1i— . s

oz

PoQTAN]

AQ

5

/

proj. studnia ~~z207

2D

Jistn kable: 1. YAKYA xBG w2,
72 2. YK 4 x 1.5 mm2

r ‘_ NMX\

; X

istn kable do

przetozenia

projektowana szafka 5b

przewody o& pompy

246+ w 2 rurach ¢ 75 mm
istn szafka 5a do demontazu

istn. mg\%_m nr 5a
- do likwidagji

y 265

\

i2 zastepcza N

57 /& & nr b gk
£ P Onw @4 éx

9y J%&\w #a, 2245 wi !

0O - 0 NQQ/- _
o kG j. DN150 stal
o710 & \236 proj. sta
Y08 1 & 2065 235

)
N

3 520319.1.1178
J O

vi— =

B

N

L 266

UWAGI: /
1. Istniejaca mwma sterownicz ni oa - N%Boﬁé
2. Wykonac ngwa szafe sterown ON@.? ob (zachowujac standardy

GWIK om .m%_oé | zamontowac jg na fupdamencie

prefabrykowanym przy nowej studni. 75
3. Istniejgce kable wykopac i przetozy¢ wg trasy pokazanej na

rysunku. /25 5
4. Kable od pompy i mésm_imos.:m chroni¢ w 2 rurach,PGV o
srednicy 75 mm. \
5. Szyne PEN w szafie 5b uziemi¢. Ruz<=

00
6. Kabhukladad N@oa\% 7 PN76/E-05125.

STUDNIA GLEBINOWA ZASTEPCZA nr 5b
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POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PREFABRYKOWANA
PLYTA BETONOWA DO ZAMOCOWANIA OBUDOWY
STUDNI GLEBINOWEJ ZASTEPCZEJ NR 5b

NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA DO OBSIANIA TRAWA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PLACU MANEWROWEGO
- PREFABRYKOWANE PLYTY BETONOWE DROGOWE
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Budowa studni gtebinowe;
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upl 1 przy ul. Rybackiej w Goleniowie
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