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zlecenie z dnia 18 lipca 2019r.

NAZWA INWESTYCJI: Budowa studni gtebinowej zastepczej z instalacjami towarzyszacymi
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej
w Goleniowie

BRANZA: opracowanie wielobranzowe

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

TYTUL OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ
ZASTEPCZEJ NR 5b | LIKWIDACJI
ISTNIEJACEJ STUDNI| GLEBINOWEJ NR 5a

ZAWARTOSC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPRACOWANIA: 3. INFORMACJA BiOZ
INWESTOR: Goleniowskie Wodociagi | Kanalizacja Spotka z o.0.
ul. | Brygady Legionéw 18a, 72-100 Goleniow
ADRES INWESTYCJI: m. Goleniow, cbreb ewidencyjny 0004 Goleniow,
dz. nrewid.: 72/2
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: 200X
| BRANZA: PODPIS:
IPROJEKTANT: mgr inz. Piotr Byczkowski, upr. nr 160/52/2002 | _."'
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed wodociggowych, i
kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych 17

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

PROJEKTOWAL: mgr inz. Piotr Byczkowski, upr. nr 160/5272002
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

SPRAWDZIL:  mgr inz. Waldemar Lagiewka, upr. nr 232/5z/89

w specjainogci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci wodociagowych, /-';,:;
kanalizacyjnych i ochrony srodowiska
BRANZA INSTALACYINA ELEKTRYCZNA | (
PROJEKTOWAL: mgr inz. Stanistaw Maruszczak, upr. nr 6/Sz/71 Skk\h.'.
w specjalnogei instalacji i urzadzen elektrycznych -
SPRAWDZIL: nie wymagany
Egrermplarz o ;
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LINWOD?” Intynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka

ul. Zielone Wzgorze 18/8

70 - 781 Szczecin

tel./fax: (091) 488 - 38 -28

e-mail: inwod@op.pl

PEKAQO-SA V Oddzial w Szezecinie 41124039691111000042418427 REGON - 810138705, NIP - 955-107-92-84

NAZWA INWESTYCJI: Budowa studni glebinowej zastepczej nr 5b z instalacjami
towarzyszacymi na terenie miejskiego ujecia wody podziemne;
przy ul. Rybackiej w Goleniowie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

o$wiadczamy, e niniejszy projekt budowlany i wykonawczy
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techmicznej izapewniamy, ie wykonane przez nas opracowanie
projektowe zostalo sporzadzone z nalezyta starannoscia, przy przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw, norm i zasad sztuki projektowej oraz Ze jest
kompletne, spdjne istanowi¢ moze podstawg¢ do realizacji robét
budowlanych.

branza instalacyjna sanitarna

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Byczkowski, upr. nr 160/5z/2002
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeh wodociagowych, kanalizacyjnych, {' )
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych /e

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Waldemar Lagiewka, upr. nr 232/5z/89
w specjalnodcei instalacyjno — inZynieryjnej S
w zakresie sieci wodociggowych, /f N
kanalizacyjnych i ochrony Srodowiska v

branza instalacyjna elektryczna

PROJEKTANT: mgr inz. Stanislaw Maruszczak, upr. nr 6/52/71
w specjalnoscei instalacji i urzadzen elektrycznych

g/

pazdziernik 2019 r.



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

IL. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Stan istnicjgcy zagospodarowania terenu

4. Projcktowane elementy zagospodarowania terenu

4.1. branza instalacyjna — sanitarna
4.2. branza instalacyjna — elektryczna
4.3. pozostale clementy zagospodarowania

5. Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowa

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego

7. Ochrona 0s6b trzecich

8. Wplyw eksploatac)ji gorniczej

9. Oddzialywanie na srodowisko

10. Wplyw inwestycji na $rodowisko oraz informacja o odpadach
11. Geotechniczne warunki posadowienia

12. Wykaz wspoélrzednych X,Y punktéw charakterystycznych projektowanych elementow

I1L. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys.nr 0 Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji skala 1: 5000
Rys.nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — czgs¢ graficzna skala 1:500
Rys.nr2  Projekt zagospodarowania terenu — cz¢$¢ graficzna skala 1:250

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory. Szczecin, pazdziernik 2019 .
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DECYZJA Nr 160/S22002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (DzU. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z péZn. zmianami), W zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra BYCZKOWSKIEGO =z dnia 25.04.2002Zr,

na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Piotrowi BYCZKOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 26 marca 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzesnia 2002r.
posiadania przez Pana Piotra BYCZKOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztatcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencjl.

Od niniejsze] decyzii przyshiguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru

udowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
ajewody Zachodniopomorskiego.

. Pan Pictr Byczkowski

ul. Moczynskiegoe 12
70492 Szczecin

Glowny [nspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

. a/a
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcijl technicznych w hudownictwie

Na podstawie § .. b ousta2,57,5%1 ust, 5 orep §18 ust 1 pktte

L 558 rozporzadzenia Ministra Gospodmkl Tarenoweai i Ocﬁromr
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sig, ze:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JBI-9YT-R5M *

Pan Piotr Adam BYCZKOWSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0210/03

adres zamieszkania ul. Moczynskiego 12, 70-492 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

7atwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

sodpis jest lovey
2k £
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6N1-F39-A22 *

Pan Waldemar tAGIEWKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1609/01

adres zamieszkania ul. Jasna 1¢/9, 70-777 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig 2 biurem whaéciwej Okregowe] lzby [niynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSR-7IT-WFJ *

Pan Stanistaw MARUSZCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3277/02

adres zamieszkania ul. Nasypowa 13, 70-001 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczonym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przer:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowsj izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektroniczne} opatrzone berplecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cenyfikatu 53
rownowaline pod wigtedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedplsami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnotci danyeh w niniejszymn zaswiadereniu moing sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege radwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby (nzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 1 biurem wiasciwe] Okregowe] izby Intynierdw
Budownictwa.




KARTA REJESTRACYJINA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)
LA n el it J

Wo jewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: goleniowski
Miasto: Golenisw — 320402_4

obr. Goleniow 4 — 0004 dz. 7202 |

Skala 1: 500 ,
| Ukfad wspdtrzednych: "lokalny-m.Goleniéw”
Poziam odniesienia wysokosci“Kronsztadt 86”

GEO—FIXED
Geodezja, Nieruchomosci 5.C.

S Strzeboriski, K.Mil
ul. Pocztowa 34 lok. 6, 72-100 Goleniow |
tel. kom. 500 155 138, 510 457 580

(jednostha wykonawstwa geodezyinego) |

i

’—Mape do celdw projektowych wikonono metodg:
skonowania i kalibracfi - wersja elektroniczna

Kierownik roboty  GEuDE} % IONY
Karol Mil _inzilKarol Mil
upr. nr 22947 upr. nr 22847

zakres uprawnieri 1
Mapg do celbw projektowych wykenano przy wykorzystaniu:
1. mapy zosadniczej w skofi 1: 500 arkusz nr.
17g-1, 120-2, 120-3 12a—4
2 : oSet
| 3 pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiary
innych obiektdw wskazan ych preez projektanta

i 4 Wwﬁj,mb. mndamainie aloneantiy
E . T yv_l-ll.lul__)’jl“(- I'(E.-Hlbllll/"'
: I o
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Na mapie do celow projektowych wykazono ﬁastepujqce

uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

. brak

Informacje dodatkowe:
1. Zokres pomiary e
2. Mapa nadafe sig do celdw projektowych w Zokresic pomiary,
3 Stopiert kartomelryczno$ci mapy do celdw projektowych

jest zgodny z przepisami Rozporzqdzenic MSWA z dnig 09.11.2011r.

(Dz.UNr 265, poz. 1572),

4. Wszeikie trwafe obiekty budowlune podlegajy wylyczeniu przez
Jednostkg wykonawstwt geodezynego,

5. Nie wiklucza sig istnienia W terene rownie? uzbrojenia, o kidrym
brak byto informacyl branzowych i nie zostalo ednalezione
w czosie inwenlaryzacji gecdezyinej,

6. Mopa zgodng 2 preepisomi por. 79 ust.5 Rozporzqdzenia MSWA
7 dnic 09.11.2011r. (Da.UNr 263 poz. 1572} - nodaje sig do
projektowanic budynkéw w odlegiosci mniejszef niz 4.0 m od
granicy nieruchomosel.

7 Nig wykonano czynosci okresfonych w par. 50 ust. 4
rozporzqdzenio MSWIA 2 dnig 09.11.2011r.

(DzUNr 263, poz. 1572)

Uzbrojenie pedziemne opracowano na podstawie:
. . i

2 ﬁeéFedﬁl‘.&gﬂ_ﬂs'll‘U}cu;u plccbr-cyu 152 ufw(;' c:'w‘u'ruruuylrm‘]uuq
_ . Tl
3. Bezposrednich pomiordw pawykonawczych — bez litery

W zwigzku z bym w czgsci 11 2 nie gwarantuje sig kompletnosci
g dokfudnosé pofoZenia uzbrojenio na mapie moZe by¢ nizsza od
doktadnosci kartomelrycznej mapy.

Mapa nadaje sig do celow projektowych.

17.07.2019r.

Aktudinos¢ mapy do celow projektowych na dzien:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

i

i WGK.6640.1380.2019

zgtoszonej w WGKIK w Goleniowie

T

\ W zakresie opracowania znajdujg sig punkty

| osnowy geodezypief nr. 520319.1.1178

Podiegajgee ochronie na podst. art. 15,
ort, 48 ust. 1 pkt 3 ustowy
Brawo geodezyine | kartograficzne
( tekst jedn. 7 2005r. nr 240 poz. 2027 z péin. zm. )

|
|
|

Cranice | numery dziafek ewidencyjnych:
wg danych WGKIK w Gofeniowie

z dnig: 02.07.2019r

- _— i

Ptyta CD z plikami: .dxf, .dwg, if taf tab, .tfw, .fcy .Hd

Rejestracfa.

e v eererar sttt et i mrn ttpnmm o o

R R
paly PRIV 4

| @rARE A (07 ENTIWSRT

N Y- " L -

iy T T R i et - ANETTR AR T T
018 -07- 31
L ST . T

s v b i g e S R

Sporzqdzono dnig: 19.07.2014r.

SEODETA UPRAWNIONY
in. Fayol Ml

upr. or 2294
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastgpczej nr 5b
na terenie miejskiege ujecia wody padziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu planowanej
budowy studni gicbinowej zastepczej oznaczonej symbolem 5b, na dziatce nr ewid. 72/2
obr. Goleniéw-4 nalezacej do zespohu studni gigbinowych wehodzacych w sklad miejskiego
ujecia wody w Goleniowie przy ul. Rybackiej. Projektowana studnia gtgbinowa znajduje si¢
na ogrodzonym terenie ujecia wody w sasiedztwie budynku stacji uzdatniania wody.

Nowa studnia ma za zadanic zastapic istniejgcg studnie gltebinowa nr S5a
przeznaczona do wylaczenia z eksploatacji z uwagi na pojawiajgcy si¢ zasyp czesci czynnej
kolumny filtrowej studni co skutkuje utrata jej wydajnosci eksploatacyjnej.

Woda z zastepezego otworu studziennego nr 5b bedzie wykorzystywana dla
potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode, na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow oraz
technologiczne firm prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na terenie Goleniowa oraz
okolicznych miejscowosci.

Zastepczy otwor studzienny nr Sb, bedzie ujmowal czwartorzgdows warstwe
wodonosna zwigzana z utworami zlodowacenia pétnocnopolskiego i Srodkowopolskiego i
bedzie eksploatowany w ramach zasobow eksploatacyjnych z utworéw czwartorzgdowych
zatwierdzonych decyzja Prezesa Centralnego Urzgdu Geologii w Warszawie z dnia
03.04.1984 r nr KDH/013/4884/M/84 w ilosci 840 m3/h dla obszaru zasobowego o
powierzchni 65 km?2.

Zakres inwestycji obejmuje:

- odwiercenie nowej studni gltebinowej zastepczej wraz z jej uzbrojeniem w zakresie

niezbednym do ujmowania wody podziemne]

- wykonanie odcinka rurociggu wody surowej od projektowanej studni zastepczej Sb

do istniejacego zbiorczego rurociggu instalacji wody surowej

- przelozenie odcinka istniejacego kabla instalacji zasilenia elektroenergetycznego

pompy glebinowej w studni 5a wraz z kablem sygnalizacyjnym do projektowanej
szafki elektrycznej nowej studni zastepczej 5b.

- zagospodarowanie terenu studni glebinowej nr 5b poprzez wykonanie ogrodzenia

terenu z brama wjazdowsg, wykonanie utwardzonego placu manewrowego,
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 3b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

umocnienie terenu woko! obudowy studni giebinowej poprzez jego wylozenie plytami
chodnikowymi betonowymi;

- likwidacje istniejacej studni glebinowej 5a

Celem opracowania jest przedstawienie Wykonawcy kompleksowego rozwigzania
technicznego umozliwiajgcego wykonanie studni gl¢binowej zastgpcezej, jej uzbrojenie,
zasilenie w energie elektryczng oraz zapewnienie ciaglego ujmowania wody w ilosci
wynikajacej z zapotrzebowania Odbiorcy a takze umozliwienie likwidacji studni glgbinowe;

nr Sa.

Szczegdly rozwigzan przedstawiono w czesei graficznej projektu zagospodarowania
terenu.

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie na prace projektowe podpisang z Inwestorem, Goleniowskimi Wodociggami i
Kanalizacjg Sp. z 0.0. ;

e Projekt Robot Geologicznych na wykonanie zastepczego otworu studziennego nr Sb,
likwidacje zuzytego otworu nr 5a zlokalizowanych na terenie uj¢cia wod podziemnych z
utworéw czwartorzedowych przy ul. Rybackiej w Goleniowie, opracowany przez firmg
,Ushlugi geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik”, Mosina, sierpiefi 2019r.

e Mapa do celéw projektowych obejmujaca zakres opracowania;

e Karty katalogowe i informacje techniczne producentéw

e Polska Norma PN-92/B-01706 ,.Instalacje wodociggowe, wymagania w projekiowaniu

e wizja w terenie

e wytyczne Zamawiajgcego oraz ustalenia z rozméw dotyczacych rozwigzan technicznych
projektu

e Obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren objety zakresem opracowania w calosci zawiera si¢ w granicach ogrodzonej
dziatki nr ewid.72/2 na ktorej znajdujg si¢ poszczegdlne studnie glebinowe wchodzgce w
sklad ujecia wody a takze kompleks zabudowan stacji uzdatniania wody. Na tej samej
dzialce, w odlegtodci ok. 10m na potudnie od projektowanej studni zastgpczej nr 5b znajduje

3
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Opis do projekiu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

si¢ studnia glebinowa nr 5a przeznaczona docelowo do likwidacji. Studnia ta posiada
wyniesiona obudowe z kregéw betonowych, przykryta betonowa plyta z wlazem
wejsciowym. W obrebie wygrodzonej strefy ochrony bezposredniej studni znajduje si¢ szafa
z paneclem zasilajgco — sterowniczym.

Obiektom studni glebinowych towarzyszy uzbrojenie podziemne w postaci ukladu
technologicznych rurociggdw przesylowych wody surowej, kabli elektroenergetycznych
zasilenia pomp glebinowych, kabli sygnalizacyjnych. Komunikacje pomigdzy
poszczegdlnymi studniami glebinowymi zapewnia droga z plyt betonowych polaczona z

lokalnym uktadem drogowym wokét budynkdw stacji uzdatniania wody.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

4.1. branza instalacyjna - sanitarna
W zakres planowanej inwestycji wehodza nastepujace elementy branzy instalécyjnej:
~ odwiercenie nowej studni glebinowej zastgpezej nr 5b do glebokosci 39m wraz 7z
jej uzbrojeniem technologicznym w postaci:
zabudowy w otworze studziennym kolumny filtracyjnej zlozonej z rury
podfiltrowej, filtra, rury nadfiltrowej
montazu pompy glebinowej wraz z pionowym rurociggiem ttocznym
DNI100 ze stali K.O.
- montazu armatury odcinajaco — zwrotnej i pomiarowej nad glowicg
nastudzienna w przestrzeni obudowy naziemnej studni ;
- montaz uchylnej obudowy nadziemnej bezposrednio nad studnia, posadowionej
na betonowym cokole o wymiarach 2,0m x 1,5m
- wykonanie odcinka rurociggu technologicznego wody surowej DN150mm o
dhugosci 6,5mb od studni zastgpczej nr Sb do potgczenia z istnigjagcym
rurociggiem technologicznym przesytowym instalacji wody surowej w300 do
stacji uzdatniania wody;
- likwidacji istniejgcej studni glebinowej nr 5a przeznaczonej do wyfaczenia z

eksploatacji.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

W ramach robot zwiazanych z wykonaniem studni glgbinowe]j zastepczej przewiduje sig
nastepujaca kolejnos¢ prac:

- geodezyjne wytyczenie otworu w terenie wraz z pomiarem terenowym wspotrzednych oraz
rzednej terenu w miejscu jego wykonanta

- wiercenie otworu do glebokosei ok. 39m

- zabudowa kolumny filtrowej

- pompowanie 0CZyszczajace

- pompowanie pomiarowe

- pomiary hydrogeologiczne

- pobor probek wody

- montaz wyposazenia technologicznego studni wraz z obudowa nadziemng

Zatozono osiggniecie zamierzonego celu obejmujacego wykonanie zastgpezego otworu
studziennego nr Sb o projektowanej gigbokosei 39,0 m poprzez przeprowadzenie robot
wiertniczych metodg okretnie-udarowa przy uzyciu rur ostonowych.

Przewiercona warstwe wodonos$ng projektuje si¢ uja¢ kolumng filtrowa wykonana z rur
gwintowanych PVC 315 PN 10 zgodnie z normg PN-G 02323 .

Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej dla zastgpczego otworu studziennego nr 5b
przedstawia si¢ nastepujaco:

* rura podfiltrowa PVC 315 PN 10 dtugosci 2,0 m z nakrgcanym denkiem PVC 315 PN
10 dlugosci 0,3 m

= cze$é robocza filtr PVC 315 PN 10 szezelinowy, osiatkowany o dlugosci 12,0 m
» rura nadfiltrowa PVC 315 PN 10 dlugosci 26,0 metrow (+ 1,3 m pow. pow. terenu).

Likwidacja zuzytego otworu studziennego nr 5a polega¢ bedzie na:

» odlyczeniu zasilania elektrycznego znajdujacego si¢ w obudowie studni,

= demontazu obudowy wykonanej z kr¢géw betonowych,

» demontazu glowicy studziennej, pompy glgbinowej, rurociagu tlocznego, armatury
oraz odcieciu rurociagu ttocznego wody surowej ze studni,

= podjeciu proby wyciagnigcia kolumny filtrowej @ 325 mm, zabieg powinien by¢
poprzedzony zalaniem otworu podchlorynem sodu. W przypadku powodzenia w
usunieciu kolumny filtrowej, nastgpi zasyp na odcinku 26,0 —39,0 m p.p.t. W
przypadku niepowodzenia kolumng filtrowa nalezy wypeni¢ piaskiem/zwirem z

podchlorynem sodu lub chloroamina na odcinku 26,0 — 39,0 m,
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

» podjeciu proby usuniecia kolumny rur eksploatacyjnych © 508 mm. W przypadku,
gdy proba powiedzie si¢ na odcinku 14,0 — 25,0 m p.p.t nastapi samozasyp, a na
odcinku 2,0 — 14,0 m p.p.t, otwor nalezy wypelnié glina peczniejaca lub
compactonitem ze stopniowym ubijaniem warstwami. W przypadku niepowodzenia w
usunieciu rur eksploatacyjnych, wykona¢ wypelnienie w rurach

* wykonaniu korka betonowego na odcinku 0,0 — 2,0 m powyzej wykonanego
wypelnienia, p.p.t.,

» demontazu betonowej podstawy obudowy studziennej, wypehieniu wyrobiska
piaskiem

» przeprowadzeniu niwelacji terenu oraz rekultywacji wokol zlikwidowanego otworu,

* umocowaniu stupka betonowego z nr studni, jej glgbokoscia, datg 1 wykonawcg

likwidacji w miejscu zlikwidowanego otworu studziennego.

4.2. branza instalacyjna - elektryczna

Istniejaca studnia Sa zasilana jest kablem YAKY 4 x 50 mm2 i YKY 4 x 1.5 mm2 o dlugosci
po 200 m z rozdzielnicy gléwnej wodociggéw RG. Przy studni ustawiona jest szafka z

aparatura: wylacznik gléwny, transformator bezpieczefistwa, listwy zaciskowe do sterowania

praca pompy.

Projektowana budowa studni nie powoduje zwigkszenia mocy zapotrzebowanej poniewaz
likwidowana pompa jest takiej samej mocy jak pompa projektowana.

Projektowana studnia 5b z pompg o mocy P = 7.50 kW zasilana bedzie istniejgcym kablem
YAKY 4 x 50 mm?2 oraz kablem sygnalizacyjnym YKY 4 x 1.5 mm2.

W tym celu nalezy:

- istnicjaca szafke sterujgcg zdemontowac,

- wykonaé¢ nowg szafke zasilajgco - sterowniczg i wyposazy¢ zgodnie ze standardami
Inwestora.

- nowg szafke zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym przy projekiowanej studni

- istn. kable przetozy¢ do szafki przy studni projektowanej. W przypadku uszkodzenia kabla
lub gdy kabel bedzie zbyt krotki nalezy wykonac ,,sztukéwke” kablem o takim samym
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni gtebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

przekroju. Potgczenie kabla wykona¢ za posrednictwem muly z rur termokurczliwych typu

ZRM-2.

4.3. pozostale elementy zagospodarowania

ogrodzenie

Ogrodzenie terenu wokot nowej studni glebinowej nr 5b o wymiarach: 10,0m x 9,3m
zostanie wykonane z prefabrykowanych elementéw systemu ogrodzeniowego na ktory
sktadac si¢ beda:

e panele ogrodzeniowe wykonane z pretow stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
powloka cynkowa oraz powloka malarska. Wysoko$¢ panelu ogrodzeniowego:
1,76m, dhugo$¢ jednego moduhu: 2,58m,

e shipki stalowe z obejmami montazowymi do mocowania paneli ogrodzeniowych,

e prefabrykowane, betonowe stopy nosne do osadzenia stupkéw ogrodzeniowych,

o prefabrykowane betonowe plyty cokotowe do taczenia ze stopami nosnymi.

W ogrodzeniu, na wysokosci projektowanego wjazdu zamontowana zostanie brama
dwuskrzydltowa o szerokosci w $wietle 400 cm 1 wysokoséci h=160cm (bez furtki). Brama

otwierana recznie, zamykana na zamek.

Calkowita dtugo$¢ ogrodzenia terenu ujecia wody (bez bramy) wynosi: Le=34,6mb.
Lokalizacja ogrodzenia terenu studni glebinowej wyznacza¢ bedzie jednoczesnie

granice strefy ochrony bezposredniej ujecia zwigzanego ze studnig glebinowg nr 5b.

posadowienie obudowy nadziemnej studni glgbinowej
Zaprojektowano posadowienie obudowy nadziemnej studni gtebinowej nr 5b na zbrojonej
plycie betonowej o wymiarach w rzucie: 2,0m x 1,5m i grubosci 0,2m. W plycie nalezy
wykona¢ otwory technologiczne:
e dla kolumny rurociagdéw studni o $rednicy dostosowanej do montazu glowicy
nastudziennej
e dla przejscia rurociggu tlocznego wody surowej ze studni z uwzglednieniem grubosci
warstwy ocieplenia rurociggu
o dla przepustu kablowego kabla zasilenia elektroenergetycznego pompy gigbinowej
Obudowa studni glebinowej zostanie wyniesiona o 0,5m ponad teren. Powierzchnia

wyniesiona woko6! obudowy studni zostanie utwardzona w pasie o szerokosci 1m ptytami
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

chodnikowymi 0,5 x 0,5m. Plyty zostang utozone ze spadkiem ok. 2% w kierunku na
zewnatrz w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody opadowej na zewnagtrz studni. W

celu ulatwienia dojscia do wyniesionej obudowy studni zaprojektowano betonowe stopnie.

gielen

W zwiazku z projektowana inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki istniejgcego
drzewostanu lub zieleni niskiej. Po zakonczeniu robdt budowlanych teren objety zakresem
projektu zagospodarowania zostanie uporzadkowany i obsiany trawg na powierzchni ok.

73m’.

Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje dodatkowych nasadzen.

plac manewrowy

Na wysokoéci projektowanej bramy wjazdowej, po stronie zewnetrznej zaprojektowano plac
manewrowy z plyt drogowych betonowych na powierzchni F=54m’ o wymiarach: 6 x 9m.
Plac zostanie dowiazany do istnicjacej drogi wewnetrznej wykonanej rowniez z plyt
drogowych betonowych. W obrebie ogrodzenia terenu studni glebinowej zostanie wykonany
plac manewrowy na powierzchni 6m’ umozliwiajacy dojazd pojazdu technicznego w

bezposrednie sasiedztwo studni.

5. Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusow3.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktéra nalezy

wykorzystaé przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Teren znajdujacy si¢ w zakresie inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorsks.
Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej. W razic ujawnienia przedmiotu,
ktéry posiada cechy zabytku Wykonawca robot zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic¢

Urzad Miasta Goleniéw oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zabezpieczy¢
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

odkryty przedmiot i wstrzyma¢ wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzi¢ lub
zniszezy¢ do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich

zarzadzen.

7. Ochrona osab trzecich

Projekt nie narusza interesow osob trzecich. Na podstawie powszechnie obowigzujgcych
przepisow (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony
srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczaja mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajduja si¢

one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.

9. Oddzialywanie inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu w fazie jego realizacji miesci si¢ w calosci na dzialce na

ktérej bedzie realizowane przedsigwziecie tj.: dz. nr ewid. 72/2 004 Goleniow.

Okreslenia obszaru oddziatywania obicktu dokonano w oparciu o nastgpujace przepisy:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.
Zmianami)

o rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdznicjszymi zmianami

10. Wplyw inwestycji na Srodowiske oraz informacja o odpadach

o Inwestycja kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko. Wszelkie oddzialywania na etapie realizacji

przedsigwzigcia oraz jego eksploatacji zamkna si¢ w granicach dzialki, do ktorej
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni gtebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

inwestor posiada tytul prawny. Inwestycja spelnia¢ bedzie wymogi dotyczace ochrony
srodowiska.

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego poziomu emisji hatasu poza terenem dzialki
inwestora.

Wytworzone odpady magazynowane beda selektywnie w wyznaczonych miegjscach, w
sposdb wykluczajgey ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi, a
takze uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych

rzezbe terenu. Nie przewiduje si¢ takze dokonywania zmian stosunkdéw wodnych.

W celu zminimalizowania strat w roslinnoéci okrywowej, przed rozpoczeciem prac
ziemnych, zdjeta zostanie gorna warstwa gleby wraz z roslinno$cig. Po zakonczeniu

budowy warstwa humusu zostanie rozplanowana na terenie, a roslinnos¢ okrywowa

zostanie odtworzona.

¢ Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowoduja
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia jakosci wod

gruntowych.

W trakcie trwania prac budowlanych nie przewiduje si¢ magazynowania jakichkolwiek

materialow budowlanych, ani tez gruzu, ziemi i odpadéw powstalych w wyniku budowy, w

bliskim sgsiedztwiec drzew i krzewow przewidywanych do pozostawienia (tj. w obrgbie

systemu korzeniowego i obrysu korony). Nie przewiduje si¢ wykonywania prac ziemnych,

zageszczania gruntu, ani niwelacji terenu w okolicy drzew. W trakcie budowy pnie drzew

zostana zabezpieczone matami lub odeskowaniem, w celu wykluczenia jakichkolwiek

uszkodzen mechanicznych. W celu ochrony korony drzew przed uszkodzeniami przez

mechaniczny sprzet budowlany, przy organizacji placu budowy w bezpiecznej odleglosci

wokol drzew zostanic wykonane prowizoryczne ogrodzenie. Po zakonczeniu budowy teren

zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Wykaz potencjalnych odpadéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
a) drewno.
Qdpad drewniany powstanie:
e jako sktadnik urobku z wykopow

e jako opakowania dostarczonych na plac budowy materialow i urzadzen

,_,INWOD” Inz’ynie_ria Srodowiska Wgc_fnego. Projektowanie i Nadzory. Szczecin, pazdziernik 2019 r.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

Nadajace sic do wykorzystania drewno z wykopéw oraz drewno z opakowan zostanie
zagospodarowane przez Wykonawce robdt.
b} tworzywa sztuczne.
Odpady z tworzyw sztucznych powstale z opakowan, resztek i odpadéw wbudowanych
materialow zostang przekazane wyspecjalizowanej firmie do recyklingu.
¢) Gleba, kamienie, grunt z wykopow.

Grunty z wykopow zostang ponownie wykorzystane do wypelnienia uprzednio
wykonanych wykopow oraz do uformowania projektowanego wyniesienia wokot obudowy
studni. Nadmiar zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robot. do makroniwelacii

terenu oraz rozplantowany na terenie budowy.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Omawiane ujecie lezy w obrgbie niecki szczecinskiej. Najbardziej rozprzestrzeniona w niej
jest warstwa wodonosna zbudowana z osadéw fluwioglacjalnych zlodowacenie
srodkowopolskiego, stanowigcy gtéwny uzytkowy poziom wodonosny. Na obszarze uj¢cia
wystepuje jedna gtéwna warstwa wodonosna —czwartorzedowa, o charakterze uzytkowym,
posiadajgca napicte zwierciadto wody. W obrebie czwartorzgdowego pigtra wodono$nego w
rejonic ujecia w Goleniowie stwierdzono dwa poziomy wodono$ne miedzyglinowy i
podglinowy.

Profil geologiczny zastgpczego otworu studziennego nr 5b, ktore projektuje si¢ wykonac
wyglada nastepujaco:

0,0 0,5 m p.p.t. —gleba, szaro-brunatna,

0,5 2,0 m p.p.t. —glina piaszczysta, zola,

2,0 —6,0 m p.p.t. —glina zwalowa z otoczakami, jasnoszara,

6,0 14,0 m p.p.t. —glina morenowa z otoczakami, ciemnoszara, 15

14,0 26,0 m p.p.t. —zwir z otoczakami, jasnoszary,

26,0 —39,0 m p.p.t. —piasek drobnoziarnisty, jasnoszary.
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Opis do projekiu zagospodarowania terenu budowy studni glebinowej zastepczej nr 3b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

12. Wykaz wspoélrzednych XY punktéw charakterystycznych projektowanych
elementow

otwor projektowanej studni zastepczej nr 5b
X Y

5b 90099.54 37723.36

odcinek instalacji rurociagu wody surowej od projektowanej studni gtebinowej nr 5b

X Y
W1 9009841 37723.96
W2 90093.14 37726.78

odcinek kabla instalacji zasilenia elektroenergetycznego

X Y
El  90070.00 37727.98
E2  90094.47 37724.28
E3  90097.45 37722.71
E4  90099.16 37722.71

ogrodzenie terenu strefy ochrony bezposredniej zwigzanej ze studnig zastgpezg nr 5b

X Y
a 90097.50 37730.35
b 90106.53 37725.39
C 90101.58 37716.37
d 90092.53 37721.32

opracowal:

mgr inz. Piotr Byc :fa {;ski
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