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NAZWA INWESTYCJL

zlecenie z dnia 18 lipca 2019,

Budowa studni glebinowej zastepczej z instalacjami towarzyszacymi
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej
w Goleniowie

BRANZA: instalacyjna elekiryczna
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
TYTUL OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INSTALACJI ZASILENIA
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STUDNI GLEBINOWEJ ZASTEPCZEJ NR 5b
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- wizja lokalna,
- wytyczne branzowe,

- obowiazujace przepisy 1 normy.

1.2. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje:
- zasilanie w energig elekiryczna projektowanej studni 5b z pompa
glebinowa

o mocy 7.50 kW (zastepuje istn. likwidowang studnig Sa)

1.3. Stan istniejacy.
Istniejaca studnia 5a zasilana jest kablem YAKY 4 x 50 mm2 1 YKY 4 x

1.5 mm?2
o dugosci po 200 m z rozdzielnicy gléwnej wodociggow RG.
Przy studni ustawiona jest szafka z aparaturg: wyltacznik gldwny,
transformator bezpieczenstwa, listwy zaciskowe do sterowania pracg pompy.
Dane istn. pompy: P =7.50 kW, U =400V

1.4. Dokumentacja zwigzana:

- projekty branzowe.

1.5. Uklad projektowany

1.5.1.Zasilanie

Projektowana budowa studni nie powoduje zwigkszenia mocy
zapotrzebowane;j

poniewaz likwidowana pompa jest takiej samej mocy jak pompa projektowana
Projektowana studnia 5b z pompa o mocy P = 7.50 kW zasilana bgdzie
istniejacym kablem YAKY 4 x 50 mm2 oraz kablem sygnalizacyjnym
YKY 4x 1.5 mm2.
W tym celu nalezy:

- istniejaca szafke sterujaca zdemontowac,



- wykonaé nowa szafke zasilajaco - sterowniczg i wyposazy¢ zgodnie ze
standardami Inwestora.
- nowsg szafke zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym przy
projektowanej studni (zgodnie z rys. nr 1),

- istn. kable przetozy¢ do szafki przy studni projektowane;.

W przypadku uszkodzenia kabla lub gdy kabel bedzie zbyt krétki
nalezy wykonaé ,sztukéwke” kablem o takim samym przekroju. Polaczenie
kabla wykona¢ za posrednictwem mufy z rur termokurczliwych typu ZRM-2

Trasy kabli pokazano narys nr 1

1.5.2. Uktadanie kabli.
Kable uktadaé z godnie z normg PN-76/E-05125. Przy skrzyzowaniach i

zblizeniach do innych mediéw kabe! chroni¢ w rurach AROT @ 75 mm.

1.6 . Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

zgodnie z PN IEC 6036411 P SEP - E - 001

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

1.7. Uwagi.

Przy stosowaniu innych materialow niz zaprojektowano nalezy zwroci¢ uwage
Aby materiaty te byty o takich samych lub lepszych parametrach niz podano w
opracowaniu,

Wszelkie zmiany nalezy wykonywaé po akceptacji Inspektora Nadzoru robot
clektrycznych oraz Inwestora.

Robotami elektrycznymi powinien kierowaé pracownik z odpowiednimi
uprawnieniami

budowlanym.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji izolacji i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.0bliczenia techniczne




3.1. Zestawienie mocy

Moc zainstalowana pompy Pi=7.50 kW
Moc obliczona Pobl = 7.50 kW

3.2. Sprawdzenie spadku napiecia w kablu zasilajacym:

Kabel YAKY 4 x 50 mm2 1=200m P=750kW
AUL= 100x11000x2200 - 0.808%
34x50x400

Spadek napiecia w normie.

3.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kabel YKY 4 x 50 mm2 1= 200m

Rt =0.0200 Q Xt =0.0403 Q
R50A1 =061x0400 =0.2440Q) X = 0.070 x 0.400 = 0.0280 €2
Razem Rc =0.2640Q Xc =(.0683 Q

Zs =0.273 Q

Ib(wRG)=C40A, Ib=40x10=400A, 1.25x0.273 x400=137V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna.

|
Opracowa}; | }ll uwm ﬂi



