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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glebinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy w branzy

instalacyjnej-sanitarnej:

- budowy studni glgbinowej zastepcezej oznaczonej symbolem 5b

- likwidacji istniejgcej studni gighbinowej oznaczonej symbolem 5a

na dziatce nr ewid. 72/2 obr. Goleniéw-4 na terenie miejskiego ujecia wody w Goleniowie
przy ul. Rybackiej.

Nowa studnia ma za zadanie zastapi¢ istniejgca studni¢ glebinows 5a przeznaczona
do wylgczenia z eksploatacji z uwagi na jej znaczny stopien wycksploatowania,
postepujacy zasyp kolumny filtrowej i w konsekwencji - stopniowa utrate zdolnoSci
produkeyjnej wody surowej.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

» wykonanie kompletnej nowej studni gi¢ghinowej zastepczej nr 5b wraz z
uzbrojeniem niezbednym do ujmowania wody i zagospodarowaniem terenu;
= likwidacja istniejacej studni glebinowej nr 5a

Celem opracowania jest przedstawienie Wykonawcy rozwigzan technicznych
umozliwiajacych wykonanie nowej studni gltebinowej, jej uzbrojenie oraz zapewnienie

ciaglego ujmowania wody w ilosci wynikajacej z zapotrzebowania Odbiorcy .

2. Podstawa opracowania

s Zlecenie na prace projektowe podpisang z Inwestorem, Goleniowskimi Wodociggami 1
Kanalizacja Sp. z 0.0. ;

e Projekt Robot Geologicznych na wykonanie zastgpezego otworu studziennego nr 5b,
likwidacje zuzytego otworu nr 5a zlokalizowanych na terenie ujecia wod podziemnych
z utwordw czwartorzedowych przy ul. Rybackie] w Goleniowie, opracowany przez

firme ,,Ustugi geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik”, Mosina, sierpiefi 2019r.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glebinowej zastgpezej nr 3b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackicj w Goleniowie

e Mapa do celow projektowych obejmujaca zakres opracowania;

e Karty katalogowe i informacje techniczne producentéw

e Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe, wymagania w
projektowaniu

¢ wizja w terenie

e wytyczne Zamawiajgcego oraz ustalenia z rozmow dotyczacych rozwiazan
technicznych projektu

e Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne

3. Lokalizacja przedsiewzi¢cia

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejskiego ujecia wody
w Goleniowie, na dziatce nr ewid. 72/2 obrgb 0004 Goleniéw. Nowa studnia gigbinowa
zostanic odwiercona w obrebie ogrodzonego terenu ujecia, w odlegtosct ok. 55mb na
potudniowy — wschod od budynku stacji uzdatniania wody i w odlegtosci ok. 10m od

studni istnicjacej Sa przeznaczonej do likwidacji.

4. Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano archiwalna dokumentacj¢
geologiczng wykonang dla opracowan zwigzanych z istniejaca studnia gigbinowa Sa

zlokalizowang w bliskim sasiedztwie studni projektowane;.

Profil geologiczny zastepczego otworu studziennego nr 5b, ktére projektuje sig
wykona¢ wyglada nastepujgco:
0,0 —0,5 m p.p.t. —gleba, szaro-brunatna,
0,5 -2,0 m p.p.t. —glina piaszczysta, z0lta,
2,0 —6,0 m p.p.t. —glina zwalowa z otoczakami, jasnoszara,
6.0 —14,0 m p.p.t. —glina morenowa z otoczakami, ciemnoszara, 15
14,0 —26,0 m p.p.t. —Zwir z otoczakami, jasnoszary,
26,0 -39,0 m p.p.t. —piasek drobnoziarnisty, jasnoszary.

Pozostate informacje nt. warunkow gruntowo — wodnych — patrz zatgcznik nr 1
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glgbinowe] zastgpezej nr 5b
na terenie miejskiego ujgeia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

5. Opis projektowanych rozwiazanh budowy studni glebinowe;j
zastepcze] nr 5b

W zakresie projektu wykonania studni glebinowej zastgpezej nr Sb przewiduje sig

nastepujgcg kolejnosé prac:

- geodezyjne wytyczenie otworu w terenie wraz z pomiarem terenowym wspoétrzednych
oraz rzednej terenu w miejscu jego wykonania

- wiercenie otworu

- zabudowa kolumny filtrowe]

- pompowanie 0Czyszczajgce

- pompowanie pomiarowe

- pomiary hydrogeologiczne

- poboér probek wody

- montaz wyposazenia technologicznego studni wraz z obudowa nadziemna

- zagospodarowanie terenu

5.1. studnia glebinowa nr Sb

Projektuje sie wykonanie otworu do warstwy wodonosnej utworéw czwartorzgdu na

glebokosci 39 m p.p.t..

Wiercenie otworu zaprojektowano systemem okretnie — udarowym przy uzyciu rur

ostonowych z zastosowaniem podstawowego zestawu wiertniczego.

Otwor zostanie wykonany w kolumnie wiertniczej pomocniczej ©@508mm stal do
glebokosci 39m p.p.t. (kolumna, po zafiltrowniu, zostanie usunigta) .

Pomimo braku wystepowania w odwierconym otworze studziennym nr 5a poziomu wod
gruntowych oraz wystepowania od powierzchni terenu do glebokosci rozpoznania
uzytkowego poziomu wodonosnego kilkunastometrowego poktadu utworow
nieprzepuszezalnych, w ktorych sktad wchodza gliny. Mozna zalozy¢ na etapie
projektowym zastepczego otworu studziennego nr Sb, Ze nie zaistnieje kontakt pozioméw

wodonos$nych. Na wszelki wypadek podczas realizacji robdt wiertniczych, nalezy
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glgbinowej zastgpczej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

zachowac szczegdlna ostroznosé i by¢ przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje oraz
posiadac materiaty uszczelniajace, ktére pozwola na odcigcie nawierconych poziomow

wodonoénych od siebie.

Po odwierceniu otworu i doktadnym przeptukaniu zostanie zabudowana kolumna filtrowa
ztozona z nastepujacych elementow:

- rura nadfiltrowa PVC-U, De315mm o dlugosci L1=26mb

- czg$¢ robocza - filtr PVC 315 PN 10 szczelinowy, osiatkowany o dlugosei L2 = 12,0 m

- rura podfiltrowa PVC 315 PN 10 dhugosci 2,0 m z nakr¢gcanym denkiem PVC 315 o
dhugosci 0,3 m

Szerokosé szczeliny czesei czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj
obsypki nalezy dobra¢ po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujgtej warstwy
wodonosnej.

W celu zapewnienia centrycznego posadowienia kolumny filtrowej, na jej obwodzie
nalezy zamocowac prowadniki (centralizatory) skrzydelkowe z PEHD w rozstawie: na
odcinku filtrowym co 3-4m a na rurze nadfilirowej — co 6-8m.

UWAGA:

W przypadku wystapienia na glebokosci okoto 39 metrow stropu utwordow
nieprzepuszczalnych, nalezy doglebi¢ otwor studzienny, osadzajac rurg podfiltrowa wraz z
denkiem w utworach nieprzypuszczalnych.

Wokot kolumny filtrowej na odeinku 19,0 — 39,0 m nalezy wykona¢ obsypke dostosowang
do uziarnienia warstwy wodonosnej. Na odecinku 14,0 — 19,0 m przestrzen pomiedzy
kolumna filtrowa, a rurami ostonowymi wypehni¢ urobkiem wiertniczym, natomiast na
odcinku 0,0 — 14,0 m, przestrzen pomigdzy kolumna filtrows, a rurami oslonowymi
wypehié gling pgczniejgca lub compactonitem.

Otwor studzienny po przeprowadzeniu pompowania oczySzczajacego 1 pomiarowego
zabezpieczy¢ szczelnym zamknigciem studziennym do rur PVC 315.

Orientacyjna konstrukcje projektowanego otworu studziennego nr 5b przedstawia rys.
nr 2, faktyczng ustali nadzér geologiczny na podstawie stwierdzonych warunkéw

geologicznych i hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot wiertniczych.

SIINWOD™ Inzynieria Srodowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory. Szczecin, pazdziernik 2019 r. 5



Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni gigbinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskiege ujgcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

Rurociag, na ktorym zostanic zawieszona pompa nalezy wykona¢ jako rurocigg
kotnierzowy DN100 (114,3 x 4,0 mm) wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku
O0H18N9. Kolnierze poszczegolnych segmentéw rurowych powinny mie¢ specjalne
owiercenia (wyzlobienia).

Szczegodly: patrz zalgcznik nr 4: ,,Informacje techniczne przyktadowego producenta rur
pompowych kotnierzowych”.

Pompe glebinowg nalezy zabezpieczy¢ ling stalowa chromoniklowa o grubosci 12
mm umocowang do glowicy studziennej z jednej strony i do pompy z drugiej strony. Do
mocowania liny nalezy wykorzysta¢ zaciski linowe ze stali chromoniklowej odpowiednie
dla grubosci liny.

Wewnatrz kolumny filtrowej w przestrzeni nad filtrem szczelinowym osiatkowanym
zostanie zamontowana zatapialna pompa glebinowa do wody. Orientacyjne parametry

pracy i podstawowe dane zamontowanej pompy:

e Q=57,5m’/h
e Hp:31m
e P2=75kW

e Material: stal nierdzewna

e Krociec przylgczeniowy: RP4” .
UWAGA: dobér nowej pompy glebinowej w studni nr R32a nalezy potwierdzic u
Zamawiajacego.

Pompe glebinowa wyposazy¢ w rolkowy przyrzad centrujacy dla rur studziennych
utrzymujgcy pompe centralnic w $rodku rury cembrowe;j i zapewniajacy prawidiowe
chtodzenie silnika. Do potaczenia pompy z kolierzowym zakonczeniem rurociggu
ttocznego nalezy zastosowac tacznik kolnierzowo/gwintowy DN100/4”.

Po zainstalowaniu pompy studni¢ nalezy podda¢ dezynfekcji 16-18 % roztworem

podchlorynu sodu.

5.2. Obudowa studni glebinowe;j

Obudowe studni nalezy wykona¢ jako uchylna, nadziemng, z nakrywa izolowang

zamykana na zamek, w wykonaniu z Zywic poliestrowych.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glebinowej zastgpczej nr 5b
na terenie micjskicgo ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

Obudowa studni zostanie zamontowana na betonowym cokole o wymiarach w
rzucie: 2,0m x 1,5m. Rzedna posadowienia obudowy studni nalezy wynies¢ na wysokos$¢
50c¢m nad poziom otaczajacego terenu. W obudowie studni nalezy zainstalowa¢ glowice
studzienna o $rednicy ¢ 600 mm wykonang ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9
wyposazona w nastepujace elementy:

e rure przewodowa lacznikowg komierzowa o srednicy odpowiadajgcej Srednicy rury
na ktorej bedzie zawieszona pompa - DN 100 (114.3 x 4,0);

e szczelny przepust dla kabla zasilajacego;

e otwor odpowietrzajgco- napowietrzajacy zakonczony siatkg owadoochronna;

e krociec mufowy z gwintem ¢ 32 mm i przymocowana rura pomiarowg PE ¢ 32 mm
opuszczong 2 m ponizej pompy nad gtowicg zakoficzona zaworem kulowym
¢ 32 mm;

e szczelne przejscie dla sondy zwieszakowej (zabezpieczenie przed suchobiegiem
pompy), kréciec gwintowany ¢ 20 mm zakoficzony zaworem do zalewania 16-18
%-owego roztworu podchlorynu sodu;

» wieszak dla liny zabezpieczajgcej pompe na wypadek zerwania.

W obudowie nalezy zabudowa¢ migdzykolnierzowy sprgzynowy zawor zwrotny
DN100 z uszczelnieniem gumowym oraz przepustnicg miedzykoinierzowy reczng
DN100mm a takze wodomierz DN100mm kolnierzowy wyposazony w wyjscie impulsowe
do zdalnego przekazywania danych pomiarowych droga radiows.

Rurociag oraz armaturg zabezpieczy¢ przed zamarzni¢ciem przez zainstalowanie
samo regulacyjnego przewodu grzejnego np. Thermaflex Elektro oraz izolacji ze
spienionego polietylenu np. Thermaflex FZR o grubosci 30 mm. Pionowy odcinek
rurociagu wody surowej DN100 pomiedzy przepustnica migdzykotnierzowg a odcinkiem
poziomym rurociagu podziemnego wody surowej do SUW nalezy zabezpieczy¢ termicznie
poprzez jego obtozenie matg z welny mineralnej o grubosci 50mm lub zastosowanie rury
ostonowej wypeltnionej materialem izolujgcym. Rura osfonowa powinna by¢ wykonana z
rury PE Dz 200 mm, izolacje stanowié¢ bg¢dzie wypelnienie z dwuskladnikowe) pianki

poliuretanowej twarde;.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glgbinowej zastgpezej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

Pozostale informacje techniczne nt. projektowanej obudowy studni glebinowej —

patrz: rys. nr2 oraz zalgcznik techniczny nr 3.

5.3. Zagospodarowanie terenu

W obrebie terenu wyniesionego wokét obudowy studni glebinowej nalezy wzmocnic¢
podloze poprzez jego wylozenie ptytami chodnikowymi o wymiarach 50 x 50 cm w pasie
o szerokosci 1m. Zewnetrzng krawedz placu zabezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez
zamontowanie na calym obwodzie obrzezy betonowych chodnikowych o wymiarach: 8 x
25 x 100cm. W skarpie osadzi¢ stopnie wejsciowe wykonane z gotowych prefabrykatow
betonowych (np. plyt chodnikowych wspartych na obrzezach betonowych). Skarpy
wyniesienia pod obudowa studni oraz pozostaly teren ujecia nalezy, po jego zniwelowaniu
i uporzadkowaniu, obsia¢ trawa.

plyty chodnikowe betonowe 50 x 50cm: 11m? (44szt +3 szt.)

obrzeza betonowe 8 x 25 x 100cm: 17mb (17szt. +2 szt.)

Na wysokosci projektowanej bramy wjazdowej, po stronie zewngtrznej zaprojektowano
plac manewrowy z plyt drogowych betonowych na powierzchni F=54m® 0 wymiarach w
rzucie: 6m x 9m. Plac zostanie dowigzany do istniejacej drogi wewnetrznej wykonanej
rownicz z ptyt drogowych betonowych. W obrebie ogrodzenia terenu studni glgbinowej
zostanie wykonany plac manewrowy na powierzchni 6m2 umozliwiajacy dojazd pojazdu

technicznego w bezposrednie sasiedztwo studni.

5.4. Ogrodzenie terenu strefy ochrony bezpo$redniej ujecia

Dla zabezpieczenia terenu strefy bezposredniej ochrony ujgcia wody podziemne)
jakim bedzie studnia glebinowa nr 5b nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie z brama
wjazdowa.

Ogrodzenie terenu wokot nowej studni gtgbinowej nr 5b o wymiarach: 10,0m x
9,3m zostanic wykonane z prefabrykowanych e¢lementow systemu ogrodzeniowego na

ktory sktadaé si¢ beda:
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glgbinowej zastgpezej nr 5b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

¢ panele ogrodzeniowe wykonane z pretow stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie powloka cynkowa oraz powloka malarskg. Wysoko$¢ panelu
ogrodzeniowego: 1,76m, dtugos¢ jednego modutu: 2,58m,
¢ shupki stalowe z obejmami montazowymi do mocowania paneli ogrodzeniowych,
e prefabrykowane, betonowe stopy nosne do osadzenia stupkéw ogrodzeniowych,
e prefabrykowane betonowe plyty cokolowe do taczenia ze stopami nosnymi.
W ogrodzeniu, na wysokosci projektowanego wjazdu zamontowana zostanie
brama dwuskrzydlowa o szerokosci w swietle 400 cm 1 wysokosci h=160cm (bez furtki).

Brama otwierana r¢cznie, zamykana na zamek.

Calkowita dlugos¢ ogrodzenia terenu ujecia wody (bez bramy) wynosi:
Le=34,6mb.
Lokalizacja ogrodzenia terenu studni glebinowej wyznacza¢ bedzie jednoczesnie
granice strefy ochrony bezposredniej ujecia zwiazanego ze studnig glebinowa nr 5b.
Na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablicg informacyjng z aktualng nazwg nowej studni

zastepczej (,,studnia nr 5b”).

6. Opis projektowanych rozwigzan likwidacji studni glebinowej nr 5a

Zaklada sig, ze likwidacja otworu odbedzie si¢ tak aby w calosci wyciagng¢ elementy
z kiérych zbudowana zostata studnia, a wiec kompletne wyposazenie technologiczne, wraz

z orurowaniem tak aby mozliwe bylo odtworzenie profilu geologicznego.

W przypadku otworu w piaskach i zwirach wypelienie otworu nastapi przez

samozasyp lub przez wypelnienie go czystym piaskiem Srednioziarnistym.
Likwidacja zuzytego otworu studziennego nr 5a polegaé bedzie na:

» odlaczeniu zasilania elektrycznego znajdujacego si¢ w obudowie studni

» zamknieciu zasuwy na rurociagu tfocznym poza obudowa oraz wylaczeniu i
zdemontowaniu urzadzen elektrycznych ( w tym szafki z panelem zasilajaco —
sterowniczym). UWAGA: istniejace doziemne kable zasilajace i sterownicze studni
zostang wykorzystane (przetozone) do zasilania i przesylu sygnalow ze studni

zastepczej nr 5b (patrz: projekt branzy instalacyjnej elektrycznej)
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Opis do projekiu architektoniczno-budowlanego budowy studni glebinowej zastgpczej nr 5b
na terenie migjskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackicj w Goleniowie

*  odcigcin rurociggu ttocznego wody surowej ze studni, demontazu glowicy
studziennej, pompy glebinowej, rurociagu tfocznego, armatury wewnatrz obudowy
nastudziennej,

* demontazu obudowy wykonanej z kregdéw betonowych i betonowej plyty
nastudziennej wraz z betonowymi plytami ostonowymi czesci naziemnej oraz
demontazu stalowej konstrukcji schodéw wejsciowych z porgcza

» sprawdzeniu droznosci oraz glgbokosei otworu oraz glebokosci do zwierciadia
wody

» zachlorowaniu otworu przy uzyciu chloraminy

» podjeciu proby wyciggnigeia kolumny filtrowej © 325 mm, zabieg powinien by¢
poprzedzony zalaniem otworu podchlorynem sodu. W przypadku powodzenia w
usunieciu kolumny filtrowej, nastapi zasyp na odcinku 26,0 — 39,0 m p.p.t. W
przypadku niepowodzenia kolumne filtrowa nalezy wypelni¢ piaskiem/zwirem z
podchlorynem sodu lub chloroaming na odcinku 26,0 — 39,0 m,

= podjeciu proby usuniecia kolumny rur eksploatacyjnych @ 508 mm. W przypadku,
gdy proba powiedzie si¢ na odcinku 14,0 — 25,0 m p.p.t nastapi samozasyp, & na
odcinku 2,0 — 14,0 m p.p.t, otwér nalezy wypeknic glina pecznicjaca lub
compactonitem ze stopniowym ubijaniem warstwami. W przypadku nicpowodzenia
w usunieciu rur eksploatacyjnych, wykona¢ wypehienie w rurach

» wykonaniu korka betonowego na odcinku 0,0 — 2,0 m powyzej wykonanego
wypelnienia, p.p.t.,

» demontazu betonowej podstawy obudowy studziennej, wypelnieniu wyrobiska
piaskiem

» przeprowadzeniu niwelacji terenu oraz rekultywacji wokot zlikwidowanego otworu,

* umocowaniu stupka betonowego z nr studni, jej glebokoscia, data i wykonawcy
likwidacji w miejscu zlikwidowanego otworu studziennego.

Szczegoly proponowanych rozwigzan: patrz rys. nr 3: ,.istniejgca studnia glebinowa nr

5a do likwidacji — przekrd)”

Dane techniczne otworu studni nr 5a:

Gleboko$¢ otworu: 39,0m
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glebinowej zastepezej nr 5b
na terenie miejskiego ujgcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

Konstrukcja otworu:

- rura ostonowa d508mm, L=25m

- rura podfiltrowa d=325mm, L=2m

— filtr siatkowy typ todzki, d=325mm, L=12m
- rura nadfiltrowa stalowa, d=325mm, [.=4m
UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac bezwzglednie upewni¢ si¢ czy zasilenie elektroenergetyczne

studni zostato odcigte na tablicy rozdzielczej hydroforni!!

7. Specyfikacja materialowa

Podstawowe elementy studni glebinowej, jej obudowy oraz wyposazenie
technologiczne studni glgbinowej zastepezej nr 5b zostaly wyszczegolnione w czgsci
rysunkowej — patrz: rys. 2 ,,studnia glebinowa nr R3a — rzut i przekréj”, natomiast zakres
robot zwigzanych z likwidacja studni 5a — patrz: rys. 3 ,.istnicjaca studnia glgbinowa nr Sa

do likwidacji — przekro)™.

8. Wytyczne wykonania i odbioru robot

Dla wykonanego otworu nalezy okresli¢ pomiarem terenowym wspolrzedne

charakterystyczne oraz rz¢dng terenu w miejscu wiercenia.

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki materiatu geologicznego co 2 m i przy
kazdej zmianie litologii utworéw, natomiast z warstwy wodonosnej probki nalezy pobierac
co Im. Proby wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych nalezy pobra¢ w

koncowej fazie pompowania pomiarowego.

Po wykonaniu otworu nalezy ustali¢ glebokos$é nawiercenia warstwy wodonosnej i

zmierzy¢ glebokos¢ lustra wody.

Po nafiltrowaniu otworu nalezy wykonaé pompowanie badawcze w dwoch etapach:
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni gigbinowej zastepczej nr 5b
na terenie miejskicgo ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

- pompowanie 0CZysSzczajace
- pompowanie pomiarowe

Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzié ze zwigkszona stopniowo wydajnoscia
dochodzac do Qq,p. Okreslonego po wstgpnym przeliczeniu przez geologa nadzorujgcego
na podstawie rzeczywistych parametréw warstwy wodonosnej. Pompowanie to mozna
zakonczy¢ w 8 godzin po uzyskaniu czystej wody bez zawiesiny, nie powinno ono trwac
krécej niz 24 godziny. Po zakofnczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy wykonac

dezynfekcje otworu.

Pompowanie pomiarowe nalezy wykona¢ na dwéch poziomach dynamicznych:

Q1=1/2 Qdop. Oraz Q2=Qdop., w czasie po 48 godzin dla kazdego poziomu.

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ 24 godzinng
stabilizacje lustra wody. Czgstotliwo$é pomiaréw potozenia lustra wody w czasie

stabilizacji nalezy dostosowa¢ do predkosci jej podnoszenia w otworze.

Uzyskany podczas robdt wiertniczych urobek nalezy gromadzi¢ w dole urobkowym
przygotowanym w sasiedztwie otworu. Po zakonczeniu prac nadmiar urobku mozna
cze$ciowo zagospodarowac na miejscu poprzez uformowanie lokalnego wyniesienia

terenu pod obudowa studni glgbinowe;.

9. Wykonanie odcinka rurociagu instalacji wody surowe;j

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano wykonanie odcinka rurociagu
wodociggowego DN150 stal od nowej studni glgbinowej zastepcezej nr 5b do punktu

wpiecia w istniejacy rurociagg przesylu wody surowej w300mm do stacji uzdatniania wody.

Budowa odcinka rurociagu wody surowej do studni glebinowej zastgpeze] nr R3a
polegad bedzie na:
» Wykonaniu wykopu waskoprzestrzennego umocnionego na odcinku W1-W2
(wg oznaczen na planie syt.-wys.) na dlugosci ok. 6mb
» Ulozeniu odcinka rurociggu wody surowej z rur DN150 stal o dtugoscei ok. 6m wraz

z zabudowa zasuwy odcinajgcej DN150 z trzpieniem i skrzynkg uliczng do zasuw.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlancgo budowy studni glebinowej zastgpczej nr 5b
na terenie migjskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackicj w Goleniowie

» Wykonaniu polgczenia nowego odcinka rurociagu wody surowej DN150 stal z
pionowym odcinkiem rurociggu tlocznego wody w100 ze studni glebinowej (w
punkcie weztowym W1 wg oznaczen na planie syt.-wys.)

> Wykonaniu wigczenia do istniejgcego rurociagu wody surowe] w300
wg rozwigzania przedstawionego w czesci rysunkowej (rys. nr 4) w punkcie
wezlowym W2 wg oznaczen na planie syt.-wys.

» Wykonaniu proby szczelnosci wykonanego odcinka, jego plukania i dezynfekcji

» Wykonanie obsypki i zasypki wykopu po zakonczeniu robot instalacyjnych

Wszystkic materiaty przewidziane do wbudowania, roboty 1 odbior prac winny
spelniaé wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji projektu "Wytycznych do
projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod.-kan" oraz posiada¢ atest
higieniczny PZH.

Przyjeto rurociagi do wody stalowe DNI150 stal 1HI8N9T wraz z niezbgednymi

ksztaltkami i tacznikami do stosowania w systemach rur ci$nieniowych.
UWAGA:

doboru lacznika w miejscu wpiecia w istn. rurociag wody surowej w300 dokona¢ po
zainwentaryzowanin istn. rurociggu i po potwierdzeniu jego rzeczywistej srednicy i
materiahu.
Na zmianach kierunku stosowaé kolana 90° stalowe 1,5D kolnierzowe.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Wykopy pod odcinek rurociggu wody surowej nalezy wykonac sposobem

mechanicznym i czg$ciowo recznym w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia. Na

catej dlugosci wykop realizowa¢ jako waskoprzestrzenny umocniony.
Powierzchnia terenu wzdhuz wykopow nie moze by¢ obciazona w odleglosci
blizszej niz rownej giebokosei wykopu. Odktad gruntu z wykopow - tak, aby umozliwiona

byta komunikacja na kazdym etapie prowadzonych prac.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy studni glebinowej zastepczej nr 3b
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowaé wykopoéw mechanicznych. W
przypadku wystgpienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy

wspolnie z Projektantem ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Rurociag z rur stalowych nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosei nie
mniej jak 10 cm, wykonanej na nienaruszonym podlozu. W wypadku podtoza

naruszonego, nalezy je wzmocnic poprzez zaggszezenie lub wymiang gruntu.

W wypadku stwierdzenia obecnoéci kamieni w podtozu bezposrednio pod podsypka
—nalezy je usunac.

Do zasypania rurociggu nalezy przystapi¢ niezwlocznie po pozytywnym odbiorze
czgsciowym. Zasypka rurociagu do wysokosci 30 em ponad wierzch rury winna by¢
wykonana z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziaren stalych
wigkszych jak 20 mm. Grunt uzyty do zasypki wykopu winien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym, wg PN-EN 1601. Zasypka powinna by¢ zageszczona ubijakiem po obu
stronach przewodu. Uzyskanie prawidlowego zageszezenia gruntu wymaga zachowania

optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.
Probe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10723.
Do dalszej zasypki do poziomu terenu moze by¢ wykorzystany grunt rodzimy.

Po zakonczeniu robét teren powinien by¢ uporzadkowany a nadmiar ziemi

rozplantowany lub wywieziony.

Przed wlgczeniem do czynnej instalacji, nowowybudowany rurocigg wody surowej
nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych
znajdujacej sic¢ w nim wody powinny speilnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzes$nia 2000 w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapicliskach oraz zasad sprawowania Kontroli

jakos$ci wody przez organy Inspekeji Sanitarnej (DZ.U. 2000.82.937).

opracowat
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