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Goleniéw, dnia 03.01.2017 r.

WOSRL.6341.100.04.2016.KK.

Na podstawie:
— art. 122 ust. 1 pkt 1 art. 123 ust. 213, art. 127 ust.1; art. 131 ust. 11 2; art. 140 ust. | ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zmianami),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2016, poz. 23 z¢ zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Goleniowskich Wodociagéw i Kanalizacji Spdlka z 0. 0. z siedzibg w

Goleniowie przy ul. I Brygady Legionéw 18a w sprawie udzielenia pozwolefi wodnoprawnych,

Decyzja

orzekam:

1. Udzieli¢ Goleniowskim Wodociggom i Kanalizacji Spolka z o. 0. z siedziba w Goleniowie, przy
ul. I Brygady Legionéw 18a na szczegdlne korzystanie z wid - pohdr wody podziemnej z ujecia
komunalnego w Goleniowie skladajgcego si¢ z 13 studni glebinowych o numerach: 1B, 24, 3A,
4A, SA, 6B, BA, 9A, 13A, 14, 15A, 16, R-3, potozonego w na dziatkach nr : 40/1, 71/1, 72/2, 75/2,

79/3, 81/2, 139/17 i 139/124 obr.0004 Goleniéw, przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:

1.1.1lo$¢ pobieranej wody :

- maksymalna na godzina (Qumax goar.) - 400 m’/h;
- érednia na dobe (Qsr.4ob) - 5070 mY/d;
— maksymalna na rok {Quas roczne) = 1 850 550 m*/rok;

1.2. wspbirzedne geograficzne lokalizacji studni (ukiad WGS 84):

— studnianr 1B N: 53°34°14” E: 14°50’46,4"

— studnianr 2A  N:53°34°13 47 E: 14°50°52,29"*
— studnianr 3A N:53°34°15,74” E:14°50'51,58”
— studnia nr4A N:53°34’17,21”° E:14°50°50,81"
— studnianr 5SA  N:53°34°15,21” E:14°50°54,51"
~ studnia nr 6B N: 53°34°12,45" E:14°50°52,48”
— studnia nr 8A N: 53°34°14,18” E:14°50°40,22
— studnia nr 9A N:53°34°18,44™ E:14°50°41,15
— studnia nr 13A N: 53°34°8,51” E:14°50°54,58"°
— studnianr 14 N: 53°34°3,98"’ E:14°50°58,78""
~ studnia nr 15A N: 53°34°1,5" E:14°51%6,28™"

— studnianr 16 N: 53°33°53,91" E:14°51°18,07"

— studnia nr R-3 N: 53°33,58,29”
2. Udzlellc Goleniowskim Wodociggom i Kanalizacji Spétka z 0.0. z siedzibg w Goleniowie, przy

E: 14°5179,92”

ul. I Brygady Legionéw 18a pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod -
wprowadzanie do ziemi scickdw bedacych mieszaning: przemyslowych - wod poptuczaych, wod
opadowych i wod drenazowych, powstalych na terenie ujgcia w Goleniowie, przy zachowaniu
nast¢pujacych warunkow:
2.1.1aczna iloé¢ wprowadzanych Sciekéw do odbiornika :

- maksymaina na godzina (Qroax godz. ) - 55,82 m?/h;
~ §rednia na dobe (Qir.dov) - 167,2 m/d;
— maksymalna na rok ) (Qumax roczne) -610301 m?*/rok; w tym:

a) $ciekow przemystowych:

= Qumax godz ) - 55,00 m/h;

= (Qedob) - 160,0 m’/d;

= {Qunax roczoe) - 58 400 m>/rok,

b) Sciekéw opadowych:
- me godz. ) - 0,78 mslh,

- (Qurab) -6,2 m’/d;

- (Qm.lx rome) -2265 mJ/TOk,
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¢)

wdd drenazowych:
Qmax godz. ) - 0,04 m’/h;
(Qardot) -1,0 m?/d;
(Qumax rocae) - 365 m’frok;
2.2. wartosci dopuszezalne st¢zen zanieczyszczen:
odezyn pH 6,5-9,0;
zawiesina ogolna 35 mg/l;
2elazo ogblne 10 mg/l;

weglowodory ropopochodne 15 mg/l;

2.3. odbiornik: ziemia — réw na dziatkach nr 72/2 i 110/4 obr¢b geodezyjny 4 Goleniéw;
2.4. wspbirzedne geograficzne wylotu kanalizacyjnego (uklad 1992) N: 53°34°13,74” E:14°50°45,28”,;
2.5.zastosowane urzgdzenia do oczyszczania $ciekéw - dwukomorowy odstojnik wod pophucznych o
pojemnoéci 2 x 190 m? ;
3. Zobowiazaé Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Spéika z 0.0. z siedzibg w Goleniowie, przy
ul. 1 Brygady Legionow 18a do:
3.1. w zakresie poboru wody:

a)

wykonywania raz do roku analiz jakosci wody surowej (w stanie pierwotnym) w zakresie:
Jon amonowy; v
Barwa; /
Przewodnos'é}/
Stg2enie jondw wodoru (pH); ~
Zelazo; v
Mangan; v
Azotany; -N'
\AZ(_)t)fny )

_%gl'ld’ki-i:n,

Metnosé; /

- Siarczany; -

b)

¢)

d)

€)

Bakteriologia;

prowadzenia i rejestrowania minimum raz w roku pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadia
wody w studniach (w czasie ruchy pomp oraz przerwy) i dokonywanie zapisow w ksigZce
eksploatacyjnej studni;

prowadzenia pomiardw i rejestracji ilosci pobieranej wody na podstawie odczytéw
przeptywomierza zamontowanego na rurociaggu wody surowej na stacji uzdatniania wody -
z czestotliwoscig jeden raz na dobe. '

eksploatowania ujecia w sposéb racjonalny tzn. tak, aby nie przekraczac wydajnosci
eksploatacyjnych studni wchodzacych w skiad uj¢cia.

utrzymania obiektéw i urzadzedn wodociggowych oraz instalacji we wiasciwym stanie
technicznym i sanitarnym.

3.2.w zakresie wprowadzania oczyszczonych Sciekéw:

a)

b)

wykonywania analiz jakosci odprowadzanych sciekéw zgodnie z § 8 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 Jistopada 2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800); analizy te winny by¢
wykonywane w regularnych odstepach czasu, z czgstotliwoécia nie mniejsz niz raz na dwa
miesiace, stale w tym samym miejscu, w ktorym $cieki wprowadzane sq do odbiornika w
zakresie wskaznikow okre§lonych w punkcie 2.2. niniejszej decyzji. Punkt kontrolny - wylot
do rowu,

utrzymania w dobrym stanie technicznym wylow kanalizacyjnego wprowadzajgcego $cieki
oraz utrzymanie w sprawnoéci technicznej odbiornika scickéw — rowu ponizej wylotu na
diugosci do ujécia do rowu opaskowego (réw opaskowy wokét stawéw rybnych OH w
Goleniowie).




¢) zagospodarowania osadéw $ciekowych zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (tekst jednolity z 2013 r. poz. 21 z pdZniejszymi zm.).

4, Okresli¢ postepowanie w przypadku:

4.1.zatrzymania dzialalnosci ujgcia i stacji wodociggowe;:

a) zabezpieczy¢ urzadzenia na ujeciu w sposéb umozliwiajacy ich powtdrne uruchomienie, ze
szczegdInym uwzglednieniem zatrzymania dziatalnosci w warunkach zimowych,

b) odlgezyé zasilanie elektryczne.

4.2. awarii na ujgciu i stacji wodociagowej:

a) w przypadku awarii zaworu bezpieczefistwa nalezy natychmiast wylgczy¢ urzgdzenia
ci$nieniowe z eksploatacji i odigczy¢ zasilanie agregatu pompowego,

b) w przypadku awarii urzadzefi uniemozliwiajacych podawanie wody do sieci, nalezy odlgczyé
agregaty pompowe z sieci, a nastgpnie w trybie pilnym dokonaé naprawy na czas naprawy
urzadzen nalezy zapewnié¢ dostawe wody.

S. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeh wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien 0s6b trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen.

6. Pozwolenie na szczego6lne korzystanie z wéd jest wazne do dnia 02.01.2027 reku.

7. Uczyni¢ Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0 w Goleniowie przy ul. I Brygady
Legionéw 18A odpowiedzialnymi za ewentualne straty wynikle z wykonywania niniejszej
decyzji.

8. Decyzja niniejsza wraz z operatem wodnoprawnym muszg znajdowaé si¢ na terenie obicktu gdzie
dokonywany jest pobér wody podziemnej i wprowadzanie Scieki byé dostepne organom
kontrolnym.

Uzasadnienie
Pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o zlozony wniosek Goleniowskich Wodociagéw i

Kanalizacja Sp. z 0. 0 w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionéw 18A. Do wniosku zalgczono:

- 2 egz. dokumentacji pn. ,,Operat wodnoprawny na pobdér wody podziemnej i na wprowadzanie do
ziemi Sciekdw powstatych na terenie ujecia komunalnego przy ul. Rybackiej w Goleniowie”
opracowanej w listopadzie 2016 roku przez Janusza Zdzieblo wraz z elektroniczng wersja
dokumentu;

- dokumentacj¢ hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w rejonie
Goleniowa z 1982r.

- aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej wraz z ustaleniem zasobéw eksploatacyjnych w
kat.”B” ujecia komunalnego z 1982r;

- aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne w kat.”B” ujecia
wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych-plejstoceniskich dla miasta Goleniowa, z 1987 r;

- aneks nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat.”B” uigcia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w . Goleniéw, z 1991 r,;

- dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacy zasoby eksploatacyjne studni 13a i 15a
ujecia, z 2010r.;

- dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wody
podziemne) z utworéw czwartorzgdowych przy ulicy Rybackiej w Goleniowie -studnie zastepcze nr
IBi6Bz2013r,;

- opis prowadzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym;

- potwierdzenie wniesienia opiaty skarbowej na konto Urzedu Gminy i Miasta w Goleniowie.

W trakcie postgpowania organ speinit ustawowy obowigzek wynikajgcy z art. 127 ust. 6 ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne i podat informacj¢ o wszczgtym postgpowaniu administracyjnym do
publicznej wiadomosci.

Podczas postgpowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia; organ zastosowat
art. 127 ust. 7a cytowanej wyzej ustawy w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego.

Zgodnie z wyzej przywotywanymi przepisami jesli liczba stron postgpowania przekracza 20, organ
powiadamia strony o przeprowadzanych czynnos$ciach w drodze obwieszczenie, W przedmiotowe;j
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sprawie obwieszenie zostalo udostgpnione publicznie w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Goleniowie

oraz siedzibie organu.

Stan formalno-prawny obiektu w zakresie prawa geologicznego jest uregulowany - ujecie posiada
ustalone zasoby wdd podziemnych w kat.”B” w ilosci Q = 840,0 m*/h przy depresji eksploatacyjnej S
= 6,2 -9,0 m, zatwierdzone decyzja Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 03.1V.1984 roku.

Zawiadomieniem z dnia 6 wrzeénia 2010 roku Marszatek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
przyjat dokumentacja hydrogeologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych -
studni nr 13A i 15A, a takze decyzjg Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja
2014 roku wydajnoéci eksploatacyjne studni nr 1B i nr 6B.

Studnie wchodzace w sklad ujecia polozone sg w obrgbie geodezyjny 4 m. Goleniéw na
dziatkach bedacych whasnoécia Goleniowskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 2 0.0.: na terenie dziatki
nr 72/2 polozone sa studnie 1B,2A,3A,4A,5A,6B pozostate studnic zlokalizowane sg na dziatkach
dziatki: studni 9A- dz. nr 40/1, studni 8A- dz. nr 71/1,studni 13A- dz. nr 75/2, studni 14-nr dz. 79/3,
studni 16- dz. nr 139/17 oraz wiasnoscig Gminy Golenidéw: studni 15A — dz. nr 81/2 i studni R-3- dz.
nr 139/124 .

Na podstawie zatgczonych do dokumentacji zestawien wynikéw analiz wody surowej i
uzdatnionej mozna stwierdzié, ze skiad chemiczny badanej wody z ujecia jest stabilny. Zaréwno
zawartosci zwigzkéw Zelaza jak i manganu oraz amoniaku i azotanéw nie wykazujg tendencji
wzrostowych. Monitorowana zawartoéci chlorkéw oraz siarczanéw jak réwnieZ stan bakteriologiczny
wody nie budzi zastrzezen.

Natomiast $cieki bedgce mieszaning wod poplucznych, sciekow opadowych i wéd drenazowych
odprowadzane sg do rowu ziokalizowanego na dwoéch dziatkach: nr 72/2 obrgb geodezyjny 4 m.
Goleniéw - polozonej w granicach ogrodzonego terenu ujecia, bedacej wiasnoscig Goleniowskich
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. oraz dziatki nr 110/4 obre¢b geodezyjny 4 m. Goleniéw — polozone]
na terenie stawéw hodowlanych, bedacej wlasnoscig Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w
Szczecinie (70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3).

Natozone na wnioskodawcg zobowigzania wynikajgce z zakresu i czgstotliwo$¢ wykonywania
okre$lonych analiz Sciekéw uregulowane s3 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Czgstotliwo$é
wymaganych analiz $ciekéw przemysiowych (mieszaniny wod poplucznych, wod opadowych i wod
drenazowych) wprowadzanych do ziemi, zgodnie z w/w rozporzadzenia, powinno by¢ dokonywane:

— w regulamych odstepach czasu;

— zczgstotliwoécig nie mniejszg niz raz na dwa miesigce, stale w tym samym miejscu, w ktérym $cieki
sg wprowadzane do wéd, a jezeli to konieczne — w innym micjscu reprezentatywnym dla jakosci
tych $ciekdw.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji speiniony zostal warunek wynikajacy z § 13
ust. | pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), ktéry warunkuje, Z&¢ miejsce wprowadzania
$ciekéw lub dno urzgdzenia wodnego musi byé oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 3
m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wéd podziemnych. Najblizej wylotu Sciekow
polozona jest studnia nr 8A, w ktorej nawiercono poziom uzytkowej warstwy wodono$nej na glgbokosci
21,5 m ppt. Nad warstwa wodonosng wystepujg utwory wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej z
otoczakami o migiszosci 16,5 m. Udzielone pozwolenie nie narusza zapiséw art.125 ustawy Prawa
wodnego.

Biorge powyzsze pod uwage, uwzgledniajac wyniki postgpowania wodnoprawnego uwzglgdniono
zlozony wniosek o wydanie pozwolenia i orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Mnze) decyzji shuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego
iR, 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzanska 13 A, 73 mej

Ajej doreczenia.




Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnaé lub ograniczyé bez edszkodowania , jesli:
1. zakiad zmienia cel | zakres korzystania z wod lub warunki wykonania uprawnieti ustalonych w

pozwoleniu;

2. urzadzenia wodne zostaly wykonane niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym

lub nie sa naletycie utrzymane.

Zatgczniki - operat wodnoprawny:
1. dia wnioskodawcy
2. ala

1egz.;
1egz.;

muje.
( ;:i Goleniowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0. 0.
ul. [ Brygady Legionéw 18 A

72-100 Goleniéw

2. Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodne;j

ul. Grzybowska 80/82; 00-844 Warszawa

Pelmomocnik:
Alicja Michatowska

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecnie

ul. Tama Pomorzanska 13 A ;72-030 Szczecin

3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego

ul. A. Mickiewicza 3
70-383 Szczecin

4. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 ustawy z daia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t,j. z 2016 r., poz. 23 z p6Z. zm. )

S. ala2 szl

Do wiadomodei:

1. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska ,

ul. Waty Chrobrego 4,
70-502 Szczecin

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, (kataster wodny)

ul. Tama Pomorzanska 13 a
70030 Szczecin,

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,

Wydziat Ochrony Srodowiska,

ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin,
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