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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1/STUDNIA GLEBINOWA 5b PROJEKTOWANA 1 26
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i ruro-
ciggéw do odprowadzania Sciekéw
1.1|Odwiert 1 1
1.2|Ptyta fundamentowa pod obudowe nadziemna studni 2 12
1.3|Montaz armatury 13 26
2|PRZYtACZE WODY SUROWEJ DO STUDNI GLEBINOWE)J 27 48
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i ruro-
ciggéw do odprowadzania Sciekdw
3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 49 58
KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
3.1|Zielen 49 50
3.2|Nawierzchnie 51 53
3.3|Ogrodzenie 54 55
3.4|LIKWIDACJA ISTNIEJACE) STUDNI 56 58

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
1/45231300 STUDNIA GLEBINOWA 5b PROJEKTOWANA
-8 KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurocia-
gow do odprowadzania $ciekéw
1.1 Odwiert
1llwycena |ST- |Wykonanie studni gtebinowej dla ujecia wody, w tym wyko-|m
d.|wtasna 05.1 |nanie wiercenia do gtebokos$¢ 39,0 m p.p.t., - bez montazu
1.1 pompy i osprzetu ttocznego.
- geodezyjne wytyczenie otworu w terenie wraz z pomia-
rem terenowym wspotrzednych oraz rzednej terenu w miej-
scu jego wykonania
- wiercenie otworu do gtebokosci ok. 39m
- zabudowa kolumny filtrowe;j
- pompowanie oczyszczajyce
- pompowanie pomiarowe
- pomiary hydrogeologiczne
- pobdr prébek wody
39 m 39,000
RAZEM 39,000
1.2 Ptyta fundamentowa pod obudowe nadziemng studni
2|KNR-W 2- |ST- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami {m3
d.|01 0306- |02.1 |o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztoze-
1.2/02 niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2,50*2,0%0,10 m3 0,500
RAZEM 0,500
3|KNR 2-31 |ST- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.|0114-05 |02.1 |bosci po zageszczeniu 15 cm
1.2
2,40*1,90 m?2 4,560
RAZEM 4,560
4|/KNR 2-31 |ST- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm gru-  |m?2
d.|0105-01 |02.1 |bosci warstwy po zageszczeniu
1.2/0105-02
2,40*1,90 m? 4,560
RAZEM 4,560
5/KNR-W 2- |ST- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu |m3
d.|02 0205- |05.1 |(do 1 m3 w jednym miejscu)
1.2|01 z.sz. r
035.7.
9907-05
2,0*1,50*0,20 m3 0,600
RAZEM 0,600
6/KNR-W 2- |ST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
d.|02 0603- |05.1 |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
1.2|09 sza warstwa
[2,0¥2+1,50*2]*0,20 m? 1,400
RAZEM 1,400
7|KNR-W 2- |ST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?
d.|02 0603- |05.1 |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga
1.2{10 i nastepna warstwa
[2,0%2+1,50*2]*0,20 m?2 1,400

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
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c.
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RAZEM 1,400
8|KNR-W 2- |ST- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.|02 0259- |05.1
1.2/06
0,60*80,0*0,001 t 0,048
RAZEM 0,048
9|KNR-W 2- |ST- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.|01 0409- |02.1
1.2/02
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
10/KNR-W 2- |ST- |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich m3
d.|18 0511- |02.1
1.2/04/03
5,01*4,60*0,40+[6,68*2+4,60*2]*0,40*0,5 m3 13,730
RAZEM 13,730
11/KNR 2-31 |ST- |Wytozenie ptaszczyzny wyniesienia terenu wokét obudowy |m?
d.|0502-06 |05.1 |ptytkami chodnikowymi
1.2
3,50*4,0-2,0*1,50 m?2 11,000
RAZEM 11,000
12|KNR 2-31 |ST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce pias- |m
d.|0407-02 |05.1 |kowejz wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
4,0%2+3,50*2+0,50*2 m 16,000
RAZEM 16,000
1.3 Montaz armatury
13|KNR 2-28 |ST- |Prefabrykowana obudowa studni. Obudowe wykonac jako |szt
d.|0101-03 |05.1 |uchylng, nadziemng, z nakrywa izolowang zamykang na za-
1.3|analogia mek, w wykonaniu z zywic poliestrowych. Wersja komplet-
na z gtowicg, orurowaniem i zaworami oraz potgczeniami
Srubowymi ze stali nieredzewnej. Osprzet i armatura Dn100
- zgodnie z zestawieniem rys. nr 2.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|/KNR 7-08 |ST- |Uktad automatycznego "awaryjnego" ogrzewania obudowy |ukl.
d.|0301-02 |05.1
1.3
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-08 |ST- |Wodomierz studzienny kotnierzowy DN100 z nadajnikiem |ukl.
d.|0103-01 |05.1 |impulséw
1.3
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 2-28 |ST- |Pompy gtebinowe w studniach wierconych - opuszczanie |kpl.
d.|0103-05 |05.1 |na gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna ze stali kwasoodpornej o
1.3 $r. 100 mm
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
17|KNR 2-28 |ST- |Pompy gtebinowe w studniach wierconych - dodatek za m
d.|0103-12 |05.1 |kazdy 1 m rdéznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 100 mm
1.3
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
18|dostawa |ST- |Dostawa pompy gtebinowej o parametrach Q=57,5m3/ kpl.
d. 05.1 |h,Hp=31m. *) - UWAGA: parametry dobranej pompy po-
1.3 twierdzi¢ u Inwestora
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 5-06 |ST- |Podwieszenie liny zabezpieczajgcej pompe gtebinows - lina |odc.
d.|1001-06 |05.1 |ze stali kwasoodpornej $r. 12 mm
1.3|analogia
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-28 |ST- |Wytacznik elektryczny zabezpieczajgcy pompe przed sucho- |kpl.
d.|0105-01 |05.1 |biegiem
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-28 |ST- |Rury kotnierzowe ze stali kwasoodpornej Dn100 - - dtugosé¢ |m
d.|0201-03 |05.1 |dopasowac na budowie
1.3
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
22|KNR-W 2- |ST- |Blok oporowy betonowy m3
d.|18 0530- |05.1
1.3|01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
23|KNR 2-28 |ST- |Kolano kotnierzowe ze stali kwasoodpornej Dn100 szt.
d.|0202-03 |05.1
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 2-28 |ST- |Zwezka kotnierzowa ze stali kwasoodpornej typu Dn150/  |szt.
d.|0202-04 |05.1 {100 mm
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-16 |ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z wet- |m?
d.|0311-03 |05.1 |ny mineralnej na siatce drucianej rurociggdw o $r.zewn. 100
13 mm
2*3,14*0,05*2,0 m?2 0,628
RAZEM 0,628
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26/KNR-W 2- |ST- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy |m?
d.|02 0604- |05.1 |nalepiku -izolacja dwuwarstwowa
1.3/10 + KNR-
W 2-02
0604-11
2*3,14*0,10*2,0 m? 1,256
RAZEM 1,256
2/45231300 PRZYLACZE WODY SUROWEJ DO STUDNI GtEBINOWE)
-8 KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurocia-
gow do odprowadzania $ciekow
27/KNR-W 2- [ST- |Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|01 0115- |01
01
poz.29A m3 10,500
RAZEM 10,500
28|KNR 2-25 |ST- |Tymczasowy demontaz ptyt drogowych betonowych i po- |m?
d.2|0407-06 + |01 |nowny montaz po wykonaniu robét
KNR 2-25
0407-04
4,50*1,50*3 m?2 20,250
RAZEM 20,250
29|KNR-W 2- |ST- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.2/010212- |02.1 [nymi 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - bez recznego
11 z.sz 2. wyréwnania powierzchni odktadu
3.11
9905-01
7,0%¥1,50*1,0 10,500
A (obliczenia pomocnicze) =======
10,500
poz.29A*80% m3 8,400
RAZEM 8,400
30|KNR-W 2- |ST- |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
d.2/010310- |02.1 |rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
05 ku topata lub wyciagiem recznymkat. 11I-1V; 20% robét
poz.29A*20% m3 2,100
RAZEM 2,100
31/KNR-W 2- |ST- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.2|18 0511- |02.1 |cm
01
7,0*1,0*0,10 m3 0,700
RAZEM 0,700
32|/KNR 2-28 |ST- |Rury kotnierzowe ze stali kwasoodpornej Dn150 - - dtugos$¢ |m
d.2|0201-04 |03 |dopasowac na budowie
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
33/KNR 2-28 |ST- |Kolano kotnierzowe ze stali kwasoodpornej Dn150 90 st szt.
d.2/0202-04 |03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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34/KNR 7-09 |ST- |Kotnierze luzne DN150, PN10 ze stali kwasoodpornej szt.
d.2|2116-02 |09
143 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR 7-09 |ST- |Wywijka kotnierzowa D168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpor- |szt.
d.212116-02 |09 |nej
143 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36/KNR-W 2- |ST- |Obejma zaciskowa (naprawcza) DN300 stal AISI304 do mon-|wcin.
d.2|18 0803- |03 |tazu na czynnym rurociggu de315PE z odejsciem kotnierzo-
07 wym DN150 stal AISI304 z uszczelnieniem EPDM, dtugosc
analogia zabudowy L=600mm
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2- |ST- |Zasuwa kotnierzowa DN150 zel. z trzpieniem i skrzynka kpl.
d.2/18 0205- |03 |uliczng do zasuw, zeliwo
04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR-W 2- [ST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych. 200m
d.2|18 0704- |03 -1
01 préb.
1 200m 1,000
-1
prob.
RAZEM 1,000
39/KNR-W 2- |ST- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) |10m
d.2|18 9909a- |03  |przy prdbach szczelnosci przewoddw z rur stalowych o $r.  |rézn.
03 150 mm
-19 10m -19,000
rézn.
RAZEM -19,000
40/KNR-W 2- |ST-  |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych odc.
d.2|18 0707- |03 200m
02
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2- |ST-  |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) |10m
d.2|18 9910- |03 |przy dezynfekcji przewodow z rur o $r. 150 rézn.
02
-19 10m -19,000
rézn.
RAZEM -19,000
42|KNR-W 2- [ST- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
d.2|18 0708- |03 200m
03
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
43|KNR-W 2- |ST- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) |10m
d.2|18 9910- |03  |przy ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 150 rézn.
02
-19 10m -19,000
rézn.
RAZEM -19,000
44|\KNR-W 2- |ST- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2|19 0102- |03 |tworzywa sztucznego z wktadka magnetyczng
01
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
45/KNR-W 2- |ST-  |Obsypanie rur piaskiem do wys 30 cm ponad poziom rury - |m3
d.2/010312- |02.1 |Uwaga: pozycja zaktada naktady materiatowe.
0101
7,0%[1,0*0,45-3,14*0,075*0,075] m3 3,026
RAZEM 3,026
46|KNR-W 2- [ST- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte-/m3
d.2|01 0312- |02.1 |bokosci do 1.5 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0201
p0z.29-[p0z.31+p0z.45] m3 4,674
RAZEM 4,674
47|KNR-W 2- |ST- |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2|01 0228- |02.1 |Ill
03
poz.45+p0z.46 m3 7,700
RAZEM 7,700
48/KNR-W 2- |ST- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.2|01 0409- |02.1
02
poz.29A-poz.46 m3 5,826
RAZEM 5,826
3/45111291 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-4 KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
3.1 Zielen
49|KNR 2-21 [ST- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. |m?2
d.|0202-02 |02 |lll zadarnionym
3.1
10,30*10,30-3,50*4,0 m?2 92,090
RAZEM 92,090
50|KNR 2-21 |ST- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.|m?
d.|0401-05 |02 |lll znawozeniem
3.1
10,30*10,30-3,50*4,0 m?2 92,090
RAZEM 92,090
3.2 Nawierzchnie
51|KNR 2-25 |ST- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie kory- \m?2
d.|0408-01 |06.1 |ta
3.2
9,0*%6,0+3,0*%2,0 m?2 60,000
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RAZEM 60,000
52|KNR 2-25 |ST- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie pod- |m?2
d.|0408-02 |06.1 |sypki piaskowej
3.2
9,0*%6,0+3,0*%2,0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
53|KNR 2-25 |ST- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierz- |m?2
d.|0408-04 |06.1 |chniponad 3 m2) - budowa
3.2
9,0*6,0+3,0%2,0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3.3 Ogrodzenie
54/ KNR-W 2- |ST- |Ogrodzenie panelowe systemowe na stupkach stalowych m
d.|02 1804- |06.2 |obsadzonych w gruncie i obetonowanych.
3.3|11
10,30*4-4,0 m 37,200
RAZEM 37,200
55/KNR 2-23 |ST- |Brama systemowa dwuskrzydtowa rozwierana s=4,0m szt.
d.|0402-02 |06.2
33
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4/45111100 LIKWIDACIJA ISTNIEJACEJ STUDNI
-9 KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
56|wycena |ST- |Demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z wywozem i utyli- |m
d.|wtasna 05.2 |zacjg materiatow z rozbidrki
3.4
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
57\wycena |ST- |Likwidacja istniejgcej studni gtebinowe;j kpl.
d.|wtasna 05.2
34
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|wycena |ST- |Wytaczenie z eksploatacji istniejgcego rurociggu instalacji  |m
d.|wtasna 05.2 |wody surowej
3.4
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
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