SST-10 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Kody i nazwy CPV:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych w ramach zamierzenia budowlanego pn.

,Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia budowlanego
powotanego w pkt 1.1.

Przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt objetych specyfikacja:

STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA (wyposazona zgodnie z dokumentacijg techniczna)

- dostawa i montaz okien zewnetrznych PVC wzmocnionych aluminium, termoizolacyjnych, statych i uchylno-
rozwieranych, szklenie przezierne,

- dostawa i montaz okien dachowych potaciowych, oddymiajgcych,

- dostawa i montaz drzwi wejsciowych o konstrukcji aluminiowej, przeszklonych szktem bezpiecznym,

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych PVC petnych lub przeszklonych szktem bezpiecznym, z oscieznicami,
(wybrane z certyfikatem izolacyjnosci akustycznej, do pomieszczen sanitarnych z otworami wentylacyjnymi w
dolnej czesci), wg zestawien dokumentaciji technicznej niektére drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz
EI60,

- dostawa i montaz parapetow zewnetrznych jak w dokumentacji technicznej),

- dostawa i montaz podokiennikdw wewnetrznych (jak w dokumentacji technicznej).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIAL

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Whbudowywac¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, pozostatymi elementami
wyposazenia i powtokami malarskimi.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw: znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,

znakiem bezpieczenstwa,

tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac jego dokumentacje w
oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia
wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej sg: - okna aluminiowe,
termoizolacyjne,

- drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe,

- drzwi wewnetrzne aluminiowe,



- drzwi zewnetrzne aluminiowe,
- tgczniki do mocowania okien, drzwi i fasad oraz pianka montazowa.

2.2.1. Okna, drzwi
Okna z profili PCV wzmacnianych aluminium, potrdjnie szklone wypetnione argonem.
Okna o skrzydfach rozwieranych i uchylnych oraz statych (wg zestawienia stolarki okiennej). Dla stolarki okiennej

PVC wspdtczynnik przenikania ciepta maksymalny 0,9 W/(m2K). Wspdtczynnik przenikania ciepta maksymalny

1,1 W/(mZK) w oknach dachowych

Drzwi o konstrukcji PVC wzmocnione aluminium oraz o konstrukcji drewnianej, oscieznice stalowe, lub
drewniane, drzwi laminowane laminatami CPL lub HP, petne lub przeszklone, do pomieszczen sanitarnych w
dolnej czesci otwory wentylacyjne. Wszystkie szyby w drzwiach wykonane ze szkta bezpiecznego.

Dla stolarki drzwiowej minimalnym wspdétczynnik przenikania ciepta U=1,3[W/m2 K.

Wymagana wartos¢ izolacyjnosci cieplnej i akustycznej okien i drzwi — wg dokumentaciji techniczne;.
Szczegobtowe zestawienie | wyposazenie okien i drzwi - wg proj. wykonawczych.

2.2.2. Parapety zewnetrzne

Nalezy zastosowac parapety — zgodnie z dokumentacja technicznag.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej odznaczajaca sie wysokg odpornoscig na korozje UV, a takze
trwatos¢ koloru. Grubos¢ 0,8mm w kolorze stolarki okienne;.

2.2.3. Podokienniki
Podokienniki (parapety wewnetrzne) powinny by¢ trudno zapalne, odporne na wilgo¢, zarysowania, $cieranie i
promienie UV- zgodnie z dokumentacja techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej

Wykonawca przystepujac do przedmiotowych robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :

- reczne elektronarzedzia do montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;

- reczny sprzet do roboét stolarskich

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport stolarki i Slusarki

Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa winna by¢ transportowana samochodami skrzyniowymi w pozyciji
pionowej nie wystajgcej ponad burte samochodu.

Na samochodzie powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Transport na budowe winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.



Zakres prac obejmuje dostawe i montaz stolarki i Slusarki kompletnie wykonczonej wraz z okuciami i
pozostatymi elementami wyposazenia i powtokami malarskimi.

Obejmuje rowniez elementy zamknie¢ i materiaty pomocnicze (m.in. tgczniki, obrobki, okapniki, uszczelki i
uszczelnienia, zamki, samozamykacze, klamki, szklenie bezpieczne, odboje) z uwzglednieniem wymagan
zawartych w zestawieniach do dokumentaciji technicznej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej.

Obejmuje takze wykonczenie stolarki w montowanym otworze zgodnie ze sztukg budowlang tj. uszczelnienia,
listwy, obrébki oraz regulacje stolarki w trakcie montazu, zabezpieczenie na czas budowy i regulacje koncowg w
okresie odbiorow.

Za wtasciwy dobdr profilu Slusarki i pakietu szyb odpowiedzialny jest wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej, przeciwwodnej, akustycznej,
przeciwpozarowej miedzy elementami Slusarki i stolarki, a konstrukcja budowlang, zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowe;.

Miejsca wbudowania wyrobdéw powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robdét, a ich powierzchnie powinny by¢ rowne, oczyszczone z wystajgcych czesci zaprawy i
betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem elementy nalezy umiescic¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac¢ do muru.

5.2. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania osciezy, do ktérego na przylegac
odcieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni ociezy, nalezy
je naprawic¢ i oczyscic.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane otwory nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach i zamocowac
0sadzi¢ sposoéb trwaty w osciezach.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub Sruby. Po osadzeniu stolarki skrzydta nalezy
wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci lub szerokosci okna, jednak nie wigecej niz 3 mm na cafej
dtugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2
mm.

Roznice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin miedzy osciezem,
a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami okien =2 mm, miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 mm.

5.4. Osadzenie i uszczelnienie stolarki i Slusarki drzwiowej

Przy montazu drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu przez producenta drzwi.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi, w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujace
zasady ich prowadzenia:

- sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30
mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm, a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.



W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac
przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem
- zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy.

Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekraczac: 2 mm -na dtugosci do 1 m oraz
3 mm -na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg Srub oscieznicowych lub kotew.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
drzwiowy.

Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Kotwienie stolarki nalezy tak wykona¢ by kotwy nie byty widoczne lub maskowane odpowiednimi zaslepkami.

Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskie;.

Przy montazu drzwi o wigkszych gabarytach stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy¢ te elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej.

Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamietajgc o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu.

Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage: -obcigzenia wtasne; ciezar drzwi , rodzaj otworu, itp.,
-obcigzenia ruchowe; wielkos¢ drzwi, obcigzenia wiatrem, -obcigzenia dodatkowe
—docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.5. Montaz podokiennikéw (parapetow wewnetrznych)

Przed rozpoczeciem montazu podokiennikdw (parapetoéw wewnetrznych) nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zachowania poziomu i pionu miejsc montazu.

Parapet wysuniety min. 3cm przed lico wykonczonej $ciany, a w przypadku stosowania grzejnikdw pod oknem
— wysuniety 15cm przed lico wykoniczonej sciany. Odstep nad grzejnikiem powinien wynosi¢ ok. 8cm.
Podokienniki mogg by¢ montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej lub na wspornikach swobodnie
wystawianych poza podpore do 10cm, rozstaw wspornikdw moze wynosi¢ do 80cm.

Ciecia i obrébki podokiennikéw nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi stolarskich i Slusarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan 6.2.1. Stolarka okienna
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:
- Sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-EN 14351-1+A2:2016- 10



- Sprawdzenie wykonania skrzydta okiennego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen.

- Skrzydto okienne nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach +1 mm.

- Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowose
zawiasow — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm.

- Sprawdzanie dziatania okna — skrzydto okienne pod wptywem sity przytozonej do klamki powinno sie otwierac
i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Ponadto ocena jakosci okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegac¢ na sprawdzeniu:

- podstawowych wymiardw,

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- standw wykonczenia, jako$¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana, - zamocowania stolarki i
dziatania jej elementdw,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtodw konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

- Zamocowanie podokiennikbéw do podtoza.

6.2.2. Stolarka drzwiowa

- Sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiardw wg PN-EN 14351-1+A2:2016- 10,

- Sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ widoczny styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych uszkodzen.

Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach +/-
Tmm.

- Sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +/- 0,3mm.

- Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowose
zawiasow — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ +/- 1mm.

6.3. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

1. prawidtowos$¢ zamontowania oscieznic w pionie i poziomie

2. prawidtowe dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych,

3.sprawdzi¢ prawidtowe przyleganie na catej powierzchni skrzydta do futryny 4. prawidtowe dziatanie zamkow
oraz klamek

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy osadzona stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa zamontowana jest
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4. Kontrola i badania Inspektora Nadzoru

Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Projektem i
wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

Badania w czasie robét polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

-zamocowania oscieznic okien i drzwi, przed uszczelnieniem,

-zachowania tolerancji montazu podanych w pkt 5,

-zamocowania oscieznic,

-szczelnosci zabudowanych otwordw.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslenia ilosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowag robdt jest ilos¢ sztuk lub m— wbudowanej stolarki w Swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdle zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Poszczegdine etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, — dopasowanie i wyregulowanie,
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14351- 1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -Czes¢ 1:
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 572-7:2012 - Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo- wapniowo-
krzemianowego - Cze$¢ 1: Definicje i podstawowe witasciwosci fizyczne i mechaniczne, Norma wieloarkuszowa.
PN-EN 1279-1:2018- 08 - Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine,
tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN-1192:2001 p - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

BN-EN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice Stalowe drzwiowe. Ogoéine wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.



