SST-14 - instalacja wentylacji mechanicznej i

klimatyzaciji

Kody i nazwy CPV:

45 33 12 00 - 8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne

45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu elementéw
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach zamierzenia budowlanego pn.
,Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przewiduje sie nastepujacy zakres robdt objetych specyfikacja:

- instalacja stelazy

- Instalacja czesci elementéw kanatéw wentylacyjnych wychodzgcych ponad dach
- Instalacja czerpni i wyrzutni $ciennych i dachowych

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2.6 Systemy i urzadzenia wywiewu z toalet, $mietnika.

Powietrze z toalet oraz $mietnika usuwane bedzie z pominieciem odzysku ciepta, aby zapobiec przedostawaniu
sie zapachow do innych pomieszczen. Realizowane bedzie za pomocg wentylatorow kanatowych oraz
dachowych o parametrach zaznaczonych na czesci rysunkowej. Praca wentylatoréw z toalet powinna zostaé
sprzezona z pracg centrali wentylacyjnej, ktéra nawiewa do poszczegdlnych toalet.

2.7 Wywiew z okapu kuchennego
Na potrzeby wywiewu powietrza poprzez okap kuchenny zaprojektowany zostat kanat wyrzutowy fi 400mm,
zakonczony wyrzutnig dachowag nad dachem.

2.11 Czerpnie powietrza

Dla zapewnienia wtasciwego naptywu powietrza nalezy zastosowac czerpnig, ktéra odpowiednio ochroni otwor
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Czerpnie nalezy pomalowac¢ na kolor RAL zgodnie z wytycznymi architekta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie
z zalozona jakoscig
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- Projekcie techniczno-wykonawczym

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH",
zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH?",
zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- Polskich Normach

- Rozporzgdzeniach

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wg ogdlnej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Odbidr robét budowlanych powinien odby¢ sie na podstawie wymagan przedstawionych w:

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5,
wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6,
wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

Roboty mogag podlegac nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi korncowemu

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robé6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

Rozporzadzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 z pdznigjszymi zmianami).



Normy:

1. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

2. PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

3. PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

4. PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe

5. PN-EN-12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw — Wytrzymatose i szczelnos¢ przewoddw z
blachy o przekroju kotowym.

6. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

7. PN-EN 378-1+A1:2021-03 - Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

8. PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

9. ENV 12097:2007 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje, sieci przewodow

10. PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacii

11. PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewoddw -Wymagania
wytrzymatosciowe

12. PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

13. PN-EN 12735-1:202-08 - Miedz i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych - Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

Warunki Techniczne:

1. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH?", zeszyt 5, wydanie
09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

2. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie
09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.



