SST-6 - Roboty murowe
Kody i nazwy CPV:

45212000-1 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot murowych w ramach zamierzenia budowlanego pn.

,Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot murowych przewidzianych do wykonania w ramach zmierzenia budowlanego powotanego w pkt 1.1.
Przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt objetych specyfikacja:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych (zwykte i akustyczne) gr. 18 cm oraz 12
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty - wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dla materiatdbw podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty — wymagania szczegdtowe

2.2.1. WODA ZAROBOWA
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Wode do zapraw przewiduije sie czerpa¢ z wodociggdw miegjskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.2. BLOCZKI SILIKATOWE GR. 18 CM, 12 CM.

Bloczki silikatowe, petne, grubosci 18 cm oraz 12 cm, uktadane na zaprawie cementowo- wapiennej,
spetniajgce jednoczesnie wymagania akustyczne i termiczne dla $cian, dzieki temu zbedne jest stosowanie
dodatkowych materiatéw izolacyjnych

Zalety:

-mozliwos¢ wykonania wewnetrznej Sciany jednowarstwowej spemiajgcej wymagania akustyczne i termiczne
-wysoka izolacyjnos¢ akustyczna

-dobre parametry termiczne (U=0,95 W/m2 K

-mate zuzycie na m2 Sciany (ok. 11 szt)

-bardzo duza wytrzymatos¢ muru

-dobra akumulacja ciepta

-niepalnosé

-fatwos¢ i szybkosé wykonania muru

-dobre podfoze pod tynk



Sciany z bloczkéw silikatowych murowane sg w sposéb tradycyiny, na zaprawie zwyklej. Zaprawa murarska
uktadana jest w spoinach poziomych oraz w kieszeniach utworzonych po zestawieniu bloczkéw. Drgzen nie
wypetnia sie zaprawg. Dzigki temu wykonanie $cian z bloczkéw jest znacznie tatwiejsze, a dobre parametry

izolacyjnosci akustycznej zapewniajg cisze i komfort.

2.2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE

ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych marki ,50”.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowac¢ zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw
przygotowywanych na budowie nalezy wykonac prébny zardb i sprawdzi¢ w laboratorium marke, a nastepnie
po pozytywnej ocenie stosowac recepture w dalszej budowie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +SOC.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto piasek:
wapienne:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: ciasto piasek:
wapienne
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

Sktadowanie Materiatéw
Skfadowanie wyrobdw ceramicznych wg PN-B-12030:1996. Przewiduje sie sktadowanie na paletach
ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine”.

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski, fate murarska, tate wazong, wgz wodny, poziomnice uniwersalng, fate kierunkowa,
warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykrgj.

Do obrébki elementéw murowych:

— mtotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packe murarskg, drag murarski, Do murowania:

— kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dla srodkéw transportowych podano w ST-00 ,,Wymagania ogdéine”.



Zastosowanie moga byé dowolne érodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyfadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw oraz PNB-12030.
Transport materiatdéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen i Srodkdw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materiatow
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknigtych. Do
przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Kategoria wykonania
robdt murarskich wg PN-B-03002:1999.

Przy wznoszeniu murdw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak: stupy, nadproza,
wience.

5.1.1. WYMAGANIA OGOLNE PRZY WYKONYWANIU ROBOT MURARSKICH

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cedly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikbéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. MUROWANIE SCIAN Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

Przy wznoszeniu jednowarstwowych Scian w systemowych, obowigzujg konkretne zalecenia montazowe. Ich
przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutéw tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego
wykonawstwa. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam poziomow. Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych.

Przygotowanie zaprawy

Do murowania $cian wewnetrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata
odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie Scieka¢ w otwory pustakdw, a zbyt gestg trudno bedzie
rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje
przeciwwilgociowsa.

Poziomowanie podtoza

Podtoze pod pierwszg warstwe bloczkdw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikng¢
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocag
niwelatora.

Przygotowanie bloczkéw

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegoinej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Woéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.



Murowanie

Murowanie rozpoczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskie;
roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania bloczkéw na fundamencie warstwe
wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu bloczkdw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.
Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju bloczkéw przeznaczonych
na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych
albo przy uzyciu elementdw uzupetniajgcych: potdwkowych i naroznikowych. Trzeba pamieta¢ o naniesieniu
zaprawy na boczng powierzchnie, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej, utozonych prostopadle. Po
utozeniu bloczkdéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym miotkiem. W kazdym
narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy bloczkéw zanim wypetni sie odcinki $cian pomiedzy nimi.
Fachowo okresla sie to ,wycigganiem naroznikdw”. Bloczki w naroznikach musza by¢ utozone naprzemiennie.
Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw bloczkéw we wszystkich naroznikach.
Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzacé przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej
kolejnej warstwy w narozniku. Kontrole poziomego utozenia bloczkéw pomiedzy naroznikami, umozliwi
rozciggniecie sznurka murarskiego.

Zaprawy uzywa sie tylko do tgczenia kolejnych warstw bloczkéw, naktadajac jg kielnig murarska, koniecznie
réwnomiernie, na catg gérng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubos¢ warstwy zaprawy po
wmurowaniu bloczkéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu
wysokosci (wys. bloczka + gr. warstwy zaprawy) rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie
zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej
szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmnigjsza
nosnos¢ muru nawet o ponad 50%. Podczas murowania Scian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory
rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw
uktadanych w warstwie. Ustawienie bloczka dopasowuje sie do wysokosci sznurka i utozenia innych bloczkdw,
korzystajac przy tym z gumowego miotka. Sciane pomiedzy naroznikami Wykonuje sie jg dopiero, gdy w
naroznikach utozone sg pierwsze warstwy bloczkéw. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom bloczkdw w
naroznikach jest identyczny. Poméc w tym moga pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Murowanie kolejnych warstw Sciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikow.

Przewiazania w murze.

Bloczki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sasiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywac, lecz muszg by¢
przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie
wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot bloczka w dwdch sgsiadujgcych warstwach
muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie
elementéw uzupemiajgcych w postaci bloczkéw docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad przewigzan w
murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie
moze by¢ jednak mnigjsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych
warstwach. Bloczki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej
krawedziach. Ewentualne ubytki bloczkéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupemic
cieptochronng zaprawg murarska lub termoizolacyjng zaprawg tynkarska.

kaczenie Sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej.

Wewnetrzng Sciane nosng z bloczkéw najlepiej budowac réwnoczesnie ze Sciang zewnetrzng. kaczy sie je ze
sobag wpuszczajgc w co drugiej warstwie bloczek sciany wewnetrznej na gtebokos¢ 10 - 15 cm w Sciane
zewnetrzng. Pofgczenie musi by¢ ocieplone 5 cm warstwa styropianu. Materiat ten rekompensuije lokalne
zwigkszenie przewodnosci termicznej Sciany spowodowane wigkszg przewodnoscig termiczng bloczkdw Scian
wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy bloczek sciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢
do $ciany zewnetrznej i potaczy¢ z nig zaprawg murarska.

Jezeli Sciana wewnetrzna bedzie wznoszona pdzniej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wsuniecia jej bloczkéw w
Sciane zewnetrzng poprzez wykonanie "strzepi”.

kaczenie Sciany zewnetrznej i dziatlowej.

Sciany dziatowe zwykle buduije sie po wymurowaniu $cian noénych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy $ciang nosng a dziatowa. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej
poziomg spoine Sciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie sciany dziatowej. Po wymurowaniu sciany
dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarska lub
piankg montazowa. Sciany wewnetrzne (nosne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyktej. Po zakorczeniu
dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakéw i Swiezej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed



opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unika¢ sytuaciji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w
dragzenia bloczkow i zawilgacajg od wewnatrz $ciane.

Docinanie bloczkow.

Jesli Sciany budynku nie majg modutowych rozmiardw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z pemnych
elementdw, pojedyncze bloczki uktadane w kolejnych warstwach Sciany lub bezposrednio pod stropem trzeba
bedzie przycig¢. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowe;
z tarczg diamentowaq. Bloczki dociete powinno sie wmurowywac w srodkowej czesci Sciany, mozliwie jak
najdalej od jej naroznikdw. Uktadajgc je w kolejnych warstwach, trzeba pamietac o przesunieciu spoiny pionowej
- w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sgsiedniej warstwie bloczkéw. Niezbedne jest
przy tym wypetnienie zaprawg pionowych potgczen pomiedzy bloczkami docietymi a petnowymiarowymi.
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych Scian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw badz
ubytkOéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze Sciana w tym
miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dgzy¢ do stosowania
bloczkéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach sciany. Sg to nie tylko
potaczenia docietych bloczkéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktérych wyprofilowana
na pidro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczka musi by¢ zespolona z gtadkg czotowg powierzchnig
innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbedne sg rowniez przy tgczeniu
naroznych elementdw kieszeniowych. Zastosowanie bloczkéw potéwkowych usprawnia i przyspiesza
wykonywanie otwordw na okna i drzwi, ktére zaleca sie projektowa¢ w module. Eliminuje to koniecznos¢
docinania bloczkow.

Montaz nadproza.

Wykonuije si¢ je z gotowych belek nadprozowych, tzw. wysokich, nad otworami drzwiowymi i okiennymi,
zardwno w Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych. Zaleznie od grubosci i przeznaczenia Sciany, nadproze
moze sie sktadac z roznej liczby belek. Gtebokos¢ ich oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu i wynosi
minimum 12,5 cm. Belki ustawia sie wezszg strong na warstwie zaprawy cementowej o grubosci 12 mm. Przy
nadprozach tego typu nie ma potrzeby stosowania podpdr montazowych. Nadproze w $cianie zewnetrznej
musi mie¢ ocieplenie, dlatego pomiedzy belkami (czterema lub piecioma, zaleznie od grubosci Sciany) trzeba
umiesci¢ wkiadke termoizolacyjng grubosci od 8 do 12 cm. Zaraz po zmontowaniu na scianie, zestaw belek
powinno sie mocno skreci¢ drutem wigzatkowym - ze wzgleddw bezpieczenstwa, aby nadproze nie spadto z
murul.

Izolacje $cian murowanych.

Zewnetrzne $ciany murowane do wysokosci 40cm nad terenem od zewnatrz zabezpieczy¢ przed dziataniem
wody izolacjg pionowg bitumiczng wykonang z zakfadkg na elementy zelbetowe lub zaprawg z dodatkiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacig projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. Ocena poszczegdinych etapdw
robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli badan

6.1.1. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi w

dokumentaciji projektowej

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu elementéw liczby szczerb i pekniec

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementdw przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.1.2. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie.

6.1.3. WYMAGANIA DLA ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos$¢ ksztattu i gtdwnych wymiardw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru

wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

pionowos¢ powierzchni i krawedzi



poziomos¢ warstw cegiet

grubos¢ spoin i ich wypetnienie

zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacii
Dopuszczalne odchytki wykonania robdt murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnac;ji 10

- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.

- do 100cm szerokosc¢ +6, -3
wysokosc¢ +15, -10

- ponad 100 cm szerokosc¢ +10, -5
wysokos$¢ +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlinych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogoéine”. Jednostkg obmiarowg

robdt jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potrgca sie powierzchni otworéw mniejszych od O,6m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robodt podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych. Odbidr robét
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw wyrywkowych zgodnosci wykonania
muréw z dokumentacjg projektowa ninigjszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 ,Wymagania Ogoéine".
Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-19306:1999 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
2.  PN-B-12069:1998 - Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
3.  PN-B-19306:1999 - Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
4.  PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
5. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

8.  PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45.

. PN-EN 1015:2000 - Metody badan zapraw do murdéw.

10. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

No



11.  PN-EN 180:2000 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

12.  PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

13. PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

14. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

15. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

16. PN-86/B-30020 - Wapno

17. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

18. PN-EN 1015:2000 - Metody badan zapraw do murdw.

19. PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 Ip.4.

20. P-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1
IDT ISO 3443-6:1986

21. P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna-
Metoda 2

22. P-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 3443- 8:1989 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

23. PN-ISO 4464:1994 - Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach
IDT 1ISO 4464 :1980

24. PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady
IDT ISO 7976-1 :1989

25. PN-ISO 7976- 2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
IDT ISO 7976-2 :1989

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

4. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin”.
5. Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

6. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.



