Uzupetninie do dokumentacji PW TELETECHNICZNY:

System przyzywowy:

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac system przyzywowy oparty na sygnalizacji
jednomiejscowej z wyniesieniem sygnalizacji do pomieszczenia recepcji/portierni.
W fazienkach tych pom. -1.03, -1.12 i pom. 0.08 zainstalowac¢ tgczniki wyposazone w tacznik
pociggowy oraz przycisk. Przy drzwiach wejsciowych od wewnatrz nalezy zainstalowac przycisk
kasowania alarmu, natomiast przed wejsciem nad drzwiami zlokalizowa¢ sygnalizator akustyczno-
optyczny. W recepcji/portierni na parterze nalezy zainstalowac sygnalizator (numerator)
informujgcy o miejscu wezwania. Zasilanie systemu wykonac z rozdzielnicy gtdwnej obwdd RG/16.
Prace wykonac zgodnie ze schematem:
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Elementy systemu:

1 Centralka alarmowa
Modut zasilacza z kontrolerem oraz przyciskiem resetujgcym, dzwiekowa sygnalizacja alarmu
i dioda sygnalizacyjng LED.

2 Sufitowy przetgcznik ciegnowy
Wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami oraz diode sygnalizacji zadziatania LED.

3 Przycisk resetujgcy
Modut z przyciskiem resetujgcym oraz diodg sygnalizacyjng LED. Umozliwia lokalne skasowanie
alarmu.

4  Lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny
Instalowany po stronie zewnetrznej nad drzwiami lokalnie sygnalizuje stan alarmu wewnatrz
pomieszczenia. Cechy:
- Wbudowany modut zasilacza
- Wyijscie przekaznikowe
- Zataczona bateria awaryjna
- Sygnalizacja dZzwiekowa oraz swietlna
- Funkcja potwierdzenia przywotania
- Zatgczanie/Wytaczanie przycisku Reset
- Funkcja selt-test;

5 Przetacznik sufitowy
Musi zosta¢ zainstalowany w miejscu umozliwiajgcym uzycie z poziomu muszli WC oraz z
podtogi w poblizu tej muszli. Przetgcznik dostarczony jest z dwoma uchwytami typu G. Jeden
z nich powinien zosta¢ ustawiony na wysokosci ok. 80 — 90 cm a drugi na wysokosci ok 10 cm
od podtogi.

6 Sygnalizator akustyczno-optyczny
Powinien zostac zainstalowany w miejscu gwarantujgcym dobrg widocznos$¢ i styszalnos¢ dla
0s0b mogacych udzieli¢ pomocy w sytuacji gdy taka pomoc jest wymagana.



