UKLAD DZWIGAROW W OSI 18
skala 1:100
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! UWAGI OGOLNE:
! 1. Elementy z drewna klejonego klasy GL24h zgodnie
o : z PN-EN 14080
I I I Tezniki 14x40cm maksymalny rozstaw 420cm | 2. Zabezpieczenie elementéw drewnianych do stopnia
I I i niezapalnosci
] ] . . .
I A Detal wg. PW_! | I : 3. Elementy facznikowe ze stali S355 ocynkowanej
| polaczenie przegtbone : i : R | o
| | i | | 4,  Konstrukcja drewniana spetnia warunki nosnosci
i 1 i i I i pozarowej R30
I | | 1 |
I | 1 | H 4 7’ I
: : : : Y, :
| i I , . | AW 22" I
| ! | Dzwigar D18 Yl 22 1
| | ! 28x224cm : N :
i | | i B 744 | MIASTO BYDGOSZCZ
i : , | / Detal wg. PW | < INWESTOR | UL. JEZUICKA 1
: : : | // polaczenie przbgubowe 85-102 BYDGOSZCZ
28x224cm : ] ] : — : NAZWA BUDOWA WIELOFUNKCYINEGO OBIEKTU
[ | » [ [ INWESTYCJl | SPORTOWEGO - HALI LEKKOATLETYCZNE]
: : + ; : 1 STRZELECTWA SPORTOWEGO, NA
tal wg. PW ' : ! ! ! TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO
. : ! [ [ . | "ZAWISZA" W RAMACH INWESTYCJI PN.
7% potaczenie przegubowe ! I [ ! l "WYKONANIE DOKUMENTACJI
Z ! ! ’ ) ! PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY
! ! ! ! | WIELOFUNKCYINEGO OBIEKTU
i : } : ! SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNEJ I
| | i . ! STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PELNYM
| i | i i PIERWSZYM WYPOSAZENIEM
| | | i i INWESTYCYINYM, NA TERENIE
i | i . : KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA"
| | | | | PRZY UL, GDANSKIE] 163 W
| | ] | | BYDGOSZCZY".
1801 | i I 2956 | |
' ' T ' ! KOMPLEKS SPORTOWY ZAWISZA
4757 .
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