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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie str.

2. Czg$¢ opisowa str.

3. Czg$¢ rysunkowa str.

4. Zalaczniki str.
KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja
projektowa zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na Zamawiajacego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.



CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa do celow opiniodawczych

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.)

- Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu drogi gminnej dz. nr 142/2 obr. 0006 Janowice
Duze wraz z wigczeniem do drogi powiatowej nr 2206D dz. nr 142/3 obr. 0006, dz. nr 82 obr. 0008 w m.
Kozice.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa droga gminna biegnaca w ciagu dziatki nr 142/2 obr. Janowice Duze, stanowi potaczenie
miejscowos$ci Janowice Duze oraz Kozice, gmina Krotoszyce. Ww. droga gminna taczy si¢ w m. Kozice z droga
powiatowg nr 2206D dz. nr 142/3 obr. 0006, dz. nr 82 obr. 0008.

3.2. Uzbrojenie terenu

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepuja nastepujace
sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ teletechniczna.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowg ewentualnych studni i zaworow
urzadzen podziemnych.

Kolizja z sieciami nie wystepuje. Przyjeto zatozenie, ze ewentualne zlokalizowane kable i sieci utozone sa na
glebokosci normatywnej, natomiast odlegtos¢ niwelety jezdni od sieci napowietrznych nie ulega zmianie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy niezwtocznie powiadomic
o tym wlasciwego gestora.

3.3. Szata ro$linna

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie drzew oraz krzewow przydroznych. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, przewiduje si¢ miejscowg wycinke krzewdw nie przekraczajacych 25 m2.

3.4. Warunki gruntowe

Na podstawie analizy warunkow gruntowych, polegajacej na wykonaniu jednej odkrywki (gt. ok 1m ponizej
poziomu terenu w pasie drogi gminnej), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych oceniono, ze w obrgbie planowanej inwestycji drogowej wystgpuja proste warunki
gruntowe i pierwsza kategoria geotechniczna.

4 STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Zakres rozwigzan projektowych

Projektuje si¢ remont istniejacej drogi gminnej w zakresie:
- wymiany istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni na nowa nawierzchni¢ bitumiczna (naktadka),



- wymiany istniejacych poboczy szutrowych na nowe pobocza z kruszywa kamiennego,
- wymiany nawierzchni zjazdow z szutrowej na bitumiczna,
- oczyszczenie z namutu istniejacych rowdw przydroznych.

Remont nawierzchni jezdni planuje si¢ w zakresie:

- uzupehienia ubytkow asfaltobetonem w istniejacej nawierzchni,

- ulozenia geosiatki przeciwspeckaniowej z widkna szklanego do nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci
80/80 kN/m na skropionej emulsjg asfaltowa powierzchni,

- wykonanie warstwy wigzacej,

- wykonanie warstwy $cieralne;j.

Uzupetnienia ubytkdéw asfaltobetonem w istniejacej nawierzchni nalezy wykonaé w zakresie:

- pionowego obcigcie (najlepiej diamentowymi pilami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosé
umozliwiajaca wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuni¢cia luznych okruchow nawierzchni,

- usunigcia wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadnego oczyszczenia dna i krawedzi uszkodzonego miejsca,

- skropienia dna i bokoéw naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa,

- ulozenia mieszanki mineralno-asfaltowej,

- zageszcezenia walcem lub zageszczarkg ptytowa roztozonej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Planuje si¢ nast¢pujace zmiany pochylenia poprzecznego jezdni:

- od km 0+000,00 do km 0+170,00 — spadek jednostronny prawostronny, L= 170,00m,

- 0od km 0+170,00 do km 0+190,00 — zmiana spadku prawostronnego na lewostronny, L=20,0 m,
- 0od km 0+190,00 do km 0+347,00 — spadek jednostronny lewostronny, L= 157,00m,

- 0od km 0+347,00 do km 0+367,00 — zmiana spadku lewostronnego na prawostronny, L=20,0 m,
- 0od km 0+367,00 do km 0+825,00 — spadek jednostronny prawostronny, L= 458,00m,

- 0od km 0+825,00 do km 0+845,00 — zmiana spadku prawostronnego na dwustronny, L=20,0 m,
- 0od km 0+845,00 do km 0+968,00 — spadek dwustronny, L= 123,00m.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe jezdni w granicach dziatki inwestora. Odpowiednie uksztattowanie
poprzeczne i podluzne projektowanej jezdni nie doprowadzi do odprowadzania wod opadowych i roztopowych
na dziatki przylegle. Zmian¢ pochylenia poprzecznego jezdni wykonywa¢ na dlugosci 20m. Miejsca laczen
nawierzchni bitumicznych oraz na styku nawierzchni bitumicznej z kraweznikami betonowymi nalezy
zabezpieczy¢ masg asfaltowa na goraco.

Projektuje si¢ pobocza z kostki granitowej 15/17 (5 rzgdow):

- od km 0+178,00 do km 0+357,00, str. lewa, L = 179,0 m,

- 0od km 0+365,00 do km 0+525,00, str. prawa, L = 160,0 m.

Pozostate pobocza planuje si¢ wykona¢ na szerokos$¢ 0,75 m z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 wraz z
zamialowaniem grysem kamiennym. W ramach robot przygotowawczych nalezy $cigé istniejace pobocza
zachowujac spadki poprzeczne zgodnie z czg$cia rysunkowa.

Projektuje si¢ zjazdy na przylegle drogi, posesje oraz pola uprawne. Lokalizacje oraz geometri¢ zjazdéw nalezy
wytyczy¢ na podstawie czgéci rysunkowej w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego/nadzoru autorskiego.
Zjazdy nalezy dostosowa¢ do warunkow terenowych. Zakonczenia zjazdéw nalezy wykonaé z kraweznika
betonowego najazdowego 15x22cm posadowionego na betonowej tawie fundamentowej wraz z oporem.
Grubos¢ tawy oraz oporu — 15 cm. Zastosowac beton towarowy C12/15.

Projektuje si¢ przepusty rurowe pod zjazdami w:

- km 0+575,44, str. prawa,

- km 0+599,41, str. lewa,

- km 0+603,83, str. prawa,

- km 0+783,23, str. lewa.

Ww. przepusty pod zjazdami planuje si¢ wykona¢ z rury PP £i400, SN8, L=6,0 m. Projektuje si¢ $cianki czotowe
z kostki granitowej 17/19 murowanej na zaprawie cementowej (grubos¢ $cianki na dwie kostki). Zabezpieczenia
wlotu i wylotu kostkg granitowg 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min 5 cm.

W km 0+352,0 projektuje si¢ przepust pod droga umozliwiajacy przeptyw wody deszczowej ze str. prawej na
lewa. Przepust planuje si¢ wykona¢ z rury PP fi400, SN8, L=10,0 m. Projektuje si¢ $cianki czotowe z kostki



granitowej 17/19 murowanej na zaprawie cementowej (grubo$¢ cianki na dwie kostki). Zabezpieczenia wlotu i
wylotu kostka granitowg 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min 5 cm.

Planuje si¢ oczyszczenie/odmulenie rowow przydroznych:

- od km 0+008,00 do km 0+175,00, str. prawa, L=167,0 m, (gr. namutu ok 40 cm),
- od km 0+352,00 do km 0+895,00, str. prawa, L=543,0 m, (gr. namutu ok 20 cm),
- od km 0+462,00 do km 0+968,00, str. lewa, L=506,0 m, (gr. namutu ok 20 cm).

Projektuje si¢ bariery energochtonne SP-05 wraz z zastosowaniem barier skosnych na poczatku i koncu kazdego
z dwoch odcinkow:

- od km 0+205,0 do km 0+229,0 str. prawa, L=24,0 m,

- od km 0+443,0 do km 0+479,0 str. lewa, L=36,0m.

4.2. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria drogi — droga gminna,

- dtugos¢ drogi — 968,0 m,

- zasadnicza szeroko$¢ jezdni drogi — 5,0 m,

- szeroko$¢ jezdni drogi gminnej w obrebie wiaczenia do dr powiatowej — 6,0 m,

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa kamiennego — 0,75 m,

- szeroko$¢ poboczy z kostki kamiennej — ok 0,80 m,

- wyokraglenie krawedzi wlaczenia tukami kotowymi poziomymi — R=15,0 m oraz R=11,0 m,
- spadki poprzeczne jednostronne/dwustronne — 2,0% (dostosowa¢ do warunkow terenowych).

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje si¢ nastgpujacy uktad warstw nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm po zaczgszczeniu,

- wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej C60BP3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm po zaczgszczeniu,

- geosiatka przeciwspekaniowa z wiokna szklanego o wytrzymatosci 80/80 KN/m,

- wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2,
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

Projektuje sie nastgpujacy uktad warstw nawierzchni zjazdow:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm po zaczgszczeniu,

- wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej C60BP3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - S5cm po zaczeszezeniu,

- wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm - 20 cm po
zageszczeniu.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni poboczy z kruszywa kamiennego:
- grys kamienny bazaltowy 2-5mm (10 kg/m2),
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0-31,5mm - 15 cm po zaggszczeniu.

Projektuje sie nastgpujacy uktad warstw nawierzchni poboczy z kostki granitowej:

- kostka granitowa 15/17,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — min 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm - 20 cm po
zaggszcezeniu.

4.4. Bilans powierzchni

Bilans powierzchni:

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni — 4970 m2,
- powierzchnia poboczy:

a) z kruszywa kamiennego tamanego — 1198,0 m2,

b) z kostki granitowej — 272,0 m2,



- powierzchnia zjazdow — 250,0 m2.

5. WPLYW NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.
6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek: nr 142/2 obr. Janowice Duze 0006, nr 142/3 obr.
Janowice Duze 0006, dz. nr 82 obr. Kozice 0008, jednostka ewidencyjna: 020903_2, Krotoszyce.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Na wykonawcy robot budowlanych cigzy obowiazek
wynikajacy z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 840), tj.: ,,Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

8. UWAGI

Stabilizacja statych punktow niwelety ma by¢ dostgpna do wgladu przez caly okres wykonywania prac
budowlanych.

Miejsca pomiarow grubosci warstw wskaze inspektor nadzoru lub inwestor. Protokoly z przeprowadzonych
badan stanowi¢ beda zatacznik operatu powykonawczego.

Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatna¢, a tereny przylegle, uszkodzone podczas budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wykonawca ma obowiazek zgloszenia inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi Inwestora wykonanie kazdej z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich
odbioru.

Wszystkie roboty ziemne wykonywac sprz¢tem mechanicznym, a gdy jest to konieczne — zwlaszcza w obrebie
podziemnej infrastruktury technicznej - recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Prace ziemne w poblizu
czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy wytaczonym napigciu.

O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomi¢ wszystkich wiascicieli obeych sieci 1 urzadzen
znajdujacych si¢ w obszarze prowadzonych robét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia
robot w terenie zabudowanym tj.:

- wlasciwy roztadunek ci¢zkich materialow,

- sktadowanie materialow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewngetrznym ci¢zkich materiatow prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu,

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokoSci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy
jednoczesnym braku mozliwo$ci wyeliminowania obecno$ci 0sob trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to
konieczno$¢ whasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych przy giebokich wykopach oraz o§wietlonych barierek zabezpieczajacych wykop, przygotowanie
mostkoéw pozwalajacych na dojscie do posesji,

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiazany przed rozpoczgciem
rob6t sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



