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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.10. E (D.01.03.01)
PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH
PRZY BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowag napowietrznych i
kablowych linii energetycznych w zwiazku z przebudowa drogi powiatowej nr2203D w Ztotnikach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pozycji

1.1. Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci
wykonania robot budowlanych, wlasciwo$ci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczeg6lnych robét.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy sieci kablowych i
napowietrznych kolidujacych z budowa ww. drogi.
DokumentaCJa projektowa przewiduje:
przebudowe kablowych sieci nN-0,4kV kolidujacych z projektowanym
zagospodarowanlem terenu,
przebudowe napowietrznych sieci nN-0,4kV kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,
demontaz zbednych odcinkéw linii energetycznych,
naprawa naruszonych nawierzchni (poza zakresem rob6t drogowych).
W przypadku wystgpienia robdt nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika
budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle,
tacznie z osprzgtem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4, Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgal¢ziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs$¢ rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.6. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglto§¢ migdzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

14.7. Przepust kablowy - konstrukcja (ostona kabla) o przekroju okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku
elektrycznego.

1.4.8. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
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1.4.9. Zwis f - odleglos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpigtosci przgsta.

1.4.10. Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

14.11. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.12. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.13. Szafka ztaczowo-pomiarowa - urzadzenie rozdzielczo-pomiarowe linii energetycznych
niskiego napigcia (w obudowie z tworzywa sztucznego) wyposazone w licznik energii
elektrycznej.

1.4.14. Szafka ztaczowa - urzadzenie rozdzielcze linii energetycznych niskiego napigcia (W
obudowie z tworzywa sztucznego)

1.4.15. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

1.4.16.  Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i podstawowg wiedzg techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i sposéb ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg technicznag.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera
program zapewnienia jakosci.

15.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy
oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2.  Dokumentacja techniczna kontraktu
Dokumentacja techniczna kontraktu, czyli komplet dokumentéw do przekazania wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét).

15.3.  Zgodno$¢ robo6t z dokumentacjg projektows.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy. W przypadku wystgpienia
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)
Wykonawca robdt musi wykazaé si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem robOt specjalistycznych w  zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub pomini¢¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu
budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robot. Przed przystapieniem do robot
wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac
budowlanych.
Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z informacjg zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy
Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym oraz stwierdzié
odpowiednie przygotowanie do wykonania rob6t. Przekazanie placu budowy robot
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przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych
stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnos$ci ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczg¢cia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich
zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w stanie zadawalajagcym az do
momentu koncowego odbioru.

1.5.8.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Materiaty (wyroby budowlane) nadajg si¢ do stosowania, jezeli spetniajg wymogi zawarte w ustawie
o wyrobach budowlanych [30] tzn. sg wiasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie
materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z wymogami ich producenta.
Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ swiadectw jakos$ci lub certyfikatow,
np. kable, transformatory, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR Iub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.
Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia przyktad
spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych i jakosciowych
oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego i uprawnionego przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatbw od podanych w projekcie
(rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych
- wylgcznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora
lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem
niezaakceptowanych materiatow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.
Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktore wskazuja lub moglyby kojarzy¢ si¢ z
producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta, lecz
wskazanie na przykladowy wybdr, ktory powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad
wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych nalezy stosowa¢ kable zgodne z dokumentacja
projektowa.

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie kabli NN o napieciu znamionowym do 0,6/1kV.
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2.3. Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322.

Zaleca si¢ stosowanie elementow ustojowych typowych wg albuméw linii Lnn 1 Lnni
rozpowszechnianych przez PTPIREE. Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem
agresywnych gruntéw i wdd zgodnie z ww. albumami.

Ochrong elementow stalowych i1 betonowych posadowien shupow przed szkodliwymi wplywami
wykonywa¢ nalezy zgodnie z ww. albumami oraz norma PN-E-05100-1:1998 [14].

2.4. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sily
pochodzace od zawieszonych przewod6w, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna

by¢ taka, aby w zadnym miejscu napr¢zenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych napregzen
zwyktych, a dla warunkow pracy zakloceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen
zwigkszonych.

2.4.1. Stupy strunobetonowe wirowane

Kazdy stup powinien spelia¢ wymagania (dtugo$¢, dopuszczalne sily wierzchotkowe) zawarte w
dokumentacji projektowej. Podstawowe parametry zerdzi muszg by¢ podane na stupach (np.
tabliczki znamionowe).

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie stupow z zerdzi typu E (wirowane).

2.4.2. Elementy stalowe

Konstrukcje mocne i obejmy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace 2z zawieszenia
przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1:1998 [14].

Nalezy stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie na goraco.
Wszystkie elementy stalowe nalezy w sposob trwaty oznacza¢ znakiem producenta i przyjetymi
oznaczeniami.

2.5. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien speiniac
wymagania odpowiednich norm.
O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymalo$cia mechaniczng nie mniejsza niz czg¢$¢ linii, z ktdra wspolpracuje oraz powinien by¢
odporny na wptywy atmosferyczne i korozjg.
Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatdw majacych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodno$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg
powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czg¢éciami przewodzacymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwo$ci powstawania korozji elektrolitycznej.
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie uksztattowanie przewodow tak
aby odlegtos¢ od stupa lub innych elementéw konstrukcyjnych wynosita okoto 10cm, w celu uniknigcia
uszkodzenia izolacji.

2.6. Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialow o
dostatecznej wytrzymatosci na rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wpltywy atmosferyczne i
chemiczne. Projekt przewiduje montaz przewodow typu AsXSn.

2.7. Folia
Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie
folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o0 grubosci co najmniej 0,5 mm, gat. I. Dla ochrony
kabli 0 napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie we¢zsza niz 30
cm.

2.8. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit $ciskajgcych, z
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jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wngetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwg wygladzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie na przepusty kablowe oston rurowych HDPE.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kablowych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
wibratora powierzchniowego oraz koparki.

3.3. Sprzet do wykonania przebudowy sieci napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych sieci napowietrznych winien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug ponizszego wykazu), gwarantujacych wlasciwa
jako$¢ robot:

- koparko-spycharki,

- zaggszczarki wibracyjnej,

- pograzacza uziomow,

- samochodu wiezowego z balkonem,

- sprzetu do montazu przewodow linii napowietrznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowych i napowietrznych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych $rodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

— samochod dostawczy (samowytadowczy).
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowa
czynnych urzadzen Wykonawca zglosi zamiar ich wykonania wlascicielowi tych urzadzen i dokona
aktualizacji uzgodnien zawartych Wykonawca pokryje wszystkie oplaty zwigzane z wykonywaniem
robdt jak np. lokalizacje i identyfikacje urzadzen w ziemi, optaty za wylaczenie i zataczenie linii itp.
Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow stosownie do rodzaju
robdt 1 kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowslane i przepisy resortowe.

Przed przystapieniem do wykonania przebudow przytaczy do budynkow wykonawca jest zobowigzany
do uzgodnienia z Wiascicielem lub Zarzadcg nieruchomosci terminu robot oraz szczegétdw rozwigzan
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technicznych.

5.1. Przebudowa sieci kablowych

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe istniejacych sieci kablowych nN kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot,
zawierajagcy uzgodnione z TAURON Dystrybucja S.A. okresy wylaczenia napigcia w
przebudowywanych liniach energetycznych.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy [26].

5.2. Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywaé recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Wymiary poprzeczne rowOw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.
Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokoscig utozenia kabla wg p. 5.3.4 powigkszong o 10 cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+ (n-1) a+ 20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w

warstwie, a - suma odleglosci pomiedzy kablami

wyg tablicy 1.
-Tablica 1.
Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach
Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie lub zblizenie odlegto$¢ w cm

pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z 25 10

kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sie stykaé

urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z 50 10

kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze

niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli réznych uzytkownikow 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

5.3. Ukladanie kabli

5.3.1. 0Ogdblne wymagania
Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju
jak izolacja).

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢
podgrzewania kabli ogniem.

5.3.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla.

5.3.4. Uktadanie kabli w gruncie
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Kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie
nalezy uktada¢ kabli w rurach ostonowych bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie,
ktory moglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywal warstwg piasku 0 grubosci €0 najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
osiaggnac¢ co najmniej 0,85.

Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm (kable nN).

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg
mozliwosci W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyzowania 1 na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami. Jako
ochrone dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych HDPE.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen podziemnych
podane sag w normie PN-76/E-05125 [2] oraz N SEP-E-004 [7].

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami (jezdnig) pod katem zblizonym do 90°. Dlugo$¢ przepustu na
skrzyzowaniu powinna odpowiada¢ szerokosci jezdni z dodaniem po 50 cm z kazdej strony.
Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy goérng czeSciag ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm. Ww. minimalna odleglos¢ od powierzchni jezdni moze by¢
zwickszona.

5.6. Ukladanie przepustow kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z oston rurowych wg dokumentacji projektowe;j.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.
Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm (kable nN)) - w terenie bez nawierzchni i
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Kolizje z innymi obiektami
(np. przepusty, mosty, tereny kolejowe) nalezy analizowa¢ indywidualnie. Rzgdne utozenia sieci podano
w projektach branzowych.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.

5.7. Przebudowa sieci napowietrznych
Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe napowietrznych sieci nN kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robot,
zawierajagcy uzgodnione z TAURON Dystrybucja S.A. okresy wylaczenia napigcia w
przebudowywanych urzadzeniach.
Przy przebudowie zachowa¢ (W miar¢ mozliwosci) nastepujaca kolejnos¢ robot:
- wylaczenie napigcia zasilajacego przebudowywana linig,
— demontaz kolizyjnych stupow.
montaz projektowanych stupow,
przewieszenie istniejagcych przewodow na projektowane stupy,
- podiaczenie przebudowanej linii.
Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy [26].
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5.8. Wykop pod stup
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnoSci
rze¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Dane dotyczace wykopow zawarte sa w albumach linii napowietrznych. Nalezy zwroci¢ uwage, aby
nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu. Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢
prowadzone wg zasad podanych w normie PN-B-06050:199
»,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdélne”. Wykopy powinno poprzedzi¢ usunigcie
ziemi rodzimej do glebokosci 20 cm, na powierzchni o wymiarach bokéw zwigkszonych 0 okoto Im
od obrysu wykopow.

5.9. Montaz shupow

Stup nalezy montowaé na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. Stup W czgsci
podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe - zgodnie z dokumentacjg projektows.

Potaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg. Stup powinien by¢
w czgsci podziemnej abizolowany.

Stawianie stupa powinno odbywaé si¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego przestrzegajac zasad
okreslonych w , Instrukcji bezpiecznej organizacji robot” [27].

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

5.10. Montaz przewoddw
Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymato§¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw co
najmniej 90% wytrzymalosci przewodu.
W przebudowywanych liniach naprezenia w przewodach zachowac istniejace.
Do montazu przewodoéw izolowanych nalezy uzy¢ przeciagnigtej wstepnie linki nylonowej opartej na
rolkach montazowych zamocowanych do stlupa w poblizu uchwytéw przelotowych lub naroznych. Na
koncu linki przymocowa¢ oponcze do rozciggania przewodow wigzkowych. Przewdd podczas
rozciggania nie powinien dotykaé¢ ziemi ani ociera¢ si¢ o zadne przeszkody. Po dociggnieciu przewodu
do stupa krancowego nalezy go zamontowa¢ na stupie w uchwycie na state. Pozniej nalezy
przystapi¢ do naciggu przewodu. Nacigg nalezy dobra¢ jak dla temperatury o 5°C nizszej od
panujgcej w czasie montazu. Przy montazu przewodow izolowanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasad prawidlowego dokrg¢cenia uchwytow i zaciskow z sitg podang w katalogach.

5.11. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkow sieci napowietrznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen (TAURON
Dystrybucja S.A.).

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ 0 tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie utracity wartoSci
uzytkowej nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace si¢ do powtornego
uzycia nalezy zutylizowaé na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i
normami.

Projektant dopuszcza (za zgoda Kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego i TAURON
Dystrybucja S.A.) niewykonywanie demontazu odcinkdw sieci kablowych, ktdrych likwidacja jest
utrudniona i nieoptacalna. W tym przypadku na mapach geodezyjnych ww. odcinki powinny by¢
wykazane jako nieczynne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét poda kierownik robot, zgodnie z aktualng wiedza techniczna,
obowigzujacymi przepisami i wymogami TAURON Dystrybucja S.A.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie i
przebudowie linii kablowych i napowietrznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektows i
ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorag moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A.
zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonal testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$é
ich tras z dokumentacja geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m.
-Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu (na podstawie oznakowania) ich  zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéow, wedtug ktérych zostaty wykonane.
-Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz 0 10%.
-Wykop pod stup
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopu, jego wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi. Wykop powinien by¢ tak wykonany, aby zapewnione bylo w nim ustawienie
ustoju, ktorego lokalizacja i rzgdne posadowienia bedg zgodne z dokumentacjg projektows.
-Ustoje
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami zawartymi w albumach linii napowietrznych [29].
Po wykonaniu ustoju ziemnego, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu.
-Shupy strunobetonowe
Stup po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletno$ci wyposazenia i prawidlowo$ci montazu,
— doktadnosci ustawienia w pionie i kierunku
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
— zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektows.
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-Zawieszenie przewodow
Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polgczen zamontowanych $rub hakowych i
osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrolg warto$ci napr¢zen zawieszanych przewodow.
Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartos$ci tych naprezen dla
poszczegblnych rodzajéow przewodow i typow linii nalezy przyjac¢ z dokumentacji projektowe;j.
Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w polskich normach [12] i
[14].

-Instalacja uziemiajaca
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia bednarki,
stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Bednarka
nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Warto§ci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji projektowej.

6.4. Badania po wykonaniu robot

6.4.1. Pomiary pozostate
W przypadku zadawalajagcych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

6.4.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji
technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady sporzadzenia przedmiaru robot

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej nalezy sporzadzié
przedmiar rob6ot. W przedmiarze rob6t nalezy zawrze¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robdt podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazaniem wlasciwej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.
W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawi¢ ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis
dzialéw przedmiaru powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych na grupy robét
wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien.
W tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonywania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

7.2. Ogo6lne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod kable i stupy,
wykonanie ustojow,
- przetozenie kabli z regulacja posadowienia oraz z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow.

7.4. Dokumenty do odbioru kencowego robot
Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,
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- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- ewentualng ocene rob6t wydang przez TAURON Dystrybucja S.A. i Inspektora nadzoru ze
strony Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno§¢ za metr nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robdt na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan kontrolnych.
DokumentaCJa projektowa przewiduje:
przebudowe kablowych sieci nN-0,4kV kolidujagcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,
przebudowe napowietrznych sieci nN-0,4V kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,
demontaz zbednych odcinkdw linii energetycznych,
naprawa naruszonych nawierzchni (poza zakresem robdt drogowych).

Cena Jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie i przygotowanie materiatow,
wykopy pod stupy i kable,
regulacja zagle¢bienia kabli,
odkopanie i uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
ulozenie przepustow,
montaz fundamentow prefabrykowanych,
zasypanie stupow i kabli,
zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz stupow i instalacji przeciwporazeniowej,
montaz osprzetu i przewoddw linii napowietrznej,
wykonanie demontazu zbednych linii i urzadzen (zgodnych z dokumentacja projektows),
podtaczenie zasilania,
naprawa nawierzchni,
wykonanie niezbednych pomiaréw nowych linii i urzadzen energetycznych,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa

3. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kabli o

napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
4. PN-B-06050:1999

5. PN-IEC-60364

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa
6. BN-72/8932-01

7. N SEP-E-004

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

8. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

18.

10.

'BN-77/8931-12

23.

24,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie

pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz przewodami
niepelnoizolowanymi.
PN-90/B-03200

PN-E-05100-1:1998

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60439-5:2002R02dzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Czgs$¢ 5: Wymagania

szczegotowe dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do
instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdzialu energii w sieciach

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone

konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-E-01002:1997 4 wonik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-91/E-02551

PN-E-02051:2002

Osprzet linii napowietrznych i stacji — Terminologia.

Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.

-10.2. Inne dokumenty
25. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.
26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

27. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot.

PBE ,,Elbud” Krakow.

28. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

30.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

34.

jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie = ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 1.)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92) z p6zniejszymi zmianami

montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).
Album KRT-075 BSIiPE Energoprojekt Krakow,

-Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robo6t budowlanych.
-Zalecenia przy projektowaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych na terenie TAURON

Dystrybucja S.A.
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