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Tabela parametrow geotechnicznych

TEMAT: Zlotniki, gm. Krotoszyce —
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-EN 1997
OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA ~ X™
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY Y™ * warto$¢ ustalona metoda A
WARTOSC OBLICZENIOWA X"
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= % | tm® | kPa ° KPa kPa kPa kPa
0,15%| 22,0 [ 2,05 [19,29]15,60 | 32985 | 47 | 23089
Pyty deluwialne la |11 C 11| 111090909 09 1 0,9 0'9;0'7
Czwartorzed — plejstocen 0,16 | 24,2 | 1,85 [17,36 | 14,04 | 29686 | 032 | 20780 | g4
0,35*| 240 | 20 [11,90[12,40] 21284 | 59 | 14899 | gg.07
Pyty deluwialne Ib |II C 111 11 | 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,39 | 26,4 | 1,8 |10,71|11,16| 19156 | 032 | 13409 | 04
0,55* 18,0 | 2,05 38,82 163240 | (54 |146696 | g7
fgQp Zwiry wodnolodowcowe I |z - 0,9 1,1 | 09 09 [ 09 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,5 19,8 | 1,85 34,94 | 146916 | 020 |132026| 10
0,03%| 22,0 | 2,0 |2722|17552| 44534 | 4, | 31174 | 795
Gliny serii Gozdnica I | Gnz, Gnz/] C 1,1 1,1 109 (09 | 09 0,9 / 0,9 /
Trzeciorzed 0,04 | 242 | 1,8 |24,50|1577| 40081 | 932 | 28057 | 04

Opracowata: Joanna Lukasiewicz

Parametry wyznaczono poprzez korelacj¢ do parametrow uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofana normg PN-B-03020 metoda B




