Przekroj przepustu pod zjazdem

wylot do studni przelotowe;j wylot skosny (dociety do skarpy)

umocnienie wlotu A
- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
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umochienie wiotu I S— Ca—— 1 | 1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203D
- bruk kamienny gr. 10 cm, i w miejscowosci Ztotniki
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm, Tytut rysunku : I
- geowldknina, umochienie wiotu umocnienie wgE — — — — — — Przekroje przepustow
- podsypka plaskowa gr. 5cm, - bruk kamienny gl'_. 10 cm, - bruk kamienny ar. 10 cm, Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
- pOdSyPka_cem'-plaSk' L4 ar. 5cm, - podsypka cem-'piaSk- 1:4 ar. 5cm, § K i Nr 12/96/ZG do projektowania 150 D 6
- geowtdknina, niweleta dna rowu - geowitoknina, braniy drogowej | M9 inz- Dariusz Rusnak por orancz b specelnoic (/J ' '
- podsypka piaskowa gr. 5 cm, - podsypka piaskowa gr. 5 cm, Data opracowania
10 czerwca 2024r.




