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1.Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa napowietrznej linii Swiattowodowej

i stupow telefonicznych w zwigzku wystgpieniem kolizji z projektem przebudowy drogi

powiatowej nr 2203D w miejscowosci Ztotniki gm. Krotoszyce.

1.2.Podstawa opracowania
e warunki techniczne FIBEE,

e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500.

1.3.Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje przebudowe napowietrznej linii swiattowodowej operatora FIBEE o dt.

trasowej 240,0m po nowe;j trasie rozwigzujace;j kolizje:

e przebudowa pieciu stupdw telekomunikacyjnych KST -8,5,

e przebudowa napowietrznej linii Swiattowodowej - kabel ADSS 36J o tacznej df. optycznej
305,0m,

e przebudowa napowietrznego przytgcza abonenckiego - kabel ADSS 2J o dt. optycznej 50,0m.

1.4.Wptyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowana przebudowa napowietrznej linii Swiattowodowej nie wpitywa na stopien
zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby. Przebudowa linii projektowana jest w pasie drogowym

bez koniecznosci wycinki drzew oraz naruszania struktury korzeni.

2.Czesc technologiczna

Projekt zagospodarowania

2.1 Przebieg trasowy.

Przebieg projektowanej trasy przedstawiono na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

Trase projektowanej linii napowietrznej swiattowodowej przewidziano w pasie drogowym.
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2.2 Zasady prowadzenia prac

Przebudowac pie¢ stupdw KST-8,5 operatora FIBEE zlokalizowanych na dz. nr 117/1 przy drodze

powiatowej 2203D w miejscowosci Ztotniki poza obszar projektowanej przebudowy drogi.

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupdw linii napowietrznej nalezy wykona¢ w oparciu

o domiary graficzne z mapy geodezyjnej. Po wybudowaniu stupéw w nowych lokalizacjach

nalezy przystgpic¢ do instalacji nowych kabli po nowej trasie rozwigzujgcej kolizje:

- po wymianie stupa energetycznego na nowy typ E-12/12 przy posesji Ztotniki 9 (wg.
odrebnego projektu) nalezy przetozy¢ istniejgcq przetacznice FA-MP1 nr OPT-002337 wraz z
kablami,

— na odcinku od stupa energetycznego przy posesji Ztotniki 9 a projektowanymi stupami
KST-8,5/1, KST-8,5/2 do KST-8,5/3 przy posesji Ztotniki 10B nalezy podwiesi¢ kabel ADSS 36)J
o dt. instalacyjnej 154,0m, pozostawi¢ 30,0m zapasu kabla na zainstalowanym stelazu
i zakonczy¢ w projektowanej przetgcznicy FA-MP1 nr OPT002339,

- pomiedzy nowym stupem KST-8,5/3 a istniejgcym stupem przy posesji 10B podwiesi¢ kabel
napowietrzny ADSS 2J o di. instalacyjnej 50,0m, kabel potgczyé w istniejgcej przetgcznicy na
stupie z istniejgcym przytgczem do budynku jednorodzinnego przy posesji Ztotniki 10B,

- na odcinku od projektowanego stupa nr KST-8,5/3 przy posesji Ztotniki 10B a
projektowanymi stupami KST-8,5/4, KST-8,5/5 do istniejgcego stupa przy posesji Ztotniki 30
nalezy podwiesié kabel ADSS 36J o dt. instalacyjnej 151,0m, pozostawi¢ 30,0m zapasu kabla
na istniejgcym stelazu i zakonczy¢ na istniejgcej przetagcznicy FA-MP5 nr OPT002340.

Po zamontowaniu nowych kabli wykonal przetgczenie, odtwarzajac potfaczenie kabli

dystrybucyjnych i kabla abonenckiego. Powieszanie kabli nalezy wykonywa¢ w temperaturze -

10°C do +50°C. Prace przetgczeniowe powinny odbywaé sie wg. wczesniej ustalonego
harmonogramu

z operatorem FIBEE. Po wykonaniu przebudowy kolidujacg linie nalezy zdemontowac.

3.Badania i pomiary.

3.1 Badania i pomiary linii optotelekomunikacyjne;j.

Kabel $wiattowodowy jednomodowy powinien mie¢ zmierzong ttumiennos¢ dla fal 1310 nm

i 1550 nm, a nastepnie wyliczong ttumiennos$¢ jednostkowsa.

Ttumiennos$¢ jednostkowa kazdego toru swiattowodowego nie powinna przekracza¢ wartosci
przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, w sposdb

umozliwiajacy spetnienie wymagan bilansu mocy dla danego odcinka regeneratorowego.
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Dla przypadkéw krytycznych, tj. dla dtugich odcinkdw regeneratorowych, nalezy wybierac kable
zawierajgce Swiattowody wyzszej klasy, np. o ttumiennosci <0,3 dB/km dla fali 1310 nm oraz
<0,18 dB/km dla fali 1550 nm.

Ttumiennos$¢ kazdego toru swiattowodowego (wtdkien wraz z ich potgczeniami) nie powinna
przekracza¢ wartosci sumy ttumiennosci wszystkich pofaczonych odcinkéw widkien
powiekszonej o ttumiennos¢ potgczen statych i roztgcznych.

Tak wiec rzeczywista ttumiennosc toru nie powinna przekracza¢ wartosci obliczonej wg wzoru:
aw@ Bk & Lopt + N1 @ 0,10 + n2 @ 0,5 [dB]

gdzie :

aw - tlumiennos¢ toru swiattowodowego na odcinku regeneratorowym, mierzona miedzy
potztgczkami na przetgcznicach sgsiednich stacji regeneratorowych, [dB],
Bl - ttumiennos¢ jednostkowa gotowego kabla, [dB/km],

Lopt - dtugosc¢ optyczna kabla wraz z zapasami kabla i wtékien w ztgczach, [km],
n1 - liczba ztgczy kabla swiattowodowego na odcinku regeneratorowym,

n; - liczba ztgczy swiattowodowych roztgcznych na odcinku regeneratorowym.

Pofaczenia Swiattowoddéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich ttumiennos¢ nie
przekroczyta wartosci:

0,1 dB dla potaczen spajanych, okreslona jako wartos¢ srednia

(z uwzglednieniem znakéw) z pomiaréw w obu kierunkach transmisji,

0,5 dB dla ztgczy roztgczalnych, jako warto$é maksymalna przyjmowana

do obliczen, przy czym srednia warto$é tej ttumiennosci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB. +0,4dB
dla ztgczy spajanych mierzonych reflektometrem z jednej strony.

Dla pofaczen spajanych dopuszcza sie maksymalng wartos¢ bezwzgledng ttumiennosci
potgczenia 0,2 dB, jesli 3 préby spajania nie pozwolg na uzyskanie wartosci 0,1 dB, przy czym
uzyskiwane wyzsze wartosci bedg prawie jednakowe. Dopuszcza sie na odcinku
regeneratorowym nie wiecej niz 2 tego typu potaczenia pod warunkiem uwzglednienia ich
obecnosci w bilansie mocy odcinka regeneratorowego. Zmiana ttumiennosci jednostkowe;j
wzdtuz odcinka, pomiedzy sgsiednimi ztgczami Swiattowodowymi, nie powinna przekracza¢ 0,1
dB/km dla fal 1310 nm i 1550 nm, na kazdym dowolnie wybranym jednokilometrowym odcinku
Swiattowodu. Skokowy wzrost ttumiennosci wywotany punktowymi wtrgceniami nie powinien

by¢ wiekszy od 0,1 dB.
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4.Uwagi realizacyjne.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym oraz normami, Prawem

Budowlanym przy zachowaniu przepiséw BHP oraz warunkami technicznymi FIBEE. Teren po

zakonczeniu prac nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie zmiany w stosunku

do projektu wynikte w trakcie wykonywania robdt nalezy nanies¢ w dokumentaciji,

a w przypadku koniecznosci nalezy ponownie uzgodnié¢ z stosownymi instytucjami. Podczas

wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. Materiaty i elementy

konieczne do wykonania prac nalezy zastosowac¢ zgodnie z dokumentacjg oraz materiatami

dopuszczonymi do stosowania przez FIBEE.

5. Uzgodnienia.

Projekt budowlany uzgodniono z nastepujgcymi instytucjami:

e FIBEE Sp.zo.0.

e Narada koordynacyjna.
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MATERIALY

Zestawienie ogdlne projektowanych kabli

Lp. Typ kabla Producent Dtugosé [m]
1. ADSS 36 FCA 305,0
2. ADSS 2J FCA 50,0

Specyfikacja projektowanych materiatow

Lp. Materiat Typ Producent llosé
1. | Stup kompozytowy KST -8,5 FCA 5 szt.
2. | Stelaz zapasu kabla ZS FCA 1 szt.
3. | Zewnetrzna przetacznica FA- MP1 FCA 1 szt.

Swiattowodowa

4. | Uchwyt odciggowy FA-UOZ-T-8-12 FCA 10 szt.
5. | Wspornik stupowy FA-WSP-E-O FCA 5 szt.
6. | TaSma stalowa RM-TS FCA 50,0m
7. | Zaciski tasmy stalowej RM-ZT FCA 20 szt.
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