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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2203D w miejscowosci Ztotniki
BRANZA DROGOWA | INSTALACYJNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr RZ.273.2.11.2023 z dnia 16.11.2023r. zawarta z Powiatem Legnickim.
= Mapa zasadnicza do celow projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Mateusza Pudto.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonana przez Pracownie Geologiczng Joanna i Robert tukasiewicz z Gtogowa.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Inwestycja polega na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2203 w miejscowosci Ztotniki od granicy
gminy Krotoszyce i Legnickie Pole w kierunku zachodnim. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie
przebudowe odwodnienia drogi (rowéw drogowych) wraz z budowa pojedynczych przykanalikow
kanalizacji deszczowej. Przewidziano tez przebudowe kolidujgcych sieci elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest poprawa parametréw technicznych drogi oraz budowa nowej
nawierzchni. Dodatkowo planuje sie poprawe stanu odwodnienia drogi. Powyzsza inwestycja wptynie na
zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Ztotniki w rozproszonej
zabudowie mieszkalnej. Obecnie droga posiada nawierzchnie szutrowg w bardzo ztym stanie technicznym.
Szerokos$¢ jezdni wynosi 4.5-5.0m; droga nie posiada chodnika a obustronne pobocza majg nieregularng
szerokos¢. Odwodnienie drogi odbywa sie czesciowo do rowu drogowego a czesciowo w przylegtly teren.
Pas drogowy posiada zbyt matg szerokos$¢, aby usytuowac nim jezdnie o normatywnej szerokosci.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje kilka zjazdéw do posesji oraz na drogi wewnetrzne.

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi oraz jego sasiedztwie przebiegajg sieci infrastruktury
technicznej. Stanowig je linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne, kable energetyczne
doziemne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozina stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego zalegajg generalnie pyty
twardoplastyczne i plastyczne oraz gliny pylaste. Wode gruntowa stwierdzono tylko w jednym otworze
(nr 1) na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Konstrukcje nawierzchni stanowi warstwa kruszywa tamanego o zmiennej
grubosci.

Obiekt stanowiacy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
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4. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

= kategoria drogi — droga powiatowa,

= klasa drogi —,L” —jako dopuszczalng w trudnych warunkach*,
= predkos¢ do projektowania - 40 km/h — jak dla ulicy klasy ,L”,

= szerokosc jezdni -5.50 m,

= szerokos¢ chodnika -1.80 m,

= szerokos¢ pobocza -1.00 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,

= kategoria ruchu - KR2.

* Trudne warunki w przypadku przedmiotowej inwestycji polegaja na uwarunkowaniach zwigzanych z
istniejgcym zagospodarowaniem terenu w postaci budynkow oraz sieci uzbrojenia terenu i tym samym
braku mozliwosci wprowadzenia znacznych zmian geometrii drogi — tak aby dostosowac jg do klasy ,,Z2"
zalecanej w warunkach technicznych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozbudowa drogi.
Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci 534m.

Poczatek opracowania ustalono przed fukiem poziomym o bardzo matym promieniu (R~15m) w okolicy
posesji nr 9, dokonujgc jednoczesnie znacznej korekty geometrii tego tuku (promien projektowany
R=40m). Koniec opracowania przyjeto na granicy gminy Krotoszyce i Legnickie Pole w taki sposéb, ze na
dziatce nr 117/1 obreb Ztotniki projektowana jest juz normatywna szeroko$¢ jezdni 5.50m a na dziatce nr
110 obreb Nowa Wies$ Legnicka zaplanowano skos dostosowujacy szerokos¢ projektowang do szerokosci
istniejacej.

Planujac przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzystac istniejgcg dziatke pasa drogowego,
zachowujac jednocze$nie wymagania wynikajgce z przepiséw technicznych.

Os drogi posiada w planie tuki poziome o promieniach od R=140m do R=225m; wyjatek stanowi tuk na
poczatku opracowania o promieniu R=40m. Szerokos$¢ planowanej drogi przyjeto S=5.50m plus niezbedne
poszerzenia na tukach poziomych. W ciggu catego odcinka drogi po jej pétnocnej stronie zaprojektowano
chodnik o szerokosci 1.80m a po stronie przeciwnej pobocze o szerokosci 1.00m.

W kilometrze 0+136 zaprojektowano wyspe spowalniajgcy, ktérej zadaniem bedzie spowolnienie ruchu
pojazdéw jadacych od strony Nowej Wsi Legnickiej przed tukiem poziomym o matym promieniu. Nastepne
takie spowolnienie bedzie wykonane po drugiej stronie miejscowosci Ztotniki i objete bedzie odrebnym
opracowaniem projektowym.

UWAGA. Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego
odcinka drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu przed rozpoczeciem roboét. Po dokonaniu wytyczenia w
razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Jezdnia bedzie posiadac generalnie przekrdj o spadku jednostronnym ze wzgledu na to, ze wiekszos¢ trasy
przebiega w fuku poziomy; wyjgtek stanowi koricowy odcinek o spadku daszkowym i=2%. Spadek
poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku do jezdni a poboczy wynosi i=6% w kierunku od jezdni.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano odwodnienie do rowu drogowego po potudniowej stronie drogi;
dodatkowo zaplanowano budowe pojedynczych wpustow i przykanalikéw kanalizacji deszczowej
odbierajgcych wode opadowg przy krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem.

Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia drogi przewidziano przebudowe rowu drogowego oraz przebudowe
i budowe przepustéw. Przepusty projektuje sie z rur PEHD o $rednicach D500-800mm i sztywnosci
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obwodowej rur SN12. tawy przepustéw wykonaé z kruszywa o grubosci 20cm. Wyloty przepustow nalezy
umocnié brukiem kamiennym grubosci 10 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej
grubosci 5+5 cm i geowtdkninie.

Dla potrzeb budowy chodnika na poczgtkowym odcinku drogi przewidziano zabudowe istniejgcego rowu.
Chodnik na tym odcinku zaplanowano za szpalerem drzew w s$ladzie istniejgcego rowu, zatem
zaprojektowano zabudowe rowu rurg D400mm. Takie rozwigzanie projektowe zaplanowano na dalszym
odcinku drogi w kierunku zachodnim, jednak objete ono bedzie osobnym projektem.

Na catym odcinku projektowanego chodnika jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznika
betonowego o przekroju 15x30cm montowanego pionowo na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Kraweznik powinien byé wyniesiony ponad krawedz nawierzchni 12 cm. Na pozostatych
odcinkach jezdnia nie bedzie ograniczona kraweznikiem.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=0.30% do i=2.25%; zaprojektowano fuki pionowe o minimalnym promieniu R=800m.

5.2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowe;.

W ramach inwestycji planuje sie budowe pojedynczych przykanalikow kanalizacji deszczowe;j.
Zaprojektowano:

= zabudowe odcinka rowu rurg DN500 mm o dtugosci L=45,0 m,

= budowe studni betonowych DN1200 — 2 szt.

= przykanaliki DN160mm PVC o facznej dtugosci L=56,0m (8 szt.)

= wpusty deszczowe z osadnikiem H=0,5 m i Srednicy DN500 — 8 kpl.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu.
6.1. Przebudowa drogi.
Zaprojektowano zastepujace konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia drogi powiatowej:

e 4 .cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 118S),

e 8cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 30 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 .cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 4 .cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 17 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 30 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm — warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,
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W obrebie jezdni na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
nalezy uzyska¢ parametry w zakresie zageszczenia: E2>80MPa; w przypadku gdy uzyskanie takiego
parametru nie bedzie mozliwe grubosci warstw nalezy odpowiednio zwiekszyé. Na poziomie wykonanej
warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej w obrebie jezdni nalezy uzyska¢ E2>130MPa
(przy czym stosunek E2/E1<2,2).

Grunty rodzime w obszarze inwestycji s3 bardzo podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu beda
wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robdt ziemnych. Odstoniete grunty nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddéw atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne
nalezy bezwzglednie wykonywac¢ w porze suchej, aby zalegajgce w podtozu warstwy pyty i gliny pylaste
pod wptywem opaddw deszczu nie ulegty uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna uzyskaé wymaganej
nosnosci podtoza. Nalezy uwazac, aby walce wibracyjne nie zageszczaty nawodnionego podtoza
gruntowego przy wibracjach z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia sie podtoza w podtozu gruntowym.
Pobocze drogi nalezy umocni¢ warstwg kruszywa o grubosci 15cm. Po wykonaniu robdt skarpy rowéw
nalezy humusowa¢ warstwg grubosci 10 cm i obsiaé mieszanka traw niskich a caty pas drogowy
wyplantowacd.

6.2. Budowa kanalizacji deszczowe;j.
Armatura i obiekty na sieci kanalizacji deszczowej
Studnie betonowe

Na sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000 w ilosc 2 szt. wykonane z gotowych prefabrykatow
betonu o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%),
mrozoodpornego (F-50) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi
kré¢cami., wyposazone w wtazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy studzienek
taczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.
Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej
podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane
w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.
Studnie DN1200 muszg posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W studni
stosowac wtaz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych,
osadzone w sposdb uniemozliwiajacy przesuwanie sie. Pofaczenie Zzeliwo-szare — beton gwarantuje
stabilnos$¢ przy zachowaniu rozsadnych i bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadto dodatkowe
zabezpieczenie przed kradzieza.
Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

o wiaz zeliwny okragty kl.D400— dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w

miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,

wiaz zeliwny okragty kl. B125— dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.
Whpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratkg zeliwna.
Sktada sie ona z nastepujgcych elementow: element denny z osadnikiem o $rednicy J500mm, kregéw
betonowych J500mm, pierScienia odcigzajgcego @1120x120mm, pierscienia dystansowego
(#920x250mm, wtazu zeliwnym z kratka, pierscieni szczelnych dla rury PVC J160mm, krééca wylotowego
o $rednicy J160mm. Jako wtaz zeliwny z kratkg nalezy stosowaé pokrywy prostokatne typu T50
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spetniajgce  wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe
wykonywane w obrebie ulicy powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i
dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazddw - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé pierscien odcigzajacy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej
podstawie betonowej (J920x150 mm. Kregi betonowe wpustdw ulicznych muszg byé szczelnie potgczone
przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy
wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementdéw przedstawiono ponizej.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowac¢. Na studniach i wpustach stosowac
zabezpieczenia przed kradzieza.

Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Montaz kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu
rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzucac rur
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku
do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gdére kanatu. Rury uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smardéw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyinie, prostopadtej do osi rury.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada sie wykonanie wykopdéw w 80%
mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywad
sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie wykopy szerokoprzestrzenne o
szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewoddéw przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robdét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikéw drog i ciekdw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywac
dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z
piasku na wysoko$¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu
dostepnosci do dotkéw montazowych, ktére mozna zasypac¢ po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.
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Po zakonczeniu robét montazowych zasypke rur i kanatéw wykonac recznie do wysokosci 30-50 cm ponad
goérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢ pozbawiona
kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Na czas robdt nalezy przewidzieé rurociggi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie mieszkancéw w
wode.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddw mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt
pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy prowadzi¢ dziennik
czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli
Inwestora -Inspektor Nadzoru.

Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywac gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych
deskowaniem petnym.
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=Ho+7% D,

gdzie:

H, — projektowane zagtebienie sieci

D, — zewnetrzna Srednica rury.
Szeroko$¢ wykopu powinna zapewnic odlegtosé 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a zewnetrzng sciankg
rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac
barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.
Odwodnienia wykopu
Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli
nadzoru inwestorskiego.
Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej
Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do proby szczelnosci powinien
by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
ubijanym warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze
studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego
zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien
pozosta¢ napetniony wodg przez 1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople
wody. Kanaf uwaza sie za szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztacze nalezy wymieni¢ a probe powtdrzyd.
Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie moze by¢ nizsza niz +10°C.

7. Informacje dodatkowe

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je linie energetyczne i
telekomunikacyjne napowietrzne, kable energetyczne doziemne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej. W rejonie urzadzen obcych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, a roboty ziemne wykonac
recznie z uwagi na mozliwosé uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie
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zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej. Nalezy przestrzegac¢ ustalen i wymogdw zawartych w pismach
uzgadniajgcych projekt.

opracowat:
Dariusz Rusnak
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