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rys. 7 Profil projektowanego przejscia linig AsXSn 2x25mm7 toru oswietlenia drogowego



1.

1.1

Opis Techniczny

Podstawa opracowania

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych materiatdw:

1.2

mapy sytuacyjno-wysokosciowej terenu w skali 1: 500,
wizji lokalnej,

wstepne uzgodnienie warunkéw usuniecia kolizji,
warunkdéw technicznych usuniecia kolizji,

normy N SEP-E-001,

normy N SEP-E-003,

normy N SEP-E-004,

normy PN-E 05100:1998.

Przedmiot i zakres

Przedmiotem opracowania jest PT likwidacji Kkolizji sieci elektroenergetycznej nN
z projektowang przebudowg drogi powiatowej 2203D dz. Nr ew. 117/1 w miejscowosci
Ztotniki Legnickie.

1.3

Stan istniejacy

Na dziatce nr ew. 86 zlokalizowany jest zblizniaczony stup 2ZN-10/200 nr LGL114741
(historyczny nr 1/8), na dzialce nr ew. 70/3 zlokalizowany jest stup E-10,5/6 nr
LGL117400 (historyczny nr I/8A), na dziatce ew. nr 85 zlokalizowany jest rozgatezny stup
27ZN-10/200 nr LGL114706 (historyczny nr 1/9).

1. Pomiedzy stupami nr LGL114741 (historyczny nr I/8) a nr LGL117400 (historyczny

nr I/8A) nad projektowang przebudowywang drogg przechodzi linia napowietrzna
nN nr obwodu LGL24603/2 wykonana przewodem AsXSn 4x35mm?.

. Pomiedzy stupami nr LGL114741 (historyczny nr 1/8) a nr LGL117406 (historyczny

nr I/9) nad projektowang przebudowywang drogq przechodzi linia hapowietrzna nN
nr obwodu I Kier.N.Wie$ Legnicka wykonana przewodem AsXSn 4x70mm?.

. Pomiedzy stupami nr LGL114741 (historyczny nr I/8) a nr LGL117406 (historyczny

nr I/9) nad projektowang przebudowywang drogg przechodzi linia hapowietrzna nN
nr obwodu os$wietlenia drogowego wykonana przewodem AsXSn 2x25mm?.

Ze stupa nr LGL117406 (historyczny nr I/9) wyprowadzona jest linia kablowa nr
obwodu LGL24603/2 Kier.N.Wie$ Legnicka typu YAKXS 4x120mm?do ztgcza nN typu
ZK-2+2P nr ZK-LGL104651 (historyczny nr Z-152/2) utozona w pasie drogowym
projektowanej przebudowywanej drogi.

Opis kolizji

. Przejécie pomiedzy stupami nr LGL114741 (historyczny nr 1/8) a nr LGL117400

(historyczny nr I/8A) linia napowietrzng nN nr obwodu LGL24603/2 wykonang
przewodem AsXSn 4x35mm? nie jest w kolizji z projektowang przebudowywang
drogg — zostaje zachowana normatywna odlegtos¢ 6m pomiedzy linig a droga
zgodnie z profilem rys. nr 3.

. Przejécie pomiedzy stupami nr LGL114741 (historyczny nr 1/8) a nr LGL117406

(historyczny nr 1/9) linig napowietrzng nN nr obwodu I Kier.N.Wie$ Legnicka
wykonang w torze gtdwnym przewodem AsXSn 4x70mm? oraz przewodem w torze
oSwietlenia drogowego AsXSn 2x25mm? jest w kolizji z projektowana
przebudowywang drogg — nie zostaje zachowana normatywna odlegtos¢ 6m



pomiedzy liniami napowietrznymi toru gtdwnego i toru oswietlenia drogowego a
droga.

Profil kolizji pokazano na rys. nr 4 i nr 5.

3. Linia kablowa nr obwodu LGL24603/2 Kier.N.Wie$ Legnicka typu YAKXS 4x120mm?
wyprowadzona ze stupa nr LGL117406 (historyczny nr I/9) do ztacza nN typu ZK-
2+2P nr ZK-LGL104651 (historyczny nr Z-152/2) jest w kolizji z projektowang
przebudowg drogi.

1.5 Likwidacja kolizji sieci napowietrznej
Likwidacja kolizji polega na podniesieniu przesta sieci napowietrznej poprzez wymiane
stupa nr LGL117406 (historyczny nr 1/9) na stup typu E-12/12.

Profil przesta po wymianie stupa na E-12/12 pokazano na rys. nr6inr 7.

1.6 Likwidacja kolizji sieci kablowej
Likwidacja kolizji polega na utozeniu nowego odcinka kabla po nowej trasie.

Trase kabla pokazano na rys. nr 1.

1.7 Projektowana przebudowa sieci nN
Istniejgcy krancowy stup nr LGL114706 projektuje sie wymieni¢ na E-12/12.
Linie napowietrzng nN nr obwodu I Kier.N.Wie$ Legnicka wykonang w torze gtdwnym

przewodem AsXSn 4x70mm? oraz przewodem w torze oswietlenia drogowego AsXSn
2x25mm? przenies¢ na nowy stup.

Istniejgcy przewdd przytacza typu AsXSn 4x25mm? do budynku nr 9 na dziatce nr ew. nr
66 projektuje sie przenies¢ na nowy stup.

Wykona¢ pofagczenia wg schematu rys. nr 2.

Istniejacy na nodze stupa nr LGL114706 rozigcznik bezpiecznikowy typu RSA160
projektuje sie przenie$¢ na nowy stup.

Roztgcznik zasili¢ z toru gléwnego AsXSn 4x70mm?,

Na stupie zabudowac ograniczniki przepiec i wykona¢ uziemienie o wartosci Ru <10om.

1.8 Montaz stupa nN

Stup E-12/12 posadowi¢ na gtebokosci 2,2m. Ustdj stupa typu UP4+ UP2. Wykonac
uziemienie stupa TP2x10 i potgczyc z istniejgcym uziomem wymienianego stupa.

Uzbrojenie stupa wg Tabeli montazowej.

1.9 Projektowana przebudowa sieci kablowej nN

Kolidujacy kabel YAKXS 4x120mm? zasilajacy ztgcze nN typu ZK-2+2P nr ZK-LGL104651
(historyczny nr Z-152/2) na dz. nr 152/2 na odcinku pokazanym na rys. nr 1
zdemontowac.

Utozy¢ nowy odcinek kabla NA2XY-J 4x120mm? po nowej niekolidujacej trasie zgodnie z
rys. nr 1.

Jeden koniec kabla NA2XY-J 4x120mm? wprowadzi¢c na zaciski roztgcznika
bezpiecznikowego na stupie, drugi koniec potaczy¢ za pomocg mufy z istniejgcym kablem
YAKXS 4x120mm? zasilajgcym ztgcze nN typu ZK-2+2P nr ZK-LGL104651 (historyczny nr
Z-152/2) na dz. nr 152/2.



W wykopie rowu kablowego uktadaé tasme Fe/Zn 30x4mm uziemienia. Tasme tgczyc¢ z
istniejgcymi uziomami stupa i linii kablowej nN.

1.10 Projektowana przebudowa toru oswietlenia ulicznego
Opracowanie przebudowy toru o$wietlenia ulicznego stanowi osobne opracowanie.

1.11 Ochrona przepieciowa
W sieci nN zastosowac ochronniki przepie¢ o In=5 kA, Uc=660 V.

1.12 Ochrona od porazen nN
Uktad sieci TN-C.

System ochrony od porazen — izolacja ochronna, samoczynne wytgczenie zasilania.

1.13 Uziom nN
Rezystancja uziomow stupa z ogranicznikami przepie¢: Ru < 10 om.



Adres do korespondencji ’

TAURON Dystrybucja S.A. \ '@ N

Oddziat w Legnicy ’

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica TAURON
DYSTRYBUCJA

Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

1049545122

BPINBK ,,INTERPROJEKT”
P ul. Kaczawska 13
58-508 Dziwiszow

Nrpisma: TD24-04-0269352-01

Data: 16.04.2024

Sprawa: Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej — rozbudowa drogi powiatowej nr 2203D
w m. Ziotniki, dz. nr 117/1.

Kontakt: Dorota Pisulska

Telefon: 572 889 810

E-mail: dorota. pisulska@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Paristwo,

odpowiadajac na ztozony wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr: TD/OLG/OME/K/WT/DP/32/2024 z dnia 16.04.2024 roku, ktére sg wazne przez okres dwéch lat od
daty ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/Umowy*.
Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia kolizyjnego/ Umowy kolizyjnej*:

|. dokumenty, ktére identyfikujg Paristwa jako strone w sprawie:

e dla przedsiebiorcow — wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub wydruk informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiebiorcow KRS,

o dla spotki cywilnej — umowe spotki,

e decyzje o nadaniu Panstwu NIP i REGON;

Il. dokumenty zawierajace numery dziatek, numery KW, ktérych dotyczy usuniecie Kolizji i numery ich
Ksigg Wieczystych,

e tzn. dziatek, na ktérych urzgdzenia znajdujg sie obecnie oraz dziatek, na ktérych beda
Zlokalizowane urzgdzenia po usunieciu Kolizji, z informacja, ktére z nich sg drogami
publicznymi, wtasnoécig Inwestora lub osob trzecich;

¢ mapke sytuacyjng-wysokosciowa/zasadniczg z projektowang lokalizacja nowych urzadzen,
ktore powstang po usunigciu Kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia/Umowy nalezy skontaktowaé sie
zTD Oddziat w Legnicy. Pani Dorota Pisulska, email: dorota pisulska@tauron-dystrybucia pl
tel. 572 889 810.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofac¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej jesli:

e podane przez Panstwa informacje lub dostarczone dokumenty okazatyby sie nieprawdziwe
badz nieaktualne, lub

* nie dojdzie do podpisania Porozumienia kolizyjnego/Umowy kolizyjnej* w okresie waznosci
warunkoéw technicznych, lub

e wystgpig nieprzewidziane okolicznosci, ktére wptyng na warunki techniczne.



Jak moze sie Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowac

Moze Pan/Pani/Paristwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TD S.A. ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica
. elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.pl/formularz
. telefonicznie, pod numerem 572 889 810

Prosimy, by w korespondenciji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.
taczymy wyrazy szacunku

. .
S allallla LY
voucia 2./

Zataczniki: /

Zatgcznik nr 1 - WUK sieci elektroenergetycznej




Adres do korespondencji ’
TAURON Dystrybucja S.A. A ¢

Oddziat w Legnicy ’

b

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica TAU RON

DYSTRYBUCJA

Obstuga klientaw
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Legnica, dn. 16.04.2024 r. BPINBK ,INTERPROJEKT”

ul. Kaczawska 13
58-508 Dziwiszow

Sygnatura: TD/OLG/OME/K/WT/DP/32/2024

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Ztotniki, dz. nr 117/1

z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji
istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON
Dystrybucja S.A.:

1.

Przebudowa dotyczy:

1.1. Linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu LGL24603/2, nazwa
obwodu | Kier.N.Wies Legnicka, odcinek od stupa kraiicowego numer LGL114700
(historyczny numer: I/8A) do stupa rozgatezno-przelotowo-kraricowy numer LGL114741
(historyczny numer: I/8), typu AsXSn 4x35 mm?,

1.2. Linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu LGL24603/2, nazwa
obwodu | Kier.N.Wies Legnicka, odcinek od stupa rozgalezno-przelotowo-krancowy
numer LGL114741 (historyczny numer: 1/8) do stupa kraricowego numer LGL114706
(historyczny numer: 1/9), typu AsXSn 4x70 mm?,

1.3. Linii kablowej niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu LGL24603/2, nazwa obwodu |
Kier.N.Wies Legnicka, odcinek od stupa kraricowego numer LGL114706 (historyczny
numer: 1/9) do ziacza nN typu ZK-2 + 2P numer ZK-LGL104651 (historyczny numer:
Z-152/2), typu YAKXS 4x120 mm?,

1.4. Linii kablowej niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu LGL24627/4, nazwa obwodu
IV Kier. Domki-Ziotniki, odcinek od zlagcza nN typu ZK-3a + 1P numer ZK-LGL144769
(historyczny numer: Z-148/8) do ziacza nN typu ZK-2a + 2P numer ZK-LGL108186
(historyczny numer: Z-148/4-5), typu NA2XY-j 4x120 mm?,

1.5. Ztacza nN typu ZK-2a + 2P numer ZK-LGL108186 (historyczny numer: Z-148/4-5),
1.6. Linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu LGL24627/4, nazwa obwodu
IV Kier. Domki-Ztotniki, odcinek od ztacza nN typu ZK-2a + 2P numer ZK-LGL108186
(historyczny numer: Z-148/4-5) do stupa krannicowego numer LGL137728 (historyczny
numer: IV/8), typu YAKXS 4x120 mm?,

1.7. Linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu LGL24627/4, nazwa
obwodu IV Kier. Domki-Ztotniki, odcinek od stupa kraricowego numer LGL137728
(historyczny numer: IV/8) do stupa przelotowego numer LGL137757 (historyczny numer:
IV/2), typu AsXSn 4x120 mm?,

1.8. Linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV nhumer obwodu LGL24627/4, nazwa obwodu
IV Kier. Domki-Ztotniki, odcinek od stupa odporowego numer LGL137744 (historyczny
numer: IV/5) do ztacza nN typu ZK-2a + 2P numer ZK-LGL108203 (historyczny numer:
Z-149/8), typu YAKXS 4x35 mm?,

1.9. Linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu LGL24627/4, nazwa obwodu
IV Kier. Domki-Ztotniki, odcinek od stupa odporowego numer LGL137744 (historyczny
numer: IV/5) do ztacza nN typu ZK-1a + 3P numer ZK-LGL108202, typu YAKY 4x35 mm?2.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17

18.
. Osoba do kontaktu: Dorota Pisulska, telefon: 572 889 810, e-mail: dorota.pisulska@tauron-

UWAGA. Niniejsze warunki usuniecia kolizji nie obejmujg zakresem o$wietlenia drogowego.
Dla sieci oswietlenia drogowego nalezy wystgpi¢ o wydanie odrebnych warunkéw usuniecia
kolizji przez Spotke TAURON Nowe Technologie. Osoba do kontaktu: Pan Arkadiusz Wolski,
mail: arkadiusz.wolski@tauron.pl, tel.: 572 887 186.

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowy ww. linii kablowych nN, linii napowietrznych nN, ztagcza nN oraz urzadzen
elektroenergetycznych z zachowaniem dotychczasowego ukladu potaczen.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Dokumentacje techniczng, o ktérej mowa w pkt. 4 i 5 powyzej nalezy sporzadzi¢ i przekazad
w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje
czasu wylgczenia.

Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia, dopuszczenia oraz identyfikacje
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas
wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegoinych srodkow ostroznoéci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, a nastepnie zgtosic¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic
je do koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na
sieci TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zahrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonac pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. w wersji papierowej
i elektronicznej.

Ninigjsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia Kolizyjnego/ Umowy
Kolizyjnej*, w ktérym/ej* okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane/a* Porozumienie Kolizyjne/lUmowa Kolizyjna*
i uzgodniony projekt dokumentacji technicznej ze strong TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

dystrybucja.pl

Z powazaniem. . ,
stry i(.’__j a 2.M
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RE: uzgodnienie koncepcji likwidacji kolizji - Zto... - WP Poczta

REKLAMA

w poczta

0Od: Pisulska Dorota (TD OLG),
Do: mnie profus-pp@wp.pl

Temat: RE: uzgodnienie koncepcji likwidacji kolizji - Ztotniki - TD/OLG/PME/K/WT/DP/32/2024

Bezpieczenstwo: 6 Szyfrowanie TLS Wiecej informacji

https://poczta.wp.pl/w/mails/show?id=a955e394b3161c04ef005d7c&ma...

ROZWIN

[D 24 cze 2024 12:18 (42 minuty temu)

1z2

Dzien dobry,

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy informuje, ze na ten moment nie wnosi uwag do zaproponowanej koncepcji usunigcia kolizji. Jednoczesnie,
zgodnie z rozmowg telefoniczng, zwracam uwage, ze w dokumentacji sktadanej do uzgodnienia nalezy przedstawi¢ PZT na caty zakres przebudowy drogi,
zgodnie z zatgczonym do wniosku o wydanie WUK zatgcznikiem graficznym.

Z wyrazami szacunku
TAURON Dystrybucja S.A.

‘/\ Dorota Pisulska
’ Specjalista ds. Eksploatacji Sieci, Wydziat Eksploatacji, Oddziat w Legnicy

TAURON tel. kom. +48 572 889 810
DYSTRYBUCJA
ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakéw

biuro: ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica

Dotgcz do nas |
ze swojg energia

tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw

NIP: 6110202860, REGON: 230179216, Kapitat zaktadowy: 560 455 650,50 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000073321

Administratorem Pana/Pani danych osobowych dla celéw prowadzenia niniejszej korespondenciji jest TAURON Dystrybucja S.A. Wiecej informaciji jest dostepnych tutaj.

Jezeli Pan/Pani nie jest jej wtasciwym adresatem lub otrzymat Pan/ otrzymata Pani t¢ wiadomos¢ przez pomytke, prosimy o niezwtoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej
usuniecie.

The controller of your personal data for the purposes of this correspondence is TAURON Dystrybucja S.A. More information is available here.

If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.
If you have received this message by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

Pamigtaj, chron $rodowisko. Nie drukuj wiadomosci, jezeli nie musisz.

From:profus-pp@wp.pl <profus-pp@wp.pl>

Sent: Monday, June 10, 2024 11:06 AM

To: Pisulska Dorota (TD OLG) <Dorota.Pisulska@tauron-dystrybucja.pl>

Cc: Dariusz Rusnak <dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl>

Subject: uzgodnienie koncepciji likwidacji kolizji - Ztotniki - TD/OLG/PME/K/WT/DP/32/2024

Nie otrzymujesz czesto wiadomosci e-mail z adresu profus-pp@wp.pl. Dowiedz sig, dlaczego jest to wazne
Mail spoza organizacji. Nie klikaj linkéw, nie otwieraj zatacznikéw, chyba ze rozpoznajesz nadawce i wiesz ze tres¢ jest bezpieczna. Masz watpliwosci, przeslij na
spam@tauron.pl korzystajac ze skrétu CTRL+ALT+F.

Dzien dobry.
Uprzejmie prosze o uzgodnienie koncepciji likwidacji kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowang drogg w m. Ztotniki.

W zatgczeniu koncepcja.

z powazaniem

Tadeusz Dtuzniewski

PROFUS Pracownia Projektowa

58-560 Jelenia Géra ul. Graniczna 22
756432145, 506177654

24.06.2024, 13:01
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9W3-D19-3ZH *

Pani Urszula Dtuzniewska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0522/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 22, 58-560 Jelenia Géra

jest cztonkiem DolnoS$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-27 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zestawienie materiatoéw - nr stupa: LGL114706 1/9

Ztotniki Legnickie

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/12 szt. 1
Rodzaje przewoddw:

L.p. Element Typ JM | llos¢
2 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m. istn.
3 Przewdd AsXSn 4x70mm?2 m. istn.
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosé
4 Objemka OU-1/VE szt. 1
5 Objemka OU-2/VE szt. 2
6 Plyta stopowa 0.3 x0.3m szt. 1
7 Plyta ustojowa U-130 szt. 2
8 Ptyta ustojowa U-85 szt. 1
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
9 Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 2
10 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
11 Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 4
12 Poprzecznik Pl-1 szt. 1
13 Sruba z nakretka, podktadkg kwadratows i sprezystg M20x350 szt. 1
14 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
15 Uchwyt odciggowy SO 274.250S szt. 1
16 Uchwyt odciggowy SO 2758 szt. 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llosé
17 Bednarka oc. 25x4mm m. 23
18 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m. 9
19 Klamerka COT 36 szt. 8
20 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10  szt. 2
21 Przewdd izolowany di. 1m AsXSn 1x25mm?2 szt. 1
22 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x70mm2 szt. 1
23 Sruba oc. z nakretkg, podktadka okragta i sprezystg M10x25 szt. 6
24 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 8
25 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIW54 szt. 1
26 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIW57 szt. 1
27 Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 szt. 2




Ochrona przepigciowa:

L.p. Element Typ JM | llosé
28 Ogranicznik przepieé SE45.366Ap-5 szt 4
29 Opaska PER 15 szt. 3
30 Przewdd goty L 16mm2 m. 7
31 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 4
Roztagcznik bezpiecznikowy:

L.p. Element Typ JM | llos¢
32 Klamerka COT 36 szt. 4
33 Przewdd izolowany dt. 1.5m AsXSn 1x70mm2 szt. 1
34 Rozigcznik bezpiecznikowy SZ160.41 szt. istn.
35 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 3
36 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 12
37 Wspornik PEK 49 szt. 1
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé
38 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 2
39 Objemka OB-34a szt. 2
40 Opaska PER 15 szt. 2
41 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. 1
42 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m. 1
43 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m. 3
44 Typ oprawy: istn. szt. istn.
45 Wktadka topikowa 25A szt. 1
46 Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 1
47 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIW54 szt. 1
48 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. Element Typ JM | llos¢
49 Glowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 1
50 Klamerka COT 36 szt. 7
51 Ostona rurowa BE 110 szt. 1
52 Ramka do mocowania rury FR szt. 3
53 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 16
54 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
55 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW59 szt. 4
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