
umocnienie wlotu

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,
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PRZEKRÓJ A-A
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Ława z kruszywa gr. 20 cm

Rura PEHD D=400/500/800 mm

umocnienie wlotu

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,
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zasypka przepustu z kruszywa
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rzędne wg planu sytuacyjnego

Przekrój przepustu pod zjazdem

rzędne wg planu sytuacyjnego

i[%]

L

Ława z chudego betonu

studnia przelotowa DN1200mm

wylot skośny (docięty do skarpy)wylot do studni przelotowej
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Ława z kruszywa gr. 20 cm

Rura PEHD D=600 mm

umocnienie wlotu

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,
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umocnienie wlotu

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,
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PRZEKRÓJ B-B
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zasypka przepustu
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rzędne wg planu sytuacyjnego
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z kruszywa
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Przekrój przepustu pod koroną drogi

wylot skośny (docięty do skarpy)wylot ze ścianką prostą

L

C

C

rzędne wg planu sytuacyjnego

ścianka czołowa prefebrykowana

L

PRZEKRÓJ C-C
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1
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5

umocnienie wlotu

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,

* Średnica wg planu sytuacyjnego

osadnik

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak

1:50 D.6

Projekt wykonawczy

Przekroje przepustów

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

10 czerwca 2024r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203D

w miejscowości Złotniki


