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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.10.T (D.01.03.04)

PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDOWIE DROG

e WSTEP
° Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych w ramach zadania: RozBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2203D W M. ZLOTNIKI PRZEBUDOWA

LINII NAPOWIETRZNEJ TELEKOMUNIKACYJNEJ

o Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi

czynnos$ciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu budowe kanatu technologicznego.

Zakres robdt obejmuje:
e prace przygotowawcze,
e nadzor uzytkownikow linii 1 obiektow krzyzowanych,
e wytyczenie tras linii napowietrznych w terenie,
o wykopanie i zasypanie wykopdéw dla stupdéw z ubiciem gruntu warstwami,
wyrdéwnaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopdw,

wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyrdwnaniem $cian i dna oraz oczyszczeniem terenu

wokot wykopow,
e dostawe materiatow,
e montaz stupéw kablowych,

uchwytami, zaciskami i pozostatym osprzetem “FCA”,

e wprowadzenie kabli §wiattowodowych na stupy kablowe,
o ulozenie tasmy ostrzegawczej,
e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o wykonanie dokumentacji powykonawczej

. OKkreslenia podstawowe

montaz kabli §wiattowodowych z nawigzaniem do istniejacych z konstrukcjami

o Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajaca sie z przewodow

napowietrznych, osprzgtu i podbudowy.

e Osprzet - zestaw elementéw (zawiesia, szekle, Sruby, poprzeczniki) do zawieszania kabli.

e Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu.
Rozréznia sie stupy:

- przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodow bez przejmowania naciagu przewodow i

ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajacym S0,
- narozny - stup ustawiony na zatomie trasy przekraczajacym 50,

- odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajacym 501 i przejmujacy peten

naciag przewodow,
- kablowy - stup, na ktoéry wprowadzany jest kabel,
- odgromowy - stup z instalacjg odgromowsa,
- rozgalezny - stup, na ktorym wykonuje si¢ odgalezienie linii,
- badaniowy - stup, na ktérym wykonuje si¢ pomiary parametrow elektrycznych linii.
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e Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku
wymagajagcym zwigkszonego bezpieczenstwa, polegajacych na wzmocnionych zawieszeniach
przewodow wg BN-74/8984-02 [32].

e Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.

e Zwis - odleglos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przesta.

e Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinajg czgsci rzutow poziomych dwoch
lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i
drogi komunikacyjnej lub budowli.

e Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegto$¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci
zawieszenia najwyzej polozonego przewodu =zblizajacej si¢ linii 1 nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

e Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwa przewody, ktorymi przesyta si¢ impulsy
elektryczne przetwarzane nastgpnie w aparatach telefonicznych na sygnaty dzwigkowe.

¢ Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-00.00.00 ,,Przepisy ogolne”.

o Ogolne wymagania dotyczace Robot
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robdt budowlanych;
zabezpieczenia interesu osob trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni,

e MATERIALY

o Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami 1 warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie uzyte w Dokumentacji Projektowej nazwy producentdéw i typ urzadzen nalezy rozumie¢ jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materialow i1 urzadzen innych producentéw o
parametrach technicznych takich samych badz lepszych po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Inwestora i wlasciciela
przebudowywanych urzadzen.

. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla kruszywa drobnego tj. kategoria
uziarnienia GF85, zawarto$¢ pytow - kategoria nie wyzsza niz {7.

. Kable
Kable telekomunikacyjne swiattowodowe o konstrukcji wzmocnionej napowietrzne

. Haki i poprzeczniki
Haki i poprzeczniki powinny speaniall wymagania ZN-96 TP S.A.-010 i BN-78/3231-13

. Shupy kompozytowe
Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by¢ wykonana ze stupéw kompozytowych

Stupy nalezy przechowywac na wolnym powietrzu, na wyrownanym terenie w
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stosach z zastosowaniem przektadek i podktadek, np. drewnianych, o przekroju nie
mniejszym nil 2,5 x 5 cm.

e SPRZET

. Sprzet do budowy linii napowietrznej

Do budowy nalezy stosowac:

e ubijak spalinowy,

e koparke jednonaczyniowg kotowa,

e zuraw samochodowy,

e inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zaleznos$ci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢é wykonywane recznie
lub mechanicznie.

¢ TRANSPORT
. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

. Transport materialéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy sieci teletechnicznej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e samochodu samowyladowczego,

lub innych $rodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

e WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie
przekopy kontrolno — sprawdzajace i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli tych urzadzen.

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegaja nadzorowi
i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez Inwestora.

Kolizyjne nadziemne linie telekomunikacyjne nalezy wybudowaé zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robét:
Wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek linii majacy zblizone parametry techniczne jak linia istniejgca.
Powiesi¢ projektowane kable, wykona¢ potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji
z droga, przy zachowaniu minimalnych przerw ciaglosci pracy poszczegolnych obwodoéw linii.

Zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i
bezpieczenstwa i higieny pracy [41].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykopy powstate po demontazu
stupéw powinny by¢ zasypane gruntem zagg¢szczanym warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu terenu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca zdemontowane materiaty zutylizuje.

Trasowanie linii

Trasa projektowanych odcinkéw linii podlega wytyczeniu w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wytyczone miejsca ustawienia stupow nalezy oznaczy¢ za pomoca numerowanych palikow drewnianych o
dhugosci 80 cm. W czasie wytyczania nalezy sporzadza¢ protokot wytyczania linii, w ktérym nalezy podac
kolejno: numer palika, rozpigto$¢ przesta, wysokos¢ stupa, rodzaj stupa,
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Podbudowa linii
Do budowy stosowac¢ stupy kompozytowe o dlugosci 8,5 metra zgodnie z warunkami technicznymi
Kolejnos¢ robot przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastgpujaca:
- wykonanie wykopu,
- montaz stupa na stanowisku,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,85,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi.
- po ustawieniu stupow powinna by¢ wykonana ich numeracja,
Montaz osprzetu
Haki do stupow prefabrykowanych nalezy zainstalowa¢ za pomoca tasmy stalowej montazowej
Stelaz zapasu, przetacznica $wiattowodowa powinny by¢ mocowane poziomo w sposob uniemozliwiajacy
przechylanie si¢ i znajdowac si¢ z jednej strony stupa.
Odlegtos¢ w linii pionowej od wierzchotka stupa do pierwszego osprzetu powinna wynosi¢ od 15 do 20 cm z
tolerancjg +2,0 cm.
Osprzet dostarczony przez wytworce powinien by¢ w czasie produkcji zabezpieczony przed wplywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.
Montaz kabli
Kable powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchytki zwisow przewodow
od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ +3 cm. Wysoko$¢ zawieszenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przy najwickszym zwisie normalnym odleglto$¢ pionowa najnizej zawieszonego
przewodu nie byla mniejsza niz:
- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kolowymi,
-4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,
Podane powyzej odlegtosci okreslone sa w normie BN-76/8984-09 .
Przy zblizeniu przewoddéw linii telekomunikacyjnej do budynkow, powinny by¢ zachowane nastgpujace
odlegtosci:
- od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,
Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. a odleglosé
pionowa miedzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a goérnym przewodem linii
telekomunikacyjnej
powinna wynosic:
- 1,0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,
- 2,1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢ wykonane pod katem
zblizonym do 90 stopni.

e KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty, ktorag moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrola jako$ci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli
uzytkownika linii. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje uzytkownika.

o Sprawdzenie przez ogledziny skrzyzowan i zblizen linii napowitrznej na zgodnos¢:
e skrzyzowania z jezdniami ulic i drog,

e skrzyzowania z kablami energetycznymi,
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e zblizenia z innymi urzadzeniami i obiektami. Sprawdzenia wymagan zaleca si¢ wykonywaé w trakcie
budowy.

. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng lini¢ nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ poprawione
lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce po zakonczeniu budowy linii, w
oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W szczeg6lno$ci
dokumentacja powinna zawiera¢ doktadne dane o przebiegu linii przez podanie domiaréw do trasy linii.
Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia remontow i
przebudow linii, zmieniajgcych usytuowanie linii, ztgczy lub zapasow kabli, powstania wstawek kablowych i
nowych zlaczy. Do zakresu dokumentacji powykonawczej naleze¢ powinny rowniez wyniki obowiazujacych
pomiardw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowanego obiektu. Zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodza m. in.: pozwolenie na budowe (zgloszenie), dokumentacja techniczna — projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekty specjalistyczne i technologiczne, przedmiar robodt, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu

. wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu

. oryginat dziennika budowy (jezeli jest wymagany)

. dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony

. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

. wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych

geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu

. kopia mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

. dokumentacja powykonawcza tj. projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu i projektanta

. dokumentacja techniczna na wykonanie robot towarzyszacych wraz z protokotami odbioru i
przekazania tych robot ich wiascicielom

. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) sgsiedniej ulicy, dziatki, nieruchomosci, budynku, lokalu itp.

. o$wiadczenie kierownika budowy o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
uzytkowanie wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow

i urzadzen

. karty gwarancyjne urzadzen technicznych

. instrukcje uzytkowania obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba

. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz, opinii lub innych dokumentow, to Wykonawca dostarczy je przed zakonczeniem robdt w
odpowiedniej ilo$ci egzemplarzy i powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej
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e PRZEDMIAR ROBOT

. Jednostka obmiarowa

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji drogowe;j

,»Wymagania ogolne”. Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa nadziemnych linii telekomunikacyjnych jest 1 km.

« ODBIOR ROBOT

. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier
oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg STWiORB. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny
w ustalonym terminie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich poprawy na wlasny koszt.

Po wykonaniu robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

¢ geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

e protokoly z dokonanych pomiarow,

e protokét odbioru robét zanikajacych,

o PODSTAWA PLATNOSCI

. Cena jednostkowa

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wykonania budowy linii telekomunikacyjnej napowietrznej po dokonaniu
odbioru robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy
¢ Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r.
W sprawach nieujgtych w wyzej wymienionym rozporzadzeniu:

e Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.
U. z 2015 roku, Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.)

W sprawach nieujetych w wyzej wymienionych dokumentach:

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogolne i badania.

BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciagi przewodow gotych.

BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace. Ogolne wymagania.

BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne.

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

ZN-96 TP S.A.- 010 Osprzet do instalacji kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j

telekomunikacyjnej i energetycznej. Wymagania i badania

o BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowania.

e BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

o BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukcji wsporczych.

e ZN-96 TP S.A.-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

e ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgé¢ 1: Widkna swiattowodowe. Wymagania
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i badania . — Warszawa, 2014.

e ZN-14/0OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2014.

e ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

e (Norma nieaktualna w czgséci dotyczacej ztaczek Swiattowodowych
- patrz norma ZN-05/TP S.A.-044)

e ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztaczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

e ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2013.

e ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogblne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

e ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

e ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.

e ZN-14/OPL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych

o Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

e ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania.

e —Warszawa, 2013.

e ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgaleziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

e ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

e ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice glowne PG (MDF). Wymagania i
badania — Warszawa, 2006.

e ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zlaczki mikrorurek do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

e ZN-14/OPL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

e ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

o Inne dokumenty
Ustawa Nr 414 z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

e Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U.z 2010 .
Nr 106, poz. 675).

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanatly technologiczne (Dz.U. z 2015 r.,poz. 680).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.
U. z 2015 roku, Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.)

e Wytyczne GDDKIA - Krajowy System Zarzadzania Ruchem, Wytyczne dla kanaléw technologicznych -
Warszawa, 03 pazdziernika 2017 r. - wersja. 3

e Wytyczne stosowania logo (znaku firmowego) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.
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