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PRZEDMIAR:
1 Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie Gminy Krotoszyce -
Janowice Duze
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
0,968 km 0,968
RAZEM 0,968
2| kalk. wtasna | Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni bitumicznych m
d.1.1| 0101-01 na gt. do 5 cm (w obrebie potgczen z istniejgca
nawierzchnig bitumiczng)
36 m 36,000
RAZEM 36,000
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.1| 0102-02/03 | gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
interpolacja (w obrebie potgczen z istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng)
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
5/ KNR 2-31 | Wypetnienie lokalnych brakéw w istniejgcej nawierzchni t
d.1.1| 1106-01 mieszankg mineralno-asfaltowg (w tym m. in. wyciecie
analogia | uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych
ksztaltow, oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie
bitumu i skropienie naprawionego miejsca, rozscielenie
mieszanki mineralno-bitumicznej, zageszczenie utozone;j
mieszanki)
5 t 5,000
RAZEM 5,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm (wrazz | m2
d.1.1| 1402-05 | zatadunkiem i wywozem urobku na odl. 1 km) - Sciecie
1402-06 | gruntu na szer. ok 1,0m wzdtuz krawedzi jezdni w celu
analogia | umozliwienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych
1936 m2 1 936,000
RAZEM 1 936,000
7 KNNR 6 | Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.1.1] 1302-02 namutu gr. 20 cm (od km 0+352,00 do km 0+895,00, str.
prawa oraz od km 0+462,00 do km 0+968,00, str. lewa)
1049 m 1 049,000
RAZEM 1 049,000
8/ KNNR 6 | Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.1.1] 1302-02 namutu gr. 40 cm (od km 0+008,00 do km 0+175,00, str.
analogia | prawa)
Krotnos¢ = 2
167 m 167,000
RAZEM 167,000
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1.1| 0212-06 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (urobek z
czyszczenia rowow)
897 m3 897,000
RAZEM 897,000
10| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha
d.1.1| 0108-05 | podszycia (w tym przyciecie gatezi drzew przydroznych)
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
1.2 Roboty ziemne
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11] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(wykopy pod zjazdy oraz pobocza z kostki granitowej)
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
13 Konstrukcja nawierzchni jezdni (wraz z wigczeniem do dr powiatowe;j)
12| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.3| 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
analogia | stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
(emulsja wolnorozpadowa do ztgczen miedzywarstwowych
C60B10 ZM/R)
5169 m2 5 169,000
RAZEM 5 169,000
13| KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - m2
d.1.3] 0203-01 siatka do asfaltu 80/80 kN/m - jezdnia
analogia
4970 m2 4 970,000
RAZEM 4 970,000
14| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
wigzaca/wyréwnawcza)
5169 m2 5 169,000
RAZEM 5 169,000
15| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.3] 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2
5169 m2 5 169,000
RAZEM 5 169,000
16| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
4970 m2 4 970,000
RAZEM 4 970,000
14 Konstrukcja nawierzchni zjazdow
17] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego C(90/3) - warstwa m2
d.1.4| 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
19| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.4| 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
analogia | stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
(emulsja wolnorozpadowa do ztgczen miedzywarstwowych
C60B10 ZM/R)
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
20| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
21| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.1.4| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
22| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
250 m2 250,000
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RAZEM 250,000
15 Pobocza z kruszywa kamiennego tamanego
23| KNR 2-31 | Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego wraz z m2
d.1.5| 0114-07 | zamiatowaniem grysem kamiennym - warstwa gérna o
0114-08 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
1198 m2 1198,000
RAZEM 1 198,000
1.6 Pobocza z kostki kamiennej (granitowej)
24| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -
pod pobocza z kostki kamiennej
272 m2 272,000
RAZEM 272,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego C(90/3) - warstwa m2
d.1.6| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
272 m2 272,000
RAZEM 272,000
26| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce m2
d.1.6| 0302-02 | cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka Inwestora)
analogia
272 m2 272,000
RAZEM 272,000
1.7 45233000-9 | Obramowanie
27| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m
d.1.7| 0401-06 bez faw na podsypce piaskowe;j
analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
28| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7| 0402-04
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.8 Wykonanie przepustu pod drogg w km 0+352
29| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.8| 0101-02 na gt. 6-10 cm (w obrebie planowanego przepustu)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
30[ KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 5cm | m2
d.1.8| 0104-01/02 | z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km -
interpolacja
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
31| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.8| 0217-04 | podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
(wykop pod przepust)
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
32| KNR 2-31 | tawa fundamentowa z kruszywa tamanego - warstwa o m2
d.1.8] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 25 cm (przekroj poprz.
0114-08 | 0,8x0,25)
analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
33| KNR 2-31 | Przepust rurowy - rury PP o $r. 40 cm, SN8 m
d.1.8| 0605-06
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
34| KNR 2-23 | Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 20 | m2
d.1.8| 0105-01 cm - tawa pod sScianki czotowe
0105-02
analogia
2 m2 2,000
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RAZEM 2,000
35| KNNR2 Sciany czotowe murowane z kostki granitowej 17/19 m3
d.1.8| 0302-01 (Scianka na szer. dwéch kostek) - 2 szt.
analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (pospotka) m3
d.1.8| 0501-09
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
37| KNR 2-01 [ Reczne zasypywanie (oraz zageszczenie) wykopow ze m3
d.1.8|0501-01 z.sz.| skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem - uzupetnienie
2.18. 9910 | podbudowy (kruszywo z odktadu)
analogia
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
38| KNR 2-31 | Zabezpieczenie wlotu oraz wylotu z kostki kamiennej m2
d.1.8] 0302-02 | 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej gr. min 5 cm
analogia | (kostka Inwestora)
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.9 Wykonanie przepustéw pod zjazdami - 4 szt.
39| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.9] 0205-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
40[ KNR 2-31 | tawa fundamentowa z kruszywa tamanego - warstwa o m2
d.1.9| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 25 cm (przekrdj poprz.
0114-08 | 0,8x0,25)
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
41| KNR 2-31 | Przepust rurowy - rury PP o $r. 40 cm, SN8 (4 x 6,0m) m
d.1.9| 0605-06
analogia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
42| KNR 2-23 | Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 20 | m2
d.1.9] 0105-01 cm - tawa pod Scianki czotowe
0105-02
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
43| KNNR2 Sciany czotowe murowane z kostki granitowej 17/19 m3
d.1.9] 0302-01 (Scianka na szer. dwoéch kostek) - 8 szt.
analogia
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
44 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (pospotka) m3
d.1.9] 0501-09
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
45| KNR 2-31 | Zabezpieczenie wlotu oraz wylotu z kostki kamiennej m2
d.1.9] 0302-02 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej gr. min 5 cm
analogia | (kostka Inwestora)
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
1.10 Roboty wykonczeniowe
46| KNR 2-31 | Wypetnienie masa zalewowa szczelin giebokosci 4 cm i m
d.1.10| 0315-05 | szerokosci 1 cm na tgczeniu nawierzchni bitumicznej
analogia | Krotnos¢ =0,3
130 m 130,000
RAZEM 130,000
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47| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05 (wraz z m
d.1.10[ 0704-01 odblaskami)
analogia
44 m 44,000
RAZEM 44,000
48| KNR 2-31 | Zakonczenia ukosne barier ochronnych stalowych m
d.1.10] 0704-05 | jednostronnych SP-05 (wraz z odblaskami)
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
49] KNNR6 Rozebranie stupkéw do znakéw do ponownego montazu szt.
d.1.10| 0808-08 | (przestawienie znakow drogowych)
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
50{ KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - montaz zdemontowanych szt.
d.1.10[ 0702-01 znakow
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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