
jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

5.50 - 7.00

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z chodnikiem odsuniętym od jezdni

E

2

 ≥ 25 MPa

E

2

 ≥ 80 MPa

E

2

 ≥ 130 MPa

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

pobocze

1.00

6%

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

2.75 - 3.50

km 0+000 - 0+083

SZCZEGÓŁ "A"

2.75 - 3.50

i%

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

i%

0.40

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

humus nałożony gr. 10 cm

pobocze

1.00

i%

2%

6%

szerokość zmienna1.800.50

chodnik

SZCZEGÓŁ "B1"

SZCZEGÓŁ "B2"

humus nałożony

gr. 10 cm

humus nałożony

gr. 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

głębokość rowu

wg profilu podłużnego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z chodnikiem przy krawędzi jezdni i pochyleniu poprzecznym jednostronnym

km 0+083 - 0+315.27

jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

5.50

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

E

2

 ≥ 25 MPa

E

2

 ≥ 80 MPa

E

2

 ≥ 130 MPa

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

i%

2.752.75

SZCZEGÓŁ "C"

i%

i%

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

0.40

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

humus nałożony gr. 10 cm

głębokość rowu

wg profilu podłużnego

pobocze

1.00

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

6%

1

:

1

.

5

2%

1.800.50

chodnik

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

humus nałożony

gr. 10 cm

UWAGA

od km 0+269.50 do km 0+315.27 występuje ściek

przykrawężnikowy jak w przekroju nr 3

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3

z chodnikiem przy krawędzi jezdni i pochyleniu poprzecznym daszkowym

km 0+315.27-0+349.50 oraz km 0+458.63-0+528.87

jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

5.50

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

2.752.75

SZCZEGÓŁ "D"

pobocze

1.00

6%

1

:

1

.

5

2%

1.800.50

chodnik

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

humus nałożony

gr. 10 cm

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

2%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm /

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm

2%

E

2

 ≥ 25 MPa

E

2

 ≥ 80 MPa

E

2

 ≥ 130 MPa

6%

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

0.40

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

humus nałożony gr. 10 cm

głębokość rowu

wg profilu podłużnego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 4

z chodnikiem przy krawędzi jezdni i pochyleniu poprzecznym jednostronnym

km 0+349.50-0+458.63

jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

5.50

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

2.752.75

pobocze

1.00

6%

1

:

1

.

5

2%

1.800.50

chodnik

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

humus nałożony

gr. 10 cm

E

2

 ≥ 25 MPa

E

2

 ≥ 80 MPa

E

2

 ≥ 130 MPa

6%

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

0.40

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

humus nałożony gr. 10 cm

głębokość rowu

wg profilu podłużnego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Krawężnik betonowy 15x30 cm

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

i%

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

i%

skala 1:20

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI JEZDNI

SZCZEGÓŁ "A"

2

:

1

1

:

1

2%

6%

62021

47

E

2

 ≥ 25 MPa

E

2

 ≥ 80 MPa

E

2

 ≥ 130 MPa

skala 1:20

KRAWĘŻNIK 30*15CM ZE ŚCIEKIEM

SZCZEGÓŁ "D"

3

4

15 15
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3
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50

2%

1
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3
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.
5

skala 1:20

OBRZEŻE CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁ "B1"

5
5

1
6

28

8

2%

i%

3
0

skala 1:20

OBRZEŻE CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁ "B2"

5
5

1
6

28

8

3
0

6%

2%

1

Opis warstw szczegółów:

1.   Krawężnik betonowy 30x15 cm.

2.   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.

3.   Ława betonowa z betonu C 12/15.

4.   Kostka betonowa 16x16x16 cm.

5.   Obrzeże betonowe 30x8 cm.

2%

1

skala 1:20

KRAWĘŻNIK 30*15CM

SZCZEGÓŁ "C"
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15 15
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2%

1

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak

1:50 D.3.1

Projekt wykonawczy

Przekroje konstrukcyjne drogi

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

10 czerwca 2024r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203D

w miejscowości Złotniki


