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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje rozbudowe odcinka drogi powiatowej nr 2203 w miejscowosci Ztotniki od granicy
gminy Krotoszyce i Legnickie Pole w kierunku zachodnim. Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi
oraz jednostronnego chodnika na dtugosci 534m.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie przebudowe odwodnienia drogi (rowdéw drogowych) wraz z
budowa pojedynczych przykanalikow kanalizacji deszczowej. Przewidziano tez przebudowe kolidujgcych sieci
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Podstawowe wielko$ci robét przedstawiajg sie nastepujgco:

Wykop w gruncie kat. Ill ztransportem na odktad Wykonawcy 5.045 m3,
Nasyp w gruncie kat. Il z transportem z dokopu Wykonawcy 748 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 3.344m?,
Wykonanie konstrucji nawierzchni z kostki betonowej 916 m?,

Szczegdtowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji techniczne;.

Przyjeto nastepujace zatozenia do przedmiaru:
grunt kategorii Il i Il suchy,
wywdz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do

wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203 w miejscowosci Ztotniki
BRANZA DROGOWA

Pozycja wg Wyszczegélnienie elementéw Jednostk s
Lp s . . llos¢
specyfikacji rozliczeniowych a
1 2 3 4 5
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie ptaskim km 0,534
1.2 D.01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew o srednicy do 15 cm z karczowaniem pni szt. 37
1.3 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-25 cm z karczowaniem pni szt. 30
1.4 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 8
15 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem pni szt. 7
1.6 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 46-55 cm z karczowaniem pni szt. 5
1.7 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 56-65 cm z karczowaniem pni szt. 4
18 w. g/ln?chamczne Scinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem szt 11
1.9 jw. Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 252
1.10 jw. Wywoz diuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 57
1.11 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 20
112 w. Rozebrgnlle nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16 cm z przekazaniem m? 285
Zamawiajgcemu
113 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbidrkg tawy m 16
betonowej
1.14 jw. Rozebranie przepustu betonowego srednicy 400mm m 37
1.15 jw. Rozebranie przepustu betonowego srednicy 600mm m 18
1.16 jw. Rozebranie $cianek czotowych betonowych szt 4
Demontaz ogrodzenia systemowego z siatki stalowej na stupach
1.17 jw. stalowych i deskach cokotowych betonowych z przestawieniem w nowg m 10
lokalizacje
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.18 jw. ) ) ) e A m 15
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.19 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 6
1.20 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 7
1.21 jw. Demontaz stupkow U-1 szt 18
1.22 | D.01.03.07a |Regulacja wysokosciowa wtazéw studni betonem C16/20 szt 7
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywdz na odktad w catosci. Ze
wzgledu na specyfike robét przyjeto, ze roboty ziemne beda wykonane sposobem recznym i mechanicznym w proporcji
10/90%.

Wykop mechaniczny w gruncie kat. 11l z transportem na sktadowisko 3

21 D.02.01.01 Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg m 4540




Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. 11l z zatadunkiem urobku i

2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 505
utylizacjg
53 D.02.03.01 Reczne zasypanie przepustéw z zageszczeniem w gruncie kat. |l wraz z m3 42
pozyskaniem gruntu
24 w. Formowaple nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m? 706
pozyskaniem gruntu
25 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 2209
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie tawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m3 10,2
3.2 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=500mm m 10
3.3 jw. Utozenie przepustu PEHD o srednicy D=600mm m 46
3.4 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=800mm m 7
35 w. Wykonanie prefabrykowanej $cianki przepustu z betonu klasy C30/37 szt 1
D600
36 w. Wykonanie prefabrykowanej $cianki przepustu z betonu klasy C30/37 szt 5
D800
Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
3.7 jw. cm ufozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i m? 18
geowidkninie
38 D.03.02.01 Obngme studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang wiazu i pierscienia szt 4
odcigzajacego
3.9 jw. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci-podsypka m® 29,60
3.10 jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla studni m® 1,60
3.11 jw. Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 D160mm m 58,4
3.12 jw. Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 D500mm m 45
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - $rednica
3.13 jw. 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 4
mrozoodpornego F-150,
3.14 jw. Studzienki kanalizacyjne PE o $r 425 mm szt. 2
315 W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt 8
) JW- H=0,8m i z wpustem typu jezdniowego klasy D400 ’
316 w. Wykongnlg wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy 160 wraz z szt 8
umocnieniem
. Montaz elementéw prefabrykowanych - osadnik prefabrykowany
3.17 JW- wg KPED 01.14 szt L
3.18 jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowycho $r.nominalnej 250 mm Osrcc,)'b_l 9,00
319 - Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kat. I-11I - 3 2250
’ JW- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - grunt z dokopu Wykonawcy m ’
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
41 D.04.01.01 Mechanlczhe profll'owanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy m? 4778
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej 2
4.2 D.04.02.02 cementem C1,5/2,024,0MPa gr. 20cm m 828
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej 2
4.3 D.04.05.01 cementem C1,5/2,024,0MPa gr. 30cm m 3862
4.4 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 3588
45 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3394




3588

4.6 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m

4.7 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 3394

48 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m? 916
gr. 10cm

49 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m? 375
gr. 17cm

410 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m?2 3213
gr. 20cm

411 jw. Umocnienie poboczy kruszywem famanym C90/3 gr. 15cm m? 692

X 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2

5.1 | D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 3020

. Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
52 - 0/16 mm (AC 16W) m 338
53 - Wykonanie warstwy wigzacej gr. 10 cm z betonu asfaltowego o 2 36
’ - uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - na wyspie spowalniajgcej m

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2

5.4 | D.05.03.05b uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m 3344

55 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostk| brukowej betonowej szarej gr. 8cm na m? 916
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus m?2 2209

z odzysku)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 88
7.2 D.07.02.01 [Ustawienie stupkow z rur stal. o srednicy 60 mm szt 17
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 23
7.4 jw. Montaz stupka drogowego prowadzacego U-1a szt. 10
7.5 jw. Montaz znakéw U-3a, U-3b, U-3e szt. 9
7.6 D.07.05.01 [Ustawienie barier energochtonnych stalowych N2/W2 m 12
7.7 jw. Ustawienie zakonczen barier energochtonnych stalowych L=8 m (2szt.) m 8

X 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
8.1 D.08.01.01 Ulgzenle k.rawe.zmkq betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 438

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 D.08.03.01 Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo m 618

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem




FORMULARZ OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203 w miejscowosci Ziotniki
BRANZA DROGOWA

Lp Pozyqa wg Wyszczegcl)lnlenlle elementow Jednostk losé Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych a
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie ptaskim km 0,534
12 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 15 cm z karczowaniem pni szt. 37
13 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-25 cm z karczowaniem pni szt. 30
14 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 8
15 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem pni szt. 7
16 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 46-55 cm z karczowaniem pni szt. 5
1.7 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 56-65 cm z karczowaniem pni szt. 4
18 w. Mgchamczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem szt 11
pni
1.9 jw. Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 252
1.10 jw. Wywo6z diuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 57
1.11 | D.01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 20
112 iw Rozebrgme nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16 cm z przekazaniem 2 285
Zamawiajgcemu
113 iw Rozebran!e kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg tawy m 16
betonowej
1.14 jw. Rozebranie przepustu betonowego $rednicy 400mm m 37
1.15 jw. Rozebranie przepustu betonowego $rednicy 600mm m 18
1.16 jw. Rozebranie $cianek czotowych betonowych szt 4
Demontaz ogrodzenia systemowego z siatki stalowej na stupach
117 jw. stalowych i deskach cokotowych betonowych z przestawieniem w nowg m 10
lokalizacje
Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.18 jw ) L ; m 15
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.19 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 6
1.20 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 7
121 jw. Demontaz stupkow U-1 szt 18
1.22 | D.01.03.07a |Regulacja wysokos$ciowa wtazéw studni betonem C16/20 szt 7
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywdz na odktad w catosci. Ze wzgledu na specyfike robét przyjeto,
ze roboty ziemne bedg wykonane sposobem rgcznym i mechanicznym w proporcji 10/90%.

Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na sktadowisko 3

21 D.02.01.01 Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg m 4540

Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku i

2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad); wraz z m® 505
utylizacjg

23 D.02.03.01 Reczne zgsypame przepustéow z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m? 42
pozyskaniem gruntu

24 w. Formowarne nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. [l wraz z m? 706
pozyskaniem gruntu

25 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 2209

Razem roboty ziemne:




X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie tawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m3 10,2
3.2 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=500mm m 10
3.3 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=600mm m 46
34 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=800mm m 7
35 w. Wykonanie prefabrykowanej $cianki przepustu z betonu klasy C30/37 szt 1

D600
36 w. Wykonanie prefabrykowanej $cianki przepustu z betonu klasy C30/37 sot 2
D800
Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
3.7 jw. cm utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i m? 18
geowtdkninie
38 D.03.02.01 Obr?lz‘er?le studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang witazu i pierscienia szt 2
odcigzajacego
3.9 jw. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubos$ci-podsypka m? 29,60
3.10 jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla studni m® 1,60
3.11 jw. Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 D160mm m 58,4
3.12 jw. Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 D500mm m 45
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - $rednica
3.13 jw. 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 4
mrozoodpornego F-150,
3.14 jw. Studzienki kanalizacyjne PE o $r 425 mm szt. 2
. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem H=0,8m
3.15 jw. . . . szt. 8
i z wpustem typu jezdniowego klasy D400
316 w. Wykongmg wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy 160 wraz z st 8
umocnieniem
. Montaz elementéw prefabrykowanych - osadnik prefabrykowany
3.17 - wg KPED 01.14 szt. !
3.18 jw. Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowycho $r.nominalnej 250 mm Ogr%b-l 9,00
3.19 w. Zasy'pywanl.e wykopow o §C|anach pionowych w gruncie kat. I-lll - m? 22,50
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - grunt z dokopu Wykonawcy
Razem odwodnienie:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
a1 D.04.01.01 Mechamczpe profllpwamell zageszczenie podioza pod warstwy m? 4778
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej 5
42 | DO402.02 | o entem C1,5/2,054,0MPa gr. 20cm m 828
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej 5
43 D.04.05.01 cementem C1,5/2,0s4,0MPa gr. 30cm m 3862
4.4 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 3588
4.5 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 339
4.6 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 3588
4.7 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 3394
48 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 2 916
10cm
4.9 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 375
17cm
210 w. \zl\é)(/:l;z)nan|e podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 3213
4.11 jw. Umocnienie poboczy kruszywem tamanym C90/3 gr. 15cm m? 692
Razem podbudowy:

X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X

51 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2 3020

0/16 mm (AC 16W)




Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu

52 W 10/26 mm (AC 16W) m 338
53 w Wykonanie warstwy wigzacej gr. 10 cm z betonu asfaltowego o 2 36
' . uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - na wyspie spowalniajgcej m
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
54 D.05.03.05b 0/11 mm (AC 118) m 3344
55 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni zlkostkl b!'ulfowej betonowej szarej gr. 8cm na 2 916
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus m? 2209
z odzysku)
Razem roboty wykonczeniowe:

X 07.00.00 [(URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 88
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 17
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 23
7.4 jw. Montaz stupka drogowego prowadzgcego U-1a szt. 10
7.5 jw. Montaz znakéw U-3a, U-3b, U-3e szt. 9
7.6 D.07.05.01 |Ustawienie barier energochtonnych stalowych N2/W2 m 12
7.7 jw. Ustawienie zakonczen barier energochtonnych stalowych L=8 m (2szt.) m 8

Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X

81 D.08.01.01 U+<?zen|e krawe.zmkz? betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 438
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem

8.2 D.08.03.01 Ulqzenle oprzez.a be.tonowego 8x30 cm na podsypce cementowo m 618
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
Utozenie $ciekdw z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm na

8.3 D.08.05.06 |podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 m 166

wspolnej dla kraweznika

Razem elementy ulic:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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