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ﬁu E N m fA E O L > — > warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -
4cm po zaczeszczeniu 4cm po zaczeszczeniu
0,75 5,00 0,75 . — - - . — - -
g wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
2% kationowej C60BP3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2 kationowej C60BP3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2
0 0,
f 2% 6% warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -
B 5cm po zaczeszczeniu 5cm po zaczeszczeniu
geosiatka przeciwspekaniowa z witdkna szklanego wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j
2] o wytrzymatosci 80/80 kN/m kationowej C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2,
m 2] wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
kationowej C60BP3 ZM o zuzyciu 0,7 kg/m2 tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm - 20 cm po
istniejgca nawierzchnia bitumiczna Zageszczeniu
ﬁu E N m fA E O L mw — mw N kraweznik bet. najazdowy 15x22 wtopiony
grys kamienny bazaltowy 2-5mm (10 kg/m2) tawa betonowa z betonu towarowego C12/15
0,80 5,00 0,75 warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa - gr. tawy i oporu 15 cm
g tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm - 15 cm po
zageszczeniu
2% 2% %

0,75

PRZEKROJ C—C

5,00

3

kostka granitowa 15/17

podsypka cement.-piask. 1:4 - min. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm - 20 cm po
zageszczeniu

2%

=

2% .

0,75

PRZEKROJ D—D

5,00

0,75

2%

2% .
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6% .
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