PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z chodnikiem odsunietym od jezdni
km 0+000 - 0+083

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z chodnikiem przy krawedzi jezdni i pochyleniu poprzecznym jednostronnym
km 0+083 - 0+315.27
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm,

gr.10 cm

Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

z chodnikiem przy krawedzi jezdni i pochyleniu poprzecznym daszkowym
km 0+315.27-0+349.50 oraz km 0+458.63-0+528.87
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm,
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Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm,

Kraweznik betonowy 15x30 cm /
$ciek z kostki betonowej 16x16x16 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm,

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4

z chodnikiem przy krawedzi jezdni i pochyleniu poprzecznym jednostronnym
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm,

Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm,

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej A . . A
2 kruszywem C 90/3 - 20 cm przykraweznikowy jak w przekroju nr 3 KRAWEZN | K 30*1 5CM
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki W?FStwa ylepszonego podtoza z mieszanki skala 1:20
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SZCZEGOL "D"
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SZCZEGOL "B2"
OBRZEZE CHODNIKOWE
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Opis warstw szczegotow:

Kraweznik betonowy 30x15 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
tawa betonowa z betonu C 12/15.

Kostka betonowa 16x16x16 cm.

Obrzeze betonowe 30x8 cm.
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa
Zadani . - .
acane Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203D
w miejscowosci Ztotniki
Tytut k - - -
ytysunku Przekroje konstrukcyjne drogi
Stanowisko Imie i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
roiektant L. . Nr 12/96/ZG do projektowania : 3.
Erarjwil;[dr:)gowej mgr inz. Dariusz Rusnak Ronsyro budaiang (/g 1:50 D.3.1
Data opracowania
10 czerwca 2024r.




