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KARTA DOKUMENTACYJNA  

OTWORU GEOLOGICZNEGO  

 

NAZWA TEMATU : Złotniki, gm. Krotoszyce –  

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D 

                         Zał. nr 3.1 

NR OTW. 1 
 

DATA WYK: 13.03.2024r     

 

RZĘDNA TER.:  131,8 mnpm 
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Uwagi : Po zakończeniu prac wiertniczych i opróbowaniu otwór zlikwidowano przez  

               zasypanie urobkiem z zachowaniem następstwa geologicznego warstw 

Opracowała:  mgr inż. Agata                                                     

Gniewosz 

 

OTWÓR nr 2  H =133,2  mnpm 

Warstwa antropogeniczna 

Warstwa antropogeniczna 

1,4 

Konstrukcja otw. nr 1 

0,0-0,20  kostka granitowa 

0,20-0,40  piasek 

Konstrukcja otw. nr 2 

0,0-0,20  tłuczeń 

0,20-0,40  piasek nasypowy+gruz 
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NAZWA TEMATU : Złotniki, gm. Krotoszyce –  

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D 

                         Zał. nr 3.2 

NR OTW. 3 
 

DATA WYK: 13.03.2024r     

 

RZĘDNA TER.:  136,3 mnpm 
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Uwagi : Po zakończeniu prac wiertniczych i opróbowaniu otwór zlikwidowano przez  

               zasypanie urobkiem z zachowaniem następstwa geologicznego warstw 

Opracowała:  mgr inż. Agata 

Gniewosz                           

 

OTWÓR nr 4  H = 136,5mnpm 

Warstwa antropogeniczna 

Warstwa antropogeniczna 

Konstrukcja otw. nr 3 

0,0-0,15  tłuczeń 

0,15-0,40  piasek nasypowy+gruz 

ceglany 

Konstrukcja otw. nr 4 

0,0-0,25  tłuczeń 

0,25-1,00  piasek nasypowy+gruz 

 


