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    ID IL Wn  Cu Φu M0 M E0 E 

    % tm
-3 

kPa º KPa kPa kPa kPa 

                         0,15* 22,0 2,05 19,29 15,60 32985 0,17 

/ 

0,32 

23089  

0,9-0,7 

/ 

0,4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dQp Pyły deluwialne Ia П C  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 Czwartorzęd – plejstocen     0,16 24,2 1,85 17,36 14,04 29686 20780 

      0,35* 24,0 2,0 11,90 12,40 21284 0,20 

/ 

0,32 

14899 0,9-0,7 

/ 

0,4 
dQp Pyły deluwialne Ib П C  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 Czwartorzęd – plejstocen     0,39 26,4 1,8 10,71 11,16 19156 13409 

     0,55*  18,0 2,05  38,82 163240 0,24 

/ 

0,20 

146696 0,9-0,7 

/ 

1,0 
fgQp Żwiry wodnolodowcowe II Ż - 0,9  1,1 0,9  0,9 0,9 0,9 

 Czwartorzęd – plejstocen    0,5  19,8 1,85  34,94 146916 132026 

      0,03* 22,0 2,0 27,22 17,52 44534 0,11 

/ 

0,32 

31174 0,7-0,5 

/ 

0,4 
gTr Gliny serii Gozdnica III Gπz, Gπz/J C  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 Trzeciorzęd     0,04 24,2 1,8 24,50 15,77 40081 28057 

Opracowała: Joanna Łukasiewicz 
Parametry wyznaczono poprzez korelację do parametrów uzyskanych z badań polowych zgodnie z wycofaną normą PN-B-03020 metodą B 


