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OZNACZENIA WENT.MECH.:

PROJ. INST. NAWIEWNA WENT. MECH. (OGOLNE)
PROJ. INST. WYWIEWNA WENT. MECH. (OGOLNE)
PROJ. KANAL WYWIEWNY INST. WENT. MECH. (SANITARNE)
PROJ. INST. WENT. MECH. (GRAWITACYINA)
WYMIAR PROJ. KANALU  INST. WENT. MECH.
STRUMIEN PRZEPLYWU POWIETRZA

PROJ. PRZEPUSTNICA™ KANALOWA

ZAWOR WENTYLACYINY NAWIEWNY / WYWIEWNY
NAWIEWNIK SUFITOWY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA

o KANALY WENTYLACYJNE ROZPROWADZIC POD STROPEM POMESZCZEN W WOLNYCH
PRIESTRZENIACH SUFITW PODWIESZONYCH LUB W TECHNICZNYCH OBUDOWACH Z PYT GK

o KANALY WENTYLACYONE Z CENTRALI DO WYRZUTMI DACHOWYCH ~ ZAZOLOWAC OTULINAMI 2
WEENY MINERALNEJ NRO O GR. MIN. 30mm

o KANALY WENTYLACYUNE NAWIEWNE 1 WYWEWNE PROWADZONE W PRZESTRZENIACH
OGRZEWANYCH NIE- WYMAGAJA STOSOWANIA 1Z0LACAI

o KANALY PODWIESZAC NA SYSTEMOWYCH ZAWESIACH 1 OBEJMACH W ROZSTAWIE
ODPOWIEDNIM DLA DANEGO PRZEKROJU KANALU

» WSZYSTKIE DRZWI DO SANITARIATOW ORAZ WG WYPOSAZYC W KRATKI TRANSFEROWE LUB
TULEJE WENTYLACYINE

o LOKALIZACJA KRATEK WENTYLACYINYCH | ANEWOSTATOW ORAZ TRASA PRZEWODON JEST
ORIENTACYINA | MOZNA U, ZIENIAC NA ETAPIE REALIZAC INWESTYCJI W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA KOLIZJ! Z INNYMI' INSTALACJAMI ORAZ W CELU DOSTOSOWANIA DO UKLADU
KONSTRUKCYUNEGO

» CENTRALE WENTYLACYINA TYPU TECHOX S800 prod. Smartvent ZLOKALIZOWAC NA

OZNACZENIA KLIMATYZACJA:

PROJ. INST. CHLODNICZA KLMATYZAC SPLIT

ZASIANE / POWRGT (WIEDZ)

PROJ. INST. QDPROWADZENIA SKROPLIV (PYC-U)

SREDNICA PROJ. PRZEWODOW INST. CHEODNICZEJ (GAZ,/CIEC)

SCHEMAT WYKONANIA 1ZOLACJ RUR CHLODNICZYCH
PRZEWGD_POLACZENIOWY

RURA GIECZOWA
(POWRGT)
CLUTASMA WYKONCZENIOWA
IZOLACJA CIEPLNA — KAUCZUK

o NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO RZECZWISTE NOMINALNE HOCE CHLODNICZE KLIMATYZATOROW

o PROJ. INSTALACIE CHLODNICZE WYKONAG ZE SPECIALNYCH CHLODNICZYCH RUR
MIEDZIANYCH WG PN-EN 127551

o PROJ. PRZEWODY INST. CHLODNICZE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE OTULINA
KAUCZUKOWA, PRTYKEADOWO W SYSTEMIE AP ARMAFLEX H LUB ROWNOWAZNE

o NALEZY WYKONAC GRAWTTACYINE ODPROWADZENIE SKROPLIN Z JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
KLNATYZACJL. PRZEWODY ODPLYWOWE SKROPLIN NALEZY PODKACTYC BEZPOSREDNIO DO
NAJBLIZSZEGO PIONL KANALIZACYJNEGO WG RYSUNKU 7 ZASYFONOWANIEM POLACZENIA

o PRIEWODY ODPLYWOWE WYKONAC Z RUR | KSTTALTEK PVC-U. SREDNICE PRZEWODOW DN25
PRIY BEZPOSREDNIM ODESCIU 0D KLIVATYZATORA | DN32 NA ODPLYWACH ZBIORCZYCH
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