Pracownia architektoniczna

arch. Michat Kulczynski

ul. Ruczajowa 13, 86-005 Ciele NIP: 953-242-07-30

PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul. Stoneczna 2L, 85-348 Bydgoszcz

tel. 691 895 395, e-mail: p.a.kulczynski@gmail.com www.michalkulczynski.pl

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE
SANITARNE

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny z
odciggami na potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i

urzadzenia infrastruktury technicznej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVI, XVII, XXIX

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

- NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO

- NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST | dziatka nr: 877/1

USYTUOWANY

jednostka: Janowice Wielkie [020605_2]
obreb: Janowice Wielkie [0001]

powiat karkonoski, woj. doInoslaskie

IMIE | NAZWISKO INWESTORA
ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33 50-040 Wroctaw

Zakres Petniona funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
opracowania projektowa specjalnosé opracowania
i numer uprawnien budowlanych JaEE
sprawdzenia
Projektant Jerzy Fabisiak

Instalacje
sanitarne

Specjalnos$¢ uprawnien,
numer uprawnien

upr. nr 246/80/WBPP w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, inst.i urzadzen: wod. i kan., cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy

Andrzej Sptawski

Specjalnos¢ uprawnien,
numer uprawnien

upr. nr 170/67 w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, inst.i urzadzen: wod. i kan., cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Bydgoszcz, 20.04.2023 r.




OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

l. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE — CZESC OGOLNA ......ooiveeieeeeee e 3
1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA .. .oieeeeetee et e et eeee e eaeeeeeeeaeeseeesanesae s 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ttt e e e e et e e e et e e e et e e e ee e e e e e et eeeaeeeeeeaaeeeeeaeeneeeaannes 3
3. ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt e e e e e et e e e e et e e e e et e e e e eeeeeaeeeeeeaeneeessenneeessanreeessaneeesaans 3
Il. INSTALACIE WEWNETRZNE ......cutieieteeeeteeectieeeteeseteseeteessstessesaessasessesesssneessasesssnsessnsesssneessareseseneans 4
1. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACI WODOCIAGOWYCH ... 4
2. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA HYDRANTOWEJ INSTALACI WODY P.POZ. ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeenn 7
3. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACI KANALIZACIH SANITARNES ....ee e 7
4. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACI DESZCZOWEJ ... 8
5. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA ZRODEA CIEPEA — POMPA CIEPEA ... 9
6. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACIH GAZOWEJ.....veiiveieceeie e eeeeeseeeeevee et e e 12
7. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII ...... 12
8. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KLIMATYZACJI LOKALNEJ (SPLIT / MULTISPLIT) ..... 16
9. WYTYCZNE MATERIALOWE ..ttt e e ee e e et e e et e e e et e e e e e e e e et e e e eeeeeeeeeneeneeeaanneens 20
10. WYTYCZNE AKUSTYCZNE ..t eeeeee e e e e e et e e e et e e et e e e et e e e eeeeeeeeae et e e eeaee e e e e neneeeaanneens 20
M. INSTALACIE ZEWNETRZNE ...t eeee e e e et e e e e e e e e e e e eaee e s e e s eaeeeemeneseaeeesaneseeesenenesaneeeeanens 20
1. WVYTYCZNE oot e e e e e e et e et e e e et e e et e e e e et e e e et e e e aeeeeeeeneeeenaenneeeeaeeeeeenaaneeens 21
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ...t e e e e e e e e e ee e e e e e e e e s eae e s e e e e s eaeeseaneseeeeseneeesanens 22
3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA......... 22
4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
[ DESZCZOWE et e e e e e e e e e e et e e e e et e e e aen et e e e eenneeeeaeneeeeeaeneeeenaeneeeeeaeneee e e e eeenaenneenaanreraannnens 25
5. WYTYCZNE REALIZACIH INWESTYCI c.eeeeeee e e e e e e e e e eeeeee e e e e e e s aeneeeenaeneeeneeneeneneannenens 27
6. UWAGI — INSTALACIE ZEWNETRZNE ...t e e e e s eeeeeeee e e eeeeseaen e s e e seaeeseeeeseneeeeanens 27
IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA «..eveeee e e e 28
V. ODBIOR ROBOT .ttt e et e et e e e et e e e et e e e et e e e eueeeeeeea e eeeeaeeeeeeaeeeeeeaeneeeeaneeeeeaeeneeeaaas 29
VI, UWAG] KONCOWIE ..ttt e e e e e et e e e et e e e e et e e e e eaee e e e e et e e e e e et e e e e eeeeeeeaeeeeeearaeeeeanees 29
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ... e eee e eee e e eeeeeee e s e s eeesseeeseneneseneans 31
CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Temat skala

PS.01 PLAN SYTUACYINY — INSTALACJE ZEWNETRZNE 1:500
WK.01 RZUT PARTERU — INSTALACJE WOD-KAN 1:100

€0.01 RZUT PARTERU — INSTALACJE C.O. 1:100

€0.02 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INST. C.O. -

WM-01 RZUT PARTERU — WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACIA 1:100

KD-01 — KD-010 PROFIL PODtUZNY ZEWNETRZEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500
KS-01 PROFIL PODtUZNY ZEWNETRZEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
W-01 PROFIL PODtUZNY ZEWNETRZEJ INST. WODOCIAGOWE) 1:100/500




I. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE — CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

rodzaj dokumentacji |Projekt techniczny
przeznaczenie Budowa Posterunku Policji w Janowicach Wielkich - w systemie modutéw 3D
inwestor Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroctaw
adres budowy lanowice Wielkie, dz. nr 877/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora

=  Wizja lokalna dokonana przez autoréw opracowania

=  Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych
= Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen

= PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

=  Warunki techniczne i umowy na dostarczenie mediéw

=  Podktady architektoniczno-budowlane

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
potrzeb zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W JANOWICACH WIELKICH - W SYSTEMIE
MODUtOW 3D.

Planowana inwestycja obejmuje budowe w systemie modutéw 3D parterowego budynku z przeznaczeniem na
funkcje budynku administracyjnego Posterunku Policji i garazu z magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu
na dziatce nr 877/1 w Janowicach Wielkich.

Przedmiotowa inwestycja ingeruje w zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek nalezgcych do Inwestora i na
ktére Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Projekt zagospodarowania terenu w
zakresie instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji zewnetrznych opisano w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie instalacji sanitarnych w nastepujacym zakresie:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
=  Wewnetrzng instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej
=  Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
= Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (typu split i multisplit)
= Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
= Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika retencyjnego
= Zewnetrzng instalacje wody zimnej



Il. INSTALACJE WEWNETRZNE

1. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Zapotrzebowanie wody dla budynku wg normatywnych wyptywdéw z punktéw czerpalnych:

Rodzaj punktu czerpalnego an [I/s] llos¢ szt. Normatywny wypfyw wocfly
gnwz [I/s] | gn cwu [I/s] | gn ogdtem [l/s]
U 0,07 4 0,28 0,28 0,56
N/W 0,15 2 0,3 0,3 0,6
WC 0,13 3 0,39 0,39
Zz|ZL 0,07 1 0,07 0,07 0,14
Zcz 0,25 4 1 1
Pis 0,25 1 0,25 0,25
suma normatywnych wyptywoéw [I/s] Jqn 2,29 0,65 2,94
przeptyw obliczeniowy [I/s] q 0,85 0,42 1,43
przeptyw obliczeniowy [m3/h] q 3,06 1,52 5,16

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody dla budynku:
q=0,682x(5qn)>"- 0,14 = 1,43 dm*/s =5,16 m*/h

Do zaopatrzenia budynku w wode do celéw bytowych projektuje zewnetrzng instalacje wodociggowg zasilang z
projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Wyzej
wymienione przytacze nalezy wykonac za pomocg opaski z nawiertkg DN90 i dalej, do projektowanej studzienki
wodomierzowej DN1200, rurg DN50. Przewdd od studzienki do nowo projektowanego budynku nalezy wykona¢
o Srednicy DN32.

We wskazanym wg opracowania graficznego miejscu (studzienka wodomierzowa) zamontowana zostanie
armatura wodomierzowa, w skfad ktérej wchodza:

= 2 xzawoér kulowy DN32

=  wodomierz gtéwny DN20 z modutem radiowego odczytu, gwint DN20

= 2 xzwezka dwukotnierzowa DN32 / DN20

= zawor antyskazeniowy DN32 typu EA

= filtr wody pitnej DN32

= zasuwa kotnierzowa DN32

= reduktor cisnienia

Instalacje wody zimnej od wpiecia do istniejgcego przetacza do zaworu odcinajgcego zlokalizowano w budynku
nalezy wykonac z rur PE-HD.

Dla ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej przewidziano zawdr antyskazeniowy
zabudowany za zestawem wodomierzowym. Zaprojektowano zawdr antyskazeniowy klasy EA DN32,
przyktadowo typu SOCLA BABM DN32 prod. DANFOSS lub réwnowazne. Zawér antyskazeniowy zabudowany
zostanie miedzy dwoma zaworami odcinajgcymi ze spustem.

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac¢ nalezy z rur polipropylenowych PP PN16 tgczonymi
przez zgrzewanie (np. w systemie prod. KAN-therm lub réwnowazne). Po montazu instalacji wodociggowe;j
wykonac nalezy préby szczelnosci i cisnienia zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy odpowiednio zaizolowaé termicznie otuling z pianki
polietylenowej NRO, zapobiegajac wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i stratom
ciepta na przewodach wody cieptej i cyrkulacyjnej — szczegdty w dalszej czesci opracowania. Przejscia przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym
i obejmujgcych przewdd z izolacja.



1.1. PROWADZENIE INSTALACJI, MOCOWANIE PRZEWODOW
Z uwagi na modutowy charakter budynku, projektowane przewody wodociggowe rozprowadzajgce prowadzic¢
nalezy w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego, podejscia w bruzdach sciennych lub w warstwach
posadzkowych, ewentualnie w obudowach (z zapewnieniem dostepu do wszystkich zaworéw odcinajgcych).
Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych szczeliwem
elastycznym i obejmujgcych przewdd z izolacja. Wykona¢ przebicia w miejscach przejscia przewoddow przez
Sciany.

Do mocowania przewodéw nalezy zastosowac niezalezne uchwyty i wsporniki stalowe ocynkowane
galwanicznie z wktadka ttumigcg EPDM. Rozstaw uchwytow zgodnie z tabelg ponizej:

SREDNICA PRZEWODU, mm MAKSYMALNY ROZSTAW POMIEDZY UCHWYTAMI, m
DN15 - DN20 1,50
DN25 2,20
DN32 2,60
DN40 3,00
DN50 3,50

Przewody poziome prowadzone przy scianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.). Odstepy miedzy miejscami
podparcia powinny by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ kompensacje przewoddéw. Dla przewoddéw prowadzonych
pionowo odlegtosci pomiedzy podporami moga by¢ zwiekszone o 30% w stosunku do przewoddéw poziomych.
W miejscu odgatezienia przewodu na kondygnacje powinno by¢ zastosowane ramie kompensacyjne. Na
przewodach pionowych prowadzonych w wydzielonych wnekach instalacyjnych, bruzdach mozna pomingé
stosowanie kompensacji biorgc pod uwage mozliwosci wystgpienia wyboczen przewoddéw. Instalacje
wodociggowa montowacd z 0,3% spadkiem w kierunku punktow czerpalnych. Przewody nalezy uktada¢ w sposdb
umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych.

Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 5mm. Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej dodatkowo
mocowac przy punktach poboru wody.

1.2. MATERIAL — RUROCIAGI, IZOLACJA
Projektowang instalacje wodociggowg wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych PP PN16 taczonymi przez
zgrzewanie zaprasowywanych (np. w systemie prod. KAN-therm lub réwnowazne) .

Projektowane przewody wodociggowe nalezy odpowiednio zaizolowaé termicznie otuling z pianki, zapobiegajac
wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i stratom ciepta na przewodach wody cieptej i
cyrkulacyjnej.

Do izolacji przewoddéw prowadzonych po wierzchu scian, stropdw itp. nalezy uzyc¢ otulin z pianki poliuretanowej
o parametrach:

= Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C

=  QOdpornosc¢ termiczna dla medium o temp. max +135°C

= Nierozprzestrzeniajgca ognia
Przyktadowo otuliny izolacyjne w systemie ThermaPur 035 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.

Dla rurociggdéw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na
rynku nie mniej niz wartosci podane w tabelach (minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie). Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw:

MINIMALNA GRUBOSC IZOLACII

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ (MATERIAL 0,035 W/(MK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm




3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych

6 . . . o 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody prowadzone w warstwach izolacyjnych posadzki nalezy izolowa¢ otulinami cieptochronnymi bez
naciecia z pianki polietylenowej o grubosci 6mm — przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy
THERMAFLEX lub réwnowazne.

1.3. ARMATURA | URZADZENIA
Punkty poboru na instalacji wodociggowej wyposazy¢ w:
=  Baterie umywalkowe z kompletem elastycznych podejs¢ i zawordw odcinajgcych
=  Baterie natryskowe z prysznicami ruchomymi
= Baterie zlewozmywakowe z ruchomymi wylewkami i kompletem elastycznych podejs¢ i zaworéw
odcinajacych
=  Podejscia do misek ustepowych wiszgcych na stelazu wraz z zaworami odcinajgcymi
=  Podejscia do pisuarow
=  Podejscia do zaworow czerpalnych
= Zawory kulowe mufowe do wody zimnej i cieptej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiadaé warunkom pracy instalacji tj.
dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura powyzej 70°2C. W najnizszym punkcie instalacji nalezy
zamontowac zawory spustowe. Lokalizacja przyboréw sanitarnych zostata podana na rysunkach zatgczonych do
niniejszego opracowania. Na podejsciach pod baterie czerpalne i inne przybory montowac nalezy grzybkowe
zawory przytgczeniowe.

Uwagi:
= szczegotowy dobor przybordw i armatury wg projektu architektonicznego

1.4. PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCIJA
Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac, a nastepnie poddaé prébie szczelnosci. Ptukanie nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory przy przyborach catkowicie zamkniete. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od cisnienia
roboczego, przed zakryciem catej instalacji. Przed prdoba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢.

Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach, co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 min spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdow podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po préobach szczelnosci przed oddaniem
instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej oraz ponownie wykona¢ ptukanie.

1.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Zapotrzebowanie na cieptag wode uzytkowa wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.




Ciepta woda uzytkowa o parametrach 55°C przygotowywana bedzie przeptywowo w zasobnikach cieptej wody
uzytkowej o poj. 300l zasilanym przez pompe ciepta typu split (powietrze-woda).Pompa ciepta umozliwia
ustawienie trybu letniego — grzanie tylko cwu bez koniecznosci grzania instalacji c.o.

Dodatkowo, tuz przy doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza zamontowac¢ zawdr bezpieczenstwa do
wody oraz zawdr zwrotny. Stosowac sie do wymagan producenta podgrzewacza cwu. Na wejsciu wody zimnej
do podgrzewacza nalezy zamontowad zawér bezpieczeristwa SYR 1915 o Srednicy 3,4” i cisnieniu otwarcia 6 bar.
Zawoér nalezy montowac¢ w bezposredniej bliskosci podgrzewacza. Na wejsciu wody zimnej do podgrzewaczy
przewidzie¢ montaz naczynia przeponowego typu Refix DD z wbudowang armaturg przeptywowg (mozliwosé
odciecia i oprdznienia instalacji cwu), stuzgce miedzy innymi do ttumienia zmian cisnienia w instalacji cwu, z
uwagi na charakter zasilania budynku w wode uzytkowa. Podgrzewacze cwu zamontowac zgodnie ze
wskazaniem producenta urzadzenia.

W celu wspomagania instalacji cwu, projektuje sie wykonanie instalacji cyrkulacyjnej odprowadzajacej
niewykorzystang cwu do pojemnosciowego podgrzewacza. Instalacje cyrk. wykonac¢ z tych samych rur, co
przewody cwu. Instalacje cyrkulacyjng spiag€ z instalacjg cieptej wody w zaznaczonych na rysunkach miejscach.
Tuz przy zasobniku na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowac¢ pompe cyrkulacyjng z zegarem sterujgcym np.
typ UP15-14U GRUNDFOS, z zaworem zwrotnym za pompga. Ponadto, zaleca sie zastosowanie termostatycznego
zaworu regulacyjnego z mozliwoscig przeprowadzenia okresowej dezynfekcji instalacji w temp. 70°C (np. TCV
DANFOSS). Przewody inst. cyrkulacyjnej montowac jak przewody inst. cieptej wody.

2. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA HYDRANTOWEJ INSTALACJI WODY P.POZ.
Nie dotyczy.
3. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)J

Przewidziano wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i podtgczenie do niej projektowanych przyborow
sanitarnych, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonac¢ nalezy przewodami kielichowymi z PVC-HT
o podwyzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dzwiekowej z uszczelkami
gumowymi (przyktadowo w systemie Magnaplast HTPlus lub réwnowazine). Podejscia dla umywalek i
zlewozmywakdw nalezy prowadzié¢ w bruzdach sciennych lub podtogowych wyprowadzajgc przytgcze kanalizacji
na odpowiedniej wysokosci w zaleznosci od rodzaju przyboru.

Przejscia przez przegrody zewnetrzne przewoddw odptywowych nalezy wykonac¢ z kotnierzem uszczelniajgcym
lub w postaci przejs¢ szczelnych. Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem, wg opracowania graficznego.
Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o DN160 i DN110 na podsypce
piaskowej. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem rury kanalizacyjne uktadane z przykryciem mniejszym niz
1,20m ociepli¢ od gory rur warstwg keramzytu o grubosci min. 25cm. Szczegétowe rozwigzania dotyczgce
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej opisano w dalszej czesci opracowania.

UWAGI:

=  Przejscia projektowanych DN110 przez dach oraz posadzke muszg by¢ szczelne

=  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur

=  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury

=  Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu sciekdw

=  Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje

=  Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji elektryczne;j,
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych

= Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do S$cian i
fundamentéw

=  Pofaczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelnié zgodnie z instrukcjg producenta rur



=  Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta

=  Przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia

= Czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje

=  Przybory i urzagdzenia faczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony)

3.1 PROWADZENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)J
Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonac nalezy z odpowiednim zasyfonowaniem podtgczen oraz
prowadzi¢ nalezy z min. 2,0% spadkiem w kierunku pionéw. Projektowane przewody prowadzi¢ nalezy w
bruzdach sciennych, podtogowych lub w obudowach. Przejscia rurociggdw przez Sciany nalezy zaprojektowaé w
tulejach ochronnych. Rurociggi mocowac do $cian obejmami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, z wktadkg
ttumigcg EPDM.

3.2 PRZEWODY KANALIZACYINE

Piony oraz podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonac¢ nalezy przewodami kielichowymi z PVC-U
SN8. Na pionach oraz w przewodach podposadzkowych montowaé rewizje (czyszczaki) — lokalizacje i ilosci
poszczegdlnych rewizji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem w trakcie realizacji robét. Podejscia odptywowe, tgczgce
wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0%. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Przewody odptywowe kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U SN8. Bose konce rur po przycieciu nalezy oczyscic z zadzioréw, zukosowac
i przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycinac
ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury (min. 2,0% dla
DN110 oraz min. 1,5% dla DN160). Przewody nalezy uktadac z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekdw.

4. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACIJI KANALIZACJI DESZCZOWE)
Zdecydowano sie na catkowite zagospodarowanie Sciekdw deszczowych na terenie dziatki Inwestora i w tym

celu przewidziano odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu projektowanego budynku do szczelnego
zbiornika bezodptywowego (doposazonego w pompe gtebinowa do celu podlewania zieleni).

BILANS WOD OPADOWYCH
Powierzchnia Natezenie Przeptyw
. . . Wsp. sptywu deszczu . .
Lp. Rodzaj zlewni zlewni miarodajnego obliczeniowy
m?2 - dm3/(s x ha) dm3/s
Zadaszenie budynkow 180 0,85 173,29 2,7
2 Powierzchnie utwardzone 481 0,75 173,29 6,3
RAZEM Qmax = 8,9
- czas trwania deszczu miarodajnego  t = 15min
- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p = 50% (C=2 lata)
- obliczenie natezenia deszczu miarodajnego na podstawie danych stacja meteo Jelenia Goéra:
6,631 VEH® i H = 708,3 mm ($rednia roczna z lat 2001-2020)
q= z 0= 173,29 T=15min
Ts C=2lata
OBLICZENIE WYMAGANEJ OBJETOSCI DLA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
max przeptyw obliczeniowy wéd opadowych Qmax = 8,9 dm3/s
zaktadany czas przetrzymania t= 15 min
wymagana minimalna obliczeniowa objetosé zbiornika Voblmin = 8,0 m3
obliczeniowa objetos¢ zbiornika z uwzglednieniem 25%
zapasu Vobl = 10,0 m3
rzeczywista objetos¢ dobranego zbiornika retencyjnego Vzbr = 10,0 dm3/s

Dobrano 1 szt. prefabrykowany betonowy szczelny zbiornik o poj. 10 m3




Catos¢ wod opadowych zostanie zgromadzona w projektowanym zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci
10m3. W razie awarii i chwilowego przepetnienia zbiornika wodg pozostata czes¢ wdd zostanie w catosci
przejeta przez grunt wokdt zbiornika. Odprowadzenie sciekdw deszczowych w catosci zamyka sie w granicach
dziatki nalezacej do Inwestora i nie bedzie powodowato kierowania odprowadzenia wdéd na tereny sasiednich
dziatek.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PVC-U o DN160 — DN200 na podsypce
piaskowej. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem rury kanalizacyjne ociepli¢ warstwg keramzytu (przy
przykryciu rury mniejszym niz 1,20m). Szczegétowe rozwigzania dotyczace zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem do zbiornika filtrowane bedg z poprzez zastosowanie separatora
substancji ropopochodnych oraz poprzez zastosowanie wpustow drogowych ze zintegrowanym osadnikiem.
Dodatkowo na wilocie sciekéw deszczowych do zbiornika nalezy przewidzie¢ filtrujace sito wlewowe lub
alternatywnie zewnetrzny filtr z koszem zabudowany wewnatrz studzienki teleskopowej zlokalizowanej przed
zbiornikiem.

W celu ewentualnego ponownego wykorzystania wody deszczowej do celdw pielegnacji zieleni przewidzie¢
nalezy montaz projektowanego kompletnego systemu pozyskiwania wody deszczowej z pompga zatapialng np.
typu COMBI JET 1000 (N=0,9kW; 230V/50Hz) wraz z wezem ttocznym o @25. Przy zbiorniku nalezy umiesci¢
skrzynke z podwadjng ztaczka do weza ogrodowego.

5. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA ZRODtA CIEPLA — POMPA CIEPLA

5.1. DANE OGOLNE — POMPA CIEPLA

Przewidziano wewnetrzng niskotemperaturowg instalacje centralnego ogrzewania z pompg ciepta typu split
(powietrze-woda) niskotemperaturowg o parametrach wody grzewczej 55/45C° pracujagcg na potrzeby c.o. i
c.w.u. Zaprojektowano pompowg, dwururowg, wodng instalacje centralnego ogrzewania w systemie
tréjnikowo-rozdzielaczowym. Uktad technologiczny zaprojektowano jako zamkniety, z 2 obiegami grzewczymi w
tym priorytetowym obiegiem dla przygotowania cieptej wody.

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie instalacje grzewcze:
=  centralnego ogrzewania na potrzeby systemu grzejnikéw ptytowych,
= przygotowania cwu

Parametry kottowni:
= instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) tz/tp = 55/45°C
= zasilanie zasobnika cwu tz/tp = 70/50°C

Bilans ciepta:
= instalacja c.o. (grzejniki) Qco = 6,2 kW
= zasilanie zasobnika cwu Qcwu = 2,8 kW

tacznie: ok. 9 kW

5.2. PROJEKTOWANA POMPA CIEPtA

Zapotrzebowanie na ciepto pokrywane bedzie z projektowanej pompy ciepta typu split (powietrze-woda) o
mocy max 9kW (55/45°C) w zestawie z zbiornikiem buforowym o pojemnosci 100l z pompa obiegows,
kompletem armatury i osprzetem bezpieczeristwa. Pompa ciepta sktada sie z 1 x jednostki zewnetrznej oraz 1 x
centrali wewnetrznej, zasobnika cwu ora buforu na c.o. Lokalizacja poszczegdlnych urzadzen wg opracowania
graficznego.

Pompa ciepta bedzie zasilata obieg centralnego ogrzewania oraz uktadu przygotowania cwu. Urzadzenie
wyposazone jest w konsole sterowniczg i automatyke do regulacji pogodowej wraz z mozliwoscig podtgczenia

pod centralny system BMS.

5.3. PROJEKTOWANE OBIEGI GRZEWCZE



Obiegi grzewcze pracowaé bedg w uktadzie pompowym z pompami zamontowanymi na zasilaniu. Instalacje te
pod wzgledem pracy stanowig integralng cze$¢ w/w obiegu wew. pomieszczenia pompy i pracowaé¢ bedg w
uktadzie regulacji jakosciowej. Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowano dla kazdego z
obiegéw osobny uktad pompowy.

Przewidziano nastepujace obiegi grzewcze:
=  QObieg instalacji c.0. — obieg nr 1 (pompa obiegowa c.o.; zawér rGwnowazgacy)
=  QObieg przygotowania c.w.u. — obieg nr 2 (pompa tadujgca cwu)
=  QObieg pompy ciepta (pompa obiegowa na wyposazeniu pompy ciepta)

Zestawienie zastosowanej armatury w poszczegélnych obiegach grzewczych:

=  Pompa obiegowa

= Zawor rownowazacy STAD z odwodnieniem i kréécami pomiarowymi, klasa cisnienia PN20, max temp.
pracy 120°C, z uszczelnieniami typu O-ring EPDM

= Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane, mosiezne, PN16, max temp. pracy 100°C

= Zawory kulowe, gwintowane, przelotowe, mosiezne, z dzwignig, PN16, max temp. pracy 150°C

= Zawory spustowe kulowe ze ztaczkg do weza, mosiezne

=  Zawory odpowietrzajgce automatyczne DN15, mosiezne, PN10

= Zawory kulowe DN15 pod odpowietrznik, przelotowe, gwintowane, mosiezne, PN16, max temp. pracy
150°C

=  Filtr siatkowy, gwintowany, skosny, zeliwny, z wktadem ze stali nierdzewnej, PN16, max temp. pracy
200°C

=  Manometry M100 / R-2.5 / 0-0.6Mpa z rurka z zasyfonowaniem i kurkiem fig 525, mosiezne

=  Termometry bimetaliczne tarczowe @#100mm, zakres temperaturowy: 0... +120°C, klasa doktadnosci 1,
opaskowe, ze stali nierdzewnej

5.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — POMIESZCZENIE POMPY | SUSZARNIA

Jako armature odcinajgcy stosowac zawory kulowe o cisnieniu roboczym 6bar i temperaturze maksymalnej
+100°C. W odpowiednich miejscach montowaé¢ manometry tarczowe do c.o. (0-6bar), termometry (0-120°C)
oraz manotermometry. Przed pompami oraz zaworami mieszajgcymi zamontowac filtr do inst. c.o0., natomiast za
pompa — zawory zwrotne, a takze zawory kulowe. Uzupetnianie wody bedzie miato za posrednictwem weza
elastycznego. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne DN15.

5.5. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

=  Zabezpieczenie pompy ciepta stanowi zawoér bezpieczeristwa membranowy typu SYR 1915 3/4”(DN20).
Cisnienie poczatku otwarcia p0O = 4 bar = 0,40 MPa

=  Stabilizacje cisnienia w instalacji projektuje sie za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego
podtaczonego rurg wzbiorcza do powrotu obiegu grzewczego. Przyjeto cisnienie wstepne 0,5 bar

= Zabezpieczenie podgrzewacza wody instalacji c.w.u. stanowi zawér bezpieczefistwa membranowy 3/4”
(DN20). Cisnienie poczatku otwarcia pO = 0,60 MPa. Zawdér montowaé¢ na kréécu wody zimnej i
umiesci¢ powyzej podgrzewacza c.w.u.

= Zabezpieczenie dodatkowe instalacji cwu stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze i ciSnieniu roboczym
10bar

Ponadto pompe ciepta nalezy wyposazy¢ w manometr i automatyczny odpowietrznik. Dla usuwania wszelkiego
rodzaju nieczystosci przed pompami montowac filtry siatkowe.

5.6. PRZEWODY WEWNATRZ POM. POMPY | SUSZARNI

Instalacje rurowa w pom. pompy nalezy wykonaé z rur i ksztattek stalowych czarnych ze szwem wg. PN-79/H-
74244 t3czonych za pomocg spawania gazowego lub miedzianych taczonych przez lutowanie twarde. Przewody
instalacji c.0. w obrebie kottowni prowadzi¢ po Scianie. Wszystkie przewody zaizolowac otuling ze spienionego
PUR o odpowiedniej grubosci. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
wykonac¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia
przewoddw. Do mocowania przewoddw do $cian nalezy zastosowac uchwyty metalowe z miekkg wktadka (np.
gumowa). Punkty state i przesuwne montowac w odlegtosciach zaleznych od $rednicy danej rury (wyznaczonych
przez producenta) w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje przewodow.
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5.7. ODPROWADZENIE SPALIN W POM. POMPY | SUSZARNI
Nie dotyczy.

5.8. WENTYLACJA POM. POMPY | SUSZARNI
Przewidziano wentylacje nawiewng pom. pompy i suszarni w postaci kratki transferowej zamontowanej w
drzwiach

Przewidziano wentylacje wywiewng bezposrednio na zewnatrz poprzez wywietrzak dachowy z zamontowana
obrotowg nasada kominowa.

5.9. POZOSTALE WYTYCZNE WYKONANIA W POM. POMPY | SUSZARNI

= Wszystkie rurociagi techniczne w kottowni oznakowaé w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje rodzaju
medium, obieg oraz kierunek przeptywu czynnika

= W pom. pompy i suszarni zamiesci¢ schemat technologiczny kottowni wraz z oznaczeniem i opisem
poszczegdlnych urzadzen

=  Przedmiotowg kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, tj. gasnice o masie srodka gasniczego
6 kg grupy GP-6x/ABC umieszczong przy wyjsciu z kottowni

=  Projektowane urzadzenia (pompy, regulatory, automatyka) wymagajg stosunkowo niewielkiej ilosci
energii elektrycznej. Zasilanie z budynku

=  Podtoga w kottowni musi umozliwia¢ wyptywanie wylanej w kottowni wody przez wpust podtogowy do
kanalizacji sanitarnej, dlatego musi by¢ prowadzona ze spadkiem w jego kierunku

= W kottowni przewidzie¢ oswietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-24

5.10. UKLAD PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)

Ciepta woda uzytkowa o parametrach 55C° przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu cwu o
pojemnosci 300I, zasilanym przez pompe ciepta typu split. Ponadto przewiduje sie montaz dodatkowej grzatki
elektrycznej w razie awarii pompy ciepfa.

Dodatkowo, tuz przy doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewaczy zamontowac zawdr bezpieczenstwa do
wody oraz zawér zwrotny. Stosowacé sie do wymagan producenta podgrzewacza c.w.u. Na wejsciu wody zimnej
do podgrzewacza cieptej wody nalezy bezwzglednie zamontowac zawér bezpieczenstwa SYR 2115 o sSrednicy
3,4” i ciSnieniu otwarcia 6 bar. Zawoér nalezy montowac w bezposredniej bliskosci podgrzewacza.

Na wejsciu wody zimnej do podgrzewacza przewidzie¢ montaz naczynia przeponowego typu Refix DD z
wbudowang armaturg przeptywowa, stuzgce miedzy innymi do ttumienia zmian cisnienia w instalacji cwu, z
uwagi na charakter zasilania budynku w wode uzytkowa. Podgrzewacz cwu zamontowac zgodnie ze wskazaniem
producenta urzadzenia.

Podgrzewacz cwu montowac zgodnie ze wskazaniem producenta urzadzenia. W celu wspomagania instalacji
cwu, projektuje sie wykonanie instalacji cyrkulacyjnej odprowadzajacej niewykorzystang cwu do
pojemnosciowego podgrzewacza cwu. Instalacje cyrk. wykonaé z tych samych rur, co przewody cwu. Instalacje
cyrkulacyjng spigé¢ z instalacjg cieptej wody w zaznaczonych na rysunkach miejscach. Tuz przy zasobniku na
przewodzie cyrkulacyjnym zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng z zegarem sterujagcym np. typ UP15-14U
»GRUNDFOS”, z zaworem zwrotnym za pompg. Ponadto, przewiduje sie montaz termostatycznego zaworu
regulacyjnego z mozliwoscig przeprowadzenia okresowej dezynfekcji instalacji w temp. 70°C (np. TCV DANFOSS).
Przewody inst. cyrkulacyjnej montowac¢ jak przewody inst. cieptej wody. Na pionach cyrkulacji cwu nalezy
zamontowac podpionowe zawory rownowazgce (DN15 oraz DN20) wraz z zaworami odcinajgcymi.

5.11. PROBY SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIE KOTEOWNI

Po zmontowaniu kottowni, uktad technologiczny nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 6 bar
(po odtaczeniu naczynia wzbiorczego i kotta), a nastepnie prébie na gorgco. Po dodatnim wyniku préb rurociagi
ociepli¢ izolacja.
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Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé rozruchu kottowni (rozruch mogg wykonywaé wytgcznie uprawnieni
przedstawiciele dostawcy urzadzen gwarantujgcy spetnienie warunkdéw serwisowych), w tym 72 godzinny ruch
prébny kottowni na gorgco. Z przebiegu prob sporzadzi¢ protokoty.

6. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWEJ

Nie dotyczy.

7. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEIJ | KLIMATYZACII
Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku.

Opracowanie swoim zakresem szczegdétowo obejmuje:

= Instalacje wentylacji mechanicznej — uktad nawiewno—wywiewny na potrzeby pom. biurowych pom.
ogoélnych i komunikacji

= Instalacje wyciggowe na potrzeby wybranych pomieszczen, w tym sanitarnych i innych tego typu

= Instalacje wentylacji grawitacyjnej — uktady nawiewno—wywiewne na potrzeby pomieszczen garazowo -
magazynowych.

= Instalacje klimatyzacji lokalnej typu split / multisplit dla wybranych pomieszczen

= |okalizacje wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzacji

=  poprowadzenie sieci przewodow wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym, m.in.: ttumiki,
przepustnice, zawory, elementy koricowe instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne)

7.1. OGOLNE ZAtOZENIA DLA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
W zwigzku z zaproponowanym programem funkcjonalno-uzytkowym pomieszczen znajdujgcych sie w zakresie
opracowania, proponuje sie aby pomieszczenia te obstugiwane byty przez:

Nr Typ Specyfika Zastosowanie
uktadu
PARTER
NW-01 nawiew z regulacja temp. w okresie zimowym Czes¢ Administracyjna - Biura
wywiew
WW-01 | wywiewny wentylator  kanatowy +  nawiew | WCipom. gospodarcze
kompensacyjny
WW-02 | wywiewny wentylator  kanatowy +  nawiew | Serwerownia
kompensacyjny
WW-03 | wywiewny wentylator  kanatowy +  nawiew | Pom. pompy i suszarnia
kompensacyjny
WW-04 | wywiewny wentylator  kanatowy +  nawiew | Szatnia meska
kompensacyjny
WW-05 | wywiewny wentylator  kanatowy +  nawiew | Szatnia damska
kompensacyjny
graw. nawiew Kominowe nasady wentylacyjne | Magazyny, Garaz
wywiew obrotowe + nawiew kompensacyjny

Uktady instalacji wentylacyjnej rozdzielono dla kazdej z grup pomieszczen o tej samej funkcji.
7.2. ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llos¢ powietrza wentylujgcego zostata dobrana oraz przeliczona uwzgledniajac:
=  typy i wielkosci pomieszczen
=  ilos¢ osdb przebywajacych w pomieszczeniach
=  minimalng wymagang krotno$¢ wymian w pomieszczeniach

Strumienie nawiewne oraz wywiewne zostaty zbilansowane tak, aby w budynku nie powstawato znaczne ani

nadcisnienie ani podcisnienie. Bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczern opracowano zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi SANEPID.
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Zestawienie kubatur i szacunkowych ilosci powietrza wentylujgcego dla poszczegdlnych pomieszczen lub grup
pomieszczen przedstawiono w tabelach ponizej.

BILANS POWIETRZA WENTYLUJACEGO - CZESC ADMINISTRACYJNA - BIURA

Nr ukt. | Nr pom. e Pow. | Wys. | Kub. | llo$¢ os6b | Krotno$¢ wymian | Vobl | Nawiew | Wywiew

m2 m | m3 - 1/h m3/h m3/h m3/h

0.01 | SALA WEJSCOWA 10,38 | 3,0 31,1 2 1,9 60,0 60 60

0.03 | POM. PRZYJEC INTERESANTOW | 9,01| 3,0| 27,0 2 1,1 60,0 30 30

0.04 |BIURO 1-08 10,09 3,0 30,3 1 1,0 30,0 30 30

0.05 | BIURO KIEROWNIKA 14,91 3,0 44,7 1 1,0 44,7 50 50

NW-01 0.06 | KORYTARZ 2274 28| 637 1 1,0 63,7 60 60

0.07 |BIURO 2-08 13,98| 3,0| 419 2 14 60,0 60 60

0.08 |BIURO 3-0S 20,01 3,0/ 60,0 3 1,5 90,0 90 90

0.11 | POK. SOCJALNY 6,67| 3,0/ 20,0 2 3,0 60,0 60 60

RAZEM 440 440

BILANS POWIETRZA WENTYLUJACEGO - POM. SANITARNE | INNE TEGO TYPU

Pow. | Wys. | Kub. | llo$¢ oséb | Krotnos¢ wymian | Vobl | Nawiew | Wywiew
Nr uki. | Nr pom. Nazwa pom. m2 | m | m3 i 1 m3h | mah | m3h
WW-01 0.02 |WC 577| 28] 16,2 1 3,1 50,0 50 50
0.14 | POM. GOSPODARCZE 455 28| 127 1 2,4 30,0 30 30
WW-02 | 0.09 |SERWEROWNIA 568| 3,0(17,0 0 1,0 17,0 30 30
WW-03| 0.10 |POM.POMPY | SUSZARNIA | 4,64 | 28| 13,0 0 1,0 13,0 30 30
WW-04 | 0.12 | SZATNIA MESKA 1381 3,0/ 414 2 2,41 1000 100 100
WW-05| 0.13 | SZATNIA DAMSKA 8,06| 3,0/ 24,2 2 411 1000 100 100
RAZEM 340 340

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza proponuje sie ukfady nawiewno - wywiewne z
organizacja wymiany powietrza typu géra — gbra, z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania kratek oraz
nawiewnikow.

Projektowane uktady wentylacyjne dziatajg w uktadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w
uktadzie otwartym i zapewniajg w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednig zgodng z wymogami krotnos¢
wymian w okresie catorocznym oraz odpowiednig temperature w okresie zimowym.

Z pomieszczenn obstugiwanych jedynie uktadami wyciggowymi powietrze usuwane kompensowane bedzie
wskutek nadcisnienia panujgcego w pomieszczeniach przylegtych oraz poprzez zastosowanie kratek
transferowych lub tulei wentylacyjnych w skrzydtach drzwiowych. Bilans powietrza pozostaje dodatni.

Uwagi:
= Na 1 osobe dorostg przyjeto zawsze minimum 30-50m3/h powietrza wentylujgcego
=  Krotnosci wymian przyjeto zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia i obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, jednak nie mniej niz krotnos¢ jednej wymiany powietrza na godzinne.

Podstawowe parametry doboru urzadzen:

- straty ciepta pokrywa w 100% inst. c.o.

- zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach (uktady z nagrzewnicg):
= zima tw=24stC / wilg. wynikowa
= |ato tw=wynikowa / wilg. wynikowa

UWAGI:

= na potrzeby niniejszego opracowania dobrano przyktadowo urzadzenia prod. Smartvent, Venture
Industries
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=  urzadzenia dobrano z zachowaniem zapasu wydatkéw powietrza na poziomie ok. 15-20%

7.3. UKLAD WENTYLACYJNY NAWIEWNO-WYWIEWNY NW-01

Projektowany uktad wentylacyjny dziata w uktadzie jednoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza w uktadzie
otwartym i zapewnia w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednig zgodng z wymogami krotnos¢ wymian,
odpowiednig temperature i czysto$¢ w okresie catorocznym.

Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych prod. SMAY lub
réwnowazne.

W sktad systemu centralnej obrébki powietrza wchodza: centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, przewody
rozprowadzajace, elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne. Przewidziano centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym, z nagrzewnica elektr. wstepng i
wtdrna o facznej mocy Qn=1,6kW i filtrami klasy G4; przyktadowo centrala typu TECHOX S800 prod. Smartvent
lub rédwnowazne; wymiary urzgdzenia axbxh=1040x620x660mm; waga 45kg; param. elektryczne (N=1,7kW;
230V/~1/50Hz)

Parametry techniczne dla doboru centrali:

- strumienie powietrza Vn=780m3/h, Vw=780m3/h
- wymiennik ciepta przeciwpradowy

- nagrzewnica elektryczna

- filtr kl. G4

- centrala podwieszana pod stropem

Umiejscowienie projektowanej centrali wentylacyjnej przewidziano na strychu budynku, zgodnie z
opracowaniem graficznym. W celu zminimalizowania przenoszenia resztkowych wibracji materiatowych
zastosowac nalezy elementy sprezyste - przyktadowo wktadki EPDM.

Powietrze zewnetrzne czerpane bedzie z projektowanej czerpni Sciennej z zaluzjg poziomg o wym. 400x200mm.
Czerpnia zlokalizowana w S$cianie zewnetrznej budynku, zgodnie z opracowaniem graficznym. Czerpnia
powietrza zewnetrznego powinna by¢ wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym.

Powietrze zuzyte po przejsciu przez centrale wywiewane ma byé na zewnatrz przy wykorzystaniu wyrzutni
dachowej o wym. @200 zamontowanej na dachu budynku. Wyrzutnie posadowié¢ nalezy na dedykowanej
podstawie dachowej izolowanej. Wyrzutnia powietrza powinna by¢ wykonana w wersji z dodatkowym
zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzgdzen zamontowanych na zewnatrz, narazonych na dziatanie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

7.4. UKLADY WENTYLACYJNE WYWIEWNE LOKALNE

Uktady wywiewne wspodtpracujgce z jednoczesnym dziataniem odrebnych uktadéw nawiewnych. Powietrze
wywiewane bedzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych prod. SMAY lub réwnowazne lub przy uzyciu
zaworéw wentylacyjnych oraz przy pomocy wentylatora kanatowego, zamontowanego pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Wentylatory zataczane wraz z oswietleniem wytgczane z opdznieniem
czasowym. Zestawienie wentylatorow wyciggowych kanatowych przedstawiono w tabeli ponizej.

Zestawienie osiowych kanatowych wentylatorow wyciggowych

L.p. Parametry pracy wentylatoréw wyciggowych llos¢ [sztuk] Nr uktadu

Proj. wentylator kanatowy przyktadowo typu TD-160/100N SILENT
1 | Venture Industries o param. pracy Vw=160m3/h i dp=18Pa (N=0,029kW 1 WW-01
0,17A/230V/50Hz) lub réwnowazne

Proj. wentylator kanatowy przyktadowo typu TD-160/100N SILENT
2 | Venture Industries o param. pracy Vw=30m3/h i dp=15Pa (N=0,029kW 2
0,17A/230V/50Hz) lub réwnowazne

WW-02
WW-03
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Proj. wentylator kanatowy przyktadowo typu TD-160/100N SILENT
3 | Venture Industries o param. pracy Vw=120m3/h i dp=18Pa (N=0,029kW 2
0,17A/230V/50Hz) lub réwnowazne

WWwW-04
WW-05

Do w/w pomieszczenr, dla ktérych nie przewidziano dedykowanej instalacji nawiewnej, powietrze
kompensacyjne naptywac bedzie za przyczyng wytworzonego nadcisnienia z pomieszczen przylegtych (poprzez
zastosowanie drzwi z kratkami bgdz tulejami wentylacyjnymi).

7.5. UKLADY WENTYLACYJNE WYWIEWNE — GRAWITACYJNE

Uktady te obstugiwac beda pomieszczenia techniczne, wg opracowania graficznego. Do pomieszczen powietrze
naptywaé bedzie za przyczyng wytworzonego nadcisnienia z pomieszczen przylegtych oraz dzieki zastosowaniu
nawietrzakow Sciennych lub drzwiowych. Wywiew powietrza z zastosowaniem obrotowychnasad kominowych
?150.

7.6. KANALY WENTYLACYJNE

Doboru srednic przewodéw dokonano w oparciu o kryterium predkosci, tak aby zachowa¢ poprawng prace
instalacji oraz zapewni¢ jak najmniejszy hatas podczas uzytkowania. Zaprojektowano przewody wentylacyjne z
blachy ocynkowanej. Przewody elastyczne karbowane, zapewniajgce swobodne prowadzenie bez koniecznosci
montazu dodatkowych ksztattek. Wewnetrzna strona przewoddéw wytozona gtadky powtoka, ktéra gwarantuje
sprawny przeptyw powietrza. Kanaty montowac¢ na systemowych zawiesiach z wktadkami EPDM w rozstawie
max co 1,0m.

7.8 WYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA

Centrale wentylacyjne posiadajg indywidualny system sterowania wraz z panelem sterujgcym, pozwalajgcym na
programowanie wydajnosci centrali wg aktualnego zapotrzebowania. Cykl sterowania dopasowany jest
indywidualnie pod potrzeby uzytkownika. Centrala posiada mozliwo$¢ potgczenia z centralnym systemem BMS
lub zdalne sterowanie poprzez aplikacje.

7.9. 1ZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA | OCHRONA P/POZ
W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonaé izolacje kanatéw
wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku oraz przez przestrzenie nieogrzewane.

W celu zapewnienia ochrony przed kondensacja pary wodnej kanaty czerpne od czerpni do central
wentylacyjnych zaizolowa¢ nalezy wetng mineralng o gr. min. 50mm, zabezpieczone od zewnatrz folig
aluminiowa. Dla kanatéw wyrzutowych wykonaé nalezy izolacje z wetny mineralnej o gr. min. 30mm
zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowa.

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory, przenoszonego w konsekwencji do pomieszczen
poprzez instalacje powietrzne, przewidzie¢ kanatowe ttumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody nalezy zaizolowac przy uzyciu materiatdw niepalnych.
Wszystkie elementy wentylacyjne wykonaé nalezy z materiatéw niepalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

7.10. CZYSZCZENIE | KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KANAtOW WENTYLACYINYCH

Celem umozliwienia czyszczenia magistralnych kanatéw wentylacyjnych oraz kontroli ich stanu technicznego i
higienicznego przewidzieé¢ nalezy klapy rewizyjne o odpowiednich wzgledem kanatu wielkosciach (proponowana
lokalizacja rewizji zgodnie z opracowaniem graficznym).

Uwagi:

= kanaty spiro nalezy tgczy¢é z zastosowaniem ztgczek nyplowych, skrecanych na nity (stosowanie
wkretéw samowiercacych dla kanatéw spiro jest niedopuszczalne z uwagi na umozliwienie
swobodnego czyszczenia kanatow). Kazde potgczenie z zachowaniem szczelnosci klasy B wg normy PN-
EN 12237 nalezy zabezpieczy¢ tasmg uszczelniajacg tpyu TAL, TALK, MET, DUCT lub TAPV

= wielko$¢ i lokalizacje klap rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem w
trakcie realizacji roboét

= niedopuszczalne jest uzycie podej$é pod kratki / anemostaty wentylacyjne jako otwory rewizyjne

15




7.11. WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.1 W przegrodach budowlanych wykonac¢ otwory na przejscia kanatami wentylacyjnymi, a przejscia przez
przegrody budowlane uszczelni¢ z dylatacja

1.2 Wykonac konstrukcje nosne pod centrale wentylacyjne i inne urzadzenia

1.3 Wykonac konstrukcje nosne pod agregaty chtodnicze — projektowane jednostki zewnetrzne

1.4 Zapewni¢ odpowiedni dostep serwisowy do urzgdzen wentylacyjnych zamontowanych na dachu (okna
wytazowe, stopnie kominiarskie i inne elementy stref serwisowych)

2. BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Zasili¢ elektrycznie centrale wentylacyjne, urzadzenia grzewcze, agregaty chtodnicze — jednostki zewnetrzne
2.2 Zasili¢ elektrycznie wentylatory kanatowe i dachowe wyciggowe

2.3 Wszystkie urzgdzenia odpowiednio uziemié

2.4 Wykona¢ wytaczniki serwisowe bezposrednio przy wentylatorach wyciggowych oraz wszystkich innych
urzadzeniach wentylacyjnych

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Dtugie ciagi kanatéw wentylacyjnych podzieli¢ na odcinki o dtugosciach korzystnych pod wzgledem
technologicznym, przewody te wykonac z jedng luzna ramkg, w celu dopasowania wymiaru na budowie

3.2 Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac regulacji uktadéw i pomiaru wydajnosci wentylatorow

3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatéw wentylacyjnych wykonad jako pierwszy etap robot instalacyjnych

3.4 Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l
wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na uszczelke
gumowa na catej szerokosci kotnierza. Kotnierze nalezy taczy¢ na sruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian
i stropdw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpdr wykonanych z katownikdw stalowych o szerokosci 20 mm i
podwieszeri z pretdéw gwintowanych o @8mm. Mocowania rozmieszczone muszg byé w odlegtosci nie mniejszej
niz 1000mm

3.5 Wymagana minimalna grubos¢ blachy do kanatéw wentylacyjnych réwna 0,5 mm

3.6 Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B wedtug Rozporzadzenia Ministra. Infrastruktury (Dz.U.
02.75.690)

3.7 Zapewnic¢ odptyw skroplin urzgdzen klimatyzacyjnych. Podfgczenie odptywéw do kanalizacji sanitarnej
powinno by¢ zasyfonowane. Wysokos¢ syfonu przy centrali powinna wynosi¢ co najmniej 120 mm.

8. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KLIMATYZACJI LOKALNEJ (SPLIT / MULTISPLIT)

W wybranych pomieszczeniach zdecydowano sie na dodatkowe zaprojektowanie klimatyzacji komfortu — grzania
i chtodzenia w okresie catorocznym, umozliwiajgcej utrzymywanie odpowiedniej temperatury powietrza,
rekompensujgcej zyski ciepta lub straty. W tym celu przewidziano zastosowanie indywidualnych urzadzen w
systemie typu split i multisplit. Lokalizacja urzadzenn wg opracowania graficznego. Wykaz obstugiwanych
pomieszczen i moce odpowiednich urzadzen zestawiono w tabelach ponize;j.

Czes¢ Biurowa- AGREGATY MULTISPLIT
Model Opis
1 szt. IGZM428NO-1 Jedn. zewnetrzna systemu Multisplit R32

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 8,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 9,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz
Wymiary (szer x wys x gteb): nie wigksze niz 980x790x427 mm
Waga: nie wieksza niz 69 kg

Poziom ci$nienia akustycznego: nie wiekszy niz 58 dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -15*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz 4 000m*h

Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 4 szt.
Maksymalna dtugos¢ instalacji rurowej: nie mniejsza niz 70m
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy jednostkami wewnetrznymi: nie mniejsza niz 20m
Czynnik chtodniczy: R32

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: nie wigksza niz 2,30 kW
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Czes¢ Biurowa- AGREGATY MULTISPLIT

Model Opis

Moc pobierana w trybie grzania: nie wigksza niz 2,65 kW

Czes¢ Biurowa- AGREGATY MULTISPLIT

Model Opis

1 szt. IGZM218NO-1 Jedn. zewnetrzna systemu Multisplit R32

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 5,2 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 95,4 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz
Wymiary (szer x wys x gteb): nie wigksze niz 899x596x378 mm
Waga: nie wieksza niz 43 kg

Poziom ci$nienia akustycznego: nie wigkszy niz 55 dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -15*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz 4 000m*h

Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 2 szt.
Maksymalna dtugos¢ instalacji rurowej: nie mniejsza niz 20m
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy jednostkami wewnetrznymi: nie mniejsza niz 20m
Czynnik chtodniczy: R32

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: nie wigksza niz 1,45 kW
Moc pobierana w trybie grzania: nie wigksza niz 1,30 kW

Czes¢ Biurowa - JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Model Opis

6 szt. IGZLO9NI Jednostka nascienna SOLID R32

Nominalna wydajnosé chtodnicza: 2,70 kW

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 2,80 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Wymiary (szer x wys X gteb): nie wigksze niz 790x275x200 mm

Waga: nie wieksza niz 9,0 kg

llos¢ biegébw wentylatora nie mniej niz 7

Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 41 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 24 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

Model Serwerownia

IWZA18NI + IWZA18NO
Klimatyzator typu split — jednostka wewnetrzna nascienna

IWZA18NI 1 szt. |Jednostka wewnetrzna: nascienna
Jednostka Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: nie mniejsza niz 5,30 kW
wewnetrzna Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: nie mniejsza niz 5,57 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 327x1101x249
Waga: nie wieksza niz 16,5 kg
llo$¢ biegdéw wentylatora: nie mniej niz 7
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu: nie wigkszy niz
48 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie wiekszy niz
33 dB(A)
Ogrzewanie podtrzymujgce +8*C: TAK
Whbudowane Wi-Fi: TAK
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

IWZA18NO 1 szt. |Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: nie mniejsza niz 5,30 kW




Model Serwerownia

Jednostka Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: nie mniejsza niz 5,57 kW
zewnetrzna Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napigcie): 1~/50 Hz/220-240 V
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz: 790x1003x427
Waga: nie wigksza niz: 62,5 kg

Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 56 dB(A)
Dtugo$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 40m
Maksymalna réznica poziomow: nie mniejsza niz 20m

Zakres pracy w trybie chtodzenia od -18*C do +52*C

Zakres pracy w trybie grzania od -30*C do +24*C

Czynnik chtodniczy R32

Dwustopniowa sprezarka: TAK

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 1,32 kW
Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 1,32 kW
EER = nie mniejszy niz 4,02

COP = nie mniejszy niz 4,22

SEER = nie mniejszy niz 6,60

SCOP = nie mniejszy niz 4,40

Model | Rozdzielnia elektryczna

IWZAO9NI-1 (2) + IWZAO9INO-1 (2)
Klimatyzator typu split — jednostka wewnetrzna nascienna

IWZAO9NI-1 (2) |Jednostka wewnetrzna: nascienna

Jednostka Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: nie mniejsza niz 2,70 kW

wewnetrzna Nonjina}lna'wydajnoéé grzewcza: ’nie mnigjsza niz 3,5 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwos$¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 301x996x225
Waga: nie wieksza niz 13 kg
llos¢ biegébw wentylatora: nie mniej niz 7
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu: nie wigkszy niz
43 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie wiekszy niz
18 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

IWZAO9NO-1 (2) |Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
Jednostka Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: nie mniejsza niz 2,70 kW
zewnetrzna Nominglna_wydajnoéé grzewcza: ,nie n_mi(_ajsza niz 3,5 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz: 596x899x378

Waga: nie wieksza niz: 44,5 kg

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 53 dB(A)

Dilugos¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 15m

Maksymalna réznica poziomoéw: nie mniejsza niz 10m

Zakres pracy w trybie chtodzenia od -18*C do +54*C

Zakres pracy w trybie grzania od -30*C do +24*C

Czynnik chtodniczy R32

Dwustopniowa sprezarka: TAK

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 0,55 kW
Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 0,75 kW
EER = nie mniejszy niz 4,91

COP = nie mniejszy niz 4,70

SEER = nie mniejszy niz 8,5

SCOP = nie mniejszy niz 5,1

Uwaga — dobrane klimatyzatory stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
typdw oraz producentéw materiatow i urzgdzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w niniejszym
opracowaniu.

Pom. serwerowni wyposazy¢ w czujnik temp. i wilgotnosci wraz z rejestratorem danych, przyktadowo typu GSM
Tronic LCD lub réwnowazine, wspotpracujace z systemem klimatyzacji redundantnej.

8.1. INSTALACJA CHLODNICZA (R32) NA POTRZEBY ZASILENIA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Proj. instalacja chtodnicza pracujaca na ekologicznym czynniku chtodniczym R32 zasilajgca klimatyzatory
(jednostki wewnetrzne) poprowadzona bedzie systemem rurociggdw miedzianych z projektowanych jednostek
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zewnetrznych, zlokalizowanych zgodnie z opracowaniem graficznym. Czynnik chtodniczy R32, na potrzeby
zasilenia klimatyzatordw przesytany bedzie wymuszonym mechanicznie obiegiem pompowym.

Transport czynnika chtodniczego odbywat sie bedzie proj. systemem przewoddéw miedzianych o réznych
srednicach, zgodnie z opracowaniem graficznym. Instalacje nalezy wykonaé ze specjalnych chtodniczych rur
miedzianych wg PN-EN 12735-1. Z uwagi na minimalizowanie strat cisnienia w projektowanej instalacji stosowa¢
nalezy dedykowany dla wybranego systemu zestaw ksztattek i rozdzielaczy danego producenta.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych
szczeliwem elastycznym i obejmujacych przewdd z izolacjag. Wykonac¢ przebicia w miejscach przejscia
przewoddw przez Sciany.

8.2. 1ZOLACJA PRZEWODOW CHtODNICZYCH
Obie rury gazowa i cieczowa nalezy odpowiednio zaizolowaé, aby nie nastepowata wymiana ciepta pomiedzy
rurami oraz pomiedzy rurg a otoczeniem. Wtasciwy sposéb izolacji przewoddéw przedstawiono na schemacie w
opracowaniu graficznym.
Zalecane minimalne grubosci izolacji dla poszczegdlnych srednic projektowanych przewodow:

= (6,35mm — min. gr, izolacji: 10mm

= (#9,52mm — min. gr, izolacji: 11mm

= @#12,70mm — min. gr, izolacji: 12mm

= (#15,88mm — min. gr, izolacji: 12mm

Rurociagi zaizolowa¢ termicznie oraz przed kondensacjg pary wodnej otuling kauczukowg np. AF/Armaflex H lub
réwnowazne z podwdjng warstwg samoprzylepng. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A=0,033 W/mK dla 0°C.
Przed montazem izolacji kolejne powierzchnie wyczysci¢ ptynem czyszczgcym. Otuliny muszg posiadaé aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

W przypadku odcinkéw prowadzonych na zewnatrz budynku zaleca sie zastosowanie zabezpieczenia przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych oraz uszkodzen mechanicznych w postaci ptaszcza z blachy
stalowej ocynkowanej. Aby nie doszto do uszkodzenia termicznego izolacji ze spienionego kauczuku
(nagrzewanie sie ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej) zaleca sie zastosowanie dodatkowe;j izolacji w postaci
wetny mineralnej pomiedzy rurociggami izolowanym spienionym kauczukiem, a ptaszczem z blachy.

8.3. PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Proj. jednostki zewnetrzne zamontowa¢ w pozycji stojgcej na stalowej podkonstrukcji wsporczej, z
zastosowaniem podktadéw antywibracyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta. Doktadng lokalizacje urzadzen
nalezy ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie w trakcie realizacji robét.

Rurociagi na zewnatrz budynku nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku. Przewody mocowac przy
pomocy zawieszen i podpdr systemowych ze stali ocynkowanej galwanicznie. Uchwyty z wktadka ttumiaca
EPDM. Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody osadzi¢ w tulejach wiekszych o 2 dymensje od srednicy
rurociggdw, oraz wypetni¢ materiatem elastycznym.

8.4. REGULACJA WYDAINOSCI KLIMATYZATOROW
Regulacja wydajnosci projektowanych klimatyzatorow realizowana bedzie za pomocg indywidualnych
nasciennych paneli sterowania. Panele sterowania lokalizowa¢ w miare mozliwosci przy wejsciach do
pomieszczenia, np. w poblizu witgcznikdw swiatta.

8.5. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW

Skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nalezy grawitacyjnie systemem
projektowanych przewodéw odptywowych z zachowaniem spadku prowadzenia przewoddéw 1-2%. Przewody
odptywowe skroplin podtgczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonow podtynkowych
do skroplin z blokadg antyzapachowg lub do odptywu najblizszej umywalki, przed syfonem. Instalacje wykonac¢ z
rur i ksztattek PVC-U. Srednice przewodéw DN25 i DN32 na odptywach zbiorczych.
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9. WYTYCZNE MATERIALtOWE

Branza sanitarna wod-kan:

rury wodociggowe PP PN16 (np. w systemie KhanTerm lub réwnowazne)

rury kanalizacja (piony, podejscia, odpowietrzenie) — PVC-HT niskoszumowe (np. Magnaplast HTPlus

lub réwnowazne)

rury kanalizacja odptywowa — PVC-U SN8

armatura sanitarna ceramiczna z wyjgtkiem zlewu stalowego (np. prod. Cersanit lub réwnowazne)

stelaze podtynkowe wc systemowe

izolacja:

- woda ciepta i cyrkulacja: izolacja termiczna z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg Paroc
Section AluCoat T

- woda zimna: izolacja z pianki elastycznej na bazie kauczuku syntetycznego Kaimann Kaiflex ST

Branza sanitarna c.o.:

rozprowadzenie rury stalowe czarne ze szwem pokryte antykorozyjnie warstwg cynku, taczone w
systmie zaciskowym (z pierscieniowymi uszczelnieniami typu O-ring), przyktadowo w systmie typu Kan-
therm Steel lub réwnowazne

podejscia od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikbw rury polietylenowe wielowarstwowe
PEX/AI/PEX w systemie prod. KAN-therm lub réwnowazne

izolacja - otuliny z pianki PE np. prod. THERMAFLEX

armatura np. prod. DANFOSS lub réwnowazne

pompa ciepta typu split (powietrze-woda) (np. prod. IMMERGAS lub réwnowazne)

grzejniki ptytowe (np. prod. PURMO lub réwnowazne)

Branza wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

kanaty prod. ALNOR lub réwnowazne

klasa szczelnosci kanatéow ,,B”

elementy nawiewno - wywiewne np. prod. SMAY lub réwnowazne

przepustnice np. prod. SMAY lub réwnowazne

sitowniki np. prod. BELIMO lub réwnowazne

izolacja np. prod. ROCKWOOL oraz KAIMANN KAIFLEX ST lub réwnowazne
centrale wentylacyjne np. prod. SMARTVENT lub réwnowazne

wentylatory kanatowe np. prod. VENTURE INDUSTRIES lub réwnowazne
wentylatory dachowe np. prod. HARMANN lub réwnowazne

urzadzenia wentylacyjno-grzewcze na hali np. prod. MARK CLIMATE TECHNOLOGY lub réwnowazne
system klimatyzacji split prod. INNOVA lub réwnowazne

izolacja przewodow chtodniczych np. prod. KAIMANN KAIFLEX ST lub rGwnowazne

10. WYTYCZNE AKUSTYCZNE

Przejscia przewoddéw i kanatéw przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢ akustycznie, zapewniajgc
zachowanie izolacyjnosci akustycznej przegrody i eliminujgc sztywne potfaczenia przewodu z przegroda
W miejscu podtgczenia przewoddw i kanatdw do urzadzen, stanowigcych zrédio drgan, nalezy
stosowac faczniki (kompensatory elastyczne) przeciwdziatajgce przenoszeniu sie drgan z urzadzen na
strukture przewodow i kanatéw

Nalezy stosowac wytgcznie elastyczne podparcia i podwieszenia przewodow i kanatéw instalacyjnych,
najlepiej rozwigzania systemowe

Urzadzenia generujgce drgania nalezy umieszcza¢ na odpowiednio dobranych wibroizolatorach
Koncowe odcinki kanatéw wentylacyjnych nalezy wytozy¢ materiatem dzwiekochtonnym

Nalezy stosowac kanaty blaszane o minimalnej grubosci blachy réwnej 0,5 mm

Na Scianach i suficie przestrzeni technicznej, w ktdrej zlokalizowane sg centrale nalezy stosowad
materiaty pochtaniajgce dzwiek klasy A, zgodnie z opracowaniem architektonicznym

11l. INSTALACJE ZEWNETRZNE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie zewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Przedmiotowa inwestycja ingeruje w zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek
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nalezacych do Inwestora i na ktdére Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Projekt
zagospodarowania terenu w zakresie instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie zewnetrznych instalacji w nastepujgcym zakresie:
=  zewnetrzna instalacja wodociggowa wraz z przytgczem
=  zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
=  zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Opracowanie swoim zakresem szczegdétowo obejmuje:
= wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej
= wykonanie zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z montazem zbiornika
bezodptywowego wdd opadowych z terenu inwestycji
=  montaz zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej i przytacza o
nastepujacych parametrach:

=  Przewody PEHD DN50 oraz Dz32 PE100 SDR11 PN10,

=  Przewody zaprojektowano z zagtebieniem ok. 1,70 m p.p.t.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe przytgcza wodociggowego do hydrantu o
nastepujgcych parametrach:

=  Przewody PEHD DN90 PE100RC SDR11,

=  Przewody zaprojektowano z zagtebieniem ok. 1,70 m p.p.t.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o
nastepujgcych parametrach:

=  Przewody PVC-U DN160 SDR34 klasa S o wytrzymatosci 8kN/m,

=  Przewody zaprojektowano z zagtebieniem w przedziale ok. 1,20 - 1,90 m p.p.t.

=  Przewody zaprojektowano z zachowaniem min. spadku i=2,0% w kierunku odptywu

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o
nastepujacych parametrach:

=  Przewody PVC-U DN160 — DN200 SDR34 klasa S o wytrzymatosci 8kN/m,

=  Przewody zaprojektowano z zagtebieniem w przedziale ok. 0,90 - 1,40 m p.p.t.

=  Przewody zaprojektowano z zachowaniem min. spadku i=1,5% dla DN160, i=0,5% dla DN200.

Inwestycja zostata zlokalizowana poza obszarem:
=  Chronionego krajobrazu
= O kwalifikacji lesnej
=  Objetym ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
=  Dziatalnosci gérniczej

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci nie wykracza poza dziatke objetg opracowaniem, w ktorej przebiegaja
projektowane instalacje zewnetrzne i na ktére Inwestor posiada prawo do dysponowania. Realizacja i
funkcjonowanie inwestycji nie bedzie miato wptywu na elementy przyrodnicze.

1. WYTYCZNE

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotowa inwestycjg uzbrojony bedzie w podstawowe media. Uzbrojenie podziemne
wystepujgce w okolicy stanowi¢ bedzie wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kable energetyczne i
telefoniczne.

Z uwagi na potrzebe czesciowego zagospodarowania woda opadowg na terenie inwestora, przewidziano
odprowadzenie $ciekdw opadowych z potaci dachu projektowanych budynkéw i terenu zewnetrznego
projektowang instalacja zewnetrzng kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika bezodptywowego,
zlokalizowanego na terenie inwestora, zgodnie z PZT.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode zimng z istniejgcej sieci zewnetrznej,
zlokalizowanej w poblizu dziatki inwestora. Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng wodociggiem
z rur PEHD DN50 SDR 11, PE100, PN 10 na odcinku od wpiecia do projektowanej studni wodomierzowej, skad
dalej przewodem o $rednicy DN32 z rur PEHD SDR 11, PE100, PN 10.

We wskazanym wg opracowania graficznego miejscu (studzienka wodomierzowa) zamontowana zostanie
armatura wodomierzowa, w skfad ktérej wchodza:

= 2 xzawor kulowy DN32

=  wodomierz gtéwny DN20 z modutem radiowego odczytu, gwint DN20

= 2 xzwezka dwukotnierzowa DN32 / DN20

= zawor antyskazeniowy DN32 typu EA

=  zasuwa kotnierzowa DN32

=  reduktor ci$nienia

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie za pomocg wodomierza gtdwnego z wbudowanym modutem do
odczytu radiowego. Instalacje wody zimnej od wpiecia do istniejgcego przetgcza do zaworu odcinajgcego
zlokalizowano w budynku nalezy wykonac z rur PE-HD.

Dla ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej przewidziano zawdr antyskazeniowy
zabudowany za zestawem wodomierzowym. Zaprojektowano zawdr antyskazeniowy klasy EA DN32,
przyktadowo typu SOCLA BABM DN32 prod. DANFOSS lub rownowazne. Zawor antyskazeniowy zabudowany
zostanie miedzy dwoma zaworami odcinajgcymi ze spustem.

3.1 TRASA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Trasa projektowanego wodociggu przebiega na terenie dziatek ewidencyjnych nr 877/1 dr Obreb Janowice
Wielkie. Szczegdtowa trasa projektowanego wodociggu zostata przedstawiona w opracowaniu graficznym.

3.2 WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)
Witaczenie do istn. przytacza wykonaé nalezy poprzez zastosowanie opaski nawiercajgcej wraz z zasuwa zeliwng
kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina i skrzynka uliczng do zasuw, zabezpieczong przed osiadaniem.
Obudowe trzpienia zasuwy nalezy przyjac z PE lub PP teleskopowa. Lokalizacje zasuwy odpowiednio oznakowac
w terenie. Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej wykonuje wytgcznie
dostawca.

3.3 SREDNICE, MATERIALY | WYPOSAZENIE
Do budowy rurociggdéw winne by¢ stosowane wytgcznie materiaty posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w warunkach krajowych, w tym certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy do
stosowania w budowie rurociggéw wody pitnej oraz aprobate techniczng COBRTI — INSTAL w Warszawie.
Materiaty winne by¢ stosowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W
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sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem B lub C
(Dz.U. nr 198 poz. 2041).

3.3.1 Rurociagi

Zewnetrzng instalacje wodociggowa oraz przytgcze wykonac z rur PEHD DN50 oraz DN32 SDR11, PE 100, PN10.
Montaz rur i ksztattek wykonac¢ w poszczegdlnych punktach jako zgrzewane elektrooporowo. Rurocigg uktadaé
na podsypce z piasku gr. 20 cm.

3.3.2 Ksztattki
Przewidziano ksztattki polietylenowe klasy PE100 wykonane fabrycznie. Nalezy stosowaé ksztattki tej samej
gestosci materiatu co rury.
3.3.3 Zasuwa
Przewidziano zeliwne zasuwy owalne kotnierzowe klinowe emaliowane z miekkim uszczelnieniem klina na
cisnienie robocze min. 1MPa, o nastepujgcych parametrach technicznych:

= Cié$nienie nominalne: min. 1MPa

= Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda

= Miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

= Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40

= Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa lub potaczenia

bezgwintowe

=  Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;.

= Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring

= Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko

= Uszczelka zwrotna zabezpieczajgca tuleje wrzeciona

= QOwiercenie kotnierzy PN10

= Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne)
Po wybudowaniu instalacji lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ odpowiednig stalowg tabliczkg orientacyjng,
przymocowang do trwatych obiektéw w terenie.

3.3.4 Wodomierz

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie za pomocg wodomierza gtéwnego z wbudowanym modutem do
odczytu radiowego. Wodomierz do opomiarowania instalacji wodociggowych zimnej wody (objetosciowy, w
klasie metrologicznej R160).

3.4 POtACZENIA PRZEWODOW
Potgczenia rur nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonaé przy
uzyciu $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerdw.

3.5 BLOKI OPOROWE
Na zatamaniach trasy zastosowaé nalezy bloki oporowe dla ochrony ksztattek przed sita wyporu. Dla
poprawnego przeniesienia obcigzenia na grunt zasuwy przewidziano fundamenty. Bloki oporowe i podporowe
wykona¢ nalezy z betonu B20 w miejscach zaznaczonych wg opracowania graficznego. Miedzy ksztattkami
rozpieranymi a blokiem wykonac¢ dylatacje z folii PEHD.

3.6 ZAGLEBIENIE PRZEWODU
Przewody sieci wodociggowe] zaprojektowano z zagtebieniem ok. 1,70m p.p.t. w odniesieniu do istniejgcych
rzednych terenu.

3.7 ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA ORAZ ROZWIAZANIA KOLIZJI
Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej przeprowadzono na podstawie geodezyjnej
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. Istniejgce uzbrojenie podziemne
zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak
orientacyjne dlatego tez roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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W trakcie wykonywania robét ziemnych mogga zosta¢ ujawnione niewykazane na mapie geodezyjnej elementy
uzbrojenia podziemnego, ktdére nalezy wéwczas odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do witasciwych stuzb
inzynierii miejskie;j.

Istniejgce uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z projektowang instalacjg wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie. Prace w sasiedztwie sieci obcych nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i wg wskazéwek ich
Uzytkownikow.

Przed przystgpieniem do robdt przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy wytyczy¢é z udziatem uzytkownikéw
uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonac¢ recznie sondy poprzeczne pod nadzorem
poszczegdlnych uzytkownikdw. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci nalezy
powiadomi¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych jesli
uzytkownicy uzbrojenia nie zalecg innych indywidualnych rozwigzan.

W przypadku, gdy gtebokosé utozenia istniejgcej infrastruktury bedzie odbiegac od przyjetych wg normatywdw,
konieczna bedzie wysokosciowa korekta projektowych rurociggdw.

Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robdt odpowiadac bedzie wykonawca.

3.8 ROBOTY ZIEMNE, SKEADOWANIE UROBKU

Budowa instalacji zewnetrznej prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem
petnym) zgodnie z norma PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne”. Szerokos¢ wykopdéw pod projektowany wodocigg musi by¢ wieksza co najmniej o 0,30m od
przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona byé mniejsza niz 0,80m. W miejscach potaczen
kielichowych, kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania pofaczen.
Dopuszcza sie, ze wzgledow technologicznych uktadania rurociggéw, stosowanie szerszych wykopdéw. Ze
wzgledu na mozliwe ptytkie wystepowanie wéd gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykonaé jego
odwodnienie za pomoca sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i
odpompowacd.

W rejonie uzbrojenia roboty ziemne nalezy obowigzkowo wykonywac systemem recznym. Na odcinkach
wolnych od uzbrojenia roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu koparek o niewielkich gabarytach. Urobek
sktadowany bedzie obok wykopu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Na czas
przerw w wykonywaniu robét wykop nalezy pozostawic przykryty.

Po wykonaniu instalacji, przed zasypaniem wykopdw, uprawniony geodeta winien wykonac inwentaryzacje
powykonawczg.

3.9 PODSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGOW
Rurociaggi wykona¢ na podsypce piaskowej wysokosci 20cm. Obsypke rurociggu wykonac piaskiem do wysokosci
30cm ponad gérng tworzaca przewodow z zageszczeniem recznym, na ktérej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
z PE szer. 225 mm utozong 30cm nad wierzchem rur w kolorze niebieskim z wtopiong wktadkg metalowa.
Pozostatg zasypke wykonywaé warstwami co 20cm z mechanicznym zageszczeniem. Nawierzchnie w miejscu
posadowienia sieci nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zastosowacd piasek suchy pozbawiony kamieni (wskaznik zageszczenia CBR=1,0). Zabrania sie stosowania
na obsypki i podsypki rurociggédw gryséw tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem
oraz gruntéw spoistych takich jak glina i ity.

3.10MONTAZ RUROCIAGOW
Montaz projektowanych rurociggéw powinien by¢ wykonywany przez pracownikdéw posiadajgcych uprawnienia
dla tego zakresu robot oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggdw nalezy stosowac atestowany
sprzet w tym gitéwnie do zgrzewania rur polietylenowych. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w
starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Przed rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-97/B-10725, a nastepnie wykona¢ podsypke.
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Do montazu stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci posiadajace atesty
oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w warunkach krajowych do budowy rurociggéw wody pitne;j.
Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i sktadowania. Zabrania sie tez stosowania
materiatéw ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli, bitizoli itp. w rejonie rurociggdw polietylenowych PEHD.

Potgczenia kotnierzowe wykonywac za pomoca Srub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerdw. Kazde
zgrzewane potgczenia rur PEHD winne by¢ sprawdzane. Przewody uktadaé (napisami identyfikujgcymi
usytuowanymi na grzbiecie) na wyprofilowanych podtozach zgodnie z wymogami normy PN-97/B-10725 oraz wg
instrukcji producentéw. Montaz rurociggdw prowadzi¢ czysto, rury i ksztattki przed zamontowaniem przemy¢
wodag najlepiej chlorowanga. Po kazdym dniu roboczym rurociagi na koricdwkach ostania¢ korkami.

3.11PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowe]j wykona¢ zgodnie z normg PN-97/B/10725. Cisnienie prébne P = 1000
kPa (10 Bar). Koricowki rurociggu oraz ksztattki na czas préby nalezy rozeprze¢ blokami oporowymi. Podczas
proby rurocigg winien by¢ doktadanie odpowietrzony a srodki rur docigzone zasypka. Ztacza podczas préby
ci$nienia powinny by¢ odkryte, wykonane powinny by¢ bloki oporowe i podporowe.

3.12PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopu instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji i ptukaniu:

= ptukanie wstepne z predkoscia przeptywu wody w rurociggu ptukanym nie mniejszg niz 1,0 m/s i czasie
ptukania nie mniejszym niz 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie rurociggu. Wode
do ptukania mozna pozyskac z istniejgcej sieci wodociggowej. Wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ od
istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej poprzez prowizoryczne rurociggi stalowe

= dezynfekcja wtasciwa wodg chlorowang z zawartoscig chloru ok. 50 mg/I CL2. Do chlorowania mozna
uzy¢ podchloryn sodu. Czasokres przetrzymania wody chlorowanej w rurociggach min. 24 godz. Wode
chlorowang po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogélnosptawnej po uprzedniej dechloracji
tiosiarczanem sodu. Dechloracje nalezy przeprowadzi¢ w zbiorniku prowizorycznym. Na okres
wprowadzenia wody zdechlorowanej do kanalizacji nalezy przerwac roboty eksploatacyjne.

= ptukanie wtérne dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociggu. Odbiornikiem tych wéd bedzie
kanalizacja ogdlnosptawna.

Termin ptukania i dezynfekcji winien by¢ uzgodniony z Inwestorem

3.13ZEWN. INST. WODOCIAGOWA P.POZ.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniac bedzie
hydrant zewnetrzny zlokalizowane na projektowanym oddzielnym przytaczy wodociggowym do hydrantu.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWE)

4.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie $cieki bytowo - gospodarcze do
projektowego zbiornika bezodptywowego o poj. 5m’ zlokalizowanego na terenie Inwestora.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie scieki opadowe z potaci
dachowej i terenu przylegtego do projektowanego zbiornika bezodptywowego o poj. 10m3, zlokalizowanego na
terenie Inwestora, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonaé nalezy z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U DN160 — DN200 SDR34 klasa SN8 o wytrzymatosci 8 kN/m.

4.2. ROBOTY ZIEMNE
Wytyczenie punktdw charakterystycznych na trasie rurociggu nalezy zleci¢ upowaznionym stuzbom
geodezyjnym. Wykopy prowadzone w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie
pod nadzorem i wg wskazowek ich Uzytkownikéw. Wykopy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania -
jako wykopy wasko-przestrzenne oszalowane o Scianach pionowych.
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4.3. OBUDOWA WYKOPOW
Obudowe wykopdéw wykonac jako typowg petng z grodzic stalowych GZ-4 uktadanych poziomo oraz pionowych
naktadek z grodzic G-62. Jako rozpory uzy¢ profili talowych 2 x ceownik 120 lub rozpér stalowych regulowanych.
Mozna zastosowac inne zabezpieczenia scian wykopdw np.: ptytowych systemowych posiadajace atesty ich
stosowalnosci odpowiadajgcych istniejgcym warunkom wodnym.

4.4. MONTAZ RUROCIAGOW KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
Zewnetrzng instalacje oraz przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U DN160 — DN200 SDR34, klasa S o wytrzymatosci 8 kN/m, uktadanych na uprzednio
zageszczonym podtozu z piasku o gr. 20 cm z wykonaniem podbicia ,,pach” kanatéw, po trasie i ze spadkiem
okreslonym zgodnie z opracowaniem graficznym projektu.

4.5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej do DN600 wykonac nalezy jako systemowe z tworzywa, odporne
na obcigzenie ruchem wszystkich klas do D400 wtgcznie, np. typu TEGRA425, TEGRA600.

Projektowane studzienki rewizyjne od DN1000 wykonaé z kregéw betonowych z dnem prefabrykowanym wraz z
kinetg faczone na fabryczne uszczelki gumowe, klasa betonu B-35 z przykryciem ptyta nadstudzienng z wtazem
zeliwnym wentylowanym kl. D 400 z wypetnieniem betonowym i zamknieciem samoblokujgcym. Studnie nalezy
wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace. Sciany zewnetrzne zabezpieczyé powtoka hydrofobowa dwuwarstwowa
mineralno—bitumiczng. Stosowac stopnie ztazowe zeliwne typ ciezki w rozstawie co 30 cm w pionie. Wszystkie
otwory wlotowe i wylotowe ze studni muszg posiadac osadzone fabrycznie krééce studzienne kielichowe.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Wszystkie wbudowane materiaty winne posiadaé aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci.

4.7. ZASYPKA WYKOPOW | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Rurociggi wykonaé¢ na podsypce piaskowej wysokosci 20cm. Obsypke rurociggédw wykonaé piaskiem do
wysokosci 30cm ponad gorng tworzgcy przewodow z zageszczeniem recznym. Pozostatg zasypke wykonywaé
warstwami co 20cm z mechanicznym zageszczeniem. Nawierzchnie w miejscu posadowienia instalacji nalezy
odbudowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — ZBIORNIK KS i KD

4.8.1. DANE OGOLNE
Do gromadzenia czesci $ciekdéw z kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziano wykonanie podziemnych
szczelnych prefabrykowanych betonowych najazdowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte z prefabrykowanych
elementéw o pojemnosci 5i 10m3.

Zbiornik wykonany ze zbrojonego betonu - jednokomorowy. Kompletny zbiornik sktada sie z pancerza gtéwnego,
obejmujacego Sciany boczne oraz ptyte denng - jako konstrukcja monolityczna, zespolong z nadstawkg i ptyta
pokrywowg - catos¢ zbiornika prefabrykowana w wytwdrni betonu. Wszystkie elementy produkowane z betonu
wg normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45, wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci XF1. W
poprzecznej scianie pancerza gtdwnego przy krawedzi gérnej usytuowany otwér do podtgczenia kanalizacji
budynku z osadzonym w wytwérni kréécem i kolanem PVC srednicy. W ptycie pokrywowej osadzona w
wytworni studzienka rewizyjna z rury karbowanej PVC $rednicy minimum 315mm do wysokosci 10-20cm ponad
poziom terenu. W studzience pionowa rura wentylacyjna PVC $rednicy 110mm, wysokosci 60cm ponad
poziomem terenu wraz z nasadka wywiewng z daszkiem chronigcym przed wodg opadowa. Zbiornik wyposazy¢
nalezy ponadto w ptywaki alarmujace o koniecznosci opréznienia zbiornika.

Zbiornik wyprodukowany ma by¢ w wytworni prefabrykatéw jako przejezdny, wykonany z betonu zbrojonego z

zachowaniem zasad dotyczacych kontroli parametréw wytrzymatosciowych i plastycznosci betonu, jego
odpowiedniej wodoszczelnosci uzyskanej przez zastosowanie dodatkdédw uszczelniajgcych, wymiarowanie
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zbrojenia i obliczenia konstrukcyjne dla warunkéw zastosowania. Zbiornik musi posiada¢ od producenta
aprobate techniczng i protokét z badania szczelnosci.

4.8.2.  WYTYCZNE MONTAZOWE
Roboty montazowe - wytyczne realizacji:

Zbiornik posadowi¢ na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu podsypce piaskowej grub. 30cm -
zageszczonej, w przypadku braku mozliwosci zageszczenia - uzyé chudy beton 7,5 — warstwa grubosci
minimum 30cm

Obudowe wykopu wykonaé jako typowg petng z grodzic stalowych GZ-4 uktadanych poziomo oraz
pionowych naktadek z grodzic G-62. Jako rozpory uzy¢ profili talowych 2 x ceownik 120 lub rozpér
stalowych regulowanych

Na czas montazu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu

Zasypke zbiornika wykonywa¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm, rownomiernie wokot
zbiornika

Teren wokot zbiornika oraz wtazu kominowego (studni rewizyjnej) nalezy utwardzi¢ do stanu, jaki
wystepowat przed wykonaniem robét

Po wykonaniu catosci prac nalezy dokonac sprawdzenia szczelnosci wykonanej instalacji

4.8.3. LOKALIZACJA ZBIORNIKOW
Lokalizacja zbiornikdow wg PZT. Lokalizacja spetnia obowigzujagce wymagania w zakresie zapewnienia
odpowiednich odlegtosci.

Odlegtosci wywiewki kanalizacyjnej zbiornika od:

linii rozgraniczajacej z drogag - powyzej 7,5m
okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi w najblizszych budynkach - powyzej 15m
granicy sagsiednich dziatek - powyzej 7,5m
studni gtebinowej - powyzej 30m

5. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

6.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Przekazanie terenu pod budowe i ewentualne sprawy formalnoprawne realizuje Inwestor

Trasy projektowanych rurociggéw winne by¢ wytyczane przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczyé przebieg istniejgcego uzbrojenia w
terenie z udziatem ich uzytkownikéw. Przed wykonaniem robdt na danym odcinku wykonawca winien
wykonac recznie sondy poprzeczne co ok. 50m dla uscislenia faktycznego przebiegu istniejgcych
urzadzen podziemnych. W wypadku rdznic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesionych tras na
podkfady geodezyjne nadzér autorski dokona niezbednych korekt sytuacyjnych i wysokosciowych.
Wykonawca w trakcie robdt winien zabezpieczaé teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
organizacja ruchu zastepczego.

6.2. ZAPLECZE BUDOWY
Do wykonania robdét przewidziano zaplecze budowy dla generalnego wykonawcy i podwykonawcéw, ktérego
lokalizacje nalezy uzgodnic z Inwestorem.

6. UWAGI — INSTALACJE ZEWNETRZNE

Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegétowo zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne prowadzi¢ bardzo
ostroznie i o wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadamiaé Inwestora celem rozwigzania
ewentualnych kolizji.

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie w sprawach bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbiérkowych i montazowych do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r.

Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robdét winien obowigzkowo opracowaé Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, gdyz planowane roboty znajdujg sie w wykazie robét niebezpiecznych, ktérych
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charakter, organizacja ich i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci lub przysypania ziemia. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Opracowany
plan winien uzgodni¢ Inwestor, Rzeczoznawca d/s Bhp, Spoteczny Inspektor Pracy.

=  Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych”, warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci, zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi
dostarczonymi przez wytwdércéw materiatow i urzadzen.

= Wszystkie wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami
normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480.
W trakcie gtebienia wykopdw S$ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi.

= Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie wolno pozostawi¢ na noc wykopdw nie oznakowanych i nie oswietlonych.

= Napotkane kable energetyczne i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

=  Przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem, ziemia itp.

=  Przed zasypaniem wykopdéw wykonaé¢ pomiary geodezyjne powykonawcze, przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

=  Teren po zakonczeniu robot przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

= Roboty w terenie ulicznym wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

=  Wszystkie instalacje w stanie odkrytym zgtosi¢ wyprzedzajgco do kierownictwa budowy, w celu
dokonania przy udziale Wykonawcy, odbioru technicznego.

= Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane.

= Zmiany urzadzen, materiatow i systemdéw, sg dopuszczalne na réwnowazne (za wyrazng zgodg
Inwestora), jednoczesnie projektant nie ponosi odpowiedzialnosci w wyniku wadliwej pracy
zaprojektowanych instalacji, wynikajgcej ze zmiany systemdw, urzadzen i materiatow przez osoby
trzecie, innych niz zamieszczone w projekcie.

= Z uwagi na charakter prowadzonych prac, przed przystgpieniem do robot, kierownik budowy (roboét)
zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy zagrozen dla ludzi dla poszczegdlnych prac oraz
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 151, p0z.1256).

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonywaé oraz odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:
=  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych,
=  aktualnymi normami i przepisami bhp i ppoz.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktéore mogg wynika¢ z technologii robét lub nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi autorskim normami. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
przepisy zawarte w BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy przytagczy muszg spetni¢ warunki okreslone w Ustawie z 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét, urazy od spadajgcych przedmiotéw z
wysokosci — zagrozenie dla oséb znajdujacych sie w otoczeniu:
=  potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych
=  uraz odpryskami— prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
=  poparzenia - zgrzewaniu rurociggéw
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=  zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
= hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktore przed przystgpieniem do
prac:
=  przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe
=  poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen
= poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz sSrodkéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia
=  poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyé trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach
tych zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno—budowlane
nie wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

V. ODBIOR ROBOT

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

=  porédwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie

materiatéw, jak i ilosci

=  sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi

= sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

= sprawdzi¢ czystosc instalacji

=  sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
KONTROLA DZIALANIA
Celem kontroli instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia rdznic,
projektowany ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych). Wszystkie zastosowane materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadaé¢ normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp oraz posiadaé
odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

4. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami po uzgodnieniu z projektantem i uzyskaniu akceptacji inwestora.

5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.
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6. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedédw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Projektantéw i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

7. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atest ITB i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Roboty
budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace budynku wg zatozen projektowych nalezy rozwigzac
przed rozpoczeciem budowy.

8. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia

9. Przedmiotowy projekt (utwar architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z
dn. 04.02.1994 r. ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (dz.U. nr 94.24.83) wraz z pOzniejszymi
zmianami. Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ jednostki
projektowej. Nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac i reprodukowaé bez pisemnej zgody jednostki
projektowe;j.

10. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wygrodzenie, uporzgdkowanie izabezpieczenie pod
wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy scisle przestrzegac
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na
budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

11. Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich instalacji i
przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
=  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
= Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ.
=  Wymaganiami montazowymi producentdéw zastosowanych urzadzen
=  Obowigzujgcymi przepisami i normami
= Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania w budownictwie.

Ponadto:
=  Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolitg dokumentacje wzajemnie uzupetniajgca
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu
= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujgce przepisy

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACIE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACIA TECHNICZNA,
POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE,
L,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYStOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.SW.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 11308 P0Z.728) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAIJACY
CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE | DEKLARACIE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAZDY WYROB
BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKAC)I POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO
OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKtADOWE
ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE
ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZAtOZENIEM PROJEKTANTA.

PROJEKTANT:
Jerzy Fabisiak

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona, inz. Kacper Chudzik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Z6K-RHU-BTX *

Pan Jerzy Fabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/4321/01

adres zamieszkania ul. Wielka 59/27, 53-338 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q7Q-HXW-7F9 *

Pan Andrzej Sptawski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/5699/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 36/1, 51-670 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.
& 1. Do zachowania elektroniczne formy czynnoici prawnej wystarcra zlokenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Déwiadczenis woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine r oswiadczeniem woli dozonym w fermie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskisj lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wiasciwej Okregowej leby Inzynierdw

Audownictwa.
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