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UWAG:

WEENY MINERALNEJ NRO O GR. MIN. 30mm

PODDASZV

OZNACZENIA” WENT.MECH.:

PROJ. INST. NAWIEWNA WENT. MECH. (OGOLNE)

PROJ. INST. WYWIEWNA WENT. MECH. (OGOLNE)

PROJ. KANAL WYWIEWNY INST. WENT. MECH. (SANITARNE)
910 WYMIAR PROJ. KANALU INST. WENT. MECH.

o KANALY WENTYLACYJNE ROZPROWADZIC POD STROPEM POMIESZCZEN W WOLNYCH
PRIESTRZENIACH SUFTTOW PODMIESZONYCH LUB W TECHNICZNYCH OBUDOWACH Z PLYT 6K
o KANALY WENTYLACYONE Z CENTRALL DO WYRZUTNI DACHONYCH  ZAIZOLOWAC OTULINAMY Z

o KANACY WENTYLACYUNE NAWIEWNE | WYWIEWNE PROWADZONE W PRZESTRZENIACH
OGRZEWANYCH NIE WYMAGAJA STOSOWANIA 1Z0LACAI

o KANALY PODWIESZAC NA SYSTEMOWYCH ZAWESIACH 1 OBEWACH W ROZSTAWIE
CDPOWIEDNIM DLA DANEGO PRZEKROJU KANALU

o CENTRALE WENTYLACYINA TYPU TECHOX S800 prod. Smortvent ZLOKALIZOWAC NA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. Michat Kulczynski 86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13

tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek
garazowo - magazynowy i maszt teleinformatyczny
wraz z wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg
towarzyszacag

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

upr. nr 246/80/WBPP w spec. instalacyjnej w

zakresie sieci, inst.i urzadzeri: wod. i kan., cieplnych
‘wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

upr.nr 170167 w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, inst.i urzadzen: wod. i kan., ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen /

dz. nr ewid. 877/1 , obreb Janowice Wielkie,
gmina Janowice Wielkie

TYTUE RZGYWObDAszZA -

WENT. MECHANICZNA

branza: SANTARNA skala : 1:100
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