OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie Terenu

Do projektu pn. Przebudowa placu zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Lesnym w ramach zadania
pn. ,Lesny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Lesnym (Program BBO)”
Bydgoszcz ul. Modrzewiowa (dz. ew. 31/8 obr eb 0174)

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagorek 12c/2

1.3. Podstawy opracowania
- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

Teren inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2.0. Referat autorski

2.1.1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa placu zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Lesnym przy ul.
Modrzewiowej w Bydgoszczy.

2.1.2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie dziatka objeta opracowaniem stanowi teren rekreacyjno - wypoczynkowy wraz z wyznaczonym placem
zabaw porosnietym trawg i drzewami. Przez dziatke przebiega infrastruktura techniczna w postaci sieci
elektroenergetycznej. Na fragmencie placu zabaw wzdtuz ul. Modrzewiowej przebiega ogrodzenie o wysokosci 1,2m
Na terenie oprécz placu zabaw znajduje sie strefa sitowni fitness, plac do gier zespotowych oraz wydzielony wybieg
dla psow.

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1. Przebudowe miejsca do zabawy i odpoczynku dla dzieci w réznych grupach wiekowych tj. dla maluchéw i troche
starszych dzieci — dyslokacja niektérych urzgdzen zabawowych w celu wyodrebnienia stref.

2. Modernizacje (demontaz/wymiana urzgdzen zabawowych) istniejgcego placu zabaw wraz z zaprojektowaniem
nowych urzadzen zabawowych w tym, m.in. duze zestawy integracyjne dla kazdej ze stref, hustawki, bujaki.

3. Ocena stanu techniczna istniejgcych urzadzen — w zaleznosci od ich stanu technicznego nalezy wyremontowacé lub
wymienic.

4. Demontaz/Odnowienie istniejgcej matej architektury, w tym: tawek, koszy na $mieci wraz z wprowadzeniem na
teren inwestycji ewentualnie nowych oraz dodatkowych w trakcie realizacji.

5. Naprawa i wymiana uszkodzonych desek okalajgcych dwie piaskownice.

6. Wymiana dwoch przeset w istniejgcym ogrodzeniu wzdtuz ul. Modrzewiowe;j.

Uwzgledniajgc przebieg istniejgcej infrastruktury technicznej urzadzenie zabawowe zlokalizowano poza strefg jej
przebiegu. Lokalizacja nowych urzadzen uwzglednia réwniez istniejgcy drzewostan oraz jego rozrost do docelowych
rozmiar6w bez koniecznosci wycinki i przycinania.

2.1.4. Informacije zwi_gzane z ochron g konserwatorsk a.
Teren dziatki nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej oraz archeologiczne;j.

2.1.5. Dane okre $lajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatkk __e.
W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg tereny goérnicze i tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.1.6. Wplyw na_srodowisko i otoczenie
Przyjete prace budowlane nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0séb trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz projektowanej funkcji.

2.1.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463) projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gr untowo-
wodnych. Wody opadowe z przedmiotowych obiektéw zostang rozprowadzone po powierzchni dziatki.




2.1.8 Obszar oddziatlywania obiektu

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 poz. 414) przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumieé¢ ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu”.

Do przepisbw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys$| art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zzrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.

Podstawa Charakter oddziatywania - Obszar oddziatywania (nr ew. dziatki)
prawna
Rozporzdzenie Analiza w zakresie funkciji 31/8
S §40. 3.0dlegla¢ placow i uradzei, o ktérych mowa w ust. 1, od linii _
r. W sprawie rozgraniczajcych uli;, od okien pomieszcaegprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
warunkéw miejsc gromadzenia odpadéw powinna wyd@s najmniejlOm.

technicznych, jakim
powinny odpowiada
budynki i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr
75, Poz. 69

z p&n. zmianami)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono , ze obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki inwestora
(dziatki nr 31/8 obreb 0147). Planowana inwestycja nie wykracza poza zakres granic dziatki Inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania.

Rozwigzania techniczne, sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2.1.9. Bilans terenu

BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 5160m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku: 350,00 m2

3.0. Rozwi gzania konstrukcyjno-budowlane

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest ptaski, na ktérym znajduje sie przedmiotowy plac zabaw oraz zielen w postaci trawy
oraz drzew.

3.1.2. Odwodnienie
Powierzchniowo do gruntu.

3.1.3 Zielen

Nie narusza sie istniejgcej szaty roslinnej. Projekt przewiduje odtworzenie uszkodzonej nawierzchni trawiastej
podczas wykonywanych prac i doprowadzenie jej do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Uwaga W ramach zadnia nale zy przeprowadzi ¢ niezb edne prace piel egnacyjne drzew i krzewOw bezpo $rednio

sasiaduj acych z inwestycj g, majacych wplyw na popraw e bezpiecze nstwa u zytkownikéw placu zabaw.

3.1.4. Dostepno $€ dla 0s6b niepetnosprawnych

Plac zabaw oraz urzgdzenia dostepne sg dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Przedmiotowy plac zabaw jest bez barier i przeznaczony jest dla wszystkich, a urzgdzenia na nim dostosowano do
potrzeb dzieci o obnizonej sprawnosci ruchowej, ale sg tez odpowiednie dla dzieci petnosprawnych.

Urzgdzeniem do hustania, ktére bardziej sprzyja wspélnej zabawie jest “orle gniazdo”. To po prostu kosz, w ktérym
jednoczesnie moze sie hustac kilkoro dzieci, réwniez w pozycji pétlezacej.

4.0. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej
Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

5.0. Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete rozwigzania techniczne przesgdzajg o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majgc na
uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z proces6w technologicznych.
Reasumujac przewidywane prace majg charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska a oddziatywanie we




wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy stwierdza sie
ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteridw przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady
Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczego6towych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

6.0. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwo$¢ prac budowlanych sprowadzi sie gtownie do hatasu
zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano— montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robot nie jest
oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z
przepis6w ochrony $rodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy
akustycznej w porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw
dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane z urzadzeniem terenu, prace spawalnicze
i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi na zr6znicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatéw
budowlanych, w/w zrédta powinny mieé niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza.

Powstajgce ilosci pylu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczyé sie swoim oddziatywaniem do
ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu,
wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczyc¢
sie do niewielkich splywéw zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane.
Moga to by¢ roznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje
takie mozna skutecznie eliminowaé poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzadzenia a ewentualne
oddzialywanie bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie beda prowadzone roboty ziemne i
budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej
zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatlas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracownikéw wykonujgcych
poszczegdlne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpowiednig organizacje robot.

Powstale w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub wywozone na
sktadowisko odpaddéw. Przed przystgpieniem robét wszystkie drzewa narazone na uszkodzenie muszg byc¢
zabezpieczone poprzez montaz oston na pnie i odziomek np. ostony drewniane montowane posrednio do pnia na
rurkach drenarskich.

7.0. Faza normalnej eksploatacii.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziatkami bedacymi we
wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowaé przekroczen obowigzujgcych wartosci
stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.

Wplyw na klimat akustyczny

Zakres rob6t budowlanych nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegdéinego
podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu negatywnego na wody podziemne i powierzchniowe.
Wptyw na istniej gcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb e

Projektowany zakres z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania nie naruszenia uktadéw korzeniowych drzew,
nie wprowadza réwniez szczeg6lnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Charakter
uzytkowania nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja nie
bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

8.0. Opis techniczny nawierzchni bezpiecznej

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng piaskowg w strefie bezpieczenstwa zaprojektowanych zestawéw
zabawowych i urzadzen.

Nawierzchnia piaskowa, uto zona na warstwach:

- piasek fr. 0,2 — 2,00 mm — grubosci 30 cm

- grunt rodzimy

Sposo6b wykonania:



Nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci
robét:

- zdjecie warstwy darni gr. 0,30m,

- utozenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,

- utoZenie pionowo pasow folii karbowanej lub gumowej w celu odseparowania istniejgcej darni od piasku,

- wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm o grubosci warstwy min. 0,30m.

Ze wzgledu na le $ny charakter placu zabaw projektowan g powierzchni e bezpieczn g z piasku odseparowano
od istniej gcej darni foli g karbowan g lub gumow g ptytko kotwiczon a w gruncie , a taki sposob aby nie
uszkodzi € systemow korzeniowych drzew.

9.0. Przeznaczenie mailej architektury i jej charakt _erystyka

Urzadzenia powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe
powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowane jednostki certyfikujgce. Ponad to powinny by¢ objete minimum 3 letnim okresem
gwarancji rowniez na defekty powstate w procesie produkcji czesci ruchomych. Dopuszcza sie urzgdzenia oraz
pozostate elementy matej architektury réznych producentéw przy zachowaniu okreslonych w projekcie minimalnych
wymiarow, materiatéw i funkcji zabawki oraz minimalnego sktadu urzgdzen.

(Dopuszcza sie zmiane wymiaréw oferowanych urzgdzen o + 10% w stosunku do zaproponowanych w projekcie)
Wyglad zaproponowanych urzadzen zabawowych powinien odpowiada¢ wizualizacjom zamieszczonym w
projekcie. Urzgdzenia zabawowe wchodzgce w sktad wyposazenia placu zabaw spetniajg wytyczne wymagane
przez inwestora ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Nalezy wykonac¢ doty fundamentowe, posadowi¢ fundamenty prefabrykowane niezbedne do montazu urzadzen na
gtebokosci nie mniejszej niz 60cm i zasypac je z zageszczeniem.

Posiada¢ tez zapewnienie serwisu oryginalnych czesci.

9.1. OPIS MATERIALOW | MOTNA ZU URZADZEN ZABAWOWYCH

Zaprojektowano urz gdzenia zabawowe o konstrukcji stalowe;.

Elementy stalowe dotyczgce urzadzen zabawowych powinny byé ocynkowane a elementy przeznaczone do
chwytania rgczkami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze.

Wykonawca montujgcy urzgdzenia zabawowe powinien dostarczy¢ autoryzacje producenta na montaz tychze
urzgdzen. Powinien wykazaé¢ sie posiadaniem kart technicznych odpowiednimi zdjeciami oraz certyfikatow
producentéw zgodnych z normg PN EN 1176.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. Powinny
posiada¢ takze aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw. Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacjg montazowg dotgczong do urzgdzenia w $cisle okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlanej.
Wszystkie impregnaty, sruby, liny, Slizgi, siedziska powinny posiada¢ atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci,
Certyfikaty TUV.

Podstawowy materiat konstrukcyjny urzgdzen zabawowych to stal.

Wszystkie elementy powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i zaokraglone krawedzie. Wypetnienia takie jak daszki
powinny by¢ wykonane ze sklejki laminowanej wodoodpornej lub ptyt HDPE.

Wszystkie materialy powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe takie jak drgzki, porecze,
elementy karuzel malowane proszkowo. Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy stalowe
powinny mie¢ gtadkg powierzchnie. Sruby powinny byé zabezpieczone zaslepkami.

Fundamentowanie:

Mocowanie urzadzen za pomocag stop fundamentowych z betonu C16/20, lub za pomoca kotew metalowych
pokrytych cynkiem.

9.2. STREFY BEZPIECZENSTWA

Strefa bezpieczehnstwa to obszar wokét urzgdzenia zabawowego, wolny od innych urzadzen, posiadajgcy
odpowiednig, absorbujgcg ewentualny upadek nawierzchnie. Obszar strefy bezpieczenstwa zalezy od wysokosci
potencjalnego upadku, czyli w praktyce od wysokosci, na ktérej moga bawi¢ sie dzieci. Im urzgdzenie jest wyzsze,
tym wazniejsze staje sie zapewnienie bezpiecznego upadku. W przypadku sprzetu o wysokosci do 1,5 m strefa
powinna wynosi¢ 1,5 m. Dla hustawek i niektérych urzadzen kotyszacych taka bezpieczna nawierzchnia powinna
rozcigga¢ sie w promieniu ok. 1,5 m wokot, przy czym mierzy¢ jg nalezy od miejsca, w ktérym sprzet jest najbardziej
wychylony w czasie zabawy. Strefa bezpieczenstwa dla karuzeli powinna wynosi¢ 2 m od krawedzi urzadzenia. Dla
urzadzen, gdzie wysokos¢ upadku jest wyzsza niz 1,5 metra, aby obliczyé¢ strefe bezpieczenstwa nalezy zastosowaé
nastepujgca formute:

Strefa bezpieczenstwa = (maksymalna wysokos$¢ upadku — 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m

W przypadku hustawek sktadajacych sie z podpartej posrodku deski i dwéch siedzisk oraz bujakéw bezpieczna
nawierzchnia powinna by¢ zachowana na odlegto$¢ co najmniej jednego metra od urzgdzenia w sytuacji, kiedy jest
ono najbardziej wychylone.

Dla hustawek podwieszanych wymagana jest inna kalkulacja:




Nalezy zmierzy¢ odlegtos¢ od gornej poprzeczki, na ktorej jest zawieszona hustawka do miejsca, na ktérym siedzi
dziecko w czasie zabawy. Tak uzyskany wynik nalezy pomnozy¢ przez 0,867, nastepnie doda¢ 1,75 m (jesli pod
hustawkg znajduje sie nawierzchnia rownomiernie pochfaniajgca uderzenia — zwykle syntetyczna) albo 2,25 m (jesli
pod hustawka jest nawierzchnia sypka).

Bezpieczna nawierzchnia powinna by¢ zastosowana na obszarze, ktéry wyszedt z wyliczenia liczgc z przodu i z tytu
hustawki i co najmniej 875 mm po obu stronach mierzac od srodkowego punktu siedziska hustawki.

Przyjete w czesci graficznej projektu wymiary stref bezpieczenstwa majg charakter orientacyjny i stuzg do ustalenia
wstepnej lokalizacji urzadzen zabawowych.

9.3. Zestaw zabawowy (ozn. 1):
Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 4,60 x 4,03
strefa bezpieczenstwa [m]: 8,10 x 7,03
wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 1,20
przedziat wiekowy: 3-14 lat

nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:

- konstrukcja zestawu wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo;

- stupy nosne o $rednicy 60x60x2mm;

- zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE grubo$¢ min. 15mm;

- ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami grubo$¢ min.12mm;

- podesty wykonane z ptyt HDPE lub HPL grubo$¢é min.15 mm;

- przejscie tuba wykonane z rury karbowanej PVC w kolorze czarnym gtadkiej w srodku o srednicy min. 450mm;

- skatki wspinaczkowe wykonane z ptyt HDPE lub HPL z kolorowymi uchwytami z tworzyw sztucznych grubos¢ min.

15mm;

- liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym, potgczone za pomocg aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego
metodg wtryskowg. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium;

- wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami;

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo;

Kolor zestawu: gtéwna kolorystyka:  z6tty sygnatowy (Ral1003) — zielony (Ral 6018), kons  trukcja stalowa kolor

szary (Ral 7035), liny: kolor czarny

Monta z: Fundamentowane — prefabrykaty systemowe w zestawie - beton C16/20.

9.4. Zestaw zabawowy (0zn. 2):
Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 4,62 x 4,98
strefa bezpieczenstwa [m]: 8,05 x 8,33
wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,90
przedziat wiekowy: 1-8 lat



Opis techniczny:

- konstrukcja zestawu wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
- stupy nosne o srednicy 60x60x2 mm;

- zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE grubo$é min. 15mm;
- ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami grubo$¢ min.12mm;
- podesty wykonane z ptyt HDPE lub HPL grubo$é min.15 mm;

- wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami;

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo;

Kolor zestawu: gtéwna kolorystyka - 26ty sygnatowy (Ral1003) — zielony (Ral 6018) oraz  ciemny zielony (Ral
6002) — konstrukcja stalowa kolor szary (Ral 7035)

Monta z: Fundamentowane — prefabrykaty systemowe w zestawie - beton C16/20.

wieza podwojna bez dachu 0,6m 2 szt.
wieza z dachem dwuspadowym 0,9m 2 szt.
zjezdzalnia 0,9m 2 szt.

drabinka na podest 0,6m 1 szt

pomost staty L=2m, H=0,3m 1 szt.

pomost tukowy L=2m, H=0,6m 2 szt.
drgzek gimnastyczny podwojny 1 szt.
zabezpieczenie boczne standard 1 szt.
zabezpieczenie boczne kétka 3 szt.
zabezpieczenie boczne motyl 1 szt.
zabezpieczenie boczne kierownica 1 szt.
zabezpieczenie boczne suwak ksigze 1 szt.
zabezpieczenie boczne kwiatek 1szt.
zabezpieczenie boczne panel bulaj 1 szt.
zabezpieczenie boczne owoce 1 szt.
zabezpieczenie boczne kétko i krzyzyk 1 szt.

9.5. Piramida linearna (ozn. 3):
Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 4,00 x 4,00
wysokos¢ (H) [m]: 3,00
strefa bezpieczenstwa [m]: 7,00 x 7,00

wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,40



T

AN\
7/

W
A

) vaN I
A AW
ALLEETD

4
\t‘

Opis techniczny:

- konstrukcja pionowa urzgdzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

- maszt centralny wykonany ze stali @ 88,9 mm;

- liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym, potgczone za pomocg aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego
metodg wtryskowg. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium;

- wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami;

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Kolor — konstrukcja stalowa kolor szary (Ral 7035) , Liny: kolor czarny.

Monta z: Fundamentowane — prefabrykaty systemowe w zestawie - beton C16/20.

9.6. Trampolina ziemna (0zn.4):
Dane techniczne:

Dlugosé [m]: 2,11
Szerokos¢ [m]: 2,11
Pole do skakania [m]: 1,53 x1,53
Strefa bezpieczenstwa[m]: 5,53 x5,53
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Opis techniczny:

- Konstrukcja obudowy wykonana z blachy stalowej ocynkowane;

- Mata skoku z plastikowych lamelek;

- Linki zakonczone kausza, podpiete do stalowych sprezyn;

- Mata wykonczona nawierzchnig Epdm w kolorze zielono-czarnym;

9.7. Kalistenika Street Workout _ (0zn. 5):
Dane techniczne:

Wymiary urzgdzenia [m]: 4,07 x 3,23
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia [m]: 7,59x7,38m
Wysokos$¢ swobodnego upadku [m]: 2,80 m



ZESTAW KALISTENICZNY

zgodnos¢ z: PN-EN 1176:2009, PN-EN 16630:2015
nawierzchnie amortyzujgce: piasek fr. 0 — 2,00 mm — grubosci min.30 cm
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

Zaprojektowano zestaw do Street Workout wykonany z metalu. Do tgczenia elementéw powinno stosowac sie sruby
maszynowe ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe winny by¢ zasloniete zaslepkami dwuczesciowymi a tam
gdzie jest to mozliwe nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:20009.

Skiad zestawu:
- Porecze réwnolegte
- Porecze réwnolegte podwadjne

- Drabinka pionowa — 2 szt.
- Drabinka pozioma —1 szt.
- Drazek pionowy —1 szt.
- Porecze do pompek —1 kpl.

- Drazki do podciggania

- Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm;

- Drazki wykonane z rury g33,7x4mm;

- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej g30x2mm oraz liny zbrojonej g16mm;

- Rura pionowa oraz porecze do pompek wykonane z rury g48,3x2,9mm;

- Siedzisko taweczki do éwiczeh wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm;

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie - ocynkowanego galwanicznie i malowanego
proszkowo;

Kolor — konstrukcja stalowa kolor zielony Ral 6018, drazki kolor kolor szary (Ral 7035);

Potgczenia srubowe zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

UWAGA:
Wszystkie stupy urz adzenia nale zy zamontowa ¢ do fundamentéw prefabrykowanych wykonanych z beton u
C25/30 srubami zamkowymi oraz dodatkowo zabetonowa ¢ betonem C16/20.

9.8. Zestaw zabawowy (0zn.6)
Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 2,55x 3,44
strefa bezpieczenstwa [m]: 6,50 x 6,94
wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,8
przedziat wiekowy: 1-8 lat

nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017



Opis techniczny:

- konstrukcja zestawu wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo;

- zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE grubo$¢é min. 15mm;

- ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami grubo$¢ min.12mm;

- podesty wykonane z ptyt HDPE lub HPL grubo$¢é min.15 mm;

- skatki wspinaczkowe wykonane z ptyt HDPE lub HPL z kolorowymi uchwytami z tworzyw sztucznych grubosé
min.15 mm;

- wszystkie Sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami;

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Kolor zestawu: gtéwna kolorystyka:  zétty sygnatowy (Ral1003) — zielony (Ral 6018) , konstrukcja stalow a
kolor szary (Ral 7035), schody/podest kolor szarobr ~ gzowy Ral 8019, pozostate elementy uzupetniaj ace jak na
wizualizacji;

Monta z: Fundamentowane — prefabrykaty systemowe w zestawie- beton B16/20.

9.9. hu stawka wahadtowa podwd@jna wraz z bocianim gniazdem (ozn.7):
Dane techniczne:

wymiary (dtug. x szer.) [m]: 5,90 x 1,90
strefa bezpieczenstwa [m]: 7,50 x 5,90
wysoko$¢ swobodnego upadku [m]: 1,50
nawierzchnie amortyzujgce: piasek

Opis techniczny:

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

- stupy nosne o $rednicy 100x100x3mm;

- siatka i lina do zawieszenia ze wzmocnionych lin @16 mm;

- siedzisko bocianie gniazdo — 1szt.;

- siedzisko ptaskie — 1szt.;

- siedzisko koszyczek - 1 szt.;

- wszystkie Sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami;

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.
- Kolor zestawu : konstrukcja - stal kolor szary (Ral 7035) pozostate elementy kolor  z6tty sygnatowy (Ral1003)
Monta z: Fundamentowane — prefabrykaty systemowe w zestawie - beton B16/20.



9.10. Tor przeszkod - Zestaw Przeszkoda
Dane techniczne:

wymiary (dtug. x szer.) [m]: 6,26 x 0,90
strefa bezpieczenstwa [m]: 3,96 x 9,26
wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,60
nawierzchnie amortyzujgce: piasek

Opis techniczny:

- konstrukcja zestawu wykonana ze stali nierdzewnej;

- stupy nosne o srednicy 125mm;

- elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali nierdzewnej o
Srednicy 40mm;

- liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym, potgczone za pomocg aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego
metodg wtryskowg. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium;

- moduty wykonane z polietylenu formowanego;

- wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami;

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo;

- liny w kolorze czarnym.

Monta z: Fundamentowane — prefabrykaty systemowe w zestawie - beton B16/20.

9.12. Gra plenerowa namalowana na istniej acym betonie ,Na $laduj Mnie” (ozn. 9) oraz . Tor
Przeszkéd” (o0zn.10)
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9.13. Regulamin — tablica Program BBO
Dane techniczne:
wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 0,04 x 1,35 x 1,90

Opis techniczny:
Tablica informacyjna umieszczona zostata na dwoch pionowych stupach. Znajdujacy sie na niej napis mozna
dopasowac¢ do swoich potrzeb poprzez grawerowanie lub poprzez naklejanie folii samoprzylepnej odpornej na
warunki atmosferyczne, trudnej do zerwania, z ochronng warstwg przeciwdziatajaca np. grafiti.
- konstrukcja pionowa wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo -

kolor zielony Ral 6018;
- panel tablicy o wymiarach 1100 x 900 mm;
- konstrukcja regulaminu montowana w gruncie w fundamencie betonowym klasy B16/20 o wymiarach 0,30 x 0,30 x
0,60 m;

19.14. Istniej ace ogrodzenie

W istniejgcym ogrodzeniu znajdujgcym sie od ul. Modrzewiowej nalezy wymieni¢ dwa przesta w kolorze tozsamym z
istniejgcym (ocynk).

¢ wymiary (dhug. x szer. x wys.) [m]: 2,50 x 0,06 x 1,03

50200 (mm)
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Opis techniczny:
e gora paneli zakonczona na gtadko (groty panelu zamontowane w dot) tozsama zgodnie z istniejgcym,

e panel ocynkowany wys. 1,03 m,
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e siatka z drutu @4 mm ocynkowana,

19.15. Istniej gce elementy matej architektury

W ramach inwestycji przewiduje sie ocene staniu technicznego istniejgcych elementéw zabawowych i malej
architektury. Elementy w ztym stanie technicznym wymienié, deski w tawkach uzupetni¢ na jednolity kolor.
Proponuje sie istniejgce urzadzenia zabawowe odmalowaé na kolor zéity sygnatowy (Ral1003) — zielony (Ral
6018), gtowna konstrukcja - stal kolor szary (Ral 7 035).

Istniej gce tawki:
Istniejgce tawki nalezy poddac ocenie stanu technicznego. W przypadku ztego stanu nalezy wymieni¢ na nowe np.
typu jak ponizej.

Dane techniczne:
Wymiary (dtug. x szer.) [m]: 1,50 x 0,55
Wysoko$¢ [m]: 0,70

Minimalny sktad urz gdzenia:
-noga betonowa z oparciem — 2 szt.
-listwy z tworzywa sztucznego barwionego w masie — 3 szt.

| 1500 |
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Opis tawki:

- nogi wykonane z wibrowanego betonu B30, czesciowo wkopane w grunt;

- nogi betonowe o przekroju min. 120 mm przez co sg wandaloodporne;

- waga tawki to min. 125 kg przez co tawka jest wandaloodporna;

- siedzisko i oparcie wykonane w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie w catym przekroju;

- listwy o przekroju min. 120 x 37 x 1500 mm w kolorze ciemnej sosny niewymagajgce konserwacji, impregnacji i
malowania;

- listwy posiadajg atest higieniczny wydany przez PZH.
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UWAGA:

Nogi betonowe tawki nalezy bezwzglednie wkopaé w grunt na gteboko$¢ min 40 cm przez co taweczka bedzie
stabilna i wandaloodporna — nie dopuszcza sie tawek do postawienia i przykrecania do bloczkéw fundamentowych.
siedziska tawki.

Istniej gce piaskownice:
Przewidziano rowniez fragmentaryczng wymiane uszkodzonych desek okalajgcych piaskownice (wymiar ok.
35x450cm). Przewidziano wymiane 4 szt.

19.16 Kosze na s$mieci
Przewiduje sie dyslokacje istniejgcych koszy.

Uwaga .
UWAGA POWYZSZE WIZUALIZACJ E SA WIZUALIZACJAMI POGL ADOWYMI . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI KA ZDORAZOWO NALE ZY UZGADNIAC WSZYSTKIE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY Z
PROJEKTANTEM.

opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk
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