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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podtoze gruntowe terenu pod projektowana
kanalizacj¢ sanitarng i sie¢ wodociagowa, celem za$ udokumentowanie warun-

kéw geotechnicznych podloza.

2. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 08. 12. 2007 r. Na trasie projekto-
wanej kanalizacji i wodociagu w ulicach wsi Bobrowiec wykonano 22 otwory
badawcze o glebokosci 3,0 + 6,0 m. Usytuowanie otwordw i ich glebokosci zo-
staly ustalone przez projektanta obiektu. W trakcie glebienia otworéw pobierano
probki gruntu z kazdej warstwy geotechnicznej, lecz w odstepach nie wigkszych
niz co 1,0 m. Pobrane probki zbadano makroskopowo, okreslajac nazwe gruntu,
jego barwe i wilgotnos¢ oraz dodatkowo stan i stopien plastycznosci dla grun-
tow spoistych. Otwory zostaly wykonane z powierzchni istniejacych jezdni a
otwory nr 1, 3 i 4 z powierzchni istniejacego terenu o plaskiej powierzchni.

Otrzymane wyniki z badan i pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegblnych otworéw badawczych. Miejsca punktéw badawczych

zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloza

W miejscach wykonanych otworéw badawczych wierzchnig warstwe pod-
loza stanowi w przewazajacej mierze gleba o miazszosci 0,2 + 0,7 m i pobocz-
nie nasyp piaszezysto-ziemny o migzszosci 0,15 + 1,1 m. Glebiej zalegajg
grunty mineralne rodzime w postaci piasku drobnego, piasku pylastego, piasku
gliniastego, pyhu piaszczystego, gliny, gliny piaszczystej i gliny zwieztej i Spo-
radycznie piasku Sredniego. Grunty niespoiste sq w stanie Srednio zageszczonym
i zageszczonym, a grunty spoiste w stanie pélzwartym, twardoplastycznym i

plastycznym o stopniu plastycznosci I;= 0,00 + 0.,45.



Wodg gruntowa o swobodnym zwierciadle i o zwierciadle nieznacznie na-
pigtym nawiercono w wigkszo$ci otwor6w na glebokosci 0,4 + 3,4 m. W kilku
otworach stwierdzono saczenia $rodglinne. W wyniku intensywnych opadéw
deszczu, lustro wody gruntowej moze okresowo stabilizowaé sie nawet 0 0,5 m
wyzej w stosunku do wartosci podanych w niniejszej dokumentacji.

Utrudnieniem przy wykonywaniu kanalizacji bedzie woda gruntowa, kto-
rej poziom nalezy obnizaé przez bezposrednie pompowanie z wykopu i na cze-
Sci terenu przy zastosowaniu iglofiltréw. W przypadku obnizania zwierciadla
wody gruntowej, do obliczenia ilosci naptywajacej wody do wykopéw, nalezy
przyja¢ nast. wspotczynniki filtracji: dla piaskéw drobnych i pylastych k= 7 x
107 cm/s, dla piaskow $rednich k = 10 cm/s

W miejscach, gdzie wystepuja w podtozu w strefie posadowienia kana-
tow, czy studzienek grunty spoiste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
I, 2 0,35, nalezy grunty te wybrac i zastapi¢ gruntem niespoistym drobnoziarni-
stym z zageszczeniem go warstwami. Ponadto podsypki pod przewody, jak i
zasypki bezposrednio nad przewodami réwniez powinny byé wykonane z grun-
tow niespoistych drobnoziarnistych. Powyzej, zasypki wykopéw mogg by wy-
konywane urobkiem z wykopéw, z wyeliminowaniem gruntéw spoistych w sta-
nie plastycznym, odpowiednio zageszczajac warstwami, a gérna warstwa Zasy-
pek od glebokosci 1,2 m ponizej niwelety jezdni do jej warstwy konstrukcyjnej
musi by¢ wykonana z gruntu niespoistego z zageszczeniem warstwami do
wskaznika zageszczenia I > 0,97, a w partiach gornych do I > 1,0.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji zdn. 24. 09. 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 péz. 839) warunki
gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otworéw badawczych sa proste {
kategoria geotechniczna) i ztozone w rejonach wystepowania wody gruntowej o
inz. Mj 9/{;%%&2%(%1

Opracowa}: Upr.{geol6g. nr VIi-1241
tel. 65-41-920

swobodnym zwierciadle i pod ci$nieniem.



OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Rubr. 1 Piezometryczny poziom wody gruntowej - PPWG

ustalony ¥ : squenia-—j%L

nawiercony L~
Rubr. 2 Wilgotnoi€ gruntu

su - suchy; mv - maio wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
'Rubr; 3 Préba wateczkowania (liczba wateczkowafi)
Rubr. 4 Stan gruntu |

zw - zwarty; pzw - pdizwarty; tpl - fwardoplastyczny;

pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pt - piynny;

In - luzny; szg - Srednlo zageszczony; zg - zagqszczony;

bzg ~ bardzo zageszczony

Rubr. 5 Stopiefd plastycznoSci gruntu - IL

Rubr. 6 Stopief zageszczenia gruntu - Ly

Rubr. 7 Pobranie préb wody i gruntu
probka wody do analizy chemicznej PN
‘prébka gruntu o strukturze nienarusionej (w cylindfach) 0
probka gruntu o strukturze naruszonej (w stoikach) O
(do skrzynek) -+ |

" Rubr. '8 Rysowany profil litologiczny w/g obowigzujacych oznaczefi
konwencjonalnych .

Rubr. 9 HMetraz otworu (przelot warstwy)

Rubr. 10 Literowe oznaczenie lifologiozne

Rubr. 11 Obis gruntu

Rubr. 12'_Symbole genetyczne wydzielonych warstw
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