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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine, wspdlne dla
poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i odbioru robédt dla inwestyciji:
Adaptacja pomieszczenia serwerowni w budynku SPZ0Z MSWiA w Poznaniu im. prof.
Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem maltej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowaq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do

nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
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petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagdany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
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wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposOb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajag wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak

bezpieczenstwa ,,B".

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i wiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skltadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na os$ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na o$ mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 9



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
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dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
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Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej oraz przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowsy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czeSciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

NoulhWN

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot
(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 15



(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
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sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD WIODACY CPV 45214400-4

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
ST-02
ROBOTY IZOLACYJINE
Kod CPV 45320000-6
IZOLACIE CIEPLNE
Kod CPV 45321000-3 i
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
Kod CPV 45450000-6

NAZWA INWESTYCII:

Adaptacja pomieszczenia serwerowni w budynku SPZOZ MSWiA w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

INWESTOR/ADRES INWESTYCII:

SPZ0OZ MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska upr.bud.nr 7131/31/P/2003

CZERWIEC 2022r.
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7. OBMIAR ROBOT ...oovvseveserssesssssssssssssessssssssssessisssssssssssssssessissssssssssssssssssssssssssssssssonessons 18
8. ODBIOR ROBOT .crevvvrsvvvsevessersssersssssssssessssessesssssssssssssssessesssssssssssssssesssss s 19
9. PODSTAWA PEATNOSCL .....ooovvvvoveeceooseeesee s e sesssssseessssssessesssssseessssssssssensseesssssssesesssesesesesnnenss 20
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......ocooooooeeeeeseeeeeseseseeeseesssssssessss s e esssssssssssseeeeese e s s s sessesssssenee s sess e 21

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
BSO — Bezspoinowy System Ocieplen
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznej i akustycznej inwestycji pod nazwa:

Adaptacja pomieszczenia serwerowni w budynku SPZ0OZ MSWiA w Poznaniu im. prof.
Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznych i
akustycznych w pomieszczeniach wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie witasciwosci  materiatdw
wykorzystywanych do robdt termoizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji termicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podloze — powierzchnia sciany lub stropu

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z
nastepujgcych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace,

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojorma, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, (jako sktadnik
BSO mocowany w formie plyt na $cianach zewnetrznych) nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne - okreslone fgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wpltyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien

szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
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Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét izolacyjnych (termicznych i akustycznych)
Dokumentacje robét (termicznych i akustycznych) stanowia:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamodwienia.
Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdinych
elewadji,
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,
rysunki detali architektonicznych — szczegétdéw potgczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét izolacyjnych (termicznych i akustycznych) powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Izolacja termiczna $cian fundamentowych i scian podziemnych piwnic
Roboty izolacyjne Scian fundamentowych i $cian podziemnych piwnic nalezy realizowac z uzyciem
nastepujacych materiatéw:
roztwor gruntujgcy (zagruntowanie podtoza betonowego)
dyspersyjna masa hydroizolacyjno — klejgca (przystosowana do bezposredniego kontaktu ze
styropianem)
ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-
120 folia kubetkowa
Specyfikacje materiatdw do hydroizolacji podano w specyfikacji ST-09.

Plyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wody EPS-P120 - oznaczone kodem wg normy PN-
EN 13163:2004, ptyty produkowane w technologii automatowej, przeznaczone do wykonywania
izolacji termicznych w miejscach zawilgoconych i narazonych na okresowe dziatanie wody, ptyty z
powierzchnig drenujgcg formowang (pokrytg naskdrkiem hydrofobowym); ptyty mocowane sg metoda
klejenia (celem niedopuszczenia do uszkodzenia powtoki hydroizolacyjnej). Parametry ptyt
styropianowych o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120:

Parametr Kody klas lub Minimalne wymagania
poziomow

Grubosc T2 +/- 1 [mm]

Dtugos¢ L1 +/- 3 [mm]

Szeroko$¢ W2 +/- 2 [mm]

Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S2 +/- 2/1000 [mm/mm]

Klasa tolerancji wymiarow: ptasko$c¢ P4 +/- 5 [mm]

Wytrzymato$¢ na zginanie BS170 2170 [kPa]

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu [CS(10)120 >120 [kPa]

wzglednym

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych  |DS(N)2 +/- 0,2 [%]

warunkach laboratoryjnych

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych DS(70,90)1 <1 [%]

warunkach temperatury i wilgotnosci

Poziom odksztatcenia w okreslonych DLT(2)5 <5 [%]
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warunkach obcigzenia $ciskajgcego i

temperatury

Poziom nasigkliwosci wody przy diugotrwatym, |WL(T)1 <1 [%]
catkowitym zanurzeniu

Poziom absorpcji wody przy dtugotrwatej WD(V)3 <3 [%]

dyfuzji

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - <0,036 [W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa E

Styropian samogashacy

Powierzchnia drenujgca formowana (pokryta naskoérkiem hydrofobowym)

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny

2.3. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych w strefie cokotowej

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.1. Srodek gruntujacy (zagruntowanie podtoza betonowego)

2.3.2. Dyspersyjna masa hydroizolacyjno — klejaca (przystosowana do bezposredniego kontaktu ze
styropianem)

2.3.3. Plyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wody EPS-P120 — oznaczone kodem wg
normy PN-EN 13163:2004, ptyty produkowane w technologii automatowej, przeznaczone do
wykonywania izolacji termicznych w miejscach zawilgoconych i narazonych na okresowe dziatanie
wody, ptyty z powierzchnig drenujgcg formowang (pokrytg naskérkiem hydrofobowym); ptyty
mocowane sg metodg klejenia (celem niedopuszczenia do uszkodzenia powtoki hydroizolacyjnej).
Parametry ptyt styropianowych o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120 podano w tabeli powyzej.
2.3.4. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowi), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca; wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o
dobrej przyczepnosci do ptyt styropianowych oraz wetny mineralnej. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. =0,3[MPa]

Przyczepnos$¢ do styropianu min. >0,1[MPa]

Przyczepnos¢ do wetny lamelowej min. >0,1[MPa]

Przyczepno$¢ do wetny zwyktej min. >0,015[MPa]

Zaprawa powinna posiadac atest PZH, aprobate ITB, $wiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogow
z zakresu higieny radiacyjnej.

2.3.5. Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) wtapiana w
zaprawe zbrojaca; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Gramatura min. 145 g/m?2

Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek

Wymiary oczek w $wietle min 3,5x3,5 [mm] +/- 10% max 6x6 [mm] +/-
10%

Strata prazenia w temp. +625°C 10-25% masy

Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N, badana warunkach laboratoryjnych 21500 [N]

na prébach przechowywanych 28 dni: 5% roztworze wodnym wodorotlenku

sodu >800 [N]

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa: >0,1 [MPa]

Odpornos¢ na uderzenia z tynkami mineralnymi =1 [J]

(okreslona w stanie powietrzno-suchym)

Siatka powinna posiada¢ atest PZH oraz aprobate ITB
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2.3.6. Zaprawa (masa) tynkarska — tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy syntetycznej —
akrylowy tynk mozaikowy (kamyczkowy) hydrofobowy, do stosowania w strefie cokotu. Parametry:

ziarnisto$¢ — 2mm

zawarto$¢ substancji statych — ok. 80%

wypetniacz — barwiony piasek kwarcowy w kolorze szarym

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — ok. 150

2.4. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych powyzej cokotu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢c wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Rodzaje materiatdw i elementéw systemu BSO (uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia):

2.4.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej. 2.4.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda
materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna); wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Zaprawa do mocowania ptyt styropianowych, wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej
przyczepnosci do podtoza i ptyt styropianowych:

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. >0,3[MPa]

Przyczepno$¢ do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie min. >0,2[MPa]

Przyczepnos$¢ do betonu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych >0,2[MPa]
Przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym min. >0,1[MPa]

Przyczepnos$¢ do styropianu po 24 h zanurzenia w wodzie min. >0,1[MPa]

Przyczepnos$¢ do styropianu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych >0,1[MPa]
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm: brak rys,
Mrozoodporno$¢: probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian

Odporno$c¢ na starzenie: prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy w
masie Odpornos$¢ na uderzenia z tynkiem mineralnym min. >0,1[J]]

Zaprawa do mocowania ptyt z wetny mineralnej, wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej
przyczepnosci do podtoza i ptyt z wetny mineralnej:

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. >0,3[MPa]

Przyczepno$¢ do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie min. >0,3[MPa]

Przyczepno$¢ do betonu po 5 cyklach termiczno wilgotnosciowych min. >0,3[MPa]

Przyczepno$¢ do wetny lamelowej min. =0,1[MPa]

Przyczepnosc¢ do wetny zwyktej min. >0,015[MPa]

Zaprawy powinna posiadac atest PZH, aprobate ITB, Swiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogow
z zakresu higieny radiacyjnej.

2.4.3. Plyty termoizolacyjne:

A. Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasnacego (EPS
70-040 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25
m powyzej poziomu terenu. Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i
potozenia na Scianie — metoda klejenia, za pomoca facznikdéw mechanicznych lub metodg taczona.
Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
sg na powierzchni zwyktych piyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Parametr ‘ Kody klas lub ‘ Minimalne wymagania
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poziomow
Grubosc T2 +/- 1 [mm]
Dtugos¢ L2 +/- 2 [mm]
Szeroko$¢ W2 +/- 2 [mm]
Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S2 +/- 2/1000 [mm/mm]
Klasa tolerancji wymiardw: ptaskos¢ P3 +/- 10 [mm]
Wytrzymato$¢ na zginanie BS115 >115 [kPa]
Naprezenia Sciskajgce przy 10% CS(10)70 >70 [kPa]
odksztatceniu wzglednym
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych [DS(N)2 +/- 0,2 [Y%]
warunkach laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych DS(70,-)2 <2 [%]
warunkach temperatury i wilgotnosci
Poziom odksztatcenia w okreslonych Nie dotyczy
warunkach obcigzenia Sciskajgcego i
temperatury
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do (TR 100 >100[kPa]
powierzchni czotowych
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - <0,040[W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa E

Styropian samogasngcy

Wyrob powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB

B. plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
$cian budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu oraz w pasach o szerokos$ci min. 2m na granicy stref pozarowych. Plyty z welny mineralnej
zwykltej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢,
zaleznie od witasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej

okresla norma PN-EN 13162; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub Minimalne wymagania
poziomow

Naprezenia Sciskajgce przy 10% CS(10) >30 [kPa]

odksztatceniu wzglednym

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych|DS(N)2 <1 [%]

warunkach laboratoryjnych

Poziom nasigkliwosci wody przy WS 1 kg/m2

krotkotrwatym catkowitym zanurzeniu

Poziom nasigkliwosci wody przy WL(P) 3 kg/m2

dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary MU 1

wodnej

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - <0,037 [W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa Al
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie TR >10[kPa]
prostopadte do powierzchni czotowych

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB

2.4.4. Ljczniki mechaniczne:

taczniki do mocowania styropianu do podtoza — z plastikowym (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub metalowym trzpieniem, wbijane, wyposazone w talerzyki dociskowe.

taczniki do mocowania wetny mineralnej do podioza — z metalowym trzpieniem, z talerzykami;
gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego powinna wynosi¢
min. 6cm., gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie $ciany z betonu powinna wynosi¢ min. 2.5cm.,
Minimalna ilo$¢ facznikéw 8 szt. na 1 m?

taczniki powinna posiadac aprobate ITB oraz atest PZH

Do mocowania termoizolacji za pomocg tgcznikdbw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po
uptywie ok. 24 h od przyklejenia ptyt. Pierwszg czynnoscia jest nawiercenie otworu o gtebokosci zgodnej z
zaleceniami producenta dla danej dtugosci tacznika. W otworze, po usunieciu kurzu, umieszcza sie tgcznik.
Kolejng czynnoscig jest wbicie (w przypadku tacznikdw wbijanych) lub wkrecenie trzpienia (tgczniki
wkrecane). Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiatu termoizolacyjnego przez tacznik. Gtowka
tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

2.4.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowi), zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca; wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o
dobrej przyczepnosci do piyt styropianowych oraz wetny mineralnej. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. >0,3[MPa]

Przyczepnos$¢ do styropianu min. =0,1[MPa]

Przyczepno$¢ do wetny lamelowej min. >0,1[MPa]

Przyczepno$¢ do wetny zwyktej min. >0,015[MPa]

Pozostate parametry wg pkt. 2.4.2.

Zaprawa powinna posiadac atest PZH, aprobate ITB, Swiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogow
z zakresu higieny radiacyjnej.

2.4.6. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) wtapiana w
zaprawe zbrojgca; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Gramatura min. 145 g/m?2

Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek

Wymiary oczek w $wietle min 3,5x3,5 [mm] +/- 10% max 6x6 [mm] +/-
10%

Strata prazenia w temp. +625°C 10-25% masy

Sita zrywajgca wzdiuz osnowy i watku, N, badana warunkach laboratoryjnych 21500 [N]

na prébach przechowywanych 28 dni: 5% roztworze wodnym wodorotlenku

sodu =800 [N]

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa: 20,1 [MPa]

Odpornos¢ na uderzenia z tynkami mineralnymi |>1 [J]

(okres$lona w stanie powietrzno-suchym)

Siatka powinna posiadac atest PZH oraz aprobate ITB

2.4.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Podktadowa masa tynkarska:
Srodek gruntujgcy pod tynki mineralne. Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza nie zmniejszajac

jego paroprzepuszczalnosci:
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Przyczepnos$¢ do podioza betonowego:

na sucho: >1,5 [MPa]

na mokro: >1,0 [MPa]
Mrozoodporno$¢: zaprawa nie powinna wykazywac¢ zmian, spekan, tuszczenia sie i odpadania od
podtoza po min. 25 cyklach zamrazania i odmrazania
Alkalioodpornos¢: wyprawa poddana dziataniu Srodowiska alkalicznego nie powinna wykazywac zmian
wygladu ani zmian przyczepnosci w poréwnaniu z probkg wzorcowg Masa powinna posiadac
$wiadectwo radiacyjne
Masa powinna posiadac aprobate ITB
Masa powinna posiadac atest PZH
Tynk mineralny cienkowarstwowy:
Tynk mineralny cienkowarstwowy przeznaczony do malowania farbami elewacyjnymi, wodoodporny,
paroprzepuszczalny, odporny na mikropekniecia, umozliwiajgcy nakladanie maszynowe; minimalne
wymagania okresla ponizsza tabela:

Faktura baranek grubosci max. 1,5mm
Reakcja na ogien: klasa min. A2 s1 d0
Przepuszczalnos¢ po wymaganych cyklach >0,5 N/mm?

sezonowania

Kategoria wytrzymatosci na Sciskanie: min. CSII (od 1,5 do 5,0 N/mmz)
Absorpcja wody: kategoria min. W1

Przepuszczalno$¢ wody badana po wymaganych |max. <1 ml/cm? po 48 godzinach
cyklach sezonowania:

Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej [u]: |15 +/-1

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: max. 0,93 W/mK

Tynk powinien posiada¢ $wiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
Tynk powinien posiadac aprobate ITB

Tynk powinien posiadac atest PZH

2.4.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach
tynkow cienkowarstwowych.

Farba elewacyjna akrylowa:

Gotowa do uzycia farba jednosktadnikowa, hydrofobowa — chronigca malowane podtoze przed wilgocig
przenikajgca z zewnatrz, odporna na zwietrzenie, odpady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje
agresywnych sktadnikow zawartych zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku naturalnym, odporna na
dziatanie $wiatta i promieniowania UV.

Wyglad powioki: matowa

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u]: <13000

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro: >5000 cykli

Przepuszczalnoéé pary wodnej przez powtoke V: 2140 g/m? 24h

Przepuszczalnos¢ wody W: mata W<0,1 [kg/ m? h%°]

Stopien przyczepnosci [wg PN-80/C-81531]: 1

Farba powinna posiadac atest PZH

2.4.9. Oktadziny — oktadziny z ptyt gresowych nalezy zastosowac na dobudéwce do budynku ,B” oraz
w strefach wejsciowych.

Ptytki gresowe muszg by¢ mrozoodporne klejone na zaprawie mrozoodpornej.

Minimalne wymagania dla ptytek gresowych stosowanych na zewnatrz:

Nasigkliwos¢ <0,5% zalecana <0,1% wg PN-EN ISO 10545-3

Wytrzymatoé¢ na zginanie =35 N/mm? zalecana min. 45 N/mm? wg, PN-EN ISO 10545-3

Odpornoé¢ na &cieranie wgtebne max. 175 mm® zalecana <135mm?> PN-EN ISO 10545-6

Ptytki powinny by¢ mrozoodporne zgodnie z normg PN-EN ISO 10545-12
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Do mocowania ptytek ceramicznych nalezy uzy¢ mineralnej zaprawy klejowej przeznaczonej do
stosowania w BSO.
Wytrzymato$¢ zaprawy na rozcigganie po 28 dniach powinna wynosi¢ minimum 6 N/mm?.

2.5. Izolacja termiczna posadzek na gruncie

Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasngcego (EPS 100-038
Podtoga); przeznaczone do wykonania izolacji termicznych przenoszacych $rednie obcigzenia
mechaniczne. Minimalne wymagania okresla ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub Minimalne wymagania
poziomow

Grubo$¢ T1 +/- 2 [mm]

Dtugosc L1 +/- 3 [mm]

Szeroko$¢ Wi +/- 3 [mm]

Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S1 +/- 5/1000 [mm/mm]

Klasa tolerancji wymiarow: ptasko$c¢ P3 +/- 10 [mm]

Poziomy wytrzymato$ci na zginanie BS150 >150 [kPa]

Poziomy naprezenia $ciskajgcego przy 10% [CS(10)100 >100 [kPa]

odksztatceniu wzglednym

Klasy stabilnosci wymiarowej w statych DS(N)5 +/- 0,5 [%]

normalnych warunkach laboratoryjnych

Poziomy stabilnos$ci wymiarowej w DS(70,-)2 <2 [%]

okreslonych warunkach temperatury i

wilgotnosci

Poziomy odksztatcenia w okreslonych DLT(1)5 <5

warunkach obcigzenia $ciskajacego i

temperatury

Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie Nie dotyczy

prostopadte do powierzchni czotowych

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - <0,038[W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa E

Deklarowany opor cieplny RD dla gr. 10cm 2,6 [m2K/W]

wyrobu

Styropian samogasngcy

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB

Na izolacji termicznej ze styropianu nalezy utozy¢ jako warstwe rozdzielczg, zabezpieczajac piyty przed
wilgocig i penetrowaniem masy podkfadu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt styropianowych — folie PE
gr. 0,2mm.

2.6. Izolacja termiczna stropodachow

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasngcego (EPS 100-038 Dach);
przeznaczone do wykonania izolacji termicznych przenoszacych Srednie obcigzenia mechaniczne,
Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]),
minimalne wymagania okresla ponizsza tabela:

Parametr ‘ Kody klas lub ‘ Minimalne wymagania ‘
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poziomow
Grubosc T1 +/- 2 [mm]
Dtugos¢ L1 +/- 3 [mm]
Szeroko$¢ W1 +/- 3 [mm]
Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S1 +/- 5/1000 [mm/mm]
Klasa tolerancji wymiardw: ptaskosc¢ P3 +/- 10 [mm]
Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS150 >150 [kPa]
Poziomy naprezenia Sciskajgcego przy 10% |CS(10)100 >100 [kPa]
odksztatceniu wzglednym
Klasy stabilnosci wymiarowej w statych DS(N)5 +/- 0,5 [%]
normalnych warunkach laboratoryjnych
Poziomy stabilnosci wymiarowej w DS(70,-)2 <2 [%]
okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci
Poziomy odksztatcenia w okreslonych DLT(1)5 <5
warunkach obcigzenia Sciskajgcego i
temperatury
Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie Nie dotyczy
prostopadte do powierzchni czotowych
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - <0,038[W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa E
Deklarowany opér cieplny RD dla gr. 10cm 2,6 [m2K/W]
wyrobu

Styropian samogasnacy

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny, aprobate ITB

2.7. Izolacje akustyczne:
2.7.1 Izolacje akustyczne na stropach:

W celu poprawy parametrow akustycznych przegrod stropowych stosuje sie podtogi o konstrukgj
izolacji akustycznej np. Ethafoam 222-E grubosci 0,5 cm
utozonych poziomo na stropie oraz dylatacje obwodowa oddzielajacg podtoge od $cian pomieszczenia
w celu unikniecia przekazywania sie drgan na Sciany i elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacje
takg stanowi mata akustyczna wywinieta na Sciane na odpowiednia wysoko$¢. W ten sam sposob

ptywajacej z izolacjg akustyczng z mat do

nalezy dylatowa¢ progi tgczace posadzki dwdch pomieszczen.
Do izolacji akustycznej uzywac mat akustycznych np. Ethafoam 222-E gr. 0,5 cm.

Ponizej przedstawiono parametry techniczne mat do izolacji akustycznej (na podstawie badan

laboratoryjnych).
Wiasciwosci Norma Wynik _
P4
15kN/m  przy 10%
odksztatceniu 2
Naprezenia Sciskajgce DIN 53577 35 kN/m  przy 25% odksztatceniu
2
50kN/m przy 50% odksztatceniu
DIN-53577——

Zdolnosci sprezystego
odksztatcenia

Mata poddana przez 22 godziny obcigzeniu wywotujgcemu
odksztatcenie 50% w temperaturze 23°C odzyskata po 24

12
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H godzinach 85% swojej pierwotnej grubosci

3
Gestosé DIN 535771 |Min 30 kg/m
o ASTM 1,2 Nmm w kierunku mniejszej wytrzymatosci
Wytrzyma+0§c C-272-53 < 0,5% przy badaniu poprzez catkowite
‘na-rezerwanie—— :
zanurzenie przez 24 h
Nasigkliwos¢ woda 3177:1959

BS

2
Przenikalnos¢ pary: 39/m przez 24 h (odpornos¢

Odpornosc na na przenikanie pary 52 MNs/g)

przenikanie pary wodnej

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.9. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.10. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,
siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000 — 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatdow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materialy wchodzgce w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogag by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalewy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
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Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdw nowo budowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w sposob
nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaC ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Proba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca
rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gltadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym
obiekcie).

IloS¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci  dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robédt zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usunac warstwe ztoszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rozne rodzaje Scierniw), ciSnieniowg) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosSci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych

ST-02 IZOLACIE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 15



warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na cata jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie pityty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowana na catej powierzchni piyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezny zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 c¢cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikdéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podfoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
whbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — osScieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonal zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawag, siatka nie powinna mie¢ dziur ani postrzepien, szeroko$¢ zaktadéow — min. 10cm.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
szczegotowa (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych.

5.6. Wykonanie izolacji akustycznej na stropach miedzypietrowych:

Powierzchnia stropu zelbetowego powinna by¢ wypoziomowana i gtadka a wszelkie ostre czastki
powinny byc¢ z niej usuniete, aby zapobiec formowaniu sie mostkéw akustycznych pomiedzy stropem a
posadzka na skutek uszkodzenia warstwy elastycznej. Wadliwie wykonany strop z nierdwnosciami i
wystajgcymi zen ostrymi czasteczkami powinien by¢ zatarty na gtadko lub wyréwnany warstwg
piaskowo-cementowg, lub tez na stropie nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe maty akustycznej (typu
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Ethafoam).

Maty akustyczne (Ethafoam 222-E) powinny by¢ luzno utozone bezposrednio na stropie a krawedzie
powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ 100 mm i by¢ sklejone tasma. To uchroni przed
przedostawaniem sie betonu w trakcie wykonania posadzki oraz przed przesuwaniem sie mat.

Materiat jest tatwy w obrdbce i moze by¢ ciety przy uzyciu zwyktego noza. Miejsca uszkodzone w

czasie instalacji powinny by¢ naprawione aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw akustycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdre bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnoS¢ uszytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkdéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub pekniec
o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,
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— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezny przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemdw ocieplania $cian poprzez poroéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktdre powinny uwzgledniaC wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczgce warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania Scian” —
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ociepler, Warszawa 2004 r. M. in. zgodnie z trescig
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych
granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentadji
pionowego poziomego
III nie wieksze niz 3 mm |nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 mm |nie wieksze niz

i w liczbie nie wiekszej [mm na 1 m i ogétem [na 1 miogétem nie [3mmna1m
niz 3 na catej dtugosci [nie wiecej niz 4 mm |wiecej niz 6 mm na
taty kontrolnej 2 m w pomieszczeniach  |calej powierzchni
do 3,5 m wysokosci  |miedzy przegrodami
oraz nie wiecej niz 6 |pionowymi ($ciany,
mm w belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
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dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potracg sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-

7, pkt 8

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjy projektowa i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezny ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtodrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz oceng wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,
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— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne piyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i

ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleni owych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (ST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(V)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
weftna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i

reguty. PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna.

Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia. PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne. PN-71/B-06280
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Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i

badania. PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdéw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw

ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych), scian gipsowo
— kartonowych oraz sufitdbw podwieszonych z ptyt gipsowo — kartonowych dla pomieszczen inwestycji
pod nazwg Adaptacja pomieszczenia serwerowni w budynku SPZOZ MSWiA w Poznaniu im.
prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

— Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej — wydzielenie pozarowe
pomieszczen objetych opracowaniem,

— Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

— Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym :

- do petnej wysokosci pomieszczen ruszt na profilu o szerokosci 75mm oraz 100mm; w
pomieszczeniach mokrych stosowaé podwaijnie ptyty wodoodporne. Sciany wypetni¢ wetng mineralna.
Uwaga! W miejscu montazu stolarki drzwiowej wstawic profil drewniany o przekroju 7,5x10,0cm,
montowany do profilu ceowego rusztu stalowego Scianki.

- Sciany do wysokosci 30cm i posadzki w pomieszczeniach tazienek przed wykonaniem okfadzin
zewnetrznych (ptytek ceramicznych i gresowych) zaimpregnowac¢ malujac folig w ptynie (zgodnie z
wytycznymi producenta).

- Scianki instalacyjne w pomieszczeniu WC (na petng wysoko$¢ pomieszczenia): obudowa 2x piyta
gips.-karton wodoodporna. Element montazowy przeznaczony do miski ustepowej wiszgcej ze
sptuczkg podtynkowag, przycisk uruchamiany od przodu.

- Obudowa szachtéw instalacyjnych i wentylacyjnych

- Sufity z ptyt gips-karton o grubosci 1,25cm na stelazu stalowym. W pomieszczeniach “mokrych”
stosowa¢ ptyte wodoodporng. Malatura farbg emulsyjng matowa, biatg. W pomieszczeniach mokrych
stosowac farbe przeznaczong do tego typu pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

-Program Zapewnienia Jako$ci— dokument opisujgcy zapewnienie jakosci, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie
i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ uzupetniona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce

przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 2
2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-

kartonowych Tablica 1

Lp. |Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykta ognioodporna [wodoodporna [ognioodporna
1 |2 3 4 5 6

1 |Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2 |Przyczepno$¢ kartonu
do rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc

odklejania sie od rdzenia

3 |Wymiary i tolerancje [mm] [grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 318+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000,3000] (+0; -6)
prostopadto$¢  |roznica w dtugosci przekatnych <=5
4 [Masa 1m2|9,5 <=9,5 - - -
ptyty o
grubosci [kg] (12,5 <=12,5 11,0-13,0 <=12,5 11,0-13,0
15 <=15,0 13,5-16,0 <=15,0 13,5-15,0
18 <= 18,0 16,0-19,0 - -
5 |Wilgotnosé [%] <=10,0
6 |[Trwato$¢ struktury  przy|- >=20 - >=20
opalaniu [min.]
7 |Nasigkliwosé¢ [%] - - <=10 <=10
8 [Oznakowanie |napis nalnazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$é; PN ......cccceeeeeinnns ;
tylnej stronie |data produkcji
ptyty
kolor Szary jasny Szary jasny Zielony jasny |Zielony jasny
kartonu
Barwa napisu [niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubos¢ Odleg’fiéc' nominalna PROBA ZGINANIA
ptyty podpdr | [mm] Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
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gipsowej [mm] prostopadle do [réwnolegle do |prostopadle do [réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien wiokien wiokien widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1

15 600 600 180 0,8 1

>18,0 720 500 - - -

Plyta gipsowo — kartonowa — typ A (GKB) - standardowa:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemdw oktadzin $ciennych, $cian dziatowych, sufitéw
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1)

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ H2 (GKBI) — impregnowana:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemdw oktadzin $ciennych, $cian dziatowych, sufitéw
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej

zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatdw budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1)

Piyta gipsowo — kartonowa — typ DF (GKF) — ogniochronna:

jako poszycie we wszystkich systemach Rigips sklasyfikowanych pod wzgledem odpornosci ogniowej
(wg normy PN-EN 13501-2:2007)

do stosowania tam gdzie wymagana jest najwieksza odpornosc¢ ptyt na dziatanie wysokich
temperatur

najwyzsze dla ptyt g-k bezpieczenstwo stosowania w warunkach podwyzszonych temperatur i pozaru

zwiekszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

kontrolowana gestos¢ rdzenia gipsowego ptyty

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatdw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)

ptyta w rozowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawedzi

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ DFH2 (GKFI) — ogniochronna, impregnowana:

do wykonywania poszy¢ lub okfadzin lekkich systeméw oktadzin $ciennych, $cian dziatowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej odpornosci ogniowej i izolacyjnosci
akustycznej

zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych piyt g-k

zwiekszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

kontrolowana gestos¢ rdzenia gipsowego ptyty

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85% i podwyzszonych wymaganiach w zakresie ognioodpornosci

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatdw budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1)
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2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Gladz gipsowa/ gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania ztaczy plyt gipsowo-
kartonowych

Do szpachlowania ziaczy ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gtadzie gipsowe/ gipsowe masy
szpachlowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
Gipsowa masa szpachlowa powinna spetnia¢ wymagania normy EN 13963. Zaleca sie stosowanie w
potaczeniu z tasma zbrojgcg, co gwarantuje brak peknie¢ na potaczeniu ptyt g-k.

2.5 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

2.6. Akcesoria dla suchej zabudowy
2.6.1. Zestaw profili sciennych i sufitowych stosowanych w suchej zabudowie wnetrz (profile pionowe
— stupki, profile poziome, profile gtdwne sufitowe, profile przyScienne
Profile powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14195:2006 ,Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej
dla systemow z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan”.
Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10327:2006 ,Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej
ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.”
2.6.2. Profile naroznikowe, tasmy naroznikowe z wktadkg metalowa ocynkowang
2.6.3. Akcesoria montazowe — elementy mocujgce — np. wieszaki, uchwyty, tgczniki, katowniki,
wkrety, kofki.

Whkrety:
Whkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm
Wkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oscieznicowych z blachy 2,0 mm
Whkrety — do mocowania profili w uchwytach ES, uchwytach elastycznych oraz innych potgczeniach
typu metal-metal
Materiat: stal niskoweglowa fosfatowana galwanicznie
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996

2.6.4. Tasmy akustyczne, tasmy przektadkowe, tasmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.
Siatki spoinowe samoprzylepne do potgczen miedzy ptytami gipsowo -

kartonowymi: Wihasciwosci materiatu:

Materiat: wtdkno szklane o gramaturze 60 g/m2

Szeroko$¢ siatki: 45 mm i 150 mm

Sposdb uzycia: Miejsce stosowania musi by¢ czyste i suche. Naciskajgc mocno nalezy naklei¢ tasme

na zigcze lub pekniecie. Natozy¢ warstwe masy szpachlowej tak aby pokry¢ tasme wypetniajac

catkowicie ztgcze lub pekniecie. Nadmiar masy szpachlowej usunac pacg. Po wyschnieciu wyréwnac

papierem lub siatkg $cierng. Ewentualne ubytki wyréwnac masg szpachlowg wykonczajacqg i ponownie

przeszlifowac¢. Pomalowac farbg podktadowa a nastepnie kryjaca.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Przechowywanie mas szpachlowych: Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w suchym i
niezmrozonym miejscu. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamykac i zuzy¢ w ciggu 3 miesiecy od
otwarcia. Produkt nalezy wykorzysta¢ w terminie wskazanym na nadruku na worku.

4.3. Transport plyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o

udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Montaz sufitbw podwieszonych mozna rozpocza¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
— Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz $cian dziatowych gipsowo — kartonowych

5.3.1. Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w re-
alizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane
$cisle wg dokumentacji technicznej.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji
(dotyczy to zwilaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorem opracowania.

5.3.2. Sciany dziatowe szkieletowe sktadaja sie z pojedynczej, metalowej konstrukgiji (lub podwéinej)
oraz dwustronnie montowanych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych A /GKB ,
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impregnowanych H2 /GKBI, ogniochronnych F/GKF i ogniochronnych impregnowanych FH2/GKFI.
Konstrukcja metalowa tgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli. Oktadziny
Scian szkieletowych sktadaja sie z jednej, dwdch ptyty. Pusta przestrzen Scian szkieletowych moze
zosta¢ wypetniona materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci akustycznej, jak rowniez mozna w niej umiescic¢ instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtdrzone w konstrukcji Scian szkieletowych. W
przypadku $cian ciggtych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.
Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potaczen z sgsiadujgcymi elementami budowli,
przyklei¢ przed montazem od spodu tasmg akustyczng. W przypadku wymagan dotyczacych
izolacyjnosci akustycznej potgczenie doszczelni¢ starannie kitem $ciennym.

Profile obwodowe mocowac do sasiednich elementéw budowli za pomocg odpowiednich do danego
podtoza tgcznikow.

Ptyty gipsowo - kartonowe mocowac do konstrukgcji pionowo z zachowaniem odstepu od podfoza o
szerokosci ok. 1 cm.

Rozstaw wkretéw 25 cm (w przypadku oktadziny dwuwarstwowej rozstaw wkretdw pierwszej warstwy
moze zostac zwiekszony do 75 cm).

W przestrzeni wewnatrz Sciany utozy¢ materiat izolacyjny i poprowadzic¢ instalacje.

Styki podtuzne ptyt rozmieszcza¢ "na mijanke”.

Przy stosowaniu ptyt o dtugosci mniejszej od wysokosci pomieszczenia, styki poziome rozmieszczac z
przesunieciem co najmniej 400 mm.

Materiaty do szpachlowania: tasmy spoinowe i masy szpachlowe.

Krawedzie docinane ptyt gipsowo — kartonowych nalezy szpachlowa¢ z wykorzystaniem tasmy
spoinowej. Przy oktadzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypetni¢ masg szpachlowa.
tby wkretdéw zaszpachlowad.

Zastosowanie mas szpachlowych:

- wypehi¢ podtuzne i poprzeczne spoiny masg szpachlowa; poprzeczne spoiny lekko zwilzy¢ przed
stosowaniem masy (usuniecie pytu i poprawa przyczepnoéci),

- w przypadku stosowania tasmy zbrojgcej, wklei¢ Ja w Swiezg mase i wyrownac powierzchnie spoiny,
- po zwigzaniu masy szpachlowej spoine wyréwnac masg finiszowg,

- nie stosowac¢ w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C.
- Szpachlowanie mozna wykonywac dopiero wtedy, gdy nie wystepuja wieksze odksztatcenia ptyt, np.

wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury.

Obrdbka powierzchni:
- Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy zagruntowac.
- Rodzaj $rodka gruntujgcego nalezy dostosowac do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.

5.3.3. W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje scian dziafowych gipsowo —
kartonowych:

Swi Sciana dziatowa gr.150 mm o klasie odpornosci ogniowej min.EI30, rozwigzanie typu - wg
katalogu rigips 3.40.06

- 2x plyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr a/h2 (gkb/gkbi)

- konstrukcja z profili stupkowych np. CW 100 ultrastil co 60cm + profile poziome np. UW 100 ultrastil
- wypetnienie z wetny mineralnej gesto$¢ min 14-60 kg/m3 gr. 100mm np. isover aku-ptyta

- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr a/h2
(gkb/gkbi) Uwaga:
1. w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowac ptyty gkbi
- stosowac réwniez ptynng folie uszczelniajgcg np. saniflex firmy schomburg
(naroza wewnetrzne Scian, styk Sciany i posadzki uszczelniaé, wtapiajgc w saniflex tasme uszczelniajaca)
2. izolacyjno$¢ akustyczna Ral=55db (wetna o gestosci 14-60kg/m3)
3. maks. wys. $ciany 5,75m
4. wykonczenie powierzchni wg projektu wykonawczego
5. W pomieszczeniach "mokrych" przy umywalkach, natryskach wykonac izolacje przeciwzalewowg np. z
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elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach $ciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajgce)

Sw2 Sciana dziatowa gr. 125mm o klasie odpornosci ogniowej min EI30, rozwigzanie np. wg katalogu rigips
3.40.05
- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr a/h2 (gkb/gkbi)
- konstrukcja z profili stupkowych np. cw 75 ultrastil co 60cm + profile poziome np. uw 75 ultrastil
- wypetnienie z wetny mineralnej gestos¢ min 14-60 kg/m3 gr. 75mm np. isover aku-ptyta
- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr a/h2 (gkb/gkbi)
Uwaga:
1. w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowaé ptyty gkbi
- stosowac réwniez ptynng folie uszczelniajgcag np saniflex firmy schomburg
(naroza wewnetrzne Scian, styk Sciany i posadzki uszczelniaé, wtapiajgc w saniflex tasme uszczelniajacg)
2. izolacyjnos¢ akustyczna Ra1=55db (wetna o gestosci 14-60kg/m3)
3. maks. wys. Sciany 5,0m
4, wykonczenie powierzchni wg projektu wykonawczego
5. W pomieszczeniach "mokrych" przy umywalkach, natryskach wykona¢ izolacje przeciwzalewowa np. z

elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach Sciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajgce)

Swa3 Sciana dziatowa gr. 100mm o klasie odpornosci ogniowej min EI30, rozwigzanie np. wg katalogu rigips
3.40.04
- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr a/h2 (gkb/gkbi)
- konstrukcja z profili stupkowych np. cw 50 ultrastil co 60cm + profile poziome np. uw 50 ultrastil
- wypetnienie z wetny mineralnej gest. min 14-60 kg/m3 gr. 50mm np. isover aku-ptyta
- 2x piyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr a/h2 (gkb/gkbi)
Uwaga:
1. w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowac ptyty gkbi
- stosowac réwniez ptynng folie uszczelniajacg np. saniflex firmy schomburg
(naroza wewnetrzne Scian, styk Sciany i posadzki uszczelniaé, wtapiajgc w saniflex tasme uszczelniajacg)
2. izolacyjnos¢ akustyczna Ra1=50db
3. maks. wys. Sciany 4,5m
4, wykonczenie powierzchni wg projektu wykonawczego
5. W pomieszczeniach "mokrych" przy umywalkach, natryskach wykona¢ izolacje przeciwzalewowa np. z

elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach Sciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajgce)

Sw4 OBUDOWA PIONOW INSTALACYINYCH gr. 80 mm o klasie odpornoéci ogniowej min EI30, rozwigzanie
np. wg katalogu rigips 3.50.20

- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 15mm np. rigips rigimetr DF

- konstrukcja z profili stupkowych np. CW 50 ultrastil co 60cm + profile poziome np. UW 50 ultrastil

- wypetnienie z wetny mineralnej gesto$¢ min 45-70 kg/m3 gr. 50mm np. isover polterm max

Uwaga:
1. w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowac ptyty gkbi
- stosowac réwniez ptynng folie uszczelniajgcg np. saniflex firmy schomburg
(naroza wewnetrzne Scian, styk Sciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajgc w saniflex tasme uszczelniajgca)
2. izolacyjnos¢ akustyczna Ra1=43db (wetna o gestosci 45-70 kg/m3)
3. maks. wys. Sciany 4,50m
4. wykonczenie powierzchni wg projektu wykonawczego
5. W pomieszczeniach "mokrych" przy umywalkach, natryskach wykona¢ izolacje przeciwzalewowg

np. z elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach $ciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajgce)

Sw5 OBUDOWA INSTALACII SANITARNYCH gr. do 28cm, min EI30, rozwigzanie np. wg katalogu
rigips 3.41.05 (zageszczony rozstaw profili)
- 2x plyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr h2 (gkbi)
- konstrukcja z profili stupkowych np. cw 75 ultrastil co 30cm
(zageszczony rozstaw) + profile poziome np. uw 75 ultrastil (zageszczony rozstaw)
- wypetnienie z wetny mineralnej gestos¢ min 14-60 kg/m3 gr. 75mm np. isover aku-ptyta
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- wypetnienie z wetny mineralnej gesto$¢ min 14-60 kg/m3 gr. 75mm np. isover aku-ptyta
- konstrukgja z profili stupkowych np. cw 75 ultrastil co 30cm
(zageszczony rozstaw) + profile poziome np. uw 75 ultrastil (zageszczony rozstaw)
- 2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm np. rigips rigimetr h2
(gkbi) Uwaga:
1. wykonczenie powierzchni wg projektu wykonawczego
2. w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowac ptyty gkbi
- stosowac réwniez ptynng folie uszczelniajacg np saniflex firmy schomburg
(naroza wewnetrzne Scian, styk Sciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajgc w
saniflex taSme uszczelniajacy)
3. izolacyjno$¢ akustyczna Ral1=52db (wetna o gestosci 14-60kg/m3)
4. maks. wys. Sciany 4,5m
5. W pomieszczeniach "mokrych" przy umywalkach, natryskach wykonac izolacje przeciwzalewowg np.

z elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach ciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajgce)

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Wymagania dla sufitbw podwieszanych zostaty opisane PN-EN 13964:2004 ,Sufity podwieszane. Wy-
magania i metody badan”.

Sufity nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg systemowg przy zastosowaniu systemowego asortymentu
materiatéw i wyrobdw.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty pokrywcze winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji
(dotyczy to zwiaszcza projektu organizacji robdt).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.

5.4.1. Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej
— dalej nazywanej ,warstwg gtdwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposo6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowal ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
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jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy noSnymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub
kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszy posiadaC zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 12,5 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
ptyty [mm] elementami nosSnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15 poprzeczny 550

5.5. Sufity na ruszcie stalowym

5.5.1. Ruszt stalowy — standard

Ponizej zaprezentowano standardowy ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych

(60/60).
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W celu usztywnienia catej konstrukgcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili
UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubos¢ piyty Dopuszczalna odlegtos¢ |Dopuszczalna odlegtos¢ |Dopuszczalna odlegtosc
gipsowo-kartonowej miedzy wieszakami|w warstwie gtownej [w  warstwie  nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycz ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.5.2. W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje sufitdbw podwieszonych z ptyt gipsowo —
kartonowych:
2.2.1. Sufity podwieszone systemowe na ruszcie stalowym ( tzw. stale) :

Typu: Monolit Rigips mm na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili typu Rigips CD60
Ultrastil. Tasmy spoinowe i masy szpachlowe wykonczeniowe w systemie Rigips. Nastepnie
malowanie trzykrotnie farbg akrylowg zmywalng. We wskazanych miejscach nalezy
zastosowac klapy rewizyjne.

POMIESZCZENIA O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI POWIETRZA (pomieszczenia higieniczno
— sanitarne, skfadziki porzadkowe itp. - wg rys. rzutéw sufitdbw podwieszonych) GKBI - sufit
podwieszany z ptyty gipsowo - kartonowej o podwyzszonej odpornosci na wilgoé

Typu :Rigips Rigiton — w czesci pom. komunikacyjnych.

Typu: Monolit Rigips Resistent GKBI H2 - W pomieszczeniach laboratoriow i gabinetéw
zabiegowych beda zastosowane sufity o podwyzszonych parametrach higieniczno -
sanitarnych

Typu: Monolit Rigips laminowany folig otfowiowg - w pomieszczeniu pracowni Rtg.

OBRZEZA sufitu kasetonowego (w korytarzach) wykonane z piyty GKB, (potgczenia
przyscienne powinny by¢é wykonane przy uzyciu ptyty gipsowo - kartonowej, przycietej do
wymaganej szerokosci i przytwierdzonej do metalowej konstrukcji; szeroko$¢ piyt g-k nalezy
dobra¢ w taki sposdb, aby nie trzeba byto przycinac¢ ptyt modutowych; potaczenie ptyty gtadkiej
z ptyta modutowg nalezy wykonac przy pomocy katownika przysciennego)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak
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bezpieczenstwa ,,B".
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Komplet - rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania

procentowego elementdw stanowigcych komplet

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych
Z piyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach, e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadaC rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentaciji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane
w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni |Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

suchego tynku od

przecinajacych sie

ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentagji

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o]
dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogdétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogotem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm
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powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci zostatly okreslone w umowie o roboty budowlane.
Kwoty ryczattowe za wykonanie powierzchni suchego tynku uwzgledniaja :* dla wszystkich technologii
(czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

* dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikow metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem, - dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie pofgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasSmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na

ogien PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. PN-
79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci

i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,
28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakéw 1996 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w inwestycji pod nazwa
Adaptacja pomieszczenia serwerowni w budynku SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof.
Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyrownawczej,

— wykonanie tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem  specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie  wilasciwosci  materiatdéw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztaltujacag forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:

- tynkowanie powierzchni zaprawg cementowo-wapienng odpowiadajgcg normie PN-70/B-10100, tynk
kategorii III (dotyczy pomieszczen ,mokrych”)

- tynk cienkowarstwowy z gipsu szpachlowego (dotyczy pozostatych pomieszczen).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byc¢ tynk.

Warstwa wyrdéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodag Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.6. Tynk gipsowy
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposob przygotowania mieszanki szpachlowej.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatldow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
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specyfikacji technicznej,

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.8.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno byc
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robédt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach
po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

Cement przechowywany moze byé w nastepujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w skfadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamknietych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B- 6731-08.
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podiozy — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. - Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Przewoz kruszyw moze sie odbywa¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposdb standardowy.
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5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonanie tynkow gipsowych

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach mineralnych z cegty ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwyktego i komodrkowego oraz ptyt widrowo-cementowych. Nie zaleca sie
natomiast stosowania tych wyrobdw na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczéw i réwne, bez wybrzuszen. Metalowe
elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyktad przez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Na potaczeniach dwdch rodzajow materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki nylonowej szerokosci 30 cm, o
oczkach 5 x 5 mm. Siatke nalezy réwniez zastosowac przy wypetnianiu zaprawg bruzd na instalacje
elektryczne.

Na czas tynkowania okna zabezpiecza sie folig, oscieznice drzwiowe - tasmg malarska, a puszki i
gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.

Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okoto 2 m, przyklejajac w takich odstepach
listwy prowadzgce. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia sie, naklejajgc narozniki. Przed
utozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowaé. Gtadkie powierzchnie (na przyktad betonowe) trzeba
koniecznie pokry¢ Srodkiem zwiekszajgcym ich szorstko$¢ i przyczepnos¢. Podtoza bardzo chtonne,
takie jak beton komdrkowy, oraz nierdwnomiernie wchianiajgce wilgo¢, jak cegta, nalezy natomiast
pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym.

5.5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich

Gipsowg zaprawe tynkarskg uzyskuje sie poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszanki z
odpowiednig iloscig wody. Jesli zaprawa bedzie uktadana maszynowo, wode i suchg mieszanke miesza
sie w agregacie tynkarskim.

5.5.3. Wykonanie tynkdéw

Uktadanie tynkdw nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu $cian i sufitéw, tak aby ich wilgotnos¢ nie
przekraczata 2-3%. Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane
oscieznice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od +5°C
do +25°C. Tynki ukfada sie, zaczynajac od sufitu i przechodzac dalej do Scian.

5.5.4. Wykonanie mechaniczne tynkéw

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym
podfozu jest nastepujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutow,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkéw, tj. wykonanie osciezy itp.

Dokfadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii
sktadnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikéw.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzaC stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu
zaprawy.

Koncdéwke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo - posuwistym,

zachowujgc optymalna odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gladzi - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13+14
mm ok. 30 cm,

b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy Srednicy dyszy 13 — 14 mm
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ok. 18cm.

Narzut nalezy $ciggac pacg drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy
pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami.
Grubo$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.5.5. Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schng, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unika¢ przeciggdw i
bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna byto tynki malowac, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania mozna
stosowac farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca sie natomiast malowania
tych tynkéw farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktdre bedzie naktadana glazura, zaciera sie bez ostatecznego wygtadzania.

Przed natozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt (ewentualnie innych materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonania robot) i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.4.2. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.3. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

6.5.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,
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— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkdw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia
robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkoéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, Zze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.5.2.0pis badan

6.5.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowq tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. probg krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.5.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.5.2.1. niniejszej ST.

6.5.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornoséci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzac na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
6.5.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm
lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.5.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wifasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dfonia.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposdb nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramow; prdba ta powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.5.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.

6.5.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.5.2.5. niniejszej ST.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B".
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Komplet - rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania

procentowego elementdw stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdine”
pkt. 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr tynkow

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

— trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.3.5. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbiordw cze$ciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc nieprawidtowosci wykonania
tynkdéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentédw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska

roboczego, - przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentagji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,
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— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych

elementdw, - wykonanie tynkow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SPIS TRESCI

HOONOUTAWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki okiennej i drzwiowej, Scian ostonowych stupowo — ryglowych, klap oddymiajgcych, pasm
Swietlnych dla inwestycji pod nazwg Adaptacja pomieszczenia serwerowni w budynku

SPZ0zZ MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631

Poznan.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $lusarki okiennej i drzwiowej, Scian ostonowych stupowo — ryglowych, klap oddymiajacych,
pasm Swietlnych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.2.1. Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998
¢ Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN
515:1996 (AIMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)

e Gestos¢ 2700 [kg/m3]

o Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej a=23.5x10-6[1/K]

* Modut sprezystosci wzdtuznej Younga E=70000[MPa]

» Wspotczynnik Poisson”a v=0,3

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm min=215[MPa]

e Umowna granica plastycznosci R0,2 min=160[MPa]

e Odchytki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)
» Wiasnosci mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)

¢ Spefniajg wymagania PN-EN 755-1:2001

Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.

Na proces lakierowania sktada sie:

» przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odttuszczenie),

 wstepna obrdbka chemiczna (chromianowanie),

» napylanie proszku lakierniczego

¢ wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru
Grubo$¢ uzyskiwanej w ten sposob powtoki lakierowanej na powierzchniach

dekoracyjnych (widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyzej 60um.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla ram:
okien Ur £ 2 W/m2K.
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drzwi Ur < 2,8 W/m2K.
Systemow okien ognioodpornych oraz okien otwieranych od zewnatrz Ur < 2,8 W/m2K.

Stal - wzmocnienia

* St3S

» Gestos¢ 7800[kg/m3]

» Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a=16x10-6[1/K]
* Modut sprezystosci wzdtuznej Younga E=2,1x105[MPa]
» Wspotczynnik Poisson " a v=0,3

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm min=380-450[MPa]

¢ Umowna granica plastycznosci R0,2 min=235[MPa]

Przektadki termiczne (izolatory)

* Przektadki termiczne wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym
PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. Przektadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymatoscia, oraz
rozszerzalnoscig cieplng zblizong do aluminium, co zapobiega rozrywaniu ztgcz na granicy poliamid-
aluminium przy duzych zmianach temperatur na elewacji budynkow.

Wiasciwy sposdb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje przewidziang w normach wytrzymato$¢
profilu zespolonego.

e Izolatory, przez ktére zespalane sg listwy dociskowe mocujgce okfadziny elewacyjne Sciany ze
stupami i ryglami, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wiasciwosciach
izolacyjnych.

2.2.2. Uszczelki

Uszczelki przyszybowe

o Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, stuzg do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM
wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

e Potgczenia narozy uszczelek klei sie specjalnym klejem zgodnie z technologig lub

stosuje gotowe narozniki gumowe.

2.2.3. Akcesoria faczace
Ztgczki narozne, wkrety, sruby, podkfadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej —

systemowe.

2.2.4. Szyby

Szkto

* Do obliczen statycznych nalezy przyja¢, ze 1 m2 szkta o grubosci 1 mm wazy 2,5 kg.

¢ Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz szklone sg szybami zespolonymi, dobieranymi w taki
sposdb, aby spetniaty wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami krajowymi oraz normy PN-B-02151-03 w zakresie ochrony
przeciwdzwiekowej pomieszczen.

2.2.4.1. Rodzaje szyb zespolonych

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006

Szyby zespolone jednokomorowe - uktad szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa, wypetniona
sitem molekularnym, stanowigcym pochfaniacz pary wodnej, potgczonych na obwodzie spoiwem
zapewniajgcym wiasciwg szczelno$¢ ukladu. Wewnatrz szyby zespolonej moze znajdowac sie argon
lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - ukfad sktadajgcy sie z dwdch tafli szkta powlekanego oraz
umieszczonej pomiedzy nimi jednej tafli szkta hartowanego; pomiedzy taflami, potaczonymi za
pomocyg tzw. ,cieptej ramki” dystansowej, znajdujg sie hermetycznie zamkniete komory wypetnione
gazem. W zaleznosci od potrzeb i zyczen klienta, komory mozna wypetni¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegdlne tafle szkta nalezy dobraé w sposob zapewniajacy optymalne wykorzystanie ich
pofaczonych wtasciwosci w szybie zespolonej. Zewnetrzne tafle izolacyjnej dwukomorowej szyby
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zespolonej nalezy wykona¢ z tzw. szkta niskoemisyjnego. Swoje wiasciwosci zawdziecza ono
naniesionej na powierzchnie niewidocznej powtoce z tlenkdow metali, ktdra umozliwia przenikanie do
wnetrza promieni stonecznych. Energia stoneczna absorbowana jest przez Sciany i wyposazenie
pomieszczen, a nastepnie emitowana w formie ciepta w réznych kierunkach. W tym momencie
powtoka przejmuje funkcje tarczy, zapobiegajgc ucieczce ciepta z pomieszczen w okresie grzewczym.
Powioka zawsze znajduje sie wewnatrz dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwigzanie
zabezpiecza rowniez przed nadmiernym przegrzaniem pomieszczen w lecie — wdwczas tafle szyby
zespolonej potozong od zewnatrz budynku nalezy zastgpic taflg szkta do kontroli dziatania promieni
stonecznych, ktére zapewnia wystarczajgcg przepuszczalno$¢ Swiatta, jednoczesnie chronigc przed
upatami. Szkia selektywne to szkfa taczace kontrole stoneczng z wysokim wspdtczynnikiem przenikania
$wiatta. Srodkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkta bazowego. Z uwagi na znaczne wahania
temperatury wewnatrz szyby zespolonej, niezaleznie od rodzajow uzytego szkta wszystkie
dwukomorowe szyby zespolone posiadajg Srodkowa tafle ze szkta bazowego poddanego procesowi
hartowania lub utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku pekniecia szkfa
folia PVB powstrzymuje fragmenty szkfa na miejscu.
- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV stanowig

folia PVB oraz pokrycie tafli szkta /wewnatrz komory/ tlenkami metali.

2.2.4.2. Ksztatt i wymiary szyb zespolonych

Grubos$¢ nominalna szyby zespolonej — suma grubosci poszczegdlnych szyb i szerokosci ramek
dystansowych.

Odchyiki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubosci nominalnej okresla norma PN-EN 1279-
5:2006.

Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajgc nastepujace dane :

- grubosc szkiet i ich nazwy,

- szeroko$c¢ ramki ( ramek ),

- wymiary : szeroko$¢ i wysokosc.

- Ksztatt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majgce ksztatt prostokatny, nie mogg byc
wieksze niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powiekszenie wymiaréw nominalnych o
dopuszczalna odchytke plusowa lub mniejsze niz wyznaczony prostokat pomniejszony o dopuszczalna
odchytke minusowa. Boki wyznaczonych prostokatow powinny by¢ rownolegte do siebie i miec
wspolny srodek wg normy PN-EN 1279-5:2006. Dopuszcza sie, po uzgodnieniu miedzy producentem i
odbiorca, produkcje szyb zespolonych o innych ksztattach niz prostokatne.

Kazdorazowo nalezy okres$li¢ wszystkie wymiary zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III czeSci
Normy. W przypadku braku mozliwosci okreslenia ktéregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy
dostarczy¢ szablon wielkosci 1 : 1 wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb s3
zewnetrzne krawedzie szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu
dopuszcza sie tolerancje wymiaréow + 2 mm.

Grubosc¢ szyby zespolonej nie powinna odbiegac od grubosci nominalnej uzgodnionej miedzy
producentem a odbiorca o wiecej niz odchytki zawarte w normie PN-EN 1279-5:2006.

2.2.4.3. Minimalne wymagania dla zestawdw szybowych przyjete w projekcie:
Wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu szybowego:

max. Uk = 0,8 W/m2K.

Zestawy szklane w projektowanych oknach powinny spetnia¢ minimum nastepujgce wymagania
(zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego — wg PFU):

-wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu Umax=0,8W/m2K -
przepuszczalno$¢ Swiatta stonecznego LT -62-80%

-odbicie na zewnatrz $wiatta stonecznego LRE - 14-22%

- przepuszczalnos¢ bezposrednia energii stonecznej T - do 38%

- odbicie energii stonecznej RE - powyzej 15%

- przepuszczalnos¢ catkowita energii stonecznej g - do 0,53

- absorbcja energii stonecznej - powyzej 47%

ST-07 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 5



Okna zlokalizowane w Scianach od strony potudniowej i zachodniej nalezy dodatkowo zabezpieczyé
przed nadmierng insolacja.
Okna zlokalizowane na parterze we wszystkich projektowanych obiektach nalezy wykona¢ jako

antywlamaniowe.

2.2.4.4. Wymagania ogolne dla szyb:

Wewnetrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza sie przeciekdw spoiwa
do wnetrza szyby oraz braku ciggto$ci mas uszczelniajgcych.

W szybach jednokomorowych ze szkta float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie
powyzej 1mm.

Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzezem powinna by¢ catkowicie
wypetniona masg uszczelniajgca.

Dopuszcza sie menisk wklesty nie wiekszy niz 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie
powinno nastgpi¢ w temperaturze wyzszej niz — 35 st. C.

Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli podgrzewania do temperatury 70
st. C i chtodzenia do temperatury + 18 st. C +5 st. C, wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h
nie powinno wystgpi¢ w temperaturze wyzszej niz - 35 st. C.

Ramka dystansowa o szerokosci 16 mm. Stosuje sie ramki dystansowe giete w narozach (faczone na
bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki ciete. Przerwa w tgczeniu ramek nie moze by¢ wieksza
niz 1 mm. Przewodno$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka dystansowa stykajgca sie ze
szczeliwem silikonowym musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza zgodno$¢ ze szczeliwami silikonowymi
wykazujg profile i uszczelki zawierajgce 100% polimer silikonowy.

2.2.4.5. Cechowanie:

Wedtug normy PN-EN 1279-5:2006 wewnatrz kazdej szyby zespolonej na ramce dystansowej nalezy
umiesci¢ w sposdb trwaty co najmniej znak producenta, date produkcji oraz znak bezpieczenstwa B.
Standardem stato sie umieszczenie dodatkowych informacji takich jak: numer zamédwienia, pozycja w
zamowieniu, budowa szyby, okreslony wspdtczynnik przenikania ciepta, czy inne oznaczenia na
zyczenie odbiorcy.

Standardowe opakowanie stanowig stojaki metalowe typu L lub A. Szyby zespolone powinny by¢
ustawione na stojakach. Stojaki powinny by¢ metalowe, przy czym podstawa stojaka z bokami
powinna stanowi¢ kat prosty. Wszystkie czesci metalowe stojaka, ktdre stykajg sie z szybami
zespolonymi powinny by¢ wytozone guma, lub innym materiatem amortyzujgcym. Szyby zespolone
ustawiane na stojakach powinny by¢ zabezpieczone taSmami przed przesuwaniem sie. Miedzy szybami
nalezy stosowac przektadki korkowe, tekturowe lub drewniane.

2.2.4.6. Przechowywanie:

Szyby zespolone powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym, o
temperaturze nie przekraczajacej 40 st. C.

2.2.4.7. Badania:

Sprawdzanie ksztattu i wymiarow nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich przymiaréw lub
sprawdziandw. Sprawdzanie szerokosci i dtugosci odbywa sie za pomocg miary zwijanej, sprawdzanie
grubosci za pomocg suwmiarki lub mikrometru.

Sprawdzanie jakosci szkta i wykonania szyb zespolonych polega na ogledzinach prowadzonych okiem
nieuzbrojonym w warunkach naturalnego o$wietlenia na tle matowego, czarnego ekranu z odlegtosci
60 cm. Wady niewidoczne z tej odlegtosci nie sg kwalifikowane jako wady.

Dopuszczalne wady:
Oceny szyb zespolonych dokonuje sie zgodnie z tabela:

Lp. |Nazwa wady Wystepowanie wad w szybie zespolonej o powierzchni

Do 1,0m2 0Od 1,0 do 2,0m2 [Powyzej 2,0m2
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Wady punktowe w postaci
wtrgcen ciat obcych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Wady punktowe i liniowe
w postaci pecherzy:
- pecherze pekajace i

otwarte

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

- pecherze zamkniete

Dopuszczalne 2 szt. O
wymiarze max. 2mm

w pasie brzeznym
dopuszczalne o wymiarze
do 3mm, nieskupione*

Dopuszczalne 3
szt. O wymiarze

max. 2mm

w pasie brzeznym
dopuszczalne o
wymiarze do 3mm,

nieskupione*

Dopuszczalne 5 szt.
O wymiarze max.

2mm

w pasie brzeznym
dopuszczalne o
wymiarze do 3mm,

nieskupione*

Wady liniowe w postaci
rys

Dopuszczalne o tgcznej
dtugosci do 40mm i
maksymalnej dtugosci
pojedynczej rysy do
15mm

w pasie brzeznym
dopuszczalne rysy
pojedyncze o dtugosci do
20mm*

Dopuszczalne o
tacznej dtugosci do
45mm i
maksymalnej
dtugosci
pojedynczej rysy
do 15mm

w pasie brzeznym
dopuszczalne rysy
pojedyncze o
dtugosci do
20mm*

Dopuszczalne o
facznej diugosci do
50mm i
maksymalnej
dtugosci
pojedynczej rysy
do 15mm

w pasie brzeznym
dopuszczalne rysy
pojedyncze o
dtugosci do 20mm*

Wady w postaci
wyszczerbien i odpryskow
przy krawedziach

Dopuszczalne pojedyncze
0 najwiekszym wymiarze
do 3,0 mm*

Dopuszczalne
pojedyncze o
najwiekszym
wymiarze do 3,0
mm*

Dopuszczalne
pojedyncze o
najwiekszym
wymiarze do 3,0
mm*

* Pas brzezny o szerokosci 20mm

UWAGA 1: * nie dotyczy szyb zespolonych przeznaczonych do szklenia strukturalnego.

UWAGA 2: Szyby zawierajgce szkto z powtokami ocenia sie zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1096-
1:2001.

Szyby zawierajgce szkto warstwowe ocenia sie zgodnie z wytycznymi norm PN-EN ISO 12543-1+6.

2.2.5. Silikon strukturalny /szczeliwo do szklenia strukturalnego/ — wymagana Aprobata Techniczna
ITB Dwusktadnikowe szczeliwo silikonowe /dwusktadnikowy kauczuk silikonowy/ do szklenia
strukturalnego, spetniajagce wymagania norm europejskich w zakresie szklenia strukturalnego.

Wymagania:

- bardzo dobra przyczepnos$¢ do rdéznych nieporowatych podtozy: szkiet powlekanych, emaliowanych i
refleksyjnych, anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi aluminium oraz stali nierdzewnej,

- wysoki poziom wihasciwosci mechanicznych,

- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,

- odporny na dziatanie ozonu,

- stabilna lepkos¢ sktadnikow A i B, nie wymagajacy podgrzewania,

- odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, na dziatanie promieniowania UV, ciepfa i wilgodi,
- stabilno$¢ w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,

ST-07 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 7



- wysoka odpornosc¢ na starzenie, skurcz, pekanie i odbarwienie,
- wysoka elastycznosc¢ i odksztatcalnosc,
- bezrozpuszczalnikowy.

Wiasciwosci po zmieszaniu:

- konsystencja pasta niesptywajaca,

- gestos¢ 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,
- czas osiggniecia pytosuchosci (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,
- niekorozyjny.

Wiasciwosci mechaniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,95 MPa

- wytrzymatos$¢ na rozerwanie 6,0 kN/m

- wydtuzenie catkowite 130 %

- twardo$¢ Shore A 40

- dynamiczne obcigzenie projektowe szczeliwa 140.000 Pa
- statyczne obcigzenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa

- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.

Przechowywanie:
- Materiat przechowywac w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w

temp. od +10°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym i mrozem.

2.2.6. Podktad pod silikon strukturalny

Podkfad stosowany w celu poprawy jakosci i przyczepnosci szczeliw silikonowych do podtozy
nieporowatych. Stosowac podktad kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia utwardzania/ z
zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.

2.2.7. Szkto bezpieczne /wg PN-EN 12150 -1:2002/

Szkto o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej na uderzenie z wymagana dla szkta bezpiecznego
drobna struktura odtamkow /tzw. siatka spekary/.

Wymiary i tolerancje dla szyb hartowanych okresla norma PN-EN 12150 -1:2002.

Szyby hartowane powinny by¢é oznakowane w sposdb czytelny i trwaly /nadruk, wytrawienie,
piaskowanie/.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- nazwe i znak firmowy producenta,

- numer normy PN-EN 12150-1.

Dla szyb do innych zastosowan niz budowlane nie stosuje sie trwatego oznakowania. W takim
przypadku zamowienie na takie szyby powinno posiada¢ zapis informujgcy o zastosowaniu. Na
szybach nie nanosi sie trwatego znaku, natomiast stosuje sie inne oznakowanie szyb/opakowan z
szybami, np. etykiety.

Ocene wizualng szyb przeprowadza sie w warunkach o$wietlenia dziennego. Jako dopuszczalne uwaza
sie wszelkie wady niewidoczne z odlegtosci 60 cm.

Wysokos¢ oszklonej czesci okna nie moze by¢ mniejsza niz 1,3m, zaprojektowano okna spetniajgce
ten warunek. Wyjatkowo w budynku ,D”, ze wzgledéw, uzytkowych, w pomieszczeniach magazynéw
zastosowano okna o nizszej wysokosci

Wymiary i tolerancje:

- Tolerancje dla dtugosci bokéw + 1mm.

- Roznica przekatnych dla szyb o dtugosci bokéw: do 2000 mm —do 1 mm, powyzej 2000 mm — do
2mm.

- Prostoliniowos¢: wypuktos¢ catkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje sie wzdtuz krawedzi
szyby i przekatnych; wypukto$¢ lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje sie wzdtuz krawedzi
szyby w odlegtosci 25mm od niej.

8 ST-07 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA



2.2.8. Pasma Swietlne tukowe z wypetnieniem z ptyt kanalikowych z poliweglanu, na konstrukcji
aluminiowej:
Zaprojektowano pasma $wietine tukowe szer. 120cm, dtugosci 210 oraz 380cm na podstawie prostej o
wys. 50cm, ocieplonej i zabezpieczonej przeciwwodnie; koputa pasma $wietinego zostata
zaprojektowana w konstrukgcji z profili aluminiowych o ksztatcie umozliwiajgcym odprowadzenie wody;
wypetnienie koputy zaprojektowano z 5-komorowego poliweglanu bezbarwnego gr. 25mm o
strukturze 6RS o wspdtczynniku Umax=1,6W/m2K, przepuszczalno$¢ Swiatta 47%. Wihasciwosci
poliweglanu:
odpornos¢ na warunki atmosferyczne,
dobra przepuszczalnosé swiatta,
lekkoS¢ materiatu pofaczona z duzg sztywnoscia,
dobre parametry termoizolacyjne,
wysoka odporno$¢ na uderzenia,
mozliwos¢ giecia na zimno

stabilno$¢ ptyt podczas dtugotrwatej pracy w zakresie temp. Od -40 st. C do +120 st.
C Sktadowanie ptyt z poliweglanu:
Sktadowa¢ ptyty na ptaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantdwkach) majacych
powierzchnie noéng o szerokosci min. 100mm, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 1m.
Nie ktas¢ na rozgrzanych podtozach! Stos ptyt okryC starannie nieprzezroczystym materiatem w celu
zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i stoncem. Charakterystycznym zjawiskiem towarzyszacym
sktadowaniu wszelkich ptyt z tworzyw sztucznych w stosie, w tym réwniez ptyt kanalikowych z PC, jest
wystepowanie efektu kumulacji ciepta, jezeli stos zostanie wystawiony na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. W wyniku tego zjawiska temperatura wewnatrz stosu moze osiggng¢ znaczng
warto$¢ , przewyzszajacg temperature mieknienia folii maskujacej. W rezultacie, moze dochodzi¢ do
sklejenia ptyt ze sobg, a nawet — trwatego wnikania folii maskujgcej w powierzchnie ptyt. To ostatnie
Zjawisko moze wystgpi¢ rowniez wtedy, gdy wykonawca, juz po zamontowaniu ptyt w konstrukgji
nosnej, bedzie zbyt dtugo zwlekat z catkowitym usunieciem folii maskujgcych.
Gdy tylko to mozliwe, najlepiej jest przechowywac ptyty w pomieszczeniu izolowanym od

zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

2.2.9. Klapy oddymiajgce

Zaprojektowano klapy oddymiajgce np. Mercor typu C (wymiary podano na rzutach i w zestawieniu) z
owiewkami i z dyszg kierujaca, z mozliwoscig przewietrzania (niektére dodatkowo z funkcjg wytazu)
Podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, o wysokosci 50cm izolowana termicznie
(gr. 20mm). Podstawa malowana w kolorze biatym. Dolna cze$¢ podstawy wyposazona jest w kotnierz
stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu, gorna czes¢ podstawy - profilowana do systemu
odprowadzania wody. opierzenie zewnetrzne ocieplenia umozliwia obrobienie podstawy. Podstawa
stalowa klapy montowana jest na stropie zelbetowym (ewentualnie na cokole zelbetowym
niewystajgcym poza lico pokrycia dachowego). Dysza kierujgca (zwiekszajgca powierzchnie czynna
oddymiania, montowana pod klapg) malowana w kolorze biatym. Wypetnienie w postaci ptyty
poliweglanowej 5-cio komorowej, bezbarwnej, Umax=1,6W/m2K.

Sterowanie elektryczne — sitownik elektryczny (24V, 6A), przyciski recznego uruchamiania nalezy
montowac na najnizszej, najwyzszej oraz na co 3 kondygnacji. Klapy oddymiajgce zaprojektowano na
kazdej klatce schodowej:

Klatka K1: Klapa dymowa Kd1 C130

Klatka K2: Klapa dymowa Kd2 C155

Klatka K3: Klapa dymowa Kd3 C155

Klatka K4: Klapa dymowa Kd4 C155

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
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Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robdt pozostawia sie w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot, przepisow BHP oraz przepisow planu Bioz zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
4,

Materiat nalezy transportowaC zgodnie z wytycznymi producenta materiatdbw w tym wzgledzie.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu Bioz,
przepisami o ruchu drogowym oraz w sposdb nie kolidujagcy z wewnetrznymi przepisami
obowigzujgcymi na terenie obiektu.

Wszystkie przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknieciem.

4.2. Transport i roztadunek

Transport realizowany jest przez producenta, przez specjalistyczne zestawy samochoddw ciezarowych,
przystosowane do przewozenia szkta. Roztadunek stojakéw ze szklem z samochodu jest
przeprowadzany przez odbiorce. Podczas transportu nalezy zwrdci¢ uwage, by nie uszkodzi¢ tasmy,
ktora oklejone sg krawedzie szyb.

Odbiorca jest odpowiedzialny za prawidtowy przebieg roztadunku. Odbior wiasny odbywa sie na

zyczenie i ryzyko odbiorcy (w zakresie sttuczek i uszkodzen szkta podczas transportu).

4.3. Transport i przechowywanie szyb zespolonych ognioodpornych:

Normalne warunki oznaczajg, ze temperatura miedzy warstwami szkta nie moze by¢ nizsza od -10°C i
wyzsza od +45 ° C. Ma to zastosowanie zaréwno do transportu jak i przechowywania tafli szkla na
placu budowy.

Klient powinien zapoznac sie ze specyficznymi wymaganiami dotyczacymi transportu i stosowania
produktéw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych takich wymagan i zaniedbania
uzyskania od dostawcy informacji i instrukcji, wszelkie gwarancje tracg wazno$¢. Ma to rowniez
zastosowanie do nieprzestrzegania ogdlnie znanych zasad technologicznych podawanych w normach,
instrukcjach dotyczacych instalowania, transportu i czyszczenia.

Metody transportowania i przechowywania muszg zapewni¢ zabezpieczenie kazdej tafli szkfa. Tafle
szkla mogg by¢ transportowane i przechowywane wytgcznie w potozeniu pionowym. Nalezy
zabezpiecza¢ krawedzie szkta, aby zapewnic¢ odpowiednig jakoS¢ uszczelnienia.

Obszar krawedzi oraz zabezpieczenie krawedzi tafli szkta muszg pozostac nienaruszone réwniez po
dostawie, nie moga one zosta¢ uszkodzone ani podlegac obrdbce. Obejmuje to oddziatywanie
termiczne (spawanie, grzejniki w zbyt matej odlegtosci, itp.), mechaniczne (takie jak ciecie,
szlifowanie, zmiana krawedzi i narozy, itp.) lub chemiczne (zetkniecie sie z niewtasciwymi materiatami
uszczelniajgcymi, rozpuszczalnikami, itp.), ktére mogtyby wptywac na zespoty szkta ognioodpornego.
Wszystkie formatki ognioodpornego szkta muszg by¢ przechowywane w suchym miejscu,
zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem storica lub innych zrédet ciepta. Podobnie, muszg one
by¢ chronione przed dziataniem niskich temperatur ponizej -10°C.

Gwarancja traci waznos¢, jezeli po dostawie szkto podlegato zmianom lub obrébce, dokonywanym
przez klienta lub strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody producenta.

Spawanie w miejscu gdzie znajduje sie szkto ognioodporne wymaga zabezpieczenia powierzchni szkfa

przeciw odpryskom lub iskrom pochodzacym od spawania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

0golne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne”
pkt 5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sdb postronnych mogacych znalez¢ sie w

poblizu miejsca prowadzonych roboét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
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wykonywaniu robét budowlanych oraz planem Bioz.

5.2. Zasady wykonania rob6t w zakresie montazu slusarki aluminiowej na budowie

Montaz Scian o konstrukgji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca sie powierzy¢

odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montazowym.

Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazu opracowanej przez
producenta. Uwaga: Przed zamoéwieniem $lusarki aluminiowej nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru
otwordw okiennych na budowie.

5.2.1. Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowujg swoje bardzo dobre wtasciwosci eksploatacyjne pod
warunkiem, ze zostanie prawidtowo wykonany montaz elementdw do Scian budynku. Na prawidtowe
wbudowanie okna w mur majg wptyw nastepujgce czynnosci: ¢ Przygotowanie otworu w $cianie
budynku

Otwor w murze, w ktérym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio
wieksze od zewnetrznych wymiaréw oscieznicy okna lub drzwi. Otwdr powinien by¢ szerszy o 2-4 cm
od szerokosci oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na gorze i 5-6 cm
na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na gérze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢
90°, a przekatne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca
tasmy lub sznurka. Jezeli otwdér w murze jest wiekszy od zalecanego, woéwczas zuzywa sie
bezzasadnie wiecej materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowujg kata prostego,
moze doj$¢ do deformacji geometrii oscieznicy.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢é mozliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym
stabilnie mozna oprze¢ okno.

o Ustawienie oscieznicy w murze

Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktéry stanowi rura stalowa i izolujgcy element tworzywowy.
Potozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C przechodzita przez ta
konstrukcje. Tylko wdowczas unikniemy zjawiska skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie
okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym wetng mineralng lub
styropianem izoterma ta znajduje sie w pasie materiatu izolacyjnego, dlatego tez na jego gtebokosci
powinno by¢ montowane okno.

W przypadku Sciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca sie montowac blisko pasa zewnetrznej izolacji.
Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcja aluminiowg, a murem z
obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

e Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna i drzwi zaleca sie mocowac za pomocg kotew stalowych lub kotkéw i wkretéw ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji termicznej
konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co najmniej 2 punkty
mocowania. Punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z ponizszym schematem. o
Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone s w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydfa w kilku miejscach na
catym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng klamkag okna. Okucie
obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajgcym jednak tolerancje kilku
milimetréw na ich regulacje w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet
w oscieznicy.

» Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje sie wysoka izolacyjnoscig cieplng i catkowita szczelnoscig na
przenikanie wody i wiatru. Chcac te parametry zachowac¢ dla catego otworu okiennego, nalezy takze
uszczelni¢ szczeline pomiedzy oscieznicg a murem tak, aby byta ona odporna na przenikanie ciepta i wody.
W tym celu najczesciej wykorzystuje sie wetne mineralng, pianki montazowe lub watki polietylenowe, masy
silikonowe, tasmy rozprezne oraz folie wiatroszczelne i paroizolacyjne.

Warstwa izolacji wokot oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po
zewnetrznej stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelng, szczegdlnie starannie wzdtuz dolnej ramy,
narozy i styku z obrdbka blacharska. Nalezy pamietaé, aby zapewni¢ bardzo dobrg izolacje na
przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowej. Jesli wneki otwordw okiennych
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tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub drzwi nalezy tak zabezpieczy,
aby tynk nie stykat sie z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement majg szczegdlnie szkodliwy wptyw
na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy
ograniczy¢ wykonczeniowe roboty “mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z
powierzchnig aluminium nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia).
Brak przemycia moze spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

o Czes¢ okien zostata wyposazona w nawiewniki higrosterowalne — doktadne dane znajdujg sie w

rysunkach Projektu Wykonawczego — Zestawienie wewnetrznej Slusarki okiennej.

5.2.2. Montaz Scian o konstrukgji stupowo-ryglowej

Montaz Sciany o konstrukcji stupowo-ryglowej powinien odbywacC sie zgodnie z wczesniej
przygotowanym projektem technicznym (opracowanym przez dostawce/wykonawce lub producenta),
ktory uwzglednia wszystkie wymagania i zatozenia architektoniczne i budowlane oraz zawiera miedzy
innymi specyfikacje materiatowg elementéw, rozwigzania szczegoétowe weztdw konstrukcyjnych, oraz
schematy montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu $ciany nalezy:

« dokfadnie przeanalizowa¢ dokumentacje montazowg Sciany, ktoéra pozwoli na okreslenie kolejnosci
montazu oraz umozliwi sprawdzenie przygotowania obiektu do montazu,

» dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci dostaw elementéw aluminiowych i innych ze specyfikacja
materiatowg zawartg w projekcie,

* sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji, rozpoczynajac od poziomu zerowego,

e sprawdzi¢ szerokos$¢ otwordow w Scianach lub dtugos¢ stropdw kondygnacji budynkéw,

e sprawdzi¢ wypoziomowanie ostatniej kondygnacji z uwzglednieniem muréw stuzgcych do montazu
attyk,

¢ sprawdzi¢ zachowanie piondéw i wypoziomowanie stropéw do ktérych przez wsporniki i okucia
mocowane sg stupy nosne Sciany.

Sposoby montazu ramy aluminiowej:

Systemy Scian o konstrukgji stupowo-ryglowej pozwalajg na zastosowanie kilku wariantéw montazu w
zaleznosci od potrzeb i wymagan narzuconych warunkami budowy. R6zne warianty montazu mozna
stosowac dzieki zastosowaniu potaczen naktadkowych stupa i rygla, oraz specjalnym tgcznikom.
Sposob montazu wybiera wykonawca $ciany stupowo — ryglowej.

e Montaz segmentowy ramy aluminiowej ztozonej ze stupdw i rygli, z wykorzystaniem stupa
potowkowego. Jest to typowy sposdb montazu Sciany ostonowej zawieszanej o duzej dtugosci, jego
podstawowg zaletg jest szybko$¢ montazu, ktdrg osigga sie przez zmontowanie stupdw i rygli w
warsztacie fgcznie z zatozeniem uszczelek przyszybowych oraz uszczelnieniem weziow.

Nastepnie gotowe segmenty sa transportowane na budowe.

e Montaz ramy aluminiowej ztozonej ze stupdw i rygli w catosci, wykorzystywany gtéwnie do Scian
wypetniajgcych. Posiada podobne zalety jak sposdéb montazu segmentowego.

» Montaz drabinowy, wykorzystywany m.in. do $cian ostaniajgcych klatki schodowe. Montaz polega na
przygotowaniu drabin ztozonych ze stupdw i rygli. Nastepnie drabiny sg transportowane na budowe
oraz mocowane do wspornikow. Pomiedzy drabiny montuje sie rygle.

» Montaz stup-stup-rygle wykorzystywany gtéwnie w przypadku koniecznosci dostarczenia na budowe
$ciany w elementach, (np. brak odpowiedniego transportu) lub w przypadku, kiedy zachodzi
konieczno$¢ montowania poszczegdlnych stupéw indywidualnie. Montaz tego typu posiada wade w
postaci wysokich kosztow montazu, wynikajgcych z przeniesienia znacznej czesci prac na budowe.

e Montaz stup-rygle-stup wykorzystywany w podobnych przypadkach jak wariant poprzedni.

Montaz uszczelek

W celu zapewnienia wiasciwej szczelnosci $ciany na przenikanie wody i powietrza montuje sie
uszczelki przyszybowe wewnetrzne i zewnetrzne oraz uszczelnia wezet potaczenia stup-rygiel.
Uszczelki klei sie klejem szybkoschngcym, a szczeliny potaczen wypetnia masg silikonowg. Montaz
wypetnien

Do wypetnien stosowanych w fasadach aluminiowych zaliczamy: szyby, panele izolacyjne, okna i drzwi
oraz inne wynikajace z projektu technicznego. Mozliwe jest montowanie wypetnien o rdznych
grubosciach zgodnie z tabelami szklenia. Szyby podczas montazu nalezy podeprze¢ specjalnymi
wspornikami aluminiowymi oraz podktadkami tworzywowymi w odlegtosci ok. 150 mm od krawedzi
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pionowej szyby.

Montaz listew dociskowych i maskujacych

Listwy dociskowe majg za zadanie mocowac elementy wypetnien i przykrecane sg do stupow oraz rygli
za pomocg wkretow samowiercacych lub samogwintujgcych. Gwarancjg prawidtowego docisku jest
wihasciwie dobrana tolerancja poszczegdlnych elementdw oraz prawidtowo nastawione sprzegto
wkretarki ktore powinno dawa¢ moment osadzenia 500 [Ncm]. Listwy dociskowe montuje sie z
zatozonymi uprzednio uszczelkami a nastepnie uszczelnia potgczenie listwy pionowej z pozioma.
Nastepnie zatrzaskuje sie listwy maskujgce najpierw pionowe, a nastepnie poziome. Po zakonczeniu
montazu listew maskujgcych nalezy wykona¢ montaz elementéw zamykajgcych Sciane z bokdw, gory i
dotu.

5.2.3. Montaz szyb w oknach i drzwiach

Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku gwarantujgcym
zachowanie prostopadtosci ksztattownikéw w narozach.

Uszczelke zewnetrzng, przyszybowa, w zaleznosci od jej typu, przycina sie w narozach ram okien i
drzwi lub montuje w sposdb ciggly, bez przycinania w narozach, taczac konce uszczelki w potowie
dtugosci gornej poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy faczy¢ klejgc je klejem szybkoschnacym.
Nastepnie nalezy zatozy¢é w miejscach pokazanych na schematach specjalne podktadki przyszybowe.
Wyrézniamy dwa rodzaje podktadek stosowanych do szklenia:

« Podktadki nosne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ciezaru szyby na rame okna lub drzwi.

* Podkfadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajgcych potozenie szyby i
zabezpieczajgcych przed jej przemieszczeniem.

Nastepnie zatrzaskuje sie listwy przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zaleznosci
od grubosci szyby. Pomiedzy szybe a listwy przyszybowe wsuwa sie starannie dociete uszczelki
wewnetrzne, przyszybowe. W systemie MB-70 uszczelki te nalezy zlicowa¢ z zewnetrznymi
powierzchniami listew przyszybowych.

Prawidtowo dobrane podkfadki przyszybowe i uszczelki gwarantujg réwnomierne roztozenie obcigzen

dziaftajacych na zawiasy podczas otwierania okien lub drzwi.

5.2.4. Montaz parapetow:

wykonac¢ spadki pod parapet zewnetrzny z zaprawy cementowej. Parapet zewnetrzny powinien by¢
wpuszczony pod dolng rame (zaleca sie stosowanie listwy progowej, ktdra zapewni stabilniejsze
zamocowanie Slusarki, ponadto utatwi to wiasciwy montaz parapetéw, pod ramiak)

Parapet wewnetrzny powinien by¢ natomiast osadzony (na kleju montazowym lub piance) w dolnej
czesci oscieza po zakonczeniu montazu okna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Ptaszczyzna styku
parapetu z oScieznicg powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod oscieznicg. WysokoS¢ gory parapetu wewnetrznego od poziomu
wykonczonej posadzki powinna wynosi¢ minimum 90cm, zaprojektowano gore parapetu na wysokosci
90,5cm.

5.2.3. Szyby zespolone.

Szkto stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkta w
budownictwie.

Montaz:

Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB sg wydawane na kompleksowe systemy przegrdd tzn. ze
badaniom ogniowym poddawane jest szkto + konstrukcja. Montaz, max wymiary szkta i mozliwosc¢
zastosowania danego zespolenia okreslajg Aprobaty Techniczne ITB. Mycie i czyszczenie szkta:

Powierzchnia szkta powinna by¢ regularnie myta w zaleznosci od stopnia zabrudzenia. Zabrudzen
statych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwac na sucho. W tym celu powierzchnie szyby
nalezy obficie zwilzy¢ czysta woda w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych czastek.

Thuszcz i pozostatosci mas uszczelniajgcych nalezy usungé np. spirytusem lub izopropanolem, a
nastepnie sptukac obficie woda.

Zabrudzenia na powtokach silikonowych OPACI — COAT mozna zmywac wylgcznie woda. Do

czyszczenia powtok refleksyjnych, znajdujgcych sie na pozycji 1 nie nalezy uzywac jakichkolwiek
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substancji zragcych i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkdw czyszczacych, gdyz mogg one uszkodzi¢
powtoke. Mycie powinno odbywac sie z uzyciem zwyktych detergentéw , a do usuwania zabrudzen w
postaci ttustych plam mozna uzy¢ np. acetonu, przestrzegajac zasad stosowania tych Srodkow.
Producenci szkla refleksyjnego zalecajg stosowanie do czyszczenia powioki refleksyjnej zawiesiny
zawierajgcej tlenek ceru ( 50+-160 g /I wody).

5.2.4. Podktad pod silikon, silikon strukturalny

Podtoze:

Nalezy oczysci¢ wszystkie zagtebienia i rowki pod szyby, usungc wszystkie ciata obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz powtoki
ochronne. Podtoza nieporowate, takie jak szkfo i aluminium muszg by¢ oczyszczone za pomoca
odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podkiadu i szczeliwa. Rozpuszczalnik
nalezy nakfadac i usuwac za pomocg czystej szmatki wolnej od olejow i nie pozostawiajgcej wtoskow.
Podktad nalezy naktadac na powierzchnie podtoza przy pomocy pozbawionej widkien Sciereczki.
Wilgotnos¢ podtoza - podtoze musi by¢ suche.

Wymiarowanie szczelin:

- gteboko$¢ spoiny — min. 6 mm

- grubo$¢ spoiny — min. 6 mm

Gtebokos¢ spoiny musi by¢ zawsze réwna badz wieksza niz grubos¢ spoiny.

Stosunek gtebokosci do grubosci powinien wynosi¢ 1:1 do 3:1.

Spoina strukturalna musi by¢ wypetniona przy uzyciu standardowo stosowanych metod.

Projektujgc spoine nalezy zapewni¢ dostep powietrza, aby umozliwi¢ wigzanie sie silikonu.

Zalecany zakres temperatury naktadania wynosi +10°C do 40°C.

Przy nizszych temperaturach podtoze musi by¢ wolne od pary i wilgoci. Temperatura podtoza
przekraczajaca +50°C wptywa negatywnie na utwardzanie i przyczepnos¢ szczeliwa do podtoza. Czas
wykonywania uszczelnienia

Poniewaz warunki otoczenia nie mogg by¢ kontrolowane na placu budowy, powierzchnia ztgcza musi
by¢ oczyszczona i zagruntowana a panele muszg zosta¢ umieszczone i uszczelnione w ciggu 1 godziny
lub krocej.

Sposoby aplikacji /narzedzia:

Do mieszania silikonu strukturalnego nie nalezy stosowac¢ mieszania recznego ani mieszadet recznych,
ze wzgledu na przedostawanie sie powietrza, ktére zmienia wiasciwosci fizyczne utwardzonego
szczeliwa. W celu uzyskania optymalnych wtasciwosci fizycznych szczeliwa silikonowego zaleca sie,
aby skfadnik podstawowy i utwardzacz zostaty doktadnie wymieszane za pomocg mieszadta
bezpowietrznego znajdujgcego sie w wyposazeniu mieszalnikow i pistoletow do silikondw
dwusktadnikowych. Szczeliwo powinno zosta¢ wymieszane w proporcji sktadnika bazowego do
utwardzacza wg instrukcji producenta. Szczeliwo nadaje sie do zastosowania przez 10-30 minut.
Procedura naktadania masy uszczelniajacej

Szczeliwo nalezy nakfada¢ w ciggtym procesie za pomocg pistoletu recznego lub pompy. Delikatnie
obrabia¢ szczeliwo do czasu utworzenia sie skorki, co zwykle trwa 5 do 10 minut.

Podczas obrobki unika¢ stosowania wilgotnych $rodkéw do obrabiania, takich jak woda z mydtem lub
rozpuszczalnik. zaleca sie suche techniki obrabiania. Nie nalezy wybiera¢ nadmiaru szczeliwa do
momentu catkowitego wypetnienia zagtebienia ztgcza.

Obszary przylegajgce do ztgcza powinny zosta¢ zamaskowane celem uzyskania prostych linii ztgczy.
Nie dopuszcza¢ do zetkniecia taSmy maskujgcej z oczyszczonymi powierzchniami, do ktérych ma
przylegac szczeliwo.

W przypadku stosowania tasm maskujgcych nalezy je usungc przed zwigzaniem powierzchni masy
uszczelniajgcej /wciggu 15 minut od natozenia masy/.

Szczeliwo nalezy delikatnie obrabia¢ do czasu utworzenia sie skorki, co zwykle trwa 5 do 10 minut.
Obrdbka ztgcza powinna zosta¢ wykonana jednym ptynnym ruchem, w ciggu 5 minut po natozeniu
szczeliwa. Tasmy maskujace usungé natychmiast po wykonaniu obrébki ztgcza. Uszczelnienie nie
wymaga konserwacji.

Do momentu petnego zwigzania silikonu nalezy stosowaé petne tymczasowe mocowania
mechaniczne. Silikon zazwyczaj utwardza sie w ciggu 1 do 4 tygodni lub dtuzej, w zaleznosci od
rozmiarow ztgcza, temperatury i wilgotnosci wzglednej. Tymczasowe mocowania mechaniczne moga
zostac usuniete dopiero po catkowitym zwigzaniu szczeliwa i osiggnieciu petnej przyczepnosci.
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W przypadku uszkodzenia uszczelnienia nalezy wymieni¢ uszkodzona cze$é. Szczeliwo bedzie
przylega¢ do utwardzonego szczeliwa silikonowego, ktorego powierzchnia zostata zdrapana lub
zeszlifowana.

Przeciwwskazania:

Nie stosowaé na podtozach bitumicznych, gumie naturalnej, kauczuku, chloroprenie, EPDM lub na
materiatach, ktére mogg wydzielac oleje, plastyfikatory, rozpuszczalniki.

Nie stosowaé w zamknietych miejscach bez doptywu powietrza gdyz wilgo¢ w nim zawarta jest
niezbedng do utwardzenia silikonu.

Silikon nie jest polecany do spoin zanurzonych, poddanych duzym obcigzeniom mechanicznym i
Scieraniu. Wydzielany w czasie utwardzania kwas octowy moze korodowac niektore metale: miedz,
braz, otéw, srebro zwierciadlane.

5.2.5. Szkto bezpieczne /wg PN-EN 12150-1:2002/

Producent szkfa bezpiecznego dostarcza tafle na podstawie zamoéwienia okreslajgcego: wymiary i
ksztatt szkta wystepujgce w nim naciecia i otwory obrébki krawedzi.

Wszystkie obrobki wykonuje sie przed procesem hartowania. Dostarczone przez producenta tafle
szklane nie mogg by¢ poddane dalszej obrébce /szlifowanie ciecie, frezowanie, wiercenie/.
Wymagania:

Srednica otwordw w szkle hartowanym nie moze by¢ mniejsza niz grubos¢ szyby. Otwory nie mogg
by¢ umieszczone blizej krawedzi niz w odlegtosci 2x grubos¢ szyby. Odlegtos¢ pomiedzy obrzezami
sgsiadujgcych otwordw nie moze by¢ mniejsza niz 2 x grubos¢ szyby. Otwory w poblizu naroznikéw
muszg by¢ umieszczone w odlegtosci wiekszej niz 6 x grubos¢ szyby.

5.3. Zasady wykonania robot w zakresie montazu plyt kanalikowych z poliweglanu
Zabronione jest chodzenie bezposrednio po ptytach. W przypadkach koniecznych (np. podczas
montazu) nalezy stosowac deski (taty) oparte na co najmniej kilku zeberkach piyty.

Obrdbka — ciecie: Ptyty kanalikowe z poliweglanu mozna cigc pitg tarczowg o drobnych zebach lub pitg
reczng prowadzong pod niewielkim katem. Podczas ciecia ptyta musi by¢ podparta mozliwie blisko
ostrza i nalezycie unieruchomiona, by wyeliminowac naprezenia i wibracje. Nalezy usungc z ptyty pyt i
wior, stosujac np. odkurzacz lub sprezone powietrze. Otwarte konce powstatego rozcieciu piyty,
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig taSme samoprzylepna, chronigcg przed wnikaniem do kanalikdw
kurzu i insektow.

Obrdbka — wiercenie: Otwory w ptytach z poliweglanu mozna wierci¢ za pomocg typowych wiertet
kretych do metalu lub wiertet widiowych. Podczas wiercenia ptyta musi Scisle przylega¢ do podioza.
Nie wolno wierci¢ otwordw blizej niz 40mm od brzegu arkusza (formatki).

Montaz: Do zamontowania ptyt kanalikowych z poliweglanu mozna uzy¢é wielu rozmaitych,
wystepujacych na rynku systemdw mocowania — ptyty montowaé zgodnie ze szczegdtowq instrukcjag
montazowg dotyczacg konkretnie zastosowanego systemu. Mocowanie ptyt kanalikowych powinno by¢
ostatnig operacjg procesu montazu. Konstrukcja nosna winna by¢ wtedy w petni przygotowana
(wszelkie elementy skladowe danego systemu na swoich wiasciwych miejscach; Srodki
zabezpieczajgce konstrukcje nosng np. powtoki ochronne — catkowicie utwardzone).

Dopuszczalne rozstawy podpor zalezg od grubosci ptyty, wielkosci obcigzenia i sposobu mocowania.
Przy dobieraniu rozstawu podpdr nalezy korzystac z e szczegdtowych wykresow i tabel opracowanych
przez producentow piyt.

Nie montowac piyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obrobki.

Ptyty nalezy montowac strong posiadajgcg warstwe chronigcg przed UV ku gorze (na zewnatrz).

Tuz przed montazem nalezy oderwac folie maskujgcg (z obu powierzchni plyty) na odlegtos¢ ok.
50mm od brzegow formatki. Petnego usuniecia foli maskujgcych dokonac¢ niezwtocznie po
zakonczeniu montazu (por. pkt. 2.2.8. skladowanie ptyt).

Ptyty nalezy instalowac tak, aby zeberka przebiegaty zgodnie z kierunkiem spadku dachu (ptaszczyzna
zeberek — pionowa), co zapewni lepsze odprowadzenie kondensatu.

Kanaliki muszg by¢ zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektéw oraz przed nadmiarem wilgoci.
Nalezy upewnic sie, ze uszczelki, Srodki uszczelniajgce i inne materiaty pomocnicze uzyte przy
instalacji nie oddziatujg szkodliwie na piyty.

Nalezy zapewni¢ wiasciwg gtebokos$¢ osadzenia ptyty na profilu mocujgcym (min. 20mm). Nalezy
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pamietac, zeby co najmniej jedno zeberko byto osadzone i zacisniete w profilu systemu no$nego.

Z uwagi na rozszerzalno$¢ cieplng piyt poliweglanowych, ktdra jest zazwyczaj wieksza niz w przypadku
pozostatych materiatdw wystepujagcych w konstrukcji, ptyt nie mozna osadza¢ zbyt ScisSle. W praktyce
wymagany luz dylatacyjny mozna oceni¢ na 3,5mm na kazdy metr dtugosci lub szerokosci formatki.
Podobnie, by zapewnic ptycie swobode ruchéw dylatacyjnych zwigzanych ze zmianami temperatury podczas
eksploatacji, w w przypadku arkusza o dt. ok. 200cm wiercone otwory powinny mie¢ $rednice co najmniej o
6mm wiekszg od $rednicy trzpienia sruby mocujgce, a otwory pod podktadki grzybkowe

— $rednice min. 18 mm. Kazde kolejne 100cm dtugosci arkusza wymaga zwiekszenia $rednicy otworu

o dalsze 2,5mm.

5.4. Zasady montazu i instalacji zestawow szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkta ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na wystepowanie
widocznych wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogg by¢ zainstalowane.

Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcjg naklejong na szybie. Trwate znakowanie szyby, tzn.
okragly stempel znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac sie w dolnym narozu szyby. W
przypadku btednego montazu nastepuje utrata gwarancji.

Instalowane ognioodporne szktio musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C i
wyzszymi od +45°C. Nie wolno wiec instalowac zespotdw szkta ogniochronnego w poblizu grzejnikéw
lub reflektoréw punktowych jezeli temperatura miedzywarstwy ognioodpornej moze osiggng¢ statg
temperature wyzszg od +45°C.

Nalezy réwniez unika¢ akumulacji ciepta za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub
zastonami.

Przy stosowaniu szkla w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym oddziatywaniu wiatru
wiekszym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach okiennych lub stosowaniu szkta na
wysokosci powyzej 1200 m nad poziomem morza nalezy uprzednio poinformowac¢ dostawce o
warunkach, w jakich szkto ma by¢ stosowane i uzyskac jego akceptacje na pismie.

5.5. Sposob osadzenia klap oddymiajacych

Klapy oddymiajgce nalezy montowa¢ Scisle z zaleceniami producenta.

Podstawa stalowa osadzana jest na stropie zelbetowym (w przypadki klatki K3) lub na cokole
zelbetowym nie wystajagcym poza warstwy izolacji termicznej i pokrycia dachowego. Podstawa stalowa
prosta o wysokosci 50cm jest w standardzie izolowana termicznie (gr. 20mm). Pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej wywing¢ na izolowang podstawe klapy stosujgc izokliny styropianowe i zamocowaé
do przeznaczonego do tego pasa blachy. Dysze kierujgce montowac bezposrednio do stropu
zelbetowego, zgodnie z zaleceniami i rysunkami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
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— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja, Roboty podlegajg odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B".

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
pkt 7.

Komplet - rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania

procentowego elementdw stanowigcych komplet

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt
8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

+~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreSlone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie $lusarki okiennej i drzwiowej, Scian ostonowych stupowo —
ryglowych, klap oddymiajgcych, pasm Swietinych uwzgledniajg: przygotowanie i dostarczenie na
miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia. PN-EN 515:1996
Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanéw. PN-B-02151-3
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci

wyrobu z norma.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek i wyktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie dla inwestycji pod nazwg Adaptacja
pomieszczenia serwerowni w budynku SPZOZ MSWiIA w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie;

- pokrycie podtdg ptytkami (posadzki) ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe okfadanych elementdéw. Specyfikacja
obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wiasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz
ich odbiory.

Specyfikacja obejmuje rowniez wyktadziny - okresla wymagania odnosnie wiasnosci materiatow oraz

wykonania.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomOw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potagczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7,

1.6. Dokumentacja robot posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robdt posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatow do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek i wyktadzin,

- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W dokumentacji powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

ST-11 OKKADZINY POSADZEK I SCIAN PLYTKAMI 3



materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i okfadzin.

1.7.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$¢ ogdlna".

2.2.Plytki ceramiczne i kamienne
Typy oktadzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej.

2..2.1. Plytki gresowe

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdtowo w opisie i na rysunkach w projekcie
wykonawczym. Pytki bedg uktadane w ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych,
pomieszczeniach technicznych, magazynowych, pomieszczeniach na odpady chemiczne i
socjalno-bytowe, pomieszczeniach laboratoryjnych.

2.2.2 Plytki ceramiczne podiogowe
Rodzaj ptytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki bedg uktadane w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych , porzgdkowych.

2.2.4. PLYTKI CERAMICZNE $cienne

Rodzaj ptytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki bedg uktadane w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych , porzadkowych oraz w
gabinetach ( fartuszki, ciggi technologiczne).

Wymagania (czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odporno$¢

szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.3. Zaprawa samopoziomujaca

Parametry przyktadowej masy:

- masa samopoziomujgca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadajaca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spetnia¢ warunki stosowania
pod wyktadziny elastyczne)

Wytrzymatosc¢ na sciskanie po
28 dniach
Wytrzymatosc¢ na zginanie po
28 dniach [ powyzej 8 MPa

powyzej 25 MPa
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Przyczepnosc¢ do betonul powyzej 3 MPa

Swobodny skurczimax. 0,05%

Grubos¢ warstwylod 5 mm do 30 mm

Zuzycie suchej mieszankilok. 1,7 kg/m2 na kazdy mm grubosci

Proporcje mieszania|4,3 litra wody na 25 kg

Czas zuiycial 15 min.
Temperatura stosowanialod +10°C do +30°C
- pompa: do 500 m*/godz.
- recznie: do 50 m2/godz.

Szybkos¢ uktadania

Czas utwardzanial- ruch pieszy: 2-4 godz.

leok. 11

Srednica rozplywu w pierscieniowym|(wewnetrzna $rednica pierscienia: 50 mm,
tescie ptynnosci ABS|wysokos¢ pierscienia: 22 mm)
130-140 mm

Opakowania:jworki 25 kg

Palety:|40 x 25 kg = 1000 kg

6 miesiecy od daty produkgcji przy sktadowaniu na
Przechowywanie:|paletach w oryginalnych opakowaniach i w suchych

warunkach.

2.4. Pozostate materiaty

- zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych, zaprawa do fugowania , grunt do gruntowania podfozy
mineralnych, kit do wypetnienia szczelin dylatacyjnych wg PN-74/B-30175 , listwy progowe mo-
siezne do potgczenia réznych typow posadzek

2.5. woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub je-
ziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajg-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut

3. SPRZET I MASZYNY
Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢ ogdina".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu ktdre nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.0kiadziny z plytek ceramicznych

5.1.1.Wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy samopoziomujacej

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy oczyscic mechanicznie, np.: przez Srutowanie, frezowanie lub skucie (nie szlifowac).
Podtoza zattuszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem i/lub wypali¢. Stabe lub
miekkie podtoza (np. asfalt), mogace ulega¢ spekaniom i odksztatceniom pod wpltywem obcigzen,
usungé. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podtoze zagruntowac srodkiem
gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (3-5 godzin).

Warstwa gruntujgca zwieksza przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, utatwia jej poziomowanie, zapobiega
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powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed zwigzaniem. Gruntowanie powtorzyc,
jezeli zaprawa bedzie uktadana pdzniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania.

5.2.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymiesza¢ z wodg w proporcji 4,3 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Parametry
zaprawy kontrolowa¢ na biezgco przy uzyciu pierScieniowego testu ptynnosci ABS. W przypadku
uktadania recznego do naczynia z doktadnie odmierzong iloscig wody wsypac zaprawe i miesza¢ przez
2-3 min. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem do uzyskania jednorodnej masy.
Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszaé. Przygotowywac porcje, ktére zostang zuzyte
w ciggu 15 min.

5.2.3. Wykonanie

Wieksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki robocze
za pomocg samoprzylepnej tasmy z gabki. Szeroko$¢ dziatki jest uzalezniona m.in. od wydajnosci
stosowanej pompy oraz grubosci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10 -12 m. Progi, schody,
wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposdb. Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na zadang grubos¢ za
pomocg stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie mozna uktadac recznie. W takim przypadku
zaleca sie wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W trakcie wysychania materiatu zalecane
jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unika¢ przeciggdw. Temperatura otoczenia i podtoza w
trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane
stosowanie membran pielggnacyjnych.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, stwardniate usuwac mechanicznie. Szczegdlnie w
przypadku uktadania za pomoca pomp nalezy pamietac o czyszczeniu urzadzenia i weza, za kazdym
razem, gdy przerwa w pracy bedzie dtuzsza niz 10 minut.

5.2.4. Srodki bezpieczenstwa

Wyréb zawiera cement - wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny. Podja¢ dziatania zapobiegajgce
pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdychac¢, chroni¢ oczy i skére. W przypadku zanieczyszczenia:
oczy natychmiast przemy¢ wodg i zasiegng¢ porady lekarza, skore umy¢é mydiem i woda.
Przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

5.3.Plytki ceramiczne- okladziny $cienne

-Uszczelnianie powtokowe $cian pod oktadzine ceramiczng — powierzchnie pionowe i
poziome -Uszczelnianie naroznikéw $cian taSma wodoodporng

-Licowanie $cian ptytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu
~Atlas” -Przygotowanie podtoza pod ocieplenie

-Ochrona naroznikéw wypuktych naroznikami z siatki

-Montaz tasmy dylatacyjnej w Scianach

-Licowanie $cian zewnetrznych ptytkami elewacyjnymi

5.1.1.Wytyczne ogodine wykonania oktadzin $ciennych

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza uktadanie glazury nalezy zaczgé¢ od zamocowania na $cianie
prostej, gtadkiej faty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy uzy¢ poziomicy i
wyznaczy¢ poziom, od ktoérego zaczniemy uktadanie ptytek, pamietajgc o powiekszeniu wymiaru phytki
o podwdjny wymiar spoiny. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu terakoty.
Do ukfadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na $cianach przeznaczone sg zaprawy klejowe :
np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich wybdr zalezy od rodzaju
oktadziny oraz podtoza, na ktérym zamierzamy jg wykonac. Wszystkie zaprawy klejowe wymagaija
starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubos$¢ warstwy sklejania waha sie od 3,5 mm do 5 mm.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi sie jg réwnomiernie na $ciane stalowag pacg zebata.
Zaprawe naktada sie wstepnie gtadka strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni $ciany
czescig zebaty. WielkoS¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej
ptaszczyzny.

Zaprawy klejowe, w zaleznosci od rodzaju, zachowujg swoje wtasciwosci klejgce przez okoto 10-45
minut, dlatego nalezy rozprowadzac¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto | m2), na jakiej mozemy
utozy¢ ptytki w tym czasie. Zaprawe rozprowadzi¢ na catej szerokosci $ciany, tak aby mozna byto
utozy¢ okoto dwdch rzedow ptytek.
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Zaleca sie wykonanie testu aby sprawdzi¢, czy natozona na Sciane zaprawa klejowa posiada jeszcze
wiasciwosci klejgce. Polega on na przycisnieciu palcow reki do potozonej zaprawy. Jesli klej pozostaje
na palcach, wowczas mozna kontynuowac przyklejanie ptytek. jesli zas palce pozostajg czyste nalezy
usung¢ starg warstwe kleju ze Sciany i nanie$¢ nowa.

Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, ze
powinna sie tam znalez¢ cata plytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy rozpocza¢ od
przyklejania drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ptytke opieramy o tate i przyciskamy
rekg do Sciany (ptytki o wiekszym rozmiarze dobija sie dodatkowo gumowym miotkiem). Po
docisnieciu ptytki klej powinien pokrywac calg jej powierzchnie (min. 2/3 powierzchni). Nadmiar
zaprawy klejowej. ktora wydostanie sie przez spoine, nalezy usung¢, zanim stwardnieje, a zabrudzong
czeS¢ ptytki przemy¢ wilgotng gabka. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 10 minut (w
przypadku klejow ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego T
ALA BIS).

Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do
szerokosci spoiny, ktdrg chcemy uzyskac. Szerokos¢ spoiny dobra¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek
(im wieksze ptytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im
wieksze wahania tych parametréw, tym szersze spoiny). Kolejne rzedy ptytek uktadaé w sposdb
analogiczny. Nalezy pamietac, aby pionowe linie spoin uktadaty sie doktadnie pionowo. Jako ostatnie
przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Przed ich przyklejeniem nalezy zamocowac
listwy wykonczeniowe do glazury, czyli "Flizowki" o profilu wewnetrznym lub zewnetrznym. Chronig
one naroza przed wyszczerbieniem, maskujg dociete krawedzie ptytek, a takze dobrane kolorystycznie
do barwy ptytek i fugi, stanowig estetyczne wykonczenie catosci oktadziny. Po dobraniu wiasciwej
wysokosci profilu nalezy wcisngé ramie montazowe listwy w zaprawe klejowg (rozprowadzong na
szeroko$¢ okoto 5 cm) w narozniku. Nalezy wyréwna¢ jego potozenie na catej diugosci i
zaszpachlowaé ramie montazowe zaprawg klejowq. Ptytki uktadamy na narozach nalezy tak utozy¢,
aby nie wystawaty ponad wysokos$¢ profilu (krawedzie ptytek powinny stykac sie z zaokragleniem
profilu). Folie ochronne z flizowek nalezy usuwac dopiero po utozeniu catosci oktadziny. Po utozeniu
ostatniego rzedu plytek zdja¢ tate, uwazajgc przy tym, aby nie obluzowac przyklejonej pierwszej
warstwy ptytek. Jesli pod tatg znajduje sie zaprawa, nalezy sg ostroznie usungc szpachelka. Po
utozeniu terakoty doklejamy pierwszy rzad ptytek. Nanosimy zaprawe klejowag na cze$¢ Sciany, na
ktorej ma by¢ utozony pierwszy rzad ptytek, i uktadac glazure zgodnie z wczesniejszym opisem. Phytki
tego pasa zazwyczaj trzeba docigé¢ na odpowiednig wysokos$¢, na skutek np. podniesienia sie poziomu
posadzki po utozeniu terakoty czy tez w wyniku pewnych nieréwnosci podtoza.

5.1.2.Wytyczne ogéine wykonania oktadzin podtogowych

Ptytki podtogowe uktada¢ podobnie jak $cienne. Do ukfadania okfadzin ceramicznych lub kamiennych
na podtogach przeznaczone sg zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS CAL N, ATLAS KARO
(lub alternatywne). Wybdr kleju zalezy od rodzaju oktadziny oraz podtoza. Wszystkie w.w. zaprawy
klejowe (oprocz kleju ATLAS CAL N) wymagajg starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubosc
warstwy sklejania wynosi 5 mm. Uktadanie terakoty lub innych ptyt podtogowych nalezy zaczac od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki,
dociskajgc i dobijajac je gumowym miotkiem (jest to szczegdinie wazne w przypadku uktadania ptyt
duzego formatu). Wykonujac oktadzine przy pomocy kleju CAL N, mozna poming¢ rownanie podtoza
pod warunkiem, ze nieréwnosci nie przekraczajg 2cm. Ma on takze lepszg przyczepnos¢ do duzych
ptyt oraz pilyt o silnie profilowanej powierzchni spodu. Stosujac go nalezy jednak pamieta¢ o
wykonaniu na podtozu (przed natozeniem wiasciwej warstwy kleju) cienkiej, zamknietej z podtozem
warstwy kontaktowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdina"

Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowad:

jako$¢ uzytych materiatow
kontrole zgodnosci materiatu z
zamowieniem kompletno$¢ wykonania robot
kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnosS¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie  prawidtowosci wykonania w podkfadzie  szczelin  dylatacyjnych [
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okfadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji kiejacej oraz innych
robot ,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz
dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien

nalezy sprawdzac

wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2

m przykfadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a

badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mmi5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie

dotyczy oktadzin dla ktdrych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
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m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i

instrukcjg producenta.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1.Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogolna”

7.2. Jednostki obmiarowe
Oktadziny z ptytek ceramicznych i posadzki z terakoty
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie

zaawansowania procentowego elementéw stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru okladzin z plytek ceramicznych

Badanie podioza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, Sciany z elementow prefabrykowanych,
tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robdt budowlanych.
Badanie powinno polegac na:

- sprawdzeniu protokotdéw odbioru robdt poprzedzajacych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

Badanie podktadu lub warstwy wyrownawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadac grubosc
warstwy kleju. Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czeSciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie materiatéw oktadzinowych i ewent. klejéw (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)
nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdzac dobodr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskéw itp. Badanie
gotowej okfadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie okfadziny do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do | mm (sprawdzenie za pomoca
poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni okfadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach tfaty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu s
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3.

dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. ...

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
okfadzinowych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje sie na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. ' '

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke iub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki iub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalet umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
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wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z

zamowieniem.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7,

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreSlone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczattowe wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t posadzkowych i
okfadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i znakowanie
2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 13010545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Pytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Pytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.
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6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych. 9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych. 10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych. 15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych. 20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych roznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejoéw i zapraw
do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie

zywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

27.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw-Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu),

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murdw - CzeS¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej

w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
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33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement-Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane - CzeS¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - CzeS¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44, PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302

47.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p6z. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

10.3. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75,p0z664,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, péz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.

Nr 120, pdz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

-Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

ST-11 OKKADZINY POSADZEK I SCIAN PLYTKAMI
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczacych robdt malarskich dla inwestycji pod nazwg Adaptacja pomieszczenia serwerowni w
budynku SPZ0OZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-
631 Poznan.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie podtoza {wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powfok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdéw
wykorzystywanych do robdot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiordéw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektdw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

W szczegolnosci zakres robot obejmuie :

- malowanie sufitéw i $cian farbami do wnetrz (wskazanymi w dokumentacji projektowej)
nastepujacych typéw powierzchni :

- malowanie tapet z wtdkna szklanego

- nowych tynkéw gipsowych i cementowo- wapiennych

- oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

- malowanie farbg zmywalng - farbg lateksowg, dyspersyjng lub epoksydowg (wskazang w
dokumentacji projektowej) Scian do wysokosci sufitow podwieszanych w pomieszczeniach
wskazanych w dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponizej: Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu- barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powtoke
transparentngpo pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke. Pigment - naturalna lub

sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
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emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng fakowa
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodq - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodga lub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.}, pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek fub past do zarobienia woda.

1.5.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w ST "CzesS¢ ogdina".

2.2.Materialy do rob6t malarskich

Farby wskazane w dokumentacji projektowej do zastosowan wymienionych w pkt. 1.3

Wszystkie materiaty malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Podtoze przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem podktadéw gruntujgcych.
Powtoki gruntujgce i malatury ktas¢ przed montazem sufitdbw podwieszanych. Wykona¢ minimum
dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie 'na gotowo' wykona¢ po montazu sufitow
podwieszanych.

Podczas robdt malarskich nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach
technicznych produktéw dotyczacych zwtaszcza przygotowania podioza i warunkéw malowania.
Sciany nalezy wygtadzi¢, pozakleja¢ taczenia piyt i réznych materiatéw. Wewnetrzne rogi uszczelni¢
(szpachla, tasmy). Materiaty malarskie muszg odpowiada¢ PZH lub innym stosownym normom.
Materialy niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny by¢ zblizone do materiatdw zawartych w
opisie.

Malowanie powinno zosta¢ przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktére sg zwykle
poddawane czynnosciom malowania. Malowanie Scian i sufitow obejmuje takze malowanie osciezy,
kolumn, belek, otwordéw itp. Powierzchnie Scian i sufitdbw, niewidoczne po zamontowaniu
wyposazenia statego, poddawane sg takim samym czynnosciom malarskim jak inne powierzchnie
$cian lub sufitdw (min. jednokrotne malowanie).

Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie, ktdre nie s przewidziane do obrdbki malarskiej lub byly juz
pomalowane.

Przyktadowe farby materialty malarskie przedstawiono ponizej (precyzyjne dane techniczne wyrobu
znajduja sie w kartach technicznych produktu).

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h
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Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 - wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty -

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogéinego

stosowania - biaty do rozcieficzania wyrobdw chlorokauczukowych,

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodag w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi :

- powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.2.1.Farby lateksowe

2.3.1. Przeznaczenie

Gotowa do uzycia ekologiczna farba produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerowej. tatwa do
naktadania, nie kapigca, $wietnie kryjaca oraz wyjatkowo odporna na szorowanie. Tworzy powioke
matowg, gtadkg bez zmarszczen i spekan o bardzo wysokich walorach estetycznych. Bardzo wydajna.
Dostepna w szerokiej gamie kolorystycznej

Farba przeznaczona szczegdlnie do malowania powierzchni w pomieszczeniach o duzym natezeniu
ruchu, a takze o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak obiekty stuzby zdrowia, oSwiatowe, zbiorowego
zywienia, kuchnie, tazienki itp. Doskonata zaréwno do malowania pierwotnego, jak i do renowacji
starych powtok malarskich. Moze by¢ stosowana na takie podtoza, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, tynki i gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i inne podtoza mineralne.

2.3.2. Dane techniczne

Sktad: dyspersja polimerowa, wypetniacze mineralne, dodatki uszlachetniajgce, pigmenty

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,41 g/cm3

Odporno$c¢ na Scieranie na mokro: > 10000 cykli

Opor dyfuzyjny wzgledny: 0,67 m

Przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke: > 29 g/m?2

24h 2.3.3. Parametry

Opakowania:

Wiaderka 2,5 | na paletach po 100 sztuk.

Wiaderka 5 | na paletach po 80 sztuk.

Wiaderka 15 I.

Przechowywanie:

Do 12 miesiecy od daty produkcji, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych w miejscach
suchych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Dokument odniesienia: PN-C-81914:2002

2.3.4. Dokumentacja

Karta produktu, karta charakterystyki, atest

higieniczny 2.2.2.Farba dyspersyjna

Emulsja akrylowa jest zawiesing pigmentdw i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy akrylowej z
dodatkiem $rodkéw wspomagajacych i uszlachetniajgcych. Daje powtoki matowe, biate lub kolorowe,
dobrze przyczepne do podioza i o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Jest przeznaczona jest do
ochronno dekoracyjnego malowania Scian i sufitdw z zapraw cementowych, cementowo wapiennych,
gipsowych, gipsowo kartonowych, drewnianych i z materiatéw drewnopochodnych wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, publicznych, przemystowych i inwentarskich. Opakowania:1,3,5, 10,
15L
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2.2.3.Farba epoksydowa

Farba dwusktadnikowa ogdlnego stosowania do gruntowania i nawierzchniowa. Sciany nalezy
malowac¢ skutecznie dwusktadnikowg farbg epoksydowg matowg np- DISPOBOX 447 firmy CAPAROL
na petna wysoko$¢ na kolor wg proj. kolorystyki. Sciany w obrebie wybranych laboratoriéw
specjalistycznych (Sciany szkieletowe) z powtokami gruntujgcymi i flizeling z witdkna szklanego do
malowania np. AkkordVlies-G firmy Caparol malowac skutecznie dwusktadnikowg farbg epoksydowa
np. DISPOBOX 447 lub EPOXI FINISH firmy CAPAROL na petng wysoko$¢ zgodnie z kartami
wykonawczymi pomieszczen oraz wg projektu kolorystyki i aranzacji wnetrz.

2.2.4. ELEMENTY WEWNETRZNE STALOWE

Malowac¢ dwukrotnie farbg do metalu np. CAPALACK DICHT SCHICHT tACK firmy CAPAROL w kolorze
srebrnym RAL 9006. Podioze przygotowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta bez zastosowania
podktadu po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

2.2.5 ELEMENTY ZEWNETRZNE STALOWE

Elementy metalowe jak balustrady pochylni dla Niepetnosprawnych kominy wentylacji trafostacji,
drabiny i inne z wyjatkiem rur spustowych, obrdbek attyk i elementéw malowanych fabrycznie naiezy
malowac farbg np. CAPALACK DICHT SCHICHT tACK firmy CAPAROL kolorze srebrnym RAL 9006.
Obrdbki blacharskie przy fasadach wentylowanych i parapety malowac zgodnie z p.w. architektury i
rysunkami elewacji .Podtoze przygotowal zgodnie z zaleceniami producenta bez zastosowania
podktadu po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

2.2.6 .INSTALACIJE WEWNETRZNE STALOWE

Rury stalowe czarne, np. instalacja CO malowa¢ dwukrotnie farbg do metalu np. BASE TOP firmy
CAPAROL w kolorze czarnym.

Instalacje gazéw technologicznych malowac¢ dwukrotnie farbg do metalu np. BASE TOP firmy
CAPAROL w kolorze zgodnym z normg PN-EN 1089-3:1999.

Podtoze przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta bez zastosowania podkiadu.

2.3. MATERIALY POMOCNICZE

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.3.1. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze

organiczne, oleje i mut,

2.3. 2 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, pdz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego {Dz. U. Nr 140, pdz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzin.
zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach
po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogdlne wg ST "Czes¢ ogdlna".

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes¢ ogdina".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7
5.2.  Warunki przystapienia do robdt malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych {biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ufozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
niezostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

¢ utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

o oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.  Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru powinny by¢
catkowicie

wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny

by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar

oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczat nych |4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg iub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powitoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byc
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w szczegotowej

specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
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wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac $ladow starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdow nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawg zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

4)  Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczng. 5.3.6. Podtoza z
ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt witdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczyc i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt.

5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

» sposob przygotowania farby do malowania,

ST-12 ROBOTY MALARSKIE 9



* sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych .

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje, . .... ..

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdow podtoza, Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos$é
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodga ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladoéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza
sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok, .-

C) odstawania powtok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb
mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéow,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,
e) byc¢ odporne na zmywanie wodg {za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw 2 tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm ,

b) chropowato$¢ powtoki od powiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierdw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:
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a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowg

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Zakres prac malarskich obejmuje :

1) Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu, itd.

2) Gruntowanie powierzchni (wg karty technicznej produktu)

3) Malowanie (wg karty technicznej produktu)

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdlna"

6.2.Kontrola prac malarskich
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowg czescig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotdw odbioréw czesciowych podtoza i podktadow.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem estetyki wykonania
robot i sposobu wykonania stykdw z innymi rodzajami wykonczenia powierzchni $cian. Kontrola stanu
technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpic nie
wczesniej niz po 3 s.
Badania powtok
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac :
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.
6.2.1.Kontrola podioza :
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni
sprawdzenie wsigkliwosci
sprawdzenie wyschniecia podtoza
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sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystapic nie
wczesniej niz po 3 s.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2.Badania powtok :
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac :
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.2.3.Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdag strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powitoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla
Powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Komplet - rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania

procentowego elementéw stanowigcych komplet

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowq) i
zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inzynieria i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie iiosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt

dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich

usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa

takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza sie na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny
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wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia
do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Inzyniera i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamdwieniem.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWY’CH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za

okreslony zakres robdt obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robdt malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktdére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w szczegotowej specyfikagji
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technicznej (opisaé sposob usuniecia pozostatosci i odpaddéw),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery-Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane [
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, pdz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr

11, pdz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, p6z. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004 r. Nr 198, p6z. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, pdz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120. pdz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, p6z. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan

substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, pdz. 1679 z pdzn.
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zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykoniczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady -

1990 rok.
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