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1. Charakterystyczne parametry techniczne

1.1. Zastosowane urzgdzenia

Zaprojektowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru to komplet urzadzen
stuzgcych do wykrywania pozaru, powiadamiania odpowiednich stuzb interwencyjnych,
wtgczania urzagdzen wykonawczych i rejestrowania wystepujgcych w systemie zdarzen.
System jest przeznaczony do autonomicznych systemoéw SUG. Sktad systemu:

Centrala

Centrala jest urzadzeniem, ktére taczy w sobie funkcje centrali sygnalizacji
pozarowej i uniwersalnego sterownika automatycznego gaszenia. Wyposazona jest
przynajmniej w dwie konwencjonalne linie dozorowe, wejscia nadzorowanych linii
kontrolnych i sterujgcych, nadzorowane wyijscia sterujgce obwodami sygnalizatoréw i
urzadzeniami inicjujgcymi uwolnienie $rodka gasniczego, zestaw przekaznikéw z
bezpotencjatowymi zestykami przetgcznymi oraz zwiernymi przeznaczony do realizacji
funkcji wykonawczych i monitorujgcych stany centrali.

W czesci odpowiedzialnej za detekcje pozaru zastosowano koincydencje
dwuliniowa jako jeden z najbardziej skutecznych sposobdéw eliminacji fatszywych
alarmoéw. Dodatkowym sposobem uodparniajgcym na fatszywe zadziatania czujek jest
mozliwo$é zaprogramowania wariantu ze wstepnym kasowaniem.

W czesci sterowania gaszeniem, wyzwolenie srodka gasniczego mozliwe jest po
jednoczesnym pojawieniu sie dwdch niezaleznych sygnatéw na wyjsciach oddzielnych
uktadéw. W przypadku uszkodzenia uktadu mikroprocesorowego, blokowane jest
dziatanie przekaznikdw sterujacych wyzwoleniem srodka gasniczego.

W trybie sterowania tylko recznego, gdy zrédtem sygnatu alarmu sg ostrzegacze
na liniach dozorowych, sygnalizowanie alarmu moze byé dwustopniowe. Wéwczas
centrala wywotuje najpierw alarm 1 stopnia (alarm wstepny), a po uptywie czasu
opdznienia — alarm 2 stopnia (alarm gtéwny) i nie powoduje uruchomienia procedury
automatycznego gaszenia. W trybie sterowania automatycznego, zadziatanie czujek nie
spowoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia, jesli nie zaistniafa
koincydencja dwuliniowa, czyli pobudzenie przynajmniej dwdch czujek na dwéch
liniach dozorowych. W przypadku wykrycia pozaru przez personel, centrala umozliwia
zawsze reczne wywotanie alarmu i uruchomienie procedury automatycznego gaszenia
za pomocg przyciskdw START GASZENIA.

Procedura gaszenia rozpoczyna sie wigczeniem sygnalizacji ewakuacyjnej i
rozpoczeciem odliczania zaprogramowanego czasu op6znienia do wytadowania. W tym
czasie mozliwe jest wstrzymanie odliczania w wyniku nacisniecia przycisku STOP
GASZENIA, w celu zwiekszenia opdinienia do wytadowania. Po uptywie czasu
opdzinienia nastepuje podanie impulsu elektrycznego powodujgcego wyzwolenie
srodka gasniczego i wtgczenie odpowiedniej sygnalizacji ostrzegawczej przed wejsciem
do pomieszczenia. W odpowiednim momencie wykonywania sie procedury gaszenia
centrala moze uruchomié urzadzenia uszczelniajgce (np. klapy pozarowe) celem
utrzymania w zatozonym czasie odpowiedniego stezenia srodka gasniczego.

Sygnalizacja ostrzegawcza trwa do momentu skasowania alarmu w centrali. W
centrali zamontowany jest przycisk BLOKADA GASZENIA, ktéry umozliwia blokowanie
wytadowania w kazdym stanie pracy centrali. Wszystkie niezbedne elementy
sygnalizacyjne centrali umieszczone sg na ptycie czotowej w postaci diod swiecgcych z
opisem. Wyswietlacz LCD w zakresie sygnalizacji petni funkcje pomocniczg. Stuzy
gtéwnie do wprowadzania parametrow ustalajgcych warunki pracy urzadzenia oraz dla
umozliwienia kontroli pracy zegara czasu rzeczywistego. Wiekszos¢ zdarzen, ktoére
centrala jest w stanie wykryc¢ sg rejestrowane w wewnetrznej pamieci zdarzen.




Optyczna czujka dymu

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego. Czujka
przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W
momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji
pozarowej.

Przycisk START GASZENIA

Przycisk Start Gaszenia przeznaczony jest do recznego uruchomienia centrali
automatycznego gaszenia. Przycisk dziata (przetacza styki) po uderzeniu lub mocnym
nacisnieciu szybki, a nastepnie wcisnieciu przycisku przetacznika sterujgcego. W polu
obstugi znajduje sie dioda sygnalizacyjna, ktéra swieceniem potwierdza zadziatanie
przycisku. Jednoczesnie z wcisnieciem przycisku przetgcznika, strzatki wskazujgce go
zmieniajg kolor z czarnego na z6tty. Kasowanie stanu wigczenia dokonuje sie
specjalnym kluczem, ktéry blokuje szybke ostonowg (przytrzymywang w czasie
kasowania) w normalnym jej potozeniu jak w stanie gotowosci.

Testowanie przyciskdw odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w
przypadku pozaru tzn. uderzenia lub mocnego nacisniecia szybki i wcisnieciu przycisku.
Za pomocag specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrdcenie stanu dozorowania
przycisku.

Przycisk STOP GASZENIA

Przycisk STOP Gaszenia przeznaczony jest do recznego wstrzymania/

zresetowania procesu odliczania zaprogramowanego czasu do wytadowania sSrodka
gasniczego przez centrale automatycznego gaszenia. Przycisk dziata (przetacza styki) po
uderzeniu lub mocnym nacisnieciu szybki, a nastepnie wcisnieciu przycisku przetacznika
sterujgcego. W polu obstugi znajduje sie dioda sygnalizacyjna, ktdra sSwieceniem
potwierdza zadziatanie przycisku. Jednoczesnie z wcisnieciem przycisku przetacznika,
strzatki wskazujgce go zmieniajg kolor z czarnego na z6tty. Kasowanie stanu,
wytgczenie dokonuje sie specjalnym kluczem, ktory blokuje szybke ostonowa
(przytrzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej potozeniu jak w stanie
gotowosci.
Testowanie przycisku odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w
przypadku pozaru tzn. uderzenia lub mocnego nacisniecia szybki i wcisniecia przycisku.
Za pomocag specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrdcenie stanu dozorowania
przycisku.

Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej
w alarmowych systemach pozarowych.

Sygnalizator skfada sie z dwéch podstawowych czesci, z ktdrych pierwsza jest
wilasciwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa. Zawiera ona
wyprowadzenia do podfgczenia napiecia zasilania i piny umozliwiajgce wybranie
rodzaju dzwieku. Wewnatrz znajduje sie uktad elektroniczny sygnalizatora ze Zzrédtem
dzwieku - przetwornikiem piezoceramicznym.

1.2. Opis srodka gasniczego

Novec 1230 jest ekologicznym $rodkiem gasniczym, wyrdzniajgcym sie najwiekszym
marginesem bezpieczenstwa dla ludzi, najnizszym wskaznikiem GWP wsréd




alternatywnych czystych, chemicznych srodkéw gasniczych oraz zerowym wskaznikiem
ODP. Novec 1230 jest fluoroketonem, substancjg opracowang przez 3M, pod wieloma
wzgledami przewyzszajgcg konwencjonalne zamienniki halonu.

Mechanizm gaszenia wykorzystuje efekt schtodzenia. Novec 1230 w temperaturze
pokojowej jest cieczg, ale w stanie roboczym staje sie gazem. W przeciwienstwie do
wysokocisnieniowych produktéw alternatywnych, Novec 1230 jest przewozony w
pojemnikach bezci$nieniowych, co jest wielkg zaletg podczas transportu i przetadunku.

Systemy oparte na srodku gasniczym Novec 1230 umozliwiajg efektywniejsze
wykorzystanie pomieszczen dzieki zastosowaniu czterokrotnie mniejszej ilosci butli w
poréwnaniu do systeméw CO2 lub gazu obojetnego.

1.3. Rozprowadzanie srodka gasniczego

Dla rdwnomiernego rozprowadzenie srodka gasniczego w przestrzeni chronionej
w czasie akcji gasniczej zostanie wykonana instalacja rurociggu wraz z dysza
wylotowg. Funkcjg rurociggu jest doprowadzenie srodka gasniczego z zaworu butli
do dysz dystrybucyjnych.

W czasie wytadowania srodka gasniczego zostaje otwarta klapa odprezajaca
umozliwiajgca odprezenie chronionego pomieszczenia poprzez wyrzut powietrza
wypieranego przez sSrodek gasniczy. Po zakonczeniu wytadowania klapa zostaje
zamknieta w celu uszczelnienia pomieszczenia i umozliwienia skutecznej akcji
gasniczej. Pomieszczenie musi zapewnic retencje srodka gasniczego przez co najmniej
10 min.

UWAGA:

Nie nalezy instalowac¢ zadnych urzadzen bezposrednio przed dyszg systemu gaszenia
oraz pozostatymi elementami instalacji, jesli moze to uniemozliwi¢ ich prawidtowa

prace.




1.4. Obliczenia
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1.5. Obstuga systemu gaszenia gazem (SUG)

Niezaleznie od rodzaju emitowanego sygnatu na centrali sterujgcej gaszeniem
(alarm ostrzezenia, alarm uruchomienia) obowigzkiem stuzb dozoru jest dokonanie
tzw. zwiadu pozarowego celem weryfikacji alarmu. Postepowanie obstugi winno by¢
zalezne od zaistniate] sytuacji (np. wstrzymanie, zablokowanie gaszenia,
przyspieszenie  rozpoczecia procedury gaszenia — wciSniecie  przycisku
URUCHOMIENIE, powiadomienie serwisu — w przypadku uszkodzenia systemu).

Uruchamianie reczne i automatyczne

Uruchomienie reczne przyciskiem URUCHOMIENIE umieszczonym przy drzwiach
do pomieszczenia chronionego oraz na centrali powoduje wygenerowanie sygnatu
alarmu pozaru do centrali, ktéra realizuje procedure gaszenia:

e rozgtoszenie informacji o rozpoczeciu procedury gaszenia (sygnalizator)

e otwarcie klapy odcigzajacej

e uruchomienie wytadowania gazu gasniczego po ustalonym programowo czasie

na ewakuacje

Procedura uruchomienia automatycznego (zadziatanie min. dwdch czujek na liniach
wspotzaleznych) przebiega analogicznie, jak przy uruchomieniu recznym. Linie czujek
pracujg w trybie wstepnego kasowania w celu weryfikacji alarmu z czujki. Alarm z
jednej czujki powoduje przejscie centrali w stan alarmowania bez rozpoczecia akcji
gasniczej.

UWAGA:

1. lIstnieje mozliwo$é wstrzymania gaszenia w czasie od chwili pojawienia sie
ostrzegajgcych sygnatéw akustycznych i optycznych

2. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w raporcie technicznym CEN/TR 15276-2:
May 2008 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing
systems Part 2: Design, installation and maintenance, system sterowania
gaszeniem w czasie przebywania oséb w chronionym pomieszczeniu powinien
by¢ zablokowany.

3. Po aktywacji wyzwolenia gazowego srodka gasniczego jest bezzwtoczne i nie
mozna go zatrzymac.

4. Po wytadowaniu srodka gasniczego w celu zapewnienia jej skutecznosci nie
nalezy wchodzi¢ do gaszonego pomieszczenia przed uptywem 10 min.

5. Po zakonczeniu akcji gaszenia nalezy bezwzglednie przewietrzy¢
pomieszczenie

1.6. Wytyczne do montazu urzadzen

1. Rozmieszczenie urzgdzen zgodne z rysunkiem T1.

2. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy gieciu przewodu oraz
jego rozwijaniu zachowujgc minimalne dozwolone promienie zagiecia kabla

3. Przed zasypaniem instalacji kablowych wykona¢ dokumentacje fotograficzng,
ktorg zgtosi¢ do odbioru, a fotografie zatgczy¢ do dokumentac;ji
powykonawczej.




4. Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi montazu zawartymi w

zatgczonych do nich instrukcjach montazu i uruchomienia.

5. Wykonawca wykona, o ile wystgpi taka potrzeba, niezbedne uchwyty i

wsporniki do montazu urzadzen.

6. Przewody podtagczac zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi

z urzadzeniami.

7. Kable zakarnczane w obudowach nalezy przygotowaé wg nastepujacej zasady:-
- rozplot kabla powinien by¢ na dtugosci niezbednej do systematycznego
utozenia odrutowania z pozostawieniem rezerwy ksztattu U nad zaciskiem
- zdjecie izolacji na odcinku co najwyzej 10 mm

8. Przytaczeniu wiecej niz jednej zyty przewodu lub koncéwki rezystora

parametryzujgcego pod zacisk zyty te nalezy skrecié i zlutowac.

9. Dokrecanie srub faczéwek nie moze powodowac przecinania koncowek.
Nalezy pamietac o uszczelnieniu odpowiednig masg przepustow kablowych przy
przejsciu trasy kablowej przez $ciany, stropy w danej strefie pozarowej oraz miedzy
strefami pozarowymi.

1.7. Wytyczne miedzybranzowe

Na drzwiach tgczacych pomieszczenie $luzy serwerowni z serwerownig nalezy
umiescié napis o koniecznosci ich zamykania. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

W pionie wentylacyjnym nalezy zainstalowac klapy odcinajgce ppoz. w ptaszczyznie
$cian, stropow i podtdg chronionych pomieszczen. Klapy ppoz. nalezy zamknga¢ przed
wytadowaniem srodka do pomieszczenia. Jakiekolwiek nieszczelno$ci mogg pogorszyc
dziatanie srodka gasniczego.

Po stronie branzy budowlanej lezy zapewnienie odpowiedniej szczelnosci
pomieszczenia umozliwiajgcg >10 min. retencje srodka gasniczego.

2. Opis systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)

2.1. Zatozenia ogdlne CCTV

Z uwagi na poziom zagrozen, warto$¢ materialng, a szczegélnie przechowywane
dane koniecznym jest zastosowanie szeregu srodkéw technicznych zapobiegajacych
skutkom wymienionych zagrozen, pozwalajgcych na niezaktécone funkcjonowanie
szpitala oraz podnoszacych poziom bezpieczenistwa. Instalacja Systemu Monitoringu
Wizyjnego (CCTV) ma umozliwi¢ monitorowanie wej$¢ do pomieszczenn oraz same
pomieszczenia: $luzy serwerowni, serwerowni oraz pomieszczenia technicznego.

System monitoringu wizyjnego (CCTV) zostat zaprojektowany w oparciu o 5
kamer koputkowych umieszczonych przy wejsciach oraz wewnatrz wymienionych
pomieszczen.

Rejestrator wraz z dyskami pracujgcymi redundantnie umieéci¢ w szafie
serwerowej GPD-3. Nalezy rdwniez przenies¢ do rejestratora linie kamer znajdujace sie
w odrebnej szafie rack’owe] zlokalizowanej w pomieszczeniu $luzy serwerowni /szafe
zdemontowad/. Z rejestratora nalezy wyprowadzi¢ potgczenie do stacji operatorskie;j.

2.2. Wymagania minimalne — rejestrator (1 szt.)

- kodowanie H.265+/ H.265/ H.264 /H.264+/MJPEG
- przepustowosc¢ do 320 Mb/s




- wysSwietlanie i odtwarzanie w rozdzielczosci do 12 Mpx
- wejscia video: 16x kanatéw IP
- wyjscia video: 1x HDMI / 1x VGA
- tryb nagrywania: reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- przeksztatcenia hemisferyczne dla 1 kamery Fisheye
- porty zewnetrzne:

- wejécie audio: 1x RCA

- wyjscie audio: 1x RCA

- dyski twarde: 2x SATA Ill, max. 10 TB kazdy

- wejécia alarmowe: 4

- wyjscia alarmowe: 2

-RJ45:1

- USB: 2x

- RS485: 1x

- RS232: 1x

2.3. Wymagania minimalne — kamery koputkowe (5 szt.)

- 1/3” 4 Mpx, CMOS,

- Czutos¢ 0,008 lux

- Obiektyw 2,8 mm,

- Kat widzenia 95°

- Kodowanie H.265, H.265+, H.264.H, H.264+, MJPEG

- Obstugiwane protokoty IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;
RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP;
IGMP; NFS; PPPoOE,

- Wsparcie ONVIF

- Maks.IRdo 30 m,

- ROI, 3D-DNR, BLC/HLC,

- IVS: przekroczenie bariery i intruz w strefie,

- Wejscie / wyjscie audio,

- Karta Mikro SD (max. 256G),

- Zasilanie 12 V DC/ PoE,

- IP67

2.4. Wymagania minimalne — dysk serwerowy (2 szt.)

- Format: 3,5”

- Predko$¢ obrotowa: 5900 obr./min.
- Rodzaj dysku: HDD

- Interfejs: SATA Il (6 Gb/s)

- Pojemno$¢ dysku: 4 TB

- Nominalny czas pracy: 1mlin godzin




2.5. Kalkulacja przestrzeni dyskowej

. - X
»R Disk Calculator i
+ Add Streaming Ul Clear All
NO. Ch I Compressi i Resoluti Max F R F R Audio  Bitrate/Cl
1 5 $ H.265 v Environment--v amp - 25 - 25 - 12048
Total 5 10.00 Mbps
Disk Requirement Recording day RAID Calculator
Recording Day 30 * ? Request Capacity: 3164.06GB

3. Opis systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz systemu kontroli dostepu
(SSWIN i SKD)

3.1. Zatozenia ogdlne SSWiN i SKD

Z uwagi na poziom zagrozen, warto$¢ materialng, a szczegdlnie przechowywane
dane koniecznym jest zastosowanie szeregu srodkéw technicznych zapobiegajgcych
skutkom wymienionych zagrozen, pozwalajacych na niezaktécone funkcjonowanie
szpitala oraz podnoszacych poziom bezpieczenstwa. Instalacja Systemu Sygnalizacji
Wtamania i Napadu (SSWiN) oraz System Kontroli Dostepu (SKD) ma umozliwic¢
kontrolowanie pomieszczen: S$luzy serwerowni, serwerowni oraz pomieszczenia
technicznego.

W sktad system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) oraz system kontroli
dostepu (SKD) wchodzg m.in.: centrala alarmowa, manipulatory LCD, dualne czujki
ruchu, czytniki kart, czujki magnetyczne, sygnalizator akustyczny.

3.2. Wymagania minimalne — ptyta gtéwna centrali alarmowej

- napiecie zasilacza centrali: 13,8 V DC (+/- 10%)

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- komunikacja: TCP/IP oraz GSM

- liczba wejs¢: 64

- obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskoprgdowych: 50 mA

- obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokopragdowych: 3000 mA
- wydajnos¢ pradowa zasilacza: 3A
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- magistrala komunikacyjna do podtgczenia manipulatoréw i modutéw
rozszerzen

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu

- 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostepu

- pamieé min. 5500 zdarzen

- port RS-232 — gniazdo RJ

- obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych,
pilotédw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komodrkowego

3.3. Wymagania minimalne — modut komunikacyjny TCP/IP

- napiecie znamionowe zasilania: 12 V

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- interfejs komunikacyjny: Ethernet

- mozliwos¢ komunikacji z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA
Plus oraz VERSA

- mozliwo$¢ monitoringu oraz zdalnego programowania centrali alarmowe;j
- monitoring TCP/IP lub UDP

- mozliwo$¢ programowania za pomocg DLOADX

- obstuga systemu z poziomu przegladarki WWW

- obstuga systemu z telefonu komdrkowego za pomoca aplikacji

- kodowanie transmisji danych

- obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP

- otwarty protokét do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami

3.4. Wymagania minimalne — ekspander wej$é

- napiecie znamionowe zasilania: 12V DC

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- obcigzalnos¢ wyjscia 12 V: 2,5 A/ 12V DC

- mozliwos¢ komunikacji z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA
Plus, VERSA, VERSA PLUS, PERFECTA

- rozbudowa systemu o 8 wejs¢

- mozliwos$¢ podfgczenia do magistrali RS-485

- stopien zabezpieczenia wg EN50131 (z zasilaczem APS-412): Grade 2

3.5. Wymagania minimalne — czujka ruchu PIR

- napiecie znamionowe zasilania: 12 V DC

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- wykrywalna predkos$¢ ruchu: 0,3 —3 m/s

- certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 2

- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu

- cyfrowa kompensacja temperatury

- wskaznik LED do sygnalizacji

- zdalne witaczanie/wytaczanie wskaznika LED

- ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy
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3.6. Wymagania minimalne — manipulator klawiszowy

- napiecie znamionowe zasilania: 12 V DC

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- facze RS-232 do wspdtpracy z systemem GUARDX

- sygnalizacja utraty tacznosci z centralg

- 2 wejscia

- sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
- diody LED informujace o stanie systemu

3.7. Wymagania minimalne — czujka magnetyczna

- napiecie znamionowe zasilania: 12 V DC

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- maksymalne napiecie przetaczalne: 20V

- maksymalny prad przetgczalny: 20 mA

- minimalna liczba przetaczen przy obcigzeniu 20 V, 20 mA: 360 000
- styk sabotazowy

- wspotpraca z centralg alarmowg wyposazong w styk NC

3.8. Wymagania minimalne — sygnalizator wewnetrzny

- napiecie znamionowe zasilania: 12 V DC

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- wewnetrzna ostona metalowa

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

- sygnalizacja optyczna: diody LED

- ochrona sabotazowa przed otwarciem i oderwaniem od podtoza

3.9. Wymagania minimalne — czujka temperatury

- napiecie znamionowe zasilania: 12V DC
- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C
- dopuszczalne obcigzenie stykdéw przekaznika (rezystancyjne): 1A / 30V DC

- mozliwos¢ obstugi dwdéch niezaleznych czujnikbw — wewnetrznego
zewnetrznego
3.10. Wymagania minimalne — zasilacz buforowy

- typ zasilacza: A

- napiecie zasilania: 230V AC

- napiecie znamionowe wyjsciowe: 12 V DC

- wydajnos¢ prgdowa: 4A

- prad tadowania akumulatora (przetaczalny): 0,5A /1A

- obcigzalnos$¢ pradowa wyjsé: 50 mA

- pobdr pradu przez uktady zasilacza: 57 mA

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2

- wysoka efektywnos¢ nie wymagajaca transformatora sieciowego
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepieciowe

- mozliwo$¢ wyboru wartosci pradu fadowania akumulatora
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- zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
- 3 wyjsécia OC sygnalizujgce awarie

- akustyczna sygnalizacja awarii

- optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego

3.11.

Wymagania minimalne — czytnik kart

- napiecie znamionowe zasilania: 9-24 V DC

- czestotliwo$é: 125 kHz oraz 13,45 MHz

- zasieg odczytu: 3-8 cm

- zakres temperatur pracy: -40 —+60 °C

- klasa szczelnosci: IP66

- obudowa metalowa

- wandaloodporny

- multikartowy (w tym obstuga technologii MIFARE)

3.12.

Wymagania minimalne — ekspander czytnikéw kart

- napiecie znamionowe zasilania: 12 V DC +/- 15%

- zakres temperatur pracy: -10 — +55 °C

- dopuszczalne obcigzenie stykdw przekaznika (rezystancyjne): 5A /30V DC

- mozliwo$¢ podtgczenia dwdch czytnikow kart

- kompatybilnosc¢ z czytnikami wykorzystujacymi format Wiegand 26/34/42/56
- przekaznik do sterowania elektrozworg / ryglem elektrycznym

- wejscie do kontroli stanu drzwi

- wejscie umozliwiajgce otwieranie drzwi za pomocg przycisku

- funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pozarowym

- wejscie przeciwsabotazowe

3.13.

Wymagania minimalne — przycisk wyjscia awaryjnego

- rodzaj styku: NC/NO

- obcigzalnos¢ stykéw: 2 A/ 30V DC

- obudowa: ABS zielona

- montaz: wewnetrzny

- resetowanie dedykowanym kluczem
- stopien ochrony: IP24

- zakres temperatur pracy: -30 —+70 °C
- spos6b montazu: natynkowy

- tryb pracy: bistabilny

3.14. Wytyczne do montazu urzadzen

1. Rozmieszczenie urzgdzen zgodne z rysunkiem T3.

2.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowac ostroznosc¢ przy gieciu przewodu oraz

jego rozwijaniu zachowujgc minimalne dozwolone promienie zagiecia kabla

3.

Przed zasypaniem instalacji kablowych wykona¢ dokumentacje fotograficzna,

ktorg zgtosi¢ do odbioru, a fotografie zatgczy¢ do dokumentac;ji
powykonawczej.
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4. Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi montazu zawartymi w

zatgczonych do nich instrukcjach montazu i uruchomienia.

5. Wykonawca wykona, o ile wystgpi taka potrzeba, niezbedne uchwyty i

wsporniki do montazu urzadzen.

6. Przewody podtagczac zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi

z urzadzeniami.

7. Kable zakarnczane w obudowach nalezy przygotowaé wg nastepujacej zasady:-
- rozplot kabla powinien by¢ na dtugosci niezbednej do systematycznego
utozenia odrutowania z pozostawieniem rezerwy ksztattu U nad zaciskiem
- zdjecie izolacji na odcinku co najwyzej 10 mm

8. Przytaczeniu wiecej niz jednej zyty przewodu lub koncéwki rezystora

parametryzujgcego pod zacisk zyty te nalezy skrecié i zlutowac.

9. Dokrecanie srub faczéwek nie moze powodowac przecinania koncowek.
Nalezy pamietac o uszczelnieniu odpowiednig masg przepustow kablowych przy
przejsciu trasy kablowej przez $ciany, stropy w danej strefie pozarowej oraz miedzy
strefami pozarowymi.

W obrebie pomieszczern okablowanie dla SSWiN i SKD prowadzié/wykonac
podtynkowo za pomoca rurek ostonowych wkutych w $ciany lub w miejscach sufitow
podwieszanych w rurkach PCV na tynku.

Czujniki nalezy montowa¢, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na
wysokosci okoto 20 cm ponizej linii sufitu, tak, aby tor podczerwieni mégt wykryé ruch
w poprzek chronionej strefy. Nalezy unika¢ Zrédet ciepta, miejsc nastonecznionych i
refleksow $wiatta (lustra, gtadkie metalowe powierzchnie). Zaktdcenia pracy czujnika
mogg powodowac rowniez lampy fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobraé,
aby czujnik nie miat ,,martwych stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, pdtki,
Sciany itp. Podczas montazu nie wolno dotykaé powierzchni elementu PIR, co moze
spowodowac zmniejszenie czutosci toru podczerwieni.

Klawiatury manipulatoréw montowac¢ na wysokosci 1,5 m od posadzki, instalacje
zakonczy¢ ewentualnie w puszkach pod tynkiem.

Czujniki magnetyczne drzwiowe montowac w oscieznicy - skrzydle drzwi.

Prace instalacyjne do czujnikow w drzwiach prowadzi¢ w uzgodnieniu z dostawca
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Dla wszystkich czujnikdéw zostawi¢ minimum 0,5 m zapasu przewodu. Dla
czujnikow, ktorych lokalizacja moze ulec zmianie poprzez zmiane wystroju wnetrza
pozostawic¢ wiekszy zapas kabla okoto 3 -4 m.

Po stronie centrali pozostawi¢ okoto 2,0 m zapasu kabli.

Do systemu SSWIN i SKD doprowadzi¢ zasilanie wg wymagan producenta i
uzgodnien z projektantem instalacji elektrycznych.

Do centrali alarmowej doprowadzi¢ uziemienie z szyny wyréwnawczej.

Drzwi objete kontrolg dostepu wyposazy¢ w samozamykacze

Zwraca sie uwage, ze elementy takie jak samozamykacz montowa¢ nalezy od
strony pomieszczenia, do ktorego ograniczajg one dostep.

Urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi montazu zawartymi w zatgczonych
do nich instrukcjach montazu i uruchomienia.

14



Czytniki zblizeniowe jak rowniez przyciski ewakuacyjne montowac na wysokosci
H=1,3m od poziomu posadzki danego pomieszczenia /uzgodni¢ na roboczo z
Zamawiajacym/.

4. Opis sieci okablowania strukturalnego

4.1. Wymagania dla instalatora systemu

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora
posiadajgcego aktualne uprawnienia wraz z certyfikatem wydane przez producenta
okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, ktéry posiada
wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres
maksymalnie dwdch lat. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny okres,
uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta. Zaleca sie aby wykonawca
posiadat réowniez wazny status certyfikowanego projektanta systemu ze wzgledu na
procedure gwarancyjng — projekt powykonawczy.

Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu muszg obejmowaé wszystkie
stopnie/poziomy kwalifikacji: instalacje, nadzér, serwis i kwalifikowanie do objecia
gwarancjg niezawodnosci. Certyfikat musi by¢é wystawiony przez producenta systemu
okablowania, nie dopuszcza sie certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera,
czy innego przedstawiciela nie bedgcego producentem. Certyfikat powinien by¢
wystawiony w jezyku polskim, posiadac nazwe instalatora (firmy), nazwisko instalatora,
zakres uprawnien oraz date wystawienia certyfikatu.

Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowa
gwarancja niezawodnosci, udzielang przez producenta okablowania.

4.2. Okablowanie strukturalne ogdlnie

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych,
transmisji gtosu i wizji przez jednolitg strukture kablowa.

4.3. Struktura okablowania szkieletowego
Systemy okablowania strukturalnego zawierajg do dwdch typéw podsystemow
okablowania szkieletowego: kampusowy i budynkowy. Podsystemy okablowania sg
taczone ze sobg w celu utworzenia systemu okablowania.
Szkieletowe elementy funkcjonalne okablowania strukturalnego:
1. Kampusowy punkt dystrybucyjny (CD —ang. Campus Distributor)
Kabel szkieletowy kampusu
Budynkowy punkt dystrybucyjny (BD — ang. Building Distributor)
Kabel szkieletowy budynku
Opcjonalny punkt dystrybucyjny (xD) wystepujacy w innych normach serii EN
50173 jako:
a. Pietrowy punkt dystrybucyjny (EN 50173-2; FD — ang. Floor Distributor)
b. Pietrowy punkt dystrybucyjny (EN 50173-3; FD — ang. Floor Distributor)
c. Gtowny domowy punkt dystrybucyjny (EN 50173-4; PHD — ang. Primary
Home Distributor)

vk wnwn
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d. Punkt dystrybucyjny ustug (EN 50173-6; SD — Service Distributor)

Struktura okablowania strukturalnego

CcD

4 L gn ] L g >
Kampusowy Budynkowy Specyficzny dla zabudowania
szkieletowy szkieletowy podsystem(y) okablowania
podsystem podsystem dotyczacy innych
okablowania okablowania czesci serii EN 50173

< ‘

Strukturalny system okablowania

Okablowanie Data Center zgodnie z EN 50173-5 moze by¢ podtgczone od dowolnego

punktu dystrybucyjnego.

Struktura hierarchiczna okablowania strukturalnego

(=)

(=)

A

M

L

A

Kampusowy szkieletowy
podsystem okablowania

Budynkowy szkieletowy
podsystem okablowania

Specyficzny(-e) dla
zabudowania podsystem(-y)
okablowania dotyczacy(-e)
innych czesci serii EN 50173

Okablowanie Data Center zgodnie z EN 50173-5 moze by¢ podtgczone od dowolnego

punktu dystrybucyjnego.

4.4. Okablowanie strukturalne w pomieszczeniach biurowych

Struktura hierarchiczna okablowania strukturalnego w pomieszczeniach biurowych
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Podsystem
okablowania
szkieletowego
kampusu

R
A‘ U "l
b <

Podsystem
okablowania
szkieletowego
budynku

Podsystem

@ okablowania
@ poziomego
To|[roj[ro|To] v

Opcjonalne s= Opcjonalny punkt
potgczenie . dystrybucyjny

CP —ang. Consolidation Point — Punkt konsolidacyjny
TO — ang. Telecommunications outlet — Gniazdo telekomunikacyjne

4.5. Poziomy podsystem OS w pomieszczeniach biurowych

Podsystem poziomy rozcigga sie od pietrowego punktu dystrybucyjnego do gniazd
telekomunikacyjnych podtgczonych do niego. Podsystem skfada sie z:
1. Kabli poziomych;
2. Mechanicznego zakoniczenia kabli poziomych w gniezdzie telekomunikacyjnym
TO (ang. Telecommunications Outlet) i w pietrowym punkcie dystrybucyjnym
FD wraz z dotgczonymi kablami krosowymi i/lub kroséwkami;
3. Opcjonalnego punktu konsolidacyjnego CP (ang. Consolidation Point)
4. Opcjonalnych kabli CP
5. Punktéw TO lub MUTO

Chociaz kable obszaru roboczego i kable sprzetowe sg uzywane do podtgczania
urzgdzen koncowych i sprzetu transmisyjnego do podsystemu okablowania, nie sg one
traktowane jako czes¢ podsystemu okablowania, poniewaz sg one charakterystyczne
dla danego zastosowania. Kable poziome powinny by¢ ciggte od pietrowego punktu
dystrybucyjnego do gniazda lub gniazd TO, chyba ze zostat zainstalowany punkt CP.

4.6. Charakterystyka kanatu w pomieszczeniach biurowych

Charakterystyki transmisyjne kanatu sg specyfikowane dla ztgczy i pomiedzy
ztgczami do urzadzen aktywnych, tak jak to pokazano na rysunku. Kanat zawiera tylko
pasywne odcinki kabli, ztgcza, kable obszaru roboczego, kable sprzetowe, kable
krosowe i kroséwki.
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Mozliwos$¢ uruchomienia danej aplikacji zalezy tylko od charakterystyki
transmisyjnej kanatu, co z kolei zalezy od dtugosci kabli, ilosci potgczen oraz wydajnosci

elementdéw kanatu zainstalowanego w danym srodowisku.

Kable i potaczenia réznych kategorii mogg by¢ ,przemieszane” ze sobg w kanale
transmisyjnym, jednak wypadkowa wydajnos$¢ kanatu wymaga wyznaczenia elementu

0 najnizszej wydajnosci/kategorii.

4.7. Okablowanie poziome - PEL

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable U/FTP z poszczegdlnych PEL.

W okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym
maksymalna dfugosc przebiegu kabla powinna wynosi nie wiecej niz 90m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegédw poziomych — zalecane dtugosci linii.

B

]

[ —ﬂ oo0o0000000000000000000000 o] @ o

) [DO0000000000000000000000

C

=3

o

==

D=A+B+C
Rys. Przedstawienie segmentow kabli.

Maksymalna dtugos¢:
wyliczenie

A nie wiecej nizé m
A+C facznie 10 m

B 90m

D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej

potozonych PL, tak aby nie przekroczyé limitu dtugosci.

llos¢ i lokalizacja gniazd zostata przyjeta na podstawie aktualnych dla daty

wykonywania dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz.
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W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd
logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie
realizacji.

Rodzaj i llos¢ punktéw logicznych.
- pomieszczenie $luzy serwerowni (2 punkty): 4xRJ45 kat. 6A + 4x230V + 4x230V DATA
- pomieszczenie serwerowni (1 punkt): 4xRJ45 kat. 6A + 4x230V + 4x230V DATA

Zabezpieczenia obwodoéw zgodne ze schematem E3.
Powykonawczo gniazda nalezy oznacza¢ zgodnie z ponizszg konwencja:

XX/YY/ZZ, gdzie:
XX — oznaczenie szafy
YY - numer kolejny patchpanelu w szafie (liczagc od gory)
ZZ - numer kolejny gniazda w patchpanelu (liczac od lewej)

4.8. Wymagania szczegétowe

- Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe; kable instalacyjne,
panele, gniazda, kable krosowe, szafy), sktadajgce sie na okablowanie
strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym
producenta i pochodzié z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze
specyfikacjg dla minimum kategorii 6A (zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2018
oraz ISO 11801-1:2017;

- Zgodnos¢ parametréw gniazd przytaczeniowych RJ45 z obowigzujgcymi
normami dla minimum kategorii 6A musi odpowiada¢ wymaganiom normy
miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801-1:2017 oraz europejskiej tj. EN 50173-
1:2018. Powyzsze musi zostac potwierdzone poprzez posiadanie certyfikatow
wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Force
Technology) wykazujgcego zgodnos¢ komponentu z wymaganiami ww. norm.
W przypadku dokumentdw wystawionych przez inne niz wskazane
akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane jest posiadanie przez tg
instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w
danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytac;ji)
- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat
niezaleznego instytutu badawczego (GHMT, 3P, Force Technology) zgodnosci z
normami {ISO/IEC 11801-1:2017, PN-EN-50173-1, IEC 61156-5 Ed.2.1:2012}.

- Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona
certyfikatem przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego
laboratorium, np. GHMT, Force Technology, itp.; certyfikaty muszg obejmowac
wszystkie aktualne normy okablowania {ISO/IEC 11801-1:2017}. Na certyfikacie
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musi by¢ wskazane wszystkie elementy wraz z ich numerami producenta oraz
wtasciwa Euroklasa kabla.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancja
systemowgq wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).
- Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci EN ISO
9001:2015 w zakresie dziatalnosci handlowej, produkcyjnej i projektowej oraz
ISO 14001:2015.

4.9. System monitoringu parametréw srodowiskowych

W projekcie zastosowano system pozwalajgcy na kontrole warunkéw pracy
urzadzen teleinformatycznych. System pozwala na monitorowanie podstawowych

parametréw otoczenia tj. temperatury, wilgotnosci, zalania, czy zadymienia, kontrole

parametréw elektrycznych (czujniki napiecia, kontrola stykéw bez-potencjatowych).

Urzadzenie pozwala na zdalny podglad zdarzen i odczytdw z czujnikdw oraz mozliwosc

ustawiania alarméw z funkcjg powiadamiania SNMP, SMS, email.

Gtéwne funkcje:
- Monitorowanie warunkoéw srodowiskowych
- Monitorowanie parametréow elektrycznych
- Monitorowanie stanu otwarcia drzwi
- Alarmowanie o zdarzeniach i awariach ( progi alarmowe) z czujnikow
systemowych — graficzne/SNMP/SMS/EMAIL
- Wizualizacja stanéw czujnikdw na mapie obiektu bezposrednio z interfejsu
web urzadzenia.
- Mozliwos¢ wyswietlania historii wykresdw monitorowanych parametréw
- Zdalny dostep do plikéw zawierajgcych petng historie zdarzen i pomiaréw
zapisanych na dysku pendrive podtgczonym do kontrolera
- Mozliwosc taczenia kaskadowego do 8 modutdéw rozszerzen
- Mozliwos¢ konfigurowania zaleznosci logicznych pomiedzy wejsciami
(czujnikami) i wyjsciami oraz generowanymi alarmami.
- Automatyczne wykrywanie obecnosci i typu czujnika analogowego.
- Mozliwos¢ ustawienia max 4 progéw alarmowych dla czujnika (dwa dolne i
dwa gorne), ktorych przekroczenie generuje alarmy.
- Aplikacja systemowa umozliwia zarzgdzanie uzytkownikami systemu,
tworzenie nowych, usuwanie i nadawanie uprawnien.

4.10. Modut gniazda RJ45

Modut RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich
montaz w kazdym dostepnym osprzecie elektroinstalacyjnym. Modut RJ45 powinien
zapewni¢ uniwersalnos¢ systemu(taki sam modut po stronie gniazda i po stronie
panela krosowego modularnego). Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos¢ zakonczenia

kabla skretkowego beznarzedziowo i narzedziowo. Dodatkowo musi by¢ wielokrotnego

uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne
zaterminowanie (minimalna ilos¢ cykli 20x).
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Typ modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie
kategorii (kat5e, kat6, kat6A, 8.1-klasa I) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej)
— (Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez
wzgledu na kategorie).

Modut RJ45 musi posiadac kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktorej jest
dedykowany.

Modut RJ45 musi umozliwi¢ wprowadzenie kabla teleinformatycznego od tytu i od
boku modutu.

N o
TJA

Modut RJ45 musi posiadac ztgcze typu faston umozliwiajgce bezposrednie uziemienie
kazdego modutu osobno.

Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie kategorii dla ktorej jest dedykowany,
logo producenta

oraz posiadaé zaslepke przeciw pytowa, ktéra ochroni piny ztgcza przed zabrudzeniem
oraz uszkodzeniem. Nad ztagczem RJ45 modut musi posiadaé pole pozwalajgce na
montaz zaslepki przeciw pytowej lub trwate oznakowanie (za pomocg znacznikéw)
rodzaju aplikacji dla ktorej ma miec zastosowanie (np. Voice, Data, WIFI, CCTV, itp.).
Producent musi zapewni¢ minimum 4 kolory znacznikdw. Znaczniki muszg by¢ jednolite
zaréwno dla modutéw RJ45 jak i adapteréw 45x45 celem mozliwosci ich przenoszenia
pomiedzy elementami.

- -
-
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Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum jeden certyfikat notyfikowanego
instytutu badawczych (GHMT, 3P, FORCE Technology) w zgodnosci z normami {ISO/IEC
11801-1,-2:2017(Ed. 1.0), EN50173-1,-2:2018, ANSI/TIA-568-D:2018, IEC 60603-7-
51:2010, IEC60512-99-002:2019, kompatybilnos¢ z transmisjg Power over Ethernet
Plus (PoE+) oraz 4PPoE.
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Certyfikat musi potwierdza¢, iz produkt bierze udziat w programie utrzymywania
certyfikacji poprzez audyt jakosci procesu produkgji i zaktadu produkcyjnego. Audyt
musi sie odbywa¢ minimum raz w roku.

Modut RJ45 musi posiadac¢ kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w
ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B dla srednicy zyty AWG 22-26. Podczas
instalacji nalezy zastosowaé schemat T568B.

20 mm i
16 mm

37 mm

Modut RJ45 musi umozliwiaé montaz na kablu skretkowym typu drut i linka.
Maksymalne wymiary modutu RJ45: (wys. x szer. x gt.) — 20,4mm x 16mm x 38mm
Modut RJ45 musi posiada¢ wytrzymatos¢:

Gniazdo RJ45: min 750 cykli potgczeniowych

Blok IDC: nie mniej niz 20 terminacji dla kabli o AWG 22-26

4.11. Adapter katowy RJ45

Punkt logiczny nalezy zbudowaé w oparciu o ptyte czotowq katowa. Ptyta czotowa
ma posiadac klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gérnej czesci,
widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu
gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi
pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta czotowa ma by¢
zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej
uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu
elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Adaptery muszg by¢ dostepne w wersji 1xRJ45 i 2xRJ45 oraz posiadaé mozliwos¢
zastosowanie modutéw RJ45 z bocznym wprowadzeniem kabla teleinformatycznego.
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Nad portami RJ45 adapter musi posiadac pola pozwalajgce na trwate
oznakowanie (za pomocg znacznikdéw) rodzaju aplikacji uruchomieniowej w danym
zfaczu np. Voice, Data, WIFI, CCTV, itp.). . Producent musi zapewni¢ minimum 4 kolory
znacznikéw. Znaczniki muszg by¢ jednolite zarowno na modutéw RJ45 Keystone jak i
adapterow celem mozliwosci ich przenoszenia pomiedzy elementami.

Adapter musi umozliwia¢ wprowadzeni modutu z kablem umieszczonym z tytu

modutu lub z jednego z bokdw.
A 6/
//s Y
Y /
A

4.12. Modularny panel krosowy RJ45

Kable nalezy zakonczy¢ na 19" panelu, modularnym wyposazonym w 24 porty na
moduty RJ45 w standardzie Keystone. Panele modularne 24xRJ45 pozwalajg na
maksymalne wykorzystanie (upakowanie) przestrzeni w szafie RACK na wysokosci 1U.
Pozwalajg na montaz modutdw ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do 8.
1i 8.2 oraz adapterdw $wiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie
otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala
uzyskac zwiekszone upakowanie zfgcz w szafie RACK w szczegdlnosci zastosowania
pojedynczych potfaczen swiattowodowych. Panele krosowe muszg utatwiac zarzgdzanie
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infrastrukturg sieci dzieki zastosowaniu kolorowych pél opisowych dostepnych w min.
5 kolorach.

Panele krosowe muszg posiadac trwate oznaczenie logo producenta oraz pole opisowe.
Panel musi posiadaé pola opisowe w gérnej czesci zabezpieczone ostong przezroczystg
zabezpieczajacg oznaczenie opisowe przed zamazaniem. Panel musi posiadaé
zintegrowana poétke kablowa umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomocg opasek.
Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potgczenie z ekranami modutdw. Kolor
czarny RAL 9005.

Parametry produktu

e Modularny panel 19” o wysokosci 1U do zabudowy narzedziowymi i
beznarzedziowymi modutami RJ45

e Mozliwos$¢ umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modutéw
RJ45

e Mozliwosc instalacji insertow i innego osprzetu w standardzie montazowym
keystone

e Wymienne etykiety dostepne w 5 kolorach

e Panel powinien umozliwia¢ kolorystyczne rozrdznienie kazdego portu ze
ztgczem RJ45/Nalezy port nie moze przystaniaé¢ kodowania kolorystycznego
frontu gniazda.

e Zintegrowana poétka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomoca
opasek kablowych

e Metalowa konstrukcja zapewniajgca galwaniczne potgczenie z ekranami
modutow

e Przewdd uziemienia

e Kolor czarny RAL 9005

e Wymiary (wys. x szer. x gt.) —43,6mm x 482,6mm x 92,3mm

Zgodnos¢ z normami:
e PN-EN 50173-1, PN-EN 50173-2, PN-EN 60297-3-100, PN-EN 50173-1, PN-EN
50173-2:2018, PN-EN 60297-3-100, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, IEC
60297-3-100, ANSI/TIA-568.2-D

4.13. Kabel instalacyjny kat. 64 U/FTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem
typu U/FTP kat.6a (wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii
trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen) zgodnie z normg IEC 60754-2-1; LSHF
(ang. Low Smoke Halogen Free), zgodnie z normg IEC 60332-1-2, IEC61034-2, IEC
61034-2 (potwierdzenie musi mie¢ miejsce w certyfikacie niezaleznego
akredytowanego laboratorium badawczego).

Kabel musi posiadaé trwate rozrdznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.
Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis
kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden certyfikat
niezaleznego instytutéw badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami
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{ISO/IEC 11801 ED.2.2, EN 50173-1:2011, ANSI/TIA 568-C.2,IEC 61156-5 Ed.2.1, EN
50288-10-1:2012, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 7
dla potwierdzenia spetniania parametrow.
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji U/FTP z
ostong zewnetrzng trudnopalng. Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany :
- kable powinny by¢ cztery tasmy ekranujgce (jednostronnie laminowanej folii
aluminiowej AL/PET); kazda z nich powinna obejmowac jedng pare, tak aby
kazdej z nich zapewnié petne ekranowanie wzgledem trzech sgsiednich (w celu
redukcji oddziatywan miedzy parami). Drut drenazowy AWG26 cynowany
prowadzony wzdtuz konstrukcji kabla.
- Taka konstrukcja pozwala osiggna¢ najwyisze parametry transmisyjne,
zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢é poziom zaktécen od
kabla. Pozwala takie w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zaktdécenia
zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje
- Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj.
pozytywne parametry transmisyjne do min. 585 MHz dla kabla kat.6 4 .

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis: Kabel U/FTP 585 MHz

EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, I1SO/IEC
61156-5:2002,

EN 50288-10-1, TIA/EIA 568-B.2,
IEC 60332-1-2, [EC61034-1, IEC 61034-2

Zgodnos¢ z normami:

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (@ 0,55 mm)

Liczba par kabla

4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla 7,3 mm
Minimalny promien giecia 35mm

Waga 45,0 kg/km
Temperatura pracy -202C do +602C

Temperatura
podczas instalacji

0°C do +502°C

Ostona zewnetrzna:

LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par:

laminowana folia aluminiowa
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Rys. Przekréj kabla U/FTP

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia | 500MHz

(robocze)

Pasmo przenoszenia max. 585MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 £ 5 Ohm

NVP 75%

Opdinienie 500ns/100m

Ttumienie: 44,8dB przy 500MHz;

NEXT 86dB przy 500MHz

PSNEXT 82dB przy 500MHz,

PSELFEXT 58dB przy 500MHz;

RL: 22dB przy 500MHz,

ACR: 40dB przy 500MHz

Rezystancja izolacji 5 GOhm /km

Pojemnos¢ wzajemna 45 F/km dla 800 Hz
4.14. Listwa monitorujgca typu BPS2000

Ze wzgledu na koniecznos$¢ monitorowania zasilania oraz srodowiska w szafie
serwerowej nalezy zastosowac zarzgdzalng listwe zasilajgcg z monitoringiem
energii i temperatury oraz wilgotnosci o minimalnych wymaganiach:

Zgodnos¢ z normami i dyrektywami LVD, EMC, RoHs:
LVD Nr: 2014/35/EU
EMC Nr: 2014/30/EU
PN-EN 60950-1:2006
EN 55022:2011, klasa A
EN 61000-3-2:2014




EN 61000-3-3:2013
EN 55024: 2011, klasa B

Interfejs zarzadzajgcy musi umozliwia¢ obstuge srodowiska www w dwéch jezykach polskim
i angielskim.

Listwa musi by¢ wyposazona w wymienny modut kontrolno-zarzadzajacy.

Listwa musi by¢ zasilana napieciem jednofazowym 250V lub tréjfazowym 400V i przenosic
obcigzenia na poziomie 32A.

Listwa musi zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarméw poprzez wielouzytkownikowy
interfejs webowy, e-mail do administratorow, trapy SNMP

Listwa musi) zapewnia¢ odczyt obcigzenia dla kazdej fazy

Listwa musi zapewnia¢ zdalny monitoring nastepujacych parametréow:

Napiecia zasilania V]

Obciazenia dla catej listwy [A]

Poboru mocy czynnej (kW) dla catej listwy

Poboru mocy pozornej (VA) dla catej listwy

Poboru mocy biernej (VAR) dla catej listwy

Zuzycia energii (kWh) dla catej listwy

Wartos$¢ wspoétczynnika mocy dla catej listwy

Temperatury i wilgotnosci z podtgczonych czujnikéw zakorczonych wtykiem RJ11
(minimum jeden czujniki temp/wilgotnosci)

Listwa musi zapewnia¢ mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych progdéw alarmowych:
Minimalnego i maksymalnego obcigzenia catej listwy
Minimalnej i maksymalnej temperatury (po podpieciu czujnikow)
Minimalnej i maksymalnej wilgotnosci (po podpieciu czujnikéw)
Listwa musi zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpieciu czujnikéw)
temperatury/wilgoti
Listwa powinna posiadaé¢ mozliwos¢ ustawienia, jako master lub slave.
Listwy powinny posiada¢ mozliwos¢ spiecia faricuchowego w grupe do 4 listew w celu
zarzgdzania i monitorowania grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP.
Interfejs webowy powinien zapewnié¢ mozliwos¢ zarzadzania i monitorowania grupy
4 listew przy wykorzystaniu jednego adresu IP.
Listwa musi zapisywac wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci.
Listwa musi mie¢ mozliwos$¢ restartu poszczegdlnych licznikdw zuzycia energii (kWh).
Z poziomu wyswietlacza administrator musi umozliwia¢ odczyt nastepujgcych danych:
Napiecia zasilania [V]
Obcigzenia dla catej listwy [A]
Poboru mocy (kW) dla catej listwy
Zuzycia energii (kWh) dla catej listwy
Wartos¢ wspotczynnika mocy [PF]
Wartosci temperatury i wilgotnosci
Listwa musi byé wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametréw srodowiska,
ktory umozliwi podtaczenie co min jednego czujnika temperatory i wilgotnosci.
Czujniki majg by¢ podtagczane do dedykowanych portéw modutu kontrolno-zarzadzajacego
w standardzie RJ11.
Listwa musi obstugiwac przynajmniej nastepujace protokoty:
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SNMP V1
ModBus RTU
Telnet

HTTP

FTP

SMTP

Trapy SNMP

5. Opis tras kablowych

Okablowanie w pomieszczeniach prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych oraz
wykorzysta¢ istniejgce szachty. Zejscia pionowe do gniazd w listwach
elektroinstalacyjnych lub w rurkach ostonowych.
Przejécia przez $ciany nalezy wykonaé w rurach ostonowych, w celu dodatkowego
zabezpieczenia kabli przed fizycznym uszkodzeniem.

Wszelkie przepusty wykonane pomiedzy strefami ogniowymi powinny zosta¢ wypetnione
barierami ogniowymi posiadajagcymi atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz
Instytutu Technik i Budowlanej.

Trasy kablowe pionowe nalezy wykonac z trwatych elementéw (kanaty kablowe PCV, drabinki
kablowe), umozliwiajgcych przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni
giecia kabli na zakretach. Rozmiary (pojemno$¢) kanatéw kablowych nalezy dobra¢ dla
maksymalnej liczby kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacji, przy uwzglednieniu co
najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetosc¢
Swiatta kanatéw kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretéw, dla maksymalnej
znamionowej srednicy kabla, przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie;
kanat bedzie wéwczas na prostym odcinku wypetniony w 40%.

Przy realizacji tras kablowych na potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage wymagania
normy PN-EN 501742:2010/A1:2011, dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji
w budynku (m.in. instalacji zasilajgcej) oraz zapewni¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych, réwnolegtych i prostopadtych do $cian
i stropéw, zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia,
podejscia do urzadzen). Trasa powinna by¢ przy tym tatwo dostepna do konserwacji
i remontdw, a jej wytyczanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokos$ci zamocowania wspornikéw i
odlegtos$ci miedzy punktami podparcia.

Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez sciany
i przegrody stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku.

Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem
ognia.

Nie dopuszcza sie montazu natynkowego kabli bez oston elektroinstalacyjnych, réwniez przy
przejsciu przez Sciany i stropy.
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