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PRZEDMIAR: Serwerownia
1 Roboty rozbiérkowe
1 TZKNBK [Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni do 2.5 m2 kpl. 1,000
d.1 XVIII IV
B-50
1 kpl. {1,000
RAZEM (1,000
2 KNR Demontaz rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw profili [m2 7,970
d.1 9-29 do 50 cm
0214-03
7,97 m2 (7,970
RAZEM 7,970
3 KNR Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontazu |m2 7,970
d.1 9-29 ponad 5 m2 - okfadzina pojedyncza
0212-04
poz.2 m2 (7,970
RAZEM (7,970
4 KNPnRP |Demontaz podtogi ruchomej i statej-PODEST m2 5,000
d.1 DE
26-60a
5 m2 (5,000
RAZEM [5,000
5 KNPnRP ([Demontaz wyktadziny podtogowej m2 24,88
d.1 DE V]
26-60c
16,91 + 7,97 m2 (24,880
RAZEM (24,880
6 KNR Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2 81,25
d.1 AT-27 1
0101-03
poz.30 m2 |[81,251
RAZEM (81,251
7 KNR Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3 2,488
d.1 4-04
0301-02
(7,97 + 16,91) * 0,1 m3 (2,488
RAZEM [2,488
8 demontaz i wyniesienie skrzydet drzwiowych szt 2,000
d.1
2 szt 12,000
RAZEM (2,000
9 KNR-W |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 2,000
d.1 4-01
0353-07
2 szt. 2,000
RAZEM (2,000
10 TZKNBK [Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$é do 30 m m3 6,331
d.1 I
0504-01
(poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6) * 0,02 * 1,3 + poz.7 * 1,3 m3 (6,331
RAZEM [6,331
11 TZKNBK [Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia m3 6,331
d.1 1
0504-05
poz.10 m3 (6,331
RAZEM (6,331
12 utylizacja materiatow 1,000
d.1
1 1,000
RAZEM [1,000
2 Rozebranie szachtéw i uzupetnienie stropow
13 KNNR-W |Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/4 cegly m2 10,00
d.2 3 0
0313-01
szachty |10 m2 10,000
RAZEM (10,000
14 KNR Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m2 1,000
d.2 2-02
0216-02
0216-05
1 m2 (1,000
RAZEM [1,000
15 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t 0,050
d.2 2-02
0290-02
0,05 t 0,050
RAZEM (0,050
3 Drzwi
16 KNR Podstemplowanie zagrozonych $cian drewnem okragtym o przekroju do 250 cm2 m 2,000
d.3 4-01
0421-01
2*1,0 m (2,000
RAZEM (2,000
17 KNR Wyciecie pita diamentowg bruzd w $cianach z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2 1,300
d.3 AT-17
0106-03
025*%2*2+0,1*2*15 m2 (1,300
RAZEM [1,300
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18 KNR Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm m 3,000
d.3 4-01
0313-04
1,5%2 m (3,000
RAZEM (3,000
19 KNR Wiercenie otwordw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym st: isku na wysokosci do 22 m szt. 6,000
d.3 4-06
0101-01
2*3 szt. 6,000
RAZEM (6,000
20 KNR Skrecanie potaczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m szt. 3,000
d.3 4-06
0112-01
N1.15 3 szt. |3,000
RAZEM (3,000
21 KNR Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci do 10 cm szt. 2,000
d.3 4-01
0206-03
N1.15 2 szt. 12,000
RAZEM (2,000
22 KNR Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 2,400
d.3 4-01
0703-03
1,2%2 m (2,400
RAZEM (2,400
23 KNR Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych m 1,500
d.3 2-02
0126-05
1,5 m (1,500
RAZEM [1,500
24 KNR Rozebranie | n z drewna o przekroju do 250 cm2 m 3,500
d.3 4-01
0421-05
3,5 m (3,500
RAZEM (3,500
25 KNR Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2 4,000
d.3 2-02
1204-05
analogia
EI60 1,0*¥2*1 m2 (2,000
dym 1,0%2*1 m2 (2,000
RAZEM (4,000
4 Wykucie bruzd
26 KNR Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 30,00
d.4 4-01 0
0336-03
30 m (30,000
RAZEM (30,000
5 Przedscianki, Obudowa kanatéw wentylacyjnych, Przejscia ppoz.
27 KNR Otwory rewizyjne w $cianach gipsowo-kartonowych w przejéciach miedzy sufitem podwieszonym a podtoga podniesiona [szt. 8,000
d.5 AT-21 z drzwiczkami o wymiarach 40x60 cm -przepusty pozarowe 40x60cm
0102-05
analogia
8 szt. 18,000
RAZEM (8,000
28 KNR Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, m2 85,85
d.5 0-14 dwuwarstwowa 50 - 02 1
2011-04
11,58 * 2,97 + 17,21 * 2,99 m2 |85,851
RAZEM (85,851
29 KSNR 7 |Obudowa z ptyt:PW8/B-02 -obudowa kanatéw wentylacyjnych m2 36,00
d.5 0601-05 0
30*1,2 m2 (36,000
RAZEM (36,000
6 Tynki i oktadziny
30 KNR Gtladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podiozu z piyt m2 81,25
d.6 K-04 gipsowo-kartonowych 1
0305-03
Sciany 11,58 * 2,97 + 17,21 ¥ 2,99 - 1,15 * 2,0 * 2 m2 |81,251
RAZEM (81,251
31 KNR Gtladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku m2 24,88
d.6 K-04 0
0305-04
(7,97 + 16,91) m2 [24,880
RAZEM (24,880
32 KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2 110,7
d.6 2-02 31
1511-01
analogia
Sciany 11,58 * 2,97 + 17,21 * 2,99 m2 |85,851
sufity (7,97 + 16,91) m2 24,880
RAZEM (110,73
1
7 Posadzki
33 KNR Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3 0,124
d.7 2-02
1101-06
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poz.7 * 0,05 m3 (0,124
RAZEM 0,124
34 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko z siatky m2 2,488
d.7 2-02
1102-02
1102-03
poz.7 m2 (2,488
RAZEM (2,488
35 NNRNKB [(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm |m2 7,970
d.7 202 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2806-06
7,97 m2 (7,970
RAZEM 7,970
36 KNR Posadzki z wyktadzin typu TARKETT m2 18,49
d.7 13-12 2
1007-05
16,91 + 0,15 * 17,21 - 1 m2 [18,492
RAZEM (18,492
37 KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 18,49
d.7 2-02 2
1112-09
poz.36 m2 |18,492
RAZEM [18,492




