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1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

PT branzowe architektury, konstrukcji

Aranzacja pomieszczen 226A — 226F

plan Il pietra budynku

norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

norma PN-EN 12464 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

norma N SEP EO001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa

norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”

inne normy i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.

2. Zakres opracowania projektu

demontaz (przebudowa) istniejgcej instalacji elektrycznej w pom. 226 (Il pietro,
budynek nr 4)

instalacja oswietlenia

instalacja gniazd 230V

rozbudowa tablicy ogélnej TO-32

rozbudowa tablicy komputerowej TK-31

. Podstawowe dane elektroenergetyczne

napiecie zasilania — 230V/400V

dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania
podstawowa uzupetniajgca ochrona — wytgczniki roznicowo-pradowe,
uktad projektowanej instalacji elektrycznej — TN — S.

4. Instalacja elektryczna

4.1. Prace demontazowe

Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz projektem aranzacji instalacje

elektryczng w pom. 226 nalezy dostosowa¢ do nowego uktadu pomieszczen. W tym
celu planuje sie czesciowg przebudowe i rozbudowe zgodnie z niniejszym
opracowaniem.



4.2 Tablice rozdzielcze
W korytarzu Il pietra budynku znajdujg sie istniejgce tablice bezpiecznikowe:

» Tablica napiecia gwarantowanego TK-31
» Tablica og6lna TO-32.

Projektuje sie przebudowe tablicy TO-32 (wymiana dwéch sztuk zabezpieczen
z B16A 1P na C16 1P), wykorzystanie istniejgcych rezerwowych aparatow.

W tablicy TK-31 nalezy wykorzysta¢ istniejagcg rezerwe aparatowg
do podpiecia nowoprojektowanych obwodéw napiecia gwarantowanego oraz
zabudowac wytgcznik nadpragdowy z cztonem réznicowym 2P B16 typu A.

Obwody, ktore zasilajg obecnie odbiorniki energii elektrycznej w pom. 226
nie zmienig swojej funkcji. Po zmianie aranzacji (wymianie lub przedtuzeniu
okablowania) bedg dalej zasilaty urzgdzenia w pokojach powstatych na bazie pom.
226.

4.3. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych.

Instalacje  elekiryczng nalezy wykona¢ przewodami typu: YDYp
2(3)(4)x1,5mm?, YDYp 3x2,5mm?.

Cato$¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano przewodami o zytach
miedzianych o napieciu izolacji 450/750V. Dla odbiornikow 1-fazowych beda
to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych — przewody pieciozytowe.

Szczegodty instalacji, rozmieszczenie gniazd, opraw na rzucie pomieszczenia.
Wielkos¢ zabezpieczen oraz przekroje przewodow zasilajgcych poszczegdine
obwody podano na schemacie ideowym istniejgcych rozdzielni. Instalacje gniazd
wtyczkowych zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S tj.; L;N;PE.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy instalowac osprzet elektryczny zwykty
i szczelny 16A zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Wszystkie gniazda instalowac
z bolcem ochronnym. Osprzet elektryczny w poblizu zlewu o min. IP44, o min. IPX5.

Instalacje elektryczne muszg by¢é wykonane zgodnie =z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dni 7 kwietnia
2004r Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z pdzniejszymi zmianami oraz powinny by¢ zgodne
z wykazem polskich norm przywotanych w podanym rozporzgdzeniu.

4.4 Instalowanie przewodoéw i osprzetu.

Wszystkie projektowane przewody uktadane bedg na gtéwnych ciggach
kablowych na korytach siatkowych 50H60. W ciggach pionowych przewody uktadaé
pod tynkiem lub pod ptytami kartonowo-gipsowymi w rurze ostonowej ,peszel”
(w zaleznosci od uwarunkowan technicznych na budynku). Gniazda bryzgoszczelne
instalowaé na wysokos$ciach podanych w projekcie. taczniki o$wietlenia
na wysokosci 1,4 m od podtogi.

Oprawy oswietleniowe instalowaé poprzez przykrecenie do stropu
lub na zawiesiach.



Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego zatgczono do projektu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zdemontowa¢ i zabezpieczyc.
Nie prowadzi¢ demontazu demolacyjnego. Oprawy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
W pomieszczeniach nalezy zamontowaé nowe oprawy oswietlenia awaryjnego
zgodnie z rysunkiem nr E-01. Po montazu wykona¢ pomiary. W przypadku
negatywnych wynikbw pomiaréow instalacje o$w. awaryjnego rozbudowag,
az do momentu osiggniecia pozytywnych wynikéw pomiaréw.

4.5. Potaczenia wyréwnawcze.

W celu ograniczenia do wartosci dopuszczalnych dtugotrwatych w danych
warunkach s$rodowiskowych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzacymi projektuje sie potgczenia wyrbwnawcze miejscowe.

Potgczenia wyrownawcze dodatkowe miejscowe (tazienki, kuchnie itp.) powinny
obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:
czesci przewodzgce dostepne,
czesci przewodzgce obce,
przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd
wtyczkowych i wypustédw oswietleniowych,

- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Na rysunku w zatgczeniu przedstawiam przyktad potgczeh wyréwnawczych
gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych).
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Schemat przykiadowego wyrownywania potencjafow
1-szyna wyréwnawcza, 2-ogranicznik, 3-zacisk przylaczeniowy, 4-uchwyty mocujgce, 5-uziom
fundamentowy z zaciskiem przylaczeniowym, 6-iskiernik separacyjny, 7-ogranicznik przepiec,

8-ogranicznik przepiec w linii transmisji danych



Wszystkie potgczenia wyrownawcze miejscowe wykonaé przewodem DY
o0 przekroju minimum 4mm?. Potgczenia z zacisku szyny wyréwnawczej z elementami
budynku nalezy wykona¢ przewodem LgYzo (DYZo) 16mm?.
4.6. Ochrona od porazen.

Instalacje projektuje sie w uktadzie sieci TN — S. Przewdd ochronny PE
w kolorze z6tto - zielonym.

W projektowanych instalacjach stosuje sie ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg) oraz ochrone przeciwporazeniowg
przed dotykiem posrednim (ochrone przy uszkodzeniu).

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych oraz obudowy
i ostony czesci roboczych obwoddéw elektrycznych o stopniu ochrony, co najmniej
IP2X. W obwodach silnoprgdowych instalacji wewnetrznych nalezy stosowac
okablowanie z zytami miedzianymi w izolacji 450/750V.

Uzupetnienie podstawowej ochrony od porazen w obwodach odbiornikow
przenosnych i gniazd wtyczkowych stanowig wytgczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim i znamionowym pradzie wyzwalania 30mA .

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana jest poprzez
samoczynne odtgczenie zasilania, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09.
Urzadzenia realizujgce samoczynne wytgczenie zasilania w projektowanych
obwodach to wytgczniki mocy z wyzwalaczami lub przekaznikami nadprgdowymi.

Dodatkowo  wszystkie przewodzgce elementy wyposazenia kuchni
objeto systemem potgczen wyréwnawczych.

Nie dopuszcza sie powtérnego tgczenia przewodéw N oraz PE jesli zostaty
one wydzielone ze wspdélnego przewodu PEN, nie dopuszcza sie takze przerywania
ciggtosci przewoddw ochronnych PE.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu
instalacji) odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy
przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzgcag dostepna.

Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalaciji.

4.7. Uwagi kohncowe.

1. Catos¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie 2z postanowieniami
obowigzujgcych norm i przepisbw przez osoby posiadajgce niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. W czasie instalowania instalacji nalezy zwréci¢ uwage na symetryczny
podziat obwoddéw na poszczegblne fazy.

3. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ wymaganie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne w zaleznos$ci od klasyfikacji.

4. Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki obowigzujgcych
pomiardw.



4.8. Dobér przewododéw

Przekroje przewoddw i ilosci zyt dobrano stosownie do obcigzenia i wartosci
spadkow napiec.

Przewody w mieszkaniu dobrano ze wzgledu na wartosci spadkéw napiec
oraz obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej 1z wg PN-HD 60364-5-52:2011
uwzgledniajac typ przewodow i warunki utozenia. Do obliczen przyjeto przewidywang
spodziewang moc obcigzenia poszczegdlnych obwoddéw uwzgledniajgc rzeczywiste
moce odbiornikdw.

W instalacji odbiorczej przyjeto przewody:
+ dla wypustéw oswietleniowych YDYpzo 3x1,5mm? o zabezpieczaniu 10A,
» dla obwoddéw gniazd wt. YDYpzo 3x2,5 mm? o zabezpieczeniu 16A

Py =2,4kW
I, = Fo 24 104
U, 095 023095
Pi2 — moc zainstalowana
Iz — prad szczytowy (obliczeniowy prad szczytowy linii)
dobér przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ pragdowg diugotrwatg

- = I

Iz — obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
Dobrano przewody YDYp 3x2,5 mm?,

Iz — wg PN-HD 60364-5-52:2011 dla instalacji wykonanej w sposéb oznaczony
w normie jako B2 (Tabl. 52-B1) i przewoddw o izolacji z PVC obcigzalno$¢ prgdowa
diugotrwata wynosi 1z =20A (Tabl. 52-C3). Przyjeto wspétczynnik zmniejszajgcy
0,85(Tabl. 52-E1) ,Przewody w pojedynczej warstwie w Scianie, podtodze lub ostonie
rurowej w scianie.

lz=0,85-20 = 17A

17 2 11,0 A — warunek spetniony

dobédr zabezpieczen przecigzeniowych
I <In< |,

2 1,45 |;

Is — prad obliczeniowy (roboczy)

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — prad obcigzalnosci prgdowej diugotrwatej przewodu
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
11,0 < 16 < 17 —warunek spetniony

1,45-16 < 1,45-17



23,2247 — warunek spetniony

sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia dla obwodu
o danych :
U-230V, P=2,4 kW, | = 20m. YDYpzo 3x2,5mm?:
Warunek:
Spadki napie¢ < 3%

_ 2000P1I _ 200024001020
ySw:* 5602,50230°
— warunek spetniony

AU., =1,28%

Obliczenia spadkdéw napie¢ dokonano dla obwodu pracujgcego w najbardziej
niekorzystnych warunkach, tak wiec pozostate przewody mieszczg sie w granicach
normy.



RZUT POM.226 KONDYGNACJA 3
I PIETRO, +7.73

SCHEMAT OSWIETLENIA ’ ‘ GRAFICZNE OZNACZENIA OSWIETLENIA:

Lampa zwieszana LED - L1
Wymiary: L=1200, W=44, H=56mm

oprawa awaryjna - kwadrat - La
(istniejgca do przeniesienia)

A
Y

'3@ = Lampa istniejaca - Li1
oy Wymiary: L=1200, W=300mm

Lampa istniejaca rastrowa 3797 A |~Lumpo istniejaca rastrowa
Lit (1200x300mm) —— (Uil (1200x300mm) )6

= awaryjna
Lampa istniejaca rastrowa kodrat Lampa istniejoca rastrowa

Lit (1200x300mm) Li1 (1200x300mm)
F o/ S wytgcznik 1-bieg podtynkowy ( IP-20 )

=

towr
prawa
| X 82 tacznik swiecznikwy (2-bieg) podtynkowy ( IP-20 )

awaryjna

kwadrat
: ] }f S8 facznik schodowy podtynkowy ( IP-20 )

~
Oprawa
awaryjna
kwadrat 140
’
£

wypust oswietleniowy sufitowy
® E.. zakonczony zlgczkg 3 lub 4 zaciskowa
E1-230V/50Hz , E3 - 230V/50Hz IP42

5/9.5 —
Lampa zwiesgana LED
L=1200, W=44, H=56mm UWAGA
& Elementy istniejqce (Li1) zdemontowane na
): x o Lampo zuieszana LED czas remontu i wykozystane zgodnie z nowq
L=1200, W=44, H=56mm - .
aranzacjq
E3, Lampa zwieszana LED Oprawa
awary| HO

L=1200, W=44, H=56mm

knodrot N WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

ELumpo zwiegzano LED )
E5 o L=1200, W=#4, H=56mm
. , (jesli nie oznaczona inaczej)
_ Oprawa awaryjna e
Lampa zwiesgana LED T kwadrat Wy’aczn/kl h=1,2m
L=1200, W=44, H=56mm
_lOprawa
awaryjna
kwadrat
- n:\f:\:n::\:\:\:\%@:l E10 Lampa zwieszana LED
Lampa zwiegzana LED (51200, W44, Hi=56mm

Lampa zwieszana LED
L=1200, W=44, H=56mm

L=1200, W=4, H=56mm
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RZUT POM.226 KONDYGNACUA 5 LEGENDA ELEKTRYKI - OZNACZENIA:
INSTALACJA GNIAZDOWA I PIETRO, +7.75

—{C x2 gniazdo wtykowe podtynkowe 10A/Z

2szt. we wspdlnej ramce
h=90cm

Kanat kablowy z PCV Gniazda obstugi blatu —@ L gniazdo wtykowe podtynkowe do lodéwki ( IP44 )

w scianie Gniazdo na ekspres i czajnik X2 ;
: : . — niazdo wtykowe podtynkowe gwarantowane
do oprzewadowania serwisowe p (oddzielny obwéd) K g ! poaty g9

N Gniazdo zasilania grzejnika elektrycznego Gniazda zasilania lodowki - F23 numer obwodu napigcie niegwarantowane
F13 2 (oddzielny obwdd) (oddzielny obwdd) onazeo F3TK  numer obwodu napiecie gwarantowane

serwisowe
- 226 Kanat kablowy z PCV
@@ F36/TK w Scianie
= =

do oprzewadowania
I T

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU
B N (jesli nie oznaczona inaczej)
gniazda h=0,3m

— Gniazd
Pakiet gniazd prpyfgczeniowych SQ;G‘ZSOOe

do TV 55" zawieszonego na $cianie Gniazdo
0s TV na h=140cm serwisowe
0s gniazd na H=110cm Gniazdo
o t serwisowe M .
1.0bwody gniazd wtykowych—przewdd YDY 3x2,5mm?
serwisowe 2.Wszystkie instalacje pod tynkiem
S.nstalacja bezpuszkowa

serwisowe

D

tanowiska biurowego Pakiet gniazd do| stanowiska biurowego
cm 0$ gniazd na HH30cm
g Uwaga :
Pakiet gniazd do stanowiska burowego alezy szczegdfowd ustalic z Inwestore - Nalezy szczegdfowo ustalic z Inwestorem
F13/05 gniazd na H=30cm zystkie instalacjg przyfaczeniowe do ] wszystkie instalag¢je przyfaczeniowe do
2

Uwaga : . . .
Nalezy szczegotowo ustalié z Ipwestorem b\UYO‘v’v’egO i kazdego stanowigka b\UV’OWGgO
=

wszystkie instalacje przytaczenjowe do Pakiet gmGZd do stanowiska bium\“w’ego

kazdego stanowiska biurowego = X2 F23 0 gniazd na H=30cm \E@ =
2K F35[TK Uwaga : X2

Nalezy szczegdfowo ustali¢ z| Inwestorem

wszystkie instalacje przyfaczgniowe do

Gniazdo zasilania frzejnika elektrycznego kazdego stanowiska biurowegp

(oddzielny obwéd)

- F69
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