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Remont drogi wewnetrznej w Andrzejowce KST OBMIAR

ZADANIE S
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Lp.| Podsta- | Nrspec. [ Opis i wyliczenia j.m, | Poszcz. ‘ Razem 4
wa | techn. |
1/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- 'm2 ‘
0101-01 | kow w gruncie kat. I-1V gigbokosci 40 cm - ( poszerzenie mijanka ) ‘
0101-02
30.00*1.50 m?2 45.000
i ; 15.00°3.00 R . lmz | 45000 |
i e o ) B IRAZEM | 90.000
2|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gruboscipo m2 | l
0114-03 zageszczeniu 10 cm
0114-04 | ;
| 110.00*3.00 |m2 330.000
- ! 270.00°3.00 I Im2 | 810000 :'
| I : | |RAZEM 1140.000
| 3|KNR 2-31 |Podbudowa z klirca - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25¢cm  m?
0114-01 I : |
0114-02 i |
\ 30.00*1.50 'm? 45.000/
=y ‘ 15.00°3.00 o o m2 45.000|
I I P s o | |RAZEM 80.000
4|KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa ( beton drogowy ) - warstwa o grubosci 15 |m?
0308-01 cm
0308-02
30.00*1.50 m2 45.000
110.00*3.00 m2 330.000
270.00"3.00 DU S L . m2 | 810.000,
L . |RAZEM | 1185.000
5|KNR 2-31 Studnie chionne z kregdw o ér. 0.8 m i glebokosci do 2.0 m szt.
0604-01
______ o 1 T Y Ny szt | 1.000
o ) RAZEM ~1.000
6/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych z krata najazdowa 30x25 cm na |m ‘
0606-04 podsypce cementowo-piaskowej
= 600 . o . m ~ 6.000 1
NS e e B T RAZEM | '6.000
7/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 7 km 'm3
0108-07 | grunt kat. IV
0108-08 |
! 30.001.50°0.40 m3 18.000
A | ~|15.00%3.00°0.40 I P B NS I | m3 18.000, |
S . b 5 - . RAZEM |  36.000)
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