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Lp. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. Razem |
1‘ wa techn. | ‘ |
1|KNR 2-31 J Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m?2 | |
|0805-06 nej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i |
| . [30.00360 o _mZz | 108.000 |
L | [ SRl piiel - [RAZEM 108.000
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- m2 |
0101-01 | kdw w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm
0101-02
31.00°3.60 |m2 111.600
- 3300280 __Im2 | 92400 |
R BT [ |RAZEM | 204.000
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zagesz- m2 | {
0114-05 czeniu 15 cm ‘
| 31.00°3.60 m? 111.600
| |33.002.80 o . ! . im2 | 92400, -
I SR . a2l a=tt , 1 [RAZEM | 204.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2 ;
0308-01 i
0308-02 ‘
31.00*3.60 m? 111.600
L ~133.0072.80 ) g . mZ 92.400/
] | N RAZEM 204.000
5 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 \m3 |
0108-07 km grunt kat. IV
31.00"3.60"0.30 m?3 33.480
. 33.00"2.80°0.30 -0 - m3 27.720
T RAZEM 61.200
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
1406-03
2l =il it - el szt. 1000, |
RAZEM |  1.000
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia przekrycie kanalu krata (11,00x0, |t
0290-02 | 60) m - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-~ | 10.400 . ya il it t | 0400 .
- | | R | |RAZEM | 0.400]

Norma PRO Wersja 4 730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMiGU Muszyna
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Zatgeznik do zgloszenia 2 dnig kfl!’«, . RLiIS.7011.4.2022 ¢ zamiarze wykonania

robdt budowlanych na dz. ew. nr3677 obr. Muszyna, gm. Muszyna.
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