ZAORRQVE A
ZAXACAN e A
DROGA AL ZDROJOWA NA PODZIELNE.KST OBMIAR
|Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem 1
| wa | techn. ‘ ‘ ; 1
1 1
[ 1/KNR AT- | IRoboty remontowe - cleme pita a nawierzchni betonowyc’n niespeka- ‘m ]
| d.1/03 0101-04 nych nagl. 6 cm \ ‘
D [ |30.00 o — o ,7___ JL |
1 ] ~ |RAZEM | 30.000|
‘ 2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokoéci jezdni i chodni- m2 [
| d.1/0101-01 | kow w gruncie kat. -V gigbokosci 30 cm | ‘
‘ 0101-02 | ; !
[ ‘ 10.00*12.00 m2 120. ODO\
— | 16.0073.30 . - — . m2 | 49500 |
7' | A ~ |RAZEM | 168.500,
3/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych szt i |
d.1/1406:03 | i [
~ | s R lsm | s000 |
;L e e RAZEM | 5000,
KNR 2-31 Podbudowa z klinca - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2 !
d.1/0114-05 | [
| 10.00"12.00 m? 120.000|
I e 15.00°3.30 o S m2 ~ 49.500 o
1 il [ N - 1 IRAZEM | 169.500
5 KNR 2-31 Podbudowa z klinca - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - [m?
d.1]0114-03 pobocza [
0114-04 ‘ |
| | 1220.00%0.50°2 - o . mZ 220000, |
T - ) RAZEM | 220.000,
6/KNR 2-31 Podbudowa z klinca - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m? I |
d.1/0114-07 | ‘
0114-08 ‘
| |24500330 o - m2 808.500 ]
i R o o o RAZEM | 808.500
7 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa { beton drogowy ) - warstwa o grubosci 15 {m?
d.1/0308-01 cm
0308-02 |
| 10.00"12.00 m2 120.000
A . N 245.00°3.30 o o -  Im? ~808.500]
- 1 N | RAZEM | 928500
B/KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatdw betonowych gr 25 cm z kratg najazdowa na | m
d.1|0606-04 } podsypce cementowo-piaskowej
R L 11000 R . lm | 10000 |
e e S | |RAZEM 10.000
9|KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 'm3
| d.110108-07 ‘ km grunt kat. 1V
‘ 1 10.00*12.00°0.30 |m3 36.000
f | N ~15.00*3.30"0.30 - me ) 14.850| i
[ T _|RAZEM | 50.850,
| 10/KNR 2-31 \ ﬂMechamczne wykonan:e koryta na calej 5 szerokosci jezdni i chodni- |m2 |
d.1/0101-01 kéw w gruncie kat. -1V glgbokosci 20 cm - remont drogi ewid. nr
3745 Al. Zdrojowa ‘
33.00"3.30 ) m? 108. 900
I S R | RAZEM  108.900
11/ KNR 2-31 | 'Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po im2 |
d.1/0114-05 | zageszczeniu 15 cm | i
— 33.00°3.30 . /m2 | 108.900 |
}7__4 ’ o S ) o - = ) RAZEM 108.900
| 12]KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych o grubosci 10 cm z wy- m?2 i
d.10309-05 pefnieniem spoin piaskiem [ ‘
[ IR 33.00330 o . mz | 1o8go0 |
‘ S I - RAZEM _ 108.900,
13/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2 1 |
d.1/0113-05 czeniu 10 cm - pobocza
33.00°0.50"2 . S mZ | 33.000 1
- - RAZEM |  33.000|
14/KNR 4-01 Wywobz ziemi samochodami samowyladowczyml na odlegtosé do 1 [m3
d.1(0108-07 km grunt kat. IV
33.00*3.3070.20 ) e o o m3 21.780 -
o - o . ~ RAZEM 21.780
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Zelzeznik do zgloszenia ; dnia AL19)a

[ASHAL L RS 7011.2.2022 o 73mig

ewW. nr 1383/1 1394/4, 3646/3, 1150/1 obr,

fee wykonean)
robét budowlanych nz dy

Muszyi;
Em. Muszyng,

[r——

r
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Zafgcznik do zgloszenia z dnia .-.‘f'.-ﬁ.!'.!Q.".,'.j,.’.‘:..*:":‘.:r;...‘.. RLiIS.7011.3.2022 o zamiarze wykonania
robét budowianych na dz. ew, nir 3745 obr, Muszyna, gm Muszyna,

[“:l - 2akres objety zgioszeniem
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