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OGRODOWA BOCZNA KONTYNUACJA KST OBMIAR

ZADSAR\E
Z.AZ.-PE’C.UQ\‘C A

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. @ Razem
wa | techn. | |
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci |m2 ‘
0811-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem ‘
14.00*3.30 mZ 46.200 ‘
53.00*0.90°2 mé 95.400 |
36.00*3.30 m2 118.800 |
el 195.00%0.90*2 " o et m2 171.000 |
| I A |RAZEM 431.400/
2|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodni- |m2
0101-01 | kéw w gruncie kat. -1V giebokosci 30 cm
0101-02 | : [ |
{14.00"3.30 m2 | 46.200 |
|53.00*3.30 m? 174.900
|136.00%2.80 |m2 100.800
_ 95007280 RS mZ | 266.000) '
| SS—— ) N e | |RAZEM | 587.900
3|KNR 2-31 Podbudowa z klifica - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15¢cm [m2 |
0114-05
| I ~ 1587.900 ~ |m? 587.900 ——
N _|RAZEM 587.900
4/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa ( beton drogowy ) - warstwa o gruboéci 15 [m?
0308-01 cm
0308-02
- i . 587.900 R - m? 587.900
| l ) RAZEM | 587.900,
5|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
0606-03 | cementowo-piaskowej
| 198.00 m 198.000
| o i o RAZEM 198.000
6|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
0290-02 | prety zebrowane o $r. 8-14 mm
- K 0.500 = L o E e ;S 0.500
' | N RSN | /RAzEM | 0500
7/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych z kratg najazdowa o grubosei  |m
0606-04 20 cm na podsypce cemenfowo-piaskowej
| o | 7.00 R o m I 7.000]
L - | |IRAZEM | 7.000
8/KNR 2-31 ' Studnie chionne z kregéw o ér. 0.8 m i glebokosci 2.0 m szt
0604-01 |
b | e, . T S jszt. | 1000 |
A A o PN . RAZEM | 1.000
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
| 15.00 ., I BN m 15.0000
o gl e s , o | |RegEM | ¥s000
10 KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt. | |
1305-04 |
1 N N lszt. | 1.000,
| S . e L e T L T IRAZEM, 1.000,
11 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1 /m3 f |
|0108-07 km grunt kat. IV
| | 14.0073.3070.30 m3 13.860
| | 53.00*3.3070.30 m3 52.470
[ 36.00*2.80°0.30 ma3 30.240|
| | 95.00*2.80*0.30 ) . m3  79.800) ]
L1 1% ' . L [RAZEM | 176.370|

Norma PRO Wers;a 4 730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMiGU Muszyna
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