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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq szczegétowe warunki wykonania i odbioru robdt w zakresie

przygotowania terenu pod budowe i rob6t ziemnych rozbudowy sieci wod-kan dla terenu zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej, ul. Zagwizdziarska, dz.nr 952/102,0breb 0015 Stare Budkowice.

wyko

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robét nie podano sposobu
nania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i

dokumentacjg projektowa.

12. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych kontraktem

W ramach zadania nalezy wykona¢ m.in. :

LP | WYSZCZEGOLNIENIE OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH JEDN. ILOSC
SIEC WODOCIAGOWA
L. Catkowita dlugos¢ sieci wodociggowej - rury Dz110 PE SDR 17 ¢ mb 345,0
2 Catkowita dlugo$¢ sieci wodociggowej - rury Dz90 PE SDR 17 ¢ mb >0
3. |Hydrant nadziemny szt. 2
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Catkowita dlugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej - tlocznej - rury Dz63
4 |HDPE100; SDR17 mb 177,0
Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej
5. |- rury DzZ200PVC SN8 mb 2,0
- rury 0160PVC SN8 mb 3,0
Studnie kanalizacyjne:
6. |- Dn8OOPE/PP — rozpre¢zna szt 1
- Dn1000bet. - serwisowa szt. 1

14. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét

przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopdw, ksztattowaniu podioza i zasypkach dla potrzeb przebudowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej. Obejmujg w szczegélnosci :

A
B.

C.

Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem trawnika

Rozbiérka istniejacych elementéw konstrukcji nawierzchni  utwardzonych drég i placéw oraz elementow
zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych robét ziemnych

Wykonanie wykopow dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe; :
—  wykopy liniowe i punktowe pionowe umocnione

—  catkowity wywoz urobku w pasach drogowych i czesciowy wywéz na pozostalym terenie
—  zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku

—  petne umocnienie $cian wykopow

—  rozbiérka obudowy wykopdw

Odwodnienie wykopdw

—  montaz instalacji odwodnieniowej

- odwadnianie wykopow

- demontaz instalacji odwodnieniowej

Wykonanie podsypek z piasku, z zageszczeniem

Zasypka wykopow

- wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku, z zageszczeniem

—  zasypywanie wykopow piaskiem lub posp6tkg

Zabezpieczenie istniejgcych kabli

- montaz rur ostonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabla

- demontaz konstrukcji podwieszenia kabla

—  pozostawienie rury ostonowej w gruncie




H. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

— montaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego

— demontaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
I.  Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania

—  zakup i transport piasku na podsypke i warstwe ochronng rur

—  zakup i transport pospotki i piasku do zasypki wykopow
J.  Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie

1.5. Warunki geologiczne

1.5.1 Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu:
Badania przeprowadzono w odcinkach paséw drogowych gtéwnych ulic i drég dojazdowych miejscowoéci Stare

Budkowice gm. Murdw, pow. opolski, w jezdniach, na poboczach oraz terenach bezposrednio przylegtych do drég.

Otwory wykonane zostaty wzdtuz ulic: pdtnocnej odnogi ul. Zagwizdzianskiej (otwory nr 3 i 5), Targowej (otwory nr 6-9),
Grabickiej (otwor 10), Wotczyniskiej (otw.11,12), Dworskiej (otw.14,15), Miynskiej Gory (otw.18- 22), Miyriskiej (otw.19),
Stawowej (otw.23,24) oraz Ogrodowej (otw.25-28).

Otwory nr 1 i 2 wykonano w jezdni drogi faczacej ulice: Zagwizdziarska i Grabicka a otwdr nr 4 - w drodze dojazdowe;j
przebiegajacej prostopadle do ul. Zagwizdziarskiej o nawierzchni ziemnej do nowo wybudowanych budynkéw mieszkalnych,
na wysokosci budynku nr 36 f. W obrebie skrzyzowania ulic: Ogrodowej i Oleskiej odwiercono otwér nr 13. W obszarze
niezabudowanym, w waskim pasie taki prostopadtej do ulicy Ogrodowej, na zapleczu zabudowar gospodarczych budynku
mieszkalnego nr 17, u zbiegu granic dziatek nr 66 i 1037 /66 zlokalizowano otwor nr 26. Rejon inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkalnej typu jednorodzinnego wielorodzinnego z obiektami gospodarczymi i ustugowej oraz tereny pdl
uprawnych i nieuzytkdw.

Uksztattowanie omawianego obszaru jest faliste o rzednych powierzchni w miejscach wiercer od 181,50m n.p.m. (w
rejonie otworu nr 10) i 182,57m n.p.m. (otw. nr 17) wykonanych w jezdniach ulic; Grabickiej i Oleskiej do 173,35m n.p.m. w
miejscu wykonania otw. nr 15, najdalej wysunietego w kierunku potudniowym. Generalne nachylenie powierzchni nastepuje
w kierunku potudniowo - zachodnim do doliny rzecznej rzeki Budkowiczanki oraz jej doptywéw.

W ulicach i poboczach przebiegajq sieci: kanalizacyjna, wodociggowa oraz kable energetyczne. Wg podziatu fizyczno -
geograficznego Kondrackiego miejscowo$¢ Stare Budkowice potozona jest na obszarze plejstoceniskiej wysoczyzny
polodowcowej rozcietej od strony potudniowej i wschodniej doling rzeki Budkowiczanki, w mezoregionie Réwnina Opolska, w
péinocno - wschodniej czeéci makroregionu Nizina Slaska.

Orientacyjna lokalizacja otworéw zostata przedstawiona na mapie pogladowej - uktad arkuszy (Zat. Nr 02), natomiast

szczegOtowq przedstawia mapa dokumentacyjna (Zat. Nr 03).

1.5.2Budowa geologiczna:
W podiozu rozpoznanym wykonanymi wierceniami do gteboko$ci maksymalnej 1,5 - 4,0m p.p.t stwierdzono

wystepowanie utworéw czwartorzedowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, rzecznej w okresie plejstocenu oraz
eolicznej - wydmowej w dolinie rzeki, nie przewierconych do gteboko$ci wykonanych badan.

Pod wzgledem litologicznym sg to przewarstwiajace sie piaski Srednio - i miejscami drobnoziarniste z ptatami glin
wodnomorenowych wyksztatconych na obszarze badan w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych
zwieztych lokalnie przewarstwionych materiatem piaszczystym.

W rejonie otworu nr 22 wykonanym w odlegtosci ok. 250,0 m w kierunku pdtnocno - zachodnim od krawedzi doliny rzeki
Budkowiczanki, rozpoznano utwory holocenskiej terasy akumulacyjnej rzeki wyksztatconych jako piaski $rednie rozdzielone

0,70 m warstwa torfu, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania.



Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych ztozonych z gruntow mineralnych piaszczystych
przemieszanych w réznych proporcjach z tluczniem, gleba, kamieniami, zwirem i gruzem ceglana - betonowym w pasach
drogowych, lokalnie gliniasto - gruzowe, siegajace do glebokosci 0,2 - 1,2m p.p.t. Otwor nr 18 wykonano w jezdni ul.
Miynskiej Gory o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tluczniowa - piaszczyste;.

Bezposrednio od powierzchni terenu w otworach nr 2, 4, 20 i 26 wystepuje cienka 0,2 - 0,2 m warstwa gleby naturalnej.

Wedtug materiatéw kartograficznych i archiwalnych osady czwartorzedowe zalegajg na podiozu zbudowanym z

trzeciorzedowych itow z przewarstwieniem piaskéw i zwirdw, nalezacych do gérmego miocenu.

1.6.3.  Warunki wodne:
Na przewazajacej czesci terenu nie nawiercono wody gruntowej do gtebokosci wykonanych badahn. W profilach

otworéw gtebszych lub zlokalizowanych w dolinie rzeki Budkowiczanka tj. nr 8, 12, 19, 22, 23, 25 - 27 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym zwigzanej z czwartorzedowymi utworami piaszczystymi.
Zwierciadto wody o charakterze swobodnym stabilizowato sie podczas prowadzonych prac na gtebokosciach 1,60 - 2,80 m
ppt. odpowiadajacych rzednym 170,80 - 177,50 m npm.

Generalny sptyw wody z niewielkim spadkiem hydraulicznym nastepuje zgodnie z nachyleniem powierzchni w kierunku
potudniowo- zachodnim. Zasilanie warstwy wodono$nej nastepuje bezposrednio z opadéw atmosferycznych przez
przepuszczalne od géry warstwy.

Aktualny poziom wody gruntowej jest niski, spowodowany niedoborem opaddw atmosferycznych w ostatnich dwach
latach. Wahania zwierciadta wody zwigzane z wzmozonymi diugotrwatym opadami oceni¢ mozna na +0,70m a dla terendw
bezposrednio przy rzece w zalezno$ci od wodostanéw w korycie Budkowiczanki.

W okresie po wzmozonych opadach i wiosennych roztopach w przypowierzchniowe;j strefie podtoza w tym nasypach i
gruntach gliniastych pojawia¢ sie beda saczenia wody infiltrujgcej z opadow.

Wspétczynniki filtracji gruntdw przepuszczalnych w obszarze rozpoznania, obliczone metoda USBSC na

podstawie wykreséw uziarnienia proponuije sie przyjmowac w wysokosci: - piaski drobne - 4,0 m/d, - piaski Srednie - 14

m/dobe.

15.4.  Geotechniczna charakterystyka gruntow:
Rozpoznane grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia

litologicznego i wiasciwo$ci geotechnicznych:

- warstwa | - nasypy niebudowlane drogowe ztozone z piasku przemieszanego w réznych proporcjach z tluczniem, glebg,
kamieniami, zwirem i gruzem ceglana - betonowym, lokalnie gliniasto - gruzowe, siegajace do gtebokosci 0,2 - 1,2m
p.p.t. Otwér nr 18 wykonano w asfaltowej nawierzchni jezdni ul. Miyiska Géra na podbudowie z przemieszanego
piasku i tlucznia. Stan nasypow Srednio zageszczony, lokalnie wystepujace nasypy gliniaste sg twardoplastyczne.
Nasypy nie nadajq sie do posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej.

- warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski $rednie stwierdzone w profilu otworu nr 22 do gtebokosci rozpoznania,
rozdzielone warstwa torfu. Piaski sg Sredniozageszczone o przyjetym stopniu zageszczenia 10=0,50

- warstwa lIb - warstwa torfu nawiercona obrebie warstwy piaskéw lla w przedziale gtebokosci 0,9 - 1,6m p.p.t. Torfy sq
gruntami luznymi o wilgotnosci naturalnej Wn = 170,10 i zawartosci cze$ci organicznych fom = 48,20%, stanowigcymi
nieno$ne podtoze budowlane.

- warstwa llla - wilgotne piaski drobne rozpoznane otworze nr 1, ponizej gtebokosci 1,30m p.p.t., w catym profilu otworu nr 6
oraz w otworze nr 14 w przedziale gtebokosci 0,7 - 1,7m p.p.t. Grunty sg $redniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszczenia 10 = 0,50.

- warsiwa lllb - wilgotne i nawodnione piaski $rednie zalegajace ciagta warstwa na przewazajacej czeSci miejscowosci
nawiercone ponizej warstwy nasypu, miejscami podscielone lub przewarstwione utworami gliniastymi warstw llic i llld, w
wiekszosci otworéw nie przewiercone do spodu otworéw. Piaski sg S$redniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszczenia 10 = 0,50.

- warstwa lllc - piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzle rozpoznane w otworach nr 4 i 14 ponizej



piaskow warstwy lllb tj. ponizej gtebokosci 0,8 -1, 7m p.p.t. i nie przewiercone oraz w profilach otworéw nr 11 i 15

ponizej warstwy nasypu i nie przewiercone. W rejonie otworu nr 8 stanowig cienkie 0,30 m przewarstwienie posréd

piaskow warstwy lllb. Grunty sg twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,20 i symbolu konsolidacji gruntéw B.
warstwa llld - gliny piaszczyste stwierdzone w profilu otworu nr 15, w spagowych partiach glin, ponizej gtebokosci 1,80m
p.p.t. do gtebokosci rozpoznania. Gliny sg plastyczne o stopniu plastycznoéci IL= 0,40, symbolu konsolidacji B.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogdlne oraz z obowigzujacymi

PN.

- Wykopy — okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i
roboczych w wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza
gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

- Gteboko$é wykopu — roznica rzednej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej i rzednej dna robot ziemnych

- Ukop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego

- Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, pofozone
poza placem budowy

- Odktad — miejsce skiadowania urobku w czasie wykopéw

- Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru :

Pd
Is =
Pdls
gdze: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej, okre$lona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.

- Wskaznik réznoziamisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :

U — d(\(i
dl 0
gdzie: deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

- PodloZe - podioze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktdrego wykonano
rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur

- Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu wodociggowego i obsypka,

- Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a nasypka, otaczajacy przewdd wodociagowy

- Nasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury

- Zasypka - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia nasypki i terenem

1.7. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace organizaciji robét podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogdine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Do wykonania robét ziemnych
stosuje sie nastepujace materiaty :
A.  Materialy wbudowane :
—  piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
— pospotka do zasypki — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
- rury ostonowe dwudzielne @110 mm-PE do zabezpieczenia kabli
woda, ktéra powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-EN 1008:2004
- Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej komunalnej, badania sprawdzajace nie bedg wymagane.
Przy korzystaniu z innych wod Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajace zgodnos¢ wiasciwosci
wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe zrodio zaopatrzenia w
wode czysta. W przypadku kazdorazowej zmiany zrédta zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania
sprawdzajace. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej zapach - woda nie powinna
wydzielaé zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawiera zawiesiny (ktaczkéw), kwasowo$¢ wody pH
powinna by¢ nie mniejsza niz 4
B.  Materiaty tymczasowe (do usunigcia po zakofczeniu robodt) :



- boksy szalunkowe do wykopdw liniowych

- szalunki typowe do wykopdw punktowych

- szalunki rozparte z wyprasek stalowych

- krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow zlokalizowanych poza
jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na sktadowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty przydatne do robét
zwigzanych z budowa kanalizacji moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce sktadowania.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i przydatnos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty sktadowane bedq w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Sprzet do rob6t ziemnych musi byé w
petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robdt. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami, okre$lonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysoko$ciowym wykopdw i projektowanych
obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robdt wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac : koparki podsiebierne, tadowarki przedsiebierne, spycharki i
samochody samowytadowcze — w ilosci i o pojemnos$ciach, dostosowanych do miejscowych warunkéw terenowych i
dopuszczalnego obcigzenia drdg dojazdowych do miejsca wykonywanych robét, gwarantujgcych terminowe wykonanie
robot.

Roboty rozbiorkowe moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne. Liczba i rodzaj $rodkow
transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
projekcie organizaciji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wywéz gruntu oraz transport materiatéw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce powinien si¢ odbywac
przy uzyciu samochodéw samowytadowczych — w liczbie i o pojemno$ciach dostosowanych do lokalnych warunkow
terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem lub
zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospdtka przeznaczone do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest
wbudowany bezposrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ materiat przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podloze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég dojazdowych i placow w
miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach Srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z
nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonywania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do



akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty
ziemne i prace przygotowawcze do robot budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robdt ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez uprawnionego
geodete, ktéry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic wytyczenia
skrzyzowan kanatow.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnoéci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Przed wykonaniem prac rozbidrkowych istniejacych nawierzchni utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do
geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drég i placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego.

Tyczenie osi kanatu wykona¢ nalezy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery)
nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy poza
granicami projektowanej budowli osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okre$li¢ z doktadnoscig do 0,5cm.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdéw na powierzchni terenu w celu
odtworzenia osi kanatu podczas prowadzenia robot).

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowaé nalezy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 ¢cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moga przekroczyé +/- 2 ¢cm .Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢
sig od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamari w planie.

5.2.2. Czynno$ci poprzedzajace wykonanie wykopow
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy w szczegolnosci

- zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacych sieci wodociggowych,
lokalizacjg uzbrojenia podziemnego

- zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

- uzgodni¢ protokolarnie z whascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia robét

- wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu rob6t

- natrasach projektowanych przewoddw wykona¢ przekopy kontrolne w celu :

-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewoddw podziemnych biegnacych réwnolegle lub
krzyzujacych sie z wykopem

-okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub gteboko$ci posadowienia innych obiektéw budowlanych, np fundamentéw
torow suwnicy co umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewoddw lub innych obiektéw przed uszkodzeniem lub bedzie
podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

- ustali¢ miejsce terenu budowy

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

- teren wykopow skontrolowac¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢ w terenie osie wykonywanych
przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantow, weztéw montazowych i armatury

- dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych

- repery robocze nawigzaé do reperéw sieci panstwowe;

- zabezpieczyé teren prac przed osobami postronnymi

- wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem

- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia robdt ziemnych, ustalié sposob
zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét i zapewni¢ ich nadzor nad robotami

- uzgodni¢ z Zarzadcg sieci zakres i terminy wytaczen odcinkéw sieci wodociggowej

- zapewni¢ dostawe wody wszystkim odbiorcom na czas prowadzenia robot

- zapewni¢ odbior Sciekdw na czas trwania robdt
-przygotowywac tymczasowe pompownie i rurociagi tloczne $ciekow, omijajace wykonywane odcinki sieci
-wykonac tymczasowa przepompowni¢ $ciekow na czas wykonywania rob6t w istniejacej przepompowni gtéwne;

- przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robét, usuniecie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robot rozbiérkowych istniejacych obiektdw lub ich resztek, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie objazdéw, przejazdéw i drog
dojazdowych



5.2.3. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérki winny by¢ prowadzone w iloci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie nieprzydatne materialy powinny byé usuniete i wywiezione do miejsca ich utylizacji. Materiaty przydatne do
ponownego wbudowania nalezy oczyéci¢ i zlozy¢ na tymczasowym sktadowisku. Przydatno$é materiatéw do ponownego ich
wbudowania w ramach odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna byé na biezaco uzgadniana z Inzynierem. Zakres i
sposéb rozbiérki konstrukciji istniejacych nawierzchni utwardzonych drég i placow winien by¢ uzgadniany na biezaco z
Zarzadcg drég w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem
wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robédt i zgody na zajecie pasa drogowego. Niezbedne
oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi
przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie, odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem. Rozbiérke nawierzchni drogowych wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na warstwy podbudowy i
nawierzchni. Roboty rozbidrkowe wykonywaC po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni pita. Krawezniki, ptyty i kostki
betonowe rozebra¢ recznie, sktadowa¢ w wyznaczonych miejcach i wykorzysta¢ ponownie do odbudowy kraweznikow i
nawierzchni Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Gruz z rozbiorki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany, w sposob i w
terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robot wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiérki, zakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w
zalezno$ci od stanowiska Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym.

Roboty rozbiorkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z pasa robdt wszystkich elementow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
powtormego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko. Pozostate materiaty
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

Roboty rozbiérkowe elementéw sieci wod-kan obejmujg usunigcie z pasa robdt wszystkich elementéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
powtdrnego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko. Pozostate materiaty
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+/-10cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzac¢ rodzaj
gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3. Wykonanie wykopéw
5.3.1. Ogbine zasady wykonywania rob6t ziemnych

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-00.00. Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. Wykonywane beda wykopy liniowe i obiektowe, pionowe, o $cianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary
wykopéw liniowych dostosowaé do $rednicy przewoddw i gtebokosci ich posadowienia. Wymiary komér przeciskowych /
przewiertowych dostosowaC do uzywanego sprzetu i diugosci stosowanych rur. Wykopy dla studzienek i pompowni
dostosowaé do ich $rednic. W kazdym przypadku nalezy zachowa¢ minimalne szerokosci przestrzeni roboczych pomigdzy
$cianami szalunkéw i $cianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odstaniajace istniejace uzbrojenie wykonywac recznie,
ze szczegoIng ostroznoscia. Wyjscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigksze;
niz1m.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie, pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone beda typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopéw lub wypraskami
stalowymi. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu, w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopdéw nawodnionych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze (nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach ca co 30m) umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne
krawedzie celownikdw ustawi¢ nalezy zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Dno wykopu wykony-
wanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5cm a przy wykopie
wykonywanym mechanicznie — 0 okoto 15¢cm wyzszym od projektowanej rzednej posadowienia kanatu lub obiektu.

Urobek z wykopdw w pasach drogowych wywiez¢ w cato$ci w miejsce uzgodnione z Inzynierem. Na terenach
zielonych cze$¢ urobku wykorzystaé ponownie do zasypki.

Wszystkie wykopy do wysokosci 0.3 m ponad wierzch rury zasypac piaskiem i zage$cié¢ warstwami grubosci 20 cm



do min. 98% Proctora. Pozostalg cze$¢ zasypki wykonac :
—  wulicach i chodnikach gruntem sypkim, nowym, z zageszczeniem Is=1.02
—  wterenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min 1s=0.98

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego z
wykopéw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich
przydatno$ci do ponownego wbudowania i mozliwo$ci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach.
Powyzsze podlega procedurze kontraktowej zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej
niz gteboko$¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ ja nalezy przed osiadaniem i odksztatceniem.

Po zasypaniu wykopow odtworzy¢ stan pierwotny terenu : rozplantowa¢ warstwe humusu, odbudowaé rozebrane
nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsia¢ trawa. Rozbiérke i odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie ze specyfikacjq,
czesci drogowe;j.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podioza pod projektowane obiekty. Decyzje o
wykonaniu warstwy wzmacniajacej podioze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inzynier na podstawie badan wizualnych dna
wykopu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonac nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw kanatu. W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie wzmocnienie podioza
poprzez zastosowanie wiekszej gruboSci (niz wymaganej niniejszq ST warstwg podsypki grubosci 15 cm) lub innej
konstrukgiji (np. tluczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podioze winien
podja¢ Inzynier na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych
Projektanta.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt zabezpieczenia wykopow na czas prowadzenia rob6t,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone istniejacych obiektow. Wykopy moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami
szalunkowymi, szalunkami do wykopdw punktowych lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikéw
stalowych. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana do wymiardw wykopdw. Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy
wykonywac jednoczes$nie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

— gorne krawedzie szalunku wystawaly na wysokos¢ 15 cm ponad teren

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
— nie pozostawia¢ wykopdw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopéw, Wykonawca zobowigzany jest do
ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych sporzadzi lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia
$cian wykopdw, w zaleznosci od panujacych w danej strefie realizacji robot ziemnych warunkéw, zaréwno gruntowo -
wodnych oraz w zalezno$ci od przyjetego przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania wykopow ryzyko
konieczno$ci zastosowania sposobdw zabezpieczenia pionowych Scian wykopow, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym,
np. ptytowo-rozporowym, wypraskami, Sciankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajgq tego warunki terenowe, wykonaC urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania rob6t ziemnych w taki sposéb, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt,
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd opadowych z placu budowy do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest odwadnianie wykopdw.
Wykonawca powinien opracowac projekt odwodnienia i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopdw, Wykonawca zobowigzany jest do ciggtego
prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi lub zaktualizuje projekty odwadniania wykopow, w
zalezno$ci od panujgcych w danej strefie realizacji rob6t ziemnych warunkéw, zardwno gruntowych (rodzaj gruntu,
przewarstwienia, przepuszczalno$¢, stopien nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadta wdd gruntowych, gteboko$é
wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopéw w gruntach nawodnionych, winien skalkulowa¢ ryzyko i



przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopdw, pozwalajace obnizyé poziom wod gruntowych min. 50cm ponizej
projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz odprowadzenie wody do odbiornikéw — na czas realizacji robot
montazowych i zasypki wykopdw. Projektowany przez Wykonawce sposdb odwodnienia wykopow winien uwzglednia¢ wptyw
zastosowanego systemu obnizania zwierciadta wody na zachowanie no$noéci podioza pod fundamentami przylegtych
obiektéw budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sasiadujgcych z terenem budowy obiektéw budowlanych z powodu
nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego prowadzenia robot odwodnieniowych
odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie skladania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania wykopéw w gruntach
nawodnionych ryzyko okreslenia na etapie realizacji robot niezbednego czasu na osiggniecie wymaganej depresji oraz
ryzyko wystgpienia konieczno$ci zastosowania nastepujacych sposobdéw odwodnienia wykopow :

a) poprzez odwodnienie wykopow agregatami pompowo-prézniowymi z igtofiltrami lub iglostudniami

b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach drenazowych, do ktorych
nalezy podtaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw sztucznych, chronionych obsypkg zwirowg lub
wiokning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu

c) poprzez pompowanie wody ze studni gtebinowych, odwierconych i zapuszczonych przez Wykonawce - o ile wczednie;
wskazane sposoby odwodnienia beda nieskuteczne

d) poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wéd gruntowych, wynikajacych z projektu odwodnienia
wykopdw, sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Wykonanie podioza

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Roboty nalezy
wykonywa¢ w suchym wykopie, na wyréwnanym podfozu, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Podtoze, podsypka z
piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinna by¢ wykonana do poziomu posadowienia rurociggu.
Wykonanie podtoza :

- Kanaly — na podsypce piaskowej, dolna czes$¢ grubosci 10 cm, gorna cze$¢ — do kata podparcia 120° (20.15m — 4cm,
@0.20m — 5cm,), a wigc sumaryczna grubo$¢ podsypki wyniesie :
- 14 cm - dla kanatéw @0.15m
- 15 cm - dla kanatéw @0.20m

— Rurociagi — na podsypce piaskowej grubosci 10 cm

— W miejscach wystepowania w podiozu frakgji pylastych lub migkkoplastycznych przewiduje sie wzmocnienie podtoza
geowtdkning uktadang pod warstwa podsypki lub warstwg pospotki stabilizowanej cementem (grubo$¢ warstwy 15 cm,
80 kg cementu na 1 m® pospotki). Decyzje o sposobie wzmocnienia podioza winien podjaé Inzynier na budowie,
indywidualnie dla kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez
Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zageszczenie podsypki : 95% wg Proctora. Gérng warstwe podsypki wykonaé bez zageszczania. Podioze powinno
by¢ tak przygotowane, aby rura po utozeniu miata kat podparcia 120°, na catej dtugosci. W miejscach wystepowania
potaczen nalezy w podiozu wykona¢ dotki montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie armatura, wykonaé dotki o
wymiarach odpowiadajacych wymiarom podpér betonowych pod armatura, z uwzglednieniem konstrukcji szalunku.
Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy < 0,30 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzasowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, powstalych po montazu przewodu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw na

przewodzie i izolacji wodoszczelnej.

Do zasypywania przewodu mozna przystapi¢ po zakoficzeniu montazu, sprawdzeniu prawidtowosci utozenia i
wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢ etapami :

—  Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur wodociagowych do wysokosci 30 cm nad wierzch rury, materiatem
nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci.

—  Po pozytywnych probach szczelno$ci — wykonanie warstwy ochronnej na ztaczach rur.

—  Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu wynikajacego z
uksztattowania terenu. Zasypke wykona¢ kruszywem nowym (w drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym -
piaskiem lub pospotkg (tereny zielone), warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy i rozbidrka
umocnienia wykopu.

Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczes$nie z obu stron rurociggu.
Szczegolng uwage zwrocic na podbicie pachwin, kiére nalezy wykonac przy uzyciu podbijakéw drewnianych. Zageszczenie
98 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym.



Nasypke wykona¢ piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzadzen zageszczajacych —
jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami Is=1.02 — w pasach drogowych i 1s=0.98 - na
pozostatym terenie.

Zasypke mozna wykonac piaskiem lub pospétka. Warstwa przykrywajaca w przedziale od 0.30 do 1.00 m nad
wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy
0,60 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m
przykrycia rurociggu moga by¢ stosowane $rednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno wynosié nie
mniej niz 1s=0.98 na terenach zielonych i 1s=1.02 w pasach drogowych. Zageszczenie prowadziC na catej szeroko$ci wykopu,
warstwami o grubosci :

- 0,15 m - przy zageszczaniu recznym
- 0,20 m - przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, dlatego przed
zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na wysoko$ci tej warstwy. Stopien zageszczenia
powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora. Wykonujac zasypke nalezy uwaza¢ by przewody
nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywa¢ co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m* objetosci nasypu, lecz
nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego z
wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagar ich
przydatno$ci do ponownego wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach.
Powyzsze podlega procedurze kontraktowej zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wtascicieli istniejacego uzbrojenia

terenu o przystapieniu do robdt i ustali¢ sposdb zabezpieczenia na czas wykonywania robét. Wykonawca winien sporzadzic i

uzgodni¢ z Inzynierem projekt konstrukcji podpar¢ lub podwieszen.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas wykonywania rob6t nalezy

zabezpieczone w nastepujacy sposob :

- kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE, np systemu Arot @75 — 160
mm, z zachowaniem wymogu aby ich kofce wystawaty min. po 1,0 m poza krawedzie wykopu; korice rur nalezy
za$lepi¢ piankg poliuretanowa, natomiast na catej dtugosci uszczelni¢, zabezpieczajac przed zamulaniem

- kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- w przebiegach réwnolegtych nalezy zachowaC bezpieczng odleglo$¢ poziomg i pionowg od urzadzen
elektroenergetycznych

- w przebiegach réwnolegtych zachowaé bezpieczng odlegto$¢ poziomg i pionowg od urzadzen telekomunikacyjnych

- stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujace sie blizej niz 2,0 m od krawedzi wykopu
nalezy podstemplowaé¢ przed przystapieniem do wykopow, w sposdb podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod
jego nadzorem

- prace przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

- kanaly i wodociagi nalezy podstemplowac na czas wykonywania robot w ich sgsiedztwie

- skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z Warunkami wydanymi przez zarzadce sieci gazowe.

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikow urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze prowadziC robot
ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gteboko$¢ istniejacych przewodéw podziemnych znajduje
sig poza granicami robdt w ptaszczyznie pionowej. Zabrania sig prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych
kablach elektroenergetycznych Sredniego i wysokiego napiecia. Harmonogram wytgczen napiecia sieci kablowych SN i WN
winien by¢ uzgodniony z ich wtascicielem co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wytaczen z
eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas wykonywania robét, ponosi Wykonawca rob6t. Zabrania si¢ prowadzenia
rob6t budowlanych pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.9. Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni drogowych wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robét drogowych. Roboty rozbiorkowe sieci
wod-kan zlokalizowanych w strefie wykonywanych robét nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym. Elementy istniejacego uzbrojenia nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umoZliwiajacy maksymalny odzysk materiatdw rozbiorkowych. Wszystkie
elementy nadajace sie do powtérmego wykorzystania powinny by¢ posortowane i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Gruz i inne odpady nalezy usuwat z rejonu rob6t na biezaco, wywozagc na skladowisko odpadow.



5.10. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu
rob6t ziemnych

Calos¢ robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz

zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace wykonywaé zgodnie z :

—  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

—  rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583)

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

a) Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg

b) Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie linii
gazowych i elektrycznych i gazdw technicznych

c) Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod nadzorem
kierownictwa budowy

d) W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istnigjgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

e) Teren, na ktdrym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace

f)  Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu

g) Obudowy zabezpieczajace wykop powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed
spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw

h) Schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodniach

i) Nie dopuszczaé, aby migdzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie

j)  Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem koparki

k) Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtlamu gruntu

[) Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty Iub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i policje

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6ine zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Celem kontroli robét powinno byé
stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania nadzorowi Zamawiajacego zgodnosci dostarczonych materiatéw i zrealizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, migejscu i
terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ na piSmie wyniki badan do jego akceptacii.

Kontrola wykonywania robét ziemnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robdt nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym do prowadzenia robét i
kontrolowania ich jakosci.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Badanie materiatéw uzytych do robdt ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami ST,
dokumentacji projektowej i norm materiatowych. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ warunkom stawianym przez
Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng i dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robét w ramach ktdrej, na podstawie ogledzin i
pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodnosé robot z ST, dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia oraz dokfadno$ci wykonania
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000583

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

W szczegolno$ci kontrola wykopu powinna obejmowac :
badanie materiatbw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg opadowsa,
sprawdzenie zachowania warunkéw bhp
badanie metod wykonywania wykopéw
sprawdzenie szerokoSci wykopow
sprawdzenie rzednych dna wykopow
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w obrebie wykopu
badanie podioza naturalnego : czy grunt podtoza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowego
badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
oraz badanie wskaznikéw zageszczenia obsypki i nasypki. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10 cm.
wykonanie zej$¢ do wykopu
wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogdine. Podczas obmiaru robét
ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania
geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

b)

d)

7.2. Zasady obmiaru robdt ziemnych

Powierzchnia wykonania rob6t ziemnych w zakresie zdjgcia warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem
trawnika, rozliczana w m? bedzie wyliczana na podstawie pomiaréw powierzchni zatozonego nowego trawnika przez
uprawnionego geodete. Zabrania sie Wykonawcy zdejmowania szerszego pasa humusu od dopuszczonego
dokumentacjg techniczng, chyba Ze taka konieczno$¢ bedzie technicznie uzasadniona i zostanie uzgodniona z
InZynierem.

Obmiar wykonanych robét rozbiorkowych konstrukcji nawierzchni drog i placéw winien nastapi¢ w m® rozbieranych
konstrukcji, w ramach pozycji rozliczeniowej Wycenionego Przedmiaru Robot dot. wykonania wykopéw pionowych
umocnionych z odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacjg. Szerokos¢ pasa rozbiorki (i odtworzenia nawierzchni) winna
wynika¢ z dokumentacji projektowej lub uzgodnieri zarzadcy drogi. Zakres rozbiorek i odtworzer istniejgcych
nawierzchni  utwardzonych, wynikajacy z nieprawidtowego zabezpieczenia wykopéw lub zastosowania
nieodpowiedniego sprzetu przez Wykonawce nie bedzie przedmiotem obmiaru robét i rozliczen.

Szeroko$ci wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw zeliwnych, stalowych, z tworzyw sztucznych, kamionkowych i
betonowych, mierzone w $wietle nieumocnionych $cian wykopu, nalezy przyjmowac dla celow rozliczania, niezaleznie od
glebokosci wykopu i kategorii gruntu wedtug nizej podanych wymiaréw :

Rurociggi
$rednice zeliwne, stalowe, tworzywowe | kamionkowe i betonowe

p wew.netfzne Sciany wykopdw

rurociggéw w . . . nie .
mm nie umocnione umocnione umocnione umocnione
rozliczeniowa szeroko$¢ wykopow w m
a b c d e f

1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45

Szerokosci dna tymczasowych wykopow liniowych ze skarpami pochytymi dla rurociggdw i kolektoréw nalezy ustala¢
dla celéw rozliczania wytacznie tylko w zalezno$ci od wewnetrznej (nominalnej) rednicy projektowanego rurociagu, a
niezaleznie od rodzaju rur, gteboko$ci wykopu i kategorii gruntu w wykopie. Szerokos¢ dna wykopéw L liczong w
centymetrach nalezy ustala¢ w nastepujacy sposeb :



—  L=@+2x20 cm dla $rednic do 300 mm

— L =0@+2x25 cm dla $rednic ponad 300 do 600 mm
— L =0@+2x30 cm dla $rednic ponad 600 do 1000 mm

e) Pochylenie skarp wykopow dla celow rozliczeniowych nalezy przyjmowac jak w ponizszej tabeli :

kategorie skarpy przy szeroko$ci dnaw m
| gruntu o do3m ponad 3 m
. . v y
normainej gteboko$¢ wykopow w m
wilgotnosci do3 ponad 3 do 5 ponad 5
a b c d e f
1 =1l 1/1,00 1/1,25 1/1,00 1/1,25
2 =1V 1/0,60 1/0,71 1/0,43 1/0,60

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne. Odbiér robét ziemnych nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-EN 1SO 14688-1:2018-05 i PN-B-10736:1999. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
obejmuje sprawdzenie w szczegélnosci :

- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem woda opadowa, wymiaréw geometrycznych i rzednych wykopu,
zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy

- podioza wzmocnionego w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie i zageszczenia

- warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia

- jako$ci materiatow wbudowanych

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdéw przejsciowych rozliczen) powinna zawiera¢ w szczegoinosci :

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi istniejacego terenu, inwentaryzacja
urzadzen obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci przez uprawnionego geodete,
w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem

b) powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow, wynikajacych ze szkicu z inwentaryzacii
geodezyjne;

c) analize wynikdw badar wraz z wnioskami, w szczegoino$ci badar wytrzymato$ci podtoza pod obiekty, badan stopnia
zageszczenia nasypow po przekopach i nasypow budowlanych

d) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub producenta

W przypadku, gdy wykonany zakres rob6t pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do
odbioru czesciowego, Inzynier wstrzyma ptatno$¢ za wykonane roboty do czasu nastepnego przejSciowego rozliczenia lub
do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej dokumentacii.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacijg projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Platno$¢ nastapi po stwierdzeniu zgodnosci
robot z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowa oraz po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji rozliczeniowych bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentaciji projektowe;.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej mowa jest 0 montazu, wbudowaniu, utozeniu itp.
urzadzen, wyrobéw lub materiatow nalezy traktowac, ze w ramach takiego opisu Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i
dostawe tych urzadzen, wyrobdw lub materiatéw loco plac budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z ktdrych tresci
jednoznacznie wynika sposob pozyskania tych urzadzen, wyrobdw lub materiatbw (np. z odzysku, z odktadu lub z
tymczasowego sktadowiska).

W przypadku, gdy w nizej wymienionym opisie zawartosci ceny jednostkowej nie ujeto elementu robét, ktory to
element zostat ujety w opisie pozycji rozliczeniowej Formularza Wycenionego Przedmiaru Robét lub w opisie przedmiotu
zamowienia (ST lub dokumentacji projektowej), nalezy uwazac, ze ten element robét jest zawarty w cenie jednostkowe;
przedmiotowej pozycji rozliczeniowej robét.

Koszty wykonania robét ziemnych nalezy ujaé w cenach jednostkowych obiektow i robét przy ktorych te roboty
ziemne wystepuja.



9.1. Zdjecie warstwy humusu oraz jej odtworzenie
i zatozenie frawnika

Koszt wykonania robot ziemnych w zakresie zdjecia warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem
trawnika, ujety w cenie jednostkowej wykonania obiektow wod-kan, bedzie obejmowac w szczegdinosci :
zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci
usunigcie rumowisk i dzikich wysypisk odpadéw
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
zebranie ziemi ro$linnej (humusu) i ztozenie jej na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca sktadowania
niwelacja terenu i wyréwnanie skarp po zakofczonych robotach budowlanych
rozScielenie humusu wraz z usunigciem i wywozem resztek pochodzenia roslinnego (np. korzeni)
wysianie mieszanki traw wraz z wzbogaceniem i nawozeniem podioza
likwidacja i rekultywacja tymczasowego sktadowiska humusu
koszenie i pielegnacja trawnika do czasu drugiego pokosu
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9.2. Wykopy umocnione w gruncie suchym na odktad
lub tymczasowe skiadowisko

Koszt wykonania robét ziemnych w zakresie wykopow pionowych umocnionych w gruncie suchym kat. I-IV na
odktad lub z odwozem gruntu na tymczasowe sktadowisko, ujety w cenie jednostkowej wykonania obiektéw wod-kan, bedzie
obejmowaé w szczegoinosci :

a)  zabezpieczenie, demontaz lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ogrodzen i roslinnosci

b)  zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

c) demontaz, wyczyszczenie, posortowanie i ztozenie na tymczasowe sktadowisko materiatow z rozbiorki nawierzchni
utwardzonych oraz z rozbidrki elementéw zagospodarowania terenu, nadajacych sie do ponownego wbudowania

d)  wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

e) tymczasowe podwieszenie i zabezpieczenie kabli i rurociggow

f)  zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatoZenie rur ochronnych)

g)  odspojenie gruntu, wydobycie i ztoZenie urobku na odktad bezposrednio przy wykopie lub odwiezienie na tymczasowe
sktadowisko

h)  koszty zwigzane z pozyskaniem terenu pod tymczasowe sktadowisko

i) odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w pasie robot, w tym
instalacji drenazowych

i) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca tymczasowego sktadowania gruntu z
wykopow

k)  umocnienie $cian wykopdw w niezbednym zakresie, zgodnie z wymogami BHP oraz ich rozbidrke (ptyty, wypraski lub
grodzice)

[)  wyréwnanie i uksztattowanie dna wykopu pod podsypke lub przy odpowiednim podtozu — pod montaz rurociggu
bezposrednio na dnie wykopu

m)  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu

) zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wod opadowych

0)  utrzymanie czysto$ci nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terendw, objetych robotami

) uporzadkowanie miejsc w pasie prowadzonych robét

9.3. Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym na odkiad
lub na tymczasowe sktadowisko

Koszt wykonania rob6t ziemnych w zakresie wykopdw pionowych umocnionych w gruncie nawodnionym kat. I-IV
na odktad lub z odwozem gruntu na tymczasowe sktadowisko, ujety w cenie jednostkowej wykonania obiektéw wod-kan,
bedzie obejmowaé koszty i czynnosci, wymienione w punkcie 9.2 oraz :

a)  wykonanie projektu odwadniania wykopu na podstawie badan hydrogeologicznych,

b)  wykonanie instalacji odwadniajacej i odprowadzajacej wody gruntowe, zgodnie z projektem odwodnienia (instalacja
igtofiltrowa, drenazowa, studnie gtebinowe) oraz jej demontaz

¢)  wykonanie instalacji zasilajacej maszyny i urzadzenia do odwadniania wykopéw oraz jej demontaz,

d)  optaty za dostawe energii elektryczne;

e) koszty zwiazane z odwodnieniem wykopéw i odprowadzeniem wody gruntowej (w tym udroznienie, utrzymanie i
wyczyszczenie po zakoriczeniu robodt istniejacych rowdw, kanalizacji itp.)

f)  wykonanie wymaganej prawem dokumentacji odwodnienia w przypadku zastosowania studni gtebinowych



9.4. Wykopy umocnione w gruncie suchym
z wywozem i utylizacjg gruntu
Koszt wykonania robét ziemnych w zakresie wykopow pionowych umochionych w gruncie suchym kat. I-IV z
odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacjg, ujety w cenie jednostkowej wykonania obiektéw wod-kan, bedzie obejmowaé
koszty i czynnos$ci, wymienione w punkcie 9.2 oraz :
a)  usuniecie rumowisk i dzikich wysypisk odpadéw w pasie prowadzonych robét,
b)  mechaniczne cigcie konstrukcji nawierzchni utwardzonych drdg i placow (asfaltu, betonu) w celu wyréwnania krawedzi
rozbieranych nawierzchni
c) rozebranie konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drég i placow i ich elementéw (podbudowy, nawierzchni,
obrzezy, kraweznikéw) oraz elementéw ogrodzen, nie nadajacych sie do ponownego wbudowania
d)  zatadunek gruntu, nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania na $rodki transportu , bezposrednio z wykopdw lub
z miejsca tymczasowego sktadowania,
e)  zaladunek gruzu i nadmiaru gruntu na $rodki transportu , bezposrednio z wykopdw lub z miejsca tymczasowego
sktadowania
f)  transport gruzu lub gruntu do miejsca zlozenia i utylizacji
g)  koszty utylizacji gruzu lub gruntu (np. ztozenia na wysypisku)

9.5. Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym
Z wywozem i utylizacja gruntu

Koszt wykonania rob6t ziemnych w zakresie wykopéw pionowych umochionych w gruncie nawodnionym kat. I-IV z
odwozem gruntu i utylizacja, ujety w cenie jednostkowej wykonania obiektéw wod-kan, bedzie obejmowaé koszty i
czynno$ci, wymienione w punkcie 9.3 oraz:
a) zaladunek gruntu, nie nadajacego sie do ponownego wbudowania na $rodki transportu i nadmiaru gruntu,

bezposrednio z wykopow lub z miejsca tymczasowego sktadowania,

b)  transport gruzu gruntu do miejsca zlozenia i utylizacji
c)  koszty utylizacji gruntu (np. ztozenia na wysypisku)

9.6. Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypanie wykopu
gruntem rodzimym

Koszt wykonania robdt ziemnych w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociggu lub obiektu oraz zasypania
wykopu gruntem rodzimym, ztozonym na odktad lub tymczasowe sktadowisko, ujety w cenie jednostkowej wykonania
obiektow wod-kan, bedzie obejmowaé w szczegoinosci :

a)  koszty badan laboratoryjnych przydatnosci gruntu do zasypki,

b)  wykonanie podsypki, obsypki rurociggu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu gruntem z odktadu lub
tymczasowego sktadowiska,

C)  przemieszczanie mas gruntu z tymczasowego sktadowiska w rejon wykopu,

d)  zageszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,

e)  wykonanie badan stopnia zageszczenia nasypéw po wykopach

f)  odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu do stanu istniejacego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciggéw komunikacyjnych itp.

g) likwidacja i rekultywacja tymczasowego sktadowiska gruntu lub miejsca odkfadu,

9.7. Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypanie wykopu
gruntem zakupionym

Koszt wykonania robét ziemnych w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociggu lub obiektu oraz zasypania
wykopu gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawce, ujety w cenie jednostkowej wykonania obiektéw wod-kan,
bedzie obejmowaé w szczegoInosci :

a)  koszty zakupu i transportu gruntu 0 wymaganych parametrach

b)  wykonanie podsypki , obsypki rurociggu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu gruntem zakupionym i
dostarczonym przez Wykonawce,

c)  zageszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,

d) odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu do stanu istniejgcego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciggdw komunikacyjnych itp.

e)  wykonanie badan stopnia zageszczenia nasypéw po wykopach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE — w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi w specyfikacji technicznej ST-00.



Normy :

PN-B-12095-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawy i Rozporzadzenia

Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 poz. 1947.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126, poz. 839 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627
Ustawa o odpadach z 27.04.2001 — Dz.U. nr 62 poz.628
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