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1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejszy projekt zaktada rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekéw bytowych do/z terenu pod planowang zabudowe
mieszkalng jednorodzinng. W tym celu projektuje sie:

- odcinek sieci wodociagowej — o srednicy g110PE wiaczajacy sie zgodnie z punktem wlaczenia
(w1) do istniejacej gminnej sieci wodociagowej, wybudowanej przed 2000 rokiem, o $rednicy @90,
zlokalizowanej na terenie dz. 952/102 w pasie drogowym ul. Zagwizdzianskiej;

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej o Srednicy g63PE, wilgczajacej sie o istniejacej
w ul. Zagwizdzianskiej sieci kanalizacji sanitarnej w punkcie wigczenia stanowigcym studnie
o rzednych 180,60/179,41;

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zostanie wykonany nowy odcinek sieci wodociagowej g110PEHD SDR 17 z dwoma weztami
hydrantowymi i sieci kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej g63HDPE SDR17 przebiegajacej wzdhuz
ulicy Zagwizdzianskie;j.

Budowa wodociagu dla potrzeb terenéw zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nie ulegnie zmianie spos6b uzytkowania infrastruktury oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowane zamierzenie nie zmieni ukladu przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu
budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

WYSZCZEGOLNIENIE OBIEKTOW

LP PROJEKTOWANYCH JEDN. ILOSC
SIEC WODOCIAGOWA
Catkowita dhugosc sieci wodociagowe;j
L. rury 110 PE SDR 17 mb 345,0
7. Catkowita dlugosc sieci wodociagowe;j b 5.0

- rury 90 PE SDR 17

3. |Hydrant nadziemny szt. 2

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Catkowita dhugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej - ttocznej

4| rury 063 HDPE100; SDR17 mb 177,0
Catkowita dhugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej -
grawitacyjnej

> | ”rury g200PVC SN8 2‘; §’3

- rury g160PVC SN8

Studnie kanalizacyjne
6. |- #800PE/PP — rozprezna szt 1
- 31000bet. — serwisowa SZt. 1




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Badania przeprowadzono w odcinkach pasow drogowych gtownych ulic i drég dojazdowych
miejscowosci Stare Budkowice gm. Murow, pow. opolski, w jezdniach, na poboczach oraz terenach
bezposrednio przyleglych do drog.

Otwory wykonane zostaly wzdluz ulic: péilnocnej odnogi ul. Zagwizdzianskiej (otwory nr 3
i 5), Targowej (otwory nr 6-9), Grabickiej (otwér 10), Wolczynskiej (otw.11,12),
Dworskiej (otw.14,15), Miynskiej Gory (otw.18-22), Miynskiej (otw.19), Stawowej (otw.23,24)
oraz Ogrodowej (otw.25-28).

Otwory nr 1 i 2 wykonano w jezdni drogi taczacej ulice: Zagwizdzianska i Grabicka a otwor
nr 4 - w drodze dojazdowej przebiegajacej prostopadle do ul. Zagwizdzianskiej o nawierzchni
ziemnej do nowo wybudowanych budynkéw mieszkalnych, na wysokosci budynku nr 36 f.
W obrebie skrzyzowania ulic: Ogrodowej i Oleskiej odwiercono otw6r nr 13.
W obszarze niezabudowanym, w waskim pasie ki prostopadiej do ulicy Ogrodowej, na zapleczu
zabudowan gospodarczych budynku mieszkalnego nr 17, u zbiegu granic dziatek nr 66 i 1037 /66
zlokalizowano otwér nr 26. Rejon inwestycji stanowig tereny zabudowy mieszkalnej typu
jednorodzinnego wielorodzinnego z obiektami gospodarczymi i ustugowej oraz tereny pol
uprawnych i nieuzytkow.

Uksztaltowanie omawianego obszaru jest faliste o rzednych powierzchni w miejscach wiercen
od 181,50m n.p.m. (w rejonie otworu nr 10) i 182,57m n.p.m. (otw. nr 17) wykonanych w jezdniach
ulic: Grabickiej i Oleskiej do 173,35m n.p.m. w miejscu wykonania otw. nr 15, najdalej
wysunietego w kierunku potudniowym. Generalne nachylenie powierzchni nastepuje w kierunku
potudniowo - zachodnim do doliny rzecznej rzeki Budkowiczanki oraz jej doptywéw.

W ulicach i poboczach przebiegaja sieci: kanalizacyjna, wodociggowa oraz kable energetyczne.
Wg podziahu fizyczno - geograficznego Kondrackiego miejscowos¢ Stare Budkowice potozona jest
na obszarze plejstocenskiej wysoczyzny polodowcowej rozcietej od strony potludniowej
i wschodniej doling rzeki Budkowiczanki, w mezoregionie Rownina Opolska, w péinocno -
wschodniej czesci makroregionu Nizina Slaska.

Orientacyjna lokalizacja otworéw zostata przedstawiona na mapie pogladowej - uktad arkuszy
(Zat. Nr 02), natomiast szczegotowq przedstawia mapa dokumentacyjna (Zat. Nr 03).

W podiozu rozpoznanym wykonanymi wierceniami do glebokosci maksymalnej 1,5 - 4,0m
p.p.t stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych akumulacji wodnolodowcowej
i lodowcowej, rzecznej w okresie plejstocenu oraz eolicznej - wydmowej w dolinie rzeki, nie
przewierconych do glebokosci wykonanych badan.

Pod wzgledem litologicznym sa to przewarstwiajace sie piaski $rednio - i miejscami

drobnoziarniste z ptatami glin wodnomorenowych wyksztatlconych na obszarze badan w postaci
piaskow gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych zwieztych lokalnie przewarstwionych
materialem piaszczystym.
W rejonie otworu nr 22 wykonanym w odlegtos$ci ok. 250,0 m w kierunku p6inocno - zachodnim od
krawedzi doliny rzeki Budkowiczanki, rozpoznano utwory holocenskiej terasy akumulacyjnej rzeki
wyksztatconych jako piaski Srednie rozdzielone 0,70 m warstwa torfu, nie przewiercone do
glebokosci rozpoznania.

Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych zlozonych z gruntow
mineralnych piaszczystych przemieszanych w réznych proporcjach z thuczniem, gleba, kamieniami,
Zwirem i gruzem ceglana - betonowym w pasach drogowych, lokalnie gliniasto - gruzowe,
siegajace do glebokosci 0,2 - 1,2m p.p.t. Otwor nr 18 wykonano w jezdni ul. Miynskiej Gory
o nawierzchni asfaltowej na podbudowie thuczniowa - piaszczystej.

Bezposrednio od powierzchni terenu w otworach nr 2, 4, 20 i 26 wystepuje cienka 0,2 - 0,2 m
warstwa gleby naturalne;j.



Wedlug materiatéw kartograficznych i archiwalnych osady czwartorzedowe zalegaja na
podtozu zbudowanym z trzeciorzedowych il6w z przewarstwieniem piaskdw i zZwirow,
nalezacych do gérnego miocenu.

Na przewazajacej czesci terenu nie nawiercono wody gruntowej do glebokosci wykonanych
badan. W profilach otworéw glebszych lub zlokalizowanych w dolinie rzeki Budkowiczanka
tj. nr 8, 12, 19, 22, 23, 25 - 27 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym zwigzanej z czwartorzedowymi utworami piaszczystymi. Zwierciadlo wody
o charakterze swobodnym stabilizowato sie podczas prowadzonych prac na glebokosciach 1,60 -
2,80 m ppt. odpowiadajacych rzednym 170,80 - 177,50 m npm.

Generalny splyw wody z niewielkim spadkiem hydraulicznym nastepuje zgodnie
z nachyleniem powierzchni w kierunku poludniowo- zachodnim. Zasilanie warstwy wodonosnej
nastepuje bezposrednio z opadéw atmosferycznych przez przepuszczalne od gory warstwy.

Aktualny poziom wody gruntowej jest niski, spowodowany niedoborem opadow
atmosferycznych w ostatnich dwoch latach. Wahania zwierciadta wody zwigzane z wzmozonymi
dlugotrwalym opadami oceni¢ mozna na +0,70m a dla terendw bezposrednio przy rzece
w zaleznosci od wodostanow w korycie Budkowiczanki.

W okresie po wzmozonych opadach i wiosennych roztopach w przypowierzchniowej strefie
podloza w tym nasypach i gruntach gliniastych pojawia¢ sie bedq saczenia wody infiltrujacej
z opadow.

Wspotczynniki filtracji gruntéw przepuszczalnych w obszarze rozpoznania, obliczone metoda
USBSC na podstawie wykreséw uziarnienia proponuje sie przyjmowac w wysokosci:

- piaski drobne - 4,0 m/d,
- piaski Srednie - 14 m/dobe.

Rozpoznane grunty podzielono na warstwy geotechniczne zr6znicowane pod wzgledem wieku,
genezy, wyksztalcenia litologicznego i wiasciwosci geotechnicznych:

- warstwa | - nasypy niebudowlane drogowe zlozone z piasku przemieszanego w roznych
proporcjach z thuczniem, gleba, kamieniami, Zwirem i gruzem ceglana - betonowym, lokalnie
gliniasto - gruzowe, siegajace do gtebokosci 0,2 - 1,2m p.p.t. Otwér nr 18 wykonano w asfaltowej
nawierzchni jezdni ul. Miynska Gora na podbudowie z przemieszanego piasku i thucznia. Stan
nasypow Srednio zageszczony, lokalnie wystepujace nasypy gliniaste sq twardoplastyczne. Nasypy
nie nadaja sie do posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej.

- warstwa Ila - wilgotne i nawodnione piaski srednie stwierdzone w profilu otworu nr 22 do
glebokosci rozpoznania, rozdzielone warstwg torfu. Piaski sa Sredniozageszczone o przyjetym
stopniu zageszczenia 10=0,50

- warstwa llb - warstwa torfu nawiercona obrebie warstwy piaskow Ila w przedziale gtebokosci 0,9
- 1,6m p.p.t. Torfy s gruntami luznymi o wilgotno$ci naturalnej Wn = 170,10 i zawartosci czeSci
organicznych tom = 48,20%, stanowigcymi nieno$ne podtoze budowlane.

- warstwa llla - wilgotne piaski drobne rozpoznane otworze nr 1, ponizej gltebokosci 1,30m p.p.t.,
w catym profilu otworu nr 6 oraz w otworze nr 14 w przedziale glebokosci 0,7 - 1,7m p.p.t. Grunty
sq Sredniozageszczone o przyjetym stopniu zageszczenia lo = 0,50.

- warstwa lllb - wilgotne i nawodnione piaski srednie zalegajace ciagla warstwa na przewazajacej
czeSci miejscowoSci nawiercone ponizej warstwy nasypu, miejscami podscielone lub
przewarstwione utworami gliniastymi warstw lllc i 1lld, w wiekszosci otworéw nie przewiercone do
spodu otworow. Piaski sq sredniozageszczone o przyjetym stopniu zageszczenia lo = 0,50.

- warstwa lllc - piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte rozpoznane
w otworach nr 4 i 14 ponizej piaskow warstwy 1lIb tj. ponizej glebokosci 0,8 -1, 7m p.p.t. i nie
przewiercone oraz w profilach otworéow nr 11 i 15 ponizej warstwy nasypu i nie przewiercone.
W rejonie otworu nr 8 stanowig cienkie 0,30 m przewarstwienie posrod piaskow warstwy 1llb.
Grunty sg twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,20 i symbolu konsolidacji gruntow B.



- warstwa llld - gliny piaszczyste stwierdzone w profilu otworu nr 15, w spagowych partiach glin,
ponizej glebokosci 1,80m p.p.t. do glebokosSci rozpoznania. Gliny sa plastyczne o stopniu
plastycznosci IL= 0,40, symbolu konsolidacji B.

Przypowierzchniowa strefe podtoza wzdhuz tras projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Stare Budkowice budujq nieno$ne grunty nasypowe stwierdzone w profilach
wykonanych otworéw do glebokosci 0,2 - 1,20m p.p.t., ponizej ktorych wystepuja grunty rodzime
piaszczyste warstw Ilia i 1lIb oraz gliniaste warstwy lllc nadajace sie do bezposredniego
posadowienia instalacji. Lokalnie, w profilu otworu nr 22 wystepuje warstwa nienosnych torfow
(warstwa lIb).

Poziom przemarzania dla miejscowosci Budkowice Stare wynosi h, = 1,0m.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-III kategorii urabialnosci wg PN - B-
6050 Roboty ziemne. Wymagania ogblne do kategorii 3 - 4.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego
przez osoby niepetnhosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
Sciekéw oraz woéd opadowych
Nie dotyczy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy.
9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.
Nie powstana odpady niebezpieczne. Nadmiar ziemi z wykopéw oraz odpady z budowy wywozone
beda na biezaco .
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

W zwigzku projektowang inwestycja nie przewiduje sie emisji drgan, a takze promieniowania,
w tym jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen. Emisja hatasu w trakcie
realizowania inwestycji nie przekroczy poziomu dopuszczalnego w obszarze zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej, tj. w porze dnia —godz. 6.00-22.00 — 45dB,

w porze nocy — w godz. 22.00 do 6.00 — 40dB.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe
i podziemne.



10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W celu zaopatrzenia w wode na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
w projektuje sie sie¢c wodociaggowa @110PEHD SDR 17 z dwoma weztami hydrantowymi.

Niniejszy projekt zakltada rowniez budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej g63HDPE
SDR17 przebiegajacej wzdtuz ulicy Zagwizdzianskie;j.

Kanaly beda realizowane w wykopach odwodnionych i umocnionych, o $cianach pionowych,
ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub rozporami stalowymi oraz czesciowo na rozkop.

Sie¢ wodociagowa:
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur do wody pitnej o srednicy ¢90-110PE 100 (PN10);

SDR 17. Projektowany wodociag bedzie posadowiony bezposrednio na glebokosci zapewniajace;
ochrone przed zamarzaniem, na podsypce piaskowej gr.10cm, roboty na trasie sieci wodociggowej
realizowane beda w wykopach otwartych.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci 890, wybudowanej przed
2000 rokiem, w ul. Zagwizdzianskiej nalezy wykona¢ poprzez zabudowe trojnika, zasuwy dlugiej
DN100 z wykorzystaniem ksztaltek R-K Multi/Joint.

Na zalamaniach pod katem 90° oraz trojnikach zastosowac bloki oporowe zgodnie z norma
BN-81/9192-05. Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu klasy
C8/10 o wymiarach 50x50x20cm.

Wszystkie zasuwy odcinajace zaopatrzy¢ w systemowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne
do zasuw np. firmy AVK, Hawle lub Jafar. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podlozu i oznakowac
tabliczka informacyjna.

W trakcie zasypywania przewodoéw wodociggowych na wysokos$ci ok. 0,3m. od gory rury,
nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-odkrywcza koloru niebieskiego z zatopiong wkladka
metalowa.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie w sposéb umozliwiajacy dalszq jej rozbudowe.

Uzbrojenie oznaczy¢ w terenie, montujgc na stupkach metalowych Ilub istniejqcych
obiektach trwalych, tabliczki do oznaczania uzbrojenia.

Skrzynki uliczne zasuw obrukowac¢ na szerokosci 30cm. Oznakowanie wykonac zgodnie
z normq PN-86/B-09700.

Oddalenie osi wykonanych przewodéw w poziomie do istniejacych przeszkéd powinno
Wynosic:

e od budynkéw - 3,0m
e od kabli energetycznych - 0,8m
e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
e od stupow osSwietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m
e od pasa drzew - 2,0m

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi PROWOD Sp. z o.0. z Opola.



Sie¢ kanalizacji sanitarnej-ciSnieniowej:
Scieki sanitarne odprowadzone zostana projektowanga siecia kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
z rur ¢g63PEHD SDR17 do (projektowanej odrebnym projektem) kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej @200PVC poprzez studnie o rzednych 180,60/179,41 zlokalizowana w pasie
drogowym ulicy Zagwizdzianskiej (dz.952/102). Na sieci przewiduje sie zabudowe studni
@1000PE/PP stanowiacej studnie rozprezna, zgodnie z punktem wskazanym w zalaczniku
graficznym .
Rury kanalizacyjne nalezy ulozy¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm
i zasypac warstwa zasypki 30cm.
Budowang sie¢ kanalizacyjng nalezy odpowiednio oznakowa¢ tasSmg ostrzegawczo-
lokalizacyjna koloru brazowego z zatopiona wkiadka metalowa.
Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie w sposob umozliwiajacy dalsza jej rozbudowe.

Oddalenie osi wykonanych przewodow w poziomie do istniejacych przeszkdd powinno

wynosic:

- od budynkow - 3,0m
- od kabli energetycznych - 0,8m
- od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
- od stupow oswietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m
- od pasa drzew - 2,0m

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi PROWOD Sp. z o.0. z Opola.

Studnia kanalizacyjna — ¢1200 — serwisowa:

Na koncowece sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej projektuje sie studnie betonowg 1200, ktéra
petni¢ bedzie funkcje studni serwisowej. Studnia wykonana:
- zgodne z norma PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1917:2004;
- z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace
catkowitg szczelnosc;
- z betonu klasy min. C35/45;
- nasigkliwos¢ do 5%;
- elementy betonowe (kregi) h od 0,25m do 1,0m }aczone na uszczelke gumowa samosmarujaca
SDV;
- zwienczenie betonowe studni : stozek (konus) 1000/600;
- kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym;
- zaopatrzone w stopnie wlazowe — Zeliwne wg normy PN-64/H-74086 powleczone fabrycznie PP;
- pierscienie betonowe do regulacji wysokosci wiazu. Przy osadzaniu wlazow kanalizacyjnych
mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie regulacyjne DN 600mm, wysokoSci
maksimum 10cm kazdy;
Nalezy unika¢ w miare mozliwo$ci stosowania pierscieni wysoko$ci 5cm.
- wlazem zeliwny ciezki @600mm klasy D400kN z wypelnieniem betonowym z betonu C35/45
z zabezpieczeniem antyobrotowym. Zgodne z normga PN-EN 124:2000.
Korpus - zeliwo sferoidalne. Wysokos¢ korpusu 150 mm. Minimalna grubos¢ pokrywy 50 mm.

Studnia rozprezna — ¢1000:
Na kanalizacji tlocznej projektuje sie posadowi¢ studnie 1000 z PP lub PE spelniajaca funkcje

studni rozprezajacej. Studnia zgodna z normg PN-EN 476:2000 (wlazowa) spelniajagca wymagania
dotyczace studzienek tworzywowych stosowanych w obszarach obcigzonych ruchem.
Studnia sktada sie z nastepujacych elementow:

- kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podw6jnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denng (niedopuszczalne laczenie elementéw
profilu hydraulicznego z elementéw);



- plyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki zeber
(zebrowanie widoczne pod spodem kinety), co umozliwia wciecie zeber w podsypke podczas posa-
dawiania kinety w wykopie i jej unieruchomienie podczas podiaczania systemu kanalizacyjnego;

- kinety wyposazone w gleboki kielich potaczeniowy (20 cm) do laczenia z karbowanym
trzonem;

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$¢ oraz odporno$¢ na wypor przez
wody gruntowe;

- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci obwodowej SN> 2
KN/m?zgodnie z norma PN-EN 13598-2:2009

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karb6w dostosowanym do
zabudowy w pionie, co ulatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

- przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla
drog o umiarkowanym obciazeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym) studzienka odporna na wypér wod gruntowych,

- dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obciazen od gruntu bez utraty
szczelnosci,

- zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,,ptywajacej” sktadajace
sie z wlazu opartego na zelbetowym piersScieniu odcigzajacym lub stozku z mieszanki tworzyw —
powiazane z konstrukcja drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia,

- wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypeklieniem betonowym (klasa B125
lub D400)

Skrzyzowanie z przeszkodami:
- drogi — przejscie projektowana siecia wodociggowa wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wilasciciela

Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjq uzbrojenia
i wykopami kontrolnymi, w celu usciSlenia lokalizacji uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypac
Z zageszczeniem warstwami.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy przeprowadzi¢ kamerowanie catosci odcinka sieci,
celem sprawdzenia prawidtowosci jej wykonania.

Wytyczne realizacji:

Realizacje obiektu rozpoczac¢ od wytyczenia geodezyjnego rurociagéw i ich obiektow
a nastepnie inwentaryzacji urzadzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki. Roboty ziemne
na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgloszeniu i pisemnym uzgodnieniu termindw z ich
wlascicielami.

Wykonanie robot montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami PROWOD Sp. z o.o.
z Opola. Projektowane uzbrojenie podlega odbiorowi technicznemu przez PROWOD Sp. z o.0.
z Opola i wymaga inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wytyczenie osi rurociggow nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy
pOzZniejszego namiaru powykonawczego.



Klauzula:

Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne
i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji
mapy. Podane w dokumentacji na mapach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga
by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robdt ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okreslajace
warunki wykonania rob6t w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sq
zalaczone w opisie do projektu.

Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania

robét:

* zapoznac sie z treScig oryginaldw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

* zapoznac sie z wskazanymi normami,

» zglosic sie do wlasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociagéw, sieci gazowych, linii napowietrznych itd.) w celu
spisania notatki shuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw
i technologii wykonania robaét,

*  Wykonawca robot winien zadac od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia.

*  Wykonawca robét winien potwierdzic¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem
do dziennika budowy,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkdw awarii urzadzen.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normga BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je glownie mechanicznie
o skarpach pionowych. Szerokos¢ wykopu 1,20m dla ¢200mm oraz 1,0m dla @160mm
i pozostatych.

W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich
wlasciciela, wykopy wykonac¢ recznie. Na terenach niezabudowanych — tereny zielone, wykopy
poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury nalezy uklada¢ w wykopach odwodnionych
wasko-przestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartga swojej powierzchni. Podloze powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Podtoza filtracyjne pod rurociagi wykonac¢ z piasku o grubosci warstwy 15cm dla kanalizacji
sanitarnej oraz 10cm dla sieci wodociggowej. Po ulozeniu rurociagi i kanaty obsypac recznie 30cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke z zageszczeniem nalezy wykonac recznie, pozostaly nasyp
mechanicznie, z zageszczeniem do 1S>1,0 w pasie drogowym i 1S>0,98 poza pasem drogowym.

Uzyty materiat na podsypke i obsypke oraz sposob zasypania przewodu nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonych rurociggoéw i obiektow na przewodach. Materialem obsypki
przewodow w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, niezbrylony (takze
zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-EN 1997-
1:2008. Podsypke i obsypke stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych,
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gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Po zakonczeniu
robot na terenie trawiastym wykona¢ uprawki dla odtworzenia darni. Nadmiar gruntu pozyskanego
z wykopu wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia, aby unikna¢ jego zniszczenia w trakcie
wykonywania wykopow. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

Odwodnienie wykopow:

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych i wéd gruntowych, systemem iglofiltrow.
Odprowadzenie nadmiaru wod z wykopow na terenie Inwestora.

Roboty montazowe:
Montaz rurociagéw cisnieniowych z rur PE — sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej-tocznej:
Rury PE nalezy uklada¢ w temperaturze powietrza +50C do +300C. Do budowy przewoddow
moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen np. wgniecenia,
pekniecia i rysy na ich powierzchni. L.aczenie PE wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego
dla przewodéw wodociagowych o s$rednicach powyzej 100mm dopuszcza sie  zgrzewanie
doczotowe.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z :
- PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.
- PN-EN 1610:2002 — Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych
- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan
- PN-70/C-89016 - Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan
- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-90700 - Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

Rury muszq posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
— Panstwowy Zaklad Higieny. Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty
i urzadzenia winny spelnia¢ wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub
europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych,
na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materialéw i urzadzen powinny by¢ zgodne z podanymi
w normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego
uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materialu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawiC wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia
z dokumentem odniesienia, opisujacym ich specyfikacje i wymagane parametry techniczne oraz
Swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawiong przez
producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowiazany dostarczy¢ dokument,
stwierdzajacy zgodnos¢ danej partii materiatdbw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi wczesniej
wzorami dokumentéw (min.: Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodnosci).

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materialty musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia wilasciwoSci uzytych materialdbw dostarczy dokumenty
potwierdzajace odpowiednig jakosSc.

Kazdorazowo Wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materialow przedstawicieli
PROWOD Sp. z o.0. z Opola celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu cisnieniowego,
szczegblnie przed rozerwaniem, nalezy stosowa¢ bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy
zabezpieczyC wszystkie kolana, tuki, trojniki, zasuwy na koncéwkach przewodu. Tylna Sciana
bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowa wykonana w gruncie rodzimym. Bloki wykona¢
zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociggu przy zalamaniu trasy o 45-90°.

Montaz rurociggéw grawitacyjnych z rur PVC — sie¢ kanalizacji sanitarnej

Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych przeprowadza¢ nalezy zgodnie
wytycznymi producenta. Do budowy przewodéw moga by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujace
uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach. Przewody z PVC uklada¢ mozna
w przedziale temperatur powietrza: +5 do +30#C. Rury kielichowe laczone beda na wcisk
z zastosowaniem uszczelek, dla kanalizacji sanitarnej, odpornych na dziatanie S$ciekow
komunalnych.

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej maja zastosowanie normy:

- PN-EN 1610:2002 — Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-EN 1917- Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wt6knem stalowym

- PN-EN 13598-2:2009- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu
PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i nie wlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod ziemia

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc¢ 1:  Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- BN -83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bez wykopowych przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

W ramach sprawdzenia wymaga sie wykonania proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

Préba szczelnoSci sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej:

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej.
Przeprowadza sie ja dla calego odcinka kanalizacji od koncowej studzienki przewodu, zgodnie
z jego spadkiem. Wiaze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Préobe wykonac nalezy zgodnie
z normg PN-EN 1610.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy przeprowadzi¢ kamerowanie catosci odcinka sieci,
celem sprawdzenia prawidtowosci jej wykonania.

Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci - sieci wodociagowej i kanalizacji ciSnieniowej:

Po zamontowaniu rurociagdéw nalezy przeprowadzi¢ plukanie czysta wodq oraz wykonac préobe
ciSnieniowa dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz. Warunkiem pozytywnego
wyniku préby jest, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastyczno$ci tworzywa nie wynosit wiecej
niz 0,01MPa na kazde 100m przewodu, przy pozostawieniu pod ciSnieniem przez 60 minut.

Proby szczelnosci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelno$ci potaczen.
Probe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
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mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-81/B-10725.

Dezynfekcje przeprowadza sie za pomoca roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.
Operacja polega na wprowadzeniu do rurociggu np. 3%-owego roztworu wodnego podchlorynu
sodu w miejscu ustawienia hydrantu.

Po uplywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta, a przewdd przeptukany czystq
woda. Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku zanieczyszczen,
przewod moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowej.

Wode z dezynfekcji wodociggu przewidzie¢ do neutralizacji

Wykonanie obiektéw budowlanych:

Konstrukcje obiektéw podano na rysunkach. Technologia wykonania nie odbiega od typowych
dla tych obiektow.

Roboty w istniejacych drogach:
Projektowana sie¢ wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi — dz. nr. 952/102 wykonac
zgodnie z warunkami Zarzadcy.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej projektuje sie wpia¢ do istniejacej w ulicy
Zagwizdzianskiej sieci wodociagowej @90. Projektowana sie¢ stanowi rozbudowe istniejacego
wodociggu do ktorej zostang wpieci nowi odbiorcy.

Hydranty zlokalizowano wzdluz drogi z zachowaniem nastepujacych odlegtosci do:
* najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75m;
* od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15m.

Niniejszy projekt speinia wymagania w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych. Uwzgledniajac w/w Rozporzadzenie zaprojektowany wodociag
stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych, ale ma wydajnos¢, ktéra zapewnia tgcznie wymagana
ilos¢ wody dla potrzeb:

* przeciwpozarowych;

* bytowo-gospodarczych;

Odleglos¢ hydrantu zostata dostosowana do gestosci istniejacej zabudowy. Na sieci
wodociagowej przewidziano hydrant nadziemny DN80-2szt

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego dla rozbudowy istniejacego wodociagu, przy
ciSnieniu nominalnym 0,1MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
w zalezno$ci od jego $Srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

* dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 5dm3/s;

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi
z Polskimi Normami. Hydrant nadziemny wykona¢ zgodnie z normga PN-EN 14384, projektuje sie
hydrant firmy: AVK, Hawle lub Jafar.

Hydrant zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladom

i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociaggowej przeciwpozarowej.
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