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1. Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty.

PROWOD sp. z 0.0.

Opole, dnia 23 czerwea 2022

iczne nr TT- 59/461/06/2022

rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Nr.
Whnioskodawca:
Gmina Muréw
e . ul. Dworcowa 2
§ 46-030 Muréw
Whplynelo dwdat!,.. LD,.. 2072 ........

okresla warunki techniczne przytaczenia istniejacego/projektowanego obicktu zlokalizowanego na

nieruchomosci:

gmina: Muréw

Miejsce wlaczenia:

1. do sieci wodociagowej: odcinek sieci wodociagowej o $rednicy

2. do sieci kanalizacyjnej:

TT-59/461/06/2022

W pasie drogowym ul. ZagwiZdziariskiej
oznaczony na zalgczonej mapie kolorem niebieskim

ostatnia projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

oznaczona na zalgczonej mapie kolorem brazowym
- wlgczenie po zakonczeniu inwestycji



WARUNKI TECHNICZNE

Dodatkowe wymagania i informacje:

1. Integralng czg$¢ niniejszych warunkow technicznych stanowia zalaczone do nich
Wymagania PROWOD Spélka z o. o. w zakresie projektowania, wykonania
i odbioru odcinkéw sieci rozdzielezych oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej.

Wigczenie projektowanej sieci wodociaggowej nalezy przewidywaé do istniejacej sieci
wodociggowej o Srednicy 90 mm na terenie dzialki nr 952/102, 955/101 w pasie drogowym
ul. Zagwizdzianskiej. Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowaé rury SDR 17. Na
nowej sieci nalezy zaprojektowa¢ hydranty w odstepach zgodnych z przepisami p.poz. oraz
dodatkowo na koncu sieci dla umozliwienia prawidlowej eksploatacji wodociagu.

Powyisze zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz warunki techniczne
podlaczenia wydane zostaly wedlug stanu faktveznego i prawnego obowiazujacego w dacie
wydania oraz obowiazuja przez 2 lata.

W przypadku zmiany stanu faktveznego i/lub prawnego zapisy niniejszego dokumentu traca
moc obowiazujaca w zakresie objetvm zmiang stanu faktycznego i/lub prawnego.

Obowiazki wnioskodawey:

1. Opracowa¢ projekt techniczny branzy sanitarnej sieci wodociggowego oraz sieci kanalizacji
sanitarnej zawierajacy w szczegdlnosei :

* niniejsze warunki techniczne,

» profile podtuzne sieci wodociagowego i kanalizacji sanitarnej z naniesionym

istnigjacym uzbrojeniem podziemnym,

2. Projekt techniczny ztozy¢ w 3 egz. do uzgodnienia w PROWOD sp. z o.o.
Po uzgodnieniu przez PROWOD Sp. z o.0. projekt nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego
w Opolu, celem przeprowadzenia narady koordynacyjne;j.
3. Do projektu inwestor zobowigzany jest dolaczy¢ o$wiadczenie o udostepnieniu nieruchomosgci
(dzialki) w celu wykonania w jej obrebie robét przewidzianych w projekcie
budowlanym przylaczenia oraz o wyrazeniu zgody na niecodplatne usytuowanie na nieruchomosci
urzgdzen wodociggowych/kanalizacyjnych i przylaczy przewidzianych w projekcie budowlanym,
a takze na dostep pracownikow przedsigbiorstwa eksploatujacego te urzadzenia i wjazd sprzetu w
zakresie niezbednym do ich eksploatacji i usuwania awarii.
4. Postgpowac¢ zgodnie z Wymaganiami PROWOD Spélka z o. o. w zakresie
projektowania, wykonania i odbioru przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

Postanowienia koncowe

Do wydanych warunkéw technicznych przylaczenia i dalszego postepowania majg zastosowanie przepisy:

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw uchwalony przez Rade Gminy w Murowie
w dniu 03.04.2019 (Uchwala nr V1/49/2019).
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Warunki techniczne sporzadzil:

Zatwierdzil:
I. W zakresie techniczno-eksploatacyjnym

KIERCWYHIE Dyrektof d hnicznych
DZIA{(B(ECHITCZNEGO i o
JOAC

inz. Grzegorz Dudka magr ihz. Mdriusz Pelc

2. W zakresie formalnym

Specjalista

Do wiadomosci :

1. Wnioskodawca

2. Urzad Gminy Murow
3. ala
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Wymagania PROWOD Spélka z o.0. w zakresie projektowania, wykonania i odbioru
odcinkéw sieci rozdzielczych oraz przylacezy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

L Wymagania w zakresie projektowania przylaczy wodociagowvceh;:

Zaprojektowac weinke do istniejacej sieci wodociagowej za pomocg opaski z zasuwa.

Do wykonania przylacza nalezy stosowaé rury PE SDR 11 o $rednicy min. 32 z zastosowaniem
armatury z tworzyw sztucznych dostosowanych do rur PE.

Przed zasypaniem przylacza nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasma lokalizacyjno - wykryweza koloru
niebieskiego z zatopiona wkladka metalowa.

Zaprojektowac oznakowanie uzbrojenia na przylaczu wodociagowym zgodnie z PN-86/B-09700

Dla potrzeb korzystania z wody na cele budowlane zaprojektowac studzienke wodomierzowa.
Wodomierz nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu suchym, latwo dostepnym do odczytéw i wymiany, tuz
za pierwszg przegroda budowlang w odlegiosci max. 1,0 m lub w studzience wodomierzowej
zabezpieczonej  przed naplywem  wod  gruntowych, opadowych  oraz  roztopowych.
Montaz wodomierza w pozycji poziomej zgodnie z norma PN-ISO 4064-2+Adl pomiar objetosci wody
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. Montaz wodomierza
nalezy projektowa¢ na regulowanej konsoli wodomierzowe;j.

Projektowanie i wykonanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem zwrotnym wody
w instalacji zgodnie z PN-EN 1717:2003 Ochrona przed widrnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach  wodociggowych i ogdlne wymagania dotvezgee urzgdzenn zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu  przez  przeplyw  zwromy. Urzadzenie zabezpieczajace przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wody nalezy projektowaé za wezlami wodomierzowymi na instalacjach
wewnetrznych. Koszt zakupu, montazu i eksploatacji urzadzen ponosi inwestor - wiasciciel budynku.
Montaz urzadzen podlega odbiorowi i wydaniem potwierdzonego protokolu odbiorowego przez sluzby
Prowod sp. z 0.0.

Po podpisaniu umowy na dostawe wody koszty eksploatacji, napraw, legalizacji i wymiany wodomierzy
bedzie ponosit dostawca wody.

Nie dopuszcza si¢ podiaczenia dwoch ukladéw instalacji wodociggowych, tzn. ukladu sieci
wodociggowej z ukfadem hydroforowym z wlasnego ujecia (lokalne studnie).

II. Wymagania w zakresie projektowania przylaczy kanalizacji sanitarnej :

Podlaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez studzienke kanalizacyjng z tworzyw sztucznych lub betonows.

Przylacze kanalizacyjne do budynku nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych, kanalizacyjnych
Jjednowarstwowych, niespienionych z min. spadkiem 1,5 % w kierunku istnicjgcej sieci kanalizacyijne;j.
Na przylaczu kanalizacyjnym na terenie dziatki, za granica nieruchomosci, nalezy przewidzie¢ studnig¢
inspekcyjng z PVC/PE/PP o $rednicy 315.

Na terenie posesji dopuszcza si¢ stosowanie dodatkowych studni inspekeyjnych PVC/PE/PP o $rednicy
315, w szczegdlnosei na zatamaniach trasy projektowanego przylacza.

W przypadku, gdy inwestor bedzie odprowadzal $cieki przemyslowe lub ich mieszanine to ich jako$¢
winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 roku
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdw $ciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekoéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964). W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy zaprojektowaé urzadzenie do podczyszczania éciekéw,
ktore eksploatuje dostawca $ciekdw.

Dla obiektéw gastronomicznych zastosowaé odtluszczacze $ciekdw.

Do kanalizacji $ciekowej nie wolno projektowaé odprowadzania wéd opadowych i gruntowych.
Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciw zalewowych na instalacji
wewnetrzne;j.
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L Wymagania w zakresie wykonania:

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko przez uprawniong osobe z branzy sanitarnej.

Przed zasypaniem przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasma lokalizacyjna
koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa, a w przypadku przewodu kanalizacji sanitarnej
tlocznej tasma koloru brazowego.

Przylacza wodociagowe i sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektows
i podanymi warunkami przylaczenia.

Jezeli wykonanie obejmuje poza przylaczem takze odcinek sieci wodociggowej, to nalezy po
wykonaniu zleci¢ badanie bakteriologiczne wody.

W przypadku, gdy przylacze jest zaprojektowane w pasie drogowym nalezy uzyskaé pisemng zgode
na jego zajecie. Naprawy szkod wyrzadzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robét
dokona na koszt wlasny inwestor.

Jezeli zachodzi potrzeba robot na sgsiednich dzialkach nalezy uzyskaé pisemne zgody na wejscie
w teren od wszystkich wlascicieli dzialek, przez ktore przebiegaé beda przylacza lub sieé.

Do polaczenia wykonanego przylacza z siecig wodociggowsg uprawniony jest PROWOD sp. z 0.0.,
ktéremu Gmina lub ustalony przez Gmine wykonaweca sieci zleca odplatng ustuge na co najmniej 14
dni przed planowanym wiaczeniem. Wykonawca dolacza oswiadczenie o wykonaniu przylacza
zgodnie z dokumentacja projektowa uzgodniona w PROWOD Spétka z o.0.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika PROWOD Spotka z o.0. nieodpowiedniego
przygotowania przez wykonawce frontu robét lub wykonania przylacza niezgodnie z uzgodniong
w PROWOD Spotka z o.0. dokumentacja projektowa, moze nastapi¢ odmowa wykonania weinki
wodociggowe;.

W przypadku przewidywanego wigczenia wykonanego przylacza do sieci kanalizacyjnej inwestor
zawiadamia o tym na pismie PROWOD sp. z 0.0. , minimum na 3 dni przed planowanym wlaczeniem,
dotaczajac oswiadczenie o wykonaniu przylaeza zgodnie z dokumentacjg projektows uzgodniong w
PROWOD Spélka z 0.0.

IV. Odbiory przvlaczy i wlaczenia do sieci :

Po wykonaniu catosci przyfacza wodociagowego i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor sklada pisemny
wniosek o dokonanie odbioru kofcowego i zalacza nastepujace dokumenty:
protokot odbioru robdt inwestora od wykonawcey wraz z wykazem rzeczowym,
namiar geodezyjny powykonawczy (szkic geodezyjny i wycinek mapy z naniesionymi przylaczami
z poswiadczeniami o zgodnosei z panstwowym zasobem geodezyjnym kartograficznym, wydanym
przez wiasciwy Organ Shizby Geodezyjnej i Kartograficznej.
aktualne atesty na wbudowane materialy.
Po pozytywnym odbiorze inwestor sklada do PROWOD sp. z o.0. wniosek o podpisanie umowy
o zaopatrzenie w wode i odbidr sciekow.
Po podpisaniu umowy pracownicy PROWOD sp. z 0.0. zakladajg wodomierz gléwny i podaja wode
do nieruchomodci.
Wykonawea ma obowigzek przygotowaé kpl. dokumentéw odbiorowych. Odbiér
powinien si¢ odby¢ przy udziale przedstawiciela PROWOD sp. z 0.0., ktérego o terminie
odbioru powiadamia Gmina.
Dokumentacja odbioru koficowego musi zawieraé¢ m.in. :
- protokoly z préb szczelnosci, dezynfekeji i plukania,
- protokél z badania bakteriologicznego wody.

Opole, dnia 23.06.2022 r.
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Opole dn. 16.09.2022

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 12.09.2022 - 16.09.2022

Marade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U, 2020 poz. 725 z pdZn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktdrych sporzadzono projekt, materiaty pafstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgoych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron,

Znak sprawy: GK.6630.310.2022

Przedmiot narady:
Sie¢ wodociggowa, siec kanalizacji sanitarmne|. Stare Budkowice, dz. 952/102

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obrgh Arkusz |Dziatki
PMUROW D012 STARE BUDKOWICE |4 952102

Adres: Stare Budkowice, dz. 952/102

Whnioskodawca: Grzegorz XANIT Jurowicz, ul. Ozimska 63A/2, 45-368 Opole

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujgca: Agata Salamon
Z uwagami:

1. W miejscach zblizer | skrzyzowan projeklowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy zachowad
normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywac recznie | pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc
pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli indynierskich z istnigjacymi kablami elekirycznymi i telefonicznymi, nalety je zabezpieczyé rurami
ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca robot budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujacych sie na terenie inwestycji — stalych znakdw
stabilizowane| osnowy geodezyjnej oraz punktow granicznych i ponosi odpowiedzialnosc karng za ich zniszczenie,
usunigcia lub przemieszczenie,

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu, Oscba reprezentujaca: Tomasz Gelda
£ uwagami:
1. Sprawa nie dotyczy GDDKIA O/Opola.
MNETIA S.A., Oscba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:
1. Uzgodnionao.

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: Mateusz
Krél

Baz uwag.
PLADA Chrzastowice , Osoba reprezentujgca: Teresa Ciecior
£ uwagami:

1. nie dotyczy
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Znak sprawy: GK.6630.310.2022

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydzial Dokumentacji OMD1-Opele , Osoba reprezentujgca: Przemysiaw
Wyszyrski

Z uwagami:

1. 1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystgpieniem do pracy spisze notatke

stuzbowa w TAURON Dystrybucja S.A, Jednostka Terenowa Namyshiw

na wytgczenie linii kablowych | zabuduje na nich oslony rurowe w migjscach skrzyZzowan

i zblizen z projektowana inwestycja.
2) Doktadna lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopdw kontralnych,

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt zismnych sprzetern mechanicznym

bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontralnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elekiroenergetycznych prowadzié recznie zgodnie z akiualnymi

narmami, przepisami budowy i bezpieczenstwa.
4) Zachowac normatywne odlegtosci lokalizac)i projektowane] sieci i jej elementow

od lokalizacii istniejacych oraz projektowanych zerdzi (ustol) stupdw elektroenergetycznych,

linii kablowych oraz szafek zigcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odleglosei nalezy wystapic z
wnioskami do TAURON Dystrybucja 8. A. Oddziat Opole, Wydzial Eksploataciji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oswietleniowe| w zakresie sieci oswietleniows],
tel. 572887186 w celu wydania warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.
5) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga znajdowad sie nie wykazane

urzgdzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia naletgce do spotki TAURON Nowe

Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotéw,

z ktorymi nalezy dokonaé dodatkowych uzgodnien dia projektowanea] inwestycil.
6) Wyslapic¢ do TAURON Dystrybucja 5. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Mamystow

o nadzor elektroenergetyczny, (branzowy).
7) UWAGA DLA WYKONAWCY PROJKEKTANTA, W przedmiotowym terenie projektowana jest linia kablowa nN do
zasilania dziatki nr 1046/101. Przed przystgpieniem do realizac)i zadania naley upewnic sie czy wiw linia kablowa zostala
uinZzona w terenie.

Zarzad Drég Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujgca: Danuta Terczynska
Z uwagami:
1. Nie dotyczy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddziat Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujaca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele;

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Biuro Studiow | Projektéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spolka Akcyjna
CITYMEDIA MET Sp.zo.o Tomasz Ulan

ELKOM Spatka zoo

Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k.

ORANGE Polska 5.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJINY SP.Z 0.0.

FKP Energetyka S.A.

L

FKP 5.A. Oddzial Gospodarowania MigruchomosSciami

-
=

PROWOD Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ey
-

Polska Spatka Gazownictwa Sp. z o.0. - Dzial Majatku Sieciowego

-
ha

Folska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu

-
w

Folskie Sieci Elektroenergetyczne 5.4, Oddzial w Katowicach

-
=

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne| | Mieszkaniowe| Sp. z 0.0. Antoniow k. Ozimka

=
o

Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

s
@

Urzad Gminy Turawa

Starosta Opolski Wydzial Geodezji | Kartografi

Plac Walnosci 7-8, 45-018 Opole
tel, 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopalski,pl, waww: -

strona 2z 3
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17.
18.
19,
20.
21.
22,
23,
24,
25,
26,
27.
28.
29,
30.
3.

Urzgd Gminy Chrzastowice

Urzgd Gminy Dobrzen Wielki

Urzgd Gminy Dabrowa

Urzad Gminy Komprachcice

Urzad Gminy Popieldw

Urzgd Gminy Tarndw Opolski

Urzad Gminy Tulowice

Urzad Miasta i Gminy Niemaodlin

Urzgd Miasta i Gminy Ozimek

Urzgd Miasta i Gminy Proszkow

Waodociagi | kanalizacja Turawa Sp. z c.o.

ZGKIM Komprachcice

ZGKIM Tutowice

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowsj Sp. z 0.0.Proszkiw
Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w Niemadlinie

Dodatkowe wwagi | zalecenia:

Elektronicznie

Agata podpisany przez
H Agata Matalia
Natalia 5o
Data: 2022.09.19

Znak sprawy: GK.6630.310.2022

Dokument nie zawiera podpisu

Salamon gg33.10 <0200 .. ..

{podpls przewodniczaceqo narady)

Zalkacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydzial Geodezji | Kartografii

Flac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole

tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud @powiatopalskipl, waw: -

strona 323
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Wéjt Gminy Muréw
46-030 Murdw
ul. Dworcowa 2

Nr PK.7230.21.2022 Murdw, dnia 1.09.2022r.

Xanit - Grzegorz Jurowicz
ul. Ozimska 63A/2, 45-368 Opole

Dot.: zgody na lokalizacjq i umieszczenie sieci wodociggowej P110 PE SDR17: L=345 m oraz sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej @63 PE SDR17; L=177 m w pasie drogi gminnej wewnetrznej o nr 952/102 i
955/101 z k.m.4 dla potrzeb doprowadzenia wody i odprowadzenia iciekéw dla terenu zabudowy
mieszkalne]j jednorodzinnej.

W zwigzku z otrzymanym wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji projektowane] sieci wodaciggowej @110
PE SDR17; L=345 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej @63 PE SDR17; L=177 m w pasie drogi gminne;
wewngtrznej o nr 952/102 i 955/101 z k.m.4 w obrebie ewidencyjnym Stare Budkowice dla potrzeb
doprowadzenia wody | odprowadzenia sciekdw dla terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, wyrazam
zgode na ponizszych warunakeh:
Whoigcie projektowanej sieci do istniejgcej sieci wodociggowej @ 90 mm nastapi za pomocy opaski do
nawiercania wraz z zastosowaniem zasuwy odcinajacej z kielichem do PE w pasie drogowym o nr dzialek
ewidencyjnych 952/102 i 955/101 k.m.4, jak réwniez wpiecie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;
tlocznej @63 PE SDR17; L=177 do istniejace] za pomoca odcinka rozprezajgcego @ 160PVC SN8 na diugosci
3m zakoriczonym studzienky kanalizacyjng @800PE kl.D400-rozpreing, zgodnie z przediozonym projektem
rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wykonanym na kopii mapy do celéw projektowych w skali
1:500 pod warunkiem zachowania nastepujacych uwag:

1. Teren na czas wykonywania robdt nalety oznakowaé i zabezpieczyé przed dostgpem osdéb postronnych.
2. Wpigcie do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozonym
projektem oraz z zachowaniem postanowier wydanych w warunkach technicznych o nr TT-59/461/06/2022
przez firmg PROWOD Sp. z 0.0. z siedzibg w Czarnowasach — Opole.
3. Roboty ziemne nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi w zakesie
projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Roboty wodociggowe nalezy prowadzi¢ w waskoprzestrzennych wykopach (1,0-1,6m) o icianach pionowych
z zabezpieczeniem $cian wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W miejscach skrzyiowania z
istniejgcy infrastrukturg oraz na wpieciu do istniejacej sieci wodociggowej wykopy naleiy prowadzi€ recznie.
Na pozostalej czesci projektowanego wodociagu prace ziemne nalety prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Przed potozeniem wodociggu naleiy wykonaé podsypke piaskowo-zwirowa o migzszodci 20 cm. Rurocigg
nalezy sposobem recznym obsypad i zasypac do wysokoéci 30cm nad wierzch rury wg PN 68/B-06050 do
stopnia zageszczenia ok. 85% modyfikowanej liczby Proctora. Po ufozeniu tasmy lokalizacyjnej 30 cm nad
wierzchem rury dalszg czesc zasypki moina wykonaé gruntem rodzimym za pomocg sprzetu mechanicznego.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w
zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej-sie¢ zakoriczy¢ studzienka kanalizacyjng
@1200 be. kI.D400- tzw. serwisowa

Przed przystapieniem do robdt potwierdzi¢ wszystkie rzedne terenu. Naleiy w zaleznosci od potrzeby
skorygowac rzedne terenu do aktualnych istniejacych i projektowanych rzednych terenu, drég i nawierzchni.

Teren po wykonaniu robdt ziemnych nalezy pozostawié w stanie nie pogorszonym, utwardzic droge
tluczniem,

O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac nalezy powiadomié Wéjta Gminy Murdw z 7 dniowym
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wyprzedzeniem.

Za ewentualne zaktdcenia w ruchu, wypadki i szkody powstate w wyniku prowadzonych robot
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca. Wajt Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstale
wskutek prowadzonych robdt oraz urzadzen obeych znajdujgcych sie w pasie drogi.

Jezeli w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia robdt w pasie drogowym zostang ujawnione wady
spowodowane nieprawidiowym wykonaniem robét, Wykonawca na wezwanie Waojta Gminy Murdw usunie
je na wiasny koszt.
W Swietle przepiséw ustawy o drogach publicznych, droga ta nie jest droga publiczna, w zwiazku z
powyiszym nie wymaga wydania decyzji na zajecie pasa drogowego.
Zgoda niniejsza jest rownoznaczna z udostepnieniem dziatek Gminy na cele budowlane (z prawem do
dysponowania nieruchomoscia o nr 952/102 1 955/101 z k.m.4 w obrebie ewidencyjnym Stare Budkowice z
k.m.4 w obrebie ewidencyjnym 0012 Stare Budkowice).

Zatacznik:

—  kopia rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na kopii mapy do celdw projektowych w skali 1:500

zup. WOJTa

Otrzymuia; mgr 5 v zik
1. ¥anit — Grregorz Jurowice ul. Ozimska 634/2, 45-368 Opole Seakrelarz Gminy
2, A-a = UG w Murowie

Sprawe prowadzi:
Mariola Klemens- inspektor UG w Murowie, tel. 774214034 w.117
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METRYKA PROJEKTU

Nazwa ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
zadania: SANITARNEJ DLA TERENU ZABUDOWY MIESZKALNEJ
JEDNORODZINNEJ
Inwestor: GMINA MUROW
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murow
Adres dz. 952/102, obreb 0014 Stare Budkowice
budowy:
Jednostka XANIT — mgr. inz. Grzegorz Jurowicz
projektowa: ul. Ozimska 63A, lok.2
45-368 Opole
Branza: Kat. obiektu
budowlanego:
SANITARNA 08.2022r.
XXVI
mer ink. Grzetolyarewicz
Projektant: mgr. inz. Grzegorz Jurowicz upr. hud. d '
OPL/0043/PO0OS/03
mer ini. W h Preyvbyia
inz o ebelgtf Budowarms
Sprawdzajacy: | 9" in2. Wojciech Przybyla e ™

Upr. OPL/1357/PWBS/17

wadaciggowych | kanalizacyjnych.
nr ewid. OPLAISTIPWESNT

PROWOD sp. z o0.0.

M
fel. 77 4£8

F

Ay Khooockie) 3

45-520 Opole an

11-81, 1g7 fan 77 460-11-84

UZGODNIONO W

FROWOD 88, 2 0.0,

754 zl J . le 0&%2022!
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