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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq szczegotowe warunki wykonania i odbioru robét dotyczacych rozbudowy sieci wod-
kan dla terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, ul. Zagwizdziafiska, dz.nr 952/102,0breb 0015 Stare Budkowice.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robét nie podano sposobu
wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i
dokumentacjq projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych kontraktem

W ramach kontraktu nalezy wykona¢ m.in. :

LP | WYSZCZEGOLNIENIE OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH JEDN. ILOSC
SIEC WODOCIAGOWA
1. mb 345,0

Catkowita dlugos¢ sieci wodociggowej - rury Dz110 PE SDR 17 ¢

2 Catkowita dlugos¢ sieci wodociggowej - rury Dz90 PE SDR 17 ¢ mb 0

3. |Hydrant nadziemny szt. 2

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

4 Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej - ttocznej - rury Dz63

HDPE100; SDR17 mb 177,0
Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej

5. |- rury Dz200PVC SN8 mb 2,0
- rury 0160PVC SN8 mb 3,0
Studnie kanalizacyjne:

6. |- Dn8OOPE/PP — rozprezna szt 1
- Dn1000bet. - serwisowa szt. 1

1.4. Zakres rob6t objety specyfikacjg techniczng

W ramach planowanych robét nalezy :
- Odpowiednie odcinki sieci wodociggowe]j wytaczy¢ z eksploatacji. Wytaczenia powinny by¢ wykonane przez stuzby
eksploatacyjne sieci wodociggowej. Zakres wytaczen powinien by¢ dostosowany do zakresu prowadzonych robdt.
- Zapewni¢ dostawe wody odbiorcom na czas planowanych wytaczen.
- Zapewni¢ przepompowanie $ciekdw, umozliwiajace ominigcie realizowanego odcinka kanalizacji lub przepompowni.
Zakres przepompowywania powinien by¢ dostosowany do zakresu robét.

Projektowany przebieg robét :
- Roboty ziemne i podioza — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01 Roboty ziemne.
- Roboty rozbiérkowe — zgodnie z ST-00.01 Roboty ziemne i ST-00.03 Roboty drogowe.
- Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, pompowniami i rurociggami ttocznymi.
- Wykonanie odcinkami sieci wodociggowej — po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na danym odcinku lub réwnolegle.
- Wykonanie modernizacji istniejacej przepompowni $ciekéw — w oparciu o niniejszg specyfikacje oraz ST-05 Roboty
konstrukcyjne.

1.5. Okre$lenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa — uktad potgczonych urzadzen, przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode, w granicach od ujecia do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

- Przewdd wodociggowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

- Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.



- Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

- Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg wodociggowa w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

- Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;.

- Ammatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia :
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory
- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne
- armatura przeciwpozarowa — hydranty

- Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia wody.

- Blok podporowy — element zabezpieczajacy armature przed przemieszczaniem w pionie.

- Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, stuzacy do
odprowadzania $ciekow z posesji do oczyszczalni sciekow.

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzigki sile cigzkosci.

- Pompownia (przepompownia) $ciekéw — obiekt przeznaczony do podwyzszania ci$nienia pompowanych Sciekow.

-  Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompownie.

- Studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do taczenia, kontroli i eksploatacji kanatow.

- Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

- Przewdd kanalizacyjny - kanat lub rurociag wraz z urzadzeniami, ktérym w sposdb grawitacyjny lub ci$nieniowy
odprowadzane sg Scieki.

- Rurociag (ttoczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy.

- Kanat - przewdd kanalizacyjny, w ktérym jest grawitacyjny przeptyw Sciekdw.

- Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu kanalizacyjnego taczacy instalacje kanalizacyjng na posesji z siecig
kanalizacyjna.

- Instalacja kanalizacyjna — bedace w posiadani Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, stuzace do
odprowadzania $ciekdéw z przyboréw do przytacza.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne. Nazwy
whasne produktow i materiatéw przywofane w specyfikacji stuzg okre$leniu standardu wykonania, wtadciwosci i wymogéw
technicznych przyjetych w dokumentaciji technicznej. Dopuszcza sie rozwigzania oparte na wyrobach innych producentéw
pod warunkiem, Ze majg one wtasciwo$ci nie gorsze od produktéw podanych w dokumentaciji, a rozwigzanie zamienne
zostanie przedstawione na pi$mie i uzyska akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robét budowlano-montazowych materialy i urzadzenia winny spetnia¢é wymogi, wynikajace z
odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat
technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys,
pekniec), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny
nosi¢ znamion wcze$niejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢
Inzynierowi wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich
specyfikacie i wymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢ dokument,
stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatéw, wyrobdw i urzadzen z przedstawionymi wcze$niej wzorami dokumentow.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wiasciwosci uzytych materiatow dostarczy dokumenty potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ i, dla materiatow do budowy sieci wodociggowych, dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

A. SIEC WODOCIAGOWA



Lp.

NAZWA
ASORTYMENTU:

PRZYKLADOWY
PRODUCENT

CHARAKTERYSTYKA:




Hydranty nadziemne
DN 80, DN 100 (z
mozliwo$cig
catkowitego
odwodnienia)

HAWLE (Kramer)
AVK, TALIS, VAG
Armaturen, JAFAR

zgodne z normg PN-EN 14384
cisnienie robocze 1,0 MPa

potaczenia kotnierzowe

G & 6 6

kolor czerwony

@ gtowice hydrantu z zaworem napowietrzajacym — zeliwo sferoidalne
zabezpieczone obustronnie powtoka epoksydowg min 250 um

@& nasada 75 mm - aluminium

@  pokrywa nasady — polietylen, aluminium lub zeliwo

@  kolumna - zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtoka
epoksydowg min 250 um lub stal nierdzewna

@  cokét hydrantu — Zeliwo sferoidalne zabezpieczone powtokg
epoksydowg min 250 um

@ rura trzpieniowa, trzpien, wrzeciono z gwintem walcowanym na
zimno - ze stali nierdzewnej

@  grzybek lub ttok zamykajacy — mosigdz z elastomerem lub zeliwo
pokryte elastomerem

@ wysoko$¢ hydrantu uzalezniona od gteboko$ci zabudowy RD
~1500 (od géry rury do terenu) powinna wynosi¢ L~ 2380 mm

@&  zamkniecie kulowe wyptywu wody w przypadku uszkodzenia
hydrantu (przy podwéjnym zamknieciu)
@ uszczelnienie wrzeciona (O-ring) — guma EPDM lub NBR

@  koncowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
& samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknieciu

@  wszystkie elementy i powloki wewnetrzne majace kontakt z woda
pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej

Hydranty podziemne
DN 80, DN 100 (z
mozliwo$cig
catkowitego
odwodnienia)

HAWLE (Kramer),
AVK, TALIS, VAG
Armaturen, JAFAR

@ zgodne z normg EN 14339

®  pojedyncze lub podwdjne zamkniecie

@ zamkniecie kulowe wyptywu wody (dla zamknigcia
podwdjnego)

& ci$nienie robocze 1,0 MPa

@ korpus, stopa, gtowica, kolumna - Zeliwo sferoidalne (w
wydaniu elementowym lub monolitycznym) zabezpieczone obustronnie
powtokq epoksydowg min 250 um

@ uchwyt klowy — Zeliwo sferoidalne, zabezpieczone jak wyzej

@ czop czworokatny — zeliwo sferoidalne

& wrzeciono z gwintem walcowanym na zimno, trzpien - stal
kwasoodporna

@&  tlok — zeliwo sferoidalne, pokryte elastomerem
®  RD=1250~ 1500 mm (L= 980 ~ 1230)

@ Pofgczenia kotierzowe




@ wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z
woda pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej

® wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z
woda pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej

Zasuwy z zeliwa HAWLE, AVK, TALIS,
sferoidalnego KHK, VAG Armaturen, @ zgodne z norma EN 1074-2
kotnierzowe dtugie do

zabudowy w ziemi lub | saint Gobain
krotkie do zabudowy w '
komarach wraz z JAFAR ®  miekkie uszczelnienie

obudowg tego samego

producenta
@ petny przelot,

® ci$nienie robocze PN 10

@ zabezpieczone zewn. i wewn. powtokami epoksydowymi
min 250 ym

® wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

® pierScien ditawicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka
pokrywy z elastomeru

® uszczelki glowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3

® piercien grzebieniowy i tuleja z mosigdzu

® korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego

@ klin z Zeliwa sferoidalnego z powtoka elastomerowg,

@ Sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali nierdzewnej
osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla potaczenia korpusu z
pokrywa) pokryte masa zabezpieczajaca przed dostepem wilgoci

® dopuszcza si¢ potaczenie bezsrubowe korpusu z
pokrywg

® kotnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10

@ obudowa teleskopowa ze stali ocynkowanej L=0,9~1,2m
lub 1,2~1,8m

lub kétko z Zeliwa szarego, epoksydowane min 250 um, (w
przypadku montazu w komorze)

® wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z
woda pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej

Ksztattki z zeliwa HAWLE, AVK, TALIS, .
sferoidalnego - VAG Armaturen, @ zgodne z norma PN - EN 545:2010
kotnierzowe JAFAR

® cisnienie nominalne - PN 10




® obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowa o
grubosci min 250 ym

® kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,
owiercone na PN10

® atest PZH dla wyrobu

Ksztaltki z zeliwa
sferoidalnego —
taczniki rurowe
montazowe oraz typu
MULTI - JOINT
(kielichowe ,kotnierzow
e lub kielichowo —
kotnierzowe)

GEORG FISCHER,
HAWLE, HELDEN,
MARLEY-VIKING
JOHNSON, AVK,
TALIS, IGE, SAINT -
GOBAIN

@ zgodne z normg PN — EN 14525

® cisnienie nominalne - PN 10

® obustronne zabezpieczenie powloka epoksydowa o
grubo$ci min 250 pym lub powtoki nylonowe tej samej grubosci

@ kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,
owiercone na PN10

® elastyczny pierscien z zywicy

® uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z wodg
pitna)

® elementy zabezpieczajace przed przesunigciem ze stali
nierdzewnej lub tworzywowo korundowe

® $Sruby i nakretki regulacyjne ze stali kwasoodpornej

@ kat odchylenia w kielichach do 4°

® atest PZH dla wyrobu

Opaski elektrooporowe
PE wraz frezem do
nawiercania i zaworem
odcinajacym oraz
ksztattki do zgrzewania
elektrooporowego

MARLEY-FRIATEC
(DURAFUSE),
GEORG FISCHER,

FUSION, WAVIN,
AGRU, SIMONA,
ELPLAST, PLASSON

@ zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555 PN-EN
13244:2004

wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z woda
pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej

® ci$nienie nominalne — PN 10, SDR 17 lub SDR 11 przystosowane
do zgrzewania elektrooporowego

® wskaznik poprawnosci zgrzewu

@ logo producenta i etykieta z kodem kreskowym

Nawiertki:

@ z frezem do nawiercania pod ci$nieniem z diugim przytaczem i
mufg elektrooporowg

@ przelot wody pod frezem pefng $rednicq

@ z zaworem odcinajacym odpowiedniej $rednicy na przytaczu




Rury i ksztattki PE i
HDPE

WAVIN, GAMRAT,
KACZMAREK,
REHAU, PIPELIFE,
ELPLAST, MARLEY-
FRIATEC, AGRU,
SIMONA, GEORG
FISCHER, FUSION

® zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004

@ PE 100, PN 10, SDR 17

® przeznaczone do przesytu wody pitnej

® ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego

@ dla techniki uktadania metoda bezwykopowa — rury
dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3 wg PAS1075

® atest PZH dla wyrobu majacych kontakt z woda pitna.

Opaski do nawiercania

HAWLE, KHK, AVK,

@ korpus opaski z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego
powtokg epoksydowa o grubosci min 250 um

AKWA, JAFAR

® wktadka gumowa oraz uszczelka korpusu

i pierscien zabezpieczajacy z elastomeru (dopuszczonego do
kontaktu z woda pitna)

® dopuszcza sie wersje mocowang tama ze stali
nierdzewnej

® $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

@ odejScie boczne z gwintem wewngtrznym 2”

® mozliwos¢ podtaczenia zasuwy z jednostronnym gwintem
zewnetrznym I1SO lub z zywicy POM (kombinacyjna)

® atest PZH dla wyrobu

11. | Skrzynki Zeliwne Kz0O, LMB, ® zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN 877,

uliczne do zasuw
$rednie i duze oraz
hydrantowe

METALPOL Zeliwo
Kielce

PN-EN 1253, PN-EN 1561

® wyroby zgodne z normg PN — M — 74081:1998 i PN — M -
74082 : 1998

® pokrycie antykorozyjne bitumiczne

® uchwyt pokrywy Zeliwny lub ze stali nierdzewnej, sworzen
ze stali St0

® grubo$¢ pokrywy min 24 mm




nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych , Zeliwnych matych oraz
zeliwnych $rednich o rednicy mniejszej niz 119mm z gruboscia pokrywy
mniejszg od 24 mm

B. KANALIZACJA SANITARNA

polimerobetonowe
@ 1000 — 1200 mm

Szczecin, Sienkiewicz
MAT-BUD Sp. z 0.0.,

PPUH Paech Sp. z 0.0.

Miedzychdd, ZPB
KACZMAREK, HABA-
BETON, KAPRIN

Lp. | NAZWA PRZYKLADOWY :
ASORTYMENTU: PRODUCENT CHARAKTERYSTYKA:
1. [Ruryiksztaitki PVC i e Zgodne z norma PN-EN 1401-1:2009
PP kanalizacyjne o Ruryiksztaltki PVC-U SN lite (jednorodne)
WAVIN, GAMRAT, e taczone kielichowo na uszczelke wargowa elastomerowg
KACZMAREK, ,
PIPELIFE e  Znakowanie wyrobu od zewnafrz oraz wskazane (dodatkowo)
od wewnafrz
o  Ksztattki z PP o rbwnowaznych parametrach zgodne z norma
PN-EN 1852-1:2010
2. Rury i ksztattki e  Zgodne z normg PN-EN 295
kamionkowe o Ruryi ksztattki kielichowe obustronnie lub wewnatrz
KERAMO szkliwione, faczone na uszczelke gumowa lub I,EF.’DM’ .
e Rury systemu F lub C (w zaleznosci od $rednicy)
o Wytrzymato$¢ 32-80 kN/m w zaleznosci od $rednicy i miejsca
wbudowania
4. | Rury przewiertowe e  Zgodne z norma PN-EN 295
(przewodowe)
bezkielichowe
kamionkowe lub e laczone na piericienie ze stali nierdzewnej (molibden)
bazaltowe z uszczelka gumowg z elastomeru
KERAMO, EUTIT e Dystansowane wktadka (pier§cieniem) z drewna
e  Obustronnie glazurowane
e Dopuszczalna sita weisku — w zaleznosci od $rednicy
(bgdzie podana kazdorazowo przy zamowieniu)
5. | Ruryiksztattki PE e Zgodne z norma, PN-EN 13244:2004
do kanalizacji
ci$nieniowej
. PE 100, PN 10, SDR 17
WAVIN, GAMRAT, e  przeznaczone do kanalizacji sanitarnej
KACZMAREK, ,
PIPELIFE, ELPLAST,
MARLEY-FRIATEC, . ksztaltki lane przystosowane do zgrzewania
AGRU, SIMONA, doczotowego
GEORG FISCHER
. ksztaltki PE PN10, SDR 17 (11) do zgrzewania
elektrooporowego do kanalizacji
e  dla techniki ukfadania metoda bezwykopowa — rury
wzmocnione typu3 RC lub dwuwarstwowe z ptaszczem PP
6. | Studnie kanalizacyjne | PREFABET Kluczbork, . zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN
— betonowe Zelbetowe, | BETONSTAL 1917:2004

e  zbetonu klasy min. C35/45

e  nasigkliwo$¢ do 5%




. elementy betonowe (kregi) h od 0,25 m do 1,0 m
taczone na uszczelke gumowa

e  zwienczenie betonowe studni : stozek lub ptyta
nastudzienna

e  kinety wykonane monolitycznie z krggiem dennym

wys. h zalezna od $rednicy rury i wysokosci studni

zaopatrzone w stopnie wlazowe - zeliwne wg normy PN-
64/H-74086

e  pierscienie betonowe do regulacji wysokosci wlazu

Studnie kanalizacyjne
PVC, PE, PP z wlazem
zeliwnym typ
zatrzaskowy D-400

WAVIN, GAMRAT,

o Zgodne z norma PN-C-89224:2018 ; PN-EN 13598-
2:2009

e  Skladajace si¢ z kinety z tworzyw sztucznych PP lub
PE, rury trzonowej karbowane;j, rury teleskopowej i zwienczenia

KACZMAREK,
PIPELIFE )
. Srednica nominalna 315, 425, 1000 mm
Wiazy kanatowe ZELIWO KIELCE, e  Zgodne z normg PN-EN 124:2000
Kz0 o  Korpus - zeliwo sferoidalne

e  Pokrywa z zeliwa szarego z wktadkg betonowa (beton klasa
C35/45)

e wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem
antyobrotowym.
e  Wkfadka ttumiaca

e  Grubos¢ pokrywy wtazu na styku z korpusem w
miejscu podparcia min. 50 mm

e Srednica 660 mm

e Klasa D 400

e 7 zabezpieczeniem antyobrotowym
o Wysoko$¢ korpusu 115 lub 150 mm
. Pokrywa z zeliwa szarego z wktadkg betonowa
oraz z logo Zamawiajgcego

Zasuwy do Sciekow
sanitarnych z Zzeliwa
sferoidalnego
kotnierzowe dtugie lub
krotkie (do montazu w
komorach) wraz z
obudowg tego samego
producenta.

HAWLE, AVK, TALIS,
KHK, VAG Armaturen,

Saint Gobain,

e  zgodne z normg EN 1074-2

e migkkie uszczelnienie

e  dlugos¢ budowy wg EN 558-1, szereg 15,

e  petny przelot,

e cisnienie robocze PN 10

e  zabezpieczone zewn. i wewn. powlokami
epoksydowymi min 250 pm

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem

e  pierscien dtawicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka
pokrywy z elastomeru

e uszczelki glowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3




e  pierscien grzebieniowy i tuleja z mosigdzu
e  korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego
e  klin z zeliwa sferoidalnego z powlokg elastomerowg

e  Sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali nierdzewnej
osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla potaczenia korpusu z pokrywa)
pokryte masg zabezpieczajaca przed dostepem wilgoci

e  dopuszcza sie potaczenie bezSrubowe korpusu z
pokrywa

e  kolnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10

e  obudowa teleskopowa ze stali ocynkowanej L=
0,9~1,2m lub 1,2~ 1,8m

lub kétko z Zeliwa szarego, epoksydowane min 250 pm, (w
przypadku montazu w komorze)

e wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace
kontakt z woda pitng muszg mie¢ atest PZH dla wody pitnej

10. | Opaski do nawiercania e korpus opaski z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego
do kanalizacji HAWLE, KHK, AVK, powtoka epoksydows o grubosci min 250 pm
sanitarnej

e  wkiadka gumowa oraz uszczelka korpusu

i pier$cien zabezpieczajacy z elastomeru

e  dopuszcza si¢ wersje mocowana tasma ze stali
nierdzewnej

e  Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
e odejscie boczne z gwintem wewnetrznym 2”

e mozliwo$¢ podlaczenia zasuwy z jednostronnym
gwintem zewnetrznym ISO lub z zywicy POM (kombinacyjna)

C. POZOSTALE MATERIALY

—  plozy, $lizgi i uszczelnienie rur ochronnych i przewiertowych — manszety z tworzyw sztucznych, winny by¢ dobrane
przez Wykonawce w ramach jednego systemu; ilos¢, wielko$¢ i klasa podpér Slizgowych winna wynikaé z parametréw
rur ($rednic zewnetrznych rur przewodowych, $rednic wewnetrznych rur ochronnych) oraz przewidywanych obcigzen;
Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem technologie przeciggania rur przewodowych w rurach ochronnych

— betonowa kostka brukowa grub. 8 cm typu domino - warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej; struktura wyrobu powinna by ¢ zwarta, bez
rys, peknie¢, plam i ubytkéw; powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm; tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci = 3 mm, na szerokosci
+ 3 mm, na grubosci £ 5 mm; kolor kostki szary

— ogrodzenie segmentowe, z profili stalowych ocynkowanych, na trwale przymocowanych do stupkéw stalowych
ocynkowanych, osadzonych na cokole betonowym

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspekiora Nadzoru, powinny by¢
wywiezione poza teren budowy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Ogoine wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne.



Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywa¢ sie w sposdb umozliwiajacy tatwa identyfikacje i kontrole przez

Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wtasno$ci technicznych lub

zanieczyszczeniu. Nalezy stosowaé sie do instrukcji producentéw. Skiad powinien by¢ zabezpieczony przed kradzieza.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Rury z tworzyw sztucznych : Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury
powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysoko$¢ podktadéw winna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha.
Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podiozu. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki
wyzszej powinny spoczywaé na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby koice rur w
wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury chroni¢ przed $wiattem i wysokq temperatura.

- Prefabrykaty betonowe : Teren placu skiadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe. Pomigdzy poszczegoéinymi rzedami sktadowanych
prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow. Prefabrykaty nalezy
sktadowaC w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych
sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub
umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podioza.

- Armature przechowywa¢ na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogélne. Liczba i wydajno$¢
jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami, okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym projektowanych obiektow
oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych rob6t wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac:
zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekéw : korki do zamykania kanatéw, rurociagi
tymczasowe, pompy zatapialne do Sciekdw
- sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociggi tymczasowe, cysterny
- agregat pradotwérczy odpowiedniej mocy
- samochod skrzyniowy
- samochdd dostawczy
- zuraw samochodowy
- narzedzia do cigcia rur
- zgrzewarka do rur PE
- komplet elektronarzedzi
- zestaw do inspekgji rurociggdw kamera tv
- zestaw do chlorowania wody podchlorynem sodowym NaOClI
- innego sprzetu — odpowiadajacego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacii rob6t

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkdw wykonywania rob6t. Sprzet nie moze
wpltywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Nalezy stosowac¢ sprzet zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba i rodzaj $rodkéw
transportu musi zagwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
projekcie organizaciji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien odbywac¢ sie Scisle wg wytycznych producentow
i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ uktadane na réwnym podfozu, na podktadach drewnianych, o szerokosciach co
najmniej 10 cm i grubos$ci 2,5¢m, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢ nalezy je takze przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tafcuchy spinajace boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢
zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy pomocy kotkéw i klindw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych
materiatéw, do zatadunku i roztadunku rur stosowa¢ nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucaé.
Ksztattki kanalizacyjne przewozié nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Rury kamionkowe dostarczane na plac budowy sg zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a dolna warstwa powinna by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ ukladane na przemian koncéwkami i
kielichami. llo$¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczac dla rur 150 mm - 5, a dla rur 3200 mm - 4 warstwy.



Pierscienie uszczelniajace i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i
chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymato$ciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie
jest przykry¢é wyzej omawiane materialy brezentem, aby uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej
temperatury.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu paséw nosnych (w
zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek
nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywaé tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy
przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy fomdw lub dragéw. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac sie
pod unoszonym tadunkiem.

Palety powinny by¢ uktadane na utwardzonej i réwnej powierzchni w pewnej odlegtosci od siebie tak, aby belki
nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec
rury nie dotykat bezposrednio ziemi - szczego6lnie rury z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny byé ustawiane
bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

Kregi - podnoszenie i opuszczanie kregébw nalezy wykona¢é za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone z
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania réwnowagi
$rodka transportowego. W celu usztywnienia ufoZzenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna
z drutu do podktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoficzonych
powinny w czasie transportu uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone
od siebie. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymato$ci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu. Wtaz nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatéw nalezy stosowaé samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem niskopodwoziowym — w
ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drdg
dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem lub
zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda dostarczane w workach i wymagajg szczegdlnej opieki
przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég dojazdowych i placow w
miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach $rodkow transportu i sprzetu budowlanego z
nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbine zasady wykonywania rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogéine. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegélnych prac i czynno$ci w warunkach zachowania ciggtosci pracy sieci wod-kan,
planowanych wytaczen sieci wodociggowej i przepompowywania Sciekdw sanitarnych. Przebieg robdt Wykonawca uzgodni i
skoordynuje ze stuzbami eksploatacyjnymi Zarzadcy sieci.

Wykonanie robét sktada sie z nastepujacych etapow :

- Wylgczenie z eksploatacji odpowiednich odcinkéw sieci wodociggowej, dostosowane do zakresu prowadzonych robét.

- Zorganizowanie przerzutu Sciekdw, umozliwiajgcego ominigcie realizowanego odcinka kanalizacji. W tym celu nalezy
odcigé od sieci kanalizacyjnej przedmiotowy odcinek kanatu poprzez zatozenie korkéw w studzienkach, zorganizowanie
pompowni $ciekéw w studzience powyzej przedmiotowego odcinka (pompa zatapialna z systemem automatycznego
sterowania poziomami $ciekéw) i wykonanie tymczasowego rurociggu na odcinku od tymczasowej pompowni do
studzienki ponizej odcinka robét.

- Wykonanie robdt ziemnych i podtozy — zgodnie z ST-01 Roboty ziemne

- Wykonanie robdt rozbidrkowych — zgodnie z ST-01 Roboty ziemne i ST-03 Roboty drogowe

- Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, pompowniami i rurociggami tlocznymi.

- Wykonanie odcinkami sieci wodociggowej — po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na danym odcinku lub réwnolegle.

- Wykonanie modernizacji istniejacej przepompowni $ciekéw — w oparciu o niniejszg specyfikacje oraz ST-05 Roboty
konstrukcyjne.

- Inspekcja kamerg tv

- Wymiana armatury

- Odbidr robét, proba szczelnosci, inspekcja kamera tv



-  Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych
- Wigczenie do sieci
- Odtworzenie nawierzchni drogowych, uporzadkowanie terenu.

Po wykonaniu wykopu i podtoza, zgodnie z wymogami ST-01, mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i rzedne posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa..

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg, kazda rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po
sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci, nalezy wykonac ich obsypke i zasypa¢ (wraz z
zageszczeniem) do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptynigcie ich po ewentualnym zalaniu
wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzadzen odwadniajgcych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwr6ci¢é uwage na wiasciwe ustawienie kregdw i plyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki i komory nalezy wykonywaé
réwnolegle z budowg sieci kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podtozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie
wg wymogow ST.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy :

- Sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie , w szczegdlno$ci powiadomi¢ wiascicieli terenu i
uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode na prowadzenie robot.

- Opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasach drogowych, projekt odwodnienia
wykopow i inne niezbedne dokumenty i opracowania.

- Wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektow.

—  Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie budowy.

- Zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

- Pas planowanych robét skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego

- Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewodow, i w razie rozbiezno$ci z projektem (kolizji) zleci¢ korekte
projektowanych rozwigzan.

- Dokona¢ pomiaréw gtebokoSci posadowienia istniejgcych kanatéw, przewidzianych do przetgczenia do nowej sieci.

- Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

- Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia cze$ci lub catej jezdni. W zwigzku z tym konieczna jest taka organizacja
robét, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do poses;ji.

- Wylaczy¢ z eksploatacji odpowiednie odcinki sieci wodociggowej. Wylaczenia zleci¢ stuzbom eksploatacyjnym
Zarzadcy sieci. Zakres wytaczen dostosowaé do zakresu prowadzonych robét.

- Wykona¢ tymczasowgq instalacje do przerzutu $ciekoéw, umozliwiajagcego ominigcie realizowanego odcinka kanalizacii
lub przepompowni.

- Zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacjgq ST-00.01.

5.2. Przewody wod — kan

5.2.1. Sie¢ wodociggowa

Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z :
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
- Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Sieci Wodociggowych . Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 3
- Instrukcjami dostawcow materiatow i urzadzen

Zalecenia dotyczace warunkdw technicznych wykonania :
- Posadowienie rurociggéw — zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie oraz ST-00.01. Zasuwy, tréjniki i hydranty
posadowi¢ na betonowych blokach. Skrzynki do zasuw posadowic na kragzkach betonowych.
- Rurociagi montowac $cisle wg zalecen dostawcy rur i ksztaltek, z zachowaniem wymogow zawartych w w/w normach i
wytycznych.
- Wezly wykonywa¢ zgodnie ze schematami przedstawionymi w czesci graficznej. Dopuszcza sie korekty schematéw
montazowych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego.



- Ze wzgledu na brak aktualnych kompletnych danych dotyczacych lokalizacji przytaczy, zaleca sig¢, zeby kazdorazowo
wigczenie przytaczy do nowej sieci wykonywa¢ w porozumieniu z wiascicielem / uzytkownikiem nieruchomosci i
Inwestorem.

- Przewiduje si¢ wpigcie istniejacych przytaczy do nowej sieci poprzez tréjniki na rurociggach. Na kazdym wpieciu nalezy
zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg z obudowaq i skrzynkg do zasuw. Potaczenia ze starymi przewodami wykona¢ przy
uzyciu tacznikdw rurowych, kotnierzy przesuwnych lub tacznikdw rurowo — kotnierzowych.

- Bloki oporowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie i ST. Dopuszcza sie zastgpienie blokdw
oporowych odcinkami rurociggéw z potaczeniami kotwionymi.

- W razie naruszenia gruntu przy blokach, naruszony grunt usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

- W razie uszkodzenia izolacji rur, ksztattek lub armatury uszkodzenia usungé w sposéb zalecany przez producentow.

- Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Lokalizacje uzbrojenia oznaczyc¢ tablicami

—  Dla odcinkéw sieci wodociggowej wykonywanych metodg bezwykopowg Wykonawca robdt winien dobra¢ metode
wykonania, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Dob6r metody bezwykopowej przez Wykonawce winien sie
opiera¢ na badaniach geologicznych terenu — trasy projektowanego przecisku, ktére powinien wykonaé i przekazaé
Inzynierowi oraz winien uwzglednia¢ warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez Niego podczas realizacji rob6t w tym
rejonie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw za nieodpowiedni dobér metody bezwykopowej przez
Wykonawce, uniemozliwiajacej kontynuacje robdt przy napotkanych naturalnych przeszkodach takich jak gtazy,
skupiska otoczakow, konary lub wystepowanie kurzawki.

5.2.2. Kanaly sanitarne

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

- instrukcjq i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur

—  instrukcjq i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek

- normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- normg PN-EN 13598-1:2020-11 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji --Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- CzeS¢ 1: Specyfikacje ksztattek
pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych

- normg PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

- normg PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL

Zalecenia dotyczace warunkéw technicznych wykonania :

- Posadowienie kanatéw — wg zalecen projektu i ST. Szczegdlng uwage zwréci¢ na podbicie pachwin piaskiem.

- Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu B10.

- Kaskady zewnetrzne na kanatach (lokalizacja wg profili), po wykonaniu kaskady obetonowac.

- Przewiduje sie wpiecie istniejacych przytaczy do nowe;j sieci kanalizacyjnej.

- Wiaczenia przykanalikéw do kanatéw ulicznych poza studzienkami wykona¢ przy uzyciu trojnikéw sko$nych z tukami.

- Wigczenia przykanalikéw do studzienek PVC powyzej kinet wykonywaé przy uzyciu ksztattek in situ.

- Gory wlazéw w studzienkach pasowa¢ do poziomu jezdni lub terenu, na ktdrym sg zlokalizowane.

- W studzienkach zlokalizowanych w jedniach ptyty pokrywowe posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych. Pierscienie
posadowi¢ na gruncie w taki sposéb, zeby powierzchnie wtazow byly zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od
spadkow jezdni.

- Przy studzienkach stosowa¢ krétkie odcinki rur tak, aby potaczenia kielichowe wypadly w odlegtosci nie wigkszej niz
0.60 m.

- Na kanatach doptywowych do pompowni zamontowa¢ zasuwy z obudowami i skrzynkami do zasuw.

- W miejscach oznaczonych na mapie i profilach kanaly ukfada¢ w rurach ochronnych, wykonanych zgodnie z
wytycznymi podanymi w projekcie i ST.

- Nad rurociggami kanalizacji ciSnieniowej (30 cm) utozy¢ tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjng (z wktadkg metalowa)
szerokosci ~DN.

-  Przy pofaczeniach nowych odcinkéw kanatow ze starymi stosowac ksztattki przejsciowe.

- Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami

5.3. Studzienki

5.3.1. Studzienki i komory betonowe

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowigcym jednoczesne potaczenie kregu i piyty
dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $cie kow i
taczenia kanatéw oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie osadzane sg systemowe przejScia szczelne kréécdw pota-
czeniowych, przystosowane do projektowanych rur. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu posiada



przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a cze$ci gorej Sciany pionowe do wysokosci réwnej, co najmniej jedne;
czwartej $rednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta stanowi przejscie jednego kanatu w drugi.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i odptywowego. Spadek
spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

Wykonawca robét, po akceptacji Inspektora Nadzoru powinien indywidualnie zaméwi¢ u producenta odpowiednig

wersje dna studzienek (o odpowiedniej wysoko$ci) z odpowiednim usytuowaniem, $rednicg i rodzajem materiatu kroécow
potgczeniowych. Wloty do studzienek i komér rur o réznych $rednicach winny by¢ licowane gérg (tj. spagi rur wlotowych
winny by¢ na jednym poziomie).
Sciany komory roboczej wykonane sg z kregéw betonowych i faczone sa miedzy soba oraz z elementami dna za pomoca
odpowiednich uszczelek gumowych. W przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatu doptywowego i odptywowego
przekracza 0,5m, wigczenia nalezy dokona¢ poprzez wykonanie kaskady zewnetrznej, w postaci wezta spadowego (z rury
pionowej i odpowiednich ksztaltek).

W prefabrykowanych elementach studzienek lub komér osadzone sg fabrycznie stopnie wiazowe, zamontowane
mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej nie wigkszej od 255mm i odlegtosci poziomej w osi stopni 282mm. Gorna
powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone powinny by¢ nad spocznikem o najwigkszej powierzchni. Stopnie wtazowe
wykonane sg z zeliwa szarego wg wymogéw normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.

Wiazy do studzienek i komér, o $rednicy nie mniejszej niz 600mm zlokalizowane winny by¢ nad stopniami
wtazowymi,. Studzienki w obrebie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ we wiazy ciezkie przejezdne klasy D. Rzedng wiazu
dostosowaé nalezy do nawierzchni terenu.

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjatkiem pierscieni dystansowych, taczone sg za pomocg uszczelek.
Wykonawca powinien w zamowieniu okresli¢ typ uszczelek, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. PierScienie
dystansowe taczone sg przy uzyciu zaprawy cementowej o grubosci warstwy potaczeniowej do 1cm.

Przejscia kanatdéw przez $ciany studzienek i komdr wykona¢ nalezy jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. W Scianach studzienek i komér winny by¢ zamontowane fabrycznie przejscia
szczelne pod krdéce potaczeniowe kanatu ze studzienkg lub komorg. Ztacza te winny by¢ odporne na przesunigcie katowe i
ruchy gruntu oraz zapewnia¢ catkowitq szczelno$¢ potaczen. Krdciec montuje sie poprzez wsunigcie go do przejscia
szczelnego. Tolerancje wymiarowe nawierconych otworéw do wykonania przej$¢ kanatéw przez $ciany studzienki wynosza
nie wigcej niz 1cm, a=0,5°.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do
$cian.

5.3.2. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych

Konstrukcja studzienki winna skiadac sie z kinety (podstawa studzienki z wyprofilowang kineta), trzonu studzienki z
rur karbowanych, rury teleskopowej, zwieiczonej wtazem zeliwnym klasy D400. Studzienki inspekcyjne z uwagi na
swoje niewielkie gabaryty nie wymagaja poszerzenia wykopow ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia kanatu.
Niewielki ciezar poszczegdlnych elementéw umozliwia montaz przez jedng osobe. Kinete nalezy uktadac na przygotowanym
podtozu. Poziomujac kinete, nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. Rure trzonowg docina sie na
placu budowy pitg reczng do wymaganej wysokosci. Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzer i posmarowaé $rodkiem
poslizgowym i zatozy¢ uszczelke. Montaz odbywa sie poprzez wciniecie rury w kielich kinety. Zaslepka wyijeta z kielicha
kinety stuzy do zabezpieczenia wierzchu rury przed zanieczyszczeniem w trakcie dalszego montazu.

Studzienke nalezy zasypa¢ gruntem sypkim tatwo zageszczajacym sie réwnomiernie na catym obwodzie rury
trzonowej. Zageszczac zasypke nalezy warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm. Stopien zageszczenia gruntu powinien
by¢ odpowiedni do lokalizacji studzienki i przewidywanych obcigzen zewnetrznych i winien by¢ zgodny z wymogami
dokumentaciji projektowe;.

5.4. Rury ochronne

- Rury ochronne wykonywaé zgodnie z danymi na profilach. Dopuszcza sig rury stalowe wg PN-EN 10224 Rury stalowe
bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania, zabezpieczone antykorozyjnie

- Grubos¢ s Scianki rur przeciskowych ustali¢ po wyborze producenta rur i obliczeniu wymaganej sztywnosci.

— Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosowac ptozy z tworzyw sztucznych o wymaganym dopuszczalnym
obcigzeniu

- Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami gumowymi o wystarczajacej trwatosci i szczelno$ci. Manszety
zaciska¢ na rurach roboczych i ochronnych za pomocg opasek stalowych $limakowych z materiatow odpornych na
korozje

- Rury ochronne uktada¢ metoda bezwykopowq

- Przewierty wykonywa¢ z komér startowych. Wymiary komér dostosowaé do wymogéw uzywanego sprzetu do
przeciskdw (przewiertéw)

— Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy rurg i gruntem stosowa¢ bentonit.



5.7. Préby szczelnosci

5.7.1. Préba szczelnosci przewodéw grawitacyjnych

UtoZone rurociggi grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu
oraz infiltracie wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami. Probe nalezy przeprowadza¢ po
utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ woda do wysokosci 0,5 m nad spagiem rury w jej gérnym
odcinku. Czas napetniania danego odcinka powinien zapewni¢ odpowietrzenie przewodu. Ci$nienie w przewodzie winno
wynosi¢ min. 0,5 m H,0 a czas trwania préby 60 minut. Rurocigg jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W
przypadku nieszczelno$ci ztacza, nalezy je wymieni¢ a prébe ponowic.

Probe na infiltracje przeprowadza¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Probe przeprowadza sie
dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odtaczeniu instalacji odwadniajace;.

W przypadku, gdy z nieznanych powodéw nastepuje ubytek wody, prébe szczelno$ci nalezy wykona¢ powtornie, zgodnie z
normg PN-EN 805:2002 lub instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych.

5.7.2. Préba szczelnosci przewoddw cisnieniowych

Celem sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodow cisnieniowych, nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci. Proby szczelnoci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Odcinki poddawane
prébie szczelnosci mogg mie¢ diugos¢ ca 300 m. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte, w pemni widoczne i dostepne.
Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed przesunigciami. Wszystkie badane
potaczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywac sie winno powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C.

Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1.5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1.0 MPa, zgodnie z normg PN-EN
805:2002.

5.8. Dezynfekcja i plukanie

Dezynfekcje przewoddw wodociggowych przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu podchlorynu sodu NaOCI. Dawka
chloru do dezynfekcji ~50 gCl,/m®. Dawkowanie podchlorynu — przy uzyciu pompy dozujacej, w trakcie napetniania rurociagu
(pomiar natezenia doptywu wody). Po napetnieniu catego rurociagu chlorowang woda pozostawi¢ rurocigg na okres ~1 doby.

Plukanie przeprowadzi¢ poprzez dwukrotng wymiane wody w rurociggu. Wyplywajaca z rurociagu wode o duzej zawartosci
Cl; neutralizowa¢ za pomoca tiosiarczanu sodowego Na,S,0;zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

5.9. Wiaczenie odcinka wodociggu do sieci

Po zakonczeniu budowy odcinka nalezy wykona¢ czynnosci odbiorowe i, po dezynfekcji, ptukaniu i pozytywnym
wyniku badan wody, odcinek moze zosta¢ wigczony do sieci. Zastosowane materiaty dezynfekcyjne musza mie¢ zgode
wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego na uzycie w urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody -
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt odcinkami, wigczenie do sieci bedzie mozliwe po wykonaniu robét na catej
dlugo$ci pomiedzy weztami i uzyskaniu opinii sanitarnej wydanej przez inspektora sanitarnego na wigczenie wodociggu do
eksploatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogolne zasady kontroli jakosci materiatéw podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogoine. Badanie jakosci
materiatdw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami dokumentacii
projektowej, norm i warunkow technicznych. Wykonawca powinien przediozy¢é Inzynierowi wszystkie dokumenty
potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow i dopuszczajace przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Kontrola wykonywania robo6t
renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa, normami i wytycznymi.
W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujacych elementow :
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
- spadki przewodow, prawidlowo$¢ utozenia



- lokalizacja uzbrojenia , studzienek i pompowni
- jakos¢ wykonanych potaczen
- szczelnosé przewoddw
- rzedne posadowienia studzienek i pokryw wtazow
- czystosci wewnetrznych Scianek przewodow
- zabezpieczenie przed korozjg
Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Je$li ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady kontroli obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdine.

7.2. Zasady obmiaru rob6t

Montaz rur i ksztattek — ilo$¢ robot bedzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur i ksztattek. Montaz
kaskad zewnetrznych winien by¢ ujety w cenie jednostkowej montazu studzienki rewizyjnej. Obmiarowa dtugo$c¢
zmontowanych rur i ksztattek winna by¢ mniejsza od ditugo$ci wybudowanej sieci o diugosci zabudowy armatury na
rurociggach, instalacji kanalizacyjnych wewnetrznych komér i diugosci kinet w studzienkach rewizyjnych. Obmiar
wykonanych robdt montazowych kanalizacji winien nastapi¢ w m, na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej diugosci
zmontowanych rur i ksztattek.

Do obmiaru dtugo$ci ogrodzenia nalezy wliczy¢ szeroko$¢ bramy wjazdowej (dtugos¢ ogrodzenia winna by¢ réwna
dtugosci cokotu betonowego, liczonej w jego osi oraz szeroko$ci bramy).

Obmiar wykonania nawierzchni z kostki betonowej na terenie pompowni winien nastapi¢ w m? wybudowanej
nawierzchni, na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni, uwzgledniajacej jej zmniejszenie o powierzchnie
wybudowanych obiektow.

Rozliczenie pozycji, ktorej jednostkq miary jest komplet nalezy traktowac jako rozliczenie ryczattowe tej pozycii
robdt, niezaleznie od tego, jaka ilos¢ robdt wykonano w ramach tej pozycji. Ryzyko koniecznosci wykonania wieksze;j ilosci
rob6t w ramach tej pozycji, w stosunku do ilo$ci wynikajacej z dokumentaciji projektowej, Wykonawca winien ujgé w cenie
jednostkowej tej pozycji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbiory przeprowadza¢ zgodnie z :
A. Sie¢ wodociagowa :
- PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
- Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Sieci Wodociggowych . Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 3
- Instrukcjami dostawcow materiatdw i urzadzen
B. Kanalizacja sanitarna :
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Instrukcjami dostawcow materiatéw i urzadzen
Odbior poszczegoinych elementéw rob6t powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie, umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celéw przejsciowych rozliczen) powinna zawiera¢:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi osi kanatéw cisnieniowych i dna kanatéw
grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkoSci przez uprawnionego geodete, w uktadzie i
formacie uzgodnionym z Inzynierem

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow, wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjne;

c) analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegoinosci badan szczelnosci kanatéw i badan stopnia zageszczenia
podbudowy i wytrzymatoSci nawierzchni



d) deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku robét) — materiatéw i
urzadzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub producenta i atesty higieniczne dopuszczajace do
kontaktu z woda pitng

e) protokoty z préb ruchowych urzadzen na sucho

f)  protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodoéw wodociggowych

W przypadku, gdy wykonany zakres robét pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do
odbioru czesciowego, Inzynier wstrzyma ptatno$¢ za wykonane roboty do czasu nastepnego przejSciowego rozliczenia lub
do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej dokumentacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne. Ptatno$¢ nastapi po stwierdzeniu
zgodnosci robédt z niniejsza ST i Dokumentacjg Projektowa oraz po dokonaniu odbioru czesciowego robét przez Inspektora
Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji rozliczeniowych bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentaciji projektowe;.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej mowa jest 0 montazu, wbudowaniu, utoZeniu itp.
urzadzen, wyrobdw lub materiatéw, nalezy traktowa¢, ze w ramach takiego opisu Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i
dostawe tych urzadzen, wyrobéw lub materiatdw loco plac budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z ktérych tresci
jednoznacznie wynika sposéb pozyskania tych urzadzen, wyrobow lub materiatéw (np. z odzysku, z odktadu lub z
tymczasowego sktadowiska).

W przypadku, gdy w nizej wymienionym opisie zawartoSci ceny jednostkowej nie ujeto elementu robét, ktory to
element zostat ujety w opisie pozyciji rozliczeniowej Formularza Wycenionego Przedmiaru Robét lub w opisie przedmiotu
zamowienia (ST lub dokumentacji projektowej), nalezy uwazac, ze ten element robét jest zawarty w cenie jednostkowej
przedmiotowej pozyciji rozliczeniowej robot.

9.1. Wykonanie kanatéw grawitacyjnych

Cena jednostkowa wykonania kanatow grawitacyjnych — ulicznych lub przytaczy, rozliczana w [m], bedzie
obejmowaé w szczegoinosci :
A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — jeZeli jest konieczne oraz wykonanie
podtoza — zakres wg ST-01
B. Roboty rozbidrkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej —wg ST-01
C. Montaz rur i ksztattek w wykopie :
a) transport niezbednych materiatdw w rejon ich zabudowy,
b)  utozenie ruri ksztaltek w dnie wykopu ,
c)  potaczenie rur i ksztaltek kanalizacyjnych w dnie wykopu,
d)  wykonanie proby szczelnosci,
e)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
D. Montaz rur i ksztattek metodg bezwykopowa, :
a)  wykonanie badan geologicznych na trasie przecisku,
) budowe komér przewiertowych(startowe;j i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem rob6t ziemnych,
) odwodnienie komory startowej i odbiorczej,
) ustawienie urzadzen przeciskowych w komorach,
) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
wcisnigcie rury przewodowej oraz usuniecie i utylizacja gruntu wydobytego z przecisku (koszt rury przewodowej
nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),
g)  wykonanie dokumentacji technicznej przecisku, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,
h)  demontaz urzadzen przeciskowych i likwidacja komér przewiertowych,
i) wykonanie préby szczelnosci,
j)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt
E.  Utozenie rur ochronnych w wykopie z przeciggnieciem rur przewodowych :
a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
b) zabezpieczenie obiektu, pod kiorym jest montowana rura ostonowa poprzez budowe konstrukcji wsparcia i/lub
podwieszenia,
c) montaz na dnie wykopu rury ostonowej (z pracami spawalniczymi — dla rur stalowych),
d) montaz ptéz Slizgowych, przeciagniecie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaz uszczelnien koncowek
rur ochronnych,
e) wykonanie proby szczelnosci,
f)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
F.  Utozenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciggnieciem rur przewodowych :
a)  wykonanie badan geologicznych i wykopéw kontrolnych istniejacego uzbrojenia na trasie przewiertu,
b)  budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem robét ziemnych,



c)  ustawienie i zakotwienie wiertnicy,

d) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

e)  wykonanie przewiertu (przecisku)

f)  montaz ptéz Slizgowych, przeciggniecie rur przewodowych, montaz uszczelnier koncdwek rur przewiertowych
(koszt rury przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),

g)  wykonanie dokumentaciji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,

h)  demontaz wiertnicy i likwidacja komér przewiertowych,

i) wykonanie proby szczelnosci,

i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

G. Przepompowywanie $ciekow w czasie wykonywania robot

9.2. Wykonanie studzienek betonowych

Cena jednostkowa wykonania studzienek rewizyjnych z prefabrykatow betonowych, rozliczana w [szt.], bedzie

obejmowac w szczegolnosci :

A

B.
C.

Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest konieczne — zakres wg ST-
01

Roboty rozbiorkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST-01

Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $rednicy @1200mm faczonych na
uszczelki gumowe, z dnem kaskadami, kinetg i szczelnymi przej$ciami dla rur :

a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

b) wykonanie badan geologicznych podtoza i jego wzmocnienie chudym betonem,

montaz prefabrykatéw w dnie wykopu, zgodnie z instrukcjg ich montazu,

osadzenie wiazéw wraz regulacjg pionowa ich osadzenia do rzednej istniejgcego terenu

wykonanie kaskad zewnetrznych
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f)  osadzenie w przejSciach szczelnych kréécow potaczeniowych projektowanych kanatow
g) wykonanie izolacji powlokowej zewnetrznych powierzchni betonowych (poziomych i pionowych)
h)  wykonanie préby szczelnosci w ramach proby badanego odcinka.

i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
Przepompowywanie $ciekdw w czasie wykonywania rob6t

9.3. Wykonanie studzienek inspekcyjnych
z tworzyw sztucznych

Cena jednostkowa wykonania studzienek systemowych z tworzyw sztucznych, rozliczana w [szf], bedzie

obejmowaé w szczegoInosci :

A

B.
C.

Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest konieczne — zakres wg ST-
01

Roboty rozbiorkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST-01

Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, o $rednicy @425mm, z rurg
teleskopowa :

a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

b)  montaz elementéw studzienek na dnie wykopu, zgodnie z instrukcjg ich montazu,

c)  osadzenie wiazow wraz regulacjq pionowg ich osadzenia do rzednej istniejgcego terenu
d)  wykonanie proby szczelnosci w ramach préby badanego odcinka,

e)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

Przepompowywanie Sciekdéw w czasie wykonywania rob6t

9.4. Wykonanie rurociggéw cisnieniowych z PEHD

Cena jednostkowa wykonania rurociggéw kanalizacyjnych ciSnieniowych z rur i ksztattek PEHD, rozliczana w [m],

bedzie obejmowaé w szczegoInosci :

A

B.
C.

Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — jeZeli jest konieczne oraz wykonanie
podioza — zakres wg ST-01

Roboty rozbiorkowe, w tym demontaz sieci kolidujgcej — wg ST-01

Montaz rur i ksztattek w wykopie :

a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

b) utozenie rur i ksztattek w dnie wykopu,

c) potaczenie rur i ksztattek cisnieniowych (przypadku rur PEHD — metodg zgrzewania czotowego lub potaczen
ztaczkami elektrooporowymi),

d) wykonanie blokdw oporowych,

e) ulozenie tasmy lokalizacyjno - wykrywczej szeroko$ci 20 ¢cm z zatopiong wktadkg metalowa, na warstwie obsypki
(30cm od gory rury) na catej dtugosci rury, montowanej w wykopie otwartym,



f)

9)
h)

wykonanie dokumentaciji zgrzewdw i ich lokalizacji
wykonanie préby szczelnosci badanego odcinka,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

Montaz rur i ksztattek metodg bezwykopowa :
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j)

wykonanie badan geologicznych na trasie przewiertu,

budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej), jesli wymaga tego specyfika przewiertu
ustawienie i zakotwienie wiertnicy,

transport niezbednych materiatow w rejon ich zabudowy,

wykonanie przewiertu gtowicg pilotowg z cigglym podawaniem ptuczki bentonitowe;j,
przeciggniecie rury przewodowej w osfonie bentonitowe;j,

wykonanie dokumentaciji technicznej przewiertu,

demontaz wiertnicy i likwidacja komér przewiertowych,

wykonanie préby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

Utozenie rur ochronnych w wykopie z przeciagnieciem rur przewodowych :

transport niezbednych materiatow w rejon ich zabudowy,

zabezpieczenie obiektu, pod ktérym jest montowana rura ostonowa poprzez budowe konstrukcji wsparcia i/lub
podwieszenia,

montaz na dnie wykopu rury ostonowej (z pracami spawalniczymi — dla rur stalowych),

montaz ptdz Slizgowych, przeciggnigcie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaz uszczelnieh koficowek
rur ochronnych,

wykonanie préby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

UtoZenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciggnieciem rur przewodowych :

a)
b

)
c)
d)
e)

wykonanie badan geologicznych i wykopdw kontrolnych istniejacego uzbrojenia na trasie przewiertu,
budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem robét ziemnych,
ustawienie i zakotwienie wiertnicy,
transport niezbednych materiatow w rejon ich zabudowy,
wykonanie przewiertu (przecisku)
montaz ptdz $lizgowych, przeciggniecie rur przewodowych, montaz uszczelnien koricowek rur przewiertowych
(koszt rury przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),
wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,
demontaz wiertnicy i likwidacja komér przewiertowych,
wykonanie préby szczelno$ci,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

G. Przepompowywanie $ciekow w czasie wykonywania robot

9.5. Wykonanie przewodéw wodociaggowych

Cena jednostkowa wykonania przewodéw wodociggowych z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego, rozliczana w [m],

bedzie obejmowaé w szczegoInosci

A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest konieczne oraz wykonanie
podtoza — zakres wg ST-01

Roboty rozbiérkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST-01

Montaz rur, ksztattek i armatury w wykopie :

B.
C.
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transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
utozZenie rur, ksztattek i armatury w dnie wykopu,
potaczenie rur, ksztattek i armatury

montaz obuddw i skrzynek do zasuw ,

montaz tablic do oznaczania armatury

wigczenia przylaczy wodociggowych

wykonanie blokéw oporowych,

wykonanie proby szczelnosci badanego odcinka,
ptukanie i dezynfekcja oraz niezbedne badania wody
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

ntaz rur metoda bezwykopowa :

wykonanie badan geologicznych na trasie przewiertu,

budowe komar przewiertowych(startowej i odbiorczej), jesli wymaga tego specyfika przewiertu
ustawienie i zakotwienie wiertnicy,

transport niezbednych materiatow w rejon ich zabudowy,

wykonanie przewiertu gtowicg pilotowg z cigglym podawaniem ptuczki bentonitowe;j,
przeciggniecie rury przewodowej w osfonie bentonitowe;j,



H.

g)  wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu,

h)  demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,

i) wykonanie proby szczelnosci,

i) plukanie i dezynfekcja oraz niezbedne badania wody

k)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

UloZenie rur ochronnych w wykopie z przeciagnieciem rur przewodowych :

a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

b) zabezpieczenie obiektu, pod kiérym jest montowana rura ostonowa poprzez budowe konstrukcji wsparcia i/lub
podwieszenia,

c) montaz na dnie wykopu rury ostonowej (z pracami spawalniczymi — dla rur stalowych),

d) montaz ptéz lizgowych, przeciagniecie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaz uszczelnien koncowek
rur ochronnych,

e) wykonanie proby szczelnosci,

f)  plukanie i dezynfekcja oraz niezbedne badania wody

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

Utozenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciagnieciem rur przewodowych :

a) wykonanie badan geologicznych i wykopow kontrolnych istniejacego uzbrojenia na trasie przewiertu,

) budowe komdr przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem robét ziemnych,

) ustawienie i zakotwienie wiertnicy,

) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

) wykonanie przewiertu (przecisku)

montaz ptéz Slizgowych, przeciagniecie rur przewodowych, montaz uszczelnien koncoéwek rur przewiertowych

(koszt rury przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),

g) wykonanie dokumentaciji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,

h) demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,

i) wykonanie préby szczelnosci,

)  ptukanie i dezynfekcja oraz niezbedne badania wody

k) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

Zapewnienie dostawy wody do odbiorcdw w czasie wykonywania robét

9.6. Wykonanie hydrantéw

Cena jednostkowa wykonania hydrantdw na sieci wodociggowej, rozliczana w [szt], bedzie obejmowaé w

szczegoInosci

A

B.
C.

Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — jeZeli jest konieczne oraz wykonanie
podioza — zakres wg ST-01
Roboty rozbiorkowe, w tym demontaz sieci kolidujgcej — wg ST-01
Montaz rur, ksztattek i armatury w wykopie :
a) transport niezbednych materiatow w rejon ich zabudowy,
) ulozenie rur, ksztattek, zasuw i hydrantéw w dnie wykopu,
) potaczenie rur, ksztattek, zasuw i hydrantow,
) montaz obuddw i skrzynek do zasuw ,
) wykonanie blokéw podporowych,
wykonanie préby szczelno$ci badanego odcinka,
) plukanie i dezynfekcja oraz niezbedne badania wody
) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
Zapewnienie dostawy wody do odbiorcéw w czasie wykonywania robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem
PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociggow
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozyciji

D O O T
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PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
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