NAZWA P
7 AMIERZENIA PRZEBUDOWA KUCHNI I CZESCI ZLOBKOWE] W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUCHATEK W KOSCIERZYNIE
BUDOWLANEGO
ADRES ADRES: UL. JANA BRZECHWY 3, 83-400 KOSCIERZYNA
INWESTYCJI IDENTYFIKATOR DZIALKI: 220601_1.0006.412/6
KATEGORIA IX
GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
INWESTOR ;
UL. 3 MAJA 94, 83-400 KOSCIERZYNA
STADIUM STWIOR
BRANZA BRANZA ELEKTRYCZNA
FOTON OZE SP. Z 0.0.
UL. W.KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK
JEDNOSTKA : /
GLOWNY PROJEKTANT
PROJEKTOWA .. . .
inz. arch. Natalia Semmerling-Jankowska
tel.:883-000-262 nsemmerling@foton-oze.pl
DATA
20 GRUDNIA 2024 .
OPRACOWANIA 0 GRU 024r
ZESPOL PROJEKTOWY :
Pelniona
Zakres Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien Data
funkcja Podpis
opracowania budowlanych opracowania
projektowa
Projektant mgr inz. Aleksandra Szewczyk
Urzadzenia . uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
spec. uprawnien
techniczne budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej 20.12.2024
elektryczne numerupr: w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych POM/0428/PWBE/21
Urzadzenia mgr inz. Zbigniew Waéjcik
techniczne Sprawdzajqgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w 20.12.2024

elektryczne

specjalnosci elektrycznej AN/8346/172/86




PRZEBUDOWA KUCHNI I CZESCI ZEOBKOWE] W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUCHATEK W KOSCIERZYNIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych zalicznikowych przebudowywanym
budynku przedszkola PUCHATEK w miejscowosci Ko$cierzyna przy ul. Jana Brzechwy 3

w KoScierzynie. .
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot budowlanych objetych projektem:

e tablice rozdzielcze,

¢ instalacje oSwietlenia ogdlnego,

e instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

e instalacje oSwietlenia zewnetrznego,

¢ instalacje gniazd wtykowych 230V,

e instalacje sitowg,

¢ instalacje przewodéw ochronnych i potagczen wyréwnawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 9 ST.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowsg, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i obowigzujacymi normami. Wykonawca winien wykonac roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi.
1.6 Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0g06lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreSlone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego normami i

przepustami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
1.7 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw uméw o prace
projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych. Jednostka
wykonawczg robdt elektrycznych na budowie jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspoétpracujacy z generalnym wykonawcg,
bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie. Wykonawca robot elektrycznych i
teletechnicznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzgdzen placu budowy w ramach okresSlonych zasadami wspoétpracy z generalnym

wykonawcg i umowa.

Wykonawca robot elektrycznych i teletechnicznych bedzie miat zapewnione przez
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generalnego wykonawce:

e ogrodzenie placu budowy,

e pomieszczenia socjalno -administracyjne;

e wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw,

e odpowiednie dojazdy na plac budowy,

o zasilanie placu budowy energia elektryczng w potrzebnych ilosciach i
parametrach, oSwietlenie placu budowy i miejsc pracy, tgcznos¢ telefoniczng na
placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

e do wgladu nastepujace dokumenty: zezwolenie wtasciwych wtadz na
wykonywanie robdt na danym terenie, umowy na zlecony zakres robét wraz z
zatgcznikiem okreslajagcym cykl robot z podzialem na obiekty, wezty i instalacje,
projekt organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét elektrycznych
i teletechnicznych z pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z
czynnymi urzgdzeniami technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy,
uzgodnienia z wiascicielami terenéw, wymaganych do prowadzenia na nich
kablowych robot elektrycznych i inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze

prowadzonych robot elektrycznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych i teletechnicznych nalezy
sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio
przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawca sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych  do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu
uzyskania prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu miedzy innymi: w przypadku
stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewod6w lub
innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do
ktoérego kompetencji nalezy utrzymanie tych urzadzen lub nadzér nad nimi, w razie
istnienia napowietrznych przewoddéw elektrycznych i niemozliwoSci ich usuniecia -
zabezpieczenie przewodow w sposéb  umozliwiajacy wilasciwe i bezpieczne

wykonywanie robot.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do roboét elektrycznych i telekomunikacyjnych
powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni

dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb utatwiajacy roztadunek,
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zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene

umowna.

Generalny wykonawca na podstawie przyjetego harmonogramu robét okresli terminy
wykonania zasilania elektrycznego i przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej i zgtosi
Inwestorowi. Podpisanie uméw na wykonanie zasilania w energie elektryczng i

podtaczenie obiektu do sieci przez operatordw telefonii pozostaje w gestii Inwestora.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypethienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odnos$ne dokumenty.

2.MATERIALY
2.1 Odbior materiatow na budowie

e materialy takie jak przewody, osprzet elektryczny itp nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi;

e dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy;
2.2 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci

technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
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Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
3. SPRZET

Wszystkie wymagania wynikajg z technologii rob6t i gwarantuja wysoka jakos¢
realizowanych prac. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Do
obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajagcy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢

wykonania robét.
4.TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w

sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien z co najmniej trzydniowym

wyprzedzeniem powiadomié inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
6. BADANIA (POMIARY I PROBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody,

aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony:
spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem

instalacji,
nie majg uszkodzen, wad lub odpornos$ci mniejszej niz wymagana,
sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Zakres pomiarow i préb obejmuje:
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sprawdzenie ciggtosci przewodow,
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
pomiary rezystancji uziomow.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji jest Przedmiar Robot. Obmiar robot wykonany bedzie przez
Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie prowadzenia
obmiaru. Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla wtasciwego okreslania iloSci
wszelkich robo6t przedmiotowego zadania okresla Przedmiar. Jakikolwiek btad lub
pominiecie w iloSciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawce od

obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania robdét,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

protokét pomiaréw rezystancji uziemien,

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw,
9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate

przewodow
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e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed pradem

przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego

e PN-EN 12464-1: grudzien 2012 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢1: Miejsca pracy we wnetrzach.
e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogélne
e PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i zagrozenie Zycia

e PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

e PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed napieciami atmosferycznymi i

laczeniowymi.

o PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami w sieciach

wysokiego napiecia.

e PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskonapieciowych. Zasady, wymagania i badania.

e Dziennik Ustaw z 2000r.Nr 106 poz.1226 - Prawo budowlane z pézZniejszymi

zmianami. dziennik Ustaw z 1995r.Nr 8 poz.38 - Rozporzadzenie ministra
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z p6Zniejszymi zmianami.

e Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 5 poz. 42 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz

urbanistow z p6zniejszymi zmianami.

e Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 -Ogbélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz. 93- Bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejsza specyfikacja techniczng objete sa rozliczeniem
ryczattowym badz ryczattowo iloSciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.
Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami

zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.
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