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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

= umowa - zlecenie nr 01/10/2020 z dnia 08.10.2020r.;

= warunki wykonania przytacza wodociaggowego i kanalizacyjnego ZK/270/2020 Gmina Jarostaw z dnia 03.11.2020;

= zgoda na wejscie w dziatke drogi wewnetrznej dz. Nr 290/1 , nr UG.R.7.2021 z dnia: 26.01.2021

= mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych;

= program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcg;

= MPZP Gminy Jarostaw,

= wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy 10.2020r.;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z p6zn. zmianami;

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn. zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku (Dz. U. Nr 201, poz. 1240);

= normatywy i normy do projektowania aktualne na dzier wykonania zlecenia;

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy zagospodarowania terenu w zakresie zewnetrznych instalacji
sanitarnych zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa budynku przedszkola samorzadowego w Sobiecinie”.
Zakres opracowania - projekt techniczny branzy sanitarnej z robotami budowlanymi w budynku, (zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane) obejmuije:
= czes¢ opisowg obiektu
= cze$¢ graficzng
Niniejsza dokumentacja obejmuje rozwigzania w ramach projektu budowlanego:

L] przytacze wodociggowe do projektowanego zestawu wodomierzowego usytuowanego w budynku;
= przytacze kanalizacji sanitarnej do kolektora ks;
L] przytacze technologiczne;

Opis stanu istniejacego.
Sytuacja i lokalizacja
Teren objety opracowaniem - dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 - usytuowana w miejscowosci Sobiecin i stanowigcy wiasnos¢ Gminy
Jarostaw. Teren dziatki niezabudowany obiektami kubaturowymi, usytuowane obiekty matej architektury: urzadzenia zabawowe -
hustawki, zjezdzalnie, piaskownice, taweczki, ciggi piesze oraz czesciowo usytuowane boisko wielofunkcyjne. Dziatka 195/1 od
zachodu graniczy z dziatkami prywatnych wiascicieli /zabudowa jednorodzinna/, od pétnocy i wschodu z dziatkg drogowg 290/1.
Zjazd na teren dziatki istniejacy z dziatki nr 290/1 - droga wewnetrzna 1.KDW.32 poprzez istniejacy zjazd. Na dzialce wystepuje

Zieleh niska i wysoka — pojedyncze drzewa /cze$ciowo przeznaczona do przesadzenial. Teren ogrodzony, cze$ciowo

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503
www.matej.pl



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

utwardzony, uzytkowany w celach rekreacyjno -wypoczynkowych. Istniejace urzadzenia zabawowe przewiduje sie do rozbiérki z
ponownym montazem na dziatce nr 197/5.

Wiascicielem dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 jest Gmina Jarostaw.

Dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 posiadajg petne uzbrojenie sieciowe na swoim terenie:;

- woda - zasilanie z sieci wodociggowej gminnej,

- energia elektryczna,

- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji gminnej,

- sie¢ gazowa - Z sieci gazowe}j,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Przytacze wodociggowe
6.1. Dane ogdlne
Instalacja wodociggowa zewnetrzna zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunkdw technicznych wydanych przez ZK
Gmina Jarostaw. Zasilanie projektowanego budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejacego wodociggu. Zaprojektowano
przytacze wodociagowe z rur PE 100 SDR 17, PN 10, (zgodno$¢ wyrobu gotowego rur z normg PAS 1075:2009-4, potwierdzone
przez niezalezny instytut) dz-xe = 90x5,4 mm (zestaw wodomierzowy usytuowany w odrebnym pomieszczeniu w budynku).
Projektowane przytacze wodociggowe z rur (od wiaczenia do wodomierza):
- PE 100 SDR 17 @ 90 x 5,4 mm, PN 10
- dtugos¢: L = 16,60 m
Catkowita dtugos¢ przylacza wodociagowego L = 16,60 m.
Projektowane przylacze jest dostosowane do zaopatrzenia w wode budynku w zakresie instalacji wody na cele bytowo-

gospodarcze i p.poz.

6.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE - ZAPOTRZEBOWANIE SEKUNDOWE ZGODNIE Z PN-B-01706:1992 ( DO
DOBORU WODOMIERZA GLOWNEGO)

Instalacja wody ma na celu zasilenie urzadzen socjalno-bytowych w zimna i cieptg wode.

Wyptyw normatywny Wyptyw normatywny
Rodzaj punktu llos¢ Lacznie
jednostkowy wody zimnej jednostkowy wody cieptej
czerpalnego szt. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s]
Baterie umywalkowe
27 0,07 0,07 3,78
zlewozmywakowe
Ustep 12 0,13 0,00 1,56
Glowica natrysku 5 0,15 0,15 1,5
Zawor z perlatorem 6 0,15 0,00 0,9
Qn 1.74

3 m3

. . 0,27 0,27 dm
Obliczeniowy przeptyw q = 4.4 X q,°" — 341 =44 % (7.74)" — 341 =4.2 -~ = 15.2 W

3
Umowny obliczeniowy przeptyw q,, = 15.2 X 1.5 = 22.87

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano zgodnie z PN-B-10720

Dla powyzszych zatoZen dobrano wodomierz sprzezony o ponizszych parametrach:

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503
www.matej.pl



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Srednica nominalna DN mm 50
Ciagty strumien objetosci Q m'/h 25
Przecigzeniowy strumien

ek m/h 3125
objetosci
Posredni strumien objgtosci Q mi/h 0,064
Minimalny strumieth objetosci Q mih 0,04
Prag rozruchu - mfh 0,015
Przeptyw Przelaczania )
zaworu przy malejacym Qq m'h 13
przeplywie
Przeptyw Przetaczania
zaworu przy wzrastajacym Qe mh 26
przeplywie
Zakres pomiaru R Qi Qy - 630

SPRAWDZENIE PREDKOSCI DLA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO:

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 PN 10 SDR 17 90x5.4mm w=0,85m/s

6.4. Pomieszczenie wodomierza

Zestaw wodomierza gtéwnego zaprojektowano w pomieszczeniu nr 33 ( kottownia ).

Powierzchnia pomieszczenia 12,1m2 wysokos¢ pomieszczenia 3,05m. Rzedna poziomu posadzki 184,70m n.p.m.

Zestaw wodomierza gtéwnego zaprojektowano bezpo$rednio za $ciang zewnetrzng. Wodomierz usytuowa¢ na wysoko$ci 0,5m

ponad poziomem posadzki.

W pomieszczeniu wodomierza zaprojektowano:

= studnie schtadzajacs;

= oS$wietlenie sztuczne;

. wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng o krotnosci wymiany powietrza 2 wym/h;

WYPOSAZENIE ZESTAWU WODOMIERZA GLOWNEGO:

Lp.

Nazwa

llo

Wodomierz sprzezony DN50, qp = 25 m3/h zgodny z normg PN-EN 14154

Zasuwa miekkouszczelniona kot. diuga, DN 50

korpus, pokrywa: wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany

od wewnatrz i zewnafrz,

trzpien (wrzeciono): ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem walcowanym na zimno

klin: z nawulkanizowang powtokg elastomerowg EPDM, z opréznieniem z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400,

uszczelki: typu O - ring z elastomeru,

nakretka klina: wykonana z mosigdzu CuZn40Pb2,

Filtr

siatkowy do wody, DN 50

Uszczelnienie komory - PTFE/Grafit.

Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej: 1,25mm dla DN50 - DN80 (33% powierzchni)
Pokrywa i korpus wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400, epoksydowane

Sruby taczace pokrywe ze stali nierdzewnej

Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2, (DIN2501) ci$nienie PN10
Dtugo$¢ zabudowy wg. PN-EN 558-1 szereg 48

Ochrona antyk. powt. na bazie zywicy epoks., min. 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO
12944-5

Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074
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Lp.

Nazwa

llo

[zolator przept. zwrotnych, kotnierzowy, typ BA 4760, DN 80

—  Przylacza: kotnierze, owiert PN 10

—  Max. ci$nienie robocze PFA dla wody: 10 bar

—  Temperatura max. pracy; 65°C

— Pozycja montazu: praca w pozycji poziome;

—  Media: czyste ciecze (woda)

—  Zgodno$¢ z normami:

- PN-EN12729: Norma produktowa

- PN-EN1717: Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody....
- PN-EN1092-2: Owiert konierzy

Kréciec dwukotnierzowy FF, DN 80x650

— Zgodnie z EN 545

—  Cisnienie robocze PN 16

—  Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

—  Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN
10

Kréciec dwukotnierzowy FF, DN 50x100

—  Zgodnie z EN 545

—  Ci$nienie robocze PN 16

—  Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

—  Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN
10

Kréciec dwukotnierzowy FF, DN 50x150

—  Zgodnie z EN 545

—  Ci$nienie robocze PN 16

—  Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

—  Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN
10

Kréciec dwukotnierzowy FF, DN 50x250

—  Zgodnie z EN 545

—  Ci$nienie robocze PN 16

—  Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

—  Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN
10

Kréciec dwukotnierzowy FF, DN 50x400

— Zgodnie z EN 545

—  Ci$nienie robocze PN 16

—  Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

—  Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN
10

10.

Zasuwa miekkouszczelniona kot. dtuga, DN80

—  korpus, pokrywa: wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
od wewnatrz i zewnafrz,

— trzpien (wrzeciono): ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem walcowanym na zimno

—  klin: z nawulkanizowang powtoka elastomerowa EPDM, z opréznieniem z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400,

—  uszczelki: typu O - ring z elastomeru,
nakretka klina: wykonana z mosigdzu CuZn40Pb2,

1.

Zwezka dwukotnierzowa DN80/DN50

12.

Kréciec zel. przej$ciowy jednokotnierzowy zel. DNSO/PE9S0D
—  kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 (PN 10),
—  Zzintegrowana uszczelka wargowa z elastomeru,
—  korpus i piercien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 epoksydowane,
—  pierScien zaciskowy z mosigdzu Ms 58
—  $ruby szesciokatne ze stali nierdzewnej A4,
tuleje dystansowe z PE

13.

Kolano 90° dwukotnierzowe DN80, PN10
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Lp. Nazwa llo

14. Kolano 90° dwukotnierzowe DN50, PN10 4

6.5. Armatura przylacza wodociggowego:
Uwaga: zeliwo sferoidalne wg warunkéw technicznych typu GGG-40 wg normy niemieckiej DIN odpowiada zeliwu wg normy
Europejskiej EN 1563 typy EN-GJS-400-15 oraz EN-GJS-400-18, GGG-50 odpowiada EN-GJS-500-7
Armatura wigczeniowa:
a) Tréjnik kotnierzowy DN80 DN 80 L=330mm H=165mm masa 16,0kg
Zgodnie z EN 545; Cisnienie robocze PN 16;
Z 7eliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane;
Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 ];
taczna ilos¢ kompletow tréjnikdw kotnierzowych, wynosi: 1 kpl.
b) Kotnierz do rur zeliwnych z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem [DN80 PN16]
tgczna ilos¢ kompletéw kotnierzy do rur zeliwnych, wynosi: 2 kpl.
c) Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2
Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 EN 1092-2 | PN 10 standard, EN 1092-2 | PN 16
Przelot zasuwy réwny $rednicy nominalnej na catej dtugosci
Diugo$¢ zabudowy zgodnie z EN 558
Dane techniczne:
Korpus z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg
wytycznych GSK;
Pokrywa z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg
wytycznych GSK;
Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerows;
Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie;
Nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2;
Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki, dla nr kat. 4000E1 stal nierdzewna
1.4021, utozyskowanie $lizgowe z POM;
Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona
przed wykreceniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring;
Uszczelki typu O-ring z elastomeru;
Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru;
Sruby z them walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i dzigki masie zalewowej
oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozja;
Pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem fozyskowania wrzeciona;
Podktadka slizgowa z POM;
Lozysko wrzeciona z POM
W skfad podstawowego kompletu zasuwy Zeliwnej odcinajacej wehodzi zabudowa ztozona z:
skrzynki Zeliwnej zasuwy typu B zgodne z normgPN-M-74081:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych;
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- ptyty podktadowej (obrzeza) skrzynki zasuwy; 35 x 35 x 8 ¢m,
- teleskopowej obudowy zasuwy, DN 80, L = 1550 mm,
tgczna ilos¢ kompletéw zasuw, klinowych, kotnierzowych, wynosi: 1 kpl.
d) Kotnierz do rur PE z kielichami wciskowymi do potaczenia wytrzymatego na rozciaganie z rurami PE,
—  kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 (PN 10),
—  Zzintegrowana uszczelka wargowa z elastomeru,
—  korpus i piercien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 epoksydowane,
—  pierScien zaciskowy z mosigdzu Ms 58
—  $ruby szeSciokatne ze stali nierdzewnej A4,
— tuleje dystansowe z PE

taczna ilo¢ kompletéw kotnierzy do rur PE, wynosi: 1 kpl.

6.6. Bloki oporowe i podporowe armatury wodociaggowej
Bloki oporowe oraz podporowe zasuwy odcinajacej DN 80 mm przedstawiono na rysunku S-9.
W/w elementy projektuje sie do zabudowy w nastepujacych miejscach sieci wodociggowe;:
- bloki oporowe — na tukach, trojnikach oraz tzw. $lepych zakoriczeniach,
- bloki podporowe — pod zasuwami i hydrantami przewoddw sieci wodociggowe;j,
- ptyty podktadowe — skrzynek zasuw (liniowych) sieciowych oraz zasuw przytaczy wodociggowych.
Bloki oporowe i podporowe - na tukach, tréjnikach, $lepych zakoriczeniach, pod zasuwami i hydrantami - wykona¢ jako
prefabrykaty budowlane wg BN-81/9192-04 i -05 lub na mokro z betonu min. ki. B 15 (C12/15). Z uwagi na mozliwo$¢ osiadania
gruntu bloki i ptyty nalezy posadowi¢ na bardzo mocno zageszczonym podiozu (gruncie) wykopu (Js = 95%) zmodyfikowanej
wartosci PROCTORA.
Piyty podktadowe - skrzynek zasuw (liniowych) sieciowych oraz zasuw przytaczy - wykonaé jako prefabrykaty w komplecie
wyposazenia zasuw lub wykonaé na mokro z betonu min. kl. B 15 (C12/15).
Montaz ptyt podktadowych wykona¢ réwniez na zageszczonym gruncie (analogicznie j. wyzej).
Bloki oporowe, podporowe i ptyty podkladowe - przed utozeniem w gruncie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez 2-krotne
malowanie $rodkiem zabezpieczajacym przed korozjq $rodowiska gruntowego (kwasnego).
UWAGA: Bloki oporowe i podporowe - powinny mie¢ obejme z gumowa podkiadka (nie nalezy dopusci¢ do bezposredniego

kontaktu $cianki rur i ksztattek PE z powierzchnig betonu).

6.7. Roboty ziemne i montazowe przylacza wodociaggowego

Wykopy oraz prace montazowe w wykopach otwartych.

Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy:

- powiadomi¢ zainteresowane instytucie nadzorujace eksploatacje istniejacego uzbrojenia podziemnego kolidujacego
z projektowanymi rurociggami

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci majac na uwadze nadziemne i podziemne

uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej o$wietlic. Wykopy pod kanaty wykonaé

w szalowaniu typu Podlasie 1 oraz Podlasie 3. Posadowienie projektowanego wodociggu wykona¢ zgodnie z rysunkami

zawartymi w niniejszej dokumentacii.

Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych:
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a) przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trasy projektowanych rurociggéw i ustawi¢ faty
niwelacyjne lub $wiadkoéw na poboczach wykopéw. Catos¢ tras nalezy wytyczyC zgodnie z planem realizacyjnym i domiarami
podanymi na planie realizacyjnym (sytuacyjno-montazowym).

¢) po zakonczeniu robot montazowych rozbiérke szalowania nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ poboczy
wykopow — przed ewentualnym obrywaniem sie skarp wykopu. W czasie rozszalowywania $cian wykopdw czynnos$ci te nalezy
bezwarunkowo wykonywa¢ od dotu wykopu z réwnoczesnym zasypywaniem piaskiem i zageszczaniem po obydwu stronach na
jednakowg wysoko$¢.

d) przy kolizjach z innym uzbrojeniem podziemnym roboty bezwarunkowo wykonywaé recznie w szalowaniu Podlasie 3: przed
rozpoczeciem robot nalezy spowodowac wytaczenie pradu dla ostatecznego ustalenia przebiegu kabla, na odcinkach tych roboty
realizowa¢ pod kontrolg stuzb eksploatacyjnych.

e) przy kolizijach z istniejgcym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieczy¢ przez odeskowanie, stemplowanie,
podwieszanie itp.

f) Wzdtuz wykopdw na obrzezach po stronie bez odktadu (w miejscach wykopdw na odktad) oraz tam, gdzie grunt jest odwozony
po obydwu stronach wykopu, na fajrant kazdego dnia nalezy ustawi¢ bariery ochronne oraz wykonaé zabezpieczenie korony
wykopu przed zalaniem w czasie deszczu przez obwatowanie gruntem na wys. ok. 30 cm.

W miejscach komory montazowej wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ od os6b postronnych. Na skrzyzowaniach ulic oraz w
miejscach, gdzie wymagany jest ruch pieszych, ustawi¢ nad wykopami mostki przechodnie z pochwytami. Przy wykonaniu oraz
na czas trwania robot, wykopy dodatkowo oznakowa¢ i zabezpieczy¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi (wykonaé
projekt organizaciji ruchu).

g) Przy wykonywaniu wykopdw koparkg zabrania sie drazenia wykopu ponizej projektowanej niwelety dna podbudowanego -
wyréwnanie oraz profil dna wykopu nalezy wyplantowac¢ recznie topatami. Projektowana niweleta stanowi dno gruntu rodzimego
wykopu w uwzglednieniu réznicy wysoko$ci wzmocnienia podtoza lub podsypki.

h) Podczas zasypywania wykopdw obsypke i grunt z bokdw, i nad rurociagiem nalezy zageszcza¢ mechanicznymi ubijakami w
warstwach po ok. 30 cm dla obsybki piaskowej. Stopien zageszczenia min. 90% wg. Proctora poza pasem drogowym a w pasie
drogowym 100% wg Proctora

i) Niedobor gruntu na wymagany nasyp nad kanatem oraz zasypke istniejacych rowdw nalezy ustali¢ z Inwestorem z miejsca z

jakiego moze byc¢ realizowany.

6.8. Kolizje

Projektowane przylacze wodociggowej koliduje z:

— projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej,
Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase sieci z zaznaczeniem miejsc kolizji sieci z uzbrojeniem podziemnym oraz
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia kolidujacego z projektowang siecig o planowanym rozpoczeciu inwestycji. W miejscach
kolizji oraz w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw wykopy wykonywac recznie a prace prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem
Uzytkownika uzbrojenia. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne
przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen
sieci wodociggowej z siecig telekomunikacyjng i elekiryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg
Zaktadowq ,Telekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych i innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego”. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robdt a nie naniesione na planie

zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.
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6.9. Odwodnienia wykopow
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu, na terenie przewidzianym pod budowe odcinka przytacza
wodociggowego, wody gruntowe do poziomu posadowienia przewoddw nie wystepuja.

6.10. Posadowienie przewodow
Przed przystapieniem do posadowienia przewodéw wodociggowych w wykopie, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
wykonania rob6t zasadniczych i towarzyszacych w zakresie:
- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem komunikacyjnym (wzdtuz wykopu),
- obudowy wykopow,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen badz instalacji podziemnych,
- zej$¢ komunikacyjnych do wykopéw,
- poprawnosci przygotowania podtoza,
- gteboko$ci wykopdw zgodnie z dokumentacija projektowa,
Przewody sieci i przytaczy wodociggowych nalezy uktada¢ na dnie suchego wykopu zabezpieczonego obudowg rozpartg lub
petna. Podtoze powinno by¢ z piasku (luznego) lub zwiro- piasku o czastkach nie wiekszych niz dz = 20 mm; oczyszczone z
korzeni, gnijacych czesci roslinnych, kamieni o ostrych krawedziach i innych tamanych materiatéw.
Migzszo$¢ warstwy podioza piaszczystego lub zwiro- piasku powinna wynosic, co najmniej 10cm, w celu ochronny izolacji
zewnetrznej rur przed uszkodzeniami mechanicznymi wywotanymi parciem gruntu oraz nie powodowa¢ zagrozenia korozyjnego.
Wg badan geologicznych w warstwach wykopu wystepuje przewaznie pasiek luzny (zotty lub szary), stanowiacy naturaine
podtoze (rdzeniowe) i dajacy sie wyprofilowaC wg ksztattu spodu przewodu (zapewniajac jego oparcie na dnie wzdtuz diugosci
na % obwodu).
Zaréwno podtoze naturalne lub materiat podsypki nie moze by¢ zmrozony.
W przypadku naruszenia podioza gruntu rodzimego (piasku) nalezy go zagesci¢ na ,mokro” zraszajac woda, a nastepnie
wyprofilowa¢ w obrebie kata 90 st. w stosunku do dna wykopu.
Podtoze na odcinkach przed ztaczami rur powinno by¢ wzmocnione - po wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka przewodu
wodociggowego.

6.1. Uktadanie, podpieranie oraz montaz przewodow i armatury
Rury wodociggowe PE 100, SDR 17, PN 10, wykonane fabrycznie w 12-metrowych sztangach. taczone w technologii
zgrzewania doczotowego z uzyciem maszyn zgrzewajacych na powierzchni terenu. Maksymalne promienie giecia rur PE 100 ,na
zimno”, okreslone w ,instrukcjach montazu producenta”. Formowanie tukéw ,na goraco” jest niedopuszczalne bezposrednio na
terenie budowy.
Rury z PE 100, nalezy posadowi¢ w suchym wykopie na podiozu rodzimym (piaszczystym) lub na warstwie 10 cm podsypki
izolacyjno-ochronnej; odpowiednio wyprofilowanym. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 6 ¢cm lub
podioze jest skalne, wysoko$¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ o 5 cm. W przypadku wystapienia na dnie wykopu niestabilnego
podtoza (gliny, iy, mursze), nalezy je wzmocni¢ 20cm tawg zwirowa, zageszczong do (Js = 90%) zmodyfikowanej wartosci
PROCTORA.
Montaz rur z PE 100 zgrzewanych doczotowo nalezy wykonaé poprzez:
- sprawdzi¢ czystos¢ zgrzewanych potgczen rurowych,

- ustawienie wspotosiowe zgrzewanych koncowek rur, tak aby wystawaty ok. 20 - 25mm na zewnatrz,
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- zapigC obejmy mocujgce maszyny zgrzewajacej i docisngg rury do siebie,

- odczytac site docisku rur oraz skontrolowaé temperature ptyty grzejnej,

- rozpoczag proces zgrzewania, sprawdzajgc wartos¢ wyptywki na koficach zgrzewanych rur,

- po osiggnieciu przez wyptywki zadanej warto$ci, nalezy kontynuowaé proces dogrzewania,

- po zakonczeniu dogrzewania, nalezy rozsungé rury i usunaC ptyte grzewcza, przy czym dosungé rury ponownie ze
stopniowym wzmacnianiem sity docisku, do osiagniecia max sity zgrzewania,

- po zakoriczeniu zgrzewania rozpoczaé chtodzenie, otworzy¢ obejmy i wyjac rury z maszyny zgrzewajace;,

wynik procesu zgrzewania nalezy skontrowa¢ z warunkami zgrzewania.

Szczegoty tok postepowania przy montazu rur z PE metodg zgrzewania czotowego, okre$la ,Instrukcja montazu producenta”.

6.12. Proba szczelnosci

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci (ciSnieniowo - hydrauliczng). Szczegotowe
wymagania odno$nie szczelno$ci przewodu wodociggowego, zawarte sg w normie PN-B-10725:1997. Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania oraz Instrukcji montazowej producenta. W ogdlnym ujeciu, probe przeprowadza sie po
zasypaniu warstwy ochronnej, o gr. 30 cm, przykrywajacej i zabezpieczajacej przewdd przed poruszaniem sie w trakcie proby
szczelnoSci. Miejsca potaczen rur PE 100 tj. (zgrzewy, tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura regulacyjna,
odpowietrzajaca) powinny zosta¢ odkryte, aby tatwiej byto wykry¢ nieszczelno$ci. W czasie préby szczelno$ci wodocigg nalezy
napeinic wodg z istniejacej sieci rozdzielczej i odpowietrzy¢ za pomoca urzadzen odpowietrzajacych (recznych Ilub
automatycznych), rozmieszczonych na danym odcinku pomiarowym. W prébie ciSnieniowej nalezy zastosowaé cisnienie probne
rowne 1 MPa. Czas proby ci$nieniowej powinien wynosi¢ min. 30 min, w ktérym to badane ci$nienie wody w wodociggu nie
moze spas¢ ponizej cisnienia proby (p p). Z uwagi na dtugo$¢ catkowitg sieci wodociggowej odcinki poddawane prébie
cisnieniowej, powinny mie¢ dtugos¢ w graniach: ca 300-500 m. Do préby szczelnosci nalezy uzy¢ przyrzadéw pomiarowych
posiadajacych aktualne badania legalizacyjne.

6.13 Zasyp wykopow
Zasyp wykopow, niezaleznie od gtebokosci posadowienia, zardwno w ptaszczyznie poziomej przewodu i 30cm nad nim, nalezy
wykonaé recznie, uzywajac do obsybki (piasku) pochodzacego z odkiadu gruntu rodzimego lub dostarczonego z zewnatrz.
Materiat obsypki powinien spetnia¢ takie same parametry jak podsypki. W obsypce znajdujacej sie bezposrednio wokédt rury
wielkos¢ frakcji kamienni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wigksza niz dz <
6em. Warstwe obsypki nalezy zage$ci¢ za pomocg recznych lub mechanicznych ubijakow pracujgcych po obu stronach wykopu,
uzyskujac stopien zageszczenia min. (Js = 85%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA, co pozwoli na przenoszenie przez rure
naciskow z gory (warstwy naziomu) i zapobiegnie wystepowaniu niebezpiecznych obcigzen miejscowych.
Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku z préby szczelno$ci, o ktérej mowa w (pkt. 8.6)., ztacza rur i uzbrojenia nalezy
zostawic odkryte.
Po probie, dotki nalezy niezwtocznie zasypaé piaskiem oraz dobrze zagesci¢ min. (Js = 85%).
Pozostatg czes¢ wykopow nalezy wypetni¢ warstwa zasypki (naziomu), stanowigca grunt rodzimy, przy czym wielkos¢ czastek
gruntu rodzimego nie powinna przekracza¢ dz < 300mm.
Zasyp nalezy zageszcza¢ warstwowo, od 10-30cm z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
powinna wynosi¢, co najmniej 80%.

W celu uniknigcia osiadania gruntu przy prowadzeniu robét:
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- w wykopach liniowych w pasie drogowym (odlegtos¢ od krawedzi jedni: 1,0-3,0m)

- w wykopach liniowych pod nawierzchnig drég szutrowych,

- w wykopach punktowych przy przejSciach rur ochronnych pod drogami o nawierzchni asfaltowej, zasypke nalezy
bezwarunkowo zagesci¢ do (Js = 95+100%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

UWAGA: Przed zasypaniem wykopdw z przewodami wodociagu i przylaczy nalezy je przykry¢ taSma ostrzegawczg koloru

niebieskiego z wktadka metalowa zgodnie z wymaganiami PN - 92/B - 01706. zm. Az1: 1999. Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.

6.14 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
Plukanie gotowego do eksploatacji wodociggu nalezy przeprowadzi¢ z istniejgcej sieci wodociggowej.
Dezynfekcje wykonaC przy uzyciu wodnego roztworu handlowego podchlorynu sodu (NaOCI x 5H20), stosujgc dawke
dezynfekcyjng o stezeniu: 30 mg Ch/dm3 wody.
Niezbedna ilo$¢ podchlorynu sodu wyniesie:

— 145000 mg/dm3 - stezenie czynnego chloru w 1 dm3 podchlorynu sodu (NaOCI x 5H20)

— 30 mg Cl2/dm3 - wymagane stezenie dezynfekujace chloru w 1 dm3 wody wodociagowej
Wprowadzony do przewodéw podchloryn sodu, nalezy pozostawi¢ na okres 48 h. Roztwor dezynfekcyjny nalezy usunaé z
wodociggu wykorzystujgc ciSnienie wody z sieci. Roztwér winien by¢ przettoczony do zbiornika taboru asenizacyjnego i w nim
zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru pozostatego. Alternatywnie dechloracje wody
mozna dokonaé poprzez zastosowanie tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 g/1 gCI2, zapewniajacego uzyskanie stezenia chloru
pozostatego w ilosci 1 mg Cl/dm3 wody. Wodociag ptuka¢ wodg z sieci wodociggowej poprzez hydranty p. pozarowe i kohcowki
przewoddw PE. Podchloryn sodu (NaOCI x 5H20) lub inny zamiennik o tym samym dziataniu dezynfekcyjnym; powinny
posiada¢ aktualne atesty ,PZH i karty charakterystyki substancji chemicznych’.
Sie¢ wodociggowag mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego zgodnie z
przepisami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U z 2007 r, Nr 61, poz. 417 z p. zm.).

6.15 OZNAKOWANIE

Projektowane przylacze wodociggowe podlega oznakowaniu w zakresie:

- przebiegu trasy przewoddw,

- lokalizacji zasuw sieciowych.

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych zgodnie z
wymaganiami PN-86/B-09700, stosujac nastepujace rodzaje tablic: H, Z, D, O. Tablice nalezy umieszcza¢ na stupkach
betonowych typu SO o wymiarach: 118 x 15 x 15 c¢m, wystajgcych min. 30 cm p.p.t. projektowanego lub na ogrodzeniach (za
zgoda wiasciciela). Nie umieszczaé tablic znacznikowych na starych, drewnianych ptotach, drzewach, stupach energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz mocowa¢ drutem. Tablice umieszcza¢ w miejscach dobrze widocznych (nie zakrzaczonych,
zacienionych itp.). W szczegdlnosci dotyczy do oznaczen hydrantéw. Stupki betonowe nalezy umieszczaé¢ na zatamaniach trasy
wodociggowej (kat pow. 300) oraz, co 350 m na odcinkach prostych. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad
rurociggiem (Srodek dziatki rolnej) nalezy na stupku umiescic tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zatamania rurociggu. Na
kazdym stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacje o rodzaju wbudowanych rur i ich $rednicy np. PE - 100, Fi 90 mm.

Gtowki stupkdw betonowych na wysokosci 15 — 20 cm nalezy pomalowaé farbg nawierzchniowg do betonu w kolorze niebieskim.
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Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawcza z wkiadkg metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG"
utozong nad rurociggiem na wysoko$ci 30cm (nad obsypka). Tasma z wktadkg metalowg ma umozliwi¢ lokalizacje przewodu
wodociggowego przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami i ich konserwacja nalezg do obowigzku

zarzadzajacego siecig wodociggowa.

6.15 WARUNKI ODBIORU

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednié:

. Wykopy: sprawdzenie zgodno$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie, na poziomie obsypki
rury,

] Podtoze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,

. Podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiardw, rodzaj materiatu i wskaznika zageszczenia,

. Obsypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

- Szczelno$¢ przewodu: préby szczelnosci,

. Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

. Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociagu w przypadku przewoddw kanalizacyjnych

Badania dotyczace rob6t nalezy przeprowadza¢ zgodnie z postanowieniami norm. Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okre$lonymi metoda Proctora. Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w
procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czeSciowe odnoszg sie do
poszczegolnych etapéw robot podlegajacych zakryciu przed zakoniczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Odbiér
koricowy obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji. Odbiory, czesciowy i koricowy,
powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny

by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

7.1. Dane ogélne
Zaprojektowano nowe przytacze kanalizacji sanitarnej, ktére bedzie obstugiwato projektowany budynek przedszkola. Kanalizacje
zewnetrzng grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC typu ciezkiego (klasa S) o sztywno$ci obwodowej SN8, taczonych na weisk
za pomocg gumowych uszczelek wargowych. Na zatamaniach trasy instalacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne wtazowe z
wiazami typu cigzkiego klasy D400.
Kanaty zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 o $rednicach:

— dn160x4,7mm L =110,10 m

— dn 200x5,9mm L = 16,60 m
Projektowane przytacze wigczy¢ do istniejacej studni ks (o rzednych g.184.59 d.182.32 oznaczonej S6) kolektora kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanego na dz. 290/1.
Przytacze bedzie pracowalo w uktadzie grawitacyjnym. Roboty ziemne wykonywa¢ metodg wykopu otwartego z petnym

umocnieniem $cian.

Separator tluszczu
W celu podczyszczania $ciekdw zanieczyszczonych ttuszczami i olejami organicznymi wytwarzanymi w pomieszczeniach
zwigzanych z przygotowaniem dan i obrobka produktdw spozywczych zaprojektowano separator ttuszczu zlokalizowany na

kanalizacji sanitarnej wg opracowania graficznego.
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Dobrano separator ttuszczu o szczelnym korpusie betonowym niewymagajacym dodatkowego docigzenia. Projektowane

urzadzenie wyposazone zostato we wiaz cigzki 600 D400.

Parametry separatora:
e  przepustowosc: 2 [dm3/s]
e wymiary:
- Dw 1200[mm]
- Hw 960[mm]
- Amin 590[mm]
e Srednica rur wiot/wylot DN: 160[mm]

e  Pojemno$¢ magazyn. ttuszczu: 150[dm3]
e Masa catkowita: 3000[kg]

e Masa najciezszego elementu:  2200[kg]

9. llo$¢ sciekow sanitarnych
Dla zwymiarowania przytacza na podstawie normy PN-92/B-02707 obliczono natezenie przeptywu obliczeniowego $ciekow:

Przybér sanitarny llos¢ szt. Odplyw jednostkowy TAWS
Umywalka 20 0,5 10,0
Zlewozmywak 7 0,8 5,6
Ustep 12 2,0 24,0
Natrysk 5 0,8 4,0
Zmywarka 2 0,8 1,6
Whpust podtogowy 15 1,0 15,0
pX 60,2

l
Q =0,7xVIAWS =5, 43;
Dla catego budynku wydatek obliczeniowy wyniesie:

l m
5, 43; w=0, 61?i = 0,5% PVCySDR34 dn200

10. Studnie kanalizacyjne

Jako elementy faczace odcinki kanatow grawitacyjnych zaprojektowano:

— studnie inspekcyjne z rur karbowanych PP @ 600 mm SN4, z kinetami z PP wg PN — EN 13598 — 2 oraz PN - EN 476,
wyposazonych we wiazy D 400 w terenach, na ktorych odbywa sie ruch kotowy oraz B 125 dla studni zlokalizowanych w
terenach zielonych. Potaczenia kanatdw i studni za pomoca uszczelek in — situ odpowiednich Srednic.

Dopuszcza si¢ stosowanie studni wykonywanych i zaizolowanych. metodg tradycyjng jako studnie betonowe zgodne z

warunkami normy PN-B-10729:1999

— wilazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego, zaciskowe @600 mm klasy D-400 zebrowane wraz z zamknigciem ryglowym

spetniajace wymogi normy PN-97/H-74051.00 i PN-97/H-74051.02

—  plyty pokrywowe Zelbetowe prefabrykowane grubo$ci 11 cm z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalg StOS,

— kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B25. Powierzchnie kregéw powinny by¢ gladkie,

jednolite bez rys i peknig¢ ubytkdw lub rozwarstwien. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np.
drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowaé jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrgcen. Naddatki betonu na

powierzchniach roboczych elementu zlgcza sg niedopuszczalne. Prostopadio$é czota mierzona réznicg wysokosci
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kregu powinna wynosi¢ £ 5mm. Krag badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywaé przeciekdéw wody.

Dopuszcza sig zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Uktadanie przewodow

Przy uktadaniu rurociggéw z PVC-U o zlgczach kielichowych, w aspekcie ich rozszerzalnosci liniowej, istotne znaczenie ma
temperatura uktadania rurociggu. Najodpowiedniejszg temperaturq montazu jest 10°C+15°C (zwlaszcza ostatnie odcinki
rurociggu powinny by¢ wykonane w tej temperaturze). Dla ochrony rurociggéw przed zamarzaniem minimalna gtebokos¢
przykrycia rurociagu dla Il strefy przemarzania gruntow (wg PN-81/B-03020 Hz = 1,0 m) winna wynosi¢ (wg PN-B- 10725:1997)
Hn = 1,2 m. W wypadku konieczno$ci posadowienia przewodu na mniejszej gtebokosci, przewod powinien by¢ ocieplony przy
pomocy materiatu nie oddziatujgcego korozyjnie na rury z PVC_U. Grubo$¢ przykrycia ziemig termicznie izolowanego rurociagu,
nie moze by¢ mniejsza od 50 cm.

Roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ o$ projektowanych kanatéw w sposob trwaty oraz nalezy
Zlokalizowac istniejace uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Kable
energetyczne i telefoniczne podwiesic¢ na fatach stalowych opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach
sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.
Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy wytaczy¢ spod napiecia.
Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu
rodzimego, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm. Wykopy obiektowe pod
studnie kanalizacyjne muszg by¢ o co najmniej 45 cm szersze niz $rednica studni liczac od zewnetrznej Scianki studni. Roboty
nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwo$ci wykonywania na biezaco umocnief $cian wykopu, rozpoczynajac
od najnizszego punktu kanatu.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy zgromadzié odpowiednig ilo$¢ piasku tak, aby mozliwe bylo wykonywanie na biezaco
podsypki pod kanat oraz obsypki.
Budowe kanatu nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podioze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W miejscach faczy kielichowych nalezy wykonac zagtebienia montazowe
0 gtebokosci do 10 cm, ktére nalezy zasypaé piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.
Montaz elementéw systemu rur kanalizacyjnych i studni (rewizyjnych oraz wpustéw ulicznych) wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
montazowa producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN
- 92/B 10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkgq ochronng, w porze nocnej oznakowany Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy

przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania pomostéw w celu umozZliwienia przejécia dla pieszych.

Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji
wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania rob6t. W bliskim sasiedztwie budynkéw, stupéw i studzienek
telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopéw, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, w migjscach skrzyzowan z

projektowanymi kanatami zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych z PE. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci
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kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjna i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN — 92/B — 01707 oraz Normg Zaktadowg
,relekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych i innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego”.

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji rob6t a nie naniesione na planie zagospodarowania nalezy traktowac jako
czynne i zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej koliduje z:

= projektowanym przytagczem wodociggowym,

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase przytaczy z zaznaczeniem miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz
powiadomi¢ Uzytkownika uzbrojenia kolidujacego z projektowanym przytaczem o planowanym rozpoczeciu inwestycji. W
miejscach kolizji oraz w bezposrednim sasiedztwie budynkdéw wykopy wykonywaé recznie a prace prowadzi¢ za zgodg i pod

nadzorem Uzytkownika uzbrojenia.

Roboty montazowe
Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowaé przy udziale geodety. taczenie rur wykonywac jako potgczenia
kielichowe na uszczelke oraz wiaczenie rur do studni i wpustéw ulicznych — za pomoca uszczelek In - situ. Kanaty sanitarne i
deszczowe montowaé na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypke rur wykonywac¢ piaskiem zapewniajagcym wspotprace z
rurg PVC — U oraz z gruntem rodzimym po obu stronach rury, z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w
pachwinach i nad rura, wg czesci rysunkowej opracowania. Dalszg cze$¢ wykopu zasypaé piaskiem z zageszczaniem
mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem — wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejacej rzednej
terenu (w terenach zielonych) oraz do rzednej podbudowy nawierzchni utwardzonych. Jako podsypke i obsypke rur nalezy

stosowac¢ wytacznie piasek o uziarnieniu od 0,06 + 2,0 mm.

Wykonanie i odbior robét

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielka iloScig robét recznych.
Catos¢ rob6t wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami. Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu i studzienek
na infiltracje i eksfiltracje wody. Badania i préby wykonywac zgodnie z normami:

1).  PN-EN 752 - 2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

2). PN - B -10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki

techniczne wykonania

3).  PN-EN-1610- 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

4). PN -EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

5). PN -B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
W czasie budowy kanalizacji nalezy $cile przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz wytycznych
producentéw wbudowywanych elementéw systemu. Na nosno$¢ i sztywnos¢ uktadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz
sposéb wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur. Zabezpieczenie wykopéw wykonywaé z uwzglednieniem wymagan
zawartych w PN — B — 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych —

Warunki techniczne wykonania

Uwagi konicowe
Montaz kanatéw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur oraz studni i wpustow. Zaleca sie, aby roboty montazowe

prowadzone byly w okresie letnim oraz przy niskim poziomie wéd gruntowych. Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé
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wymogdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano — Montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania rurociggéw z tworzyw sztucznych z

1996 r. oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal zeszyt Nr 9.

Przylacze technologiczne

17.1. Dane ogdine
Przytacze wykonaé¢ z rur i ksztattek preizolowanych podwojnych miedzianych Cu-DHP/R220 28x1,2 w rurze ostonowej dn90

wykonanych bezszwowo. taczenie rury miedzianej odbywa sie lutowanymi ztgczkami kapilarnymi wg DIN2856 o tej same;
grubosci Scianki jak rury lub specjalnymi zlgczkami zaciskowymi. Rozszerzanie lub wywijanie rur miedzianych jest
niedopuszczalne. Dyrektywy i przepisy producenta ztaczek w odniesieniu do metody i rodzaju lutowania musza by¢ zachowane.
Izolacja termiczna wykonana jest z pételastycznej pianki poliuretanowej réwnomiernie wypetniajacej przestrzen pomiedzy rurami
przewodowymi, a rurg ostonowa. Czynnikiem parotworczym stosowanym do wytworzenia pianki poliuretanowe;j jest cyklopentan.
Rura ostonowa wykonana jest z polietylenu o gesto$ci nie mniejszej niz 915 kg/m3.

Rury w czasie transportu oraz obstugi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy roztadunku oraz uktadaniu elementow nie
wolno stosowac lin ani taricuchéw. Rury nalezy uktada¢ na ptaskiej powierzchni z piasku bez kamieni albo na podktadach.

Przy wtaczeniu do istniejacych przewoddw nalezy wykona¢ zawory odcinajace.

Rury preizolowane nalezy montowa¢ w wykopach. Przekrdj wykopu musi by¢ dostatecznie duzy dla bezpiecznego wykonywania
robot montazowych i zlaczy oraz wtadciwego zageszczenia wypemienia warstwy wyréwnujgcej. Odstep miedzy rurociggami
powinien wynosi¢ co najmniej 15 cm. Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego tak, aby
zachowa¢ min 0.10 m dystansu miedzy spodem ptaszcza ostonowego najnizej potozonego rurociggu preizolowanego a dnem
wykopu. Po zmontowaniu danego odcinka nalezy opuszcza¢ rure do wykopu sukcesywnie od jednego z koricdw. Nie wolno przy
tym stosowac¢ ani lin, ani taricuchéw. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypka 20 cm nad wierzch rury. Materiat
wypetniajacy nie moze zawieraC domieszek organicznych. Nalezy odsiewaé wieksze, ostre ziarna mogace uszkodzi¢ rury
ptaszczowe lub ztacza. Grunt zagesci¢ recznie zaczynajgc od przestrzeni miedzy rurami. Nad rurami umiesci¢ tasme
ostrzegawcza. Zasypke mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max wielko$¢ czastek nie przekracza 6 mm. Po
zasypaniu wykopu, koricowe zageszczanie moze by¢ wykonane mechanicznie. Przytacze zaleca sie uktadaé przy pogodzie bez
opaddw, przy plusowych temperaturach. Rury nalezy taczy¢ za pomocg systemowych ksztattek i ztaczek. Korcowki rur powinny
by¢ réwno przyciete, prostopadle do osi rury. Po zmontowaniu rurociggow nalezy je pod-dac¢ prébie cisnieniowej wodnej, Po
prébie ci$nieniowej dokonac ptukania mieszankg wodno-powietrzng. Po pozytywnych prébach nalezy przystapi¢ do zaizolowania
ztaczy. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem rurociagéw, a przed przystapieniem do zasypki wykopu, nalezy
oczysci¢ go z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, $mieci, kamieni oraz bryt gruntu rodzimego opadajacych ze Scian
wykopu.

Prace zwigzane z zasypywaniem rurociagéw powinny by¢ podzielone na trzy etapy:

| Wykonanie warstwy wyrownawczej, 0.10 m podsypki pod rurociagi przy jednoczesnym usuwaniu podktadéw drewnianych
spod rurociggow.

Il Wykonanie warstwy zasypowej pierwszej na wysoko$¢ min 0.10 m od wierzchu najwyzej potozonego rurociggu

preizolowanego.
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Il Wykonanie kolejnej warstwy zasypowej do wysokosci projektowanej. Warstwe te wykona¢ nalezy zasypujac rurocigg ziemig
wybrang z wykopu, po uprzednim usunieciu z niej kamieni, bryt i zanieczyszczen. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
nizszy od wskaznika zageszczenia gruntu rodzimego obok wykopu.

1. Warstwa wyréwnawcza i zasypowa pierwsza, muszg by¢ wykonane z piasku drobnego lub $redniego bez gliny, mutu, kamieni.
Obie warstwy musza by¢ ubijane recznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 0.95. W strefach kompensacyjnych, niezaleznie
od ich rozwigzania, wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ od 0.85 do max 0.90.

2. Dopuszcza sie wykonanie podsypki piaskowej przed rozpoczeciem montazu rurociggéw pod warunkiem zapewnienia, po
zakonczeniu prac montazowych, minimalnej odlegtosci (0,10 m) od gruntu rodzimego do spodu rurociagu preizolowanego.

3. Korzystne jest wykonanie z piasku takze gérnej warstwy zasypowej.

W trakcie wykonywania Ill etapu zasypki, po zageszczeniu pierwszej max 0.15 m warstwy, nalezy, nad rurociggami, na catej ich

dlugosci, roztozy¢ kolorowa taSme znacznikowo-ostrzegawcza PVC.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ o$ projektowanych kanatéw w sposob trwaty oraz nalezy
Zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejacego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione
na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy wytaczy¢ spod napiecia.

Rury cieptownicze nalezy montowa¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu
rodzimego, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm. Roboty nalezy
wykonywac odcinkami dostosowanymi do mozliwos$ci wykonywania na biezaco umocnief Scian wykopu, rozpoczynajac od
najnizszego punktu kanatu.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ piasku tak, aby mozliwe byto wykonywanie na biezaco

podsypki pod kanat oraz obsypki.

Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji
wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania rob6t. W bliskim sasiedztwie budynkéw, stupéw i studzienek
telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopéw, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, w migjscach skrzyzowan z
projektowanymi kanatami zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych z PE. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci
kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng, i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN — 92/B — 01707 oraz Norma, Zaktadowq
.1elekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych i innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego”.

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robét a nie naniesione na planie zagospodarowania nalezy traktowaé jako

czynne i zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe
Jezeli zachodzi konieczno$¢ uktadania elastycznych rurisoplus w niskich temperaturach zewnetrznych, wtedy muszg one
zostaC doprowadzone do temperatury obrébki np. poprzez skiadowanie w ogrzewanym pomieszczeniu, wypetienie ciepta

wodg lub przez doprowadzenie ciepta na duzej powierzchni przy uzyciu odpowiedniego przyrzadu (maks. 40°C) na ptaszcz

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503
www.matej.pl
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rury PELD. Nie nalezy naraza¢ rur wypetnionych wodg na diuzsze oddziatywanie mrozéw.Jezeli ma miejsce wstepne
nagrzewanie przy pomocy palnika gazowego, nalezy uzy¢ wiekszej gtowicy palnika — o $rednicy przynajmniej 50 mm.
Podgrze wanie wstepne

musi odbywa¢ sie przy pomocy ,zottego” ptomienia, ruchami wahadtowymi, rbwnomiernie na diuzszym odcinku. Punktowe
nagrzewanie rury ptaszczowe] prowadzi do jej uszkodzenia.

Montaz rur elastycznych nastepuje bezposrednio na podtozu z piasku o grubosci 10 cm, przy czym nalezy wéwczas
przewidzie¢ ewentualne konieczne miejsca potaczen. Ze wzgledu na duze dtugo$ci rur dostarczanych na plac budowy, taka
konieczno$¢ zachodzi jednak tylko w wyjatkowych przypadkach. Podpory pomocnicze nalezy usytuowac¢ w odlegto$ci 2 m od
przewidywanych potaczen. Elastyczne rury mozna ukfada¢ w wykopach zaréwno obok siebie, jak i jedna nad druga. Istnieje
réwniez mozliwos¢ uktadania rur za pomocg specjalnych poziomych metod wiertniczych. Nalezy przy tym przestrzegaé

doktadnie wskazowek wykonawcy.

Wykonanie i odbidr robét
Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielka iloScig robét recznych.
Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami. Badania i proby wykonywaé¢ zgodnie
znormami. W czasie budowy rurociggu cieptowniczego nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych
w projekcie oraz wytycznych producentdw wbudowywanych elementéw systemu. Na no$no$¢ i sztywno$¢ uktadu rur istotny
wplyw ma rodzaj materiatu oraz sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur. Zabezpieczenie wykopow
wykonywac z uwzglednieniem wymagan zawartych w PN — B — 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Uwagi koncowe

Montaz przytacza wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zaleca sig, aby roboty montazowe prowadzone byty w okresie
letnim oraz przy niskim poziomie wod gruntowych. Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.
U.Nr47z2003r.

Wszystkie roboty budowlano — Montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1996 r. oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” wydanymi
przez COBRTI Instal zeszyt Nr 4.

Materialy i wyroby uzyte do budowy projektowanych przytaczy musza posiadac¢ aktualne atesty higieniczne jednostek
uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 z dnia 06.04.2007r.).

Sprawdzajacy PrO_]ektant
mgr inz. M. Andrzyk mgr inz. K. Matej
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09 wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
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PROFIL PRZYLACZA

wodociggowego

skala 119

186.00 —

185.00 —
poziom parteru: 184.70m n.p.m.

184.00 —

183.00 — =] j&

182.00 —
181.00 —
180.00 —

179.00 —

PROJEKTOWANIE PRZYLACZE KS160

|ISTNIE)

poziom por. 177.00 m. n.p.m.

RZEDNA TERENU [m]

ACE PRZYtACZE WODOCIAGOWE w32
184.53 |WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ @90

184.53 |ZMIANA KIERUNKU WODOCIAGU 90°

184.53 |PROJEKTOWANY BUDYNEK

UWAGA:
1. RUROCIAGI WODOCIAGU ZAPROJEKTOWANO Z RUR PE100 SDR11 DN90
2. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE ULOZYC NA PODSYPCE
PIASKOWEJ GRUBOSCI 20cm
3. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODANE SA ORIENTACYJNIE:
-KABLE ENERGETYCZNE ~ ~0,6m
PEHD100 DN90x8,2 - KABLE TELETECHNICZNE ~0,6m

00% - SIE(:) GAZOWA ~0,8-1,0m
-SIEC WODOCIAGOWA ~ ~1,6-1,8m
DLUGOSC [m] 3.00 1360 - SIEC KAN. SANIT. ~1,2-1,6m
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W TERENIE POSADOWIENIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
6.  PRZED ROZPOCZECIEM DO ROBOT SPRAWDZIC RZEDNE WYJSCIA INSTALACJI
Z BUDYNKU ORAZ RZEDNE ISTNIEJACYCH KANALOW. W RAZIE KONIECZNOSCI
SKORYGOWAC RZEDNE | SPADKI PROJEKTOWANYCH KANALOW.
7. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY WYKONAC SZCZELNE DESKOWANIE |
ODPOMPOWAC WODE Z WYKOPOW,WYKONAC DRENAZ POZIOMY LUB ZASTOSOWAC
ZESTAW IGLOFILTROWY. DECYZJE PODEJMIE WYKONAWCA NA BUDOWIE.

RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m]

183.13
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183.13

ZAGLEBIENIE 0S| [m]

140
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A

MATERIAL/SPADEK

ODLEGLOSC [m]
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L=
~
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ODLEGLOSC [m] = S < N
WEZEL BS St S8 S5

UWAGA:
1. RUROCIAGI KANALIZACJI SANIATRNEJ ZAPROJEKTOWANO Z RUR PVC_u SDR 34 SN8
2, PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ULOZYC NA PODSYPCE
PIASKOWEJ GRUBOSCI 20cm
3. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODANE SA ORIENTACYJNIE:
- KABLE ENERGETYCZNE ~ ~0,6m
- KABLE TELETECHNICZNE ~0,6m
- SIEC GAZOWA ~0,8-1,0m
- SIEC WODOCIAGOWA ~1,6-1,8m
- SIEC KAN. SANIT. ~1,2-1,6m
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W TERENIE POSADOWIENIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
6. PRZED ROZPOCZECIEM DO ROBOT SPRAWDZIC RZEDNE WYJSCIA INSTALACJI Z BUDYNKU ORAZ
RZEDNE ISTNIEJACYCH KANALOW. W RAZIE KONIECZNOSCI KORYGOWAC RZEDNE | SPADKI
PROJEKTOWANYCH KANALOW.
7. NAD CZESCIA PRZEWODOW POLOZONYCH POWYZEJ GRANICY PRZEMARZANIA GRUNTOW
NALEZY DOKONAC DOCIEPLENIA PRZEWODOW ZUZLEM.

100
100

. . 22-600 Tomaszdw Lubelski; ul. Lwowska 17
PPKM Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03]
Karolina Matej e—mall: karolina@mate].pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

MGRINZ.P.SOCHAN | e —

OBIEKT
BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENE NR. 01102020
JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW; OBREB:0008 SOBIECIN
DZIALKA NR: 1951, 197/5. 200/1 ARK. DATA: 8.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100/100
TRESC RYSUNKU | PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W INRRYS.
5 SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE
MGR INZ. K. MATEJ INSTALACJI SANITARNYCH, SIECI WOD-KAN, GAZOWYCH |
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0125PWBS/1S
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE
MGR INZ. M. ANDRZYK [ Si36TAlAGII" SANITARNYCH, SIEC WOD KAN, GAZOWNCH 5
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0079/PWOSI09
ASYSTENT PROJ.




PROFIL PRZYLACZA

technologicznego

skala 1:1%8

186.00 —

i 185.00 —
poziom parteru: 184.70m n.p.m. _
18400 — %
NN 0 4 183.16
—_ 2 182.78 Qg&' .
183.00 & Jwen 65_4: q
182.00 —
181.00 —
o o o o
o 8 = = =
2i ¢ ¢ e ¢ <
180.00 — N < ﬁ (L.Lj g (L.Lj i
(&}
g &3 3 3 3 <
> o! = = = = a
o N N N N =
17900 — 3 5 % = g B 5
> 2w w w w <
o z 5 Z z z z z
= = & = = = = =
= 17800 — £ <l 2 = 2 = e
X <i X 15 X X x
1:100 i Si w w i w w
e Zi 3 3 I 3 Il
poziom por. 177.00 m. n.p.m. b Sz x x x x
by 3 by
RZEDNA TERENU [m] 3 < 3
by 3 by
RZEDNA OSIRUROCIAGU [m] <3 = =
ZAGLEBIENIE 0S! [m] = 8 =
i=0.0%
MATERIAL/SPADEK -
Cu-DHP/R220 2x28/1.2 w rurze ostonowej DN90
DLUGOSC [m] 2.00 38.84
s o o 3
ODLEGLOSC [m] 2 S §

WEZEL

22-600 Tomaszdw Lubelski; ul. Lwowska 17

‘PPK Pracownla Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej e—malil: karolina@matejpl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530

OBIEKT

BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSLAW

UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENENR. 011012020

JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW; OBREB:0008 SOBIECIN

DZIALKA NR: 195/1, 197/5, 290/1 ARK. DATA: 8.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100/100
TRESC RYSUNKU | PROFIL PRZYLACZA TECHNOLOGICZNEGO BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W NRRYS.

weRNz T | SEEIOCIE e e

CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0125/PWBS/15

SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W

MGR I . ANDRZY | SRR e e

CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0079/PWOS/09

ASYSTENT PROJ.

MGR INZ. P. SOCHAN




PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

zasypka z piasku (PN-B-11113) zageszczona do Is=1,00 oraz 14
YO,W SP od glebokosci 1,2m w gore AN W JEZDN' | CHODN | KU )

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego < )
zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania W ZI ELEN I

parametréw zblizonych do gruntu rodzimego

POSADOWIENIE RUR
Uwagi:
! rzedna wg profily ' 1. Na podsypke stosowaéwytacznie grunt przyjety do obliczen statycznych (a
— - ! okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia
U Vi, systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzgtu
': q\/ rzedna podbudowy jezdni \—u/ﬁ (np penetrometru).
&—@t H H 2. Utrzywaé w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu
t\\/\77\\‘7§/<;‘< NS /\\/\\ wynikajaca z rozkladu naprezen w elemencie no$nym ukladu - oérodku
K\//\ //\\//\\\// //\\\//\\//\\//\\/: gruntowym.
! ’/// /// ¢ ! 3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku
| |
N AN
! ,\/// ///\< ! i glebokoci bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku
\\\/ /\\ obudowa wykopu naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy wyrownac
s> ’\\// ) v zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.
”§ ,\/// //>\// 4. Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy
; \\\/ I /\\\ sitefa zmniejszonego zageszczenia stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo
g /\\// | (™ 7RSAPI ezerokat sty O.7DN) wstrzasarki plytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do
>/// | ’////, 5?55&%22‘2‘7&??‘5‘595 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubujakiem (max
\\ ciezar uzyteczny 5.0 kN). Ciezkie urzadzenia do zaggszczania moga by¢
P >
’\\// - 1 = 1 // \% T uzywane dopiero po przykryciu rury na wysoko$¢ 1.0m.
>/// B | : 5. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki
\\ A B w obszarze do linii sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik
N |
’\\// : . zageszczenia, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych przestrzeni pod
= >/// = ‘ T rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni wigkszych niz 20mm.
2 \\>§/ - - 6.  Zageszczenie obsypki wykonywac¢ jednocze$nie z usuwaniem (podnoszenie)
ot - <K < - & obudowy wykopu.
% /\\/// : //< 7. Bezposrednio pod rurg podsypke (ztoze) o grubosci nie przekraczajacej 15cm
- \\\// T R //\\/ O wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania.
/\\\//\\/‘ /\/\/\ /*\/\/\/\ \//\\\ - 8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen
RS RS RS RS PR SRS S S statycznych parametry mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia by¢
\\K\\<\\<\\<\\<\\2‘(\\<\\<\\<\\<\\<\\ potwierdzone przez uprawniony nadzdr geotechniczny.
' ¢ ( szerokogc wykopu ) y
\
|
Tabela wymiarow:
Dz ; SDR a fie utozeni
(mr:) Symbol (rodzai) rury (em) (f;m) ?J:?a gruntu w strefie utozenia LZ
200x5,9 PVC-U 34 10 122 Gt o7
160x4,7 PVC-U 34 10 17 G1 97

Grupa gruntu w strefie utozenia rury ( na wysokosci a+Dz+b ): >5 i zawartosci

G1 - piasek gruby lub $redni o dobrym uziemieniu (d=d60/d10 frakcji pylastej i ilastej < 5%
cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°

. R 22-600 Tomasz6w Lubelski; ul. Lwowska 17
P‘P K Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej e—mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530
OBIEKT
BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENENR. 0171012020
JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW; OBREB:0008 SOBIECIN
DZIALKA NR: 195/1, 197/5, 290/1 ARK. DATA: 8.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU | PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR KAN. SANITARNEJ | DESZCZOWEJ BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W NRRYS.
MeRNz K wATE) | SERLIE TGO e
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0125/PWBS/15
SPRAWDZAJACY UPRAWV; IENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
MGRINZ M ANDRZYC | SECEE O s 4
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0079/PWOS/09
ASYSTENT PROJ.
MGRINZ P.SOCHAN | = e




POSADOWIENIE SKRZYNEK ZASUWOWYCH
W JEZDNI/CHODNIKU

PIERSCIEN PODSKRZYNKOWY ZASUWY

CHUDY BETON

POSADOWIENIE SKRZYNEK ZASUWOWYCH
W TERENIE ZIELONYM

PLYTA STABILIZUJACA: & *
BETON C20/25 TR
50x50x15¢m P

PIERSCIEN PODSKRZYNKOWY ZASUWY
CHUDY BETON

PPK

+48 606

. 685; fax: +48
e—mail: karolina®@mat
NIP 921-17-50-530

ej.pl; www.matej.pl

22-600 Tomaszdw Lubelski; ul. Lwowska 17
Pracownia Projektowa tel 616
Karolina Matej

4 664 75 03|

OBIEKT
BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENE NR. 0111012020
JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW; OBREB:0008 SOBIECIN
DZIALKA NR: 19511, 197/5, 290/1 ARK. DATA 8.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA: BS
TRESC RYSUNKU | POSADOWIENIE SKRZYNEK ZASUWOWYCH BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W NRRYS.
NeRNZ KTE) | FEERRTLe e e A
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0125/PWBS/15
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
GR N aNDRYK | FESEE RO AL e
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0079/PWOS/09
ASYSTENT PROU.
MGR INZ. P. SOCHAN




BLOKI POD ZAt AMANIA TRASY - £UKI, TROJ. | KONC. PRZEW. BLOK POD ZASUWE DN80

WYKONAC- wg. ponizszego zestawienia blokéw oporowych

(V=0,020 m)

Poziom terenu | Poziom terenu

ﬁRZEKROJ WYKOP

I
Blok oporowy % Skarpa wykopu

!

3

Rura PE /

@90x5,4 [
45
Warstwa obejmy PE- HD lub folii
o gr. min. 5 mm oddzielajgcej beton
od rury PE
WIDOK Z GORY
WYKONAC- szt OPASKA SKRZYNKI ZASUWY DN80
Rura PE
@90x5,4 mm (V=0,0054 m%)

Uwaga: 30

1. Wiw bloki oporowe wykonane z betonu min.
kl. C12/ 15 (B15) z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2x Dysperbitem- K, badz 2x Izolbetem- D.

2. Luki, zaslepki kotnierzowe- powinny spetnia¢ wymagania:
PN- EN 1220. Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen PE.

22-800 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

‘P ‘P K Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej e—mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530
OBIEKT
BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENE NR 0111072020
JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW; OBREB:0008 SOBIECIN
DZIALKA NR: 195/1, 197/5, 290/1 ARK. DATA 8.11.200
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA: bs
TRESC RYSUNKU | BLOKI OPOROWE BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W [NRRYS.
MGR INZ. K. MATEJ SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE
S INSTALACJI SANITARNYCH, SIECI WOD-KAN, GAZOWYCH |
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0125/PWBS/15
SPRAWDZAJACY UPRAWI;\EN\A BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
wer 2 w.worzrk | SISO e
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0O79/PWOS/09
ASYSTENT PROJ.
MGR INZ. P. SOCHAN
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Zabezpieczenie kolizji
z wodociggiem
| kanalizacjg sanitarng

Zabezpieczenie kolizji
Z gazociggiem

Zabezpieczenie kolizji
z kablem energetycznym lub telefonicznym

200 ——PODPARCIE DESEK CEGLA BELKA DREWNIANA |
T

T B r=’fé¥/f -

3--------.
%
7
7
%
>

! NN AL | ] T
[l ﬁgmf\\ | | | ﬁ@miu ﬁ

T e | | T

e T ek . | | ST

— LT LT, | "A | | il

[ LT | | T

Ul . , ol

)

min. 100 cm

4

25 min. 90cm 25

' KX ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY
A ISTNIEJACY KABEL TELEFONICZNY

[WIESZAKI Z DRUTU @5mm

3 2 4
’_/ / /_ TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE:
[ 1A - POMARANCZOWYM (KABLE TELETECHNICZNE) { DESKI PODTRZYMUJACE GR. 32mm L=1,6m szer. 08m |
) = = § - CZERWONYM (KABLE ENERGETYCZNE >1kV) RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
U = - NIEBIESKIM (KABLE NN) A120x110PS
£ NL PROJEKTOWANY PRZEWOD] AB3xT5PS
3 PIANKA POLIURETANOWA
< o
= s} " A Au
—— ¥7 2
TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE:
L5 - POMARANCZOWYM (KABLE TELETECHNICZNE)
¥ - CZERWONYM (KABLE ENERGETYCZNE >1kV)
- < OI - NIEBIESKIM (KABLE NN)
f - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
min éO om 6 A120x110PS
¢ - 4 AB3x75PS
OZNACZENIA OZNACZENIA:
1. Istniejacy przewdd wodociagowy (kanalizacyjny)
1. Istniejacy przewod gazowy 2. Tuleja z dwoch potdéwek rur PVC wodoc. — —
2. Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej/deszczowej 3. Opaska spinajaca - bednarka 20/1,5 mm
3. Rura ostonowa PVC 4. Sruba mocujgca z nakretkg M12
4. Podsypka 5. Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej/deszczowe;
5. Obsypka 6.  Podsypka
7. Obsypka |
| ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY
1. Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadza¢ recznie
2. Naistniejgce kable nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng
3. Dtugo$c¢ rury ochronnej powinna wynosci¢ szeroko$c wykopu plus 0,5-1,0m po kazdej ze stron zakotwienia w - - 22-600 Tomasz6w Lubelsk; ul. Lwowska 17
nienaruszonym gruncie ‘PPKM Erut‘ipwnhldu tF’.rcutak':ku . +48 606 618 685: fax: +4B 84 €84 75 03
4. Oba korice rury ochronnej nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem/zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie pianka arelina Mate) el karolnaGmotelpli www.matep
poliuretanowa na gteboko$¢ rury 0,3m I
5. Rure ostonowa z kablem wmocowa¢ w wykopie oraz podwiesi¢ na czas robét, a po zakonczeniu robét kabel utozy¢ na BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
10cm podsypce pisakowej. Kabel po bokach obsypac takg sama warstwa piasku. TNWESTOR OMINA JAROSLAW
6.  Gorna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubo$¢ 20cm UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
7. Kazdy kabel zabezpieczy¢ osobna rurg, [ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENENR 011072020
8. W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykry¢ tasma éimkimgffég/ﬁggéf\gﬁff AAQ,QF)EREB 0008 SOBIECIN DATA: 8.11.2020
oraz uzupeti¢ grunt rodzimy do poziomu terenu. FAZA OPRAC PROJEKT BUDOWLANY SKALA 140
9. Wystepujace skrzyzowania i zblizenia migdzy poszczegdlinymi urzadzeniami a budowlami nad- i podziemnymi muszq, TRESC RYSUNKU | SCHEMAT ZABEZPIECZEN KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBR. PODZIEMNYM [ BRANZA SANITARNA
spetnia¢ wymagania normy PN-E 76/05 125 i PN-E-05100-1:1198 PROJEKTANT PR oy NRRYS.
B X i
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
oz o | S e S10
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0079/PWOS/09
ASYSTENT PROJ.
MGR INZ. P. SOCHAN S — —




SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH
W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

Ptyta nadstawkowa Ptyta podstawowa z do gt. <3,80m do ¢t.>3,80,5,20
nozem
8
o~
s
&
i o
! N
_‘Ié
o
i
+
o
<
o~
Il
= o
S
i M
2 & H &
- H R U PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA
o
5
~N
1
@ H &
I L -
90:400
KOLEIJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
8
. . o I
Wariant A Wariant B 3 ® I
w gruntach nieutrzymujacych chwilowej stateczno$ci po w gruntach utrzymujgcych g
wykonaniu wykopu chwilowg statecznos¢ ol
90:400
22—-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
o . - L . - Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci PPKM Karolina Matej e—mail: karolina@matejpl; www.matej.pl
Gtebienie wykopu i rownoczesne 2. Wstawienie ptyt wykopowych PW NIP 921-17-50-530
opuszczenie p*yty Wykopowej PW OBIEKT BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
3. Wstawienie plyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3m) INWESTOR GMINA JAROSEAW
4. Rozkrecenie rozpér - docisnigcie tarcz ptyty wykopowej do Scian wykopu UL PIEKARSKCA 5 37-500 JAROSLAW
7 1 ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW .

5. Montaz rqromagu . . . JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW; OBREB:0008 SOBIECIN ZLECENIE NR: 017102020
6.  Wydobycie ptyty wykopowej PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu DZIALKA NR: 195/1, 197/5, 290/1 ARK. DATA: 8.11.2020
i Warstwowe Zageszczenle Zasypkl FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA: bs

7 Catkowite Zasypywanie Wykopu i zageszczenie Zasypki TRESC RYSUNKU | SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH BRANZA: SANITARNA
. PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W NRRYS.
NGRINZ K HATE) | SO
CIEPLNYCH UZBROJENIA' TERENU LUB/0125/PWBS/15
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
NGR INZ M ANDRZYK | SRS A e e S 11
CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0079/PWOS/09
ASYSTENT PROJ.
MGRINZ. P.SOCHAN | e




