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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania.

Projekt ninigjszy zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Jarostaw ul. Piekarska 5; 37-500 Jarostaw.

Podstawa opracowania :

e umowa - zlecenie nr 01/10/2020 z dnia 08.10.2020r.,

MPZP Gminy Jarostaw,

mapa syt.-wys. dla celow projektowych,

program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020.1609) z pdzn. zmianami,

o  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t,j.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkow
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z dnia 28.08.2017 r. (Dz.U.2020.1520 t.}.),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny :
o utwardzen terenu i elementow zawigzanych zlokalizowanych na dziatkach nr: 197/5 i 290/1, usytuowanych m. Sobiecin gmina

Jarostaw.

Projekt obejmuije:
1. Utwardzenia - ciagi jezdne, zjazd z dziatki - nr 2 na PZT,
2. Utwardzenia - ciagi piesze, podesty wejsciowe, pochylnie - nr 3 na PZT,
3. Utwardzenia - opaska /naw. Zwirowa/ -nr 4 na PZT,

4. Elementy matej architektury
Zakres opracowania obejmuije :
- cze$¢ opisowa obiektow projektowanych,
- cze$c¢ graficzna.

3.3. Warunki gruntowo - wodne.
Warunki gruntowo - wodne przyjeto powotujac sie na dokumentacje geotechniczng opracowang w listopadzie 2020 roku przez
,Geoproblem” w Zamosciu. Opracowanie wykonano dla potrzeb planowanej inwestyciji.

1.Budowa geologiczna.

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza sig, ze w podtozu projektowanego obiektu wystepujg utwory plejstoceriskie i utwory
holoceriskie.

Utwory plejstoceniskie to piaski i mutki rzeczne.

Piaski reprezentowane saprzez piaski drobne, czyste oraz z domieszkami drobnych frakcji i z przewarstwieniami gruntéw spoistych.
Stanowig $rodkowe partie przebadanych profili.

Mutki wyksztatcone sg jako pyly piaszczyste i pyly oraz pyly piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskdw drobnych. Wystepujg
gtownie w spagowych partiach przebadanych profili.

Utwory holocenskie to grunty deluwialne, gleba oraz nasypy.

Grunty deluwialne (piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych) nawiercono pod glebg
do gtebokosci 0,7-1,6m ppt.

Gleba (piaski drobne z domieszkami cze$ci organicznych i pyly piaszczyste) wystepuje od powierzchni terenu lub pod nasypami,
gdzie ma migzszos¢ 0,2-1,0m.

Nasypy reprezentowaneprzez pyly piaszczyste z kamieniami stwierdzono w odwiercie 1 w przelocie 0,0-0,2m ppt.

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu lokalnie sktad i migzszos¢ nasypdw moga by¢ odmienne od opisanych.

Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wéd ptynacych ulegajg rozmyciu, za$
zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniaja,
sig, tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju tatwo mozna réwniez wywotaC zjawisko
kurzawki”.Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopdw (Sciany obwalajg sie).

2.Warunki wodne.

Wody gruntowej do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gtebokosci 7,5m ppt. Obecnos¢ w podiozu mutkéw charakteryzujgcych sie wigkszg izolacyjnoscig jak piaski moze
w sprzyjajacych okoliczno$ciach prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntéw.
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3.Interpretacja wynikéw badan podtoza.
Na podstawie wykonanych prac stwierdza si¢, ze w podiozu badanego terenu wystepuja;
grunty mineralne niespoiste
— grunty mineralne spoiste
— gleba
— nasypy
Kierujac sie dotychczasowymi do$wiadczeniami dokonano podziatu podtoza na warstwy geotechniczne o symbolach I-V.Jako
parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w podfozu gruntéw niespoistych stopieh zageszczenia i ustalono go w terenie
przy uzyciu sondy dynamicznej (DPL) korzystajac z zatacznika G: PN-EN 1997-2, za$ dla gruntéw spoistych stopieni plastycznosci i
ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z uwzglednieniem wynikow badan sonda. Pozostate parametry geotechniczne dla
gruntéw mineralnych przyjeto z tabel i wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 traktujac je jako do$wiadczenie
poréwnywalne.
Mutki zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,C” {j. ,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”.
Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
warstwa | - to mato wilgotne i wilgotne piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych, luzne
z pogranicza $rednio zageszczonych i luzne o 1D<0,33. Wystepujg od gtebokosci 0,3-1,0m ppt, gdzie majg migzszo$é¢ 0,4-0,8m.
warstwa Il - obejmuje mato wilgotne i wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskow gliniastych, Srednio zageszczone o ID=0,50.
warstwa Il - wigczono do niej wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskow gliniastych, Srednio zageszczone do zageszczonych o 1D>0,60.
Grunty warstw I1i Ill dominujg w $rodkowych partiach przebadanych profili i zalegajg od gtebokosci 0,7-1,6m ppt.
warstwa IV - zaliczono do niej mato wilgotne pyly piaszczyste i pyly oraz pyty piaszczyste i pylty z przewarstwieniami piaskow
drobnych, twardoplastyczne o IL<0,15. W odwiercie 1 wystepujg w trzech poziomach, za$§ w odwiertach 2 i 3 od gtebokosci 3,2 i
2,8m ppt.
warstwa V - zakwalifikowano do niej wilgotne pyly z przewarstwieniami pyldw piaszczystych, plastyczne z pogranicza
twardoplastycznych o IL=0,25. Siggnieto je w odwiercie 3 na gtebokosci 3,8m ppt.
4. Podsumowanie.
1. Warunki gruntowe w podtozu mozna oceni¢ jako $rednio korzystne.
2. Podioze jest niejednorodne litologicznie i w przewadzehoryzontalnieuwarstwione.
3. Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
— piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych o ID<0,33 /w-wa I/
— piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskéw gliniastych o ID=0,50 /w-wa II/
piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskow gliniastych o ID>0,60 /w-wa Il
pyly piaszczyste i pyty oraz pyly piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskéw drobnych o 1L<0,15 /w-wa IV
pyly z przewarstwieniami pytdéw piaszczystych o 1L=0,25 /w-wa V/.
4. Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wéd ptynacych ulegajg rozmyciu, za$
zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniaja,
sie, tracac swoje pierwotne wilasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju tatwo mozna réwniez wywota¢ zjawisko
Kurzawki”.
Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopdw ($ciany obwalajg sie).
5. Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gteboko$ci 7,5m ppt.
Obecnos¢ w poditozu mutkdw charakteryzujacych sie wiekszg izolacyjnoscig jak piaski moze w sprzyjajacych okolicznosciach
prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntow
6. Do posadowienia fundamentdw proponuije sie wykorzystac piaski warstw Il i lll.
Biorgc pod uwage rodzaj wystepujacych w podiozu gruntéw i ich cechy zaleca sie:
- prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych
- przyja¢ taki harmonogram prac, aby wykopy byty otwarte jak najkréce;
- wykopy przy fundamentach zasypa¢ odpowiednio zageszczonymi, kontrolowanymi na biezaco
gruntami co zabezpieczy powierzchnie przed osiadaniem i przenikaniem wod do podioza
- wody z potaci dachowych odprowadzi¢ daleko od budynku
- takie uksztattowanie powierzchni w rejonie, aby wody deszczowe i opadowe nie naptywaty w
sgsiedztwo obiektu.
7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w wykopach nalezy sie lokalnie spodziewaé
warunkéw odmiennych od opisanych.
8. Gteboko$¢ przemarzania gruntdéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych sie diugo niskich temperaturach
gteboko$¢ przemarznigcia podtoza moze by¢ wieksza.
9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branzowych.
5.0pinia geotechniczna
Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.
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3.4. Stan istniejacy.

3.4.1.  Sytuacja i lokalizacja.

Teren objety opracowaniem - dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 - usytuowana w miejscowosci Sobiecin i stanowigcy wlasnos¢ Gminy
Jarostaw. Teren dziatki niezabudowany obiektami kubaturowymi, usytuowane obiekty matej architektury: urzadzenia zabawowe -
hustawki, zjezdzalnie, piaskownice, faweczki, ciagi piesze oraz czesciowo usytuowane boisko wielofunkcyjne. Dziatka 195/1 od
zachodu graniczy z dziatkami prywatnych wiascicieli /zabudowa jednorodzinnal/, od pdétocy i wschodu z dziatkg drogowa 290/1.
Zjazd na teren dziatki istniejgcy z dziatki nr 290/1 - droga wewnetrzna 1.KDW.32 poprzez istniejacy zjazd. Na dzialce wystepuje
Zielen niska i wysoka — pojedyncze drzewa /czesciowo przeznaczona do przesadzenial. Teren ogrodzony, czesciowo utwardzony,
uzytkowany w celach rekreacyjno - wypoczynkowych. Istniejace urzadzenia placu zabaw i rekreacji przewiduje sie do rozbiorki z
ponownym montazem na dziatce nr 197/5.

Wiascicielem dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 jest Gmina Jarostaw.

Dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 posiadajg petne uzbrojenie sieciowe na swoim terenie:

—  woda - zasilanie z sieci wodociggowej gminnej,

—  energia elektryczna,

— kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekoéw do kanalizacji gminne;j,

—  sie¢ gazowa,

—  sie telekomunikacyjna.

Powierzchnia dziatki nr 195/1 — 3900,00m2.

Powierzchnia dziatki nr 197/5 — 2600,00m2.

Powierzchnia dziatki nr 290/1 /dziatka drogowa/ — 9600,00m2.

Powierzchnia opracowania - 10419,00 m2.

Granice opracowania: ABCDEFGA.

3.4.2.  Elementy utwardzen istniejacych.

v Utwardzenie placéw i drog wewnetrznych o nawierzchni asfaltowej - przeznaczone do rozbidrki.

v Utwardzenia ciggéw pieszych - z kostki brukowe;.

v" Potaczenie istniejacego zjazdu z nowoprojektowanymi utwardzeniami - rzedne projektowanych utwardzer dostosowa¢ na
miejscu budowy do istniejacej niwelety zjazdu.

3.5. Obiekty projektowane.
1. Ciagi jezdne , m. postojowe, zjazd z dziatki — oznaczone nr 2 na planszy PZT.
A.  Ciagi jezdne, miejsca postojowe.

Zaprojektowano ciagi jezdne i m. postojowe z kostki brukowej wibroprasowanej gr.8cm na podtozu z kruszywa wielofrakcyjnego.
Krawezniki betonowe 15x30cm zaprojektowano na tawie betonowej z oporem C16/20. Odprowadzenie wod opadowych na tereny
Zielone z wykonaniem spadkow podtuznych i poprzecznych, obnizonych w kostce ciekdw powierzchniowych.

Powierzchnia proj. utwardzen z kostki betonowej /typu Behaton/ gr. 8cm ozn. nr 2 - 883,00 m2
Roboty nowe:
— Rozbidrka istniejacych utwardzen.
—  Demontaz istn. elementdw matej architektury: fawek, koszy na $mieci, urzadzen zabawowych.
—  Odkopanie ozdobnych drzew z przesadzeniem we wskazane miejsce przez inwestora.
—  Niwelacja terenu na catej dtugosci utwardzenia.
—  Wykonanie koryta na catej powierzchni utwardzenia.
—  Ustawienie kraweznikow drogowych na fawach z betonu C16/20.
—  Wykonanie warstw podbudowy.
—  UlozZenie nawierzchni z kostki brukowej, wypetnienie spoin piaskiem.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi:

—  kostka betonowa - Behaton (ciek naw. - Holland) 8cm
—  Podsypka z wysiewki 2-8mm z zageszczeniem recznym 3cm
—  Warstwa kruszywa fr. 0.0 - 31,5 stab. mechanicznie 1s>0,99, z zaklinowaniem gdrnej warstwy 10 cm
—  Warstwa kruszywa fr. 4.0 — 63,0 stab. mechanicznie 1s>0,99 10 cm
— warstwa odsaczajgca z piasku stab. mechanicznie 1s>0,99 10 cm

— grunt rodzimy no$ny
Roboty ziemne wg PN-S-02205.
Spadki poprzeczne - zmienne - od 0,5 do 2,0%.

Spadki podtuzne - zmienne - od 0,25 do 0,8%.
Oznakowanie:
Zaleca sig wykonanie oznakowania statego stanowisk dla pojazddw (w tym takze dla 0sob niepetnosprawnych).

B. Zjazd z dziatki.
Projektowany zjazd na teren dziatki nr 195/1 z drogi dojazdowej wewnetrznej ozn. 1.KDW.32 /dziatka 290/1/ prostopadty do osi
jezdni. Szeroko$¢ zjazdu 6,50m; szeroko$¢ jezdni 3,50m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaokraglone fukiem
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kotowym o promieniu 5,0m. Nawierzchnia projektowanego zjazdu z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm. Krawedzie zjazdu
ograniczone kraweznikiem drogowym 15x22cm.

Uzbrojenie podziemne w obrebie istniejagcego zjazdu - w obrebie projektowanego zjazdu wykazano istniejacq sie¢ kanalizacji
sanitarnej ks 160, ks200, studzienke kanalizacyjng oraz projektowane przytacze kan. sanitarnej.

Niweleta zjazdu.

Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do niwelety istniejacych rzednych drogi wewnetrznej 1.KDW.32 wykazanej przez
uprawnionego geodete na mapie geodezyjnej do celdéw projektowych.

Parametry zjazdu.

Przekroj poprzeczny nawierzchni zjazdu zaprojektowano przy zatozeniach:

- spadki podtuzne na diug. ~4,76 m od krawedzi z drogg gminng: ~ max 5%,

- szeroko$¢ utwardzonej nawierzchni zjazdu: 6,5m,

- szerokosS¢ jezdni 3,50m

- dlugos¢ utwardzonego zjazdu: 3,46m (od granicy dziatki 195/1),

- skrzyzowanie z droga; o =90°

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:

—  kostka brukowa betonowa -gr.8cm

—  podsypka z kruszywa fr. 2-8mm -gr.3cm

—  warstwa kruszywa fr. 0.0 - 31,5 stab. mechanicznie 1s>0,99, z zaklinowaniem gérnej warstwy -gr.10cm

—  warstwa kruszywa fr. 4.0 - 63,0 stab. mechanicznie 1s>0,99 -gr.10cm
warstwa odsaczajaca z piasku stab. mechanicznie 1s>0,99 -gr.10cm

Roboty ziemne wykonywane wg PN-S-02205.

Nawierzchnia zjazdu.

Kostka brukowa typu gr. 8 cm, w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym:

W obrebie projektowanego zjazdu wykazano sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 160, ks200, studzienke kanalizacyjna.
Organizacja ruchu drogowego.

Projekt statej i tymczasowej / na okres prowadzenia rob6t / organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania projektowego/.
Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych:

- uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

2. Ciagi piesze, opaski, schody zew., pochylnie dla niepetnosprawnych - ozn. nr 3,4 na planszy PZT.
Nawierzchnie utwardzen /ciagi piesze, schody terenowe i pochylnie/ zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr.6cm na
podtozu cementowo — piaskowym, obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z oporem. Opaska budynku wypetniona kruszywem
ozdobnym, obrzeza betonowe 8x30cm. Kolorystyka utwardzen do uzgodnienia z Inwestorem. Odprowadzenie wdd opadowych na
tereny zielone z wykonaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Powierzchnia schody zew., pochylni /kostka brukowa/ - 256,40 m2
Powierzchnia opaski - naw. zwirowa ozdobna -29,00 m2
Dane ogdine.
z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej,
Szeroko$¢ minimalna ciggéw pieszych —1,50+2,0m + obrzeze,
opaski zwirowe — kamier ozdobny — grys bazaltowy frakcji 16-22mm na podbudowie z piasku zageszczonego,
Szeroko$¢ minimalna - 0,50 m + obrzeze,
Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, barwione,
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,
Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé
szczeg6lng ostroznos¢. W poblizu projektowanych utwardzen zlokalizowana projektowane i istniejace uzbrojenie podziemne.
Rozwiazania konstrukcyjne
Roboty rozbiérkowe:
o  (Czesciowa rozbiorka istniejgcych utwardzen i warstw podbudowy przy budynku nr 1,
o Rozbidrka istniejacych obrzezy betonowych,
e  Odwiezienie materiatow z rozbiérki .
Roboty nowe:
Niwelacja terenu na catej szerokosci chodnikéw,
o Wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw,
o  Ustawienie obrzezy na tawach betonowych,
o  Wykonanie warstw podbudowy,
e  Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych
Konstrukcja nawierzchni:
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o  kostka betonowa wibroprasowana, bez sfazowanych krawedzi 6cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:2 4 cm
e podfoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012: 20 cm
e grunt rodzimy — nasyp zageszczony 1s>0.97
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Projekt utwardzen terenu

Obrzeza chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30 cm na fawach betonowych z oporem z betonu C16/20. Kolorystyka do
ustalenia z inwestorem.
Konstrukcja nawierzchni — opaska zwirowa

o  kamier ozdobny — grys bazaltowy frakcji 16-22mm 10 cm
e agrotkanina o gram. 70g/m2

e  piasek zageszczony mechanicznie do 1s>0.97 15cm
e gruntrodzimy — nasyp zageszczony 1s>0.97

3. Schody zewnetrzne przy wejsciach do budynku, pochylnie.

o Podesty zewnetrzne przy wejsciach:

—  Podesty /spoczniki/ z kostki betonowej gr.6cm ¢cm na podsypce cementowo — piaskowym gr.3cm i podtozu z piasku stab. cem.
Rm=2.5MPa oraz warstwie piasku zaggszczonego gr.20cm.

—  Obramowanie podestéw — obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C16/20.

—  Stopnie schodowe dostosowac do niwelety projektowanych utwardzen terenu,

o Pochylnia dla niepetnosprawnych - z kostki betonowej gr.6cm ¢cm na podsypce cementowo — piaskowym gr.3cm i podtozu z
piasku stab. cem. Rm=2.5MPa oraz warstwie piasku zageszczonego gr.20cm. Obramowanie — z palisady ozdobniej gr.
12x18x40 cm.

3.6. Wytyczne realizacyjne.

1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6t budowlanych z uwagi na specyfike
projektowanego obiektu
Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej inwestycji ze zwroceniem
szczegoinej uwagi na
- Roboty wykonywane w obrebie czynnego obiektu uzyteczno$ci publicznej i w sasiedztwie drog o duzym natezeniu ruchu.
2. Wytyczne do organizacji budowy

1. Realizacje budowy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng (po szczegdtowym zapoznaniu sie z projektem budowlanym i

terenowymi warunkami jego realizacji) pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Zaleca sig wykonanie projektu wykonawczego na caty zakres zadania.

Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatéw budowlanych

Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy
Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

Dokonywac odbioru robot zakoriczonych i zanikowych
Wbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania i bezpieczeristwa ( B ).
Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.
Z uwagi na wystepowanie gruntéw nienosnych oraz wymiane gruntéw pod fundamentem zaleca sie odbior wykopdw przez
uprawnionego geologa.
3. Uwarunkowania stanu istniejacego
W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynkéw przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy:
- ogrodzi¢ teren budowy, odwietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,
- sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie planowanej zabudowy oraz

ustali¢ doktadny przebieg przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnego oraz gazowego

- uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy (przede wszystkim dzieciom)

w
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3.7. Uwagi koricowe.
e Zaleca si¢ prowadzenie robdt przez firme posiadajacg do$wiadczenie w wykonawstwie.
o Whbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i bezpieczenstwa (B ).
e Chroni¢ teren budowy przed dostepem osdb postronnych (w tym dzieci).
e (Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejacego.

Projektant:

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 7 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl



PROJE

LEGENDA:
WYKAZ OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH - UTWARDZEN I
URZADZEN BUDOWLANYCH

) UTWARDZENIA — CIAGI JEZDNE, ZJAZD PUBLICZNY 883.00
/kostka brukowa gr.8cm/ .

3 UTWARDZENIA — CIAGI PIES/E, PODESTY 256,40
WEJSCIOWE, POCHYLNIE /kostka brukowa gr.6cm/ .

4 |UTWARDZENIA — OPASKA /naw. zwirowa/ 29.00

5 |PLAC ZABAW — NAW. BEZPIECZNA 14410

6 |TARAS /DESKA KOMPOZYTOWA/ 109.20

PROJ. ZLACZE ZK-B+1P4RBL

2x400A+4x160A /1TL MK
(=)
KRAWEZXTKE BRROG =
SEPARBIOR TYUSZCZU N&2 @\i\@@\\O\ -
D

DOSTOSOWAC DO ISTN. =)

NIWELETY DROGI ,
w , \ . ,7
2 |\

ANE MIEJSCA

POSTOJOWE Z CIAGIEM

AN 2 /
N\
x\w/
Z R
B\ \MV b

PIESZYM N\
YA\
g%\\
W\
: i
X Z
\
A 18392 AT\ A
=g
Z e MR 04, POCHYLNIA
183 4N @@?
N\ X ;
« o k DOSTOSOWAC o]
83.40 MIVELE P DROG
ZERYEWMOWC PODANE
/ED
G 5
s
Lo
LEGENDA: UZBROJENIE St
TERENU PROJEKTOWANE N
| O/NACZENIE | OPIS OZNACZENIA ] -
e LEGENDA: UZBROJENIE
S PUC SRS e TERENU DO DEMONTAZU
%E%Nm WODOCIAGOWE [ OZNACZENIE |  OPIS OZNACZENIA |
— TR LNIA KABLOWA OSWIETLENI
PRZYYACZE TECHNOLOGICZNE

RURA MIEDZIANA W IZOLACJI
2x28mm
Lt=41m
PRZYYACZE KABLOWE ENERG.
ZALICZNIKOWE 7
YAKXS 4x35mm2
Lt=11.5m
ZASILANIE POMPY CIEPEA
CYKY 5Cx4mm?2
CYKY 3Cx1.5mm?2

LEGENDA UZBROJENIE TERENU
ISTNIEJACE

OZNACZENEE | OPIS DZNACZENIA |
SIEC ENERGETYCZNA
SIEC WODOCIAGOWA

el !

eN2

11=9.0m SIEC GAZOWA
A KRB T KANALIZACJA SANITARNA
eNd
YAKY 4x25mm?2 _
Ll SIEC TELEKOMUNIKACYINA

PLAN SYT YJNY TERENU
UTWARDZENIANZJAZD PUBLICZNY

M% OBIEKT: DYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
@ X SOBIECINIE
\rﬂl INWESTOR: GMINA JAROSEAW
UL. PIEKARSKA’5; 37-500 JAROSEAW
ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JARQSEAW
ISTNIRJACY, ZJAZD m DZIA 195/1, 197/5 ARK.5, 290/1 ARK.3
: >3 JEDN. KEWID.: 180404_2 ] LAW
KRAINE MK DROG. 7 . -
oot e K a3 OBREB: 9908 SOBIECIN C
2
wwww‘r % SKALA : 1250
wwﬁmwwwr GRANICE OPRACOWANIA: ABCOEFGA
LCLC HWTF \ POWIERZCHNIA OPRACOWANIAX10890.00 m2
13 - I
L LLAINL Ly A = \
ROZBIORKIA JISTNIEJACECO 18443 = mw BNEVANERSS=</au, (o D GMINA JARDSLS 1 LEGENDA OZNACZEN |
OGRODZENIA | £ MONTAZ/BRAMY 8 "y L[ n ) 7 OZNACZENIE [ OPIS OZNACZENIA |
SUAR/4,0M
OBIEKTY PROJEKTOWANE
84.
&wu 164.52 OBIEKTY ISTNIEJACE
184.51
©184.39 M OBIEKTY DO ROZBIORKI,
o~ A N DEMONTAZU, WYCINK]
N S PROJ. UTWARDZENIA —
N\ &/ ) S 4.54 KOSTKA BETONOWA GR.
: / 8 CM
/,/ 7@& PROJ. UTWARDZENIA —
mw KOSTKA BETONOWA GR.
168439 S o
18438 > X
L . 7 ISTN. UTWARDZENIA
& 5 TERENY BIOLOGICZNIE
M T ® AN & CZYNNE
184, L| 9 :
, 7 AL : Ao WEJSCIA DO BUDYNKU
w4 " R 1 OSWETLENIE TERENU | F7
XN A LY HYDRANTY ISTNIEJACE N
A1 AOmo = L
N : ISTNIEJACE DROGI
Cﬁm@ A\ . A rr,r,k\r = JF UTWARDZENIA
. fmw L5l : o1 65 JN/ GRANICE DZIALEK
4% P rm N - ISTNIEJACE OGRODZENI]
SO > KN P 184.55 y
= , J% L L @, PROJEKTOWANA BRAMA
XK S X VLR
o NN VA ..m@ 00=184./70m n. MIEJSCA POSTOJOWE /
D G X IJT axgsj T_v Txgg ;im?%ﬁwﬂogozm
VM /@ﬁ Ww % NIEPEENOSPRAWNYCH
MINA JARDSEAW 1*! J NIEPRZEKRACZALNA
N A D - LINIA_ZABUD.
X \ A &&o D N X DRZEWA DO WYCINKI
PROJ. BASKOWNICE \hﬁ.ms AN \ OBIEKTY MALEJ
X ©N O\ \ ARCHITEKTURY —
: \ =~ HUSTAWKI / URZ.
1 , \ 164,68~ ~+~ ¢ ZABAWOWE / BUJAKI /
PIASKOWNICE \ FAWKIE —
%4 ~ Sy 164, DY + DO DEMONTAZU |
VA o > Q\,w g N%k m.% - PONOWNEGO MONTAZU
184.68 II . \»‘
— <5 S .
@ N /
O
I 4 b
S . 164.4 1
> 53 é
o Oy
184.68 N\ O\ N
4v ¢ O J\ racownia Proiektowa ww-m.wo Tomaszéow _umcm_m.r.__m ul. Lwowska 17
«W < 184,68 & 16894, @6 PPKM [l froiek . Z,w_mgmmxwm
o o 4 V9 e
AOAO K n@ A U\W ez OBIEKT BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE thomzm NR @ 01/10/2020
ND & % \c. g IF\MQQN T— S DATA 08.11.2020
@EOQ H>E>m FM/ *%k QQ S \NQWN \AQ @ w UL, PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
. orbitr 37~
DESKI KOMPOZYTOWE P s Q,O e FORES BUbow wm@m_km.@ngaﬂgmmm&@owww%gé OBREB: 0008 SOBIECIN
DZIALKA NR: Ew\f @w\m ARK.3, mmoE ARK.5
TEOQ 7r>© N>@><< P < FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA 1:250
o’ %Au TRESC RYSUNKU PLAN SYTUACYINY TERENU — UTWARDZENIA, ZJAZD PUBLICZNY BRANZA : KONSTRUKCJA
Mwwwm%owwzﬁzy A © mmumo&/ -~/ N A~ PROJEKTANT MGR INZ. M. STEPIEN NR RYS.
SPRAWDZAJACY MGR INZ. B. MATEJ
PLOTEK H=1.0M 2 Y oz hustowka ~ NN
_ YW ZabDawowg ZESLAW " ||ASYSTENT PROJ. - o U]
FURTKA S=1.0M N . zabawowy A
V\% 5 S N N 7 Z



