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PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. ) Upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej
L Franciszek Lasocha architektura bez ograniczen 52/98/ZA 02122021
mgr inz. ! Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
2 Elzbieta Matej konsirukcja bez ograniczer GP-4224/51/52190 0212.2021
3 mgr inz. instalacje Uprawnienia budowlane do proj. w specjalno$ci instalacyjno-inzynierskiej w 02.12.2021
Ryszard Bartosinski elektryczne zakresie sieci i instalacji elektrycznych ANB-513/1/12/80 o
mar inz instalacie Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
4 Karolgi]na M.ate' sanitar rie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 02.12.2021
! gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nrLUB/0125/PWBS/15
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. ) Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
! Tomasz Matej architekiura bez ograniczen MA/016/2020, 0212.2021
mgr inz. ! Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
2 Bolestaw Matej konsirukcja ograniczen w specjalno$ci architektonicznej ograniczone UAN-1-8387/17/86 0242.2021
mar inz instalacie Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
3 K g‘l Li y t ekt ! instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i 02.12.2021
amil Lipu elektryczne elektroenergetycznych nr LUB/0119/PWBENT
4 mgr inz. instalacje Upr. bud. do proj. w specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji 02.12.2021
Marcin Andrzyk sanitarne sanit., sieci wod.-kan., gaz. i cieplnych uzbrojenia terenu nr LUB/0177/PWOS/09 o
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2. ZALACZNIK DO KARTY TYTULOWEJ - SPIS ZAWARTOSCI
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KARTA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI

ANEKS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
ANEKS DO PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ

ANEKS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

ANEKS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT TECHNICZNY PRZYtACZY — BEZ ZMIAN, JAK W PT PODSTAWOWYM

7.1. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej — bez zmian, jak w PT podstawowym

7.2. Projekt przytacza wodociggowego - bez zmian, jak w PT podstawowym

7.3.Projekt przytacza technologicznego zasilajgcego pompe ciepta — bez zmian, jak w PT podstawowym
7.4.Projekt przytacza elektroenergetycznego zalicznikowego — bez zmian, jak w PT podstawowym

7.5.Projekt przebudowy sieci o$wietleniowej zewnetrznej — bez zmian, jak w PT podstawowym

ZALACZNIKI - BEZ ZMIAN, JAK W PT PODSTAWOWYM

8.1.charakterystyka energetyczna budynku — bez zmian, jak w PT podstawowym

8.2.dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna — bez zmian, jak w PT podstawowym

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU ANEKSU DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
UPRAWNIENIA + PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
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ANEKS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEGO

OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
INWESTOR: GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW
DZ. NR 195/1 ARK.3
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW
OBREB: 0008 SOBIECIN
FAZA OPRACOWANIA: ANEKS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
KATEGORIA OBIEKTU: IX
BRANZA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
U iy, | ot
D e tomn O R e ez
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
1 Tmfr; ;r;zz ’aractr;j architektura Uprawnienia budowlanbee (Zi% g:g{]eilc(;t;\zaaflgqZr;zegaol?os'ci architektonicznej 02.12.2021
2 Bolesow Mt OTSIUCE oo apasnodel rchekioniane ograncaons UANALg38TTBG 0212207

2. SPIS TRESCI
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1.STRONA TYTULOWA
2.SPIS TRESCI

3.0PIS TECHNICZNY

4.0BLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE - BEZ ZMIAN, JAK W PT PODSTAWOWYM

5.CZESC RYSUNKOWA

A8.  ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
A9.  ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
A10. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
K1.  RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K2.  RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA 1:100
K3. RZUT WIEZBY DACHOWE 1:100

POZOSTALE RYSUNKI BEZ ZMIAN - JAK W PT PODSTAWOWYM
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Podstawa opracowania
Projekt techniczny zostat opracowany na zlecenie Gminy Jarostaw.
Podstawa opracowania:
] umowa - zlecenie nr 01/12/2021 z dnia 02.12.2021r.,
" decyzja pozwolenia na budowe 337/2021 z dnia 25.05.2021r.,

" projekt budowlany budynku sporzadzony w 2020 roku przez Pracownie Projektowg Karolina Matej,

] MPZP Gminy Jarostaw,

" mapa syt.-wys. dla celéw projektowych,

" program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

] Dokumentacja geotechniczna opracowana w listopadzie 2020 roku przez ,Geoproblem” w Zamos$ciu dla potrzeb planowane;
Inwestyciji.

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pézn. zmianami,

] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.}.),

] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkow
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z dnia 28.08.2017 r. (Dz.U.2020.1520 t,).),

] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu technicznego dotyczacego zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Samorzadowe
przedszkole integracyjne” (byto ,Budynek przedszkola samorzadowego w Sobiecinie")

Dnia 08.11.2020r. sporzadzono projekt techniczny obejmujacy:
1. Budynek przedszkola samorzadowego -ozn. nr 1 na planszy PZT.

Utwardzenia - kostka brukowa gr. 8cm /ciggi jezdne, m. postojowe, zjazd publiczny/ - ozn. nr 2 na planszy PZT.
Utwardzenia - kostka brukowa gr. 6cm/chodniki, podesty zew. i pochylnie/ - ozn. nr 3 na planszy PZT.
Utwardzenia - opaska o nawierzchni zwirowej ozdobnej -ozn. 4 na planszy PZT.
Plac zabaw z naw. bezpieczng poliuretanowa - ozn. 5 na planszy PZT.
Taras zewngtrzny - deska kompozytowa - ozn. nr 6 na planszy PZT.
Przebudowa o$wietlenia terenu.
Przytacza do budynku:
v' budowa przytacza kan. sanitarnej,
v" budowa przytacza wodociggowego,
v' budowa przytacza zasilajgcego pompe ciepta,
v' budowa przytacza elektroenergetycznego,

na ktdry uzyskano prawomocna decyzje pozwolenia na budowe 337/2021 z dnia 25.05.2021r.
Zakresem opracowania objeto dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 potozone w m. Sobiecin gmina Jarostaw.

Na dzien 02.12.2021 roku ( data opracowania niniejszego aneksu do PT ):

v’ nie sg prowadzone roboty budowlane na placu budowy — nie rozpoczeto realizacje inwestycji
W roku 2021z uwagi na zalecenia Inwestora wykonano niniejszy aneks.

Niniejszy aneks do Projektu Technicznego dotyczy:

Budynku Samorzadowego Przedszkola Integracyjnego - ozn. nr 1 na planszy PZT.

Zakresem opracowania objeto dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 potozone w m. Sobiecin gmina Jarostaw.
Zakres opracowania aneksu do projektu technicznego obejmuije:

- cze$¢ opisowa obiektdw projektowanych,

- cze$c¢ graficzna.

© NGk WD

3.3 Zakres zmian w stosunku do PT podstawowego:

v Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na: Samorzadowe Przedszkole Integracyjne
v’ Zmiana wyposazenia placu zabaw
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v’ Zmiana parametréw projektowanego budynku — powierzchni uzytkowej z zachowaniem warunkéw podanych wypisie z MPZP
i zachowaniem odlegto$ci od granic dziatki jak w projekcie podstawowym
Dane techniczne projektowanego obiektu ( wg aneksu ).

—  Powierzchnia zabudowy - 986.14 m2 ( bez zmian)
—  Powierzchnia uzytkowa:

> parter: - 859.34 m2 ( zwiekszenie 0 0.05 m2 do PT podstawowego )
—  Kubatura - 4531.40 m3 (bez zmian)

v/ Zmiana usytuowania pomieszczen fazienek

v’ Zmiana funkciji niektorych pomieszczen

v’ Zmiana usytuowania stolarki drzwiowej wewnetrznej

v Zmiana czesci rozwigzan konstrukcyjnych, wykoficzeniowych.

Szczegbtowy zakres zmian dotyczacy branzy elektrycznej i sanitarnej zawarto w opracowaniach branzowych niniejszego aneksu do

Z uwagi na posiadane prawa autorskie przez Pracowni¢ Projektowa dokonano nastepujacych zmian w skladzie
projektowym:

zmieniono projektanta branzy architektonicznej i konstrukcyjnej dla catego zakresu projektu technicznego:

Pania mgr inz. arch. Marie Gmyz z uwagi na $mier¢ projektantki zastapiono:
PROJEKTANT
Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 52/98/ZA

mgr inz. arch. .
1 ‘ Franciszek Lasocha ‘ architekiura ‘

Pana mgr inz. Marcina Stepnia z uwagi na zmiane pracy zastapiono:
PROJEKTANT
Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen GP-4224/51/52/90

mgr inz.
Elzbieta Matej

1 ‘ ‘ konstrukcja ‘

Pozostali projektanci i sprawdzajacy — bez zmian, jak w PB podstawowym

3.4 Opis stanu istniejacego — bez zmian, jak w PT podstawowym
3.3.1. Sytuacja i lokalizacja — bez zmian, jak w PT podstawowym
Teren objety opracowaniem - dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 - usytuowana w miejscowosci Sobiecin i stanowigcy wtasno$¢ Gminy
Jarostaw. Teren dziatki niezabudowany obiektami kubaturowymi, usytuowane obiekty matej architektury: urzadzenia zabawowe -
hustawki, zjezdzalnie, piaskownice, taweczki, ciagi piesze oraz czesciowo usytuowane boisko wielofunkcyjne. Dziatka 195/1 od
zachodu graniczy z dziatkami prywatnych wiascicieli /zabudowa jednorodzinna/, od pétnocy i wschodu z dziatkg drogowa 290/1.
Zjazd na teren dziatki 195/1 z dziatki nr 290/1 - droga wewnetrzna 1.KDW.32 poprzez istniejacy zjazd. Na dziatce wystepuje zieler
niska i wysoka — pojedyncze drzewa /czeSciowo przeznaczona do przesadzenia/. Teren ogrodzony, czeSciowo utwardzony,
uzytkowany w celach rekreacyjno - wypoczynkowych. Istniejace urzadzenia placu zabaw i rekreacji przewiduje sie do rozbiorki
z ponownym montazem na dziatce nr 197/5.
Wiascicielem dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 jest Gmina Jarostaw.

Dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 posiadajg peine uzbrojenie sieciowe na swoim terenie:
woda - zasilanie z sieci wodociggowej gminnej,
—  energia elektryczna,

kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji gminnej,
sie¢ gazowa,
—  sie¢ telekomunikacyjna.

Powierzchnia dziatki nr 195/1 — 3900,00m2.

Powierzchnia dziatki nr 197/5 — 2600,00m2.

Powierzchnia dziatki nr 290/1 /dziatka drogowa/ — 9600,00m2.

Powierzchnia opracowania  — 10419,00 m2.

Granice opracowania: ABCDEFGA.

3.3.2. Wykaz obiektéw projektowanych, istniejacych i objetych opracowaniem na dziatce objetej opracowaniem nr 195/1,
197/5 oraz czes$ci dziatki 290/1. — zmiana powierzchni uzytkowej budynku przedszkola

Wykaz obiektow i elementéw projektowanych objetych niniejszym opracowaniem:

Lp.
A . Kubatura /
wg. | Wyszczegdlnienie Pow. zab. [m?] Pow. uzyt. [m?] s
PZT Objetos¢ [m3]
1 | Budynek przedszkola 986,14 899,34 453140
[zwigkszenie o
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0,05 m¥
Utwardzenia - kostka brukowa gr.8cm /ciggi jezdne,
2 . . , 883,00 - -
m. postojowe, zjazd publiczny/
3 Utwardzenia - kostka b.rukowa gr.6cm / chodniki, 256,40 i i
podesty zew. i pochylnie/
4 Utwardze;ma - opaska o nawierzchni zwirowej 29.00 i i
ozdobne;
5 Plap zabaw z nawierzchnig bezpieczng 144.10 i i
poliuretanowg
6 Taras zewnetrzny /deska kompozytowa/ 109.20 - -
7 Wiata Smietnikowa 12.70 11.05 33.00
Wykaz obiektow istniejacych:
Lp.
wg. | Wyszczegdlnienie Mat. $cian Pokrycie Stan tech.
PZT
8 Budynek gospodarczy blacha blacha dobry
9 Boisko wielofunkcyjne dobry

Usytuowanie obiektéw wg rozmieszczenia na planszy PZT.

3.5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Budynek przedszkola z wewnetrznymi instalacjami - nr 1 na planszy PZT.

Budynek projektowany w zabudowie wolnostojacej, niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek w rzucie w ksztatcie litery U, przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu potfaci 3° (5.2%) nad czescig
administracyjno-techniczna, nad salami przedszkolnymi dach jednospadowy przechodzacy w dwuspadowy zadaszajacy czesciowo
wewnetrzne atrium o nachyleniu potaci 3° (5.2%). Budynek pokryty membrang dachowg zbrojona. Gtéwne osie konstrukcyjne w
kierunku pétnoc — potudnie. Wejscie gtowne do obiektu od strony pdinocnej, wejcia dodatkowe od strony zachodniej, wschodnie; i
potudniowej. Obiekt usytuowany w zachodniej czesci dziatki nr 195/1.

Dane techniczne /stan projektowany/:

Powierzchnia zabudowy: 986.14 m2(Jak w PT podstawowym )
Powierzchnia uzytkowa:

—  parter 859.34 m2 (byto 859,29 m2 zwigkszenie o 0.05 m? do PB podstawowego )
Kubatura: 4531.40 m3(Jak w PT podstawowym )

Obiekt usytuowano w odlegto$ci (Jak w PT podstawowym ):

— 4,00 m od zachodniej granicy dziatki (granica dziatkg nr 196/6),

— 4,06 m od zachodniej granicy dziatki (granica z dziatkg nr 196/2),

— 13,00+13,87 m od potudniowej granicy dziatki (granica z dziatkg 197/5),

— 14,06+39,16 m od wschodniej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),

— 10,75+11,53 m od pétnocnej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),

— 10,00+11,30 m od boiska wielofunkcyjnego,

— 16,30 m od miejsca gromadzenia odpadéw statych /wiaty $mietnikowej ozn. nr 7/.

— 9,25 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn. nr 11,

— 22,82 m od budynku gospodarczego ozn. nr 12.
Poziom %0,00 = 184,70m npm.
2. Plac zabaw - oznaczony nr 5 na planszy PZT — zmiana wyposazenia placu zabaw
Plac zabaw dla dzieci zaprojektowano w atrium przedszkola na dziatce nr 195/1. Plac zabaw przeznaczony bedzie dla dzieci
przedszkolnych w wieku 3-6 lat oraz dzieci niepetnosprawnych. Nawierzchnie placu zabaw stanowi¢ bedzie nawierzchnia z
granulatu EPDM1-3,5 gr.10mm na warstwie nosnej z granulatu SBR 1-4 gr.4.0cm oraz warstwach podbudowy z kruszywa / uktad
warstw wg przekrojow/.

Dane techniczne:

Zestawienie powierzchni:

e pow. projektowanego placu zabaw /nawierzchnia bezpieczna/ - 144,10 m? (Jak w PT podstawowym )
Zestawienie przyktadowych urzadzen placu zabaw:

p. Nazwa llosé Wymiary D x S x H [m] / wys. upadku / strefa
[szt] bezpieczenstwa DxS
3,45x2,69m
. wysoko$¢ swobodnego upadku — 0,90m
1 Integracyjny plac zabaw 15zt strefa bezpieczenstwa — 6,32x5,51m
11 uzytkownikow
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2,28x3,36m
wysoko$¢ swobodnego upadku — 1,35m
strefa bezpieczenstwa — 7,40x2,50m
2 uzytkownikow
2,20x2,20x0,79m
wysoko$¢ swobodnego upadku — 1,00m
strefa bezpieczenstwa — 6,20x6,20m
8 uzytkownikow
2,85x0,50x1,0m
wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,80m
strefa bezpieczenstwa — 4,85x2,50m
2 uzytkownikow
0,95x0,46x0,87m
max. wys. upadku — 0,60m
strefa bezpieczenstwa — 3,42x2,47m
1 uzytkownik
0,40x0,70x1,70m
6 Gtuchy telefon 1szt. strefa bezpieczenstwa — 3,35x3,70m
2 uzytkownikow
3,45x2,69m
wysokos¢ swobodnego upadku — 0,90m
strefa bezpieczenstwa — 6,32x5,51m
11 uzytkownikow
Dopuszcza sig wyposazenie placu zabaw w inny sprzet posiadajacy wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
/Wyposazenie placéw zabaw. Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metody badan/ po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i
inspektorem nadzoru.
3. Wiata $mietnikowa - nr 7 na planszy PZT - bez zmian, jak w PT podstawowym
Obiekt o konstrukcji stalowej — elementy nosne ze stali S235JR. Stupy gtéwne i rygle dachowe z rur kwadratowych RK
120x120x5mm, ptatwie dachowe z rur kwadratowych RK60x60x4 w uktadzie tréjprzestowym. taczenie stalowych elementéw
konstrukcyjnych — potaczenia spawane. Posadowienie obiektu bezposrednie — stopy fundamentowe z betonu kl. C16/20. Obudowa
Scian — stalowe panele ocynkowane typu zaluzja, pokrycie — poliweglan lity gr. 6mm. Drzwi wejSciowe z profili stalowych,
ocynkowanych 80x40x4mm z wypetnieniem panelami stalowymi.
Obiekt o ksztatcie regularnym na planie prostokata, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Wejscia gtéwne do obiektu
od strony pétnocno-zachodniej z utwardzonego parkingu.
Dane funkcjonalno — technologiczne /program uzytkowy/.
Obiekt, oznaczony nr 7 na planszy PZT, bedzie pemit funkcje altany $mietnikowej — miejsca sktadowania i gromadzenia odpaddéw
statych — dla potrzeb uzytkownikéw budynku przedszkolnego nr 1.
Obiekt usytuowano w odlegtosci:
6,93 m od granicy wschodniej dziatki,
— 3,95 m od granicy zachodniej dziatki,
— 16,30 m od projektowanego budynku oznaczonego nr 1,
— 14,94 m od istniejgcego budynku oznaczonego nr 10,
Dane techniczne:

2 Hustawka integracyjna 1 szt.

3 Karuzela 1 szt.

4 Hustawka wagowa 1 szt.

5 Bujak sprezynowiec - helikopter 1 szt.

1 Integracyjny plac zabaw 1 szt.

—  Powierzchnia zabudowy -12.70 m2
—  Powierzchnia uzytkowa -11.05 m2
—  Kubatura: -33.0m3

4. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem — bez zmian, jak w PT podstawowym

—  przytacze wodociggowe z rur PEHD - wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej @90; z wykonaniem na przytaczu zasuwy,

— przylacza kanalizacyjnego PVC - wiaczenie poprzez istniejacq studzienke kanalizacyjna do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ks200,

—  przylacze technologiczne zasilajace pompe ciepta,

—  przylacze elektroenergetyczne zalicznikowe,

5. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw — bez zmian, jak w PT podstawowym

Odprowadzenie $ciekdw poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne PVC @160 - wigczenie poprzez istniejacq studzienke

kanalizacyjng do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200, z zachowaniem spadku min. 1.5%. Na przytaczu zaprojektowano

separator tluszczu dla $ciekdw odprowadzanych z pomieszczen kuchennych.

6. Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej — bez zmian, jak w PT podstawowym

7. Ciagi jezdne , m. postojowe - oznaczone nr 2 na planszy PZT - bez zmian, jak w PT podstawowym
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Zaprojektowano ciggi jezdne i m. postojowe z kostki brukowej wibroprasowanej gr.8cm na podtozu z kruszywa wielofrakcyjnego.
Krawezniki betonowe 15x30cm zaprojektowano na tawie betonowej z oporem C16/20. Odprowadzenie wod opadowych na tereny
zielone z wykonaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych, ciekéw powierzchniowych.
Powierzchnia proj. utwardzen z kostki betonowej gr. 8cm ozn. nr 2 - 883,00 m2 (Jak w PT podstawowym )
Roboty nowe:
— Rozbidrka istniejacych utwardzen.
—  Demontaz istn. elementdéw matej architektury: fawek, koszy na $mieci, urzagdzen zabawowych.
—  Odkopanie ozdobnych drzew z przesadzeniem we wskazane miejsce przez inwestora.
— Niwelacja terenu na catej dtugo$ci utwardzenia.
—  Wykonanie koryta na catej powierzchni utwardzenia.
—  Ustawienie krawgznikow drogowych na tawach z betonu C16/20.
—  Wykonanie warstw podbudowy.
—  Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej, wypetnienie spoin piaskiem.
Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi:

—  kostka betonowa - Behaton (ciek naw. - Holland) 8.cm
— Podsypka z wysiewki 2-8mm z zageszczeniem recznym 3cm
—  Warstwa kruszywa fr. 0.0 — 31,5 stab. mechanicznie 1s>0,99, z zaklinowaniem gérnej warstwy 10 cm
—  Warstwa kruszywa fr. 4.0 — 63,0 stab. mechanicznie 1s>0,99 10 cm
—  warstwa odsaczajaca z piasku stab. mechanicznie 1s>0,99 10 cm

— grunt rodzimy no$ny
Roboty ziemne wg PN-S-02205.

1) Ciagi piesze, opaski, schody zew., pochylnie dla niepetnosprawnych - ozn. nr 3,4 na planszy PZT - bez zmian, jak
w PT podstawowym

Nawierzchnig utwardzen /ciagi piesze, schody terenowe i pochylnie/ zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr.6cm na
podiozu cementowo — piaskowym, obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z oporem. Opaska budynku wypetniona kruszywem
ozdobnym, obrzeza betonowe 8x30cm. Kolorystyka utwardzen do uzgodnienia z Inwestorem. Odprowadzenie wod opadowych na
tereny zielone z wykonaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Powierzchnia schody zew., pochylni /kostka brukowa/ - 256,40 m2 (Jak w PT podstawowym )
Powierzchnia opaski - naw. Zwirowa ozdobna - 29,00 m2 (Jak w PT podstawowym )

2) Zjazd publiczny na dziatke nr 195/1 — bez zmian, jak w PT podstawowym
Projektowany zjazd na teren dziatki nr 195/1 z drogi dojazdowej wewnetrznej ozn. 1.KDW.32 /dziatka 290/1/ prostopadty do osi
jezdni. Szeroko$¢ zjazdu 6,50m; szeroko$¢ jezdni 3,50m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaokraglone tukiem
kotowym o promieniu 5,0m. Nawierzchnia projektowanego zjazdu z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm. Krawedzie zjazdu
ograniczone kraweznikiem drogowym 15x22cm.
Uzbrojenie podziemne - w obrebie projektowanego zjazdu wykazano istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 160, ks200,
studzienke kanalizacyjng oraz projektowane przytacze kan. sanitarnej.
Niweleta zjazdu.
Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do niwelety istniejacych rzednych drogi wewnetrznej 1.KDW.32 wykazanej przez
uprawnionego geodete na mapie geodezyjnej do celéw projektowych.
Parametry zjazdu.
Przekrdj poprzeczny nawierzchni zjazdu zaprojektowano przy zatozeniach:
- spadki podiuzne na diug. ~4,76 m od krawedzi z drogg gminng: ~ max 5%,

- szeroko$¢ utwardzonej nawierzchni zjazdu: 6,5m,

- szeroko$¢ jezdni 3,50m

- dtugo$¢ utwardzonego zjazdu: 3,46m (od granicy dziatki 195/1),

- skrzyzowanie z droga; o =90°

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:

—  kostka brukowa betonowa -gr.8cm,
—  podsypka z kruszywa fr. 2-8mm -gr.3cm,
—  warstwa kruszywa fr. 0.0 — 31,5 stab. mechanicznie 1s>0,99, z zaklinowaniem gornej warstwy -gr.10cm
—  warstwa kruszywa fr. 4.0 - 63,0 stab. mechanicznie 1s>0,99 -gr.10cm
—  warstwa odsaczajgca z piasku stab. mechanicznie 1s>0,99 -gr.10cm

Roboty ziemne wykonywane wg PN-S-02205.
Nawierzchnia zjazdu.
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Kostka brukowa typu gr. 8 cm, w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym:

w obrebie projektowanego zjazdu wykazano sie€ kanalizacji sanitarnej ks 160, ks200, studzienke kanalizacyjna.
Organizacja ruchu drogowego.

Projekt statej i tymczasowej / na okres prowadzenia robét / organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania projektowego/.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

- uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

8. Uksztattowanie terenu, zielen — bez zmian, jak w PT podstawowym
1) Uksztaltowanie terenu.

Teren dziatki potozony jest zasadniczo na ptaskim terenie. Najwyzsza rzedna w obrebie planowanej budowy to 184,7m n.p.m. i
najnizsza 184,4m n.p.m. Realizacja inwestycji nieznacznie wptynie na zmiane uksztattowania dziatki poprzez cze$ciowa niwelacje
mas ziemnych z wykorzystaniem ich do zagospodarowania w miejscu wskazanym przez inwestora. Na przedmiotowej dziatce nie
przewiduje sie zagospodarowania mas ziemnych z wykopéw.

2) Zielen.
W obrebie planowanej zabudowy wystepuje drzewostan przeznaczony do przesadzenia w miejsca wskazane przez inwestora.
W przypadku decyzji o wycince drzew wskazanych na planszy PZT na etapie przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor
wystapi do wiasciwego organu o zgode w formie decyzji. Pozostaty drzewostan poza obrebem planowanych robot budowlanych
pozostawia sie bez zmian.
llo$¢ drzew do przesadzenia lub wycinki - 14 szt.
Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu dziatki, projektowane ciagi pieszo - jezdne przebiegajg zgodnie ze
spadkiem istnigjacego terenu dostosowane do istniejgcych warstwic terenu. Tereny zieleni przylegte do budynku i w strefie
projektowanych ciggéw pieszych uporzadkowaé i urzadzi¢ w formie trawnikdw ozdobnych.

3.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego — bez zmian, jak w PT

podstawowym
Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty jak: budynku szkolne i przedszkolne.

3.7 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zaprojektowany budynek parterowy przeznaczony bedzie na samorzadowe przedszkole integracyjne sktadajace sie z 4 oddziatow:

- 3 sale przedszkolne po max 25 dzieci

- 1 sale Ztobkowa - 12 dzieci

- integracyjng cze$¢ przedszkola sktadajaca sie z pomieszczen przeznaczonych na rehabilitacje i terapie dzieci niepetnosprawnych.
Dodatkowo w salach przedszkolnych wydzielono przestrzer integracyjng - mini sitownie. Pomieszczenia na pobyt dzieci majg
powierzchnie co najmniej 69,00m2 spetniajaca wymagania zgodnie z art.2 Rozporzadzenia MPIPS z 10 lipca 2014. Budynek bedzie
dostepny z poziomu parteru. Wejscie gtéwne znajduje sie w potnocnej elewacji budynku i to jednocze$nie elewacja frontowa.
Budynek przedszkola w ksztatcie litery "U" z wewnetrznym dziedzificem, podzielony zostat na 3 wyodrebnione strefy funkcjonalne.
W czesci frontowej zlokalizowane jest gtéwne wejscie do budynku, zesp6t pomieszczen biurowo-socjalnych w czesci wschodnie;
oraz zespot zaplecza kuchennego z pom. pomocniczymi i technicznymi. W potudniowa czesci budynku - sale dla dzieci z zespotem
sanitarnym i pom. gospodarczymi symetrycznie usytuowane po dwdch stronach dziedzinca /wschod-zachdd/. Wewnatrz dziedzinca
zaprojektowano zadaszony taras zewnetrznym oraz integracyjny plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng poliuretanowa. Szatnie dla
dzieci usytuowano w wyodrebnionych pomieszczeniach. Pétnocno - zachodni blok budynku to pomieszczenia kuchni z oddzielnym
wejéciem dla obstugi i dostaw oraz pomieszczenie kottowni i pomieszczenia na odpadki.

3.8 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna — bez zmian, jak w PT podstawowym

Budynek zaprojektowany zostat jako obiekt parterowy, na planie litery ,U", z wewnetrznym dziedzincem. Budynek przedszkola
przykryty jest dachem jednospadkowym ptaskim ze spadkiem 3° w czesci frontowej - potnocnej, w czesci potudniowej dwuspadowy
przechodzacy w jednospadowe odrebne dachy ze spadkiem 3° w kierunku zachdd-wschdd. Zadaszenie cze$ci dziedzinca w postaci
przeszklenia panelami szklanymi ze szkla bezpiecznego hartowanego zespolonego ESG/VSG. Budynek ma osiowa, symetryczng
bryte, z wejsciem gtownym umieszczonym w podcieciu na $rodku elewacji frontowej. Parter budynku wyniesiony jest ponad
przylegajacy projektowany teren, rzedng parteru ustalono na poziomie 187,70m n.p.m. Projektowany budynek ma horyzontalny
uktad elewacji. Pokryty jest tynkiem w kolorze biatym, cokdt z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym, w czesci pétnocne;j,
wschodniej i potudniowej zadaszenie w kolorze szarym z dodatkowymi elem. architektonicznymi - tamacze $wiatta. Dach wykonany
z membrany dachowej zbrojonej w kolorze szarym. Slusarka okienna i stolarka drzwiowa w kolorze grafitowym.

3.9 Charakterystyczne parametry techniczne:
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Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia uzytkowa:
—  parter

Kubatura:

Wysokos¢:

Szeroko$¢:

Diugosc¢:

Liczba kondygnagji:

986.14 m2(Jak w PT podstawowym )

859.34 m2 (byto 859,29 m2 zwigkszenie 0 0.05 m2 do PB podstawowego )
4531.00m? (Jak w PT podstawowym )
5.00m (Jak w PT podstawowym )
35.35m (Jak w PT podstawowym )
34.64m (Jak w PT podstawowym )

1 (Jak w PT podstawowym )

Usytuowanie obiektu z wymaganiami bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej(Jak w PT podstawowym ):
— 4,00 m od zachodniej granicy dziatki (granica dziatkg nr 196/6),

— 4,07 m od zachodniej granicy dziatki (granica z dziatkg nr 196/2),

— 12,43+13,29 m od potudniowej granicy dziatki (granica z dziatkg 197/5),
— 14,38+39,65 m od wschodniej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
— 11,33+12,11 m od pdéinocnej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),

— 9,26 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn. nr 11,

— 22,82 m od budynku gospodarczego ozn. nr 12,

— 15.0 m od drogi pozarowe;j.

Zestawienie powierzchni - parter:

ZESTAWIENIE POM. PARTERU

Wykonczenie

Lakierowanie do wys. 1,6m

Nr Nazwa posadzki Oktadziny stropu Oktadziny $cian Powierzchnia
Tynkcem-wap., gladz,
1 Hall Cres Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 30.00 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
. . Tynkcem-wap., gtadz, )
2 Sekretariat Gres Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa, 16.14 m
Tynkcem-wap., gtadz,
3 Woézkownia Gres Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 1041 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gladz,
4 | WCdlaNPS Gres Sufit podwieszony kasetonowy Plytki do wys. 2,0m 4.64 m?
Farbalateksowa
Tynkcem-wap., gtadz,
5 Komunikacja Cres Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 95.70 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gladz,
5.1 | Komunikacja Cres Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 32.24 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gtadz,
5.2 | Komunikacja Cres Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 32.24 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gladz,
6 Komunikacja Cres Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 19.09 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gtadz,
7 Przedsionek Cres Sufit podwieszony kasetonowy Ptytki do wys. 2,0m 4,55 m?
Farbalateksowa
Tynkcem-wap., gladz,
8 wC Cres Sufit podwieszony kasetonowy Plytki do wys. 2,0m 1.34 m?
Farbalateksowa
Tynkcem-wap., gtadz,
9 |(wC Gres Sufit podwieszony kasetonowy Plytki do wys. 2,0m 134 m?
Farbalateksowa
10 | Pom. socjalne/ p.nauczycielski Wylg\a/%zma Sufit podwieszony kasetonowy Tyanac:gl-av;/:ES.,og;:dz, 12,08 m?
11 | Pom. specjalistyczny logopedy Wylg?/%zma Sufit podwieszony kasetonowy Tyg;fg;;xiggﬁ;adz' 12,08 m?
12 | Pom. psychologa / pedagoga Wylg?/%zma Sufit podwieszony kasetonowy Tygl;fgarrlla-xizsmg/;adz, 11.27 m?
13 | Pom. rehabilitacji i terapii integracji sensorycznej Wyﬁ?/%zma Sufit podwieszony kasetonowy Ty;l;fgarrlgréiz.(,mgl;adz, 37.35m?
14 | Sala przedszkolna Wyﬁ?/%zma Sufit podwieszony z ptyt g.-k. Tygl;fgarrllar;irs);mgl;adz 69.59 m?
Tynkcem-wap., gladz,
15 | Lazienka Gres Sufit podwieszony kasetonowy Plytki do wys. 2,0m 15.36 m?
Farbalateksowa
) Tynkcem-wap., gtadz,
16 | Magazyn Wylg?/((i:zma Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 6.38 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
17 | Sala przedszkolna Wylgix/(ézma Sufit podwieszony z ptyt g.-k. TyEZfS;axizéﬁfdz' 69.59 m?
Tynkcem-wap., gladz,
18 | Lazienka Gres Sufit podwieszony kasetonowy Plytki do wys. 2,0m 15.36 m?
Farbalateksowa
. Tynkcem-wap., gfadz,
19 | Magazyn Wylg?/((i:zma Sufit podwieszony kasetonowy Farbalateksowa 6.38 m?
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20 | Sala przedszkolna

Wyktadzina
PVC

Sufit podwieszony z ptytg k.

Tynkcem-wap., gladz,
Farbalateksowa, tapeta

69.59 m?

21 | tazienka

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gladz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

156.37 m?

22 | Magazyn

Wyktadzina
PVC

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gfadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

6.38 m?

23 | Sala ztobkowa

Wyktadzina
PVC

Sufit podwieszony z piytg k.

Tynkcem-wap., gladz,
Farbalateksowa

69.59 m?

24 | tazienka

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gladz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

156.37 m?

25 | Magazyn

Wyktadzina
PVC

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gfadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

6.38 m?

26 | Komunikacja

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gladz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

22.68 m?

27 | Zmywalnia naczyn

Cres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gfadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

7.40 m?

28 | Kuchnia

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

34.46 m?

29 | Magazyn i steryzlizacja jaj

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gfadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

3.80 m?

30 | Pom. obrobki wstepnej warzyw

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

8.68 m?

31 | Lazienka

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gfadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

2.97 m?

32 | Pom. socjalne

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

9.06 m?

33 | Kottownia

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gfadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

8.16 m?

34 | Pom. porzadkowe

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Fartuch z ptytekprzymeblach,
Farbalateksowa

2.95m?

35 | Pom. na odpadki

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gladz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

3.49 m?

36 | Chtodnia

Cres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

7.33m?

37 | Magazyn warzyw

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gladz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

6.19 m?

38 | Magazyn prod. suchych

Cres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

6.19 m?

39 | Pom. postoju wozkow

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gladz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

3.28m?

40 | Pom. mycia wozkow

Cres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Plytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

2.94 m?

41 | Szatnia

Cres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gladz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

21.97 m?

42 | Szatnia

Gres

Sufit podwieszony kasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

2197 m?

Suma

859,34

3.10 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji — bez zmian, jak w PT podstawowym

Obcigzenie $niegiem — 3 strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN-1991-1-3.
Obcigzenie wiatrem — 1 strefa obcigzenie wiatrem wg PN-EN-1991-1-4.
Obcigzenie state — wg PN-EN 1991-1-1.
Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1.
Beton - kl. C16/20 / C20/25 / C25/30.

Stal zbrojeniowa: A-llIN - B500SP.

Stal ksztattowa: S235JR.

Obciazenia max. normowe przewidziane w niniejszym projekcie wg PN-EN 1991 Eurokod 1:
- | strefa obcigzenia wiatrem
- |l strefa obcigzenia $niegiem

- obcigzenie wiatrem
- obcigzenie $niegiem
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Grubosci warstw pokrywy $nieznej w zalezno$ci od rodzaju $niegu przy wartosci charakterystycznej obcigzenia $niegiem gruntu
réwnym sk=0,90 kN/m2:

> Snieg $wiezy -72,0cm
> Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) - 36,0 cm
> Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) -24,0cm
> Snieg mokry -18,0cm

Zaleca sie stuzbom inwestora wprowadzanie procedur kontroli warstwy $niequ na dachu budynku oraz instrukcji bezpiecznego
usuwania $niequ z dachu.

3.11 Rozwigzania konstrukcyjno-wykoriczeniowe - bez zmian, jak w PT podstawowym
Rozwigzania konstrukcyjno — wykonczeniowe.
L. Roboty przygotowawcze.
¢ Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze w obrebie planowanej inwestyciji:
- czeSciowa rozbiorka utwardzen terenu,
- rozbiérka elementow matej architektury (fawek, urzadzen zabawowych placu zabaw, koszy na $mieci),
- demontaz stupéw o$wietlenia terenu po oditgczeniu zasilania,
- demontaz sieci i przytaczy.
- przesadzenie istniejacych drzew lisciastych i iglastych.
e Tyczenie budynku:
- wykonac przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami),
- zakres rob6t geodezyjnych:

v’ przed rozpoczeciem inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,

v’ wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektéw projektowanych,

v wytyczenie fundamentow obiektdw projektowanych,

- zaleca sie statg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy

e  Odwodnienie wykopow na okres budowy.

Przed wykonywaniem rob6t ziemnych zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopéw. Nie zaleca sie prowadzenia

prac ziemnych ponizej zwierciadta wody poziomu zasadniczego bez uprzedniego jego obnizenia. Prace ziemne i fundamentowe

proponuje sie prowadzi¢ w okresach suchych, co pozwoli ograniczy¢ zakres prac dodatkowych w tym zakres odwadniania.

¢  Odwodnienie budynku na okres eksploatacji.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na tereny zielone.

Il. Roboty ziemne :

wykopy fundamentowe w gruncie kat. | i Il wykonywane mechanicznie i recznie,

- stopy i tawy fundamentowe posadowi¢ na gruncie nosnym - poziom posadowienia: -1,40 = 183,30m n.p.m.,

- przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przyszlych wykopéw w przypadku
wysokiego stanu np. poprzez zastosowanie igtofiltrow,

- posadowienie na warstwach:

a) piaskach drobnych o ID=0,50 - /w-wa II/,

b) w czesci potudniowej budynku poziom posadowienia wystepuje w w-wie | tj. piaski drobne + pyty o ID<=0.33 /luzne/, w
miejscach wystapienia posadowienia fundamentéw w w-wie | wykona¢ wymiane gruntu lub stabilizacie cementem do
gtebokosci wystepowania warstwy nosnej - || w-wa geotechniczna,

- zabrania sie posadowienia fundamentéw na warstwach:

a) gruntach nienosnych,

b) warstwach organicznych,

c) na warstwie | wg opinii geotechniczne;.

- pod fawami i stopami fundamentowymi warstwa grubosci 10 cm podktadu betonowego C12/15 (B15),

- rodzaji stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem no$nosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych,

- chronié wykopy przed zalewaniem i przemarzaniem,

- wykopy, nasypy, zageszczenia gruntu przed wykonaniem fundamentéw zgtosi¢ do odbioru uprawnionemu geologowi,

- zalecany staly nadzor uprawnionego geologa,

- w przypadku wystapienia gruntdw nie no$nych badz nasypéw organicznych zastosowaé stabilizacje gruntu rodzimego
cementem do 1s=0.97 lub wymieni¢ na tluczen wielofrakcyjny 0,0-31,5mm o 1s>=0,97 do poziomu gruntu no$nego,

Zasypanie wykopow :

- zasypanie wykopdw przy budynku /mieszanka gruntu spoistego z piaskiem/, z prawidtowym zageszczeniem warstwami do 20 cm.

lIl. Roboty budowlane.

1. Wykopy fundamentowe - w gruncie kat. | i [l wykonywane mechanicznie i recznie.
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Posadowienie fundamentéw dla budynku zaprojektowano na rzednych: -1,40m = 183,30m npm. Bezpos$rednio pod fundamentami
podktad z betonu C12/15 minimum gr. 10 cm. Niedopuszczalne jest posadowienia na gruncie nienosnym badz nasypowym. Wykopy
powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem. W
przypadku wystgpienia gruntéw nie nosnych badz nasypdéw organicznych zastosowaé stabilizacje gruntu rodzimego cementem do
1s=0.97 lub wymieni¢ na tluczen wielofrakcyjny 0,0-31,5mm o Is>=0,97 do poziomu gruntu no$nego.

2. tawy fundamentowe - Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP, otulenie 50mm. Bezposrednio pod

fundamentami podktad z betonu C12/15 minimum gr.10 ¢cm. Poziom posadowienia: -1,40m=183,30m npm /patrz rzut fundamentow/.

Zbrojenie podtuzne 4#12 i poprzeczne trzonu tawy #12 co 30cm, dodatkowo w narozach nalezy zastosowaé dodatkowe tgcznikowe

zbrojenie #12. Podczas betonowania taw fundamentowych nalezy w nich umiesci¢ zbrojenie tacznikowe dla trzpieni i stupow,

doktadnie opisane na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonaé podtaczenie bednarki ocynkowanej FeZn25 20x4mm do zbrojenia taw
fundamentowych w miejscach zaznaczonych na rysunkach branzy elekirycznej.

3. Stopy fundamentowe - Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg BSO0SP, otulenie 50mm. Podktad z betonu C8/10

minimum gr.10 cm. Poziom posadowienia: -1,40m=183,30m npm /patrz rzut fundamentéw. Zbrojenie gtéwne #12 w obu kierunkach.

Podczas betonowania stop nalezy w nich umiesci¢ zbrojenie tacznikowe dla stupdw, dokladniej opisane na rysunkach

konstrukcyjnych. Przed betonowaniem fundamentéw nalezy przyspawa¢ do zbrojenia uziomy od instalacji odgromowej. Uziomy

wbudowaé wg branzy elektryczne;j.

4. $ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm o wytrzymatosci C16/20 na zaprawie cementowej M10.

5. Stupy - zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP, otulenie 30mm. Zbrojenie gtéwne #12 /16mm,

strzemiona #3mm, zbrojenie gtéwne faczyé ze zbrojeniem tacznikowym wypuszczonym z fundamentéw na zaktad z jednoczesnym

zageszczeniem strzemion do potowy rozstawu, réwniez na ewentualnych taczeniach zbrojenia stupdw na diugosci zageszczaé
strzemiona.

6. Trzpienie - zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP, otulenie 30mm. Zbrojenie gtéwne #12mm,

strzemiona #8mm, zbrojenie gtéwne taczyé ze zbrojeniem tacznikowym wypuszczonym z fundamentéw na zaktad z jednoczesnym

zageszczeniem strzemion do poftowy rozstawu, réwniez na ewentualnych taczeniach zbrojenia trzpieni na dlugosci zageszczaé
strzemiona.

7. Podciagi, zebra, belki - zaprojektowano jako monolityczne, Zzelbetowe, z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg B500SP, otulenie —

30mm. Zbrojenie gtéwne z pretdow #12, #16, strzemiona #8. Oparcie elementéw na stupach, trzpieniach zelbetowych oraz na murze

na poduszkach betonowych gr. min. 10 cm z betonu klasy C16/20. Minimalna dtugo$¢ oparcia — 24cm.

8. Nadproza — nadproza drzwiowe i okienne zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg

B500SP, otulenie 30mm. Zbrojenie gtéwne z pretow #12, strzemiona #8. Oparcie elementéw na murze na poduszkach betonowych

gr. min. 10cm z betonu klasy C16/20. Minimalna dtugo$¢ oparcia — 24cm.

9.Wieniec stropowy - wierice monolityczne Zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojenie stalg B500SP, otulenie 20mm. Zbrojenie

podtuzne #12, strzemiona #8 co 25cm. W narozach zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie z pretéw zakrzywionych #12.

10. Stropy - zaprojektowano stropy gestozebrowe strunobetonowe na belkach sprezonych, beton klasy C25/30 (B30), grubosé

konstrukcyjna stropu 20 + 4 cm, lub réwnowazne o parametrach nie gorszych od wskazanych. Stropy wykonywaé zgodnie z

technologig wykonawstwa pod statym dozorem technicznym. Stosowaé wymagane dtugo$ci oparcia, zbrojenia, zebra, podparcia

belek stropu przed uktadaniem pustakéw. Wymagana kl. odporno$ci pozarowej REI 30, w pom. kottowni REIG0.

11. Wylewki i uzupetnienia na stropie - monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP.

12. Daszki zelbetowe - z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP, otulenie 25mm. Zbrojenie gtéwne #12 co 14cm, zbrojenie

rozdzielcze #8 co 28cm. W strefach narozy wykonaC zbrojenie dwukierunkowe gérg i dotem #8 co 15cm. Odwodnienie

zaprojektowano jako rynna wewnetrzna wyrobiona w wetnie mineralnej z wykoriczeniem z membrany dachowej zbrojonej poliestrem
gr.2mm szer.1m tgczone mechanicznie za pomoca tacznikow z zaktadem szer. 12cm oraz poprzez zgrzewanie.

13. Sciany murowane kondygnacji nadziemnych - ciany parteru zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych

odm. 600 gr. 24cm, Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych 600 gr.24 cm - na zaprawie murarskiej M10, z dodatkowymi

trzpieniami i wiencami.

14. Sciany wewnetrzne nosne - zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 gr. 24cm - na zaprawie

murarskiej M10, z dodatkowymi trzpieniami zelbetowymi i wiericami.

15. Sciany dziatowe:

—zaprojektowano jako murowane z elementdéw ceramicznych /cegta dziurawka/ gr. 12cm na zaprawie cementowej M10 ze
zbrojeniem poziomym 2#8 w co trzeciej spoinie (stal B500SP), $ciany wymurowa¢ do wys. 3,20m, $ciany wydzielajace pom.
kottowni wymurowac do petnej wysoko$ci pomieszczenia,

—pomiedzy pom. sanitariatow, a salami przedszkolnymi zaprojektowano $cianki dziatowe na profilach C100 i max. wys. do 5m,
obudowa z ptyt wodoodpornych gr.1.25cm o konstrukcji pojedynczej, max. rozstaw pionowy elem. C100 - 60cm. Typ materiatu
izolacyjnego gr.10cm o gestosci 14kg/m3,

—nadproza $cian dziatowych - zaprojektowano betonowe prefabrykowane 12x8cm,
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—obudowa piondw kanalizacyjnych, szachtéw wentylacyjnych, elementéw konstrukcyjnych - zaprojektowano z ptyt GK na stelazu
stalowym.

16. Wiezba dachowa nad czesScia administracyjng i zaplecza kuchni.

Zaprojektowano wiezbe drewniang z tarcicy klasy C24. Polaczenia na gwozdzie i klamry oraz plytki ocynkowane. Elementy

drewniane (krokwie, ptatwie, stupki, murtaty) zaimpregnowac¢ do granicy niepalno$ci Srodkami ogniochronnymi. Kotwy do mocowania

murtat - @ 20 w rozstawie co 3 belke stropowg. Kotwy wbetonowane podczas betonowania stropu.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowe;.

—  krokwie -0.10x0.18 m
—  murtaty -0.12x0.12m
—  platwie wew. -0,16x0,20 m
—  platwie zew. -0.12x0.12m
—  stupki drewniane -0.12x0.12m
—  miecze -0.10x0.10 m

17. Wiezba dachowa nad salami przedszkolnymi:

Zaprojektowano w czesci potudniowej budynku /sale przedszkolne/ wigzbe drewniang z drewna klejonego GL28h /dzwigary/ i GL24h

Iptatwie/:

e Dzwigary D1 z drewna klejonego klasy GL28h o rozpietosci catkowitej 17,54m w osi G, H, I, oparte na stupach zelbetowych o
wym. 24x50 c¢cm oraz stupach posrednich z drewna klejonego GL28h o wym. 40x20cm /o$ I/. Dzwigary o statym przekroju
20/60/1754cm. Potaczenie dzwigaréw ze stupami za posrednictwem okué stalowych i kotew wklejanych, w kalenicy dzwigary
potagczone za pomocg stalowego przegubu kalenicowego i srub. Na dzwigarach oparte w sposoéb przegubowy ptatwie z drewna
klejonego GL24h o wym. 12x24cm oraz 12x30cm. W osi E ptatwie mocowane za pomocag wspornikdw i kotew mechanicznych
do wierica zelbetowego,

e Dzwigary D2 z drewna klejonego klasy GL28h o rozpietosci catkowitej 12,13m w osi K, L, M, oparte na stupach Zelbetowych o
wym. 24x50 cm. Dzwigary o statym przekroju 20/50/1213cm. Potaczenie dzwigaréw ze stupami za posrednictwem okué
stalowych i kotew wklejanych.

o  Platwie z drewna klejonego kl. GL24h o wym. 12x24 i 12x30cm zamocowane przegubowo za pomoca oku¢ stalowych,

e Sciagi potaciowe o przekroju 20 /usytuowanie wg rzutu wiezby dachowej/, mocowane do dzwigaréw poprzez okucia stalowe i
Srubami M16. Laczniki mocowane do dzwigaréw za pomoca $rub 2x M16x300 "na przelot".

18. Dach szklany - w cze$ci dachu nad tarasem zaprojektowano zadaszenie szklane ze szkta hartowanego, w dwoch warstwach

wraz z folig pomiedzy taflami szklanymi mocowanych do podkonstrukcji za pomoca, systemu regulowanego do konstrukcji lub za

pomocg poczwornych tacznikéw punktowych /spiderow/. Styki miedzytaflowe wypetni¢ szczelnie sylikonem bezbarwnym, odpornym
na promienie UV. Konstrukcje wsporcza stanowi¢ beda ptatwie z drewna klejonego warstwowo GL24h o wym. 12x30cm.

19. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie rury spustowe.

Pokrycie dachu w czesci potudniowej - nad salami przedszkolnymi - zaprojektowano pokrycie z membrany dachowej zbrojonej

poliestrem gr.2mm szer.1m fgczone mechanicznie za pomoca tacznikéw z zaktadem szer. 12cm oraz poprzez zgrzewanie.

Membrana sktada sie z:

+ wierzchnich warstw z PVC wzbogacanych chemicznie w celu zapewnienia odporno$ci na dziatanie promieniowania UV, ognia i

temperatury, z zewnetrzng barwng warstwa antyposlizgowa,

* rdzenia w postaci zbrojenia poliestrowego,

+ warstwy spodniej z PVC w ciemnym kolorze o wtasciwo$ciach analogicznych z warstwg wierzchnia.

Uktad warstw dachu sktada sie:

— membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg gr.2mm w kolorze jasnoszarym F91,
— ocieplenie z plyt z wetny mineralnej /1x15¢cm+1x10cm/ - 25¢m,

— folia paroizolacyjna PE gr.0.3mm,

— blacha konstrukcyjna T92 gr.0.7mm,

— ptatwie z drewna klejonego GL24h,

— Dzwigary z drewna klejonego GL28h.

Pokrycie dachu w czesci pétnocnej - nad czescig administracyjng i zaplecza kuchni - zaprojektowano pokrycie z membrany

dachowej zbrojonej poliestrem z dodatkowg od spodu laminowang wt6kning poliestrowa o gramaturze 140g/m2 - gr.2mm szer.1m

taczone mechanicznie za pomoca tacznikdw mechanicznych z zakladem szer. 12cm oraz poprzez zgrzewanie.

Membrana sktada sie z:

+ wierzchnich warstw z PVC wzbogacanych chemicznie w celu zapewnienia odporno$ci na dziatanie promieniowania UV, ognia i

temperatury, z zewnetrzng barwng warstwg antyposlizgowa,

* rdzenia w postaci zbrojenia poliestrowego,

+ warstwy spodniej z PVC w ciemnym kolorze o wtasciwo$ciach analogicznych z warstwg wierzchnia,

+ dodatkowa warstwa rdzenia w postaci zbrojenia poliestrowego.
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Uktad warstw dachu skfada sie:
— membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg gr.2mm w kolorze jasnoszarym F91,
— ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej - gr. 5cm
— ptyta OSB3 - gr. 25mm,
— wiezba drewniana tradycyjna - krokwie 10x18cm.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr.0.5mm w kolorze grafitowym.
Rury spustowe - zaprojektowano system odprowadzania wéd deszczowych z dachu za pomocg wpustow attykowych z adapterem i
kwadratowymi rurami stalowymi 80x80mm w kolorze grafitowym. Od strony zadaszenia zelbetowego kwadratowe rury spustowe
80x80mm wykonac¢ do jego poziomu, ponizej wpustami dachowymi prowadzi¢ rurg spustowa okragta fi120.
20. Wentylacja pomieszczen:
Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng realizowang za pomocg, central wentylacyjnych z
krzyzowym-przeciwpragdowym wymiennikiem wraz z kompletng automatyka. Centrale wentylacyjna usytuowana w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Powietrze doprowadzane do pomieszczen za pomocy, systemu kanatdw wentylacyjnych do nawiewnikéw.
Powietrze odprowadzane z pomieszczen za pomocg systemu kanatéw wentylacyjnych poprzez wywiewniki. Z pomieszczen fazienek
wywiew za pomocg osobnych uktadéw - wentylatorow wyciggowych.
21. lzolacje.
a) przeciwwilgociowe:
— pionowa taw i stp fundamentowych — 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej,
— pionowa $cian fundamentowych — 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej, na wierzch folia kubetkowa 400g/m2 od
strony zewnetrznej $cian,
— pozioma $cian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna lub folia izolacyjna,
— izolacja pozioma posadzki na parterze — 2x folia budowlana PE gr. 0,3mm, z wytoZzeniem izolacji na $ciany,
— przeciwwodna w pomieszczeniach ,mokrych” typu ,folia w ptynie” lub dwusktadnikowymi izolacjami bitumicznymi,
— paraizolacja - folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm.
b) cieplne:
— posadzki na parterze — styropian EPS100 gr. 15¢cm o wspotczynniku A <=0,032 W/mK,
— posadzki na parterze w pom. z ogrzewaniem podiogowym — styropian EPS100 z folig rastrowg pod ogrzewanie podtogowe gr.
5cm o wspdtczynniku A <=0,031 W/mK + styropian EPS100 gr. 10cm o wsp6tczynniku A <=0,031 W/mK,
— $cian nadziemia - styropian EPS70 gr. 15¢cm o wspotczynniku A<=0,034 W/mK,
— $cian fundamentowych i cokotu — ptyty styropianowe XPS gr. 6 cm o wspdtczynniku A<=0,032 W/mK,
— stropodachu — wetna mineralna gr. 25,0 cm A<=0,038W/mK.
22. Podtogi i posadzki.
— gres na zaprawie klejowej, spoinowany, cokoliki wys. 10 cm. Podioza betonowe pod posadzki zdylatowane / szczeliny
wypetnione materiatem plastycznym /,
— Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych nie gorszych niz o parametrach, wyprodukowanej w technologii
100% wolnej od Ftalanéw i bardzo niskiej emisji LZO < 10ug/m3:
o Wykiadzina PCV heterogeniczna akustyczna:
e  Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34.
e  Grupa Scieralnosci wg EN651: T
o Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 : 3.25mm
o  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340: = 0.80mm
e Masa catkowita wg EN 1SO 23997 : 3250 g/m2
e  Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp,
e  Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1
¢  Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9; wg EN 13893: 20.3
o \Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm.
e  Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02: = 6.
o Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
o  Redukcja dzwigkéw uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: = 19dB
e  Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 1SO 23999: < 0.10%
e  Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A
e  Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x 2 m
o  Odpornos¢ chemiczna wg EN ISO 26987: Brak zmian
o  Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
o  Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen
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o  Cerftyfikat Floor Score
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podiogowe
<1,8%), czystym rdwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
wylewka cementowa samopoziomujgca 3-5mm w pom. z elastyczng wyktadzing PVC,
posadzka cementowa gr. 6 cm,
gruntowanie preparatami wzmacniajacymi podtoze,

Uktad warstw — wg rys. przekrojéw. Nawierzchnia wg rzutdw kondygnacii.

23.

24,

25.

b)

c)

Sufity podwieszane kasetonowe.
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe z akustycznych ptyt wetny mineralnej, demontowalne, modularne 600x600mm,
na konstrukcji z systemowych profili aluminiowych, klasa niepalnosci najmniej A2-s1,d0. Sufity podwieszane nalezy wykonywaé
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Sufity podwieszane petne /pom. sal przedszkolnych i ztobkowejl.
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe z piyt g.-k typu Ogien gr.1,25cm, na konstrukcji z systemowych profili
kapeluszowych, klasa niepalnosci najmniej A2-s1,d0. Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Stolarka okienna i drzwiowa.
stolarka okienna
1. Okna aluminiowe, wg wykazu:
— okno zewnetrzne otwieralne,
—  trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng,
— gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm,
— szkio zespolone P2, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK,
— wspdiczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/mK,
— kolor slusarki niestandardowy RAL,
— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm GF300.
2. Naswietla aluminiowe, wg wykazu:
— naswietle zewnetrzne state /nieotwieralne/,
— trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna,
— gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm,
— szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK,
— wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/mK,
—  kolor $lusarki niestandardowy RAL,
— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq systemowego fartucha epdm GF300.
stolarka drzwiowa zewnetrzna:
1. Drzwi wejsciowe i ewakuacyjne — aluminiowe,
— trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna,
— gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm,
— gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm,
— zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto,
— zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka,
— szkto zespolone P2, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK,
— wspdiczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/mK,
— kolor $lusarki niestandardowy RAL,
— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm GF300.
— wg wykazu stolarki.
stolarka drzwiowa wewnetrzne - aluminiowe,
— drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe i dwuskrzydiowe,
— jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
— gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm
— gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm
— zawiasy wrebowe minimum 2 szt. na skrzydto
— zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
— Swiatto przejécia po otwarciu drzwi 0 £200/900mm x 2000mm
— szyba pojedyncza bezpieczna, spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spetniajaca
wymagania PN-EN 1SO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
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—  kolor $lusarki niestandardowy RAL
— wg. wykazu stolarki.

Przed wykonaniem otwordéw w Swietle muru nalezy ustali¢ producenta stolarki drzwiowej. Dostosowaé wymiary otworéw

wg wytycznych producenta. Samozamykacze wg wskazan przy drzwiach na rzutach kondygnacii.

26. Tynki wewnetrzne.

— tynki wewnetrzne gtadkie cem. — wap. z gtadzig gipsowa.

27. Malowanie wewnetrzne — farby lateksowe, zmywalne, kolorystyka w odcieniach pastelowych, zabezpieczenie lakierem do wys.

1.6m /pom. wg wykazu/

28. Okladziny $cian wewnetrznych.

—  w pom. mokrych zaprojektowano glazure do wys. 2,0m /pom. wg wykazu pomieszczen/

— malowanie gtadzi gipsowych do wys. 1,6m bezbarwnym lakierem zabezpieczajacym /pom. wg wykazu pomieszczen/

29. Elementy wykoriczeniowe wewnetrzne:

—  parapety — z polimerobetonu,

—  kratki wentylacyjne z PCV z siatka,

— ostony grzejnikowe - z ptyty MDF lakierowanej lub laminowanej, z tworzywa sztucznego / krawedzie wyoblone / na metalowym
stelazu. Dopuszcza sie zastosowanie obudowy z innych materiatow dostepnych na rynku rozwigzan.

— narozniki ochronne - narozniki / katownik PVC 65x65mm gr.2mm wys. 1,5 m,

— wylaz na poddasze - schody segmentowe sktadane ogniochronne kl. EI15, systemowe, o wymiarach 68x128cm (wym. zew.
skrzynki) / 70x130/305¢cm (wym. zew. otworu), montaz wg wytycznych producenta.

30. Tynki zewnetrzne.

— ocieplenie $cian — styropian EPS70 gr. 15 cm, o wspotczynniku A<=0,034W/mK, na cokole styropian XPS gr. 6 cm
A<=0,033W/mK. Mocowanie na masy klejowe i taczniki PCV — zgodnie z technologig systemu. Uktad warstw podktadowych,
siatki, gruntowanie — wg technologii systemowej. Listwy startowe z profili metalowych, narozniki przyokienne i w narozach
Scian. O$cieza przy oknach ocieplone ptytami styropianowymi gr. 2 cm o wspotczynniku A=0,034W/mK.

—  tynki zewnetrzne - systemowe, silikonowe, w kolorze biatym, na styropianie. Faktura — baranek o uziarnieniu do 1,5 mm.

— deski dekoracyjne - zaprojektowano na cze$ci elewacji tj. w osiach 1-4.1/6.1-10 / 10(A-E) wykoriczenie elewacji przy pomocy
desek dekoracyjnych imitujacych drewno - materiat kompozytu polistyrenu, masy arylowej i siatki z wtokna szklanego o wym.
130x2000x12mm. Elementy dekoracyjne mocowane za pomocg kleju cementowego wg zalecer producenta. W celu nadania
koloru i ostatecznego naturalnego wygladu pomalowaC dekordeske lazurg /UV Protect/ - propozycja koloru - sosna
skandynawska. Przed wykonaniem przedstawi¢ probki kolorystyczne i uzgodni¢ ostateczng kolorystyke.

— cokdt wykonczony tynkiem Zywicznym mozaikowym mrozoodpornym o uziarnieniu do 2 mm w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

31. Elementy zewnetrzne:

a) nawierzchnia wydzielonego miejsca zabaw dla dzieci z urzadzeniami zabawowymi — nawierzchnia z granulatu EPDM 1-
3,5 gr.10mm na warstwie nosnej z granulatu SBR 1-4 gr.4.0cm oraz warstwach podbudowy z kruszywa / uktad warstw wg
przekrojéw/. Obramowanie tarasu od strony zew. z deski kompozytowej. Uktad warstw wg przekrojow.

b) Ogrodzenie placu zabaw - miejsce zabaw zabezpieczone estetycznym metalowym przestem wys. 1,0m wykonanym z profili
stalowych 50x50mm (stupki) i rur stalowych o $r.18mm i gr. Scianki 2mm, gietych w ksztalcie litery U. Poprzeczki przgsta
30x30mm, gr.1.5cm. Furtka ogrodzenia z elementéw konstrukcyjnych jak przesta. Elementy ogrodzenia zgodne z PN-EN
1176:2009, zabezpieczone przed korozjg malowaniem proszkowym.

¢) Schody zewnetrzne — z kostki brukowej wibroprasowanej gr.6cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.
Obramowanie podestéw — z kraweznika 8x30cm.

d) Cokot — wykonczenie projektowanej podwaliny tynkiem mozaikowym zewnetrznym, ziarmno 1,4-2,0mm w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem.

e) Wytaz do dachéw plaskich:

— wymiary: 60x120cm,
— oScieznica wykonana jest z wielokomorowych profili PVC wypetnionych materiatem termoizolacyjnym,
— termoizolacyjne skrzydto wyposazone w gumowg uszczelke,
— otwieranie skrzydta do 60 ° przy zastosowaniu sprezyn gazowych umozliwiajgce pozostawienie skrzydta w otwartej pozycji,
— tadma antyposlizgowa na podstawie zapewnia bezpieczny dostep do ptaskiego dachu,
— mozliwo$¢ montazu dodatkowej blokady chronigcej przed niezamierzonym zamknieciem skrzydta wytazu,
— przeznaczony do dachdw o kacie nachylenia od 0-5 stopni,
— skrzydfo wytazu z zewnatrz w kolorze RAL 7022 (jest mozliwo$¢ wykonczenia w dowolnym kolorze z palety RAL Classic),
— wspotczynnik przenikania ciepta dla wytazu Uw=0,67 W/m2K.
32. Zabezpieczenia ognioodporne i antykorozyjne.

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl



ANEKS DO PROJEKTU TECHNICINEGO - SAMORZADOWE PRIEDSZKOLE INTEGRACYJNE

o Drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ Srodkami do klasy NRO.

3.12 Warunki gruntowo - wodne. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
— bez zmian, jak w PT podstawowym

Warunki gruntowo - wodne przyjeto powotujac sie na dokumentacje geotechniczng opracowang w listopadzie 2020 roku przez
,Geoproblem” w Zamosciu. Opracowanie wykonano dla potrzeb planowanej inwestycii.
1.Budowa geologiczna.
W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza sig, ze w podtozu projektowanego obiektu wystepuja utwory plejstocenskie i utwory
holocenskie.
Utwory plejstocenskie to piaski i mutki rzeczne.
Piaski reprezentowane sa przez piaski drobne, czyste oraz z domieszkami drobnych frakcji i z przewarstwieniami gruntéw spoistych.
Stanowig $rodkowe partie przebadanych profili.
Mutki wyksztatcone sg jako pyly piaszczyste i pyly oraz pyly piaszczyste i pyty z przewarstwieniami piaskow drobnych. Wystepujg
gtownie w spagowych partiach przebadanych profili.
Utwory holocenskie to grunty deluwialne, gleba oraz nasypy.
Grunty deluwialne (piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych) nawiercono pod glebg
do gtebokosci 0,7-1,6m ppt.
Gleba (piaski drobne z domieszkami czesci organicznych i pyly piaszczyste) wystepuje od powierzchni terenu lub pod nasypami,
gdzie ma migzszo$¢ 0,2-1,0m.
Nasypy reprezentowane przez pyly piaszczyste z kamieniami stwierdzono w odwiercie 1 w przelocie 0,0-0,2m ppt.
Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu lokalnie sktad i migzszo$¢ nasypdw moga byé odmienne od opisanych.
Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wéd plynacych ulegajg rozmyciu, za$
zawilgocone uplastyczniajq sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg
sie, tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju tatwo mozna réwniez wywota¢ zjawisko
kurzawki”. Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopdw (Sciany obwalaja sie).
2. Warunki wodne.
Wody gruntowej do gtebokos$ci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gtebokosci 7,5m ppt. Obecno$¢ w poditozu mutkdw charakteryzujacych sie wiekszg izolacyjno$cig jak piaski moze w
sprzyjajacych okoliczno$ciach prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntow.
3.Interpretacja wynikéw badan podtoza.
Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, Zze w podtozu badanego terenu wystepuja;

— grunty mineralne niespoiste

— grunty mineralne spoiste

— gleba

— nasypy
Kierujac sie dotychczasowymi doSwiadczeniami dokonano podziatu podtoza na warstwy geotechniczne o symbolach |-V. Jako
parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w podiozu gruntéw niespoistych stopieh zageszczenia i ustalono go w terenie
przy uzyciu sondy dynamicznej (DPL) korzystajac z zatacznika G: PN-EN 1997-2, za$ dla gruntdw spoistych stopien plastycznosci i
ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z uwzglednieniem wynikéw badan sonda. Pozostate parametry geotechniczne dla
gruntéw mineralnych przyjeto z tabel i wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 traktujac je jako do$wiadczenie
porownywalne.
Mutki zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,C” j. ,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”.
Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
warstwa | - to mato wilgotne i wilgotne piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych, luzne
z pogranicza $rednio zageszczonych i luzne o 1D<0,33. Wystepuja od gtebokosci 0,3-1,0m ppt, gdzie majg miazszos¢ 0,4-0,8m.
warstwa Il - obejmuje mato wilgotne i wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskow gliniastych, $rednio zageszczone o 1D=0,50.
warstwa Il - wigczono do niej wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskow gliniastych, srednio zageszczone do zageszczonych o 1D>0,60.
Grunty warstw I1i Ill dominujg w $rodkowych partiach przebadanych profili i zalegajg od gtebokosci 0,7-1,6m ppt.
warstwa IV - zaliczono do niej mato wilgotne pyly piaszczyste i pyly oraz pyty piaszczyste i pyty z przewarstwieniami piaskow
drobnych, twardoplastyczne o IL<0,15. W odwiercie 1 wystepuja w trzech poziomach, za$§ w odwiertach 2 i 3 od gtebokosci 3,2 i
2,8m ppt.
warstwa V - zakwalifikowano do niej wilgotne pyly z przewarstwieniami pytdw piaszczystych, plastyczne z pogranicza
twardoplastycznych o IL=0,25. Siegnieto je w odwiercie 3 na gtebokosci 3,8m ppt.
4.Podsumowanie.
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1. Warunki gruntowe w podiozu mozna ocenié jako $rednio korzystne.
2. Podtoze jest niejednorodne litologicznie i w przewadze horyzontalnie uwarstwione.
3. Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
— piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych o 1D<0,33 /w-wa I/
— piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskow gliniastych o 1D=0,50 /w-wa I/
— piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskow gliniastych o 1D>0,60 /w-wa IlI/
— pyly piaszczyste i pyly oraz pyly piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskéw drobnych o IL<0,15 /w-wa IV
— pyly z przewarstwieniami pytdéw piaszczystych o 1L=0,25 /w-wa V/.
4. Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wod plynacych ulegajg rozmyciu, za$
zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg,
sig, tfracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju fatwo mozna réwniez wywotaé zjawisko
Kurzawki’.
Brak spGjnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopdw (Sciany obwalajg sie).
5. Wody gruntowej do gtebokoci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gteboko$ci 7,5m ppt.
Obecno$¢ w podiozu mutkow charakteryzujacych sie wigkszg izolacyjnoscig jak piaski moze w sprzyjajacych okolicznosciach
prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntow
6. Do posadowienia fundamentéw proponuije sie wykorzystaé piaski warstw Il i lll.
Biorac pod uwage rodzaj wystepujacych w podtozu gruntéw i ich cechy zaleca sie:
- prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych
- przyjac taki harmonogram prac, aby wykopy byty otwarte jak najkrocej
- wykopy przy fundamentach zasypa¢ odpowiednio zageszczonymi, kontrolowanymi na biezaco
gruntami co zabezpieczy powierzchnie przed osiadaniem i przenikaniem wéd do podtoza
- wody z potaci dachowych odprowadzi¢ daleko od budynku
- takie uksztattowanie powierzchni w rejonie, aby wody deszczowe i opadowe nie naptywaty w
sasiedztwo obiektu.
7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w wykopach nalezy sie lokalnie spodziewaé
warunkéw odmiennych od opisanych.
8. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych sie dtugo niskich temperaturach
gtebokos¢ przemarzniecia podtoza moze by¢ wigksza.
9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branzowych.
5.0pinia geotechniczna
Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) warunki gruntowe w podtozu w zalezno$ci od
przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na tawach i stopach fundamentowych. Przyjeto stopien skomplikowania
warunkéw gruntowych jako proste i | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
3.13 Ochrona przeciwpozarowa.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2015, poz.
2117/, obejmujace w szczegdlnosci:
1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

= powierzchnia zabudowy: - 986.14m2

= powierzchnia uzytkowa:

= parter - 859,34m2

= powierzchnia wewnetrzna:

= parter -918.70m2

= Kubatura -4531,40m3

= Wysoko$¢ budynku /catkowita/ H=5,02 m — budynek zaliczono do budynkéw niskich N.

= Budynek niepodpiwniczony: 1 - kondygnacyjny
2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatdw niebezpiecznych
pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,
e  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — grupa ,A”.
o W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz substancji palnych. W obiekcie
oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie¢ magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
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wybuchowe, jak réwniez prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem tego typu materiatéw. Nie wystepuje zatem
konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.
3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek zalicza si¢ do kategorii: ZL Il — budynki przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci
poruszania sig, takie jak szpitale, Ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych
4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen,
Budynek zalicza sie do kategorii: ZL Il
W pomieszczeniach budynku przebywaé bedzie maksymalnie - do 100 oséb,
W salach przedszkolnych i Ztobkowej przebywa¢ bedzie maksymalnie - do 30 os6b,
W sali nr 13 przebywa¢ bedzie maksymalnie - do 30 oséb,
W pomieszczeniach gdzie liczba 0s6b przekracza 6 zaprojektowano drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz.
W szatniach zaprojektowano po dwie sztuki drzwi ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz.
5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem sposobu jego wykonania,
Wydziela si¢ 1 strefe pozarowg obejmujaca;
— ZL Il - kondygnacja parteru z wydzielong pozarowo kottownia gazowg o pow. wewnetrznej - 918,70m?
Powierzchnia obiektu miesci si¢ w wymaganych strefach pozarowych:
— dlaZL 1l - 8000 m?

Dodatkowo Wydzielona pozarowo kottownie z elementami:

— $ciany wew. EI60,

— strop REIGO,

— przepusty instalacyjne EI60.
6. Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegéinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia,
do 500 MJ/m2.
7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych,
Dia strefy ZLIl budynek jednokondygnacyjny, zaliczany do budynkow niskich (N)
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej — B ( § 212. 2 ), dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci pozarowej w budynkach
jednokondygnacyjnych - D ( § 212. 3).
Budynek zaprojektowano w klasie D.

Klasa odpornosci

pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
giéyvna konstrukcja| Konstrukcja Sciana sciana wewnetrzna przekrycie
nosna dachu strop | zewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7

"D" R 30 () REI30 |EI30 () ()

Zabezpieczenia projektowanych elementéw budowlanych.
Projektowana klasa odpornosci pozarowej projektowanej konstrukcji nosnej — R 30.
o  Projektowane stropy gestozebrowe, strunobetonowe o odporno$ci ogniowej REI 30 i REI 60w pom. kottowni,
o Wydzielona pozarowo kottownia z elementami:
— $ciany wew. EI60,
— strop REIGO,
— przepusty instalacyjne EI60.
o  Sufity podwieszane kasetonowe z materiatdw niepalnych /niezapalnych/, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
e  Tarasowe deski kompozytowe - niezapalne.
e  Elementy drewniane i drewna klejonego konstrukcji dachu - nierozprzestrzeniajace ognia /NRO/.
o Naswietla boczne i gérne w stolarce wew. ozn. D1 - ppoz. kl. EI15.
o Drzwi na komunikacji ozn. D9 - dymoszczelne kl. Sa,
e w miejscu drzwi dymoszczelnych D9 - ponad sufitem podwieszanym /wysoko$¢ 3,05m/ przestrzeh zamkna¢ Sciankg dziatowa,
g.-k. gr.12cm., Sciane murowang wykona¢ do wys. 3,20m.

8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia
wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno -budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

W rozpatrywanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia i przestrzenie zaliczone do
zagrozonych wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie,
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Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku, zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce, na
zewnatrz budynku, bezposrednio lub drogami komunikacji ogéinej, zwanymi ,drogami ewakuacji”. Dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego
w strefach pozarowych ZL nie powinna przekraczaé 40 m.
Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych:
taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych gtéwne wyjécia ewakuacyjne z budynku (przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osdb) wynosi 1*1,75+4*1,20=6,55m, wyjScie z pom. kottowni i pom. odpaddw- 0,90m, najmniejsza szeroko$¢ Swietle
o$cieznicy drzwi wewnetrznych wynosi 0,90m - dla pomieszczen o ilosci powyzej 3 os6b, pom. magazynowe i pomocnicze - 0,80m.
Z czterech sal dla dzieci nr pom. 14, 17, 20, 23 (3 sale przedszkolne po max 25 dzieci oraz 1 salg ztobkowg, - 12 dzieci) zapewniono
mozliwo$¢ ewakuacji poprzez pomieszczenie komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku. Z pomieszczen biurowych oraz zaplecza
kuchni przewidziano ewakuacje poprzez komunikacje ogdlng bezposrednio na zewnatrz budynku - drzwi dwudzielne szer. 1,20m
10,90+0,30cm/. Korytarze pom. komunikacji ozn. nr 5, 5.1, 5.2/ wydzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki <50m. Z
pomieszczen strefy integracyjnej ( pomieszczenia nr 10; 11; 12; 13 ) przewidziano ewakuacje poprzez komunikacje 0g6ing
bezpo$rednio na zewnatrz budynku - drzwi dwudzielne szer. 1,20m /0,90+0,30cm/. Pomieszczenie nr 13 moze stanowié
pomieszczenie dla do 30 oséb - zaprojektowano jedno wyjécie ewakuacyjne.
Wyjscia na zewnatrz:
- 1 wyjscie na zewnafrz o szeroko$ci w $wietle przejscia 175 cm (100+75cm),
- 4 wyjScia na zewnaftrz o szeroko$ci w $wietle przejscia 120 cm (90+30cm),
- 1 wyjscie na zewnatrz o szeroko$ci w $wietle przejscia 90 cm (pom. kottowni),
- 1 wyjscie na zewnafrz o szeroko$ci w $wietle przejscia 90 cm (pom. odpadéw),
» Zachowanie dopuszczalnej dugo$ci, wysokosci i szerokosci przej$¢ oraz dojé¢ ewakuacyjnych:
Przejscia i doj$cia ewakuacyjne dla strefy ZL II:
— dopuszczalna dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych — 40 m,
—  projektowana — max. 17,0m — prowadzace przez max. 3 pomieszczenia.
e  Dojscia ewakuacyjne dla strefy ZL Il - dla dwdch dojs¢ — 40m:
—  projektowana - max - 23,30m,
—  projektowana - min. - 1,50m.
»  Zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — projektowane,
Budynek wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napigecia podstawowego (nie
pozniej niz 2 sek. z podirzymaniem 1godzinnym - natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 0,5 lux przy
powierzchni podiogi w kazdym punkcie pomieszczenia.
»  Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunkéw techniczno — budowlanych dla drég ewakuacyjnych i elementow
wystroju wnetrz,
» Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierujgcego akcjg ratowniczg /zarzadzajacego obiektem/ oraz przedstawiona
wszystkim uzytkownikom obiektu.

10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalaciji,
W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia:
1) Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa- hydranty z wezem pétsztywnym @25 /dt. 30m+3m rzutu/ w skrzynkach
typowych:

—  parter - 3 hydranty w pom. nr 5, 5.1, 5.2 /komunikacja/.
Hydrant - parametry podstawowe:
Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25, Symbol: HW-25 N-20/30 "UN"
Wyposazenie: zawdr DN25, pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$
wodng umozliwiajacg rozwinigcie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugo$é, waz pdtsztywny DN 25 wg EN-694 - 30
mb, korpus i drzwi szafki.

2)  Stale urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane,

3)  Samoczynny system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany,

4) Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany,

5)  Urzadzenia oddymiajace - nie sg wymagane,

6) System awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego - wymagany, projektowany, szczegéty instalacji wg. branzy

elektrycznej, wytyczne branzowe: o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego (nie pozniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1godzinnym - natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz
0,5 lux przy powierzchni podtogi w kazdym punkcie pomieszczenia

7)  Aktywny system wykrywania gazu - wymagany, projektowany, zabezpieczenie przed wyptywem
gazu do pomieszczenia - zabezpieczenie to bedzie realizowane przy pomocy aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej, sktadajacego sie z nastepujacych elementow:
* petnoprzelotowy zawor klapowy zainstalowany w szafce gazowej — $ciana zew. budynku,
* modutu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniu kottowni i kuchni,
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+ detektor gazu — 1 szt. pod stropem w pom. kottowni i kuchni,
« syrena alarmowa (optyczno-akustyczna) zainstalowana na zewnatrz.
- zaprojektowano wg opracowania branzowego.

8) Gasnice.
W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia:
e  gasnice proszkowa (4 kg ) - (918.70/100)*2kg=18,374kg/4kg=4,59szt - przyjeto 5 szt.

Gasnice proszkowe np. GP- 4x ABC do gaszenia ciat statych, cieczy palnych i substanciji topniejacych pod wptywem ciepta oraz
gazoéw o danych technicznych

- Typ: stato-cisnieniowa

- Masa catkowita: 6,4 kg,

- Srodek gasniczy: proszek gasniczy ADEX,

- Masa $rodka gasniczego: 4kg,

- Skutecznos¢ gasnicza: 21A 89B C,

- Sredni czas dziatania: 12 s,

- Czynnik roboczy: Azot,

- Ci$nienie robocze w temp. 20 °C: 15 bar,

- Cisnienie prébne zbiornika: 41 bar,

- Zakres temperatur stosowania: -30°C : +60°C,

- Zasieg wyrzutu: powyzej 6m,

- Gaszenie urzadzen elektrycznych: do 400 000 V,

- Wysoko$¢ catkowita: 410 mm,

- Srednica zbiornika: 150 mm,
Gasnice pianowa np. GWG-2x ABF do gaszenia ciat statych, ciat ptynnych oraz tluszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych szt.
1 (zainstalowana w kuchni) :

- masa $rodka gasniczego -2dm3,

- wymiary zewnetrzne - h=433mm x =110 mm,

- czas dziatania -6,

- ci$nienie robocze - 15 bar,

- zakres temperatur stosowania - (-30°C/+60°C),

- masa catkowita - ~4 kg,

- max. napiecie gaszonych urzadzen -1000 V.

Wyposazenie obiektu w gasnice.

Gasnice rozmieszcza¢ w tatwo dostepnych i widocznych miejscach (przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczeniu gasnic spetni¢ warunki - odlegto$¢ od miejsca przebywania ludzi do najblizszej gasnicy max. 30m z
zapewnionym dostepem o szer. co najmniej 1.0m.

11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych,

- gtowny wytacznik pradu na zewnatrz budynku,

- instalacja odgromowa,

12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Przyjeto pozar na terenie projektowanego budynku w jednym z pomieszczen. We wstepnej fazie pozaru zastosowano podreczny
sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych. Nastepnie poinformowano uzytkownikdw obiektu o zagrozeniu. Nastepuje ewakuacja
z obiektu za pomocg oznakowanych drog ewakuacyjnych do wyj$¢ ewakuacyjnych oznakowanych w sposéb staly. Zatgczenie sie
o$wietlenia ewakuacyjnego pozwalajgce na prowadzenie ewakuacji w sposob bezpieczny nawet przy braku $wiatta stonecznego
oraz wytaczeniu o$wietlenia podstawowego. Po zaalarmowaniu stuzb ratowniczych dojazd wozdw strazy pozarnej wyznaczonymi
drogami pozarowymi. Ugaszenie pozaru z zastosowaniem zrodta wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw w postaci istniejgcych
hydrantéw nadziemnych zlokalizowanych w poblizu obiektu.

13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek wyposazony w 5 gasnic proszkowych do gaszenia ciat statych, cieczy palnych i substancji topniejacych pod wptywem
ciepta oraz gazow oraz 3 hydranty DN25 — charakterystyka techniczna urzadzen wg. pkt. 10.

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatann ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Drogi pozarowe:
- Drogami pozarowymi do zabezpieczenia zew. gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie istniejaca droga pozarowa ozn. 1.KDW.32

szer.~4,2 - 4,50m od strony pdtnocnej projektowanego obiektu ozn. nr 1. Odlegto$¢ drogi pozarowej od projektowanego obiektu
wynosi 15,0m. Istn. nawierzchnia spetnia wymogi drog pozarowych (szerokoSci, powierzchnie, dopuszczalne obcigzenie 50kN
na os).

Hydranty zewnetrzne.
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Wymagana ilo$¢ wody do celéw pozarowych dla obiektéw budowlanych ZL — stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wg

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. §5.1.2 - 10dm3/s z co najmniej 1 hydrantéw dn 80mm.

Hydranty usytuowane w odlegto$ci:

— od strony pétnocno-zachodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm3/s), w odlegto$ci ok.12,47 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm3/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/,

— od strony pétnocno-wschodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm3/s), w odlegtosci ok.94,17 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm3/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/,

— od strony potudniowo-wschodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm?3/s), w odlegtosci ok.86,49 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN8O powinna wynosi¢ 10dm3/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/.

Hydranty wewnetrzne:

— Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25, Symbol; HW-25 N-20/30 "UN"

— Wyposazenie: zawdr DN25, pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, zwijadto kompletne wychyine o kat 180° - wyposazone
w 0$ wodng umozliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod ciSnieniem wody, na zadang diugo$¢, waz pétsztywny DN 25 wg EN-
694 - 30 mb, korpus i drzwi szafki.

Projektowany obiekt nie wymaga stosowania dzwigow dla ekip ratowniczych.

3.14 Technologia kuchni — bez zmian, jak w PT podstawowym
1. Dane ogdlne.
llos¢ 0sbb zatrudnionych w czesci zywieniowe; ~5
llo$¢ przewidywanych positkéw na dobe ~86
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii zaplecza kuchni w projektowanym budynku przedszkola wg obowigzujacych
przepisow sanitarnych.
Produkcja spozywcza powinna by¢ zgodna z przepisami krajowymi oraz Dyrektywami sanitarno-higienicznymi Unii Europejskiej, w
celu uzyskania wysokiej jakosci wyrobéw.
3. Podstawa opracowania.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.),
— Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2006 w sprawie higieny $rodkow
spozywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1)
— Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenistwie zywnosci i zywienia (Dz.U.2020.2021 t..)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.).).
4. Zatozenia przyjete do opracowania.
Zgodnie z przyjetym schematem funkcjonalnym obiektu projektowane zaplecze kuchni znajduje sie na parterze budynku. Positki
bedg spozywane w salach przedszkolnych przy stolikach. Wszystkie potrawy i napoje podawane beda w naczyniach wielorazowych.
Kuchnia przedszkolna produkowa¢ bedzie $niadania, obiady w petnym zakresie: potrawy migsne, rybne, warzywne -
przygotowywane na miejscu od surowca do produktu. Przygotowywane bedg réwniez desery, ciasta i podwieczorki oraz ciepte
napoje. Zaopatrzenie kuchni w surowce i potprodukty odbywac sie bedzie transportem dostawcoéw w opakowaniach fabrycznych do
odbioru hurtowego. Jarzyny liSciaste, niektére warzywa a takze owoce, mieso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach lub
pojemnikach metalowych. Produkty po przyjeciu beda dostarczane wézkami do odpowiednich magazynoéw i chfodni. Zaopatrzenie w
jaja odbywa sie okresowo i jaj dostarczane sg w opakowaniach dostawcy.
Pracownicy gastronomii posiadajg odrebne niezalezne wejscie do strefy zaplecza budynku od strony zachodniej. Dla pracownikdw
zaprojektowano pomieszczenie socjalne z dostepem do fazienki. WejSciem tym réwniez prowadzone sg dostawy z produktéw
surowcdw zwierzecych i rodlinnych wykorzystywanych w procesie produkcji spozywczej. Opracowany uktad funkcjonalny
pomieszczen zaplecza kuchni powstat w oparciu o proces technologiczny produkcji potraw.
Dzieli si¢ on na dziaty:
- produkcyjny
- magazynowy
— administracyjno — socjalny
Do budynku doprowadzona jest woda zimna; woda ciepta z projektowanej kottowni gazowej. Scieki technologiczne po
podczyszczeniu w separatorze ttuszczu z obrebu zaplecza kuchni beda odprowadzone do sieci kanalizacyjnej gminnej.
5. Uktad funkcjonalny zaplecza kuchennego.

Dziat produkciji:
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Kuchnia

Dane ogéline.

Projektowane zaplecze produkcji positkow dziata¢ bedzie na potrzeby zywienia dzieci 3 oddziatéw przedszkolnych i 1 Ztobkowego
(~86 dzieci). Wszystkie potrawy i napoje podawane bedg w naczyniach wielorazowych. Kuchnia przedszkolna produkowaé bedzie
$niadania, obiady w petnym zakresie: potrawy migsne, rybne, warzywne - przygotowywane na miejscu od surowca do produktu.
Przygotowywane bedg réwniez desery, ciasta i podwieczorki oraz ciepte napoje. Zaopatrzenie kuchni w surowce i pétprodukty
odbywa¢ sie bedzie transportem dostawcow w opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny liSciaste, niektére
warzywa a takze owoce, migso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach lub pojemnikach metalowych. Produkty po
przyjeciu beda warzone i dostarczane wézkami do odpowiednich magazynéw i chtodni. Zaopatrzenie w jaja odbywa si¢ okresowo i
jaj dostarczane sg w opakowaniach dostawcy.

Opis pracy kuchni.

Dostawa i magazynowanie surowca.

Wielko$¢ i czestotliwos¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram, sporzadzany okresowo na potrzeby zywienia
zbiorowego. Produkty po przyjeciu bedg warzone i rozprowadzane do odpowiednich magazynéw. Przewiduje sie, ze produkty tatwo
psujace sie przechowywane bedg w szafach chtodniczych i mrozniczych dostosowanych do asortymentu i odpowiednich warunkéw
przechowywania. Dobowa porcja produktow zywnosciowych wydawana bedzie do produkcji szefowi kuchni bezposrednio z
magazyndw i chtodni.

Warzywa i owoce dostarczane i sktadowane bedg w skrzyniach odpowiedniej wielko$ci dla kazdego gatunku.

Kiszonki dostarczane i przechowywane bedg w stojach i puszkach ustawionych nastepnie w magazynie na regatach.

Mieso, drob, dostarczane beda wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki konsumenckie.

zamrozone w odpowiednich opakowaniach.

Wedliny dostarczane beda w pojemnikach metalowych.

Produkty suche dostarczane beda w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego; w kartonach, workach, paczkach i lekkich
opakowaniach drewnianych.

Woda mineralna, soki, niektére przyprawy ptynne dostarczane beda w transportach zwrotnych.

Przygotowanie surowcéw - obrébka wstepna.

Warzywa i owoce poddawane sg obrobce wstepnej w przygotowalni wstepnej warzyw, gdzie po umyciu i obraniu warzywa zostajg
przewozone do kuchni gtéwnej do obrobki termicznej, na wydzielonym stanowisku przygotowywane sg suréwki. Mieso i dréb po
wyjeciu z chiodni przewozone jest do wydzielonego aneksu na kuchni gtéwnej, gdzie odbywaé sie bedzie ostateczna obrébka
termiczna.

Koricowa obrdbka ryb odbywaé sie bedzie w wydzielonym aneksie na kuchni gtéwnej (stoty nierdzewne, stét ze zlewem , stot
chtodniczy) skad trafig do obrébki termiczne;.

Artykuly suche i nie wymagajace obrébki wstepnej dostarczane bedg do odpowiednich anekséw na kuchni gtownej bezpo$rednio z
magazynu produktéw suchych.

Obrébka termiczna.

W pomieszczeniu kuchni gtéwnej znajdujg sie stanowiska pracy zwigzane z obrébkag wiasciwg (czysta) surowcdw, takg jak:
porcjowanie, panierowanie miesa i ryb, formowanie potraw macznych, oraz stanowiska obrébki termicznej zwigzanej z produkcjg
zup, ziemniakow i warzyw, herbaty i kompotdw, zup i napojéw mlecznych, miesa i ryb oraz wyrobéw macznych.

Przygotowanie potraw zimnych.
W wyodrebnionej czesci kuchni na oddzielnych stanowiskach-stotach wykonywane bedg wszelkie czynnosci zwigzane z
przygotowaniem $niadan, podwieczorkéw czy czynno$ci pomocnicze przy przygotowaniu obiadéw.

Obrobka migsa i ryb — Ryby dostarczane sa przewaznie odgtowione, oczyszczone z tuski i wypatroszone. Wymagajq jedynie
niewielkiego doczyszczenia. Cato$¢ wykonywana w wyodrebnionym aneksie kuchni gtéwnej.

Obrobka warzyw — proces obrobki wstepnej warzyw oznacza proces poprzedzajacy przygotowanie surowca do obrébki wiasciwej,
sklada sie z nastepujacych etapow: obieranie, oczkowanie, oczyszczanie obcinacie czesci niejadalnych, mycie. Przygotowanie
wiasciwe warzyw polega na rozdrobnieniu surowcdw przeznaczonych do zup, dan drugich oraz suréwek.

Zmywalnia naczyn kuchennych- Zmywanie naczyn i przyboréw kuchennych odbywaé sie bedzie w aneksie zmywania naczyn
kuchennych usytuowanym przy obrdbce termicznej. Aneks mycia naczyn kuchennych wyposazony jest w stot z basenem do mycia
sprzetu kuchennego i regat ociekowy na naczynia kuchenne. Aneks zlokalizowane jest tak, aby
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dostep do niego byt mozliwie najdogodniejszy i jednocze$nie nie stanowit przeszkody w ciggu technologicznym.

Mycie naczyn stotowych

Brudne naczynia stotowe z jadalni podawane bedg do zmywalni, gdzie po usunieciu resztek i sptukaniu bedg myte i wyparzane (
minimalna temperatura wyparzania 85°C) w zmywarce. Po umyciu naczynia podawane bedg przez szafe przelotowg do wydawalni.
Tu naczynia beda tez przechowywane.

Dziat magazynowy:

Magazyn warzyw - przy uktadaniu i rozmieszczaniu warzyw w magazynie nalezy pamietac o tym, aby grupowac je tak, by produkty
0 zblizonym charakterze i wtasciwosciach byty przechowywane razem. Warzywa tatwo psujace sie przechowywane bedg w
chtodziarce pozostate na regatach oraz palecie.

Magazyn produktéw suchych oraz pieczywa — miejsce przechowywania produktéw zywno$ciowych, nie mogacych mie¢ kontaktu
z wilgocia, takich jak: maka, makarony, kasze, owoce suszone, kawa, herbata, i inne. Sktadowanie na regatach magazynowych.
Pieczywo przechowywane maksymalnie 2 doby.

Magazyn chlodnia — pomieszczenie do oddzielnego przechowywania produktow tatwo psujacych sie, jak: mieso, ryby, nabiat, dréb,
wedliny i tluszcze, mrozonki. Poszczegolne grupy produktéw magazynowane sg w szafach chlodniczych, podzielonych na
odpowiednie strefy temperaturowe.

Magazyn jaj + sterylizacja jaj — pomieszczenie w ktdrym przechowuije sie jaja w specjalnie do tego przeznaczonej chiodziarce. W
pomieszczeniu tym odbywa sie rowniez ich mycie w zlewozmywaku oraz sterylizacja za pomocg promieni ultrafioletowych w

urzadzeniu specjalnie do tego przeznaczonym. Po sterylizacji jaja kierowane bezpo$rednio do produkcii.

Dziat administracyjno-socjalny:

Pomieszczenie utrzymania czysto$ci — pomieszczenie do przechowywania srodkow czystosci, zaprojektowano w nim zlew ze stali
nierdzewnej umieszczony, regat z pétkami przestawnymi na sprzet porzadkowy.

Ekspedycja positkow.
Wyprodukowane wyroby trafia¢ bedg bezposrednio na sale przedszkolne. Przewiduje sie konsumpcje w oddziatach przedszkolnych.
Po konsumpcji brudne naczynia z odpadkami bedg kierowane do zmywalni.

Uwaga:

Wszystkie powierzchnie kontaktujace sie z surowcami, potproduktami i wyrobami gotowymi, musza by¢ obojetne dla zywnosci oraz
$rodkéw myjacych i dezynfekujacych ( nie mogq wchodzi¢ z nimi w Zadne reakcje chemiczne). Muszg by¢é wykonane z
odpowiednich materiatéw np.: stali kwasoodpornej, bezpiecznych tworzyw sztucznych, metali z powtokg ochronna, posiadajacych
atest PZH- Pafstwowego Zaktadu Higieny.

Gromadzenie odpadkdw.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie na odpadki z dostepem z zewnatrz, w trakcie pracy zaplecza kuchni zaktada sie biezace
wynoszenie odpadéw do pojemnikéw 120L. Pomieszczenie przeznaczone do tymczasowego przechowywania odpadéw statych. W
bezposrednim sasiedztwie budynku od jego wschodniej strony zaprojektowano na terenie utwardzen zamykang i zadaszong wiate
$mietnikowg na odpadki. W zadaszonym miejscu sktadowania odpadow statych zlokalizowaC pojemniki zamykane na odpady
gastronomiczne, ktore oprdzniane beda na biezaco przez odbiorce odpadow, ktéremu zlecone bedzie ich usuwanie.

Dobér urzadzeni w pomieszczeniach socjalnych.

Dla pracownikow zaplecza kuchni przewidziano zespét socjalno — sanitarny sktadajacy sie z :
pomieszczenie socjalne, w ktdrej przechowywana jest odziez wtasna i ochronna w szafkach z przegrodg wewnetrzng
oddzielajaca odziez wtasng od ochronnej. Kazdy pracownik posiada wiasng odrebng szafke. Pom. wyposazone bedzie
stanowisko do spozywania positkdw wiasnych oraz zaprojektowano szafki dolne ze zlewozmywakiem wpuszczang w blat
oraz stot z krzestami.
wezet sanitarny sktadajacy sie z toalety z umywalkg oraz kabiny prysznicowej , zlokalizowany bezposrednio przy pom.
socjalnym pracownikow.

6.Ustalenia technologiczne — bez zmian, jak w PT podstawowym
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6.1. Czas pracy kuchni.

Przewiduje sie system pracy jednozmianowej w godz. 7-15.

6.2. Pracownicy.

W kuchni j zatrudnione beda;: kucharza, pomoce kuchenne oraz intendentka — razem 5 0sob.

llo§¢ os6b podano w przyblizaniu dla zobrazowania liczby zatrudnienia w kuchni.

Pracownicy powinni posiadac :

- aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno-epidemiologicznych okre$lone w przepisach o chorobach zakaznych i

zakazeniach — dla 0s6b biorgcych udziat w procesie produkcji lub w obrocie zywnoscig ,

- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz sposobu postepowania na

stanowiskach pracy, dopuszczajace do pracy przy produkcji i dystrybucji zywnosci,

- zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

7.Wytyczne branzowe — bez zmian, jak w PT podstawowym

7.1. Wytyczne budowlane:

Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujagcym przepisom dotyczacym projektowania budynkéw uzyteczno$ci publicznej. Do

wykoriczenie wnetrz nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace obowigzujacym normom i warunkom technicznym pod wzgledem

trwato$ci, higieny, estetyk i wymoga przeciwpozarowym.

Whnetrza powinny spetnia¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- $ciany i sufity wszystkich pomieszczen winny mie¢ gtadka powierzchnie,

- $ciany nastepujacych pomieszczen nalezy wykonczy¢ materiatami tatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na wilgo¢
do min. 2,1m:

- narozniki $cian i stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem;

- drzwi do oddziatéw produkcyjnych i magazynowych winny by¢ do dotu zabezpieczone przed gryzoniami do wysokosci
400mm

- okna powinny by¢ otwierane do wewnatrz a w pomieszczeniach produkcyjnych zabezpieczone siatkg przed owadami,

- posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny byé tatwozmywalne, nienasiakliwe, odporna na Scieranie,
antystatyczne i przeciwposlizgowe,

- miejsca tgczenia $cian z posadzkg winny by¢ wykonane z zaokragleniem, tak by utatwi¢ zmywanie i czyszczenie, i zapobiec
gromadzeniu si¢ brudu i kurzu

- w pomieszczeniach gdzie $ciany sg wytozone materiatami ceramicznymi nalezy wykonaé cokoliki wysokos$ci min. 10 cm z
materiatu jak na podtodze lub podobnego.

- wszystkie podtogi nalezy wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek Sciekowych.

7.2. Wytyczne dla wentylacji i c.o.

W okresie grzewczym w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, tak jak z w catym obiekcie nalezy zapewni¢ temperatury zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami).

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjaé zgodnie z normg PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach. W pomieszczeniach sktadowania ziemniakow, warzyw i owocdw temperatury winny wynosi¢ od 6 do
10°C.

Wszystkie pomieszczenia powinny by¢ wentylowane mechanicznie. Wentylacja mechaniczna kuchni powinna by¢ oddzielna od
wentylacji innych pomieszczen. Przy obliczaniu wentylacji tych pomieszczen nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta i wilgoci. oS¢ ciepta,
ktorg nalezy uwzgledni¢ przy obliczaniu ilosci wymian wynosi ok. 25% og6inej mocy zainstalowanych urzadzer grzewczych. Kuchnia
jako pomieszczenie z urzadzeniami grzewczymi gazowymi powinna mie¢ zapewniong ciggta wymiane powietrza wystarczajgca do
spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Nad
takimi urzadzeniami jak: patelnie, trzony kuchenne, taborety oraz piec konwekcyjno-parowy przewidziano okapy o konstrukc;i
zapewniajacej jak najmniejsze osadzania si¢ kurzu i ttuszczu. Okapy nalezy podigczy¢ do mechanicznej instalacji wywiewnej.

7.3. Wytyczne dla instalacji wod kan.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw technologicznych, porzadkowych i sanitarnych. Woda powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) Wode nalezy doprowadzi¢ do punktow poboru wody zgodnie z cze$cig graficzng projektu. W
pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy doprowadzi¢ wode zimng (krany czerpalne) do zmywania posadzek. Woda
doprowadzona jest z istniejacej siec wodociagowej. Scieki odprowadzane sq do kanalizacji sanitarnej. Ciepta woda przygotowywana
jest w wymienniku cieptej wody potaczonym z kottem gazowym i dostarczana jest z pomieszczenia kottowni. Instalacja cieptej wody
uzytkowej wyposazona bedzie w zawér mieszajacy, majacy za zadanie utrzymanie statej temperatury wyptywajacej wody w
granicach od 35°C do 40°C.
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Kanalizacje technologiczng nalezy oddzielié od wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne przed odprowadzeniem do
sieci kanalizacji sanitarnej powinny przej$¢ przez separator tuszczéw. Po zakoriczonych robotach instalacyjnych przeprowadzi¢
nalezy laboratoryjne badanie wody.

7.4. Wytyczne dla instalacji elektryczne;j.

Zasadniczymi mediami energetycznymi wedtug zyczer Inwestora jest energia elektryczna i gaz. Wszystkie pomieszczenia dziatu
produkcyjnego powinny mie¢ tak umieszczone punkty oswietleniowo — elektryczne (ogdlne i miejscowe), zeby miejsca pracy jak
stoty, zmywaki, urzadzenia kuchenne nie byly zaciemnione. Usytuowanie gniazd instalacji jedno i tréjfazowej oraz doprowadzenie
zasilania bezposrednio do wszystkich urzadzen technologicznych wykonaé zgodnie z wytycznymi okrelonymi w DTR
(Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzadzen. Wszystkie odbiorniki energii elekirycznej powinny by¢ zabezpieczone przed
porazeniem pradem. Dla urzagdzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie zgrupowane wytaczniki zasilania.

7.5. Wytyczne dla instalacji gazowe;j.

W kuchni cze$¢ urzadzen grzewczych zasilana bedzie gazem Potaczenie przybordw (trzony kuchenne 4 palnikowe, taborety) do
nowoprojektowanej instalacji gazowej nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzen. Po zakoriczeniu potaczen nalezy wykonaé probe
szczelno$ci instalacji gazowe.

3.15 Charakterystyka energetyczna — bez zmian, jak w PT podstawowym

a) bilans mocy urzadzen energetycznych:

moc projektowana urzadzen elektrycznych, oswietlenia i gniazd wtykowych wynosi ok. 14 kW.

b) wiasciwosci cieplne przegrod — wg charakterystyki energetycznej - zatacznik do PT.

c) parametry sprawnosci energetycznej instalaci

- instalacja grzewcza - 0,92 = 92%

1. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii w przepisach
techniczno — budowlanych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t,j.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

Szczegotowe rozwigzania wg czesci PT - ZALACZNIKI.

3.16 Wytyczne realizacyjne — bez zmian, jak w PT podstawowym

1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6t budowlanych z uwagi na specyfike
projektowanego obiektu

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej inwestycji ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na:

- wykonywanie robdt wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 4,0 m,

- wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,20 m ( wykopy pod przytacza, stopy i tawy
fundamentowe ),

- wykonywaniu robét na terenie obiektu uzytecznosci publicznej, w sasiedztwie drég i placow o duzym natezeniu ruchu.
Z uwagi na ww. wymieniony zakres robot - musi byé sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust1
i 1a Ustawy Prawo budowlane).
,Plan bioz” nalezy sporzadzi¢ w oparciu o odrebnie opracowang przez autora niniejszego projektu ,Informacje dotyczacy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego”.
2. Wytyczne do organizacji budowy.

1. Realizacje budowy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegdtowym zapoznaniu sie z projektem budowlanym
i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Roboty wykonywac po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

3. Zaleca si¢ bezwzgledne wykonanie projektu wykonawczego na caty zakres zadania.

4. Przygotowaé projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatéw budowlanych.

5. Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.

6. Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.

7. Dokonywa¢ odbioru robét zakonczonych i zanikowych.

8. Nakazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez stateczno$¢ poszczegdinych elementdw.
3. Uwarunkowania stanu istniejacego.
W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynkdw przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy:

- ogrodzi¢ teren budowy, o$wietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,
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- sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie

planowanej zabudowy,

- uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.

4, Obstuga wykonawstwa.

1. Obstuga inwestorska.

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej przez osobe posiadajac uprawnienia zawodowe.
2. Obstuga geodezyjna.

Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmujacym:

— przed rozpoczeciem inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
— wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego,

— wytyczenie fundamentéw budynku projektowanego,

— sprawowanie biezacego nadzoru,

— inwentaryzacja powykonawcza obiektow i przytaczy.

3. Obstuga geologiczna.

Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geologicznym obejmujacym:

- dokonanie odbioru wykop6w, nasypow.

5. Etapowanie robot.

Zaktada sie | etapowe wykonanie robét objetych niniejszym projektem. Dopuszcza sie jednak etapowanie

rob6t w miare mozliwosci finansowych inwestora.

3.17 Uwagi koncowe —bez zmian, jak w PT podstawowym
e Zuwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sig prowadzenie robét przez firme posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.
o Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé

poszczegolnych elementow.
o  Wbudowywane materiaty musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania

i bezpieczenstwa (B ).

o  Whbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty

e Chroni¢ obiekt przed dostepem os6b postronnych ( dzieci ).

o  Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym

nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementow konstrukcyjnych budynkéw istniejacych.

Projektant:
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1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zespot projektowy Pracowni Projektowej Karolina Matej oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

zgodnie z art. 34.3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

2. Zostaje wydane zamawiajagcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystagpienia

0 decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. . Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
! Franciszek Lasocha architeklura bez ograniczen 52/98/ZA 0212.2021
mgr inz. ! Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
2 Elzbieta Matej konsirukcja bez ograniczen GP-4224/51/52190 0212.2021
3 mgr inz. instalacje Uprawnienia budowlane do proj. w specjalno$ci instalacyjno-inzynierskiej w 02.12.2021
Ryszard Bartosinski elektryczne zakresie sieci i instalacji elektrycznych ANB-513/1/12/80 o
L. ) . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
4 mor inz. nstalacje instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych 02.12.2021
Karolina Matej sanitarne yinel ) - Instalach | urza pnyen, v acyinyen, o
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nrLUB/0125/PWBS/15
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. ) Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
! Tomasz Matej architektura bez ograniczen MA/016/2020, 0212.2021
mgr inz. ! Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
2 Bolestaw Matej konsirukcja ograniczen w specjalno$ci architektonicznej ograniczone UAN-11-8387/17/86 0212.2021
mar inz instalacie Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
3 Karr?il Li 'ut elekti chne instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i 02.12.2021
P Yy elektroenergetycznych nr LUB/0119/PWBE/7
4 mgr inz. instalacje Upr. bud. do proj. w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji 02.12.2021
Marcin Andrzyk sanitarne sanit., sieci wod.-kan., gaz. i cieplnych uzbrojenia terenu nr LUB/0177/PWOS/09 o
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2. SPIS ZAWARTOSCI

1. KARTATYTULOWA

2. SPIS ZAWARTOSCI

3. OPIS TECHNICZNY

4. CZESC GRAFICZNA

5. PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
5.1. Wizualizacja sali przedszkolnej 1 - bez zmian jak w projekcie podstawowym
5.2.Wizualizacja sali przedszkolnej 2 - bez zmian jak w projekcie podstawowym
5.3. Wizualizacja tazienki dla dzieci - bez zmian jak w projekcie podstawowym
5.4.Wizualizacja pomieszczenia sekretariatu - bez zmian jak w projekcie podstawowym
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Inwestora - Gminy Jarostaw z siedziba ul. Piekarska 5 37-500 Jarostaw
Podstawa opracowania:

] umowa - zlecenie nr 01/12/2021 z dnia 02.12.2021r.,

" decyzja pozwolenia na budowe 337/2021 z dnia 25.05.2021r.,

] projekt budowlany budynku sporzadzony w 2020 roku przez Pracownie Projektowg Karolina Matej,

. MPZP Gminy Jarostaw,

" mapa syt.-wys. dla celéw projektowych,

] program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

" Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pézn. zmianami,

] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.}.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)
. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z dnia 28.08.2017r. (Dz.U.2020.1520 t.j.),

" normatywy i normy do projektowania aktualne na dzier wykonania zlecenia.

3.2  Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»~Samorzadowe przedszkole integracyjne”
1. Budynek przedszkola samorzadowego - oznaczony nr 1 na planszy PZT.
Zakresem opracowania objeto dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 potozone w m. Sobiecin gmina Jarostaw.
Zakres opracowania projektu aranzacji wnetrz obejmuje:
- cze$¢ opisowa obiektdw projektowanych,
- cze$c¢ graficzna.
3.3  Zakres zmian w stosunku do pt podstawowego
v zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
v zmiana przeznaczenia niektorych pomieszczen
v’ zaprojektowano mini sitownie w dwdch salach dydaktycznych
3.4  Zalozenia wystroju wnetrz
3.5  Charakterystyka poszczegdlnych elementdw wystroju wnetrz i umeblowania
3.41. Posadzki
v Holl wej$ciowy, Sekretariat, Wézkownia, Komunikacja, Pokéj nauczycielski
Zaprojektowano posadzki z gresu 600x600mm w kolorach ciepta biel, jasny szary — szczegdty wg czesci rysunkowe;.
v’ Sala przedszkolna, Sala ztobkowa, Pomieszczenie psychologa/pedagoga,
Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych nie gorszej o parametrach, wyprodukowanej w technologii 100% wolne;
od Ftalanéw i bardzo niskiej emisji LZO < 10ug/m3:
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+ Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:
+ Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 :  34.
+ Grupa $cieralnosci wg EN651: T
+ Grubos$¢ catkowita EN ISO 24346 : 3.25mm
+  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: = 0.80mm
+ Masa catkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2
+ Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp,
+ Reakcji na ogien wg EN 13501-1; Bfl-s1
+ Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9; wg EN 13893: 20.3
+ Wgniecenie resztkowe wg 1SO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm.
+ Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02: = 6.
+  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
* Redukcja dzwigkow uderzeniowych wg NF EN I1SO 717/2: = 19dB
+ Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 1SO 23999: < 0.10%
+ Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A
+ Forma dostawy wg EN 1SO 24341: rolka 23 mb x2 m
+ Odpornos¢ chemiczna wg EN I1SO 26987: Brak zmian
¢ Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
+ Oddzialywanie kotek krzeset wg 1ISO 4918: Brak uszkodzen
+  Certyfikat Floor Score
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%),
czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
v Lazienki/WC:
Zaprojektowano posadzki z gresu tazienkowego, dekoracyjnego, antyposlizgowego o wymiarach 600x600mm.
v Kuchnia, Zaplecze kuchenne
Zaprojektowano posadzki z gresu 600x600mm w kolorach zimna biel, jasny szary, antyposlizgowy.
v" Pomieszczenia techniczne, kottownia
Zaprojektowano posadzki z gresu technicznego 300x300mm w kolorach zimna biel, antypo$lizgowy.
Ostateczna kolorystyka do akceptacji przez architekta oraz Inwestora na podstawie przedstawionych przez wykonawce

probek materiatow.

3.4.2. Sciany

v Holl wejsciowy, Wézkownia, Komunikacja:
Sciany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym wykoriczone gtadzig gipsowa. Malowanie farba lateksowa z lakierowaniem do
wysoko$ci 1.6m.

v Sala przedszkolna, Sala Ztobkowa, Pomieszczenie psychologa/pedagoga.
Sciany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym wykonczone gtadzig gipsowa. Malowanie farba lateksowg do pefnej wysokosci
pomieszczenia. W salach przedszkolnych i Ztobkowej tapeta dekoracyjna.

v Lazienki/WC:
Sciany wykoniczone glazura fazienkowa dekoracyjng do wysokosci 2.0m. Powyzej tynki cementowo - wapienne wykoficzone gadzig
gipsowa.

v Kuchnia, Zaplecze kuchenne:

Sciany wykoniczone glazura do wysokosci 2.0m. Powyzej tynki cementowo - wapienne wykoriczone gtadzig gipsowa,
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v" Pomieszczenia techniczne, kottownia:

Sciany wykoriczone glazurg do wysokosci 2.0m. Powyzej tynki cementowo - wapienne wykoriczone gladzig gipsowa,

Ostateczna kolorystyka do akceptacji przez architekta oraz Inwestora na podstawie przedstawionych przez wykonawce
prébek materiatow.

3.4.3. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane systemowe z akustycznych ptyt wetny mineralnej, demontowalne, modularne 600x600mm, klasa niepalnosci
najmniej A2-s1,d0. Ukryta konstrukcja nosna z systemowych profili aluminiowych. Ukryty ruszt nosny ma sprawia¢ wrazenie
jednolitej powierzchni bez wyraznych podziatéw na piyty. Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatbw niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

3.4.4. Stolarka wewnetrzna
Stolarka wewnetrzna do pomieszczern — aluminiowa profilowa, fabrycznie wykonczone, w komplecie z o$cieznicami, petne i
czesciowo szklone, kratka nawiewna /tuleja wentylacyjna/, zamkniecia tazienkowe. Przed wykonaniem otworéw w $wietle muru
nalezy ustalic producenta stolarki drzwiowej. Dostosowaé wymiary otwordw wg wytycznych producenta. Zamontowaé
samozamykacze wg wskazan na rzutach kondygnacii.

— drzwi wewngtrzne aluminiowe jednoskrzydfowe i dwuskrzydtowe,

— jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej

— gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

— gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

— zawiasy wrebowe minimum 2 szt. na skrzydto

— zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

— Swiatto przejscia po otwarciu drzwi 0 200/900mm x 2000mm

— szyba pojedyncza bezpieczna, spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spetniajaca

wymagania PN-EN 1SO 121543-2:2011 i PN-EN SO 12543-6:2011

— kolor $lusarki niestandardowy RAL

3.4.5. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

- parapety — z polimerobetonu,

- ostony grzejnikowe - z profilowanych elementéw azurowych, z tworzywa sztucznego — dopuszcza sie stosowanie ptyty MDF
laminowanej / krawedzie wyoblone / na metalowym stelazu. Dopuszcza sig¢ zastosowanie obudowy z innych materiatow
dostepnych na rynku.

- narozniki ochronne — narozniki aluminiowe wg rozwigzan systemowych, z zabezpieczeniem wystajacych krawedzi w salach
do wys. 2,0m,

- mata wejsciowa wym. 200x120cm gr. 23mm w ramce, zagtebiona w posadzce.
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3.6  Zestawienie wyposazenia wnetrz

Szatnie
Zdjecie Nazwa produktu llosé Opis
SN , . o
Wym. 138 x 35 x 131 cm; 6 skrytek, 6 wieszaczkdw w ksztatcie gwiazdki
. Szatnia 15 | z potrojnymi uchwytami w kolorze zéttym, kratka na buty; materiat: ptyta
" meblowa laminowana w kolorze brzoza, metal, tworzywo sztuczne
Drzwi do szatni. Zielone 3 9 3 szt.; wym.: 21 x 21; uchwyt; materiat: ptyta meblowa laminowana o gr.
szt. 18 mm w kolorze zielonym
Drzwi do szatni. Niebieskie 9 3 szt.; wym.: 21 x 21; uchwyt; materiat: ptyta meblowa laminowana o gr.
3 szt. 18 mm w kolorze niebieskim
Drzwi do szatni. Z6tte 3szt. | 9 3 szt.; wym.: 21 x 21; uchwyt; materiat: p#}{t’a meblowa laminowana o gr.
18 mm w kolorze z6itym
Drzwi do szatni. Biate 3szt. | 3 3 szt.; wym.: 21 x 21; uchwyt; materiat: ptyta meblowa laminowana o gr.

18 mm w kolorze biatym

Siedzisko piankowe
wysokie limonka

Wysokie siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej o podwyzszonej
gestosci pokrytej tkaning PCW fatwg w dezynfekcji i utrzymaniu uw
czystosci. Kolor limonka. Wym.: 120 x 45 x 45 cm.

Siedzisko piankowe
wysokie. Morskie

Wysokie siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej o podwyzszonej
gestosci pokrytej tkaning PCW fatwa w dezynfekcji i utrzymaniu uw
czystosci. Kolor niebieski turkus. Wym.: 120 x 45 x 45 cm.

A

Siedzisko piankowe
wysokie szare

Wysokie siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej o podwyzszonej
gestosci pokrytej tkaning PCW fatwa w dezynfekcji i utrzymaniu uw
czystosci. Kolor szary. Wym.: 120 x 45 x 45 cm.
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Hol wejsciowy

Nazwa produktu

llosé

Opis

Zdjecie

Sofa szara

Siedziska wypetnione wysokiej jako$ci pianka, a powierzchnia pokryta
jest tkaning PCW, ktora tatwo sie czysci. Wym. sofy 134 x 59 x 69 c¢m,
wys. siedziska 38 cm; kolor: szary

Fotelik wysoki zielony

Siedziska wypetnione wysokiej jako$ci pianka, a powierzchnia pokryta
jest tkaning PCW, ktorg tatwo sie czysci. Wym. fotelika 44 x 59 x 69
cm, wys. siedziska 38 cm; kolor: zielony

Drzewko manipulacyjne

Wielofunkcjne drzewko do éwiczen motorycznych. Na kazdej $cianie
inne éwiczenie: magnetyczne listki do przyczepiania, szlaczki cyferki,
labirynt przestrzenny, przewlekanka, kotowrotki w postaci zwierzatek.
wym. 70 x 70 x 1007cm; materiat: MDF; 4 materacyki uzupetniajace
przestrzen miedzy drzewkiem / na kazdej $cianie inna atrakcja

Piankowa kostka bfekitny

Siedzisko w formie kostki, wykonane z gestej pianki, pokrytej tkaning,
PCW. Wym. 40 x 40 x 25 cm

Tablica korkowa zielona
150x100

Tablica korkowa $wietnie sprawdzi sie do ekspozycji uczniowskich
prac, zawieszania notatek, planu lekcji, obowigzkow lub wiadomosci.
Wym. 150 x 100 cm
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Sala ztobkowa
Zdjecie Nazwa produktu llos¢ Opis
. Szafka wykonana z ptyty laminowane.
Szafka na skrzynie 1 wym. 100x40x76cm
bl I Mobilne skrzynie Zabki 1 wym. 50 x 40 x 45 cm,
M s komplet 2 sztuki (komplet)
. Stelaz elementu wykonany jest z laminowanej ptyty w kolorze brzozy,

S tylne $cianki i fronty z MDF w kolorze biatym i zielonym. Szafka
P Szafka ze skrytkami 9 posiada dziewieC skrytek zamykanych drzwiczkami przy pomocy

metalowych uchwytow.
wym.: modutu 100 cm x 40 cm x 108 cm , 3 skrytki 30 cm x 37 ¢cm x 31
cmi 6 skrytek 30 cm x 37 ¢cm x 26 cm

Regat wysoki z drzwiami

wym. 50 x 40 x 140 cm,
Wysokos¢ catkowita z aplikacjg 165 cm

Kryjowka

Profilowane siedzisko z pianki poliuretanowe;.
Stelaz - ptyta laminowana, tkanina PCV.
wym. 82 x 60 x 126cm

Przewijak z materacykiem

Przewijak posiada wygodne, miekkie miejsce do wykonania
niezbednych zabiegow pielegnacyjnych. Mebel wzbogacony
przegrodkami na kosmetyki oraz zamykana szafka z jedng potka.
Materac piankowy w komplecie. wym. 67 x 75 x 100 cm,

Szafa na t6zeczka i posciel

Szafa skiada sie z dwdch czesci. W gbrnej cze$ci mieszcza sie potki
na 16 kompletéw poscieli, a dolna stanowi miejsce na 16 sztuk
tozeczek.
wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm;
wym. pojedynczej skrytki na poSciel 34 x 50 x 19 cm

Biurko 1 wym. 120x50x76 cm, 1 pétka wewnatrz
( Krzesto obrotowe. Metalowy stelaz na 5 kéteczkach. Regulowana
wysoko$¢ (38-50 cm). W kolorze szarym o matowym odcieniu.
3 Krzesto obrotowe Wysoko$¢ siedziska 38 - 50 ¢cm,

plastikowe szare

gltebokos¢ siedziska 49 cm,
szerokos$¢ siedziska 45 cm,
wysykos¢ oparcia 44 cm

Sktadany narozny kacik dla maluchéw tgczony na mocne rzepy.
Na $cianach 2 lustra z pleksi.

Kagik 1 2 8cianki o szer.iwys. 115cmigr.5cm
1 materac narozny dt. boku 115 cm gr. 10 cm
Stot prostokatny z biatym blatem. Nogi stotu o regulowanej wysoko$ci
Stét prostokatny z 3 wykonane sg z litego drewna bukowego, blat z zaokraglonymi rogami,
kolorowym blatem - biaty wykonany z plyty wiérowej laminowanej w kolorze biatym,
Wym. blatu: szer. 120 cm, dt. 75 cm.
Krzesetko drewniane z Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
) o bukowej w kolorze biatym. Stelaz wykonany z litego drewna bukowego.
L= biatym siedziskiem i 15

oparciem roz. 0

1 szt.; wys. siedziska: 21 cm; materiat: lite drewno bukowe, sklejka
bukowa; kolor: biaty, naturalny buk
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Drzwi do szafy na nocniki.

wym.: 48 x 1,2 x 116 cm; para drzwi frezowanych;
materiat: MDF o gr. 12 mm w kolorze biatym

Szafa na nocniki.

Szafka z oddzielnymi skrytkami do przechowywania nocnikéw w
standardowych rozmiarach. Mebel zapewnia miejsce dla 15
nocniczkdw, a w potgczeniu z nadstawka z 6 pdteczkami pozwala
zagospodarowa¢ matg przestrzen w fazienkach ztobkowych. Rozmiar
skrytki umozliwia swobodne wktadanie i wyjmowanie nocnika. Drzwi z
frezami. wym.: 98 x 39 x 130 cm; 15 skrytek; wym.: skrytki: 30 x 37 x
22; materiat: plyta wiérowa laminowana w kolorze brzozy,

>~ wym. po ztozeniu: 60 x 40 x 25 cm, wym. po roztozeniu: 90 x 40 x 39,5
7 Siedzisko sktadane limonka cm; materiat: pianka poliuretanowa, tkanina antyposlizgowa,
[ bezftalanowa tkanina PCW w kolorze limonkowym
- |
- . , wym. 100 x 40 x 140cm,
Regat wysoki z para drzwi wysokos$¢ catkowita z aplikacjg 194 cm
o
v 6 Drzewo. Aplikacia elementy sensoryczne liscie mocowane na rzepy (3 szt.)
' - Apiikacy wym. 48 x 87 cm
y . g elementy sensoryczne kwiaty mocowane na rzepy (3 szt.)
. @ @ Trawa. Aplikacja wym. 32 x 41 cm

Wieza. Aplikacja

labirynt manipulacyjny, lustro z pleksi,
wym. 33,6 x 100 cm
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Sala przedszkolna, 3-4 latki

Zdjecie Nazwa produktu llos¢ Opis
- Wykonane z ptyty laminowanej. Wyposazono je w 2 szuflady oraz
- Biurko prawe 1 zamykang szafke. wym. 115 x 48 x 77,5 cm. Komplet z szufladami
niebieskimi i drzwiami jasnozielonymi.
( Metalowy stelaz na 5 kdteczkach. Regulowana wysoko$¢ (38-50 cm).
W kolorze szarym o matowym odcieniu.
- 3 Krzesto obrotowe plastikowe 1 Wysoko$¢ siedziska 38 - 50 cm,
¢ T“. § "?(‘z szare gtebokos¢ siedziska 49 cm,
szerokos¢ siedziska 45 cm,
wysykos¢ oparcia 44 cm
Krzeselko drewniane z Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
= bi o bukowej w kolorze biatym. Stelaz wykonany z litego drewna bukowego.
g iatym siedziskiem i 25 ' S ) o .
I oparciem roz. 1 1 szt.; wys. siedziska: 26 cm; mgtena%. lite drewno bukowe, sklejka
bukowa; kolor: bialy, naturalny buk
Stot prostokatny z bialym blatem. Nogi stotu o regulowanej wysokosci
Stét prostokatny z 5 wykonane s z litego drewna bukowego, blat z zaokraglonymi rogami,
kolorowym blatem - biaty wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze biatym,Wym. blatu:
szer. 120 cm, dt. 75 cm.
Biblioteczka z zaokraglonymi rogami. Wyposazona w przestrzen, w
ktérej po zamontowaniu separatoréw o roznych wysokosciach mozna
wydzieli¢ 4 komory utatwiajace ekspozycije ksigzek, czasopism lub gier.
Fy Kagik biblioteczny  pufkami Po bo.kach biblioteczki znajdujg sie wneki na po_jempiki na k(’)%kgch.
N szarymi | skrzyniami 1 quk wzb.ogacor']o.vy pufy wykonane z pianki pqlluretanowej 0
brzozowo - biatymi podwyzszonej gestosci i pokryte bezftalanowg tkaning PCW. Stelaz w
kolorze brzoza o wym. 50 x 92 x 64 cm: 3 separatory (1 x biaty, 2 x
brzozowy), 2 pojemniki o wym. 44 x 45 x 28 cm z biatymi frontami na
obrotowych kétkach, 2 pufy o wym.: 30 x 92 x 30 cm z pianki
poliuretanowej i tkaniny PCW w kolorze biatym
- Szafa skiada sie z dwdch czesci. W gornej czeSci mieszcza sie potki
ﬂ na 16 kompletéw poscieli, a dolna stanowi miejsce na 16 sztuk
- Szafa na tézeczka i posciel 2 tozeczek.
' wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm;
wym. pojedynczej skrytki na poSciel 34 x 50 x 19 cm
Zbudowane ze stalowych rurek oraz elementdw z tworzywa.
tozeczko przedszkolne 25 Potaczenia rogowe, petiace funkcje ndzek majg zaokraglone brzegi i

Szare

kryja $ruby niedostepne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i
nietoksycznego materiatu w formie siateczki. wym. 133 x 57 x 15 cm

Siedzisko sktadane limonka

wym. po ztozeniu: 60 x 40 x 25 cm, wym. po roztozeniu: 90 x 40 x 39,5
cm; materiat: pianka poliuretanowa, tkanina antypoélizgowa,
bezftalanowa tkanina PCW w kolorze limonkowym

Kryjowka wyciszajaca biato
szara

Materac dostepny w trzech kolorach Szary, Biaty i Limonkowy.
wym. 153 x 54 x 149 cm;
materiat: ptyta wiérowa o gr. 18 mm; kolor: biato - szary

Materac do kryjowki
limonkowy

wym.: 126,4 x 50 x 58 cm ( w najwyzszym punkcie); materiat: tkanina
PWG; kolor: zielony

un

Owieczka. Szlaczki na
Sciane z aplikacjg

Aplikacja Scienna owieczka z cyferkami. Aplikacja wykonana jest z
ptyty MDF, natomiast ndzki owieczki uszyte s z materiatu i wypemione
sq kulkami. Do aplikacji dotaczony jest drewniany koteczek.
Wymiary: szer. 92 cm, wys. 40,5 cm

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl




PROJEKT ARANZAC|I WNETRZ

Krokodyl. Szlaczki na $ciang
z aplikacjg.

Aplikacja $cienna krokodyl ze szlaczkami. Aplikacja wykonana jest z
ptyty MDF, natomiast ogon krokodyla uszyty jest z materiatu i
wypetniony jest kulkami. Do aplikacji dotaczony jest drewniany
koteczek. Wymiary: szer. 92 cm, 28,5 cm

m_
o

Szafka plastyczna

Dwustronna mobilna szafka na materiaty plastyczne posiada 3
poziomy oraz 4 rodzaje potek. potka otwarta duza, wym.: 77 x 38 x 10
cm, potka otwarta mata: 36 x 38 x 10 ¢cm, dziewieé potek
przedzielonych kolorowymi separatorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm ?
dwie pdtki regatowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm. Jej stelaz wykonano z
ptyty wiorowej w odcieniu brzozy. Separatory pétek z ptyty widrowej
dostepne sa w kolorze niebieskim, zottym i kobaltowym. Mobilno$¢
szafce zapewnia pigé plastikowych kétek.
wym. catego mebla: 114 x 39 x 87 cm

Bieznia

Sprzet treningowy o solidnej metalowej konstrukcji z wykonczeniem z
tworzywa sztucznego i migkkiej pianki, dedykowany specjalnie dla
dzieci. Wysoka jako$¢ wykonania i kolorowe wzornictwo. Wbudowany
wySwietlacz wskazuje czas, pokonany dystans i ilo$¢ zuzytej energi.
Moze by¢ uzywany w sali przedszkolnej lub na zewnatrz. Sprzet
odpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat.,max. obcigzenie 68 kg.
Bezpieczne urzadzenie do éwiczen wyposazone w antyposlizgowg
rotacyjna platforme. Solidny i wytrzymaty materiat po ktérym dziecko
chodzi, porusza si¢ na dwéch watkach wprawianych w ruch.

Orbitek

Sprzet treningowy dedykowany specjalnie dla dzieci. Wysoka jako$¢
wykonania i kolorowe wzornictwo. Solidna metalowa konstrukcja oraz
wykonczenia z tworzywa sztucznego ( i migkkiej pianki sprawiajg, ze
trening jest bezpieczny. Wbudowany wyswietlacz wskazuije czas,
pokonany dystans i ilo$¢ zuzytej energii. Uchwyty do rak. Podnozki do
stawiania stop zabezpieczone antyposlizgowa powierzchnig pracujace
naprzemiennie przéd/tyt. Elementy antyposlizgowe na dole konstrukcii
zapobiegajace przesuwaniu urzadzenia podczas ¢wiczen. Moze by¢
uzywany w sali przedszkolnej lub na zewnatrz. Obcigzenie do 68 kg.

Twister

Przyrzad do ¢wiczen rehabilitacyjnych dla dzieci dedykowany
specjalnie dla dzieci.

Wysoka jako$¢ wykonania i kolorowe wzornictwo sprawiaja, ze dzieci
chetnie bedg podejmowaty aktywno$¢ ruchowa,. Bezpieczne
urzadzenie do éwiczen wyposazone w antypo$lizgowa rotacyjng
platforme. Piankowe zbezpieczenia na metalowych cze$ciach sprzetu.
Uchwyty do trzymania dtoni rdwniez zabezpieczone pianka. Przyrzad
przeznaczony do ¢wiczen miesni skosnych brzucha w pozycji stojace;.
Zastosowanie gumowych wypustek na cze$¢ stojacej, krecacej sie,

wykonanej z tworzywa, stopa nie $lizga sie na urzadzeniu. Obcigzenie:

do 68 kg
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Sala przedszkolna, 5 latki

Zdjecie

Nazwa produktu

llosé

Opis

Biurko prawe

Wykonane z plyty laminowanej. Wyposazono je w 2 szuflady oraz
zamykang szafke. wym. 115 x 48 x 77,5 cm. Komplet z szufladami
niebieskimi i drzwiami jasnozielonymi.

Krzesto obrotowe plastikowe
szare

Metalowy stelaz na 5 kdteczkach. Regulowana wysoko$¢ (38-50 cm).
W kolorze szarym o matowym odcieniu.
Wysoko$¢ siedziska 38 - 50 cm,
gteboko$¢ siedziska 49 cm,
szerokos¢ siedziska 45 cm,
wysykos¢ oparcia 44 cm

Krzesetko drewniane z
biatym siedziskiem i
oparciem roz. 1

25

Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
bukowej w kolorze biatym. Stelaz wykonany z litego drewna bukowego.
1 szt.; wys. siedziska: 26 cm; materiat: lite drewno bukowe, sklejka
bukowa; kolor: bialy, naturalny buk

Stét prostokatny z
kolorowym blatem - biaty

Stot prostokatny z bialym blatem. Nogi stotu o regulowanej wysokosci

wykonane s z litego drewna bukowego, blat z zaokraglonymi rogami,

wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze biatym,Wym. blatu:
szer. 120 ¢cm, dt. 75 cm.

Kacik biblioteczny z pufkami
szarymi i skrzyniami
brzozowo - biatymi

Biblioteczka z zaokraglonymi rogami. Wyposazona w przestrzen, w
ktérej po zamontowaniu separatoréw o roznych wysokosciach mozna
wydzieli¢ 4 komory utatwiajace ekspozycije ksigzek, czasopism lub gier.
Po bokach biblioteczki znajdujg sie wneki na pojemniki na kétkach.
Kacik wzbogacono w pufy wykonane z pianki poliuretanowej o
podwyzszonej gestosci i pokryte bezftalanowg tkaning PCW. Stelaz w
kolorze brzoza o wym. 50 x 92 x 64 cm: 3 separatory (1 x biaty, 2 x
brzozowy), 2 pojemniki o wym. 44 x 45 x 28 cm z biatymi frontami na
obrotowych kétkach, 2 pufy 0 wym.: 30 x 92 x 30 cm z pianki
poliuretanowej i tkaniny PCW w kolorze biatym

un

Owieczka. Szlaczki na
$ciane z aplikacjg

Aplikacja scienna owieczka z cyferkami. Aplikacja wykonana jest z
ptyty MDF, natomiast ndzki owieczki uszyte sg z materiatu i wypetnione
sq kulkami. Do aplikacji dotaczony jest drewniany koteczek.
Wymiary: szer. 92 cm, wys. 40,5 cm

m_J
e

Szafka plastyczna

Dwustronna mobilna szafka na materiaty plastyczne posiada 3
poziomy oraz 4 rodzaje potek. potka otwarta duza, wym.: 77 x 38 x 10
cm, potka otwarta mata: 36 x 38 x 10 ¢m, dziewie¢ potek
przedzielonych kolorowymi separatorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm ?
dwie potki regatowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm. Jej stelaz wykonano z
ptyty widrowej w odcieniu brzozy. Separatory pétek z ptyty wiérowej
dostepne s w kolorze niebieskim, zttym i kobaltowym. Mobilnos¢é
szafce zapewnia pie¢ plastikowych kotek.
wym. catego mebla: 114 x 39 x 87 cm

Siedzisko sktadane

wym. po ztozeniu: 60 x 40 x 25 cm, wym. po roztozeniu: 90 x 40 x 39,5
cm; materiat: pianka poliuretanowa, tkanina antyposlizgowa,

niebieskie bezftalanowa tkanina PCW w kolorze niebieskim
Wyposazony w migkki profilowany materac. Ze wzgledu na wysoko$c¢,
iy I kryjowka wymaga mocowania do $ciany. Materac dostepny w dwéch
“1\ Kryjowll(@I wyciszajaca 1 kolorach.
olorowa

wym.: 153 x 54 x 149 cm ; kolor; brzoza, zielony, bialy, rézany,
niebieski, szary materiat: ptyta wiérowa laminowana o gr. 18 mm

Materac do kryjowki
Szary

wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyzszym punkcie); kolor: szary;
materiat; pianka, skaden
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Btekitny Statek

Pokryte trwatq i fatwg w utrzymaniu czystosci tkaning PCW,
wypetnione piankg o podwyzszonej gestosci. wym. 130 x 70 x 70 cm

gl Fabryka. Aplikacja

labirynt manipulacyjny, wym. 54 x 98 cm

\& Steper
939

Mini stepper to specjalny sprzet sportowy, ktdry zapewnia dzieciom
aktywno$¢ i zdrowie, jest wygodny i ergonomiczny, zaprojektowany dla
dzieci, aby moc sie nimi bawi¢. Konstrukcja ramy ze stali, powtoka
proszkowa w jasnych zywych kolorach, migkkie uchwyty z uchwytem
LCD, do wyswietlania czasu, odlegto$ci i energii. Monitor jest zasilany
1 baterig AAA. Bezpieczne urzadzenie do ¢wiczen wyposazone w
antyposlizgowa rotacyjnq platforme. Zastosowanie gumowych
wypustek na czesci stojacej. Sprzet odpowiedni dla dzieci w wieku 3-8
lat. Obcigzenie do 68 kg,

Sprzet treningowy o solidnej metalowej konstrukcji z wykonczeniem z
tworzywa sztucznego i migkkiej pianki, dedykowany specjalnie dla
dzieci. Wysoka jako$¢ wykonania i kolorowe wzornictwo. Wbudowany
wySwietlacz wskazuje czas, pokonany dystans i ilo$¢ zuzytej energi.
Moze by¢ uzywany w sali przedszkolnej lub na zewnatrz. Sprzet
odpowiedni dla dzieci w wieku pow. 5 lat. max. obcigzenie 68 kg.
Bezpieczne urzadzenie do ¢wiczen wyposazone w antyposlizgowa,
rotacyjng platforme. Solidny i wytrzymaty materiat po ktérym dziecko
chodzi, porusza sig na dwéch watkach wprawianych w ruch.

Urzadzanie z serii sprzetu treningowego o solidnej metalowe;
konstrukcji z wykonczeniem z tworzywa sztucznego i migkkiej pianki,
dedykowanego specjalnie dla dzieci. Wysoka jako$¢ wykonania i
kolorowe wzornictwo. Wbudowany wy$wietlacz wskazuje czas,
pokonany dystans i ilo$¢ zuzytej energii. Uchwyty do rak
zabezpieczone pianka. Zabezpieczenia i tasmy od géry do
wioZenia/oparcia stopy. Dziecko nacigga uchwyt posiadajacy sprezyne
napinajac i dajaca opor, odpycha sie stopami dzieki temu wzmacnia i
rozwija miesnie. Sprzet moze byé uzywany w sali przedszkolnej lub na
zewnafrz.Bezpieczne urzadzenie do ¢wiczeh wyposazone w
antyposlizgowa rotacyjna platforme.

Sprzet odpowiedni dla dzieci w wieku 3-8 lat.obcigzenie: do 68 kg.

f- f V Bieznia
;“ﬁ
} = Wiosta treningowe
-,
e
G-
- = Rowerek stacjonarny

Sprzet treningowy-stacjonarny dedykowany specjalnie dla dzieci.
Wysoka jakosé wykonania i kolorowe wzornictwo. Cwiczenia na
rowerku wzmacniajg miesnie nog i rozwijajq koordynacje ruchéw,
niezbedng do zachowania pionowej pozyciji ciata. Solidna metalowa
konstrukcja oraz wykonczenia z tworzywa sztucznego i migkkiej pianki
sprawiajg, ze trening jest bezpieczny. Wbudowany wyswietlacz
wskazuje czas, pokonany dystans i ilo$¢ zuzytej energii. Moze by¢
uzywany w sali przedszkolnej lub na zewnatrz, wymaga jednak
ptaskiego podtoza. Sprzet odpowiedni dla dzieci w wieku 3-8 lat.
Bezpieczne urzadzenie do ¢wiczen wyposazone w antyposlizgowa,
rotacyjng platforme. Uchwyty do rak zabezpieczone pianka.
Obcigzenie do 68 kg, waga produktu min. 8,6 kg, Sprzet odpowiedni
dla dzieci w wieku 3-8 lat., siedzisko regulowane w zakresie: 12,5¢cm -
17 cm; kierownica nieregulowana.
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Sala przedszkolna, 6 latki

Zdjecie Nazwa produktu llos¢ Opis
- Wykonane z ptyty laminowanej. Wyposazono je w 2 szuflady oraz
- Biurko prawe 1 zamykang szafke. wym. 115 x 48 x 77,5 cm. Komplet z szufladami
niebieskimi i drzwiami jasnozielonymi.
( Metalowy stelaz na 5 kdteczkach. Regulowana wysoko$¢ (38-50 cm).
W kolorze szarym o matowym odcieniu.
- = 3 Krzesto obrotowe plastikowe 1 Wysoko$¢ siedziska 38 - 50 cm,
= T“' § 'i A szare gteboko$¢ siedziska 49 cm,
szerokos¢ siedziska 45 cm,
wysykos¢ oparcia 44 cm
. Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
Krzesetko drewniane z . . . .
) o bukowej w kolorze biatym. Stelaz wykonany z litego drewna bukowego.
= biatym siedziskiem i 25 ’ ST ) o .
[ . 1 szt.; wys. siedziska: 26 cm; materiat: lite drewno bukowe, sklejka
oparciem roz. 1 ) oy
bukowa; kolor: bialy, naturalny buk
Stot prostokatny z bialym blatem. Nogi stotu o regulowanej wysokosci
Stét prostokatny z 5 wykonane s z litego drewna bukowego, blat z zaokraglonymi rogami,

kolorowym blatem - biaty

wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze biatym,Wym. blatu:
szer. 120 ¢cm, dt. 75 cm.

Biblioteczka z zaokraglonymi rogami. Wyposazona w przestrzen, w
ktérej po zamontowaniu separatoréw o roznych wysokosciach mozna
wydzieli¢ 4 komory utatwiajace ekspozycije ksiazek, czasopism lub gier.
Po bokach biblioteczki znajdujg sie wneki na pojemniki na kétkach.

- Kacik biblioteczny z pufkami ) e .
N o e Kacik wzbogacono w pufy wykonane z pianki poliuretanowej o
- szarymi i skrzyniami 1 . : s ; .
brZ0ZOW0 - biglvmi podwyzszonej gestosci i pokryte bezftalanowg tkaning PCW. Stelaz w
y kolorze brzoza o wym. 50 x 92 x 64 cm: 3 separatory (1 x bialy, 2 x
brzozowy), 2 pojemniki 0 wym. 44 x 45 x 28 cm z biatymi frontami na
obrotowych kétkach, 2 pufy o0 wym.: 30 x 92 x 30 cm z pianki
poliuretanowej i tkaniny PCW w kolorze biatym
Aplikacja Scienna owieczka z cyferkami. Aplikacja wykonana jest z
Owieczka. Szlaczki na 1 ptyty MDF, natomiast ndzki owieczki uszyte sq z materiatu i wypemione
)] | $ciane z aplikacjg sq kulkami. Do aplikacji dotaczony jest drewniany koteczek.

Wymiary: szer. 92 cm, wys. 40,5 cm

.l
-,

Szafka plastyczna

Dwustronna mobilna szafka na materiaty plastyczne posiada 3
poziomy oraz 4 rodzaje potek. potka otwarta duza, wym.: 77 x 38 x 10
cm, potka otwarta mata: 36 x 38 x 10 ¢m, dziewie¢ potek
przedzielonych kolorowymi separatorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm ?
dwie potki regatowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm. Jej stelaz wykonano z
ptyty widrowej w odcieniu brzozy. Separatory pétek z ptyty wiérowej
dostepne sgq w kolorze niebieskim, zottym i kobaltowym. Mobilnosé
szafce zapewnia pie¢ plastikowych kotek.
wym. catego mebla: 114 x 39 x 87 cm

Kryjowka wyciszajaca
kolorowa

Wyposazony w migkki profilowany materac. Ze wzgledu na wysoko$c¢,
kryjéwka wymaga mocowania do $ciany. Materac dostepny w dwéch
kolorach.
wym.: 153 x 54 x 149 cm ; kolor: brzoza, zielony, bialy, rézany,
niebieski, szary materiat: ptyta wiérowa laminowana o gr. 18 mm

Materac do kryjowki
Szary

wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyzszym punkcie); kolor: szary;
materiat; pianka, skaden

Siedzisko sktadane zbtte

wym. po ztozeniu: 60 x 40 x 25 cm, wym. po roztozeniu: 90 x 40 x 39,5
cm; materiat: pianka poliuretanowa, tkanina antyposlizgowa,
bezftalanowa tkanina PCW w kolorze zottym
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Ciele - mate litery pisane.
Tablica $cienna

wym. 89 x 1,2 x 45 cm

Wykonana z ptyty mdf, ogon z migkkiego weluru.

Tablica Scienna

Krowa - duze litery pisane.

1 Wykonana z ptyty mdf, ogon z migkkiego weluru.

wym. 89 x 1,2 x 55 cm

Siedziska Mozaika

materiat: pianka poliuretanowa
1 wym. kwadratu 140 x 140 x 15 cm
wym. najmniejszego elem. 35 x 35 x 15 cm
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Pomieszczenie rehabilitacji i terapii integracji sensorycznej

Zdjecie Nazwa produktu llosé Opis
i Kwadratowy biaty blat z biatym obrzezem. Nogi do blatu w zakresach
Blat kwadragci);/;/y kolorowy - |~ 0-3 (40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm).
y wym. 75 x 75 x 40-58 cm
. Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
Krzesetko drewniane z . . X )
o ; o bukowej w kolorze biatym. Stelaz wykonany z litego drewna
o= biatym siedziskiem i 4 ) Co ) S
J oparciem roz. 2 bukowego. 1 szt.; wys. siedziska: 30 cm; materiat: lite drewno bukowe,
' sklejka bukowa; kolor: biaty, naturalny buk
- |

Szafka z pétkami otwartymi

Szafka z ptyty laminowanej. Fronty wykonane z ptyt MDF.
wym. 114 x40 x 124 cm

Szafka zamykana

Szafka z ptyty laminowanej. Fronty wykonane z ptyt MDF.
wym. 76 x 40 x 124 cm

Kanapa niebieska

wym. 120 x 51 x 50 cm.
Wysokos$¢ siedziska 30 cm.

Fotelik niebieski

wym. 58 x 51 x 50 cm

Gruszka z uchwytem biato
szara

Wypetniona granulatem, dzieki czemu dopasowuje sie do ksztattu
ciata. Zastosowana bezftalanowa tkanina PCW umozliwia réwniez
uzytkowanie gruszki w ogrodzie, parku czy na terasie.
wym.: 150 x 60 ¢cm; waga: 4 kg; materiat: granulat styropianowy,
tkanina PCW, kolor: biato- szary

Okragty stolik

Okragty stolik przedszkolaka. Stolik w catosci wykonany z ptyty
wi6rowej laminowanej w kolorze buk. Wymiary: ér. 60 cm, wys. 31 cm
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Pokdj specjalistyczny logopedy nr 11

Zdjecie Nazwa produktu llos¢ Opis
i Kwadratowy biaty blat z biatym obrzezem. Nogi do blatu w zakresach
Blat kwadragci);/;/y kolorowy - | 4 0-3 (40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm).
y wym. 75 x 75 x 40-58 cm
. Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
Krzesetko drewniane z . . . .
o ; o bukowej w kolorze biatym. Stelaz wykonany z litego drewna bukowego.
o= biatym siedziskiem i 1 ! S ) . X
J . 1 szt.; wys. siedziska: 30 cm; materiat: lite drewno bukowe, sklejka
oparciem roz. 2 ) iy
bukowa; kolor: biaty, naturalny buk
ﬁ_:} Szafka z ptyty lami j. Fronty wyk tyt MDF
. . . zafka z plyty laminowanej. Fronty wykonane z pty .
i Szafka z pétkami otwartymi 1 wym. 114 x 40 x 124 cm

Szafka zamykana

Szafka z ptyty laminowanej. Fronty wykonane z ptyt MDF.
wym. 76 x 40 x 124 cm

Lustro logopedyczne

wym. 60 x 120 cm
wykonane ze szkfa ( podklejone od spodu folig zabezpieczajaca) i
drewna

Kanapa niebieska

wym. 120 x 51 x 50 cm.
Wysoko$¢ siedziska 30 cm.

Fotelik niebieski

wym. 58 x 51 x 50 cm

Gruszka z uchwytem biato
szara

Wypetniona granulatem, dzieki czemu dopasowuje sie do ksztattu
ciata. Zastosowana bezftalanowa tkanina PCW umozliwia réwniez
uzytkowanie gruszki w ogrodzie, parku czy na terasie.
wym.: 150 x 60 cm; waga: 4 kg; materiat: granulat styropianowy,
tkanina PCW; kolor: biato- szary

Okragty stolik

Okragly stolik przedszkolaka. Stolik w catosci wykonany z ptyty
wiérowej laminowanej w kolorze buk. Wymiary: ér. 60 cm, wys. 31 cm
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Pomieszczenie psychologa pedagoga nr 12

Szafka z pétkami otwartymi

Zdjecie Nazwa produktu Opis
i Kwadratowy biaty blat z biatym obrzezem. Nogi do blatu w zakresach
Blat kwadragci);/;/y kolorowy 0-3 (40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm).
y wym. 75 x 75 x 40-58 cm
. Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
Krzesetko drewniane z . . X )
o ; o bukowej w kolorze biatym. Stelaz wykonany z litego drewna
o= biatym siedziskiem i ) Co ) S
J oparciem roz. 2 bukowego. 1 szt.; wys. siedziska: 30 cm; materiat: lite drewno bukowe,
' sklejka bukowa; kolor: biaty, naturalny buk
- |

Szafka z ptyty laminowanej. Fronty wykonane z ptyt MDF.
wym. 114 x40 x 124 cm

Szafka zamykana

Szafka z ptyty laminowanej. Fronty wykonane z ptyt MDF.
wym. 76 x 40 x 124 cm

Kanapa niebieska

wym. 120 x 51 x 50 cm.
Wysokos$¢ siedziska 30 cm.

Fotelik niebieski

wym. 58 x 51 x 50 cm

Gruszka z uchwytem biato
szara

Wypetniona granulatem, dzieki czemu dopasowuje sie do ksztattu
ciata. Zastosowana bezftalanowa tkanina PCW umozliwia réwniez
uzytkowanie gruszki w ogrodzie, parku czy na terasie.
wym.: 150 x 60 ¢cm; waga: 4 kg; materiat: granulat styropianowy,
tkanina PCW, kolor: biato- szary

Okragty stolik

Okragty stolik przedszkolaka. Stolik w catosci wykonany z ptyty
wi6rowej laminowanej w kolorze buk. Wymiary: ér. 60 cm, wys. 31 cm
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Pokdj nauczycielski pomieszczenie socjalne nr 10

Zdjecie Nazwa produktu llos¢ Opis
Krzesto szkolne. Krzesto posiada aluminiowe nogi oraz obicie z
pianki oraz tkaniny na siedzisku i oparciu.
Krzesto szare 5

Wymiary: szer. 54 cm wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm,
gt. Siedziska 42 cm.

Szafka 9 skrytek,
Brzoza.

wym.: 90 x 40 x 120 cm; 9 skrytek z zamkami
wym.: 28 x 39 x 33 cm;
materiat: ptyta meblowa laminowana w kolorze brzoza

L

Szafa ubraniowa
mata brzoza

Szafa ubraniowa mata z zamkiem posiada drazek na wieszaki
ubraniowe oraz dwie potki.
wym. 46 x 40 x 190 cm; materiat: ptyta laminowana, kolor: brzozal

Szafa - brzoza

Szafa z 5 wnekami, wykonana z ptyty widrowej laminowanej w kolorze
brzoza. Tyt z biatej ptyty HDF. 2 pary drzwi (duze i mniejsze) z plyty
wiérowej laminowanej w kolorze brzoza zamykanych na zamek.
wym. 90 x 40 x 190 cm.

Na specjalne zyczenie klienta mozliwo$¢ wykonania regatu w kolorze
buk.

Stét prostokatny (1230x820)
z metalowymi nogami.
Rozmiar 6

Blat w kolorze bukowym.
Nogi metalowe bez regulacii.
Wym. blatu 123 x 82 cm.
gr. blatu 25 mm
Wys. stotu 76 cm
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Sekretariat
Zdjecie Nazwa produktu llos¢ Opis
s Fotel na plozach Ptoza fotela wykonana jest z profilowanego, lakierowanego drewna
P ' 2 bukowego. Siedzisko i oparcie pokryte jest wysoce odporng na

Szary

Scieranie tkaning poliestrowa w kolorze szarym

Biurko - Brzoza

wym. 120 x 60 x 77 cm;
materiat: ptyta widrowa laminowana o gr. 18;
kolor: brzoza

Krzesto szare

Krzesto szkolne. Krzesto posiada aluminiowe nogi oraz obicie z
pianki oraz tkaniny na siedzisku i oparciu.
Wymiary: szer. 54 cm wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm,
gt. Siedziska 42 cm.

Kontenerek na kotkach z
szufladami brzozowo-szare

Mobilna szafeczka na obrotowych kotkach z trzema szufladami
zamykanymi centralnym zamkiem.
wym. 34 x 45 x 60 cm; materiat: stelaz z plyty wirowej o gr. 18 mm w
kolorze brzozy oraz ptyty HDF o gr. 3,2 mm w kolorze biatym, front
szuflady z ptyty MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym, boki i tyt szuflady
z ptyty widrowej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, spdd szuflad z piyty
HDF o gr. 3,2 mm w kolorze biatym

Szafa wysoka z 2
parami drzwi
szarych z
zamkami.

wym.: 92 x 45 x 176 cm; stelaz z ptyty meblowej laminowanej w
kolorze brzoza, 2 pary drzwi z uchwytami i zamkami w kolorze
szarym, 4 nogi w kolorze szarym; materiat: ptyta meblowa laminowana
0 gr. 18 mm, tworzywo sztuczne

Szafa wysoka z pétkami,
Drzwiami szklanymi i
drzwiami szarymi z

wym.: 92 x 45 x 176 cm; stelaz z ptyty meblowej laminowanej w
kolorze brzoza, 5 potek w kolorze szarym przestonigtych parg dzwi
szklanych i drewnopodobnych z zamkiem, 4 nogi w kolorze szarym;

zamkiem. materiat: ptyta meblowa laminowana o gr. 18 mm, szkto hartowane

u\é)vrl'jrs]ﬁ:/( 1 Wieszak stojacy o wymiarach: 1750x570x570 mm. Uchwyt na ubrania
oWy i parasole. Kolor metalik.

metaliczny

Krzesto obrotowe
Rozmiar 6,
lamdwka czerwona, stelaz
czarny

Czarna tapicerka krzesta zostata wykoriczona czerwong laméwka.
Krzesto zostato wyposazone w regulowane géra-dét podtokietniki.
Zakres regulacji wysoko$ci siedziska 43 - 58cm, wzrost uzytkownika:
159-207 cm. Glebokos¢ siedziska 40 cm, Szeroko$¢ siedziska 42cm,
Wysoko$¢ oparcia 48 cm, Wysoko$¢ blatu biurka 71-82cm, Siedzisko i
oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen. Tapicerowane
siedzisko z oparciem - 100% poliester.
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ANEKS DO PROJEKTU TECHNICINEGO BRANZA SANITARNA

2. SPIS ZAWARTOSCI

1.

2
3.
4

KARTA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY

CZESC GRAFICZNA

1 Razut przyziemia- instalacja wodociggowa instalacja hydrantowa skala 1:100
2 Aksonometria instalacji wodociggowej hydrantowej skala 1:100
3 Aksonometria instalacji hydrantowej - bez zmian jak w projekcie podstawowym
4 Razut przyziemia - instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100
5  Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne; skala 1:50
6  Razut przyziemia - instalacja c.o. skala 1:100
7 Razut przyziemia - instalacja c.o. - zasilajgca rozdzielacze ogrzewania podtogowego i grzejnikowego skala 1:100
8  Aksonometria - instalacja ogrzewania podtogowego - bez zmian jak w projekcie podstawowym

9  Aksonometria - instalacja ogrzewania grzejnikowego - bez zmian jak w projekcie podstawowym
10  Aksonometria - instalacja c.t. - bez zmian jak w projekcie podstawowym
11 Rzut przyziemia - instalacja wentylacji skala 1:50
12 Przekroj A-A D-D - instalacja wentylacii - bez zmian jak w projekcie podstawowym
13 Przekréj B-B C-C - instalacja wentylaci - bez zmian jak w projekcie podstawowym
14 Rzut przyziemia - instalacja gazu - bez zmian jak w projekcie podstawowym
15  Aksonometria - instalacja gazu - bez zmian jak w projekcie podstawowym
16  Rzut kottowni gazowej - bez zmian jak w projekcie podstawowym
17 Schemat technologiczny kottowni - bez zmian jak w projekcie podstawowym
18 Rzut dachu - instalacje sanitarne - bez zmian jak w projekcie podstawowym
CZESC ZALACZNIKOWA

Dobory zaworéw bezpieczenistwa - bez zmian jak w projekcie podstawowym
Dobory naczyh przeponowych - bez zmian jak w projekcie podstawowym
Dobory zawordw trojdrogowych - bez zmian jak w projekcie podstawowym
Dobory sitownikow do zaworéw tréjdrogowych - bez zmian jak w projekcie podstawowym
Dobér pomp - bez zmian jak w projekcie podstawowym
Schemat technologii kottowni gazowej - bez zmian jak w projekcie podstawowym
Dobdr central wentylacyjnych - bez zmian jak w projekcie podstawowym

Zestawienie materiatow wentylacji mechanicznej
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Jarostaw z siedziba przy ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw.
= umowa - zlecenie nr 01/12/2021 z dnia 02.12.2021r.,
= decyzja pozwolenia na budowe 337/2021 z dnia 25.05.2021r.,

= projekt budowlany budynku sporzadzony w 2020 roku przez Pracownie Projektowg Karolina Matej,

L] MPZP Gminy Jarostaw,

L] mapa syt.-wys. dla celow projektowych,

= program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

L] dokumentacja geotechniczna opracowana w listopadzie 2020 roku przez ,Geoproblem” w Zamosciu dla potrzeb planowanej
Inwestycji.

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

L] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pézn. zmianami,
= ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn. zmianami);

L] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719);

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki

energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;
L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu technicznego branzy sanitarnej dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa;

»~Samorzadowe przedszkole integracyjne”. Zakres opracowania - projekt techniczny budynku z robotami budowlanymi

w budynku, (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuje:

= czes¢ opisowg obiektu
= cze$¢ graficzng
3. ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PT PODSTAWOWEGO

Projekt zagospodarowania terenu:
v’ brak zmian w zakresie branzy sanitarne;
Budynek Samorzadowego Przedszkola Integracyjnego:
v/ zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
zmiana usytuowania przyboréw wod-kan oraz zmiana prowadzenia instalacji do/z przyboréw wod-kan;
zmiana usytuowania grzejnikow oraz zmiana prowadzenia instalacji zasilajacej grzejniki;
zmiana usytuowania nawiewnikdw/wywiewnikow oraz zmiana prowadzenia przewoddw wentylacyjnych;

zmiana w obliczeniach ilo$ci powietrza wentylacyjnego;

NN NN

zmiana w obliczeniach zapotrzebowania na ciepto dla poszczegéinych pomieszczen;

4, PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
W budynku zaprojektowano wewnetrzne instalacje:
—  woda zimna z projektowanego przylacza wg warunkéw wydanych przez Zaktad Komunalny Gminy Jarostaw;

—  woda ciepta - z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta;
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— woda cyrkulacyjna — z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa, ciepta;
— instalacja wody do celéw ppoz. (hydrantowa);
— kanalizacja sanitarna bytowa do gminnego kolektora ks wg warunkéw wydanych przez Zaktad Komunalny Gminy Jarostaw
— ogrzewanie ¢.0. — z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta;
— instalacja c.t. — z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta;
—  wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
— instalacja wewnetrznej instalacji gazowej z projektowanego przyltacza wg warunkéw wydanych przez Zaktad Gazowy;
5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM
Woda zimna do budynku dostarczona poprzez projektowane przytacze z projektowanego przytacza wody zimnej. Opomiarowanie wody
poprzez projektowany wodomierz usytuowany w projektowanym pomieszczeniu kottowni.
ZESTAW WODOMIERZA GLOWNEGO
Zestaw wodomierzowy z niezbednymi zaworami nalezy zamontowa¢ na konsoli przytwierdzonej do $ciany budynku utrzymujac
stosowne diugosci odcinkéw przed wodomierzem 5xdn i za wodomierzem 3xdn. Cato$¢ robdt zwigzanych z montazem wodomierza
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-82/M-52910.
Zaprojektowano:
= wodomierz sprzezony DN50 Qrom=25m3/h deltap=0,61mH20;
= zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA DN80 deltap=7,1mH20;
= zawory odcinajace przeznaczone do instalacji wodociggowej z atestem do wody uzytkowej;
Przy rozdziale instalacji bytowej i ppoz. nalezy zamontowa¢ na instalacji wody bytowej zawér priorytetu, zapewniajacy odciecie catkowite
doptywu wody zimnej od instalacji ppoz. na wypadek pozaru.
BILANS WODY

Instalacja wody ma na celu zasilenie urzadzen socjalno-bytowych w zimna i ciepta wode.

. Wyptyw normatywny Wyptyw normatywny .
Rodzaj punktu llo§¢ ) o ) o tacznie
jednostkowy wody zimnej jednostkowy wody cieptej
czerpalnego szt. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s]
Baterie umywalkowe
27 0,07 0,07 3,78
zlewozmywakowe
Ustep 12 0,13 0,00 1,56
Glowica natrysku 5 0,15 0,15 15
Zawor z perlatorem 6 0,15 0,00 0,9
Jn 7.74
i ; 0,27 0,27 dm® m®
Obliczeniowy przeptyw q = 4.4 X q,°" —3.41 =44 % (7.74)"" =341 =42 — = 15.27
S

3
m
Umowny obliczeniowy przeptyw q,, = 15.2 X 1.5 = 22.87

Dla powyzszych zatozen dobrano wodomierz sprezony o ponizszych parametrach:
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Srednica nominalna DN mm 50
Ciagly strumien objetosci Qy m'/h 25
Przecigzeni strumien

‘? o m’h 3125
objetosci
Posredni strumien objetosci Q& m-/h 0,064
Minimalny strumien objetoéci Q mih 0,04
Prag rozruchu - m-/h 0,015
Przeptyw Przetaczania )
Zaworu przy malejgcym Qe m'h 1,3
przephywie
Przeplyw Przetaczania
zaworu przy wzrastajacym Qe mh 26
przeptywie
Zakres pomiaru R QfQ - 630

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 PN 10 SDR 17 90x5.4mm w=0.85m/s

Sprawdzenie wymaganego minimalnego ci$nienia na koricu punktoéw poboru dla instalacji wodociggowe;.
Przyjeto ci$nienie dyspozycyjne waha sie w zakresie 30.0+35.. m st. w..

Do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ bardziej niekorzystng 30.0 m st. w.

Straty ci$nienia:

= opory na instalacji wodociggowe; 7,39 m st. w.
= opory na przytaczu wodociggowym 0,22 m st. w.
= wymagane ci$nienie przed baterig czerpalng 10,00 mshw.
= strata ciSnienia na wodomierzu gtéwnym wraz z zaworami 0,61 m st. w.
= strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 7,10 m st. w.

= wysokos¢ geometryczna od miejsca wigczenia przytacza do najwyzej potozonej armatury czerpalngj 2,00 m st. w.
SUMA: 2732 mstw.
27.32 < 30.0 m st. w. — warunek spetniony

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacie wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II)
opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami (warstwa srodkowa) oraz
polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodéw
wykona¢ za pomocg systemowych ksztattek, wykonanych z mosigdzu CWG17N tgczonych z rurg przewodowg za pomocg
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i ksztattki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

L] by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosigzng powierzchnig ksztattki
= posiadac wtasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamieci ksztattu (rury)
. umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwg Al faczong poprzez laserowe spawanie doczotowe

oraz jednorodnych PE-Xc lub PE-RT
= umozliwia¢ dowolne stosowanie narzedzi dostepnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z tulejg/pierScieniem
nasuwanym

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwo$ci zgodne z ponizsza specyfikacjg techniczna.

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-EN ISO 21003;
Materiat ksztattek, norma Mosigdz: PN-EN 1254
Metoda taczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres $rednic rur: $rednica zew. x grubo$¢ | 14x2,0 mm
Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
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25x2,5 mm
32x3,0 mm
Wspotczynnik wydtuzalnosci termicznej rur | 0,025
[mm/m x K]
Przewodno$¢ cieplna 043
[Wim x K]
Minimalny promien giecia 5xDz
Chropowato$¢ Scianek wewnetrznych [mm] 0,007
Maksymalna temperatura robocza [°C] 90
Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 10

INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Zrédlem cieptej wody bedzie projektowana kotlownia gazowa wspomagana powietrzng pompa ciepta. Temperatura cieptej wody
wynosi¢ winna +55°C. Rurociagi wody cieptej nalezy wykona¢ analogicznie jak dla przewodéw wody zimnej. Przewody wody cieptej
nalezy uklada¢ jak przewody wody zimnej umieszczajac je na odcinkach wspdlnych nad tymi przewodami. Armatura czerpalna jak na
rurociggach wody zimnej.

Warunki pracy:

L] temperatura wlotu zimnej wody: 10 °C

= temperatura wylotu cieptej wody: 55 °C

Charakterystyka budynku:

= ilo$¢ punktdw poboru cieptej wody (umywalki): 21

L] ilo$¢ punktéw poboru cieptej wody (zZlewozmywaki): 9
= ilo$¢ punktéw poboru cieptej wody (natryski): 5

. lo$¢ osdb: 86 dzieci

L] litry na dziecko: 40 Zol;

= czas uzytkowania 12godzin

Sprawdzenie zgodnie ze starg norma PN — B-1706 1992 (w celach poréwnawczych):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.:

dm3
Qaobowe = 86 X 40 = 3440 ——

24
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u:
3440 dm?
Qsrn= —5 = —_—
12 godzine

Okreslenie wspdtczynnika nierdwnomierno$ci godzinowe;:
N, =9,32 - y~024
N, =932 - 867%2* = 3,14

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.:

3

dm
Qmaxh = Np X Qgrp = 3,14 X 287 = 902 Jodzine = 0,25 S

dm3

Ostatecznie jako miarodajne przyjeto gnaxn = 0,35 @ (5 dziatajacych baterii umywalkowych jednocze$nie)
DPpuw = Gmaxn X Cp X P X (tpw — tew) = 0,35 X 4,19 X 989 x (55 — 10) = 65,30kW
gdzie:
. . L, . dm3
Qmaxn— Miarodajny strumien cieptej wody —~

kg
dm3s

p— gestosé cieptej wody, > 989
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tw — temperatura cieptej wody, > 55°C
tow — temperatura zimnej wody, > 10°C
Cp — Ciepto wiasciwe wody, > 4,19 k’;—]K

Straty cisnienia instalacji cyrkulacji Ap:
L] Instalacja cyrkulacji Ap =750 kPa
Parametry obliczeniowe instalacji c.w.u.

= Instalacja c.w.u. t/tp = 55/10°C

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ

Rurociagi wody cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ analogicznie jak dla przewoddw wody cieptej. Przewody wody cyrkulacyjnej nalezy
uktadac jak przewody wody cieptej umieszczajac je na odcinkach wspélnych nad tymi przewodami.

Szczegdtowe migjsca montazu armatury oraz przebieg i Srednice rurociggdw przedstawiono w czeSci rysunkowej opracowania.

Przewody wykonano z minimalnym spadkiem 0,5 %. PrzejScia przez $ciany zostang wykonane w tulejach ochronnych.

Instalacje wodociagowg (prowadzong w pomieszczeniu kottowni) zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocq

ksztattek zeliwnych, ocynkowanych na gwint. Materiaty stosowane w instalacji wodociagowej musza posiada¢ atest P. Z. H.

Przewody prowadzone po wierzchu przegrody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych (uchwytow)

i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to

z wymiaru odpowiedniego materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne przesuwanie

rur.

Stosowac¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji :

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

— Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

— Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

— Podejscia wody zimniej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w migjscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma
by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw uzyskuije sie poprzez:

— przez odpowiednie prowadzenie przewodow (przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktow
statych) — kompensacja naturalna

— przez zastosowanie elementéw kompensujacych — zastosowanie kompensatordw U — ksztattowych lub kompensatoréw osiowych.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci projektowanych instalacji wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zimng, a

nastepnie napei¢ instalacie wodg zimng i dokonaé przegladu napetnionej instalacji pod katem wystepowania ewentualnych

przeciekéw lub roszenia potaczen. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe ci$nienia wodg zimng przy ci$nieniu probnym réwnym 10 bar.

Instalacje wody cieptej, po pozytywnie zakoriczonej probie ciSnienia woda zimng, poddac probie ciSnienia wodg cieptg o
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temperaturze 60°C przy ci$nieniu prébnym réwnym ci$nieniu roboczemu, tj. 6bar. Dopuszczalne jest przeprowadzenie préb
szczelnoSci instalacji odcinkami, w miare postepu robdt, w szczegélnosci w przypadku odcinkéw ulegajacych zakryciu —
szczegbtowe zasady przeprowadzenia préb szczelnoSci instalacji (parametry urzadzen pomiarowych, czasy trwania préb, warunki
temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulujg zapisy ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Po zakonczeniu prac i przeprowadzeniu odbioru koncowego robot wykonaé iprzekaza¢ Inwestorowi dwa egzemplarze
powykonawczej dokumentacji projektowej potwierdzonej za zgodno$C ze stanem rzeczywistym przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji uzyska¢ na dokumentacii
powykonawczej akceptacje projektanta.

[ZOLACJA RUROCIAGOW PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Po przeprowadzeniu pozytywnie zakonczonej proby szczelno$ci przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ (bez armatury i ksztattek)
za pomocg otulin izolacyjnych. Grubosci izolacji nalezy zastosowaé — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
Przejscia projektowanych przewodow instalacyjnych przez sciany prowadzi¢ w tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o $rednicy
wewnetrznej co najmniej o 20 mm wiekszej od $rednicy zewnetrznej chronionego przewodu, za$ przejscia przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej co najmniej o 10 mm wiekszej od $rednicy zewnetrznej
chronionego przewodu - przestrzeri pomigdzy rurg przewodowsg, i tulejg wypetni¢ piankg, poliuretanowa, Przej$cia przewoddéw przez
przegrody stanowigce elementy zabezpieczenia pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej dla tych przegréd klasy odpornosci
ogniowej zgodnej z atestem zastosowanych do wykonania tych przej$¢ materiatow — lokalizacje i klase przepustéw pozarowych
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢é wodg surowg z predkoscig minimalng 17 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci
wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujqg takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw :

- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilodci 80 + 100 mg/m3 wody,

- 0,6 mg podchlorynu sodu 16 % — wego NaClO 5H20 na 1 dm? wodly,

- 20 + 30 chloraminy na 1 dm3 wody

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie w powinna wynosi¢ okoto 10mg Cl2/dm® wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetni¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonaé

badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan dla Inwestora.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ = BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM
ODPLYW SCIEKOW SANITARNYCH

Dla zwymiarowania przytacza na podstawie normy PN-92/B-02707 obliczono natezenie przeptywu obliczeniowego Sciekdw:

Przybor sanitamy llogé szt. Odplyw jednostkowy SAWS
Umywalka 20 0,5 10,0
Zlewozmywak 7 0,8 5,6
Ustep 12 2,0 240
Natrysk 5 0,8 4,0
Zmywarka 2 0,8 1,6
Whpust podiogowy 15 1,0 15,0
z 60,2
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l
Q=0"7xvZAWS = 5,4-3;

Dla catego budynku wydatek obliczeniowy wyniesie 5, 43£ w=0,61 %i =1,0%

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej:

= $rednica przytacza PVC_U SDR34 dn200x5.9mm

Instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U niskoszumowych o pofaczeniach kielichowych, uszczelnionych uszczelkami
gumowymi wg PN-74/C-89200. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych
o $rednicy 5 cm wigkszej niz rura przewodowa. Przewody poziome projektuje sie z rur PVC o $rednicach 50, 75, 110 mm oraz 160 mm.
Uktad poziomdw kanalizacyjnych, trase ich przebiegu, srednice oraz spadki podano czesci rysunkowej projektu. Zaprojektowano piony
kanalizacji sanitarnej zakorficzone wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach lub zakoriczone zaworami napowietrzajacymi. Wszystkie
piony wyposazyC w rewizje. Wszystkie piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac ptytami g-k wodoodpornymi na ruszcie
aluminiowym. Podejscia od przyboréw prowadzic w bruzdach $ciennych lub w posadzkach. Instalacje kanalizacji sanitarnej
wyprowadzi¢ poza budynek rurg PVC_U SDR34 dn160x4.7mm do kanalizacji zewnetrznej i wigczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Rury uktada¢ na wyprofilowanym dnie i na ubitej podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Nalezy zwrécié¢ szczegoing uwage na
mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen cieplnych (kielichy). Przy przejciach ks przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac
kotnierze ogniochronne. Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin spod central wentylacyjnych.

ARMATURA | WYPOSAZENIE INSTALACJI WOD-KAN

Przed wejsciem wody zimnej i cieptej do sanitariatéw dzieciecych projektuje sie szafki 450x300x150mm z zaworami odcinajacymi oraz
mieszaczem c.w.u.. Temperatura wody zmieszanej winna by¢ ustawiona na warto$¢ 38°C

Uwaga:

W pomieszczeniach fazienek dla dzieci wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru:

Umywalka dla dzieci 0,50m (dzieci do 3lat) 0,55-65m (dzieci 3-6lat)
Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,26m (dzieci do 3lat) 0,32m (dzieci 3-6lat)
Umywalki:

= umywalka z otworem, z przelewem, z powtoka reflex;
wymiar 48x70cm, waga 18.5kg;
pdtpostument, waga 8.6kg;
= umywalka bez barier dla 0s6b niepetnosprawnych z otworem, z przelewem;
wymiar 55x65cm, waga 18.0kg;
Miski ustepowe:
= miska ustepowa lejowa, wiszaca owalna, krotka z krytymi mocowaniami, waga 21.8kg;
stelaz do miski ustepowej; szeroko$¢ 40cm, wysokos¢ 113-133cm, gtebokos¢ 15-23.5¢cm;
deska sedesowa antybakteryjna, owalna, wolnoopadajaca, waga 2.6kg;
przycisk sptukujacy do stelaza kolor chrom
= miska ustepowa lejowa, wiszaca 70cm dla 0séb niepetnosprawnych z pétkrytymi mocowaniami, waga 21.8kg;
stelaz do miski ustepowej; szeroko$¢ 40cm, wysokos¢ 113-133cm, gteboko$¢ 15-23.5¢cm;
deska sedesowa dla niepetnosprawnych, antybakteryjna;

przycisk sptukujacy do stelaza kolor chrom;

7. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA - BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM
Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Rurociagi nalezy uktadaé

ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie gtownych przewoddw oraz odpowietrzenie. Spadki nalezy stosowac 0,3% +0,5%.
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Mocowanie przewoddw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkg,

tlumigca z gumy. Przewody instalacji wodociggowej p.poz. prowadzic po wierzchu $cian (w przestrzeni sufitu podwieszanego).
Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w Scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Zaprojektowano:

= 3x hydrant dn25 wnekowy z wezem potsztywnym o diugosci 30,0m+3,0m

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

= dlahydrantu 25 - 1,0 dm3/s;

Zaprojektowano jednoczesny pob6r wody z dwéch hydrantéw DN25 g=1,0 x 2 = 2,0 dm?/s;

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego musi zapewni¢ wydajno$¢ z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Zaprojektowano hydrant pozarowy HP-25 na waz pétsztywny z wezem dt. 30m w typowych szafkach wnekowych 750x900x180mm
Waz pdtsztywny H-30 o diugo$ci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ pofaczenie z instalacjg wodociagowg przewodem
o0 Srednicy dn32 mm oraz wymagane min. cisnienie na wyptywie z HP-25. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokoSci ok.
1.35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podiogi.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie i wydajno$¢ kazdego hydrantu pozarowego wedtug PN.
Probe szczelnosci instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu przed zakryciem bruzd, kanatow. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5
krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz. 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania
proby manometr kontrolny nie wykaze spadu cisnienia. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz. 30 min. Po
przeprowadzeniu prob szczelno$ci instalacje nalezy przeptukaé.

Uwaga !

Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nalezy zastosowaé zawory odcinajace doptyw wody
uzytkowej w przypadku pozaru tak, aby zapewni¢ mozliwie jak najwieksze ciSnienie wody w instalacji hydrantowej (przeciwpozarowe;).
Na instalacji socjalno-bytowej, za odejéciem na instalacje ppoz. nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa dn80, ktéry automatycznie
odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej. Zawor pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia. Jest
stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waznych czesci instalacji. Pozostate czesci sq zasilane
tylko w przypadku wystarczajacej ilosci wody pitnej. Dodatkowo cze$C niskociénieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym

wzrostem ci$nienia.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

7.1 Zespdt sanitariatow WS

Zaprojektowano wycigg powietrza mechaniczny. Instalacie wyposazono w wentylatory dachowe zamontowane na podstawach
dachowych tlumigcych oraz wentylatory osiowe zamontowane na kanatach wentylacji wywiewnej wspotpracujace z centralami
wentylacyjnymi, wentylatory wyciggowe zatgczane wraz z o$wietleniem pomieszczenia z opdznieniem czasowym. Nawiew powietrza
kompensacyjnego poprzez pozostate zespoty wentylacyjne za pomoca kratek transferowych w drzwiach.

Konfiguracja wentylatora dachowego:

. Vw=100m3/h sprez 150Pa;

. 230V 50Hz 0.34A 34W;

L] masa 3.5kg;

Konfiguracja wentylatora osiowego:

= Vw=50m3/h sprez 25Pa;
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= 230V 50Hz 8W;
= masa 0.57kg;

7.2 ZespotN1W1

Zaprojektowano instalacje nawiewno - wywiewng przewidziang dla pomieszczen kondygnacii parteru (sale przedszkolne, Ztobkowe,
pomieszczenia przynalezne).

W celu uzdatniania powietrza zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne wykonane w technologii bezszkieletowej z wymiennikiem
przeciwpradowym krzyzowym podwieszane do stropu. Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm w ksztalcie litery U o
grubosci cian 25mm wypetnionej weing mineralng niepalng. Od dotu panel rewizyjny, umoZliwiajacy swobodny dostep do podzespotow
wyposazenia funkcjonalnego. W tacach ociekowych bloku chtodzenia i wymiennika krzyzowo-przeciwpradowego, zamontowane sg
kro¢ce odptywowe wyprowadzone na zewnatrz centrali. Tace ociekowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o dwukierunkowym
nachyleniu. Do kroécow nalezy podiaczy¢ syfony odptywowe zapewniajace prawidtowy odptyw skroplin i zapobiegajace podsysaniu
powietrza. Syfony w dostawie producenta centrali.

W centrali powietrze bedzie podlegato filtracji, odzyskowi ciepta i ogrzewaniu. Zrédtem ciepta dla wodnej nagrzewnicy bedzie istniejaca
instalacja c.t. z czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C. Czerpnia $cienna usytuowana w $cianie zewnetrznej z zachowaniem
wymaganych odlegtosci wg WT. Wyrzutnia $cienna usytuowana na dachu obiektu z zachowaniem wymaganych odlegtosci wg WT. W
celu wyttlumienia hatasu zaprojektowano ttumiki akustyczne na kazdym z kanatéw (nawiew, wywiew, pow. usuwane, pow. nawiewane).
Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej doprowadzone zostanie za pomocg przewodow wentylacyjnych zamontowanych pod
stropem pomieszczen do nawiewnikow sufitowych oraz $ciennych wyposazonych w skrzynki rozprezne. Wywiew realizowany zostanie
poprzez wywiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne.

Konfiguracja centrali CNW1 (obstugujaca zachodnig cze$¢ obiektu):

= Vh=1800m3/h sprez 250Pa;

. Vw=1650m3/h sprez 250Pa;

L] przepustnice wieloptaszczyznowe 925x290mm;

= filtr (wstepny G4);

. nagrzewnica wodna 6.4 kW delta p=1.3kPa;

= wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy sprawno$¢ 80.20% moc 20.2 kW;

= wymiary urzadzenia 1932x355x2160mm;

= masa centrali 257kg;

. zapotrzebowanie energii elektrycznej 0.46 0.44kW 2x3.3A 230V

L] Centrala spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 - 2018

Konfiguracja centrali CNW2 (obstugujaca wschodnig i pétnocno-wschodnig cze$¢ obiektu):

= Vn=2300m?3/h sprez 250Pa;

. Vw=2100m3/h sprez 250Pa;

L] przepustnice wieloptaszczyznowe 925x410mm;

= filtr (wstepny G4);

. nagrzewnica wodna 8.3 kW delta p=1.3kPa;

= wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy sprawno$¢ 80.80% moc 25.7 kW;

= wymiary urzadzenia 1932x475x1950mm;

. masa centrali 290kg;

. zapotrzebowanie energii elektrycznej 0.56 0.47kW 2x2.2A 230V

= Centrala spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 - 2018
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Zestawienie pomieszczen - powietrza wentylacyjnego

l.p. Nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysoko$¢ | kubatura | liczba wymian | nawiew | liczbawymian | wywiew
nawiew [m3/h] wywiew [m3/h]
[wym/h] [wym/h]

1 Hall 30.00 3.00 90.00

2 Sekretariat 16.14 3.00 48.42 2 97 2 97
3 Woazkownia 10.41 3.00 31,23 infiltracja 2 50
4 WC dla NPS 4.91 3.00 14.73 infiltracja 34 50
5 Komunikacja 95.70 3.05 291.89 1.4 400 2.0 584
5.1 Komunikacja 32.24 3.05 98.33 2.0 200 2.0 200
5.2 Komunikacja 32.24 3.05 98.33 2.0 200 2.0 200
6 Komunikacja 19.09 3.00 57.27

7 Przedsionek 3.70 3.00 11.10

8 wC 1,34 3.00 4,02 infiltracja 119 50
9 wC 1,34 3.00 4,02 infiltracja 11.9 50
10 Pom. socjalne/ p.nauczycielski 12,08 3.00 36,24 20 n 20 0
1 Pom. specalistyczny logopedy 12,08 3.00 36,24 2.0 70 2.0 70
12 | pom. psychologa / pedagoga 11.27 3.00 33.81 2.0 70 2.0 70
13 | Pom. rehabilitacji i terapii 37.35 3.00 112.05 2.0 224 2.0 224

integracji sensorycznej

14 Sala przedszkolna 69.59 3.77 262.35 25 656 2.0 525
15 tazienka 15.36 2.80 43.01 infiltracja 23 100
16 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50
17 Sala przedszkolna 69.59 3.77 262.35 25 ‘ 656 2.0 525
18 tazienka 15.36 2.80 43.01 infiltracja 2.3 100
19 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50
20 Sala przedszkolna 69.59 3.77 262.35 25 ‘ 656 2.0 525
21 tazienka 15.37 2.80 43.04 infiltracja 2.3 100
22 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50
23 Sala ztobkowa 69.59 3.77 262.35 25 ‘ 656 2.0 525
24 tazienka 15.37 2.80 43.04 infiltracja 23 100
25 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50

7.3 Zesp6t NKWK - kuchnia

Zaprojektowano instalacje nawiewno - wywiewng przewidziang dla pomieszczenia kuchni poprzez okapy kuchenne.

W celu uzdatniania powietrza zaprojektowano centrale wentylacyjng CNK wykonang w technologii bezszkieletowej z wymiennikiem
przeciwpradowym krzyzowym podwieszang do stropu. Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm w ksztalcie litery U o
grubos$ci Scian 25mm wypetnionej weing mineralng niepalna. Od dotu panel rewizyjny, umozliwiajacy swobodny dostep do podzespotow
wyposazenia funkcjonalnego. W tacach ociekowych bloku chtodzenia i wymiennika krzyzowo-przeciwpragdowego, zamontowane sg
krééce odptywowe wyprowadzone na zewnafrz centrali. Tace ociekowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o dwukierunkowym
nachyleniu. Do kroécéw nalezy podiaczy¢ syfony odptywowe zapewniajace prawidtowy odptyw skroplin i zapobiegajace podsysaniu
powietrza. Syfony w dostawie producenta centrali.

W centrali powietrze bedzie podlegato filtracji, odzyskowi ciepta i ogrzewaniu. Zrédiem ciepta dla wodnej nagrzewnicy bedzie istniejaca
instalacja c.t. z czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C. Czerpnia $cienna usytuowana w pdéinocnej cianie zewnetrznej z
zachowaniem wymaganych odleglosci wg WT. Wyrzutnia $cienna usytuowana w potnocnej $cianie zewnetrznej z zachowaniem
wymaganych odlegtosci wg WT. W celu wyttumienia hatasu zaprojektowano ttumiki akustyczne na kazdym z kanatdw (nawiew, wywiew,

pow. usuwane, pow. hawiewane).
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Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej doprowadzone zostanie za pomocg przewodéw wentylacyjnych zamontowanych pod
stropem pomieszczen do okapu kuchennego. Wywiew realizowany zostanie poprzez w/w okap kuchenny wyciggowo-wywiewny z
wigzka wychwytujaca.

Konfiguracja okapu kuchennego:

okap typu wyspowy

wymiary: 2700x1800x330mm wykonany ze stali nierdzewnej AISL304

wyposazony w filtry cyklonowe cylindryczne i sprawnosci 95% i filtry siatkowane galwanizowane

Zestawienie pomieszczen - powietrza wentylacyjnego
| . . . . 3 liczba wymian nawiew liczba wymian wywiew
p. Nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysoko$¢ | kubatura nawiew [m3/h] wywiew (m3/h)
[wym/h] [wym/h]

27 Zmywalnia naczyn 7.40 3.00 22.20 2.7 60 2.7 60
28 Kuchnia 34.46 3.00 103.38 174 1800 19.3 2000
29 Magazyn i sterylizacja jaj 3.80 3.00 11.40 2.0 50 2.0 50
30 | Pom. obrébki wstepnej warzyw 8.68 3.00 26.04 2.0 50 20 50
31 tazienka 297 3.00 8.91 infiltracja
32 Pom. socjalne 9.06 3.00 27.18 2.0 100
33 Kottownia 8.16 3.00 24.48 grawitacja
34 Pom. porzadkowe 2.95 3.00 8.85 2.0 50 20 50
35 Pom. na odpadki 3.49 3.00 10.47
36 Chiodnia 7.33 3.00 21.99
37 Mag. warzyw 6.19 3.00 18.57 2.7 50 27 50
38 | Magazyn produktow suchych 6.19 3.00 18.57 2.0 50 2.0 50
39 Pom. postoju wozkéw 3.28 3.00 9.84 2.0 50 20 50
40 Pom. mycia wézkéw 2.94 3.00 8.82 2.0 50 2.0 50
41 Szatnia 21.97 3.00 65.91 4.0 265 4.0 265
42 Szatnia 21.97 3.00 65.91 4.0 265 4.0 265

Konfiguracja centrali CNOK:

= Vh=1800m3/h sprez 250Pa;

L] Vw=2000m?3/h sprez 250Pa;

L] przepustnice wieloptaszczyznowe 925x290mm;

= filtr (wstepny G4);

. nagrzewnica wodna 6.2 kW delta p=1.3kPa;

L] wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy sprawnos¢ 80.20% moc 20.4 kW;

. wymiary urzadzenia 1932x355x2160mm;

. masa centrali 257kg;

= zapotrzebowanie energii elektrycznej 0.46 0.60kW 2x3.3A 230V

= Centrala spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 - 2018

74  Zespot CNW4 - zaplecza kuchni
Zaprojektowano instalacje nawiewno - wywiewng przewidziang dla pomieszczen zaplecza kuchennego.
W celu uzdatniania powietrza zaprojektowano centrale wentylacyjng CNW4 wykonang w technologii bezszkieletowej z wymiennikiem

przeciwpragdowym krzyzowym podwieszang do stropu. Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm w ksztaicie litery U o
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grubosci cian 25mm wypetnionej wetng mineralng niepalng. Od dotu panel rewizyjny, umoZliwiajgcy swobodny dostep do podzespotow
wyposazenia funkcjonalnego. W tacach ociekowych bloku chtodzenia i wymiennika krzyzowo-przeciwpradowego, zamontowane sg
kro¢ce odptywowe wyprowadzone na zewnatrz centrali. Tace ociekowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o dwukierunkowym
nachyleniu. Do kroécow nalezy podiaczy¢ syfony odptywowe zapewniajace prawidtowy odptyw skroplin i zapobiegajace podsysaniu
powietrza. Syfony w dostawie producenta centrali.

W centrali powietrze bedzie podlegato filtracji, odzyskowi ciepta i ogrzewaniu. Zrodtem ciepta dla nagrzewnicy bedzie energia
elektryczna. Czerpnia $cienna usytuowana w pdinocnej $cianie zewnetrznej z zachowaniem wymaganych odlegtosci wg WT. Wyrzutnia
$cienna usytuowana na dachu obiektu z zachowaniem wymaganych odlegtosci wg WT. W celu wyttumienia hatasu zaprojektowano
tlumiki akustyczne na kazdym z kanatéw (nawiew, wywiew, pow. usuwane, pow. nawiewane).

Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej doprowadzone zostanie za pomoca przewodéw wentylacyjnych zamontowanych pod
stropem pomieszczen do anemostatéw nawiewnych. Wywiew realizowany zostanie poprzez anemostaty wywiewne.

Konfiguracja centrali CNW4:

= Vn=550m?3/h sprez 250Pa;

= Vw=550m3/h sprez 250Pa;

L] przepustnice fi200mm;

= filtr (wstepny G4);

L] nagrzewnica elektryczna 3.0kW;

L] wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy;

= wymiary urzadzenia 1600x375x1000mm;

. masa centrali 113kg;

L] zapotrzebowanie energii elektrycznej 0,17 0,17kW 2x1.1A 230V

7.5  Kurtyna powietrzna

Ze wzgledu na brak przedsionkéw przy gtownych wejsciach do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng - wpuszczana w sufit
podwieszany do zabudowy wodne o diugosci 2.0 m i mocy grzewczej 12.4 kW, posiadajace 3-biegowy wentylator oraz zaawansowang
automatyke sterujaca z wyjsciem do systemu BMS. Maksymalny strumien przeptywu powietrza 4000 m3/h. Zasilanie 230 V. Zasieg 5 m.
Obudowa kurtyny ze stali w kolorze biatym (RAL 9016).

Dodatkowo magnetyczny czujnik drzwiowy, wykonany z tworzywa sztucznego. Czujnik kraficowy, ktory informuje uktadu automatyki o
otwarciu/zamknieciu drzwi. Przekazanie sygnatu nastepuje w momencie zwarcia/rozwarcia magneséw czujnika. Stopniowy regulator
obrotéw z termostatem. Umozliwia manualng 3-stopniowg regulacje wydajnosci, nastawe trybu pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja,
chtodzenie oraz pracy wentylatora: tryb ciggty lub termostatyczny. Wbudowany termostat steruje pracg zaworu.

7.6 Pomieszczenie 33 - Kottownia gazowa

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacie grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Nawiew poprzez kratke nawiewng o wymiarach
500x100mm usytuowang w drzwiach zewnetrznych. Wywiew poprzez dwa projektowane kanaly wentylacji wywiewnej 120x170mm. Na
kanatach wentylacji wywiewnej zamontowac¢ kratki peczniejace EI30.

KANALY WENTYLACYJNE

W projekcie zastosowano kanaty prostokatne, okragte spiro z blachy ocynkowanej oraz flex, taczenie kanatow i ksztattek za pomocg
obejm z uszczelkami gumowymi z uszczelnieniem pastg silikonowa lub oklejanie tasmami uszczelniajgcymi przylepnymi. Kanaty
podwieszac¢ do stropu i konstrukgji budynku przy pomocy typowych zawieszen wentylacyjnych z przebiegiem pod stropem oraz do $cian
w wentylowanych pomieszczeniach. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Klapy zabudowac przy:
- przepustnicach (z dwdch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwach stron),
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- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 10 m,

- na odgatezieniach przy trojnikach (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego na kanatach nalezy zamontowaé klapy ppoz.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Klapy p. poz. wyposazone w wyzwalacze termiczne topikowe. PrzejScia kanatdéw (otwory)

uszczelnié masg ognioochronng El. W przypadku montazu klap poza przegroda oddzielenia pozarowego kanat na odcinku od klapy do
przegrody izolowac izolacjg 0 odpornosci ogniowej EIS 120 zgodnie z odporno$cig ogniowa oddzielenia.

Czerpnie i wyrzutnie $cienne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo wg kolorystyki architektury.

REGULACJA INSTALACJI

Celem uzyskania w projektowanej instalacji wentylacyjnej prawidlowego projektowanego rozdziatu powietrza zastosowano:

- kanaly i ksztaltki wentylacyjne zapewniajace minimalizacje oporow miejscowych i prawidtowy rozdziat powietrza,

- elementy regulacyjne na odgatezieniach instalacji zapewniajace mozliwo$¢ wyregulowania zadanych ilosci przesytanego powietrza
wentylacyjnego (przepustnice) oraz kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne zprzepustnicg regulacyjng umozliwiajacy
doregulowanie zadanego przeptywu.

[ZOLACJA AKUSTYCZNA | WIBRACYJNA

Dopuszczalne wartosci rdwnowaznego poziomu dzwieku A w dB dla poszczegdinych pomieszczer wg PN-87/B-02151/02.

Aby ograniczy¢ hatas od urzadzen wentylacyjnych przenoszony droga powietrzng projektuje sie tumiki na kanatach wentylacyjnych.

Aby zabezpieczy¢ konstrukcje budynku przed przenoszeniem drgan powstajacych podczas pracy urzadzen wentylacyjnych nalezy

elementy instalacji wentylacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy, a wszystkie przejscia przewodéw wentylacyjnych przez

$ciany nalezy zabezpieczy¢ migkkimi ptytami z gumy piankowej lub pilsniowymi tak, aby zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem
przewodu z konstrukcjg przegrody budowlanej. Kanaty podwieszac¢ lub mocowac¢ na uchwytach sprezystych. Centrale wentylacyjng
podwiesza¢ na systemowych uchwyach, potaczenie centrali z kanatami wentylacyjnymi poprzez kro¢ce elastyczne dostarczane

z wyposazeniem centrali co dodatkowo izoluje przed przenoszeniem drgan na kanaty wentylacyjne. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

powinny mie¢ szczelne pofgczenia wzdtuzne ipoprzeczne, dodatkowo powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi na zewnetrznej powierzchni. Do izolacji kanatbw wewnatrz budynku, gdzie temperatury pomiedzy czynnikiem

a otoczeniem i zachodzi realne zagrozenie kondensaciji pary wodnej na $ciankach kanatow nalezy stosowac izolacje wykonane z wetny

mineralnej powlekanej: grubosci 30 mm. Zewnetrzne kanaty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z wetny mineralnej powlekanej: grubosci

100 mm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie lub z uszkodzong powtokg ochronng (lakiernicza lub galwaniczng -

ocynkowana) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Miejsca i elementy ktére wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do Il stopnia

czystosci i pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farby chlorokauczukowe podktadowe i nawierzchniowe natozone zgodnie z technologig
producenta farb.

UKLAD STEROWANIA | AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Zaprojektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyzowym przeciwpradowym wyposazona jest w uktad

automatyki i sterowania ktry zapewnia realizacje nastepujacych funkcji:

- wiaczanie i wytgczanie central,

- pelne zabezpieczenie pracy centrali (automatyka dostarczana w ramach dostawy centrali posiada wszystkie zabezpieczenia
niezbedne dla bezpiecznej, ekonomicznej i wydajnej pracy centrali jak zabezpieczenia termiczne i przecigzeniowe,
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury, regulacja temperatury powietrza nawiewanego).

WYTYCZNE BRANZOWE:

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sie:
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prace elektryczne

Wykonanie instalaciji elektrycznej zasilajacej centrale wentylacyjne, wentylatory, pompy,

Wykonanie okablowania pomiedzy rozdzielnicg a wentylatorami, rozdzielnicg a zdalnymi wytacznikami wentylatoréw,

prace konstrukcyjno-budowlane

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewoddw przez przegrody budowlane,

Posadowieniem central, z wykonaniem czerpni i wyrzutni wentylacyjnych oraz podwieszeniem central i kanatéw,

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne podwieszane z uwzglednieniem dostepu do tych central,

Wykonanie otworéw w stropach i écianach w celu przeprowadzenia przewoddw wentylacyjnych,

prace instalacyjne

Wykonanie prac zwigzanych z doprowadzeniem ciepta do wymiennikdw centralach wentylacyjnych,

Wykonanie instalacji odptywu skroplin z wymiennikéw krzyzowych

DODATKOWE INFORMACJE

Przed przystapieniem do zamawiania kanatéw sprawdzi¢ zgodno$¢ zestawienia z rysunkami. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy

ocynkowanej grubosci 0,5 mm zgodnie z normg PN-67/B-03410 oraz normami branzowymi. Na potaczeniach kanatéw zastosowaé

przewody odprowadzajace tadunki elektrostatyczne. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robé6t powinny odpowiadaé

Polskim Normom i Normom branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producentéw lub

innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub

$wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do tego jednostki normalizacyjne

i certyfikacyjne. Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych

nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.
UWAGA:

9.

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy,

wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwi¢ z projektantem w trakcie realizacj,
ewentualne kolizie przewoddéw instalacyjnych z istniejgcq konstrukcjg budynku zostang rozwigzane w trakcie nadzoru
autorskiego,

wszystkie kolana o wymiarach wiekszych od 250x250mm nalezy wykonac¢ z kierownicami,

przed zaméwieniem urzadzen doktadnie sprawdzi¢ konfiguracje urzadzenia i strone wykonania,

roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen
powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow,

wszystkie materiaty i urzadzenia stuzace ochronie pozarowej powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci i atesty techniczne,
instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé¢ i odbiera¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL”
zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami BHP

WEWNETRZNA INSTALACJA C.0. - BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZEN BUDYNKU

Obliczenia wykonano przyjmujac nastepujace dane do obliczen:

Budynek potozony jest w I1l strefie kimatycznej
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C
Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 83/B — 02402

Dziatanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne
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= Regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

= System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompg ciepta)

= Parametry wody grzewczej: 70/50°C - kottownia gazowa

= Parametry wody grzewczej: 50/40°C - powietrzna pompa ciepta

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w oparciu 0 norm¢ PN — EN — 12831:2006 wykonano
za pomoca programu AUDYTOR 0.Z.C.7.0 PRO

Zapotrzebowanie na moc cieplng ®@:

L] Instalacja c.o. -grzejnikowa ®=12.90 kW

L] Instalacja c.o. -podtogowa ®=17.10 kW

= Instalacja c.t. - wentylacja @ =33.30 kW
. Podgrzew c.w.u. @ =65.0 kW - priorytet
= Suma Du= 63.3kW
Straty ci$nienia instalacji Ap:

= Instalacja c.o. - grzejnikowa Ap =25,00 kPa
= Instalacja c.o. - podtogowa Ap = 27,00 kPa
L] Instalacja c.t. - wentylacja Ap =1,50 kPa
Pojemnos¢ ztadu instalacji Vinstar:

L] Instalacja c.o. -grzejnikowa Vinstal = 2001

= Instalacja c.o. -podtogdwka Vinstal = 7501

= Instalacja c.t. - wentylacja Vinstar = 1501

L] Bufor 5001 Vinstal = 5001

- Suma Vinstal = 16001

Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej:
Instalacja c.o. -ogrzewanie grzejnikowe
Instalacja c.0. -ogrzewanie podtogowe

to/to = 55/45°C uktad z podmieszaniem
to/tp = 55/45°C uklad z podmieszaniem

= Instalacja c.t. - wentylacja to/tp = 70/50°C
= Instalacja c.w.u, t/tp = 70/50°C
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIE

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg pompowg z rozdziatem dolnym. Poziome przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen.

RUROCIAGI | ARMATURA

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT

Instalacie wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II)

opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), tadmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami (warstwa $rodkowa) oraz
polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodow
wykona¢ za pomocq systemowych ksztattek, wykonanych z mosigdzu CW617N taczonych z rurg przewodowg za pomocy
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i ksztattki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

L] by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosiezng powierzchnig ksztattki

= posiadac wtadciwo$¢ dowolnego ksztattowania — brak pamieci ksztattu (rury)

= umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwg Al faczong poprzez laserowe spawanie doczotowe
oraz jednorodnych PE-Xc lub PE-RT

L] umozliwia¢ dowolne stosowanie narzedzi dostepnych na rynku, przeznaczonych do systemdéw z tuleja/pierscieniem
nasuwanym
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Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwo$ci zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna.

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-EN ISO 21003;
Materiat ksztattek, norma Mosigdz: PN-EN 1254
Metoda faczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres $rednic rur: $rednica zew. x grubo$¢ | 14x2,0 mm
Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm
Wspotczynnik  wydtuzalnosci termicznej rur | 0,025
[mm/m x K]
Przewodnos¢ cieplna 0,43
[Wim x K]
Minimalny promien giecia 5xDz
Chropowato$¢ Scianek wewnetrznych [mm] 0,007
Maksymalna temperatura robocza [°C] 90
Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 10

Rur stalowe cienkoscienne, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) - instalacja zasilajgca rozdzielacze:

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwa chromu. Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych z
wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez
tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytacznie potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system
instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie ci$nienia roboczego 16 bar.

Calg instalacje c.o. prowadzi¢ w izolacji termicznej.

Przejcia rurociggéw przez przegrody (stropy i $ciany) budynku wykonaé w tulejach ochronnych wykonanych z materiatu

nieuszkadzajacego mechanicznie powierzchnie rur. Tuleje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, ktéry nie ma ujemnego wptywu

na materiat rur. Otwory wierci¢ wierttami. Tuleje powinny wystawac ze $cian i stropéw po ok. 2-3cm.

GRZEJNIKI | ARMATURA

Zaprojektowano:

L] grzejniki stalowe, ptytowe, energooszczedne z wbudowanym zaworem termostatycznym maksymalna temperatura robocza
110°C, maks. ci$nienie robocze 10 baréw. Do montazu grzejnikéw zastosowaé podpory systemowe. Numery nastaw
wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej P.W. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawér podwdjny z
funkcjq odciecia do grzejnikéw z zasilaniem dolnym, z gwintem zewnetrznym 1/2", uszczelnienie stozkowe.

= grzejniki stalowe konwektorowe, kompaktowe, z wbudowanym zaworem termostatycznym maksymalna temperatura robocza
110°C, maks. ci$nienie robocze 10 baréw. Konwektory kompaktowe zbudowane sq z kolektorow ciepta i stabilnej obudowy
ze stali. Kolektory zbudowane sg z rurek miedzianych i aluminiowych lameli. Do montazu konwektoréw zastosowaé podpory
systemowe. Numery nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej P.W. Konwektory nalezy
wyposazy¢ w zawor podwojny z funkcjg odciecia do konwektora z zasilaniem dolnym, z gwintem zewnetrznym 1/2",
uszczelnienie stozkowe. Usytuowanie grzejnikow przy fasadzie szklanej. Grzejniki wyposazy¢ w taweczke.

= grzejnik tazienkowy, wysoko$¢ H = 1526 mm, dtugo$¢ L = 508 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Grzejniki nalezy zabudowa¢ (zgodnie z cze$cig rysunkowg opracownia). Obudowe wykonac z elementdw z ptyty MDF o gr. 20 mm lub

podobnych. Wszystkie elementy oston powinny mie¢ bezpieczne krawedzie - sfazowane, zaokraglone. Otwory miedzy elementami majg

zapewni¢ wentylacje i dostep do zaworéw (termostatycznego i odpowietrzajacego).

OGRZEWANIE PODLOGOWE

WeZownice ogrzewania podtogowego wykonaC z rur z polietylenu o wysokiej gestosci (PEX-c) sieciowanego metodg fizyczng tj.

poprzez naswietlanie rur strumieniem elektronéw, opornego na wysokie temperatury (prod. wg DIN 16892), z zabezpieczeniem przed
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dyfuzja tlenu powtokg w postaci folii wykonanej z alkoholu etylowinylowego (EVOH). Potaczenia przewoddw z rozdzielaczem wykonaé

za pomoca systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkéw) z przecietym pierscieniem.

Zastosowano kompletne mosigzne rozdzielacze zawierajgce w komplecie:

L] krocce przylaczeniowe;

] wktadki zaworowe przystosowane do montazu glowic termostatycznych;
= zawory do regulacji przeptywu;

L] zespoly odpowietrzajaco-spustowe;

Dodatkowo zainstalowa¢ na kro¢cach zasilajgcych zawory kulowe umozliwiajace catkowite odciecie poszczegdinych petli ogrzewania
podtogowego. Na powrocie z kazdej petli nalezy zamontowa¢ glowice termoelektryczng, a w pomieszczeniach termostaty sterujgce tymi
gtowicami.

System mokry — mocowanie rury spinkami

Po obwodzie pomieszczenia rozwing¢ tasme brzegowa,. Jako poziomg warstwe izolujacq dla posadzek na gruncie zaprojektowano plyte
styropianowg o grubosci 10cm, uktadang na wierzchnig warstwe chudego betonu. Na styropian nalezy roziozy¢ mate styropianowg o
grubosci 5¢cm z folig rastrowa, wyposazong w grafike/nadruk wyznaczajacy rozstaw montazu rur do maty. Wezownice nalezy montowaé
za pomoca spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza. Rury mocowac do folii spinkami w odlegtosci od 35-50 cm. Rozstaw petli
oraz ich dugo$¢ wedlug graficznej czesci opracowania. W miejscach, gdzie przez powierzchnie posadzki przechodzi duza liczba
przytaczy do plaszczyzn grzewczych, przy jednoczesnym braku mozliwosci zachowania rozstawéw wynikajacych z obliczen projektu,
zaleca sie zastosowanie izolacji termicznej wykonanej z pianki polietylenowej o grubo$ci 6 mm badz przylacza prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu PESZEL. Potgczenia przewoddw z rozdzielaczem wykonac za pomoca systemowych ksztattek mosigznych ($rubunkéw) z
przecietym pierscieniem. Dokrecanie ztaczek wykona¢ za pomocg klucza dynamometrycznego w celu unikniecia zerwania gwintu w
wyniku nadmiernej sity. Dylatacje wykonaé¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8 mm, montowanych do podioza na
specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystepowania pozornych dylatacji, np. oddzielenie pityt grzewczych o tacznej
powierzchni mniejszej niz 36 m?, dopuszcza si¢ wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez nacigcie szlichty na
glebokos¢ ok. 5 cm. Szeroko$¢ naciecia ok. 3 mm. Ubytek materiatu wypetni¢ po zastygnieciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu
wygrzewania, zywicg epoksydowa. Nalezy przestrzegac dylatacji wyznaczonych w graficznej cze$ci opracowania.

Wylewke wykona¢ jako cementowa, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug wytycznych producenta) oraz zbrojenia
rozproszonego w postaci widkna badz wior tworzywowych. Grubos¢ warstwy 4,5 cm nad wierzch rury. Cato$¢ uktada¢ na wykonanej
instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod ci$nieniem ok. 3 bar. Wstepny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od
momentu wykonania, utrzymujac przez trzy dni temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnie$¢ do temperatury zasilenia
okreslonej w opracowaniu i utrzymac ja przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadza¢ co 24h 0 10 st. C do 25 st. C.

Po wykonaniu wygrzewania plyte grzewczg nalezy osuszy¢ poprzez podniesienie temperatury zasilenia o 10 st. C przez 24h do
temperatury 55 st. C i utrzymywaniu jej przez kolejne 12 dni. Proces ten ma na celu usuniecie wilgoci z posadzki, tak by poziom wilgoci w
posadzce nie przekraczat 20% przy zastosowaniu oktadziny wierzchniej.

[ZOLACJE TERMICZNE

Przewody poziome prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego:

Wykonane beda przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym rozcieciem oraz tasma,
klejaca utatwiajacg montaz.
Przewody pionowe i poziome prowadzone w posadzkach/bruzdach:

Wykonane beda przy uzyciu otuliny izolacyjnej pianki polietylenowej o wspétczynniku A=0,035W/(mK).
Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
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PROBY

Po zmontowaniu instalacji, lub jej czeSci dajacej sie wyodrebni¢, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe ciSnieniowa przy
pomocy zimnej wody. Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
motazowych” (tom II) na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa (zgodnie z tablica 11-3 na str. 85) i przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 wiw Warunkdw oraz zalecers normy EN-DIN 1988. Po wykonaniu préby na zimno

nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco.

10.  WEWNETRZNA INSTALACJA C.T. - BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM

Zrédtem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnice przy centralach wentylacyjnych bedzie projektowana
kottownia gazowa wspomagana powietrzng pompa ciepta.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Pofaczenia wykonaé za pomocg systemowych ztgcz stalowych z
wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez
tzw. kontrolowany wyciek przy ciénieniu 1,5bar. Stosowaé wylacznie potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system
instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie ci$nienia roboczego 16 bar.

Rurociggi nalezy montowaé¢ do stabilnej konstrukcji nosnej. Mocowanie oraz trase rurociggdw prowadzi¢ w sposdb pozwalajacy na
naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na ,kolanach”. Cze$¢ podpdr wykonaé jako podpory $lizgowe z prowadzeniem.
Instalacje wodng zaizolowaé cieplnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy nagrzewnicach wodnej nalezy zamontowaé
armature zgodnie z DTR urzadzenia. W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie automatyczne zawory odpowietrzajace z
zaworem stopowym /2", Przed zaworami odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe, odcinajace. W pomieszczeniu wezta
nalezy zamontowaC pompe obiegu nagrzewnic wodnych. Przewody poziome rozprowadzone zostang pod stropem pomieszczen. Rury
nalezy mocowac tak, aby byta zarezerwowana odpowiednia przestrzen dla utozenia warstwy ocieplajacej umozliwiajaca tatwy demontaz
bez powodowania uszkodzen. W miejscach przechodzenia przez $ciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozone beda w ostonach ze stali
lub tworzywa sztucznego zakotwiczonych w betonie, o $rednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie rurociggéw. Zakotwiczenia
tych oston beda wyréwnane z powierzchnia ciany lub sufitw, a w przypadku podtdg beda wystawaé min. 3cm. Nalezy uzy¢ wszelkich
$rodkow w celu uniknigcia rozprzestrzeniania pytdw i przenoszenia hatasu przez ostony z pomieszczenia do pomieszczenia. W tym celu
wolna przestrzer migdzy ostona, a rurociggiem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwatym plastycznie niedziatajacym korozyjnie na
rure, umoZzliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen cinajacych. Przepust instalacji w
tulei ochronnej w elementach oddzielenia pozarowego wykona¢ w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci
ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Mocowanie przewoddw powinno zapewnia¢ ich pewne umocowanie do konstrukcji
budowlanej, a jednocze$nie umozliwia¢ swobodny przesuw podiuzny. Punkty state montowaé w punktach umoZliwiajacych
kompensacje przewoddw. llo$¢ podpor musi by¢ taka, aby zapewnié¢ odpowiednig sztywno$¢ rurociggu. Pomiedzy rurami, a elementami
mocowania umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach. W najnizszych migjscach instalacji zamontowaC armature spustowg ze zlaczka do podigczenia weza, w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne

IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW:

Wykonane beda, przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym rozcigciem oraz taSma,
klejaca utatwiajacg montaz.

Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

PROBY CISNIENIOWE
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Préby ci$nieniowe i odbidr nalezy wykonaC zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych -
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL zeszyt nr 6

Po zakoniczeniu montazu instalacji lub dajacej sie wyodrebni¢ jej czesci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno zgodnie z
wymaganiami PN-64/B-10400, proby wykona¢ przed regulacjg hydrauliczng. Na 24h przed rozpoczeciem badan szczelno$ci instalacje
kilkakrotnie wyptuka¢ az do wyptywu czystej wody. Nastepnie napetni¢ wodg zimna, uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢
szczelno$¢ przy cidnieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacii.

Odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa a nastepnie podnie$é cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy tiokowe;
do warto$ci ci$nienia probnego 0,6 MPa. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas
badania szczelnoSci utrzymywaé statg temperature wody w instalacji. Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniona. Jako$¢ wody w

systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.

11. KOTLOWNIA GAZOWA WSPOMAGANA POWIETRZNA POMPA CIEPLA - BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM
KOCIOL GAZOWY
Zaprojektowano kottownie wodng niskotemperaturowg o parametrach 70/50°C w z kottem kondensacyjnym; o nominalnej mocy cieplnej

Q =80,00kW. Kociot bedzie pracowat na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 pod niskim ci$nieniem.

Cechy szczegdine 85 kW:

Moc nominalna: 85 kW

Moc grzewcza (powr6t ~30 [°C)): 84,5-18,9 (50/30 [°C])

Moc grzewcza (powr6t ~60 [°C)): 80 - 18,9 (80/60 [°C])

Moc palnika: 82,0-19,3

Zakres modulacii: 100-23,5 %

Sprawnos¢ znorm. (powrdt ~ 30 [°C)): 109,7 (40/30 [°C]) Hi

Sprawnos¢ znorm. (powrdt ~ 60 [°C)): 107,1 (80/60 [°C]) Hi

Sprawnos¢ termiczna, obc. 100 %: 87,4 (75/60 [°C]) Hs

Sprawno$é termiczna, obc. 50 %: 94,8 (75/60 [°C]) Hs

Sprawnos¢ termiczna, obc. 30 %: 98,5 (75/60 [°C]) Hs

Konstrukcja kotta:

. 1-ciggowy, zamknieta komora spalania

. Palnik promiennikowy

. Podwajna $cianka wymiennika ciepta (pustka powietrzna), poprawiajaca parametry akustyczne
. Dodatkowa izolacja termiczna oraz akustyczna obudowy

. Wymiennik ciepta od strony spalin pokryty polimerem, pozwalajacy na utrzymanie sprawnosci oraz niwelujgcy naprezenia

termiczne, spowodowane nieosadzaniem sig zanieczyszczen na wymienniku

. Pompa elektroniczna zabudowana w grupie pompowej, regulujgca swojg wydajno$¢ na podstawie aktualnej mocy kotta
. Automatyka umozliwiajaca optymalizacje uzyskéw solarnych, potaczona z automatyka kottowg
POMPA CIEPLA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano powietrzng pompe ciepta o ponizszych parametrach:
Jednostka wewnetrzna usytuowana w pomieszczeniu kottowni:

= jednostka wewnetrzna o wymiarach nie wiekszych jak szer./wys./gt 600/830/215

= Waga jednostki wewnetrznej z wymiennikiem ptytowym o iloSci ptyt nie mniej jak 50

. Opory przeptywu wody przez wymiennik ptytowy nie wigksze jak 13 kPa

= Nominalny przeptyw wody nie mniejszy jak 3,7m*3/h
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Wymiennik ptytowy dostosowany do pracy z czynnikiem chtodniczym R410A

Jednostka wewnetrzna wyposazona w grzatki elektryczne 3 stopnie o mocy 6/12/18kW

Jednostka wewnetrzna wyposazona w listkowy z magnetycznym kontaktem czujnik przeptywu

Jednostka wewnetrzna wyposazona w nie mniej niz dwa automatyczne odpowietrzniki instalacji grzewcze;

Jednostka wewnetrzna wyposazona w pompe obiegowg z elektronicznym komutatorem

Jednostka wewnetrzna wyposazona w pompe obiegowg o diugosci nie mniejszej jak 180 mm

Jednostka wewnetrzna wyposazona w kroéce potaczen chiodniczych lutowane

Jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik dotykowy kolorowy z menu w jezyku polskim o przekatnej nie wigkszej jak 6"
Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwo$cia ustawienia krzywej grzewczej w czterech punktach temperatury zewnetrznej
Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwo$cig wysterowania innego zrodia ciepta

Sterownik jednostki wewnetrznej z wtasnym niezaleznym czujnikiem temperatury zewnetrznej

Jednostka wewnetrzna wyposazona w kroéce potaczen chtodniczych lutowane

Jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik dotykowy kolorowy z menu w jezyku polskim o przekatnej nie wigkszej jak 6"
Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwo$cia ustawienia krzywej grzewczej w czterech punktach temperatury zewnetrznej
Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwo$ciag wysterowania innego zrodia ciepta

Sterownik jednostki wewnetrznej z wtasnym niezaleznym czujnikiem temperatury zewnetrznej

Opis agregatu usytuowanego na zewnatrz w pétnocno wschodniej czesci dziatki:

Jednostka zewnetrzna wykonana z zastosowaniem silnikow BLDC
Sprezarka typu scrrol w technologii Vapour Injection

Stopnie regulacji grzewczej ptynne 100% inwerter

llos¢ sprezarek w jednostce zewnetrznej nie wiecej jak 1

Czynnik chtodniczy R410A, klasy A2

Jednostka zewnetrzna z funkcjg zdmuchiwania $niegu

Jednostka zewnetrzna z funkcjg oczyszczania skraplacza

Jednostka zewnetrzna z elektronicznym wy$wietlaczem 7LED

Jednostka zewnetrzna z wymiennikiem ciepta pokryty powtoka hydrofobowg
Jednostka zewnetrzna z 11 stopniami obnizenia poziomu hatasu

Jednostka zewnetrzna z wentylatorem o sprezu nie mniejszym jak 30Pa

RUROCIAGI | ARMATURA KOTLOWNI

Rurociagi kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem, Srednich wg PN-H-74200 tgczonych przez spawanie gazowe.

Pofgczenia gwintowane stosowane beda w miejscu zabudowy armatury z kielichami gwintowanymi oraz aparatury kontrolno-

pomiarowej. Potaczenia kotnierzowe stosowane beda w miejscu podtgczenia kottow, armatury miedzykotnierzowej i kotnierzowej, pomp

i filtrow z przytaczami kotnierzowymi. Do uszczelniania pofaczenr gwintowanych nalezy stosowa¢ konopie nasgczane pasta miniowg do

potaczen kotnierzowych za$ uszczelki klingerytowe.

Elementy odcinajace wg schematu technologicznego i zestawienia elementéw.

Po stronie wody zimnej instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-74200 taczonych przy uzyciu tacznikéw z

Zzeliwa ciggliwego pocynkowanych. Do uszczelniania potaczen gwintowanych nalezy stosowac konopie nasgczane pokostem Inianym.

Jako elementy odcinajace projektuje sie kurki kulowe wg zestawienia elementéw. Materiaty stosowane w instalacji wodociggowej musza

posiada¢ atest P. Z. H. Instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, PP HT

110x2,7 odporne na $cieki o temperaturze 95°C. Wpusty kanalizacyjne, zeliwne, winny posiada¢ srednice odptywu 100 mm. Woda
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goraca bedzie odprowadzana do projektowanej studni schtadzajgcej fi500mm H=1,0m. Studzienke schtadzajacq nalezy przykry¢ piytg
nadstudzienng zelbetowg, ktéra nalezy wyposazy¢ we wiaz typu lekkiego 600 mm.
ODWODNIENIE INSTALACJI
Odwodnienie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez kurek spustowy kotta oraz zawory spustowe zainstalowane na rozdzielaczach w
kottowni oraz przez kurek spustowy na wartowniku. Wszystkie odwodnienia nalezy sprowadzi¢ nad wpusty zeliwne o $rednicy 100 mm
potaczone z istniejacq studnig schtadzajaca.
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI
Odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w miejscach zasyfonowan wediug schematu
technologicznego kottowni.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszelkie elementy stalowe kottowni (za wyjatkiem urzadzen malowanych fabrycznie) i rur stalowych ocynkowanych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:
e oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci,
e odttuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,
¢ pomalowanie jednokrotnie odttuszczonych powierzchni farbg do gruntowania, termoodporng
o pomalowanie jednokrotnie emalig termoodporng
PROBY | ODBIORY
Po zmontowaniu wszystkie rurociagi kottowni nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie probie na gorgco. Probe na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu budynkéw. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiORB-
M., tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe, odbior kottow, painikéw i naczynia wzbiorczego nalezy zleci¢ do UDT, Inspektorat w
Lublinie. Prawidtowos¢ i skuteczno$¢ elementéw wentylacji i odprowadzenia spalin podlega ocenie i odbiorowi przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego. Odbiér kottowni winien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. Po pozytywnie zakoriczonym rozruchu probnym,
potwierdzonym protokotem, inwestor powotuje komisje odbioru kottowni. Obok instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen i ich DTR
inwestor, przed przekazaniem kottowni uzytkownikowi, winien dostarczy¢ peing instrukcje eksploatacyjng, zawierajacq schematy
kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposdb jej programowania obstugi z poziomu uzytkownika.
ZABEZPIECZENIA KOTLOWNI:
e Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia:

- Naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN-B-02414:1999, dopuszczone do pracy przy cisnieniu do 0,3 MPa.

- zawor bezpieczenistwa - na kotle - wg DTR kottow.
Kociot posiada decyzje UDT dopuszczajacg do obrotu ,OC” — zawory bezpieczenstwa kotta stanowig fabryczne wyposazenie urzadzen.
e Zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji:

- Zawor napetniajacy korpus odporny na odcynkowanie, Kkotpak sprezyny z tworzywa, membrana iuszczelki ze

wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”, Tmax = 70 °C

e Zabezpieczenie przed spadkiem ci$nienia:

- Zawor napetniajacy korpus odporny na odcynkowanie, Kkotpak sprezyny z tworzywa, membrana iuszczelki ze

wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”, Tmax =70 °C

e Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kottow:

- regulator temperatury wody kottowej — funkcja regulatora ustawiony na +85 st. C,

- ograniczniki temperatury maksymalnej wody w kotle STB — funkcja regulatora ustawiony na temperature +100 st.

e Zabezpieczenie przed brakiem gazu - realizowane przez:
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- armature uniwersalng palnika, wytaczajacq palnik z pracy przy spadku ci$nienia gazu ponizej ci$nienia minimalnego dla
prawidtowej pracy palnika
e Zabezpieczenie przed wyptywem spalin do pomieszczenia — realizowane przez:
- czujnik wyptywu spalin zainstalowany w przerywaczu ciggu, ktory wytaczy kociot z ruchu przy wzro$cie temperatury wokét
czujnika na skutek wyptywu spalin do pomieszczenia kottowni
e Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi — realizowane przez:
- filtry siatkowe (600 oczek/cm2)z wktadem magnetycznym zamontowane na rurociggach wody grzewczej i filtr siatkowy z
wktadem magnetycznym (300 oczek /cm2) na rurociggu cyrkulacyjnym jak w cze$ci rysunkowej opracowania.
ODPROWADZENIE SPALIN
Spaliny z kotta gazowego odprowadzi¢ przewodem powietrzno-spalinowym fi110/160mm o wysokosci czynnej 3.0m
WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna, Nawiew poprzez kratke nawiewng o wymiarach
500x100mm usytuowang w drzwiach zewnetrznych. Wywiew poprzez dwa projektowane kanaty wentylacji wywiewnej 120x170mm. Na
kanatach wentylacji wywiewnej zamontowac¢ kratki peczniejace EI30.
NAPELNIANIE INSTALACJI | UZUPELNIANIE WODY W SYSTEMIE
Napetnianie instalacji winno odbywa¢ sie woda zmigkczong w stacji demineralizaciji. Dla potrzeb zmiekczania wody zasilajacej system
grzewczy projektuje sie montaz stacji demineralizacji 3,6m®h wediug zataczonego schematu. /badz réwnowazne o tych samych
parametrach/.
Przed stacja przewiduje sie montaz filtra wody z wktadem oraz regulatora ci$nienia o $rednicy 25 mm do zapewnienia statego ci$nienia
wody przed stacja. /badz rbwnowazne o tych samych parametrach/.
APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
Stanowity jg beda;
- termometry centryczne 0-120°C,
- manometry centryczne 0-0,6 MPa (po stronie wody grzewcze;j),
- manometry centryczne 0-1 MPa (po stronie wody zimnej),
- czujniki temperatury wody (na wyposazeniu regulatoréw kottow),
Szczegbtowo miejsca montazu aparatury kontrolno-pomiar. przedstawiono w czeSci rys. opracowania.
Na manometrach i termometrach nalezy oznaczy¢ warto$ci maksymalne robocze, ktére wynosza;
- na manometrach przed zaworem bezpieczenstwa na kotle 3 bar
- na manometrze przed zaworem podgrzewacza warto$¢ cisnienia maksymalnego dla instalacji wodociggowej, ktéra wynosi
0,6 MPa
- dla termometréw maksymalng temperature czynnika roboczego +85°C a dla wody cieptej +85°C
OCHRONA PPOZ.
= $ciany kottowni wykonane sg z cegly ceramicznej peinej i spetniajq warunek co do odpornosci ogniowej przegréod tj. 60 minut.
posadzka w kottowni (cementowa) wytozona bedzie terakotg antyposlizgowa. Zamkniecia otworéw powinny mie¢ odpornosé
ogniowg co najmniej 30 min. Drzwi do pomieszczenia kottowni wykonane bedg o szer. 100 cm i wysoko$ci 200 cm, otwierane

na zewnatrz pod naciskiem,

L] wszystkie przejscia rurociagow przez Sciany kottowni wykonac typu szczelnego ,S’,
. zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia kottowni wedtug czeSci gazowej projektu i czesci elektryczne;.
= przewody wentylacyjne w kottowni powinny mie¢ ognioodpornos¢ Scianek minimum 60 min. i zapobiega¢ przedostaniu sie

ognia do innych pomieszczen
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Kwalifikacja pomieszczen kottowni

Pomieszczenie kottowni przy zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej, jest pomieszczeniem
niezagrozonym wybuchem.

W pomieszczeniu kottowni, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1 gasnice proszkowg o masie
$rodka gasniczego minimum 2 kg. Miejsce zainstalowania sprzetu gasniczego nalezy oznakowac.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcje alarmowania i postepowania na wypadek pozaru.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:

. wykona¢ kominy i kanaty wentylacyjne zgodnie z niniejszym opisem,

. posadzke kottowni wylozy¢ terakota,

. $ciany kottowni wytozy¢ glazura,

. wykona¢ ochrone akustyczng pomieszczen kottowni,

. strop w kottowni wykona¢ jako gazoszczelny,

. wykonac¢ kanaly wentylacyjne wywiewne i nawiewne,

. kottownia powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wéd gruntowych

Branza elektryczna:

. zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia kottowni i wykona¢ o$wietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami ochrony IP-65,

o wykonac potgczenia wyréwnawcze pomigdzy elementami systemu,

o instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni nie moze dotyczy¢ innych pomieszczen i urzadzen nie zwigzanych z
kottownig,

. zainstalowac gniazdo 24 V,

. zainstalowaé gtowny wytacznik pradu na zewnetrznej Scianie budynku obok wejscia do kottowni,

Branza sanitarna
. wykona¢ instalacje wodociagowa i kanalizacyjng zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania,

. wykona¢ instalacje c.o., c.t., c.w.u., gazu

12. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU - BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM

Instalacja wewnetrzna od kurka gtéwnego za gazomierzem wraz z przyborami stanowi wtasno$¢ odbiorcy gazu. Instalacje projektuje sie
wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie gazowe lub rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem
twardym. Rury powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z
wymaganiami Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badar i Certyfikacji - (MP nr 39 z dn. 21.07.19%r.).

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.0. wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania a odlegto$¢ miedzy nimi
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co
najmniej 10 cm od innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniu odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ min. 2 cm. Od urzadzen
elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw, tacznikdw, bezpiecznikdw, gniazd wiykowych) odlegto$¢ winna wynosi¢ 60 cm. Przewody
gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3cm od Scian ze spadkiem 4 mm na 1 mb w kierunku doptywu gazu. Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne w otworach luznych. Miejsca
wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji rur (silikon, pianka poliuretanowa). Kazde podej$cie do odbiornika gazowego
nalezy zakonczy¢ kurkiem kulistym 0,4 MPa, zamontowanym w miejscu fatwo dostepnym na wysokosci 0,8 m od podtogi. Potaczenie

instalacji z odbiornikiem gazowym wykona¢ przy pomocy dwuztgczki.
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Gaz doprowadza si¢ do nastepujgcych odbiornikéw gazowych:

Kociot gazowy kondensacyjny o0 mocy 80kW G=1x9,53=953 Nm3h
Kuchenka gazowa 4 palnikowa G=2x1,20=2,40 Nm3¥h
Taboret gazowy G=1x2,00=2,00 Nm¥h
Patelnia gazowa G=1x1,00=1,00 Nm¥h
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi G max =14,93 nm3/h

Szafke gazowa o wymiarach 600x600x250mm z gazomierzem G-6 oraz reduktorem cisnienia R-10 umiesci¢ na budynku w odlegtoSci

minimum 0.5m od okien. Drzwi zabezpieczajace szafke majg by¢ zaopatrzone w zamek lub przystosowane do zamkniecia na kiddke.

Na wysokosci gazomierza nalezy wykona¢ w drzwiczkach okno oszklone celem dokonania odczytu licznika oraz u dotu i u gory

drzwiczek nawierci¢ otwory wentylacyjne. Szafke pomalowac farba antykorozyjna koloru zéttego.

Spawanie rurociggéw za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 32/2007 Prezesa KOSD Sp. Z 0. 0. w Tarnowie z

dnia 22.11.2007r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania gazociagdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP<=0,5MPa

prace spawalnicze. Prace spawalnicze /WTWiO/.

Na budynku zaprojektowano dwie wnekowe szafki gazowe o wymiarach 300x300x250 mm, zlokalizowane na wysokosci co najmnie;

0,5 m nad poziomem terenu. W szafka nalezy zamontowa¢ zawory elektromagnetyczne dn32(kottownia) i dn25 (kuchnia).

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna byé sprawdzona przez wykonawce robét. Kontrole

szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,05 MPa przez okres 30 minut. Instalacja jest uwazana

za szczelng gdy podigczony manometr rteciowy nie wykaze spadku ciSnienia w czasie trwania proby. W przypadku gdy zaobserwuije sie

spadek cinienia nalezy odnalez¢é migjsce nieszczelnosci i po uszczelnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe powtérnie. Gdy

trzykrotna préba da wynik negatywny instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo. Po wykonaniu proby szczelno$ci przewody

gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu a nastepnie pomalowac¢ farbg podktadowg oraz

nawierzchniowg koloru zéttego.

LACZENIE PRZYBOROW GAZOWYCH

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wytacznie w pomieszczeniach spetniajacych warunki dotyczace ich wysokos$ci, kubatury,

wentylacji i odprowadzenia spalin okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. Nr 75z 2002r. )

Podstawowe warunki to:

= wysoko$C pomieszczen co najmniej 2,20 m (w budynkach istniejacych dopuszcza sie¢ montaz kotta centralnego ogrzewania w
pomieszczeniu o wysokosci co najmniej 1,90 m z kanatem nawiewnym z wylotem 0,30 m nad poziomem podtogi lub posadzki ) ze
stalq sprawnie dziatajacq wentylacjg grawitacyjng

= kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien i drzwi

PROBA SZCZELNOSCI

Instalacie po przedmuchaniu powietrzem nalezy poddaC szczelnosci sprezonym powietrzem o cinieniu 500 hPa przez 30 min.

Miernikiem szczelnosci jest brak spadku ci$nienia na manometrze. Po dokonaniu préby instalacje nalezy zgtosi¢ do Z.G. w celu

dokonania odbioru.

SYSTEM BEZPIECZENSTWA

Dla zapewnienia bezpieczeristwa eksploatacji instalacji gazowej w kottowni oraz kuchni przewidziano ,Aktywny system bezpieczenistwa

instalacji gazowej’

Zawor szybkozamykajacy umieszczony jest w skrzynce gazowej na $cianie budynku. Zawory zamykane sg impulsem elektrycznym.

Otwiera¢ zawor mozna tylko recznie, co powoduje wymuszenie Swiadomej interwencji 0séb nadzoru. Rurociggi nalezy oznaczy¢ w

sposéb widoczny. Detektor gazu umieszczony bedzie na suficie w kottowni i kuchni.

Detektory gazu powinny by¢ montowane nie dalej niz 8 m od potencjalnego zrédta emisji gazu, w miejscach nienastonecznionych, nie

zagrozonych udarem mechanicznym, z dala od Zrodia ciepta. Realizowane przez system funkcje:
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- wykrycie podwyzszonego stezenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optycznego

- wykrycie wysokiego stezenia gazu = zamkniecie zaworu odcinajgcego doptyw gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnatu
akustycznego

W sktad tego systemy wchodza;

- Glowica z kurkiem kulowym umieszczona w stalowej nasciennej szafce dn32 ( kottownia )

- Glowica z kurkiem kulowym umieszczona w stalowej nasciennej szafce dn25 ( kuchnia)

- Detektor gazu usytuowany w kottowni

- Detektor gazu usytuowany w kuchni

- Sygnalizator akustyczno-optyczny na zewnatrz budynku

- Modut alarmowy zasila i steruje pracq detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajace zawdr odcinajacy pom. kottowni i pom.

kuchni.

13.  PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPOZ. - BEZ ZMIAN JAK W PT PODSTAWOWYM

Instalacja wodociagowa

Przejécie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci rownej, co
najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych

woda zimna i ciepta z rur PP dla $rednic od 32mm — obejma ogniochronna

woda zimna, ciepta i cyrkulacja z rur PP dla $rednic do 25mm — masa ognioochronna peczniejaca

Sposob montazu

- w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢
materiatem plastycznym (np. piankg poliuretanowa). Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponize]
poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przejscie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co
najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych

kanalizacja sanitarna PVC dla $rednic od 32mm — obejma ogniochronna

Instalacja c.o. c.t.

Na granicach stref pozarowych i przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci rownej, co
najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegréd przeciwpozarowych:

Rury palne: ostony ogniochronne, sposéb montazu

- w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i diugosci 500 mm po kazdej stronie przepustu, a otwory
uszczelnié elastyczng masg ogniochronng,

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym (np. piankg poliuretanowa).
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14.  OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru producenta urzadzen, wybér nalezy
do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom ||

Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

UWAGA: przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowia tylko wskazanie standardu stawianego urzadzeniom i moga by¢

zastapione przez posiadajace co najmniej opisany standard, materiaty i urzadzenia rownowazne.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. M. Andrzyk mgr inz. K. Matej
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09 i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
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przewody instalacji c.o. - podiogowego

grzejnikowego
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modut wodny
przytacze do powietrzne; pompy ciepta 40.0kW
pompy ciepta A2/W35 minimum40.00kW COP 4.19
A-7T/W35 minimum 38,35kW COP 3.67
zbiornik buforowy 5001
zestaw wodomierza q @850mm H=1775mm
gtéwnego <

jelacz
obieg grzewa odtogowe
0 rzejnikowe

==Kkociot gazowy kondensacyjny

wodna kurtyna powietrzna montaz poziomy-wpuszczana w sufit podwieszany
zasieg: 5m

T@1é20°0 Q= 12,4 kW deltap=2.8kPa 70/55°C Tp2=29.0°C —
Przymastawie na 1 bieg wyd.went. ‘
\/=4000/4300/5200 m3/h

I= 1,7 ANel= 0,38 kW (230/50Hz)
m=51.6 kg

1
i —

wymiary urzadzenia 1932x355x2160mm

masa:257kg

wymiary urzadzenia 1932x475x1950mm
masa 290kg

85kW :
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2.2m2 66.4kW (80/45/10° | zielacz m
@780mm H=18(70mm N\ A g ogrzewanie c.t. E £ £ 28x1.5m
leg ogrzewanie c.W.u. i 5] IS (
35¢1.5mm—y | obieg c.o. - dogrzewanie = = = | rozdzielacz ogrzewania
35x1.5mm—rt il o @ N I grzejnikowego DN20x10 Q=3 5kW
35)(1'5mm_1|_':::::::::::::::::::::::'::—""“—— ————— =
e ——— E === === -_——— —_—r—
"
rozdzielacz ogrzewania — — | g Centrala wentylacyjna podwieszana CNW3
ngejnikOWegO DN20x9 Q=2.6K | | Vnaw=1800m3/h deltap=250Pa
| Vwyw=2000m3/h deltap=250Pa
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instalacja c.o. zasilajaca rozdzielacze
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przewody instalacji c.t. powrét - zasilanie nagrzewnic
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RZUT PRZYZIEMIA

instalacja wentylacji
skala 1:50
wodna kurtyna powietrzna montaz poziomy-wpuszczana w sufit podwieszany
zasigg: 5m
Tp1=20°C Q= 12,4 kW deltap=2.8kPa 70/55°C Tp2=29.0°C
Przy nastawie na 1 bieg wyd.went.
V= 4000/4300/5200 m3/h
I= 1,7 ANel= 0,38 KW (230/50Hz)
=516 k
Centrala wentylacyjna podwieszana CNW4 Okap kuchenny 2700x1800mx330mm m 9 Centrala wentylacyjna podwieszana CNW3
Vnaw=550m3/h deltap=250Pa stal nierdzewna AISL304 Vnaw=1800m3/h deltap=250Pa
Vwyw=550m3/h deltap=250Pa wysoko$¢ montazu minimum h=1.8m Vwyw=2000m3/h deltap=250Pa
Nagrzewnica 3.0kW Filtry thuszczowe Nagrzewnica wodna 70/50°C
Nawiew 174W 11A Vnaw=1800m3/h 6x@200mm Moc 6,2kW deltap 1,3kPa
Wywiew 174W 1.1A 1x230/50Hz Vwyw=2000m3/h 1x@400mm Nawiew 0.46kW 3,3A
wymiary urzadzenia 1600x375x1000mm Wywiew 0.60kW 3,3A 1x230/50Hz
masa 113kg wymiary urzadzenia 1932x355x2160mm
masa 257kg
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mec icznej
utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie

N1-

N1-1
N1-2
N1-3
N1-4
N1-5
N1-6
N1-7
N1-8
N1-9
N1-10
N1- 11
N1-12
N1-13
N1- 14
N1- 15
N1- 16
N1-17
N1-18
N1-19
N1-20
N1- 21
N1-22
N1-23
N1- 24
N1-25
N1- 26
N1-27
N1-28
N1-29
N1- 30
N1- 31
N1-32
N1-33
N1- 34
N1- 35
N1- 36
N1-37
N1- 38
N1- 39
N1-40
N1- 41
N1-42
N1-43
N1- 44
N1- 45
N1- 46
N1-47
N1- 48
N1-49
N1- 50
N1- 51
N1- 52
N1- 53

Opis elementu

Trojnik TPC-C-224-160
Trojnik TPC-C-200-160
Trojnik TPC-C-224-160
Trojnik TPC-C-200-160
Trojnik TPC-C-200-160
Trojnik TPC-C-224-160
Redukcja RPC-C-200-160
Redukcja RPC-C-224-200
Redukcja RPC-C-200-160
Redukcja RPC-C-224-200
Redukcja RPC-C-200-160
Redukcja RPC-C-224-200
Thumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Thumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Thumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Thumik akustyczny -100-10-0925-0410-1000
Thumik akustyczny -100-10-0925-0410-1000
Thumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Thumik akustyczny -100-10-0925-0410-1000
tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-410x925-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-410x925-30-30-120-90
Trojnik TPC-C-160-125
Trojnik TPC-C-160-125
Trojnik TPC-C-200-200
Trojnik TPC-C-200-200
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1979
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1979
Redukcja RPC-C-200-160
Redukcja RPC-C-160-125
Redukcja RPC-C-200-160
Redukcja RPC-C-160-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2719
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2718
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 200
Zawor nawiewny 200
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Trojnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100
Trojnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100
Trojnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-100
Trojnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100
Trojnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100
Trojnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-100

Szt.
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m2

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

OO OO 0OOo

0.6
0.6
0.5
0.6
0.6
0.5



N1- 54
N1- 55
N1- 56
N1- 57
N1- 58
N1- 59
N1- 60
N1- 61
N1- 62
N1- 63
N1- 64
N1- 65
N1- 66
N1- 67
N1- 68
N1- 69
N1-70
N1-71
N1-72
N1-73
N1-74
N1-75
N1-76
N1-77
N1-78
N1-79
N1- 80
N1- 81
N1- 82
N1- 83
N1- 84
N1- 85
N1- 86
N1- 87
N1- 88
N1- 89
N1-90
N1- 91
N1-92
N1-93
N1- 94
N1- 95
N1- 96
N1-97
N1- 98
N1-99
N1- 100
N1- 101
N1- 102
N1- 103
N1- 104
N1- 105
N1- 106
N1- 107
N1- 108
N1- 109
N1- 110
N1- 111

Trojnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100
Trojnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100
Trojnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-100
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1699
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1699
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1699
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1500

Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-500
Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-500
Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-500

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-500
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-500
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2103
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2103
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2103
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6581
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6581
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-447
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-497
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-250
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-250
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6570
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6570
Trojnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-100-50
Trojnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-50
Trojnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-50
Trojnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Trojnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Trojnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-50
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
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0.6
0.6
0.5
0.878
0.878
0.878
0.878
0.878
1.004
1.004
1.004
1.067
1.067
1.067
1.65
1.65
1.65
0.55
0.55
0.55
0.9
0.9
0.9
0.45
0.45
0.45
7.805
7.805
7.805
7.239
7.239
0.619
0.619
0.619
0.619
0.619
0.619
0.619
0.619
0.491
0.547
0.296
0.296
0.296
0.55
0.55
0.55
0.55
7.227
7.227
0.731
0.731
0.731
0.831
0.831
0.731
0.275
0.275



N1- 112
N1- 113
N1- 114
N1- 115
N1- 116
N1- 117
N1- 118
N1-119
N1-120
N1-121
N1- 122
N1-123
N1- 124
N1-125
N1- 126
N1-127
N1-128
N1-129
N1- 130
N1- 131
N1- 132
N1- 133
N1- 134
N1- 135
N1- 136
N1- 137
N1- 138
N1-139
N1- 140
N1- 141
N1- 142
N1- 143
N1- 144
N1- 145
N1- 146
N1- 147
N1- 148
N1- 149
N1- 150
N1- 151
N1- 152
N1- 153
N1- 154
N1- 155
N1- 156
N1- 157
N1- 158
N1- 159
N1- 160
N1- 161
N1- 162
N1- 163
N1- 164
N1- 165
N1- 166
N1- 167
N1- 168
N1- 169

Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90
QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-30-500
QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250
QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-30-500
QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250
QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250
QPR2v-N-C-925x410-600x200-0-0-30-30-500
QPR2v-N-C-925x410-600x200-0-0-30-30-500
QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-587
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-587
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1934
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1934

P.elast. AE-SN-125 1695
P.elast. AE-SN-125 1695
P.elast. AE-SN-200 1278
P.elast. AE-SN-200 1278
P.elast. AE-SN-125 1292
P.elast. AE-SN-125 1292
P.elast. AE-SN-160 1017
P.elast. AE-SN-160 1017
P.elast. AE-SN-160 1017
P.elast. AE-SN-160 1002
P.elast. AE-SN-160 1002
P.elast. AE-SN-160 754
P.elast. AE-SN-160 862
P.elast. AE-SN-160 862
P.elast. AE-SN-160 862
P.elast. AE-SN-160 862
P.elast. AE-SN-160 862
P.elast. AE-SN-160 862
P.elast. AE-SN-160 878
P.elast. AE-SN-160 878
P.elast. AE-SN-160 878
P.elast. AE-SN-160 878
P.elast. AE-SN-160 720
P.elast. AE-SN-160 720

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-5514
Czerpnia $cienna CSQ-925x290
Czerpnia $cienna CSQ-925x410
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-4514
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2220

Trojnik TPC-C-125-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+489

Trojnik TPC-C-200-125
Trojnik TPC-C-160-160
Trojnik TPC-C-160-125
Trojnik TPC-C-125-125
Redukcja RPC-C-160-125
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0.275
0.275
0.275
0.275
1.595
0.408
1.595
0.408
0.408
1.592
1.592
0.408
0.472
0.472
0.472
0.472
0.645
0.645
1.939
1.939

2.916
2.916
13.399

12.052
1.394
0.143
1.371
0.25
0.19
0.2
0.143



N1-170
N1-171
N1-172
N1-173
N1-174
N1-175
N1- 176
N1-177
N1-178
N1-179
N1- 180
N1- 181
N1- 183
N1- 184
N1- 185
N1- 186
N1- 187
N1- 188
N1- 189
N1- 190
N1- 191
N1- 192
N1- 193
N1- 194
N1- 195

NK-
NK- 1
NK- 2
NK- 3
NK- 4
NK- 5
NK- 6
NK- 7
NK- 8
NK-9
NK- 10
NK- 11
NK- 12
NK- 13
NK- 14
NK- 15
NK- 16
NK- 17
NK- 18
NK- 19
NK- 20
NK- 21
NK- 22
NK- 23
NK- 24
NK- 25
NK- 26
NK- 27
NK- 28
NK- 29
NK- 30
NK- 31

Redukcja RPC-C-160-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+600
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2793
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+171
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1188
Redukcja RPC-C-200-160
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2165
P.elast. AE-SN-125 1407
P.elast. AE-SN-125 1058
P.elast. AE-SN-125 1089
P.elast. AE-SN-125 1386
P.elast. AE-SN-125 1409
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-250
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-344
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-887
Przepustnica soczewkowa -C-200
Przepustnica soczewkowa -C-200
Przepustnica soczewkowa -C-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X200-807
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X200-807
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-509
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-509

Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 100
Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200
Kolano BP-C-100-90
Tréjnik TPC-C-100-100
Trojnik TPC-C-100-100
Kolano BP-C-100-90
Kolano BP-C-100-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-760
Trojnik TPC-C-125-125
Redukcja RPC-C-125-100
Redukcja RPC-C-125-100
P.elast. AE-SN-100 1146
P.elast. AE-SN-100 1146
P.elast. AE-SN-100 1146
P.elast. AE-SN-100 1146
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+558
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1500
P.elast. AE-SN-100 1086
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-741
Trojnik TPC-C-200-125
Przepustnica soczewkowa -C-125
P.elast. AE-SN-125 1136
P.elast. AE-SN-125 1136
Ttumik SIL-100-200-600
Ttumik SIL-100-200-900
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1.415
1.402
1.246
2.103

0.851

0.4
0.4
0.275
0.275
0.216
0.557

1.292
1.292
1.358
1.358

0.085
0.091
0.091
0.085
0.085
0.239
0.143

1.398
0.471

0.233
0.25



NK- 32
NK- 33
NK- 34

NOK-

NOK- 1

NOK- 2

NOK- 3

NOK- 4

NOK- 5

NOK- 6

NOK- 7

NOK- 8
NOK- 9
NOK- 10
NOK- 11
NOK- 12
NOK- 13
NOK- 14
NOK- 15
NOK- 16
NOK- 17
NOK- 18
NOK- 19
NOK- 20
NOK- 21
NOK- 22
NOK- 23
NOK- 24
NOK- 25
NOK- 26
NOK- 27
NOK- 28
NOK- 29
NOK- 30
NOK- 31
NOK- 32

NSZ-

NSZ- 1
NSZ- 2
NSZ- 3
NSZ- 4
NSZ- 5
NSZ- 6
NSZ- 7
NSZ- 8

Nk-

Nk- 1
Nk- 2
Nk- 3
Nk- 4
Nk- 5
Nk- 6
Nk- 7
Nk- 8
Nk- 9

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-300
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-566
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1200

tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-45
Thumik akustyczny -100-10-0925-0290-0500
Thumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Trojnik TPC-C-224-200
Trojnik TPC-C-280-200
Trojnik TPC-C-224-200
Trojnik TPC-C-280-200
Redukcja RPC-C-224-200
Redukcja RPC-C-280-224
Redukcja RPC-C-224-200
Redukcja RPC-C-280-224
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-445
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-445
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-484
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-484
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-405
Kolano BP-C-280-90
Redukcja PRL1v-N-C-925x290-355-30-50-500
Trojnik TSV-C-355-280
Kolano BP-C-280-45
Redukcja RSCL-C-355-280
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1048
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-269
Kolano BSD-C-355-90
Czerpnia $cienna CSQ-925x290
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1250
Kanat wentylacyjny SPR-C-355-386
Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2951
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1137

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200
Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Kolano BP-C-100-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+897
Trojnik TPC-C-125-100
Trojnik TPC-C-125-100
Trojnik TPC-C-100-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1680

JES UL N L\ UL UL UL UL U UL UL UL UL L \ UL U UL UL UK G UL UL L UL (UL UL U (UL UL L (UL (UL (UL (I §

JEE L N L UL (U UL UL (I

JEE L N L UL (UL UL UL (I (. §

0.188
0.355
0.754

4.135
214

0.275
0.275
0.35
0.484
0.35
0.484

0.2

0.2
0.279
0.279

0.34
0.34
0.984
0.53
1.399
0.994
0.328
0.247
0.921
0.237
1.199

3.038
0.43

3.291

2.764

0.245
0.245
0.275
0.275
0.275
0.275

0.085
1.224
0.156
0.156
0.091
0.528



Nk- 10
Nk- 11
Nk- 12
Nk- 13
Nk- 14
Nk- 15
Nk- 16
Nk- 17
Nk- 18
Nk- 19
Nk- 20
Nk- 21
Nk- 22
Nk- 23
Nk- 24
Nk- 25
Nk- 26

Wi1-

W1-1
W1-2
W1-3
W1- 4
W1-5
W1-6
W1-7
W1-8
W1-9
W1-10
W1- 11
W1-12
W1-13
W1-14
W1-15
W1-16
W1-17
W1-18
W1-19
W1-20
Wi1- 21
W1-22
W1-23
W1- 24
W1-25
W1- 26
W1-27
W1-28
W1-29
W1-30
W1- 31
W1-32
W1-33
W1- 34
W1-35
W1- 36
W1-37
W1- 38
W1- 39

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1688
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2677
Redukcja RPC-C-125-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1716
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2370
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1022
Trojnik TPC-C-200-160
Przepustnica soczewkowa -C-160
Redukcja RPC-C-200-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2329

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1100
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-396
Trojnik TS-C-125-160

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 200
Zawor nawiewny 200

Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr
Kratka do kanatow pr

. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +
. -1-1-1-200-150 +

-RM-200-150
-RM-200-150
-RM-200-150
-RM-200-150
-RM-200-150
-RM-200-150
-RM-200-150
-RM-200-150
-RM-200-150

tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-340
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-340

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45

Ttumik akustyczny -100-10-0925-0410-1000
Ttumik akustyczny -100-10-0925-0410-1000

tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45

Ttumik akustyczny -100-10-0925-0410-1000
Ttumik akustyczny -100-10-0925-0410-1000

RS L N L UL UL UL UL U (UL L UL UL L UL (I L (L

RS L L UL UL UL L UL UL UL UL UL L\ U UL UL UL UL UL L 5O (UL UL U UL UL L U UL UL U UL L UL (UL (UL (L (L

0.53
1.344

0.539

0.744

0.402
0.3

0.915
0.106
0.078
0.063
0.432
0.156
0.208
1.576

0.394
0.394
0.238
0.238
0.245
0.245
0.245
0.245
0.354
0.354
0.354
0.354
0.299
0.299
0.299

0.299



W1-40
W1- 41
W1-42
W1-43
W1- 44
W1-45
W1- 46
W1-47
W1-48
W1-49
W1- 50
W1- 51
W1- 52
W1- 53
W1- 54
W1- 55
W1- 56
W1- 57
W1- 58
W1- 59
W1-60
W1-61
W1-62
W1-63
W1- 64
W1- 65
W1- 66
W1- 67
W1- 68
W1-69
W1-70
W1-71
W1-72
W1-73
W1-74
W1-75
W1-76
W1-77
W1-78
W1-79
W1-80
W1- 81
W1- 82
W1-83
W1- 84
W1-85
W1- 86
W1- 87
W1- 88
W1- 89
W1-90
W1-91
W1-92
W1-93
W1- 94
W1-95
W1- 96
W1-97

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-925x410-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-925x410-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-500x150-30-30-250
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-3500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-3500
Trojnik TR1v-N-C-200x150-500-200x150-250-75-100
Trojnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100
Trojnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100
Trojnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-50
Trojnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-50
Trojnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-50
Trojnik TR1v-N-C-200x150-500-200x150-250-75-100
Trojnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100
Trojnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-390
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X200-550
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-390
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-125-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-400x150-250-125-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-125-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-400x150-250-125-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2261
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2771
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1060
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-550
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x150-200x150-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x150-300x150-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x150-400x150-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x150-200x150-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x150-300x150-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x150-400x150-30-30-250
Ttumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Ttumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x410-600x200-m35-0-30-30-500
Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x410-600x200-m35-0-30-30-500
Trojnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Ttumik akustyczny -100-10-0925-0290-1000
Trojnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Kolano BP-C-200-90
Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-30-500
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-250
Odsadzka QPR3v-N-C-200x500-325-30-30-1350

B e e T e N N e e e T T e e e e T e T T e e N N e e e e e T e e e N e N e T T e N e e . . . e e T T W= N NP N

0.19
1.711
2.383

0.19
2.383

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19
0.352

0.19

2.45

2.45

0.42

0.72

0.72
0.731
0.731
0.731

0.42

0.72

0.72
0.273
0.771
0.273
0.264
0.314
0.256
0.256
0.264
0.314
0.256
0.256
1.583

1.94
0.954
0.495
0.157
0.157
0.225
0.275
0.325
0.225
0.275
0.325

1.592
1.592
0.831

0.831
0.275
1.595
0.4
0.4
1.944



W1-98
W1-99
W1-100
W1-101
W1-102
W1-103
W1- 104
W1- 105
W1- 106
W1-107
W1-108
W1-109
W1-110
W1-111
W1-112
W1-113
W1-114
W1-115
W1-116
W1-117
W1-118
W1-119
W1-120
W1-121
W1-122
W1-123
W1- 124
W1- 125
W1- 126
W1-127
W1-128
W1-129
W1-130
W1- 131
W1-133
W1- 134
W1- 135
W1- 136
W1-137
W1- 138
W1-139
W1-140
W1- 141
W1-142
W1-143
W1- 144
W1- 145
W1- 146
W1- 147
W1- 148
W1- 149
W1- 150
W1- 151
W1- 152
W1- 1583
W1- 154
W1- 155
W1- 156

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x200-500x150-0-0-30-30-250

tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-90

Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-500x150-30-30-250

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-2495
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-2495
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-2890
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-2890
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1050
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1050
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X150-2799
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X150-2799
tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
P.elast. AE-SN-125 444
P.elast. AE-SN-125 395
P.elast. AE-SN-125 395
P.elast. AE-SN-200 921
P.elast. AE-SN-200 921
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2203

Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
P.elast. AE-SN-125 1409
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1560
Trojnik TPC-C-125-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+807
Trojnik TPC-C-200-125
Redukcja RPC-C-200-160
P.elast. AE-SN-125 1407
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+596
Redukcja RPC-C-160-125
Trojnik TPC-C-160-125
P.elast. AE-SN-125 1058
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2506
Trojnik TPC-C-160-160
Redukcja RPC-C-160-125
Trojnik TPC-C-125-125
P.elast. AE-SN-125 1089
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+171
P.elast. AE-SN-125 1386
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-288
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1899
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1982
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-413
P.elast. AE-SN-100 1516

UL L N L UL UL UL L U UL (UL UL UL L L U WY | N JJFEEE K G L UL L U (UL UL UL UL UL L UL UL UL U (UL UL UL U (UL (UL UL UL (UL L U (UL UL UL [ UL L U UL UL UL UL WL L (I (. §

0.357
1.711
0.352
2.744
2.744
0.168
0.168
0.168
0.168
2.601
2.601
0.945
0.945
3.639
3.639
1.344
1.344
1.344
0.157
0.157

1.384

0.613

0.143
1.496
0.25

1.413

0.2

1.258
0.19

0.143

1.246

0.113
2.459
0.275
0.275
0.275
1.245
0.26



W1- 157 P.elast. AE-SN-100 1516

1

W1- 158 P.elast. AE-SN-100 1516 1
W1-159 P.elast. AE-SN-100 1516 1
W1- 160 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-925x290 1
W1- 161 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-925x410 1
W1- 162 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155 1 0.109
W1- 163 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155 1 0.109
W1- 164 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-155 1 0.14
W1- 165 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-155 1 0.171
W1- 166 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-155 1 0.202
W1- 167 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-200 1 0.14
W1- 168 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-200 1 0.14
W1-169 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-200 1 0.18
W1-170 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-200 1 0.22
W1-171 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-200 1 0.26
W1-172 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155 1 0.109
W1-173 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155 1 0.109
W1-174 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-155 1 0.14
W1-175 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-155 1 0.171
W1-176 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-155 1 0.202
W1-177 Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1200 1 2.916
W1-178 Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-1140 1 3.044
W1-179 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-290x920 1
W1-180 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-410x925 1
W1- 206 P.elast. AE-SN-125 1142 1

WK-

WK- 1 Zawor nawiewny 100 1

WK- 2 Zawor nawiewny 100 1

WK- 3 Zawor nawiewny 100 1

WK- 4 Zawor nawiewny 100 1

WK- 5 Zawor nawiewny 100 1

WK- 6 Zawor nawiewny 100 1

WK- 7 Zawor nawiewny 125 1

WK- 8 Kolano BP-C-200-90 1 0.275

WK-9 Tréjnik TPC-C-100-100 1 0.091
WK- 10 Tréjnik TPC-C-100-100 1 0.091
WK- 11 P.elast. AE-SN-100 949 1

WK- 12 P.elast. AE-SN-100 949 1

WK- 13 Redukcja RPC-C-125-100 1 0
WK- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-800 1 0.251
WK- 15 P.elast. AE-SN-100 962 1

WK- 16 P.elast. AE-SN-100 962 1

WK- 17 P.elast. AE-SN-100 962 1

WK- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-300 1 0.188
WK- 19 Ttumik SIL-100-200-900 1

WK- 20 Wyrzutnia -C-200 1

WK- 21 Wyrzutnia -C-200 1

WK- 22 Ttumik SIL-100-200-600 1

WOK-

WOK- 1 tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-90 1 1.711
WOK- 2 Kolano BSD-C-400-90 1 1.562
WOK- 3 Redukcja PRL1v-N-C-925x290-400-30-50-500 1 1.372
WOK- 4 tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90 1 4135
WOK- 5 tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90 1 4135
WOK- 6 Thumik akustyczny -100-10-0925-0290-0500 1

1

WOK-7 Ttumik akustyczny -100-10-0925-0290-0500



WOK- 8

WS-
WS- 1
WS- 2
WS- 3
WS- 4
WS- 5
WS- 6
WS- 7
WS- 8
WS-9
WS- 10
WS- 11
WS- 12
WS- 13
WS- 14
WS- 15
WS- 16
WS- 17
WS- 18
WS- 19
WS- 20
WS- 21
WS- 22
WS- 23
WS- 24
WS- 25
WS- 26
WS- 27
WS- 28
WS- 29
WS- 30
WS- 31
WS- 32
WS- 33
WS- 34
WS- 35
WS- 36
WS- 37
WS- 38
WS- 39
WS- 40
WS- 41
WS- 42
WS- 43
WS- 44
WS- 45
WS- 46
WS- 47
WS- 48
WS- 49
WS- 50
WS- 51
WS- 52
WS- 53
WS- 54
WS- 55

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1359

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Trojnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Trojnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-813
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-810
P.elast. AE-SN-100 914
P.elast. AE-SN-100 914
P.elast. AE-SN-100 914
P.elast. AE-SN-100 914
P.elast. AE-SN-100 914
P.elast. AE-SN-100 914
Kolano BP-C-100-90
Kolano BP-C-100-90
Kolano BP-C-100-90
Kolano BP-C-100-90
Kolano BP-C-100-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-220
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-572
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-917
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Wentylator ftazienkowy SILENT-100
Wyrzutnia -C-100
Wyrzutnia -C-100
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Wentylator dachowy -2-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000

3.302

0.091
0.091
0.091
0.091
0.091
0.091
0.091
0.157
0.157
0.157
0.157
0.255
0.254

0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.069
0.18
0.288
0.628

0.628
0.628



WS- 56
WS- 57
WS- 58
WS- 59
WS- 60
WS- 61
WS- 62
WS- 63
WS- 64
WS- 65
WS- 66

WSZ-

WSZ- 1
WSZ- 2
WSZ- 3
WSZ- 4
WSZ- 5
WSZ- 6
WSZ-7
WSZ- 8

Wk-
Wk- 1
Wk- 2
Wk- 3
Wk- 4
Wk- 5
Wk- 6
Wk- 7
Wk- 8
Wk- 9
Wk- 10
Wk- 11
Wk- 12
Wk- 13
Wk- 14
Wk- 15
Wk- 16
Wk- 17
Wk- 18
Wk- 19
Wk- 20
Wk- 21
Wk- 22
Wk- 23
Wk- 24
Wk- 25
Wk- 26
Wk- 27
Wk- 28

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Podstawa dachowa -300
Podstawa dachowa -300
Podstawa dachowa -300
Podstawa dachowa -300
Podstawa dachowa -300
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1309

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Kolano BP-C-200-90
Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200
Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200

Zawor nawiewny 100
Trojnik TPC-C-125-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2712
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1690
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-339
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1189
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2632
Trojnik TPC-C-125-100
Trojnik TPC-C-200-160
Redukcja RPC-C-125-100
Redukcja RPC-C-200-125
Kolano BP-C-125-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-489
Kolano BP-C-100-90

Trojnik TPC-C-125-125
Redukcja RPC-C-125-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2268
Kolano BP-C-125-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2309
Kolano BP-C-125-90
Trojnik TS-C-125-160

Przepustnica soczewkowa -C-160

RS L L UL (UL UL (UL (I UL L (I §

JEE L L UL (UL UL UL (I

RS L NG L UL UL UL UL U UL L UL UL UL L U UL UL UL UL UL UL UL (UL UL UL (U (UL [

0.628
0.628

0.628
0.085
0.145
0.411

0.245
0.245
0.275
0.275
0.275
0.275

0.156
0.851
0.531
0.107
0.373
0.826
0.156
0.3

0.118
0.192
0.085
0.371
0.143

0.892
0.118
1.45
0.118
0.208
0.298
0.298
0.226
0.507
0.307
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-rzut przyziemia 1:50 E-6
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- w kotlowni rzut przyziemia 1:50 E-9

j) instalacja odgromowa - rzut dachu 1:100 E- 10



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie gminy Jarostaw.
Podstawa opracowania:

* umowa - zlecenie nr 01/10/2020 z dnia 08.10.2020r.,

e MPZP Gminy Jarostaw,

* mapa syt.-wys. dla celéw projektowych,

e program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcg,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z p6zn. zmianami,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkdw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z
dnia 28.08.2017 r. (Dz.U.2020.1520 t.j.),

* normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia.

3.2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu technicznego dotyczacy zadania inwestycyjnego
pod nazwag: ,Budowa budynku Przedszkola Samorzgdowego Integracyjnego w Sobiecinie."
obejmujacy: wewnetrzng instalacje elektryczna.

Zakres opracowania; zaslanie, wylgcznik gtéwny pradu, w.l.z-ca tablica R-G, w.l.z-ce, tablice T-1, T-2,
T-31 T-K, instalacja oswietlenia podstawowego, instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja zasilajgca odbiorniki
technologiczne w czesci kuchennej i gazex w kuchni, instalacje zasilajaca kurtyne powietrzng nad
wejsciem gtdwnym, instalacje zasilajace centrale wentylacyjne i wentylatory w tazienkach, zasilanie
tablicy T-K, oswietlenie, gniazda wtyk. i sterowanie w kottowni, instalacje gazex w kottowni, zasilanie i
sterowanie pompg ciepla, instalacje sterowania podtogowka, instalacje niskoprgdowe, instalacje
fotowoltaiczng, ochrone od porazen pradem elektrycznym, ochrona od przepie¢ atmosferycznych,
potgczenia wyréwnawcze, instalacje odgromowsa i uwagi dodatkowe.

Zakres opracowania obejmuje:

- czes¢ opisowg ,

- czes¢ graficzna.

3.2.1 Wytgcznik gtéwny pr adu ( p-po z) w.l.z-ca i tablica gtbwna R-G

Zasilanie budynku przedszkola odbywac sie bedzie przytaczem kablowym nn zalicznikowym wg
oddzielnego opracowania. Na zewnatrz budynku od strony wejscia gtéwnego zamontowa¢ wytgcznik
gtéwny pradu 3-bieg. In = 125 A z wyzwalaczami podnapieciowymi w obudowie IP 65. Obok
wytgcznika zamontowac przycisk p-poz.. Wytgcznik i przycisk zamontowac¢ na jednakowej wysokosci
min. 1,4 m od poziomu terenu.

Od wylacznika utozyé¢ w.l.z-cg przewodem 5xLgY 35 mm?2 w rurze ochronnej o srednicy ¢-50 do
rozdzielnicy wnekowej T-G ( 4x18).

Zaprojektowano rozdzielnice wnekowg 3x18, ktérg zainstalowaé¢ na korytarzu na wysokosci 1,4 m od
poziomu podtogi. W rozdzielnicy zamontowa¢ wytgczniki roz.prad. jako dodatkowa ochrona od
porazen pradem elektrycznym i wytgczniki nad.-prad. zabezpieczajgce poszczegdélne obwody od
przecigzen i zwarc.



3.2.2 W.l.z-ce, tablice rozdzielcze T-1, T-2, T-3i T-K

Od tablicy T-G utozy¢ w.lz-ce nastepujgcymi przewodami:

- do tablicy T-1 przewo6d YDYzo 5x6 mmz2 utozony p/t.

- do tablicy T-2 przewo6d YDYzo 5x6 mmz utozony p/t.

- do tablicy T-3 przewo6d YDYzo 5x6 mmz utozony p/t.

- do tablicy T-K przewdd YDYzo 5x6 mmz2 utozony p/t.

Tablice rozdzielcze T-1 zaprojektowano jako tablce wnekowg 3x18 IP, tablice T-2 i T-3 jako tablice
wnekowg 4x12 IP40 , ktére instalowaé¢ w ciggach komunikacyjnych na wysokosci min. 1,4 m od
poziomu podtdg. Tablice T-K zaprojektowano jako tablice nascienng 3x18 IP 40 zamontowac w
pomieszczeniu socjalnym nr 32 na wysoko$ci 1,4 m od poziomu posadzki.

W tablicach zamontowaé roztgczniki 3-bieg. In=100A, ograniczniki przepie¢ kl. B i C, wytgczniki
roz.prad. jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym i wylgczniki nad.-prad.
zabezpieczajgce poszczegdline obwody od przecigzen i zwaré.

3.2.3 Instalacja o $wietlenia podstawowego i ewakuacyjno-kierunkowego

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm?2 wi/t i rurkach peschel -18,

YDYp 4x1,5 mm2 w/t. 0 napieciu izolacji 750 V z osprzetem melaminowym p/t o stopniu ochrony IP
20, natomiast w pomieszczeniu zapecza kuchennego z osprzetem szczelnym hermetycznym o
stopniu ochrony IP 44,

W pomieszczeniach sal przedszkolnych nr 14, 17, 20 i 23 nalezy zamontowa¢ oprawy sufitowe ze
zrédiem swiatta LED 830 PC 4000Im/5200lm o mocy 44 W P65 w obudowach podswietlanych.

W pomieszczeniach tazienek nr 15,18, 21, 24, szatniach nr 42 , 43 , pomieszczeniach w. c. nr 7
zamontowaé oprawy wpuszczane do sufitdw podwieszanych okragte ze zrodtem LED 830 PC 1600Im
0 mocy 15 W IP 44 z dyfuzorami opalowymi.

W pomieszczeniach sekretariatu nr 2 i pom.psychologa nr 12 oraz pom. archiwum nr 10 zamontowac
oprawy do sufitdw podwieszanych ze zrodtem LED 840 blacha stalowa 4100lm kwadratowe o
wymiarach 600x600 mm o mocy 31W IP 20 raster miro.

W pomieszczeniach holu nr 1 i komunikacji 5, 5.1,i5.2126 zamontowac oprawy do sufitobw
podwieszanych ze zrédiem LED 830 kwadratowe o wym. 220 x 220 mm o mocy 23W IP 20.

W pomieszczeniach kuchni nr 29, pom. obrébki warzyw nr 40 i pom. zmywalni nr 28 zamontowac
oprawy do sufitow podwieszanych ze zrédtem LED 840 5200Im profil al. kwadratowe o mocy 44 W
IP 65 z dyfozorami opalowymi.

W pom. zaplecza kuchennego nr 32, 27,38, 39, 40, 41, pom. na wozki nr 3, pom.ogélnodostepnym nr
13, pom. w.c dla dzieci nr pokoju nauczycielskiego nr 11 zainstalowaé¢ oprawy LED 830 profil. al.
4100lm 41 W IP 54 z dyfozorami opalowymi

Zalgczanie i wylgczanie za pomoca tgcznikéw . £gczniki montowa¢ na wysokosci min. 1,3 m od
poziomu podtogi. W pomieszczeniach hollu nr 1, pom. komunikacji nr 5, 5.1, 5.2 , pom w.c. nr 33, 7 i
pom. w.c dla dzieci nr 15, 18, 21, 24 zafgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez sufitowe
czujki ruchu zamontowane w suficie podwieszanym .

W obwodzie oswietlenia nie powinno by¢ wiecej niz 20 wypustow.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano w pom. hollu nr 1, pom. komunikacji nr 5, 5.1, 5.2 pom , sal
przedszkolnych nr 14, 17, 20, 23, pom tazienek nr 15, 18,21, 24 i pom szatni nr 42, 43.

Obejmuje wydzielone oprawy z oswietlenia podstawowego z modutem awaryjnym o czasie $wiecenia
1h. Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego ze zrédiem LED 2 W IP
65 do niskich temperatur.

Oswietlenie kierunkowe przewidziano nad drzwiami wyjsciowymi z budynku i szatni.

Oprawy montowaé nad drzwiami wyjéciowymi z danych z pitagramem ,, WYJSCIE EWAKUACYJNE”.
Zasilanie opraw ewakuacyjnych — kierunkowych wykonaé przewodem HDGs 3x1,5 mm? wit.
wyprowadzajgc z tablic rozdzielczych T-G, T-1, T-2, T-3 osobny obwod, ktéry bedzie zasilat oprawy
kierunkowe i tadowat moduty ( akumulatory) w oprawach podstawowych.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych musi by¢ powyzej 1 Ix w poblizu hydrantu 5 Ix.
Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjno-kierunkowego nie moze by¢ krotszy niz 1h.

Zalgczenie opraw oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego nastgpi samoczynnie z chwilg zaniku
napiecia podstawowego.

3.2.4 Instalacja o swietlenia placu zabaw

Przy wejsciach do budynku nad drzwiami nalezy zamontowaé oprawy ze zrodiem LED 830 PC
1040Ilm 16W Ip65 IK 10. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm2 z obwodoéw
oswietlenia podstawowego. Zatgczanie i wylgczanie za pomocg tgcznikéw 1-bieg.



Oswietlenie placu zabaw ( patio) miedzy budynkami odbywac sie bedzie za pomocg opraw LED 830
odlew. al. 1100Im 12W IP 44 dyfuzor mikropryzmatyczny i opraw LED 830 odlew. al. 2200Im 23W P44
dyfuzor mikropryzmatyczny. Zasilanie opraw wykonac z tablicy rozdzielczej T-3 przewodem YDYp
3x1,5 mm?2 w/t. Zatgczanie i wytgczanie oswietlenia za pomocg fgcznika 1-bieg zainstalowanego w
pom. komunikacji nr 5.2.

3.2.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V, zasilania  odbiornikéw technologicznych i gazexu w
kuchni

Gniazda wtyczkowe ogoélne

Cata sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YDYp 3x2,5 mm? (izolacja 750V) podtynkowo

lub w rurkach z polichlorku winylu w tynku z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach
wilgotnych, technicznych, i w.c. z osprzetem szczelnym podtynkowym. Gniazda wtyczkowe montowaé
na wysokosci 0,3m. W tazienkach gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci 0,85m (obok luster na
wysokosci 1,2m), w kuchni na wys. 1m.na bladem. W pomieszczeniach sal przedszkolnych gniazda
montowa¢ na wysokosci min 1,7 m od poziomu podtogi, gniazdka wtyczkowe z klapkg ochronnag.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach ogoélnodostepnyc h dla dzieci wyposa zy¢ w blokady
przed dost epem dzieci.

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych wykona¢ z tablicy rozdzielczej T-1 nastepujacymi
przewodami:

- przewdd YDYzo 5x4 mm?2 p/t. do pieca konwekcyjnego nr 4 zlokalizowanego w pomieszczeniu
kuchni nr 29 instalacje zakonczy¢ gniazdem 3-bieg. 16A/Z IP44, gniazdo
instalowa¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

— przewdd YDYp 3x 2,5 mm2 w/t. do zmywarki nr 9 zlokalizowanej w pomieszczeniu zmywalni
naczyn nr 28 instalacje zakonczy¢ gniazdem 2-bieg 16A/Z , gniazdo zainstalowa¢ na
wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

— przewdd YDYp 3x2,5 mm2 wit. do wyparzarki nr 10 zlokalizowanej w pomieszczeniu zmywalni
naczyn nr 28 i zakohnczy¢ gniazdem 2-bieg. 16A/Z IP 44, gniazdo zamontowa¢ na wysokosci
0,6 m od poziomu posadzki,

- przewdd YDYp 3x2,5 mmz2 wit. do kotleciarki elektrycznej nr 14 zlokalizowanej w
pomieszczeniu obrébki migsa nr 40 gospodarczym i zakonczy¢ gniazdem 2-bieg. 16A/Z IP
44, gniazdo zamontowa¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

- przewdd YDYp 3x2,5 mmz2 wit. do suszarki bebenkowej nr 17 zlokalizowanej w pomieszczeniu
pralni- suszarni nr 32 i zakonczyé gniazdem 2-bieg. 16A/Z IP44, gniazdo zamontowac na
wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

- przewdd YDYp 3x2,5 mm2 wi/t do pralnico-wiréwki nr 18 w pomieszczeniach pralni-suszarni
zakonczy¢ gniazdem wtykowym 2-bieg 16A/Z gniazdo zainstalowac na wysokosci 0,6 m od
poziomu posadzki ,

— przewdd YDYp 3x2,5 mmz2 wi/t. do witryny chtodniczej nr 20 zlokalizowanej w pomieszczeniu
magazyn-chtodnia nr 27 i zakonczy¢ gniazdem wtykowym 2bieg. 16A/Z, ktére zamontowac na
wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniu kuchni po wejsciu po lewej stronie zainstalowa¢ modut M.D-2Z na wys. 1, 3 m od poziomu
posadzki. Zasilanie modutu wykona¢ z przed wytacznika gtéwnego pradu na zewnatrz budynku przewodem
YDYp 3x1,5 mm2 w/t. Od modutu utozyé nastepujgce przewody:

- przewod OWY 2x2,5 mmz2 w/k. do glowicy MAG zainstalowanej w skrzynce gazowej,

- przewdd OWY 4x1 mm?2 wik.(w listwie) do detektorow DEX.1, zainstalowanych na suficie w kottowni,

- przewdd OWY 4x1,5 mm2 w/k (w listwie) do sygnalizacji optyczno-akustycznej zainstalowanej na zewnatrz
kottlowni. Po wykonaniu instalacji sprawdzi € jej dziatanie.

3.2.6 Instalacja zasilania gniazd komputerowych

W instalacji elektrycznej wydzielono gniazda stuzgce dla zasilania stanowisk komputerowych.

W miejscach wskazanych na rzucie kondygnaciji nale  zy zabudowa ¢ gniazda ko ncowe typu
DATA. Instalacje gniazd wykonac¢ przewodem typu YDYp 3x2,5 mm2 w/t. w korytkach i zakonczyé
puszkami podwdjnymi. Zamontowaé gniazda 2x 2-bieg. 16A/Z + 2x RJ 45 z ramka.

3.2.7 Instalacja zasilania central wentylacyjnych, kurtyny powietrznej i wentylatoréw

dachowych w pom. tazienek dla dzieci

Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW1 zainstalowanej w przestrzeni sufitu
podwieszonego w pom. komunikacji nr 5 wykona¢ przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z tablicy T-G.
Sterownice automatyki ( rozdzielnice) zainstalowa¢ w pomieszczeniu korytarza na wysokosci 1,5 m
od poziomu posadzki. Od sterownicy utozy¢ przewdd LIYCY 2x1 mm2 wi/t. do panelu sterujgcego,
ktéry zamontowac na $cianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniu korytarza.



Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW2 zainstalowanej w przestrzeni sufitu
podwieszonego w pom. komunikacji nr 5 wykona¢ przewodem YDYp 3x4 mmzZ p/t.z tablicy T-G.
Sterownice automatyki ( rozdzielnice) zainstalowaé w pomieszczeniu komunikacji nr 5 na wysokosci
1,5 m od poziomu posadzki. Od sterownicy utozy¢ przewod LIYCY 2x1 mm?2 w/t. do panelu
sterujgcego, ktéry zamontowaé na $cianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniu
korytarza.

Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW3 zainstalowanej w przestrzeni sufitu
podwieszonego w pom. hollu nr 1 wykona¢ przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z tablicy T-G.

Sterownice automatyki ( rozdzielnice) zainstalowaé w pomieszczeniu hollu na wysokosci 1,5 m od
poziomu posadzki. Od sterownicy utozy¢ przewdd LIYCY 2x1 mm2 w/t. do panelu sterujgcego, ktory
zamontowaé na scianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniu korytarza.
Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW4 w pom. komunikacji nr 26 wykonac
przewodem YDYp 3x4 mmz2 p/t.z rozdzielnicy T-1. Sterownice zainstalowa¢ w komunikacji na
wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki. Od sterownicy utozy¢ przewdd LIYCY 2x1 mm2 w/t. do
sterownika z wyswietlaczem , ktéry zamontowac na $cianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podiogi.
Zasilanie central wentylacyjnej zainstalowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego w pom. szatni nr
41 i 42 wykonac¢ przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z tablic T-2 i T-3.

Od centrali wentylacyjnej utozy¢ przewdd LIYCY 2x1 mm2 w rurce wi/t. do paneli sterujgcych LCD,
ktory zamontowac na $cianach na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniach szatni.

Z tablicy gtownej T-G wyprowadzi¢ obwdd przewodem typ YDYp 3x2,5 mm2p/t. do kurtyny
powietrznej, ktéra bedzie zainstalowana nad drzwiami gtdwnymi do przedszkola.

Od kurtyny utozy¢ przewdd LIYCY 4x1,0 mm2 p/t. do sterownika z wyswietlaczem dotykowym, ktéry
zainstalowa¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki w pomieszczeniu hollu.Od kurtyny utozyc
przewdd LIYCY 2x1mmz2 do czujnika krancowego przy drzwiach wejsciowych.

Zalgczanie i wytgczanie kurtyny odbywaé sie bedzie za pomoca sterownika zainstalowanego na hollu.
Zalgczanie i wylgczanie wentylatoréw dachowych w pomieszczeniach tazienek nr 15, 18 , 21 i 24
odbywac sie bedzie wspdlnie z oswietleniem danych pomieszczen poprzez czujki ruchu.
Projektowane wentylatory w w/w pomieszczeniach zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm2 w.t od puszek
obwodo6w oswietleniowych.

Podtaczenia do sterownic zasil.-steruj acych wykona firma specjalistyczna zgodnie DTR.

3.2.8 Instalacja zasilania, o $wietlenia, sterowania i gazexu w kottowni

Od tablicyT-G utozy¢ w.l.z-cg przewodem typ YDYzo 5x10 mm2 w/k. w przestrzeni sufitowej az do obudowy
z wylgcznikiem p-poz zainstalowanym na zewnatrz obok wejscia do kottowni. Od wytacznika utozyé przewéd
YDYzo 5x10 mm2 w/k do tablicy T-K. Zaprojektowano tablice nascienng 4x18 P40, kt6érg zainstalowaé¢ w
pom. socjalnym.W kottowni zamontowa¢ oprawe LED 830 7300Im 49W IP66. Lacznik zainstalowa¢ na wys.
1,3 m od posadzki , a gniazda wtykowe na wys. 0,8 m od poziomu posadzki.Obwdd oswietlenia wykonaa¢
przewodem typu YDYp 3x1,5 mm2 wit., a gniazd wtyk. przewodem typu YDYp3x2,5 mmz2 wit.

W kottownii zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

Instalacje sterowania stanowig trzy moduty MM100, czujnik temp. zewnetrznej, czujnik temp na zasilaniu
obieg. c.0., mieszacz M1, regulator RC 100, ktérych zadaniem jest sterowanie pompami P1, P2, P3, poprzez
styczniki ST 25-20 2 NO zainstalowane w tablicy T-K.

Instalacje sterowania wykonac przewodami OWY zo 3x1 mmz2i OWY 2x1 mm?2 utozonymi w korytku lub
listwach. Czujniki dostarczane sg przez producenta o dt. 2,0m. Gdy okaze sie, ze przewod do czujnikow jest
za krétki, wéwczas nalezy przedtuzy¢ za pomocg przewodu OWY 2x0,75 mm2,

Przewody nieopisane na schemacie ideowym zasilania dostarcza producent kotta c.o.

Stan awaryjny kotta bedzie sygnalizowany poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczna, ktorg nalezy
zainstalowa¢ na zewnatrz budynku.Rozruch i uruchomienie kotlowni dokona serwisant kotta.

Uwaga: Przewody od czujnikéw, regulatoréw i od tran smisji danych nale zy uktada ¢ w oddzielnych
listwach i w oddaleniu od przewodéw napi  ecia 230 V.

W pomieszczeniu kottlowni nr 35 za drzwiami po prawej stronie zainstalowa¢ modut M.D-2Z nawys. 1, 3 m
od poziomu posadzki. Zasilanie modutu wykona¢ sprzed wytgcznika p-poz zainstalowanego na zewnatrz
kottowni przewodem YDYp 3x1,5 mm2 w/t. Od modutu utozyé nastepujgce przewody:

- przewdd OWY 2x2,5 mm2 w/k. do glowicy MAG zainstalowanej w skrzynce gazowej,

- przewdd OWY 4x1 mm?2 w/k.( w listwie) do detektorow DEX.1, zainstalowanych na suficie w kottowni,

- przewdd OWY 4x1,5 mm2 w/k (w listwie) do sygnalizacji optyczno-akustycznej zainstalowanej na zewnatrz
kottowni. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ jej dziatanie.



3.2.9 Zasilanie i sterowanie pomp g ciepta

Z tablicy T-K wyprowadzi¢ kabel CYKY5Cx4 mmz2 w/k. do zasilania hydromodutu TnG-Air, ktéry
zainstalowaé w kottowni i kabel CYKY5Cx4 mms3 w/k.i wykopie do jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na
zewnatrz oraz utozy¢ kabel komunikacyjny CYSY3Cx1,5 mm2 w/k. i wykopie miedzy jednostkg zewnetrzng i
hydromodutem oraz kabel CYSY3Cx1,5 mm2 w/k od tablicy T-K do hydomodutu.

Instalacje sterowania stanowig sterownik R4121, czujnik temp. zewnetrznej Tz, czujnik temp. w
podgrzewaczu Tcw, czujniki temp. na zasilaniu obiegéw, mieszacz M2 i M3 ,ktorych zadaniem jest
sterowanie pompami P4 i P5 poprzez styczniki ST 25-20 2NO zainstalowane w tablicy T-K.

3.2.10 Instalacja zasilania i sterowania ogrzewania  podtogowego w salach dla dzieci

Z tablicy T-2 utozy¢ 2 obwody przewodem typu YDYp 3x1,5 mmz2 w/t. do listwy LAN w rozdzielaczu.
Od listwy LAN utozy¢ przewody YDYp 3x1 mmz2 wi/t.do regulatoréw w pomieszczeniach nr 20 i 23.
Z tablicy T-3 utozy¢ 2 obwody przewodem typu YDYp 3x1,5 mmz2 w/t. do listwy LAN w rozdzielaczu.
Od listwy LAN utozy¢ przewody YDYp 3x1 mmz2 wi/t.do regulatoréw w pomieszczeniach nr 14 i 17.
Regulatory ( termostaty ) instalowa¢ na wysokosci 1,5 m od podtdg.

Na kazdej strefie grzewczej zamontowaé sitowniki 230 V ze stykiem otwartym.

Podigczenie w listwach LAN wykonac zgodnie ze schematem i instrukcja.

3.2.11 Monitoring i instalacja komputerowa

W budynku projektuje sie instalacje komputerowg oraz monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.
W tym celu w pomieszczeniu sekretariatu nalezy zabudowaé szafke wiszgcg 19”.

W szafce zbiegaé sie bedg kable telekomunikacyjne z gniazd teletechnicznych zamontowanych w
pomieszczeniach budynku. W szafce znajduje sie komora przytgczeniowa kabli telekomunikacyjnych
oraz miejsce na zamontowanie urzgdzen konwertujgcych medium transmisyjne typu: modem TVK,
ruter, wzmacniacz RTV, multiswitche. W szafce nalezy zamontowaé réwniez pozostate elementy
instalacji niskoprgdowych, tj:, rejestratory. Projektuje sie szafe 19" wyposazong w panel wentylacyjny,
blok zasilajgcy, potki state do montazu osprzetu oraz panele porzadkujgce kable krosowe. W budynku
w miejscach wskazanych na rzutach zamontowa¢ gniazda — komputerowe, kamery, manipulatory.
Zaréwno gniazda koncowe jak i porty panelu oznaczyé w sposéb trwaty symbolami adresowymi.

- Instalacja komputerowa. Z szafy 19” z paneli krosowych nalezy wyprowadzi¢ okablowanie
zakonczone gniazdami typu RJ45. Kazde gniazdo nalezy oznaczyé napisami zgodnie z
przeznaczeniem. Instalacje nalezy wykona¢ w topologii gwiazdzistej przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6e.
Przewody nalezy prowadzi¢ do zestawOw oznaczonych na rzutach budynku po 2 do kazdego zestawu
i zakonczy¢ gniazdami teleinformatycznymi RJ 45 kat. 6e. Standardowo jedno gniazdo bedzie
wykorzystywane do sieci informatycznej, natomiast drugie do sieci telefonicznej. W szafie istnieje
mozliwos¢ przetgczenia zmiany przeznaczenia poszczegoélnych linii i gniazd.

Instalacja monitoringu — telewizji przemystowej. Projektuje sie kolorowy cyfrowy system monitoringu z
mozliwoscig nagrywania sygnatu. Projektuje sie kamery na elewacji budynku jak i wewnatrz obiektu.
Zaprojektowano kamery o zmiennej ogniskowej. Kamery potgczone sg z zasilaczem oraz
rejestratorem cyfrowym 8 kanatowym umieszczonym w szafie . Monitor oraz manipulator
zlokalizowane bedg w pomieszczeniu sekrtariatu.

3.2.12 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy 5,025 kWp w panelach fotowoltaicznych bedzie
posadowiona ha dachu budynku.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

- panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 15 szt x 335 W o catkowitej mocy min. 5,025 kWp,

-system montazowy,

-przewdd PV 2x (1x4 mm?) utozony w rurkach o ér. 20 mm,

-rozdzielnica 1x12 z ogranicznikami przepiec¢ i wytgcznikiem nad.-prad. 1-bieg B -10A,

-przetwornica (inwerter) DC/AC 24 V/230 V1-faz, 2,5 kW,

- przewod YDYp 5x2,5 mmz2 p/t. z inwertera do tablicy gtéwnej T-G.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach
sieci elektroenergetycznej, a nastepnie wpuszczenie jej do wewnetrznej instalacji elektrycznej pro;.
budynku przedszkola, gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana przez
odbiorce.

Konstrukcja

System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu. System
zapewnia stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny i przeklejenie
go do dachu.



Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sa to urzgdzenie elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednai przemiana energii promieniowania swietlnego w energie
elektryczna. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadac sie z 15 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy

335 W, zainstalowanych na dachu o nachyleniu 20 °. £ gczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi
5,025 kWp. Moduly nalezy taczyé szeregowo w tancuchy za pomocg przewoddw dla instalacji
niskoprgdowych (DC) o przekroju 4 mmz.

Inwerter

Inwerter ( przetwornica, falownik ) jest to urzadzenie elektrenergetyczne stuzgce do przeksztalcenia
pradu statlego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach
sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odigcza system fotowoltaliczny i
uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczenstwa.

W niniejszym opracowaniu zastosowano 1 szt. inwertera wyposazonego w modut komunikacyjny do
przesytu danych do licznika dwukierunkowego. Inwerter nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta w pomieszczeniu wozkowni nr 3 zachowujgc wymagane odlegtosci, zwracajac uwage na
koniecznos¢ zapewnienia urzgdzeniu odpowiedniej wentylacji min. 0,533 m od sgsiednich urzgdzen.
Okablowanie

Po stronie DC panele przylgczone sg kablami PV o przekroju 4 mm2 w podwdjnej izolacji,utozone pod
panelami w rurkach odpornych na promieniowanie UV. W celu potgczenia poszczegoélnych elementow
sktadowych systemu w cato$¢ wykorzystuje sie zigcza. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na
promieniowanie UV, aby zapewni¢ niezawodnos¢ tgczeniowa.

Po stronie AC instalacja wykonana w oparciu o przewédd YDYzo 5x2,5 mm2 utozony p/t do tablicy T-G.
Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe spetniajgce ochrone
przed skutkami przecigzen i zwaré oraz w ochrone przeciwprzepieciowg przed przepieciami na skutek
wytadowania atmosferycznego oraz przepieciami tgczeniowymi.

Zabezpieczenia te bedg montowane w rozdzielnicach 1x12, ktore posiadajg spetniajgce normy
przeciwpozarowe.Inwerter pracuje w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiada one funkcji regulacji
czestotliwosci, dzieki ktérej mozna dopasowa¢ wydatkowang moc do zapotrzebowania, dlatego tez
praca wyspowa jest niemozliwa. W przypadku zabezpieczenia czestotliwosci wytaczy je.

3.2.13. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja

robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen i tablic. Zgodnie z normg PN-IEC-60364
jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé¢ samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzadzen rozdzielczych, a dla
obwodow rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o

Aln= 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skuteczno$ci przyjetej ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN, projektowana instalacja w ukfadzie TN-S. Rozdzielenie
przewodu PEN na N i PE wykona¢ w T-G, ktére nalezy dodatkowo uziemi¢. Wszystkie metalowe
czesci elektrycznych urzadzen bedg uziemione poprzez poditaczenie ich do sieci uziemiajace;.
Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce konstrukcje sg ze sobg trwale potgczone dla
wyréwnania potencjatow.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wytgcznikow
réznicowoprgdowych Ra < 25V / la, gdzie: la- prgd zapewniajgcy samoczynne zadziatanie
urzadzenia ochronnego réznicowoprgdowego, Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodow
ochronnych. Zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe serii P304, P302 1=0,03A Ra < 25V/ 0,03A
=833 Q zalecane Ra<200 Q.

3. 2.14 Ochrona przepi eciowa

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W tablicy gtownej T-G za
zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ klasy B,C w
przewodach fazowych - uktad sieci TN-S. Ochrona urzadzen i systemow szczegélnie wrazliwych na
oddziatywanie przepie¢ i waznych z punktu widzenia uzytkownika, ze wzgledu na straty jakie moze
przynies¢ ich uszkodzenie lub przestdj ( takie jak serwery, stanowiska komputerowe, kamery, centralki
alarmowe, urzadzenia kontroli dostepu, instalacja nagtasniajgca ) wymaga zastosowania trzeciego
stopnia ochrony. Urzadzenia — ograniczniki przepiec¢ klasy D zabudowaé w rozdzielni zasilajgcej
urzadzenia teletechniczne.



3.2.15 Instalacja odgromowa

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze ochrong odgromowg zostaje objety caly
budynek - wystepujgce zagrozenie piorunowe naklada obowigzek zainstalowania urzgdzenia
piorunochronnego spetniajgcego wymagania lll-go poziomu ochrony — obliczenia w archiwum biura.
Przyjeto warunki dla Il stopienia ochrony: - maksymalny wymiar oka siatki — 15m - $rednia odlegto$ci
miedzy przewodami odprowadzajgcymi — 15m.

Budynek posiada dach ptaski. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego
ocynkowanego Fe/zZn fi 8 mm na wspornikach dachowych przyklejanych do pokrycia.

Wszystkie elementy wystajgce ponad pokrycie dachowe nalezy przytagczy¢ do najblizszego zwodu
poziomego.

Wszystkie elementy przewodzgce takie jak: obrébka blacharska, wytaz dachowy, itp., nalezy
przytgczy¢ ze zwodami poziomymi.

Ochrona projektowanej instalacji fotowoltaicznej realizowana bedzie poprzez zastosowanie iglic,
zwodow pionowych. Zaprojektowano iglice odgromowe o wysokosci 1 m . Iglice dachowe montowacé
na podstawach betonowych w podstawach gumowych przyklejanych do dachu. Iglice potaczy¢
zwodem poziomym DFeZn ¢ 8 mm . Zachowa¢ odlegtos¢ od projektowanych iglic oraz zwodow
poziomych do paneli PV min 0,12 m.

Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drutem Fe/Zn ¢8 prowadzone na zewnetrznych
$cianach budynku, ostoniete rurg z odpornoscig udarowg o napieciu 100kV z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, instalowanie pod warstwg docieplenia budynku w rurach
ostonowych z PVC o tgcznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury nalezy mocowaé w
gotowych bruzdach pod warstwg styropianu i zakonczy¢ w typowych skrzynkach kontrolnych.
Skrzynki mocowaé na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu. Ze ztgcz kontrolnych nalezy prowadzié¢
bednarke ocynkowang 30x3 mm do uziomoéw wystajgcych z taw funamentowych . Uziomy wykonac¢ z
bednarki ocynkowanej 30x3 mm ( okoto 3 m) , kt6rg nalezy przyspawac do drutdw zebrowanych w
tawach fundamentowych.

Warto$¢ rezystancji uziemnienia instalacji odgromowej winna wynosi¢ R < 10 omow.

3.2.16 Uwagi dodatkowe

1.Calos¢ robét wykonaé zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami normami, w szczegélnosci
normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024,

2. Nalezy stosowac¢ urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce.

3. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami innych branz i

wczesniej wykonanymi instalacjami.

4. Przy wykonaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodoéw dla utatwienia

montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.

5. Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, przegrody itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo

materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrod.

Po zakonczeniu rob6t dokonaé niezbednych pomiaréw pomontazowych i préb ruchowych, ktére

powinny obejmowac:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji linii zasilajgcej,

-pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw przytgczonych na stale,

-sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen.



Obliczenia techniczne

Moc wyznaczono ha podstawie:
- dla odbiornikéw oswietleniowych z ilosci i mocy opraw oswietleniowych,
- dla gniazd wtykowych przyjeto srednio 150W/gniazdo,
- dla odbiornikéw technologicznych w oparciu o dane techniczne zainstalowanych urzadzen.
Linie zasilajgce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem srodowiska
utozenia oraz zachowania warunku:
Ib<sIn<lz
12< 1,451z
gdzie: Ib — prad obcigzenia obwodu elektrycznego
In — prgd znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego
Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przewodow
I2 — prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych dla 1- 4 h jako maksymalny prad
zadziatania

1. Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego w zt  gczu licznikowym ZL-1 i w.l.z-cej do
tablicy T-G

Pi =53,53 kW

Pp = 27,3kW

ki = 0,51

U = 400V

Zabezpieczenie w ztgczu In=50A
w.l.z-ca YAKXS 4x35mm?2

27300
I = 1,73x400x 0,95 =41,53A

Dobieram zabezpieczenie w proj. ztgczu licznikowym ZL-1 za pomocg wytgcznika

nad.- prad. 3-bieg B 50 A.

Kabel przytgcza zalicznikowego YAKXS 4x35 mmz2 do wytgcznika gtdwnego pradu o
obcigzalnosci | obc.- 118 A utozonego w ziemi.

Przewdd w.l.z-cej od wytgcznik pradu do rozdzielnicy R-G w.l.z.-ej 5 xLgY 35 mm?2 utozony
w rurce ochronnej RB- 47 p/t.

2. Dobér zabezpieczenia w tablicy T-G iw.l.z-cej do tablicy T-1

Pi =16,5 kW
Pp = 8,8 kW
ki = 0,53
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In = 13,39 A
w.l.z-ca YDYZo 5x 6 mm?

8800
I = 1,73x400x 0,95 =13,39A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg wytgcznika
nad.- prad. 3-bieg B 20 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYzo 5x6 mm2 utozony w/k.



3. Dobor zabezpieczenia w tablicy T-G iw.l.z-ce jdo tablicy T-2

Pi = 5,32kwW
Pp= 2,8 kW
ki = 0,53
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In = 4,26 A.
W.l.z-ca YDYZo 5x 6 mm?2 w/k.

2800
I = 1,73x400x 0,95 =4,26 A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg wylgcznika
nad.- prad. 3-bieg B 16 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYZo 5x6 mm?2 utozony wik.

4. Dob6r zabezpieczenia w tablicy T-G iw.l.z-ce jdo tablicy T-3

Pi = 547kW
Pp= 2,9 kW
ki = 0,53
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In= A.
W.l.z-ca YDYZo 5x 6 mm?2 w/k.

2900
I = 1,73x400x 0,95 =4,41A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg wytgcznika
nad.- prad. 3-bieg B 16 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYzo 5x6 mm2 utozony w/k.

5. Dob6r zabezpieczenia w tablicy T-G iw.l.z-ce jdo tablicy T-K

Pi = 16,44kW
Pp = 10,44 kW
ki = 0,63
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In = 16,22 A.
W.l.z-ca YDYZo 5x10 mm?2 w/k.

16440
I = 1,73x400x 0,95 =25,0A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg wytgcznika
nad.- prad. 3-bieg C 32 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYZzo 5x10 mm2 utozony w/k.



6.0bliczenie spodziewanego spadku napi  ecia na odcinku od tablicy T-G do T-1

Pp=88kW S=6mm2[=22m y=55m/mm2xom

100 x P x| 100x Px | 100 x 8800 x 22
AU% = yxUxXxS + yxUzx$S = 55 x160000 x 6

AU % = 0,36 %
warunek spetniony

Spadek napiecia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.
Jako przewdd zasilajgcy dobrano YDYZzo 5x6 mmz2 | obc. =41 A

7.0bliczenie spodziewanego spadku napi  ecia na odcinku od tablicy T-G do T-K

Pp=10,44kW S=10mm2 =28 m y=55m/mm2xom

100 x P x| 100x Px | 100 x 10440 x 28
AU% = yxUS + yxU2x$S = 55 x160000 x 10

AU % = 0,33%
warunek spetniony

Spadek napiecia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.
Jako przewdd zasilajgcy dobrano YDYzo 5x10 mmz2 | obc. =57 A



Przedszkole Sobiecin _

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole Sobiecin
Spis tresci
1. Hall
Sceny swietlne
osw. podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
osw. awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
2. Sekretariat
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
3. Wozkownia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
4. Wc
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
5. Komunikacja
Sceny swietlne
osw. podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
osw. awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
6. Komunikacja
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
7. Przedsionek
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
10. Archiwum
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
11. Socjal
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
12. Pedagog
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

DIALux

12.01.2021

Spis tresci

10
11
12
13
14
15

F
Strona 1



Przedszkole Sobiecin

13. Pom. ogoéinodostepne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
14. Sala przedszkolna
Sceny swietlne
osw. podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
osw. awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
15. Wc
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
16. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
27. Chilodnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
28. Zmywalnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
29. Kuchnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
30. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Obrobka warzyw
Powierzchnie pomieszczenia

Plaszczyzna pracy

31.

Izolinie (E)
32. Pralnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
33. Wc
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
34. Socjal

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

DIALux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

F
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021
Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
35. Kottownia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 29
38. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 30

39. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 31
40. Obrébka miesa
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 32
Plac zabaw
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 33

F
Strona 3



Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

1. Hall / o$w. podstawowe / Ptaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

240 200

200 \

T7.38m

70.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(15.282 m, 24.480 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
267 162

4.00m

Eax [IX]
358

Emin / Em
0.607

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Emin / Emax
0.453

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

1. Hall / o$w. awaryjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

3 / N T738m
4
6—6
/e
6 \
5 [ 6
6 !
\ 6
& - 6 6/
4 \6\6/
5
2 O .
3 4 \
5
B~
6 6
/ \
6 6
\
2 [
3 4 . 6 6
\ /
6 6
" 7000
0.00 400 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.282 m, 24.480 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
4.77 1.53 6.50

Emin / Em
0.320

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Emin / Emax
0.235

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

2. Sekretariat / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

\ 360 T450m
) \
360 T
450 450
450 540—540
/ \ T257
540
360 540 /
450
\ 540 /
540 e e
\ 540
\ 540 540
450
360 \ /
450 360
450
l 1
L i i 000
0.00 1.93 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.452 m, 33.860 m, 0.750 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
435 229 629 0.526 0.364
il
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

3. Wézkownia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

» T272m
300 250
/330~350
250 300
300""’///

350 /
350
300

__—300—
300 4
250 300 1.36
250
300

e

300

250
N\ l
0.00

2.73 523 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 38

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(19.522 m, 29.120 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
269 148 357 0.551 0.415
F
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Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

4. Wc | Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T1.80m
180
220
180
L~
& / 240—"240— 15
220 / 220
240 240
220
220 /
200
240 240
240///220
\220_-_/220 i
( 180 1
7 0.00
0.00 273 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 20
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.522 m, 24.480 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
215 163 254 0.760 0.641

F
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

5. Komunikacja / o$w. podstawowe / Ptaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

T T2364m
/ 180180180 TN_180 > | '
ﬁZ']OD a a a a a <210K
210 4180 —~ 180~ ~\ 21\0 1
| < | [2034
o 180
~ (180
180 180\
a a
\f) /180
180 180™
a a
N\ 180 180
180 <,\
a a
\/> /180
180 180\
a a
N\ 180 /180
180/ 180™
a a
) 180 /1
180 L‘1so\.
150 150 1
L i i i OOO
0.00 2.00 16.59 18.59m
Wartosci Lux, Skala 1 : 185
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.577 m, 24.240 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
179 120 230 0.669 0.520

F
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

5. Komunikacja / o$w. awaryjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

~7 .-_
VA4
PR 363 sga— 1 [2364m
6.05 42 ' 6.05 6.05
oo CoVEE Ll
6.05 484 6.05 L 6.05 6.05

VAR

~—— 484 T
Tl _*°4 12034
a a
L 3.63 3.63
) [
6.05 6.05
( ) ( \
6.05 6.05
~—~3.63 3.63—
a a
L3.63 3.63
3 [

~~3.63 3.63—1
a a
3.63 3.63 —
‘\‘
S
(805 (6-0,5
6'05J 6.05
[~4.84 =
3.63
§2_421 (bt
o 1721
L i i i OOO
0.00 2.00 16.59 18.59m
Wartosci Lux, Skala 1 : 185
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.577 m, 24.240 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.58 0.53 6.57 0.116 0.081

F
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

6. Komunikacja / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

- 464 m

- 180—
180 7 180 ] 0150 3
\210_210\/ 150, / < |
210, 216J

210-
/\IZI ~

180

150
L 1 i --O'OO
0.00 1.45 9.69 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 70

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(34.567 m, 29.120 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
166 110 227 0.662 0.484

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

7. Przedsionek / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

) { 4
220 240
// 260 0Ty 220
240 \ A

260
/yo\\ZGO-__—
|

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.367 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX] E.. [IX]
240 190

\ l\ T155m
240
260 240
240
260 el
e 220
260
240
/ 200
. 0.00
2.39m
Wartosci Lux, Skala 1 : 18
Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
279 0.791 0.682
e
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon

faks
e-Mail

10. Archiwum / Ptaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

N | i

270
270,/——”"—_ T 240

270 \/
300
/ 3007 T~
/ 300

270
300 270
300
570 300
300 570
300

300
270 \\\\\\\
270

300—___300 /\
/ 240
7y I _270
_’\ 240 /~
»

240

~0.00

0.00 250m

Wartosci Lux, Skala 1 : 24

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.447 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
278 191 329 0.686 0.580

F
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Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

11. Socjal / Ptaszczyzna pracy / l1zolinie (E)

T e TN

210 / \210
_270—270_ \\\“‘-——~240 270—270—
270 270 -~ 270 240
\ 270
270
300 270 / 300 ]
240 270 300 |) ) s 30 )
\~300 5 300 270

270 /
=270 579270
= 240
40v240/,_
/—\
\ 210

N T3.02m

270
o y

180

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(29.067 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E, [IX]
237

Emin [|X]
157

E g [

.~ 0.00
5.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

lE,

mm

0.661

Emin / Emax

304 0.516

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

12. Pedagog / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

_— T450m
320
/ 320\/
—360

360
/ \360

P i U

400 \
f 400
/\ 400
400\ _—
400
- 400 —— /\
\ 360
360

\ \360/ 320

320

320
" 7000
0.00 250 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.642 m, 29.360 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
382 284 441

Emin / Em
0.744

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Emin / Emax
0.644

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

13. Pom. ogdinodostepne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

! < T450m
/ N 360 320_/ 8z \
360
360 400==480 260
4007 / Y 400
360 400 40
r 400 40
. \ 400 400 -
\ 400 ‘ ] \ /
/ 400 400 400
400 [
400 400 |
| 400 400 360
400 40\0 400 / >00
360 00— 400 X ) 40{) 4o]o
Nl A \ 400 -
40D o 400
_— 400 _ ;0 360\
\ - 360
320 /
320
B /_\ I \ Z A
) .~ 0.00
0.00 8.30 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.267 m, 29.360 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty
Emin / Em
0.716

Emin [|X]
264

Enax [X]
437

E, [IX]
369

Emin / Emax
0.605

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MST

DIALux

12.01.2021

14. Sala przedszkolna / o$w. podstawowe / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ K T8.98m
350
300
400 400
e 300~
400 e 350
400
350
0 —
\ 400
400
N 350 -
400 400 300
——400
350
300
350
—
350___________350____,,//’/ -
= - "~ 70.00
0.00 7.75m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.817 m, 15.260 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
338 215 440 0.636

Wartosci Lux, Skala 1 : 71

Emin / Emax
0.488

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

14. Sala przedszkolna / o$w. awaryjne / Ptaszczyzna pracy / l1zolinie (E)

T8osm
10—10
e 10
/ AN
7 10 10 5
10 10
N /
10 10
~—10"
5 5
 —— —— ——i
5 10710
s 10 5
10/ 10
10
10
5, e
10\10/
= "~ 70.00
0.00 7.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 71
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.817 m, 15.260 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.67 1.92 13 0.287 0.148
F
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Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

15. Wc / Plaszczyzna pracy / l1zolinie (E)

300 180 2.90m
/ 240
180 300
N 240 O 300
360
| 120 360/ 360
300 ES
180180 [ \ 300 1.92
/ AN 360 360
i 80 \[|240 \
/4 300 360 360
\1 55 180 / 300
~ 360 360
3oo o To0.95
180/\180 300@
180 /
\ 180 300 300 240
180 180 / 180
— i / 1
[l L 1 000
0.00 1.17 520m
Wartosci Lux, Skala 1 : 38
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(29.364 m, 12.240 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
254 105 390 0.414 0.269

F
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DIALux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole Sobiecin

16. Magazyn / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T290m

N

200

250
20~ \

250

N\

200

/

300—300~_

300
350
\
350 350

300
350///

3
\300\300/

g

250

250

200

—_ 250

300
00
>
250
00

2

i

. 0.00
220m

AN

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.817 m, 12.240 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,.. [Ix]
251

Emin / Emax
0.394

Emin [|X]
140

Enax [IX]
356

Emin / Em
0.560

F
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

27. Chtodnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

) ] - T213m
200
160
/240\ 160
/ 240 240 \
st / \ 200
240 -850, 240
28580 i
( =
b80 2_8( 240
200 240 ‘280 280 290
-280°
240
240 /
200 \ 240 e
\ 240 —
" "~ 70.00
0.00 3.36 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.680 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX]
210

Emin [X]
135

Enax [X]
286

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Em
0.643

Emin / Emax
0472

F
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Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

28. Zmywalnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ 300 250 200
300 /___350
5 350 \
/ 350 2o
300 350 ~400 \ 250
400 400 350
100 \ \
[ 400
250 350 100 / 350 300
400
300 \ ! AT 400 / 250
350 350
\ 300
250 300 350350
\ \ 250
" "~ 70.00
0.00 3.36 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.680 m, 26.730 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
302 195 409 0.644 0.476
il

Strona 22



Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

29. Kuchnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

N T501m
550
550 /660/_\660
/ \
660 550
/ 660
= 660 660 60 1
660 3.44
550 f
660 1308
660 6;53 550
550 660 660 \ / /
I \—660 660 5 660 1193
660 440
\ 550
660
\ 660—\—-’660
Too93
[~ 550
440
330 1
L i i i i 000
0.00 1.53 210 3.44 546 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 40
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(13.112 m, 33.860 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
573 239 778 0.417 0.307
F
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Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

30. Magazyn / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

. -
200 \ ) 1.81m
180
200 \\\\\\_-\‘
220_,,._-———220\___\\
220
200 ///////
220 —_
240 240\ 200
/ 240 220
240 \
/ 240
22.o 240 )
240
220 \ / 220
240
240 200
N 7
240__o40
220
\\\\\\\\~ 220
200 220.________220——””///
200 /
180
" "~ 70.00
0.00 1.92m
Wartosci Lux, Skala 1 : 15
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.540 m, 32.050 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
209 165 244 0.791 0.678
il
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

31. Obrébka warzyw / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ T215m

300

/—_ 360\ \

P / —— O
N

420——420

>o 420 390

390 360
420 420
420
360 \ 390
390—— 390 — 360
\ 330
. /

330\ 300
. 0.00
0.00 1.92m
Wartosci Lux, Skala 1 : 17
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.540 m, 29.780 m, 0.850 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
362 283 432 0.783 0.656

F
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Przedszkole Sobiecin

E— DIALUX

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

32. Pralnia / Ptaszczyzna pracy / l1zolinie (E)

» ) T407m
300~ 300
240 \
3603 300
300 360 \
360 \
\ 360
e 300 360
180
l \\ 360
1192
I
420
360
\\ /\
\360/
3007 |
L i i - 000
0.00 1.82 296 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.460 m, 33.860 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
310 166 427 0.537 0.389

F
Strona 26



Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

33. Wc / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

N

B Y]
/220\
200
f-—_"/ R
240—-*"240“‘-240
220 / 220
240
240 \
( 240
220 240

200

. } ﬁ Z]
0.00
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.460 m, 29.780 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]

218 175 250

1.81m

~0.00

1.70 m

lE,

mm

0.803

Wartosci Lux, Skala 1 : 15

Emin / Emax
0.700

F
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Przedszkole Sobiecin _ D | M I_ ux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

34. Socjal / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ \ T408m
210
240
210
240 \
270
\
240 27 5
240
240
/ 240
270
240 /
270 270
240 /
O 210
\,240
\ 210 7
180
I 4
" 7000
0.00 222m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.120 m, 29.780 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
233 168 272 0.723 0.620
F
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Przedszkole Sobiecin

-280

350

2107 T~

/280\
280

50— 350

/ 420"420

420

/

420

\

420

\ N o is”

2101

S—

RN

350
420 N

\

420

l

420

/

420

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 29.780 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E,.. [Ix]
318

Emin [IX]
181

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

35. Kottownia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T4.08m

~0.00
2.00m

Eax [IX]
487

lE,

mm

0.569

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Emin / Emax
0.371

F
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Przedszkole Sobiecin

DIALux

12.01.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

38. Magazyn / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T344m
/‘_‘160\
/ o—200
160 / \200 \
240 200
24 \
240
240
/ 200
240
~o40__240""
\ 200
00— p00—"
160
16 /
\160
" "~ 70.00
0.00 256 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.060 m, 24.480 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
192 117 271 0.613 0.432
F
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Przedszkole Sobiecin

\

160

¥

/ 200\
/200 200\

240——__
— 240

240 \

280280 . 540

N

-~

240 280
\

/ 280

280 I
\ 280

2 / /
0
280-280~
240 /

240———240

N
N
o

/

200
200 —————

160

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

39. Magazyn / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T344m

v/

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(4.743 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
218 141

~0.00

1.85m

Eax [IX]
294

Emin / Em
0.646

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Emin / Emax
0.478

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

40. Obrébka miesa / Plaszczyzna pracy / l1zolinie (E)

T3.44m

w/
5
~ O
d
d
1
S
o
o
1
S
o
o
AN
[=]
O™~

70.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

1.75m

(6.713 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,.. [Ix]
313

Emin [IX]
202

Eax [IX]
422

Emin / Em
0.646

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Emin / Emax
0.479

F
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Przedszkole Sobiecin

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2021

Plac zabaw / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ /ﬁ) = / /ﬂ) 710 \\ T20.94m
60 ) 60 |
40 T~ 407X
\ 60 40 \ 60 ;10
40 g 40
40740 40740
40 /
60 ) /60
( ‘40 40 60
40 20 40
~ 40— 40~
20
) 20
40 [ -60
! 60
g}o 40 40 0K
40
~ 4040 20 ~40~
20 <
u N
" ~0.00
0.00 13.81m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.380 m, -0.390 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
28 11 68

Wartosci Lux, Skala 1 : 164

Emin / Em
0.392

Emin / Emax
0.161

F
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