Przekrdj normalny
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1855T Grzybow - Wymystow
od km 4+525 do km 5+405 oraz od km 5+522 do km 5+520
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40 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
KR 3
Obrzeze betonowe 8x30
f.awa z betonu Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci po zagg¢szczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o gruboéci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca)
W-wa gbérna podbudowy kruszywo lamane gr.10cm szer. 1,80m \
Inwestor Wykonawca
. Uwaga: . Powiat Staszowski Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
Na zjazdach na dziatki ul. Drogowc6w 4, 28-200 Staszéw
przylegile w cmiu chodnika Oczyszczenie istniejacych rowéw ik
. dbu“go'ify :’ykm‘;m . wraz z umocnieniem elementami Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1855T Grzybow -
P S e betonowymi azurowymi ukladanymi Wymysiow od km 4+525 do km 5+520
na betonie z wypelnieniem szczelin .
zaprawa betonowa Nawarysunks  pRZEKROJ NORMALNY
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Opracowal  inZ. Pawet Krakowiak °§%r2“'4“’°
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nrarkusza
Czerwiec 2024 Drogowa 2 2




