
Jednostka zewnetrzna typu np. AV12NMSETA

o mocy chłodniczej Q=33,5kW, moc elektr.

Pel=11kW, ~3, 400V, 50Hz, masa: 168kg

wymiary(szer. x wys. x gł.)1050x1636x400mm
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UWAGA

1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonac z rur miedzianych oraz prowadzic pod stropem

2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  "Warunkami technicznymi

   wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

    Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.

3.  Powyższy projekt należy ropatrywać razem z innymi branżami

4. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych

     przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.

LEGENDA

instalacja klimatyzacyjna

klimatyzator scienny
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PARTERU DOMU STUDENCKIEGO 
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RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

ZAPROJEKTUJMY.PL Grzegorz Stajkowski

NR RYS.SKALADATA OPRACOWANIA

PODPISIMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆBRANŻA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

ADRES OBIEKTU

RYSUNEK

NAZWA PROJEKTU

GENERALNY PROJEKTANT

INWESTOR:

HP=1,45m

10
5

O3

15
0

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

O1

HP=0,95m

13
0

O3

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O1

20
0

HP=0,95m

13
0

O3

20
0

HP
=0

,9
5m190

200

HP
=0

,9
5m130

200

HP
=0

,9
5m130

200

EI
6013
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

13
0

20
0

SZ

RE
I 1

20
RE

I 1
20

RE
I 1

20
RE

I 1
20

EI
60

7x
17 30

Dz1

166 (90+76)
225

SZ

8x
17 30

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0RE

I6
0

EI
S3

0

DW2
EI60

90
200

SZEI30SZEI30

EI60

EI60

EI60

EI60

EI
60

EI
60

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

N

p
r
z
e
j
ś
c
i
a
 
p
r
z
e
z
 
s
t
r
o
p

RE
I6
0

N

przejścia przez strop

N

EI
30

EI
30

N

p
r
z
e
j
ś
c
i
a
 
p
r
z
e
z

s
t
r
o
p EI
30

N

p
r
z
e
j
ś
c
i
a
 
p
r
z
e
z
 
s
t
r
o
p

przejścia przez

strop

REI60

N

N N

∅1
50

∅1
50

N

p
r
z
e
j
ś
c
i
a
 
p
r
z
e
z

s
t
r
o
p

EI
30

EI
30

N

p
r
z
e
j
ś
c
i
a
 
p
r
z
e
z
 
s
t
r
o
p

N

p
r
z
e
j
ś
c
i
a
 
p
r
z
e
z

s
t
r
o
p

N

N

N

MAG. POŚCIELI CZYSTEJ MAG. POŚCIELI BRUDNEJ

EI
30 87

110
EI30

PORTIERNIAPOM. SOCJALNE BIURO

K1

0.1

0.20.3

0.4 0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10 0.11

0.12

0.13 0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19 0.20

0.21

0.22 0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.280.29

0.30

0.320.31

0.33

0.34 0.35

0.360.370.38B0.400.410.42

0.44

0.45

0.43

0.39

0.46 0.47 0.48

PR
OJ

. P
OD

CI
ĄG

ST
AL

. H
EB

 2
40

PR
OJ

. P
OD

CI
ĄG

ST
AL

. H
EB

 2
40

PRZEDPOKÓJ

0.38A

H

EI
30

EI
30 EI
30

EI
30

EI
30 EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30EI
30

AutoCAD SHX Text
upr. nr WKP/0250/POOS/05

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Marcin Woźniak

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
GRZEJNIK ELEKTR.

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200


	Arkusze i widoki
	Model


